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КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЗВІТ

 про проведення технічного обстеження
щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до будівлі та приміщень Консультативно-
діагностичної поліклініки КНП Теплицької селищної ради «Теплицька міська 

лікарня» по вул. Незалежності 2, селище Теплик, Гайсинський район, 
Вінницька область

1. Основні дані
Об’єкт:  Консультативно-діагностична  поліклініка  КНП   Теплицької  селищної  

ради  «Теплицька  міська  лікарня»  по  вул.  Незалежності     2  ,  селище   Теплик  ,   
Гайсинський район,   Вінницьк  а   област  ь  

Власник _______Теплицька селищна рада________
Замовник  КНП    Теплицької селищної ради    «  Теплицька міська лікарня  » , в особі   

директора   Красиленко І.Ф.,   який діє на підставі статуту   
Мета консультаційного звіту: Створення умов доступності для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення до   будівлі та приміщень     згідно з ДБН В.2.2-  
40:2018
Дата огляду   05.03.20  2  5  р  
Дата складання звіту  05.03. 20  2  5  р  
Суб’єкт господарювання  ТОВ «Енергосервіс ЛТД. 
                                                              Відповідальний виконавець 

Підстави для проведення оцінки:   Договір     №  72           від 05  .03.   202  5  р.   
Форма виконаної роботи Консультаційний звіт  .  
Нормативно-правове  регулювання:  ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель  і  
споруд. Основні положення». 

2. Загальні положення 

2.1 Мета технічного обстеження 

Ця  робота  виконана  суб’єктом  господарювання   ТОВ  «Енергосервіс  ЛТД 
відповідно  до  сертифікату  експерта  з  технічного  обстеження  будівель  і  споруд 
(  експерт з технічного обстеження будівель і споруд - Демов Олег Анатолійович,   
кваліфікаційний сертифікат АЕ №003589 від  13.03.2015р  )   на підставі договору між 
суб’єктом господарювання та юридичною особою: КНП Теплицької селищної ради 
«Теплицька  міська  лікарня»  ,  в  особі  директора  Красиленко  І.Ф.,  ,  який  діє  на   
підставі статуту  .  

Згідно з договором про створення консультаційного висновку щодо доступності 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень 
нежитлового  приміщення  Консультативно-діагностична  поліклініка,  мета  цієї 
роботи  —  створити  умови  доступності  для  осіб  з  інвалідністю  та  інших 
маломобільних груп населення (МГН) до будівлі та приміщень відповідно до ДБН 
В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».



2.2 Достовірність наданої інформації

Уся  технічна  інформація,  надана  Замовником  в  усній  чи  письмовій  формі, 
підтверджена  документально,  сприймалася  як  достовірна.  Експерт  не проводив 
спеціальної  перевірки  її  достовірності  у зв’язку  з тим,  що  відповідальність 
за достовірність наданої інформації несе Замовник.

2.3. Інші умови

Цей звіт виконаний на основі наявних документів та технічного огляду будівлі чи 
споруди.  Звіт  містить  професійну  думку  Експерта  щодо  доступності  для  осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних 
будівельних норм.

3. Дефініції
1.  Візуальні засоби інформації — носії  інформації  у вигляді помітних зором 

текстів,  знаків,  символів,  світлових  сигналів,  переданих  зокрема  й  людям 
із порушенням функцій органів слуху.

(Використано дефініції із ДБН В.2.2-40:2018.)

4. Результати фотофіксації
Фото№ 1

Вхідна зона в будівлю Консультативно-діагностичної поліклініки



Фото  №2
Пандус консультативно-діагностичної поліклініки

 



Фото №3
Тактильні засоби інформації 

  



Фото №4
Вхідні двері в консультативно-діагностичну поліклініку



Фото №5

 Тактильна стрічка і тактильна плитка в коридорі 
консультативно-діагностичної поліклініки



Фото №6
 Кабіна туалету з встановленими поручнями



                                                         Фото №7
 Вхід в туалет з тактильними елементами та дверною ручкою для 

маломобільних груп населення



Фото №8
Ліфт



                               Фото № 9 Кнопки ліфта зі шрифтор Брайля

5. Запропоноване планувальне рішення для вхідної групи консультативно-
діагностичної поліклініки

Основні вимоги до вхідної групи 
приміщення

(згідно з ДБН В.2.2-40:2018)

Нормативний 
показник

Запропонований 
показник

Ґанок чи вхідний майданчик
а) габарити майданчика (ширина) ≥ 1,5 м 
б) габарити майданчика (глибина) ≥ 1,5 м 
Зовнішній пандус
а) ширина в просвіті за однобічним 
рухом 

≥ 1,2 м 

б) нахил пандуса ≤ 8 % 
Габарити горизонтального 
майданчика між підйомами 
пандуса (в просвіті)

≥ 1,5 м — довжина
≥ 2,4 м — ширина

Висота поручнів (нижчого, 
вищого)

0,7 м, 0,9 м

Тактильні наземні, підлогові Є



покажчики
Тактильні засоби інформації Є 
Матеріал пандуса Рифлений,фактурний
Ширина дверного прорізу вхідної 
групи

≥ 0,9 м 

Висота порогів (максимальна) ≤ 0,02 м 
Зовнішні сходи
Ширина сходового маршу ≥ 1,35 м 

6. Результати огляду консультативно-діагностичної поліклініки
Вхідна площадка при вході до будівлі,  має ширину 3,5м і довжину 2,5м та 
знаходься на відм. -0.02м. Вхідна площадка має огородження з поручнями. Висота 
підсходинок зовнішніх сходів під’йому з рівня тротуару на рівень ганку входу 
0,15м , ширина проступу 0,30м;
Пандус під’йому на рівень поверху має загальну похилу довжину 12,40м, ширину 
1,40м з двома підйомами. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8м. Після 
першого підйому влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5м.   Пандус 
обладнаний  двобічною огорожею з поручнями висотою 0,7 і 0,9 м. Завершальна 
частина поручня довше похилої  частини пандуса на 0,3 м та має заокруглення. 
Покриття пандуса із шорсткої плитки. По повздовжніх краях обладнаний бортиками 
заввишки 0,05м.
Доступність  для  МГН  забезпечуються  умовами  безперешкодного  і  зручного 
пересування по території установи.
Система засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні та візуальні 
елементи доступності передбачені на шляхах руху. 
Поверхня   вхідних  площадок  і  тамбурів  має  тверде  покриття,  яка  не  допускає 
ковзання при намоканні і має поперечний ухил у межах 1-2%. 
Забезпечується безперешкодний доступ з вхідної площадки до приміщень першого 
поверху й ліфтового холу. 
Ширина вхідних  дверей 1,2м.
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      ЄДРПОУ 23059711
 ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ТОВ  «Енергосервіс  ЛТД» 
_______________В.М. Савчук  
 «__»  _________2025р 

ВИСНОВОК
щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних

 груп населення до будівлі та приміщень  консультативно-діагностичної 

поліклініки КНП Теплицької селищної ради «Теплицька міська лікарня» по

 вул. Незалежності 2,  селище Теплик, Гайсинський район,  Вінницька область

       ТОВ  «Енергосервіс  ЛТД» на  замовлення  Комунального  некомерційного 

підприємства  Теплицької  селищної  ради  «Теплицька  міська  лікарня»  в  селищі 

Теплик, Гайсинського району, Вінницької області, згідно договору №  від     2025р. 

виконало  чергове  технічне  обстеження  будівлі  консультативно-діагностичної 

поліклініки КНП Теплицької селищної ради «Теплицька міська лікарня» по вул. 

Незалежності 2, селище Теплик, Гайсинський район, Вінницька область на предмет 

доступності  для осіб з  інвалідністю та інших маломобільних груп до будівлі та 

приміщень  у відповідності до вимог ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і 

споруд. Основні положення.»

      За результатами проведеного технічного обстеження будівлі консультативно-

діагностичної  поліклініки (експерт з  технічного обстеження будівель  і  споруд - 

Демов  Олег  Анатолійович, кваліфікаційний  сертифікат  АЕ  №003589  від 

13.03.2015р), станом  на  24.10.2024р.  встановлено  можливість  доступу  осіб  з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень 

консультативно-діагностичної  поліклініки  КНП  Теплицької  селищної  ради 

«Теплицька  міська  лікарня»  по  вул.  Незалежності  2,  селище  Теплик, 

Гайсинський район, Вінницька область

Будівля та приміщення відповідають вимогам ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність 

будівель і споруд. Основні положення», а саме:
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1.Вхідна площадка при вході до будівлі,  має ширину 3,5м і довжину 2,5м та 

знаходься на відм. -0.02м. Вхідна площадка має огородження з поручнями. Висота 

підсходинок зовнішніх сходів під’йому з рівня тротуару на рівень ганку входу 

0,15м , ширина проступу 0,30м;

2.Пандус під’йому на рівень поверху має загальну похилу довжину 12,40м, ширину 

1,40м з двома підйомами. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8м. Після 

першого підйому влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5м.   Пандус 

обладнаний  двобічною огорожею з поручнями висотою 0,7 і 0,9 м. Завершальна 

частина поручня довше похилої  частини пандуса на 0,3 м та має заокруглення. 

Покриття пандуса із шорсткої плитки. По повздовжніх краях обладнаний бортиками 

заввишки 0,05м.

3.Доступність  для  МГН  забезпечуються  умовами  безперешкодного  і  зручного 
пересування по території установи.
4.Система  засобів  орієнтації  та  інформаційної  підтримки,  а  саме  тактильні  та 
візуальні елементи доступності передбачені на шляхах руху. 
5.Поверхня  вхідних площадок і  тамбурів має тверде покриття, яка не допускає 
ковзання при намоканні і має поперечний ухил у межах 1-2%. 
6.Забезпечується  безперешкодний  доступ  з  вхідної  площадки  до  приміщень 
першого поверху й ліфтового холу. 
7.Ширина вхідних  дверей 1,2м.
Звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій будівлі 
консультативно-діагностичної поліклініки КНП Теплицької селищної ради 
«Теплицька міська лікарня» по вул. Незалежності 2, селищі Теплик, Гайсинський 
район, Вінницька область
 у двох екземплярах:     

Експерт з технічного обстеження 
будівель і споруд
( кваліфікаційний сертифікат  АЕ 
№003589 від  13.03.2015р.

  
Демов Олег 

Анатолійович



ДОДАТКИ
 Скан  кваліфікаційного  сертифіката  відповідального  виконавця  окремих  видів 

робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єкта архітектури,




