
Додаток № 2 Вихідний стан енергетичного розвитку громади 

1. Система електропостачання 

Електропостачання споживачів Любомльської МТГ забезпечується 

Любомльською філією ПрАТ «Волиньобленерго», яка виконує функції оператора 

системи розподілу електричної енергії на території громади. ПрАТ 

«Волиньобленерго» є приватною компанією та здійснює розподіл електроенергії в 

межах Волинської області через мережі різних класів напруги. Система 

електропостачання громади характеризується достатньо розвиненою мережею 

розподільчих електроустановок. Основним джерелом живлення є одна підстанція 

напругою 110/35/10 кВ, від якої здійснюється передача електроенергії до 

розподільчих мереж громади. Розподіл електроенергії до кінцевих споживачів 

забезпечують 118 трансформаторних підстанцій 6–10/0,4 кВ із сумарною 

встановленою потужністю 23,8 МВА. 
Загальна протяжність електричних мереж на території громади становить 

273,35 км, з яких 104,85 км припадає на мережі напругою 10 кВ та 168,5 км на мережі 

напругою 0,4 кВ. Переважна частина мереж виконана повітряними лініями 

електропередач, частка яких становить понад 95% від загальної протяжності. 

Кабельні лінії використовуються переважно у межах міста Любомль та окремих 

об'єктів соціальної інфраструктури. 
До системи електропостачання громади підключено 13 232 споживачі. 

Найбільшу групу становлять побутові споживачі – 6 520 абонентів. Серед них 4 795 

домогосподарств розміщені в одноквартирних житлових будинках, 1 312 – у 

багатоквартирних будинках та гуртожитках, ще 413 – у двоквартирних будинках. 

Значна частка індивідуальної житлової забудови обумовлює високу розгалуженість 

мереж низької напруги та потребу в їх постійному технічному обслуговуванні. 
Серед непобутових споживачів найбільше значення мають 29 бюджетних 

установ громади, комунальне підприємство водопостачання КП «Любомльське 

житлово-комунальне господарство», система зовнішнього освітлення громади, 6 

промислових підприємств, 4 сільськогосподарські підприємства, а також 149 інших 

суб'єктів господарювання.  
Особливістю громади є досить високий рівень використання електроенергії 

для потреб опалення. Станом на 2025 рік електричне опалення використовують 1 

310 домогосподарств, що свідчить про поступове зростання навантаження на 

мережі низької напруги в осінньо-зимовий період та необхідність врахування цього 

фактора під час планування розвитку системи електропостачання. 



Важливим напрямом розвитку енергетичного сектору громади є 

впровадження відновлюваних джерел енергії. До розподільчої мережі приєднано 40 

сонячних електростанцій, з яких 36 належать приватним домогосподарствам. 

Загальна встановлена потужність сонячних електростанцій становить 1,07 МВт. У 

2025 році ними було відпущено до електромережі близько 990 МВт·год електричної 

енергії. Це свідчить про поступове формування децентралізованої генерації та 

підвищення енергетичної стійкості громади. 

Додатковою перевагою громади є її прикордонне розташування та близькість 

до міжнародного пункту пропуску «Ягодин». У попередні роки в районі було 

реалізовано низку інвестиційних проєктів із модернізації електромереж та 

будівництва нових підстанцій для забезпечення надійного електропостачання 

прикордонної інфраструктури та населених пунктів, що позитивно вплинуло на 

загальну надійність електропостачання території. 

Загалом система електропостачання Любомльської МТГ характеризується 

достатнім рівнем розвитку та забезпечує потреби населення, бюджетної сфери та 

господарського комплексу громади. Водночас подальший розвиток  приватного 

електротранспорту, поширення електричного опалення та збільшення кількості 

об'єктів відновлюваної енергетики потребуватимуть модернізації окремих ділянок 

мереж і трансформаторних підстанцій, а також впровадження сучасних технологій 

управління навантаженнями та розподіленою генерацією. 
 

2. Система газопостачання 

Газопостачання в громаді відсутнє. 

 

3. Система теплопостачання 

Система централізованого теплопостачання відсутні в громаді 

 

4. Система водопостачання та водовідведення 

Споживання електроенергії на потреби водозабезпечення, МВт год 
Назва 

енергоносія 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Електроенергія 260,0 287,0 296,0 270,0 303,0 246,0 255,0 235,0 263,0 

 



 

Споживання електроенергії на потреби водозабезпечення, МВт год 

Комунальне підприємство «Любомльське житлово-комунальне 

господарство» (КП «Любомльське ЖКГ») є єдиним профільним оператором, що 

забезпечує послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 

території Любомльської МТГ. Підприємство перебуває у комунальній власності, а 

його виробнича діяльність та стан інфраструктури безпосередньо впливають на 

показники енергетичного балансу всієї громади. 

На сьогодні спостерігається значний дисбаланс між охопленням населення 

двома ключовими послугами. Централізованим водопостачанням забезпечено 4 

886 осіб, тоді як доступ до централізованого водовідведення мають лише 2 223 

особи (менше 46% від абонентів мережі). Це свідчить про необхідність майбутнього 

розширення каналізаційних мереж у міській забудові, що збільшуватиме 

споживання електричної енергії на очистку стоків. 

У структурі споживання води абсолютно домінує житловий сектор (побутові 

споживачі), на який припадає понад 96% від загальної кількості абонентів. Бюджетні 

установи та інші комерційні чи промислові підприємства становлять незначну 

кількісну частку, проте є важливими споживачами. 

Позитивним фактором для впровадження енергоменеджменту на 

комунальному підприємстві є високий рівень комерційного обліку води. Із загальної 

кількості споживачів 4 337 осіб мають встановлені комерційні вузли обліку, що 

забезпечує загальний показник інструментального контролю на рівні 88,8%. Серед 

бюджетних установ цей показник досягає 96,7%, а серед інших споживачів — 98%. 

Наявність точного обліку дозволяє підприємству чітко аналізувати корисний відпуск 

води та локалізувати зони прихованих втрат. Сумарний річний обсяг 

водопостачання по місту становить 138 тисяч кубічних метрів, з яких 110 тисяч 

споживає населення, 16 тисяч — бюджетний сектор, а 12 тисяч — промисловість та 

інші суб'єкти господарювання. 
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Система водопостачання міста повністю базується на використанні підземних 

водоносних горизонтів. Поверхневі джерела для водозабору не використовуються, 

а класичні водоочисні споруди великої продуктивності в системі відсутні, оскільки 

якість ґрунтових вод вимагає лише локальної підготовки. Загальний видобуток води 

забезпечують чотири артезіанські свердловини із сумарною проектною 

продуктивністю 820 м3 на добу. При цьому фактичне середньодобове споживання 

складає 375 кубічних метрів. Таким чином, наявний потенціал свердловин задіяний 

лише на 45,7%, що гарантує громаді солідний резерв потужності на випадок пікових 

навантажень або розширення мережі. 

Аналіз насосного парку свердловин вказує на суттєву технологічну 

неоднорідність. Найбільш продуктивною є свердловина №1 (вул. Соборності, 57, 

введена в експлуатацію в 1999 році), де встановлено занурювальний насосний 

агрегат марки 6SS 30-13 потужністю 11 кВт. Він забезпечує фактичну витрату 22 м3 

на годину при напорі 60 метрів і працює 2500 годин на рік, забезпечуючи основний 

обсяг видобутку. 

Свердловини №2 та №3 (розташовані за тією ж адресою на вул. Соборності, 

57) є більш давніми — вони прийняті в експлуатацію в 1978 році. На кожній з них 

працює насос 6SS 17-13 потужністю 7,5 кВт із витратою 13 м3 на годину та напором 

70 метрів. Обидва агрегати працюють по 1550 годин на рік. Свердловина №4 (вул. 

1 Травня, введена в 1992 році) обладнана насосом ЕЦВ 6-16-75 потужністю 5,5 кВт, 

який працює 1100 годин на рік з витратою 13 м3 на годину та напором 50 метрів. 

Технологічний прорив у системі водопостачання відбувся завдяки запуску 

нової станції знезалізнення (ВНС ІІ підйому) на вул. Соборності, 57. Вона має 

проектну потужність 600 м3 на добу та фактично перекачує близько 300 кубічних 

метрів. Станція оснащена двома задіяними сучасними насосними агрегатами марки 

CS 50-200 c із загальною електричною потужністю 18,4 кВт (робоча потужність 

двигуна — 12 кВт). Головною перевагою цього об'єкта є наявність пристроїв 

частотного регулювання, що дозволяє плавно змінювати оберти двигунів залежно 

від реального розбору води в місті, уникати гідроударів та економити значні обсяги 

електроенергії протягом 3600 годин річної роботи. 

Для акумулювання та регулювання тиску в системі використовуються один 

резервуар чистої води загальним об'ємом 500 м3, а також дві водонапірні башти. 

Перша башта (на вул. Соборності, введена в 2005 році) має місткість 200 м3 та 

висоту 24 метри, працюючи в синергії зі свердловинними насосами. Друга башта 

(на вул. Єдності, збудована) має корисну місткість 25 м3 при висоті 15 метрів і 



обладнана задіяним насосом ЕЦВ 6-16-50 потужністю 5,5 кВт. Підкачувальні насосні 

станції ІІІ підйому в місті відсутні, оскільки висотність забудови та рельєф 

дозволяють підтримувати необхідний тиск базовими спорудами. 

Загальна протяжність мереж централізованого водопостачання становить 22 

кілометри, з яких 2 кілометри припадає на магістральні водогони, а 20 кілометрів — 

на вуличні та внутрішньоквартальні мережі. 

Транспортування та очищення стічних вод забезпечується роботою трьох 

каналізаційних насосних станцій (КНС) та одного комплексу каналізаційних очисних 

споруд (КОС). Загальний річний обсяг скидання очищених стічних становить 

55 тис м3. 

Усі три КНС та очисні споруди територіально пов'язані та мають глибоку 

історичну зношеність, оскільки були прийняті в експлуатацію в один рік — 1978. 

Сумарна проектна потужність КНС та очисних споруд становить 700 м3на добу, тоді 

як фактичне середньодобове надходження стоків дорівнює лише 150 м3. Це вказує 

на те, що система очищення та перекачування завантажена лише на 21,4%. Таке 

низьке завантаження спричиняє технологічний перевитрата енергії, оскільки 

обладнання великих габаритів працює в неоптимальних режимах з низьким 

коефіцієнтом корисної дії. 

КНС №1 (вул. Уласа Самчука) обладнана одним задіяним застарілим 

насосом марки СМ100-65-200/2б потужністю 22 кВт. При витраті 30 м3 на годину та 

напорі 30 метрів він відпрацьовує 1200 годин на рік. Пристрої частотного 

регулювання чи плавного пуску тут відсутні, що створює значні пускові струми та 

навантаження на електричну мережу. 

НС №2 (вул. Єдності) забезпечує перекачування з фактичною продуктивністю 

30 м3 на добу. Тут працює важкий насос СМ125-80-315/4 потужністю 22 кВт (360 

годин на рік), який також позбавлений систем автоматичного регулювання. 

КНС №3 (проспект Незалежності) перекачує близько 20 кубічних метрів на 

добу за допомогою менш потужного агрегату СМ100-65-200/4 на 5,5 кВт 

(напрацювання — 240 годин на рік, автоматика відсутня). 

На каналізаційних очисних спорудах (вул. Єдності) для процесів біологічної 

аерації задіяна повітродувка (компресорна установка) потужністю 11 кВт, яка 

працює всього 180 годин на рік і також не має частотного регулювання. 

Сформований осад стічних вод у повному обсязі спрямовується безпосередньо на 

мулові майданчики (поля фільтрації), причому зафіксований обсяг утворених осадів 

за звітний період наближений до нуля. 



Загальна довжина мереж централізованого водовідведення становить 13 

кілометрів, де 5 кілометрів складають самопливні колектори, а 8 кілометрів — 

напірні лінії, через які стоки під тиском транспортуються від насосних станцій на 

КОС. 

Ключові виклики та потенціал енергоефективності: 

По-перше, інфраструктура перебуває у стані критичного фізичного та 

морального зносу. У системі водопостачання з 22 км мереж негайної заміни 

потребують 19 км (86,4% від загальної протяжності). У системі водовідведення 

ситуація аналогічна: з 13 км мереж аварійними є 11 км (84,6%), причому зношені 

абсолютно всі 100% напірних колекторів (усі 8 км). Такий технічний стан 

трубопроводів означає високий рівень прихованих втрат транспортувальних 

середовищ. Водоканал змушений витрачати електричну енергію на підйом та 

очищення води, яка потім втрачається в грунті через свищі та тріщини, а діряві 

каналізаційні колектори призводять до інфільтрації грунтових вод, штучно 

збільшуючи об'єми перекачування стоків. 

По-друге, в системі наявний високий потенціал для оптимізації питомого 

споживання електроенергії. За винятком новітньої станції знезалізнення, 

збудованої, практично весь насосний парк свердловин та КНС складається з 

обладнання зразка 1970–1990-х років (насоси серій ЕЦВ та СМ). Відсутність 

пристроїв частотного регулювання на свердловинах №1, 2, 3, 4 та на всіх трьох КНС 

призводить до значних втрат енергії під час пускових режимів та неможливості 

адаптувати роботу двигунів до фактичного низького завантаження систем. 

Впровадження заходів з автоматизації свердловинного водозабору, заміни 

старих фекальних насосів типу СМ на сучасні агрегати з меншою номінальною 

потужністю та встановлення частотних перетворювачів дозволить громаді 

зменшити витрати електричної енергії у сфері водопровідно-каналізаційного 

господарства орієнтовно на 25–35%. 

 

5. Сектори кінцевого енергоспоживання 

5.1 Бюджетні будівлі 

Інфраструктурний фонд та функціональна структура 

Загальний обсяг фонду сектору охоплює 45 бюджетних установ, які 

розташовані у 66 окремих будівлях (включаючи будівлі та об'єкти комунального 

підприємства КП «Любомльське ЖКГ»). Загальна опалювальна площа становить 

54,09 тис. м²: 



 Освіта (найбільший споживач): 24,64 тис. м² (ліцеї №1, №2, №3 м. 

Любомль, 7 гімназій у старостинських округах, 9 закладів дошкільної освіти, 

Будинок дитячої творчості та ДЮСШ).  
 Охорона здоров'я та соцзахист: 20,94 тис. м² (КНП «ТМО» — 8 

будівель, КНП «ЦПМД» — амбулаторії та ФАПи, Територіальний центр 

соціального обслуговування). 
 Культура, спорт та адмінбудівлі: Любомльська міська рада, 5 

адміністративних будівель старостатів, міський будинок культури, музична 

школа, музей, 9 сільських клубів/будинків культури та бібліотеки. 
 

Технічний стан  
Більшість об'єктів збудовано в середині та другій половині XX століття 

(найдавніші навчальні заклади — 1928–1938 рр.), що визначає їх високу 

матеріаломісткість, застарілість огороджувальних конструкцій і суттєві тепловтрати. 

 

Аналіз енергоспоживання  

№ 
Назва 

енергоносія 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. 
Електроенергія, 
МВт 816,14 786,84 1 088,60 744,90 1 160,05 855,16 948,80 956,13 

1 
043,08 

2. 
Деревина(Дрова 
45%), т 66,92 212,69 314,52 256,84 513,87 318,90 307,14 361,28 345,45 

3. 
Деревина(Дрова 
20%), т 133,72 175,07 163,17 137,50 179,24 174,18 509,30 172,20 196,40 

4. Тріска, т   21,80 23,10 2,80         6,00 

5. Торфобрикети, т 630,60 996,08 1 511,91 949,28 1 303,49 
1 

252,08 1 700,60 
2 

031,34 
1 

568,23 

6. Бензин, л           82,70 129,23 417,45 
1 

859,54 
7. Дизель, л           47,59 20,00 294,80 628,93 
8. Вугілля кам, т 267,73 464,77 730,71 659,00 658,84 535,05 378,44 80,82   

 
На основі даних споживання паливно-енергетичних ресурсів можна виділити такі 

ключові тенденції за видами енергоносіїв: 
 Споживання електроенергії демонструє загальну тенденцію до зростання: від 

816,14 МВт·год у 2017 році до 1 043,08 МВт·год у 2025 році (піковий показник 

зафіксовано у 2021 році — 1 160,05 МВт·год). Зростання зумовлене 

цифровізацією навчального та медичного процесів, встановленням 

додаткового електричного обладнання та побутової техніки. 
 Основу теплозабезпечення бюджетного сектору громади складають місцеві 

види твердого палива (торф'яні брикети, дрова та вугілля): 



 
 Торф'яні брикети є основними енергоносіями для опалення. Споживання 

зросло з 630,60 т у 2017 році до пикового значення 2 031,34 т у 2024 році, 

після чого у 2025 році склало 1 568,23 т. 
 Споживання дров вологості 45% коливалося від 66,92 т (2017 р.) до 513,87 т 

(2021 р.), стабілізувавшись у 2025 році на рівні 345,45 т. Дрова вологості 20% 

показують різке зростання у 2023 році (509,30 т) із подальшим вирівнюванням 

до 196,40 т у 2025 р. Тріска використовувалася епізодично (2018–2020 рр. та 

у 2025 р. — 6,0 т). 
 Спостерігається повна відмова від кам’яного вугілля. Якщо у 2017–2021 роках 

його використання становило від 267,73 т до 730,71 т/рік, то до 2024 року воно 

скоротилося до 80,82 т, а у 2025 році використання вугілля повністю 

припинено, що свідчить про успішне заміщення більш екологічними або 

місцевими видами палива. 
 Спостерігається стрімке зростання споживання бензину (з 82,70 л у 2022 р. 

до 1 859,54 л у 2025 р.) та дизельного пального (з 47,59 л у 2022 р. до 628,93 

л у 2025 р.), що пов'язано із забезпеченням автономності закладам 

(використання генераторів у період відключень) та розширенням автопарку. 
Основні висновки та рекомендації для МЕП: 

 Громада успішно перевела теплопостачання з кам'яного вугілля на 

місцеві відновлювані джерела (дрова) та торфобрикети. 
 Необхідність комплексної термомодернізації, оскільки споживання 

твердого палива залишається високим, основним резервом економії коштів 

бюджету є утеплення фасадів, дахів та заміщення вікон (заходи з 

термомодернізації). 
 Постійне зростання споживання електроенергії та моторного палива 

для генераторів вимагає прискореного впровадження гібридних сонячних 

електростанцій (СЕС) із накопичувачами для покриття власних потреб бюджетних 

установ. 
 

5.2 Система вуличного освітлення 

Сектор зовнішнього (вуличного) освітлення Любомльської МТГ є одним із 

споживачів електричної енергії, що безпосередньо впливає на безпеку 

життєдіяльності, комфорт мешканців та обсяги видатків місцевого бюджету на 

оплату енергоносіїв. Послуги з утримання, обслуговування та поточного ремонту 



мереж надає єдиний оператор — Комунальне підприємство «Любомльське 

житлово-комунальне господарство» (КП «Любомльське ЖКГ»). 

Завдяки системній роботі минулих років, за технічними характеристиками 

джерел світла цей сектор демонструє найвищий рівень модернізації з-поміж усіх 

інфраструктурних об'єктів громади. Проте аналіз внутрішньої структури виявляє 

значний технологічний розрив між високою ефективністю ламп та застарілими 

методами управління ними. 

Енергопостачання та розподіл електричної енергії для потреб зовнішнього 

освітлення здійснюється через розгалужену мережу, що безпосередньо пов'язана з 

об'єктами оператора системи розподілу (обленерго). Система підключена та 

живиться від 24 трансформаторних підстанцій (ТП/РП/ПВ) на території громади. 

Опори освітлення: На прямому балансі комунального підприємства перебуває 97 

опор. Решта світлоточок розміщена на конструкціях та опорах сумісного підвісу, які 

належать місцевому оператору системи розподілу (обленерго), що є типовою 

практикою для оптимізації витрат на капітальне будівництво. 

Загальна довжина ліній електропередач (ЛЕП) зовнішнього освітлення 

становить 56 кілометрів. Характерною рисою мережі є її висока надійність та 

захищеність від зовнішніх погодних факторів, оскільки абсолютну більшість 

становлять кабельні лінії 53 км (94,3%), тоді як на повітряні лінії припадає лише 3 

км (лише 5%). Така структура мінімізує аварійність під час шквальних вітрів чи 

обледеніння. 

Головним досягненням громади у сфері енергоефективності є тотальна 

відмова від застарілих джерел світла. У системі налічується 994 світильників, і всі 

вони знаходяться у стовідсотково робочому (діючому) стані. Недіючих або 

аварійних ділянок зафіксовано не було. Усі 994 одиниць переведені на світлодіодні 

технології (LED). У громаді повністю ліквідовані лампи розжарювання, енергоємні 

дугові ртутні люмінесцентні лампи (ДРЛ), дугові натрієві лампи (ДНаТ), а також 

металогалогенні та компактні люмінесцентні аналоги. Сумарна встановлена 

електрична потужність усіх задіяних LED-світильників становить 40 кВт. Це означає, 

що середня потужність одного світильника в громаді складає близько 61,5 Вт. Такий 

показник забезпечує оптимальний рівень освітленості вулиць згідно з 

нормативними вимогами при мінімально можливому споживанні електроенергії. 

Для забезпечення точного моніторингу за споживанням ресурсів у системі 

встановлено 54 електричних лічильників. Це дає можливість комунальному 

підприємству вести чіткий побудинковий або побуличний пооб'єктний облік, 



аналізувати питомі витрати та оперативно виявляти випадки несанкціонованих 

підключень чи витоків струму. 
№ Назва 

енергоносія 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Електроенергія 93,2 127,5 142,0 155,8 165,6 136,9 143,0 151,8 146,0 

 

Попри відмінні показники світлотехнічної модернізації, система управління 

процесами ввімкнення та вимкнення освітлення залишається на локально-

базовому рівні й потребує якісної цифрової трансформації. 

Розподіл та комутація навантаження здійснюється через 55 шаф керування 

зовнішнім освітленням (ШУЗО). Проте аналіз застосовуваних протоколів управління 

вказує на відсутність інтелектуальних систем. Усі шафи підтримують виключно 

локальне автоматичне керування через таймери (часові реле) або фотореле 

(орієнтація на рівень природної освітленості). Це вимагає регулярного ручного 

коригування графіків працівниками комунальної служби відповідно до сезонної 

зміни тривалості світлового дня. У громаді не впроваджено жодного інструменту 

віддаленого моніторингу. Шафи не обладнані GSM-модемами, не використовують 

технологію передачі сигналу силовими лініями (PLC), а також сучасні далекобійні 

енергоефективні бездротові протоколи зв'язку (IoT-протоколи, такі як LoRaWAN чи 

NB-IoT). Це означає, що диспетчер КП «Любомльське ЖКГ» не має змоги в 

реальному часі бачити статус роботи кожної окремої шафи, оперативно виявляти 

перегорання ламп або пошкодження ліній на конкретних вулицях — інформація про 

аварії надходить переважно за зверненнями громадян. Крім того, відсутність 

інтелектуальних ШУЗО унеможливлює впровадження гнучких режимів роботи. 

Оскільки потенціал економії за рахунок заміни самих ламп у Любомлі вже 

вичерпано на 100%, подальший розвиток сектору в межах Муніципального 

енергетичного плану має базуватися на впровадженні розумного управління (Smart 

Lighting). Для розробки інвестиційної програми МЕП рекомендується закласти такі 

заходи: 

1. Впровадження АСУЗО (Автоматизованої системи управління 

зовнішнім освітленням): Поступова модернізація наявних шаф керування із 

встановленням GSM/GPRS-модемів або інтеграцією в LoRaWAN-мережу. Це 

дозволить здійснювати централізоване дистанційне ввімкнення/вимкнення всієї 

мережі з комп'ютера або смартфона диспетчера, автоматично синхронізувати 



графік за астрономічним календарем та миттєво отримувати сповіщення про аварії 

чи відсутність живлення на ТП. 
2. Нічне диміювання (регулювання яскравості): Світлодіодні світильники 

за своєю природою підтримують функцію диміювання. Встановлення 

інтелектуальних контролерів дозволить у години мінімального пішохідного та 

автомобільного трафіку (наприклад, з 00:00 до 05:00) знижувати потужність ламп на 

30–50%. Візуально для ока це майже непомітно, але для бюджету громади це 

здатне принести додатково від 15% до 25% економії електричної енергії від 

поточного рівня. 
3. Об'єднання лічильників у систему АСКОЕ: Інтеграція 54 наявних 

приладів обліку в автоматизовану систему контролю, що забезпечить щогодини 

автоматичний збір даних про споживання та дозволить точніше прогнозувати 

бюджетні витрати на енергоносії. 
 

5.3 Сфера водопостачання та водовідведення 

Охоплення споживачів та облік 

• Водопостачання: Послугою централізованого водопостачання охоплено 4 

886 осіб (з них 4 757 — побутові споживачі, 30 — бюджетні заклади, 99 — інші 

споживачі). 
• Водовідведення: Послугою охоплено 2 223 особи (2 141 — побутові, 17 — 

бюджетні заклади, 65 — інші). 
• Коммерційний облік: Вузли обліку мають 4 337 споживачів (4 211 побутових, 

29 бюджетних та 97 інших). 
 

Інфраструктура системи водопостачання 

• Джерела водозабору: Поверхневі джерела відсутні. Водозабір здійснюється 

із 2 підземних джерел (артезіанських свердловин). 
o Свердловини: Всього у системі задіяно 4 свердловини (по вул. 

Соборності, 57 та вул. Єдності). Загальна проектна продуктивність 

підземних джерел становить 820 м³/добу, фактична середньодобова 

— 375 м³/добу. 
• Очищення та підкачування: 

o У 2025 році прийнято в експлуатацію станцію знезалізнення (ВНС II 

підйому) по вул. Соборності, 57 проектною потужністю 600 м³/добу 



(фактична — 300 м³/добу). Вона обладнана пристроями частотного 

регулювання (ПЧР). 
o У системі функціонує 1 резервуар чистої води (РЧВ) об'ємом 500 м³ та 

2 водонапірні башти (по вул. Соборності, 57 місткістю 200 м³ та по вул. 

Єдності місткістю 25 м³). 
• Водопровідні мережі: Загальна довжина мереж водопостачання складає 22 

км (2 км — водогони, 20 км — внутрішньоквартальні мережі). 
o Зношеність: 19 км мереж (86,3%) потребують заміни (у тому числі 1 км 

водогонів та 18 км мереж). 
Інфраструктура системи водовідведення 

• Каналізаційні насосні станції (КНС): У місті працює 3 КНС (всі збудовані у 1978 

році): 
o КНС №1 (вул. Уласа Самчука) — проектна продуктивність 300 м³/добу 

(фактична — 100 м³/добу). 
o КНС №2 (вул. Єдності) — проектна продуктивність 300 м³/добу 

(фактична — 30 м³/добу). 
o КНС №3 (пр. Незалежності) — проектна продуктивність 100 м³/добу 

(фактична — 20 м³/добу). 
o Технічний стан: Жодна з КНС не має встановлених пристроїв 

частотного регулювання (ПЧР). 
• Каналізаційні очисні споруди (КОС): Наявна 1 КОС (вул. Єдності, 1978 року 

побудови) з проектною продуктивністю 700 м³/добу та фактичною — 150 

м³/добу. Замість застарілих повітродувок на очисних спорудах встановлено 

аератори (потужність приводів 22 кВт). 
• Каналізаційні мережі: Загальна довжина складає 13 км (5 км — самопливні 

колектори, 8 км — напірні колектори). 
o Зношеність: 11 км мереж (84,6%) потребують заміни (3 км 

самопливних та всі 8 км напірних колекторів). 
 

Аналіз балансу води та споживання (2017–2025 рр.) 

• Виробництво та транспортування питної води: 
o Річний обсяг забору води стабільно тримається в межах 139–157 тис. 

м³ (у 2025 р. — 154 тис. м³). 
o Втрати при виробництві скоротилися з 7–8 тис. м³ (2017–2020 рр.) до 4 

тис. м³ у 2024–2025 роках. 



o Втрати при транспортуванні водопровідними мережами також 

зменшилися з 15–16 тис. м³ до 12 тис. м³ на рік. 
o Загальний обсяг реалізованої питної води у 2025 році склав 138 тис. м³. 

• Розподіл за категоріями споживачів: 
o Побутові споживачі (населення): є основними споживачами — 110 тис. 

м³ у 2025 році (близько 80% реалізації). 
o Бюджетні заклади: споживання коливалося від 21 тис. м³ (2017 р.) до 

16 тис. м³ у 2025 році. 
o Промисловість та інші споживачі: стабільно споживають 12 тис. м³ на 

рік (з них 10 тис. м³ — промисловість). 
• Водовідведення та очищення: 

o Річний обсяг відведених стічних вод становить 60 тис. м³ (2025 р.), ще 

2 тис. м³ припадає на вивезення асенізаційними машинами. 
o Обсяг скидання очищених стічних вод у 2025 році склав 62 тис. м³. 

Ключові виклики та пріоритети сектору 

1. Критичне зношення мереж: Більше 85% водопровідних та каналізаційних 

мереж зношені та потребують негайної реконструкції/заміни для запобігання 

аваріям та подальшого зменшення втрат. 
2. Модернізація насосного обладнання: КНС №1, №2, №3 збудовані у 1978 році 

та працюють без частотного регулювання, що призводить до перевитрат 

електроенергії. Необхідне встановлення сучасних насосів із ПЧР або плавних 

пусків. 
3. Енергоефективність та ВДЕ: Для покриття енерговитрат на підйом/очищення 

води та прокачування стоків доцільним є впровадження сонячних 

електростанцій (СЕС) на об'єктах водоканалу. 

№ Назва енергоносія 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. 
Електро-енергія, 
МВт 260,00 287,00 296,00 270,00 303,00 246,00 255,00 235,0 263,0 

 

5.4 Сфера ТПВ 

Охоплення населення та динаміка утворення ТПВ 

 Послугою з вивезення побутових відходів у громаді стабільно охоплено понад 

23 тис. осіб (зростання з 22,99 тис. осіб у 2020 році до 23,27 тис. осіб у 2024–

2025 роках). 

 Динаміка утворення відходів: 



o У період 2020–2023 років обсяг утворення ТПВ залишався фіксованим 

і становив 2,1 тис. тонн/рік (або 11,5 тис. м³/рік). 

o У 2024–2025 роках спостерігається зростання утворення відходів до 

2,5 тис. тонн/рік (або 15,7 тис. м³/рік), що свідчить про інтенсифікацію 

життєдіяльності громади та розширення фактичного збору. 

Інфраструктура та характеристика міського сміттєзвалища 

• Основним об'єктом видалення відходів є міське сміттєзвалище, розміщене на 

відстані 3,2 км від м. Любомль. Полігон є діючим. 

• Балансоутримувачем та експлуатуючою організацією, а також 

підприємством, що надає послуги з вивезення ТПВ, є КП «Любомльське 

ЖКГ». 

• Параметри та ємність: 

o Рік прийняття в експлуатацію: 1983 рік. 

o Площа: проектна площа становить 3,14 га, фактична площа — 2,0 га. 

o Розрахунковий об'єм полігону: 150 тис. м³. 

o Фактичне заповнення: за увесь час експлуатації обсяг заповнення 

склав 101 тис. м³ (близько 67,3% від розрахункової місткості). 

• Технічна оснащеність: 

o Паспорт полігону: наявний (так). 

o Ваговий контроль: відсутній (ні), що ускладнює точний тонажний облік 

відходів та переводить розрахунки переважно в об'ємні показники. 

Енергоспоживання 

Споживання пального транспортом розглянуто в секторі «Комунальний транспорт» 

 

Ключові виклики та пріоритети для МЕП 

1. Відсутність вагового контролю: Відсутність автомобільних ваг на полігоні 

призводить до використання розрахункових норм замість точного обліку 

морфології та маси відходів. 

2. Вичерпання ресурсного терміну: З огляду на експлуатацію з 1983 року та 

заповненість на понад дві третини (101 із 150 тис. м³), громада потребує 

розробки довгострокової стратегії рекультивації діючого майданчика та 

роздільного збору. 

3. Енергетичний потенціал та циркулярна економіка: 

• Упровадження сортування та роздільного збору (вилучення пластику, паперу, 

скла) дозволить зменшити обсяги захоронення. 



• Перспектива компостування органічної фракції відходів (яка складає значну 

частку у приватному секторі) дасть змогу отримувати органічні добрива та 

зменшити утворення звалищного газу (метану). 

 
5.5 Житловий сектор 

Структура та параметри житлового фонду 

Житловий фонд громади характеризується суттєвою перевагою приватної 

одноквартирної забудови (індивідуальних будинків): 

 Одноквартирні будівлі (приватний сектор): 4 795 будинків загальною площею 

767,2 тис. м² (площа житлових приміщень — 479,5 тис. м², нежитлових — 

287,7 тис. м²). 
 Двоквартирні будівлі: 413 будинків загальною площею 24,78 тис. м² (житлова 

— 24 тис. м²). 
 Багатоквартирні будівлі: 

o 1–3 поверхи: 56 будинків загальною площею 27,871 тис. м² (житлова — 

17,263 тис. м²). 
o 4–6 поверхів: 7 будинків загальною площею 13,746 тис. м² (житлова — 

7,9608 тис. м² / 7 960,8 м²). 
o 7–12 поверхів: 1 будинок. 
o Понад 12 поверхів: відсутні. 

• Будівлі для колективного проживання (гуртожитки): 3 будівлі загальною 

площею 9,907 тис. м² (житлова — 5,553 тис. м²). 
 

Форми управління  

 Управляючі компанії (комунальні чи приватні) у громаді відсутні. 
 Самостійне управління та обслуговування здійснюється у 4 795 

одноквартирних, 413 двоквартирних та 55 багатоквартирних будинках 

(1–3 поверхи), а також у 3 будинках (4–6 поверхів). 
 ОСББ: створено лише у 6 багатоквартирних будинках (1 — у будинку 

1–3 поверхи, 4 — у будинках 4–6 поверхів, 1 — у будинку 7–12 

поверхів). 
 

Енергетичний моніторинг та сертифікація: 



 До системи енергетичного моніторингу ОМС включено лише 3 

гуртожитки. 
 Автоматизований збір інформації про енергоспоживання відсутній у 

всіх категоріях житла. 
 Жоден житловий будинок у громаді наразі не має дійсного 

енергетичного сертифіката. 
 

Системи опалення та інженерне забезпечення 

• Централізоване та автономне опалення: Централізоване теплопостачання, а 

також автономні (окремо стоячі чи дахові) котельні в житловому секторі 

повністю відсутні. 
• Індивідуальне опалення: Абсолютно всі житлові будинки та квартири 

обладнані індивідуальними системами опалення: 
o Одноквартирні будинки: 1 643 будинки опалюються твердопаливними 

котлами, а 2 959 — пічним опаленням. Для 193 будинків 

використовується електроопалення. 
o Двоквартирні будинки: 826 квартир, з яких 413 опалюються 

твердопаливними котлами. 
o Багатоквартирні будинки та гуртожитки: 1 230 квартир у будинках 1–3 

поверхів та гуртожитках, а також 82 квартири у будинках 7–12 поверхів 

використовують електричні котли/електроопалення. 
Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) та енергоефективність 

o Сонячні електростанції (СЕС): Встановлені у 36 одноквартирних 

житлових будинках (приватний сектор). Загальна встановлена 

потужність приватних СЕС становить 1,07 кВт (або мегаватний 

еквівалент залежно від розмірності даних у реєстрі). У 

багатоквартирних будинках та гуртожитках СЕС відсутні. 
o Теплові насоси: Встановлені у 30 одноквартирних житлових будинках. 

Загальна потужність теплових насосів складає 180 кВт. У 

багатоквартирному секторі теплові насоси не використовуються. 
Аналіз енергоспоживання  

№ Назва енергоносія 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Електроенергія, МВт 2 299,0 2 314,0 2 313,0 2 317,0 2 258,0 2 321,3 2 323,1 2 411,5 

2. Деревина(Дрова 45%), т 30 740,0 30 600,0 30 565,0 31 700,0 30 815,0 30 413,0 30 810,0 31 353,2 

3. Торфобрикети, т 137,0 145,0 150,0 133,0 139,0 120,0 111,0 96,0 



 

Електроенергія (МВт·год): 

• Динаміка споживання електроенергії населенням залишається стабільно 

високим протягом усього аналізованого періоду з поступовим помірним 

зростанням. 

• У 2018 році споживання становило 2 299,0 МВт·год, а до 2025 року зросло до 

2 411,5 МВт·год (піковий показник за весь період). 

• Зростання зумовлене високою часткою використання електроопалення у 

багатоквартирному секторі, а також загальним збільшенням кількості 

побутової техніки й електроприладів у домогосподарствах. 

Деревина / Дрова 45%  

• Дрова вологості 45% є основним енергоносієм для опалення в житловому 

секторі громади (переважно для приватних одноквартирних і двоквартирних 

будинків). 

• Обсяги споживання стабільно перевищують 30 тис. тонн на рік. Найнижчий 

показник зафіксовано у 2023 році (30 413,0 т), після чого спостерігається 

зростання до 31 353,2 т у 2025 році (пік споживання припадає на 2021 рік — 

31 700,0 т). 

• Приватний сектор має пічне опаленням на біомасі, доступність місцевих 

лісових ресурсів та відсутність централізованого 

газопостачання/теплопостачання в даній структурі. 

Торфобрикети  

• Споживання торфобрикетів населенням демонструє чітку тенденцію до 

скорочення. 

• Якщо у 2019 році споживання досягало максимуму в 150,0 т, то надалі воно 

планомірно знижувалося й у 2025 році впало до мінімальної позначки — 96,0 

т (скорочення майже на 36% відносно 2019 року). 

• Поступовий перехід домогосподарств на більш доступні дрова чи 

електроопалення, а також зміна споживчих переваг у приватному секторі. 

 

Ключові висновки для МЕП 

1. Низький рівень інституціоналізації в багатоквартирному секторі: Мала 

кількість ОСББ (лише 6 будинків) ускладнює залучення грантових коштів 

(наприклад, через Фонд енергоефективності за програмою «Енергодім») для 

комплексної термомодернізації. 



2. Залежність від твердого палива та електроенергії: Переважна більшість 

приватного сектору залежить від дров/вугілля та пічного опалення, тоді як 

багатоквартирний сектор активно використовує електроопалення, що 

створює значне навантаження на електромережі під час опалювального 

сезону. 
3. Потенціал для розширення ВДЕ: Наявність успішних прикладів упровадження 

СЕС (36 об'єктів) та теплових насосів (30 об'єктів) у приватному секторі 

свідчить про високий інтерес мешканців до відновлюваної енергетики, що 

потребує популяризації та стимулювання з боку ОМС. 

№ Назва енергоносія 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Електроенергія, МВт 2 299,0 2 314,0 2 313,0 2 317,0 2 258,0 2 321,3 2 323,1 2 411,5 

2. Деревина(Дрова 45%), т 30 740,0 30 600,0 30 565,0 31 700,0 30 815,0 30 413,0 30 810,0 31 353,2 

3. Торфобрикети, т 137,0 145,0 150,0 133,0 139,0 120,0 111,0 96,0 
 

5.6 Комунальний транспорт 

Структура та функціональне призначення автопарку 

Сектор комунального транспорту Любомльської МТГ включає всі транспортні 

засоби та спеціалізовану техніку, що перебувають на балансі комунальних 

підприємств (зокрема КП «Любомльське ЖКГ») та підпорядкованих бюджетних 

установ (заклади охорони здоров'я, адміністративний апарат міської ради тощо). 

За функціональним спрямуванням автопарк підрозділяється на такі напрямки: 

• Спецтехніка для поводження з ТПВ: охоплює сміттєвози (зокрема сміттєвози-

збирачі без ущільнення відходів — 1 шт.) та асенізаційні машини для 

вивезення рідких побутових відходів. 

• Техніка для обслуговування інфраструктури та мереж ВКГ: спецтранспорт, 

аварійно-ремонтні машини, автовишки (1 шт.) для обслуговування мереж 

вуличного освітлення, благоустрою та ліквідації аварій на водопровідно-

каналізаційних мережах. 

• Соціальний та адміністративний транспорт: автомобільний парк закладів 

охорони здоров'я (КНП «ТМО», КНП «ЦПМД») для надання медичної 

допомоги та виїздів до старостинських округів, а також службовий транспорт 

міської ради. 

Споживання моторних палив та екологічний вплив 

• Забезпечення роботи комунального транспорту та спецтехніки здійснюється 

за рахунок використання бензину та дизельного пального. 



• Як зазначалося в аналізі бюджетного сектору та комунальних послуг, з 2022 

року спостерігається стрімке зростання використання моторного палива: 

o Споживання бензину зросло з 82,70 л у 2022 р. до 1 859,54 л у 2025 р. 

o Споживання дизельного пального зросло з 47,59 л у 2022 р. до 628,93 

л у 2025 р. 

• Основними чинниками зростання є розширення географії надання послуг у 

старостинських округах громади, інтенсифікація робіт з благоустрою та 

вивезення ТПВ, а також залучення мобільних джерел живлення (генераторів) 

у періоди енергетичних обмежень. 

 

Ключові виклики та пріоритети для МЕП 

1. Наявність застарілої техніки (наприклад, сміттєвозів без функцій 

пресування/ущільнення) призводить до перевитрат пального на одиницю 

зібраних відходів та збільшення кількості рейсів до полігону ТПВ. 

2. Пріоритетом є оптимізація маршрутів та моніторинг транспорту із 

встановленням gps. Подальша поступова заміна морально та фізично 

зношеної спецтехніки на сучасні багатофункціональні машини з високим 

екологічним класом (Euro-5 / Euro-6) та функціями ущільнення відходів. 

№ 
Назва 
енергоносія 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Бензин, л 21657 23870,7 25420,3 14480,3 15303,64 14022 13967 11249 7985 

2. Дизель,  л 9025 8543,64 10429,92 13649,57 14805,85 13577,92 21753,1 19424,04 11104,15 
 

5.7 Громадський транспорт 

Загальна структура та організація перевезень 

• Громадський транспорт у громаді представлений виключно комерційним 

приміським пасажирським транспортом, послуги надає приватний 

підприємець Максимук В. М., який забезпечує сполучення між містом 

Любомль та населеними пунктами старостинських округів. Загальна кількість 

маршрутів: 2 приміські напрямки. 
• Рухомий склад включає 2 транспортні засоби класу «мікроавтобус» 

(маршрутні таксі) марки Mercedes-Benz Sprinter 318 CDI. 
 

 Характеристика маршрутної мережі та режим роботи 

Пасажирські перевезення здійснюються за двома основними напрямками у 

щоденному режимі (7 днів на тиждень): 



1. Маршрут «Любомль — Скиби (із заїздом у с. Бірки)»: 
o Протяжність оборотного рейсу: 28 км. 
o Інтенсивність: 2 оборотні рейси на добу. 
o Добовий пробіг: 56 км/добу. 
o Річне споживання пального: 2 038 л дизельного пального. 

2. Маршрут «Любомль — Городнє»: 
o Протяжність оборотного рейсу: 30 км. 
o Інтенсивність: 2 оборотні рейси на добу. 
o Добовий пробіг: 60 км/добу. 
o Річне споживання пального: 2 184 л дизельного пального. 

Енергоспоживання та екологічний вплив 

• Весь рухомий склад працює виключно на дизельному пальному. 
• Нормативні/фактичні витрати пального для мікроавтобусів Mercedes-Benz 

Sprinter 318 CDI становлять 10 л / 100 км. 
• Загальний добовий пробіг становить 116 км/добу за обома маршрутами. 
• Сумарне річне споживання пального: 4 222 л дизпалива на рік (2 038 л + 2 

184 л). 
 

Ключові виклики та пріоритети для МЕП 

1. Обмежена маршрутна мережа та покриття: Мала кількість графіків (лише 2 

рейси на день) обмежує мобільність мешканців віддалених населених пунктів 

громади та стимулює використання приватного автотранспорту. 
2. Залежність від традиційного викопного пального: Повна залежність 

пасажирських перевезень від дизельного пального робить сектор чутливим 

до коливань цін на нафтопродукти та підвищує обсяги викидів у 

транспортному секторі. 
3. Оптимізація та зелені рішення: 

o Розгляд можливостей розширення мережі маршрутів або оптимізації 

розкладу руху для підвищення привабливості громадського 

транспорту. 
o У довгостроковій перспективі — стимулювання приватного перевізника 

до оновлення автопарку більш екологічним транспортом 

(електромікроавтобуси або транспорт на газ/гібридних установках) та 

залучення грантових програм для підтримки маловуглецевої 

мобільності в громаді. 



№ 
Назва 
енергоносія 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Бензин, л                   
2. Дизель,  л 4 222,0 4 222,0 4 222,0 4 222,0 4 222,0 4 222,0 4 222,0 4 222,0 4 222,0 

 

5.8 Приватний транспорт 

Аналіз специфіки Любомльської МТГ та загальних тенденцій мобільності в 

українських громадах дозволяє виділити кілька ключових типів регулярних 

переміщень приватного транспорту, які безпосередньо формують високе 

споживання пального у секторі. 

Першим і найбільш масовим типом є щоденна маятникова міграція «село–

місто», коли мешканці навколишніх сіл громади, таких як Городно, Скиби, 

Підгороднє та інших, прямують приватними автомобілями до адміністративного 

центру — міста Любомль — на роботу, навчання, для отримання адміністративних, 

медичних та соціальних послуг. 

Другим важливим напрямком є господарсько-побутові поїздки на короткі та 

середні відстані, оскільки за наявності власного авто мешканці схильні 

використовувати його навіть для подолання меж у 3 кілометри, що вважається 

умовною межею між короткими та дальніми пересуваннями, особливо для 

транспортування товарів, закупівлі агропродукції та обслуговування особистих 

селянських господарств. 

Третій специфічний тип переміщень зумовлений транзитним та логістичним 

статусом громади, яка розташована поблизу державного кордону та перетину 

важливих транспортних артерій. Це генерує значну кількість внутрішньогромадових 

комерційних поїздок приватного та бізнес-транспорту, пов'язаних із 

обслуговуванням прикордонної інфраструктури, логістичних складів, мережі АЗС, а 

також рейсів місцевих вантажних і будівельних підприємств для доставки 

лісоматеріалів, щебню, продукції пекарень та інших товарів до кінцевих споживачів 

у межах МТГ. 

Усі ці стійкі транспортні зв'язки відбуваються за умов слабкого розвитку 

альтернативної мікромобільності (наприклад, велосипедної інфраструктури між 

селами) та обмеженого графіка руху громадського транспорту, що змушує 

населення та бізнес обирати саме приватні автомобілі й призводить до значних 

обсягів витрат на бензин та дизель у загальному енергобалансі. 

№ 
Назва 
енергоносія 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Бензин, л 2 725 414,9 
2 824 
056,8 

2 831 
748,5 2 848 708,8 

3 403 
857,1 

4 795 
113,4 

5 027 
401,7 

5 343 
803,7 

2. Дизель, л 783 236,0 
648 

607,5 
593 

017,5 663 715,5 693 251,4 
1 079 
734,5 

967 
910,0 

1 163 
963,7 



3. 
Зріджений газ, 
л 486 985,4 

460 
436,0 

504 
694,3 514 641,3 423 724,1 

538 
276,8 

537 
684,6 

623 
648,0 

4. 
Електроенергія, 
МВт*год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5.9 Сфера послуг 

Загальна структура та специфіка сектору 

Сфера послуг Любомльської МТГ є важливим складником місцевої економіки, 

розвиток якого зумовлений прикордонним та транзитним розташуванням громади 

(близькість до державного кордону та проходження міжнародної автомагістралі М-

07). Сектор охоплює суб'єктів господарювання приватного та комерційного сектору, 

які надають послуги населення та транзитному пасажиропотоку: 

• Торгівля та аптечні мережі: об'єкти роздрібної та гуртової торгівлі 

(супермаркети, продовольчі та непродовольчі магазини, торгові павільйони, 

ринки) та аптечні заклади. 
• Готельно-ресторанний бізнес та HoReCa: готелі, заклади тимчасового 

розміщення (мотелі), ресторани, кафе, заклади швидкого харчування та 

придорожній сервіс. 
• Побутове та автотранспортне обслуговування: станції технічного 

обслуговування (СТО), автомийки, шиномонтажні майстерні, перукарні, 

салони краси та ательє. 
• Фінансові, поштові та зв'язкові послуги: банківські відділення, офіси 

страхових компаній, логістичні та поштові оператори («Нова Пошта», 

«Укрпошта»). 
 
 
 

Енергоспоживання та вартісні показники 

№ 
Назва 
енергоносія 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

3. 
Електроенергія, 
МВт 

2005,00 2010,00 2028,00 2 028,00 1 958,00 2 030,00 2 047,00 2 
050,00 

 

Основну частку споживання становить електроенергія (забезпечення роботи 

торгового й холодильного обладнання, систем кондиціювання, освітлення та 

вентиляції), а також дрова/пелети й електроенергія для потреб опалення та 

гарячого водопостачання. 



Ключові виклики та пріоритети для МЕП 

1. Забезпечення енергостійкості та автономності: Для комерційних об'єктів 

сфери послуг (зокрема готелів, СТО, супермаркетів та закладів харчування) 

критично важливим є встановлення гібридних сонячних електростанцій (СЕС) 

із накопичувачами енергії  для зменшення залежності від графіків відключень 

та використання дорогих дизель-генераторів. 
2. Оновлення торгового та технологічного обладнання: Заміна застарілих 

холодильних вітрин, морозильних камер та систем кондиціювання на сучасні 

прилади високого класу енергоефективності (A++ / A+++). 
3. Термомодернізація комерційної нерухомості: Комплексне утеплення фасадів, 

дахів та заміна застарілих віконних блоків у будівлях готелів, торговельних 

центрів та адміністративно-офісних приміщень. 
 
5.10 Промисловість та с/г 

Промисловий сектор та логістично-транспортна інфраструктура 

Промисловий потенціал громади формують суб’єкти господарювання 

харчової, переробної, будівельної, нафтопереробної галузей, а також 

потужний сектор транспортно-логістичних послуг. 
Основні галузі та суб'єкти господарювання: 

• Харчова та переробна промисловість: 
o Любомльська пекарня ПП «Козел О. О.» — виробництво хлібобулочних 

виробів. 
o ПП «Фолсаж» — виробництво тари з пластмаси. 
o ТОВ «Чорниця Волині» — вирощування та переробка ягід, горіхів, 

плодових дерев і чагарників. 
• Будівельна галузь: 

o Фірма «Комфортбрук» — виробництво будівельних матеріалів 

(брущатка/бруківка). 
o ТзОВ «Верніколор Україна» — лакофарбові покриття та санітарно-

технічне обладнання. 
o ТОВ «Будівельник» — будівництво житлових і нежитлових будівель. 

• Транспорт, логістика та нафтопродукти: 
o Транспортні підприємства: ТзОВ «Ерідон Логістик», ТОВ «БУЛАВКА-

ТРАНС», ТОВ «Л-Транс», ТОВ «Світязь», ТОВ «Владтранс», ТОВ 



«НОРМА ПЛЮС ТРАНС» (вантажний автотранспорт, транспортне 

оброблення вантажів, ремонт та оренда с/г і вантажної техніки). 
o ПАТ «Укрнафта» — продаж нафтопродуктів та паливно-мастильних 

матеріалів. 
Наявність великої кількості транспортно-логістичних компаній зумовлює значне 

споживання моторних палив (дизель/бензин) у межах громади, які розгянуті в 

секторі «Приватний та комерційний транспорт». Будівельні та переробні 

підприємства є основними споживачами технологічної електроенергії, а харчова 

галузь (пекарня, ягодопереробка) додатково потребує теплової енергії для 

випікання та охолодження/заморожування продукції. 

Сільське господарство 

Сільськогосподарський сектор громади представлений фермерськими 

господарствами (ФГ) та приватними агропідприємствами, розміщеними в 

старостинських округах, що спеціалізуються на рослинництві, тваринництві 

та садівництві. 

Ключові агропідприємства та напрямки діяльності: 

1. ФГ «Козацький двір» (с. Бірки): вирощування зернових культур. 
2. ФГ «Високий хутір» (с. Городнє): тваринництво (розведення великої рогатої 

худоби молочних порід та розведення свиней). 
3. ФГ «Валентино» (с. Скиби): змішане сільське господарство (вирощування 

зернових культур та розведення ВРХ молочних порід). 
4. ТОВ «АГРОЗАЛІС» & БУГАГРО ТОВ: садівництво та ягідництво 

(вирощування ягід, горіхів, плодових дерев і чагарників). 
5. Сільське приватне підприємство «Куснище»: вирощування зернових культур. 

Енергетичний та біоенергетичний потенціал с/г: 
• Сезонне паливне навантаження: Вирощування зернових потребує значних 

обсягів дизельного пального для обробітку землі та збору врожаю, а також 

електроенергії для сушіння та зберігання зерна. 
• Холодильне обладнання: Ягідні господарства (ТОВ «Чорниця Волині», ТОВ 

«АГРОЗАЛІС», БУГАГРО) потребують значної кількості електроенергії в 

літньо-осінній період для охолодження, шокової заморозки та тривалого 

зберігання продукції. 
• Джерела біомаси: Тваринництво (ФГ «Високий хутір», ФГ «Валентино») є 

потенційним джерелом органічних відходів для виробництва 



біогазу/органічних добрив, а відходи зернових (солома) та обрізка 

ягідників/садів — додатковим джерелом місцевого твердого біопалива. 
 

Пріоритетні напрямки для МЕП у промисловості та с/г 

1. Встановлення сонячних електростанцій на дахах складів, комор та 

холодильних комплексів ягідних господарств для покриття власних пікових 

потреб в електроенергії під час сезонного збору/зберігання врожаю. 
2. Переробка рослинних залишків (солома, гілки) у паливні пелети/брикети для 

використання в комунальних і приватних котельнях громади. 
3. Стимулювання енергоаудиту місцевих випікальних, переробних та 

будівельних підприємств із заміною застарілих електродвигунів, компресорів 

та сушильних агрегатів на сучасні енергоефективні аналоги. 

№ 
Назва 
енергоносія 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Електроенергія, 
МВт 

1 
100,0 1 160,0 1 169,0 1 114,0 1 023,0 1 298,0 1 305,0 1 300,0 
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