
 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів з особливостями 

код ДК 021-2015  

 

код 45453000-7 – «Капітальний ремонт вулиці Баттяні, з’їзду до військомату 

довжиною 48м та благоустрій території біля міської ради в м.Берегове» 

 

1. Найменування замовника: Управління міського господарства та благоустрою 

Берегівської міської ради 

2. Ідентифікацій код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських формувань: 26099415 

3. Місцезнаходження замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань: 90202, Закарпатська область, місто Берегове, 

вулиця Богдана Хмельницького, 7 

4. Категорія замовника: орган місцевого самоврядування 

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі: ДК 021-2015  

код 45453000-7 – «Капітальний ремонт вулиці Баттяні, з’їзду до військомату довжиною 

48м та благоустрій території біля міської ради в м.Берегове» 

6. Кількість товарів (робіт, послуг): згідно технічних , якісних і кількісних вимог на предмет 

закупівлі 

7. Місце поставки товарів (робіт, послуг): Україна, Закарпатська область, Берегівська 

міська територіальна громада 

8. Очікувана вартість предмета закупівлі: 11 586 846,00 грн.,   разом з ПДВ 

9. Строк поставки товарів (робіт, послуг): 2025-2026 роки, згідно календарного плану 

10. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  21.04.2025 року, 00:00 год 

11. Умови оплати: Замовник зобов’язаний протягом 10 (десяти) банківських днів з дати 

підписання Сторонами Акту здачі-прийняття виконаних послуг оплатити Виконавцю 

вартість наданих послуг.  Форма оплати послуг – безготівкова. Розрахунки за Договором 

здійснюються у національній валюті України. 

12. Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції: українська 

13. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає 

його надати): не вимагається 

14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: визначаються електронною системою 

закупівель автоматично  

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону:  для відкритих 

торгів з особливостями, що оголошуються в електронній системі закупівель PROZORRO 

остаточна ціна/приведена тендерної пропозиції формується за наслідками застосування 

аукціону. 

16. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не 

застосовується 

 

Уповноважена особа Управління 

міського господарства та благоустрою 

Берегівської міської ради, відповідальна  

за організацію та проведення процедур  

закупівель /спрощених закупівель                                               Ніна Мухтарова 

 

 

 

 



 
 
 

Технічні , якісні і кількісні вимоги на закупівлю 
 

код 45453000-7 – «Капітальний ремонт вулиці Баттяні, з’їзду до військомату довжиною 48м 

та благоустрій території біля міської ради в м.Берегове» 

 
Об'єми робіт 

№ 
п/п 

Найменування робіт 
Од. 
вим. 

Разом по 
проекту 

І черга  
 

ІІ черга  
 

ІІІ черга  
 

 Підготовчі роботи 

1 Розбирання існуючої гравійної 
основи товщ. 15см  

м 
м2/м3 

333 
1925/289 

194 
1030/155 

139 
895/134 

 

2 Розбирання існуючого покриття 
на тротуарах із: 
- а/бетону, товщ. 0,03м; 
- бетонні плити розм. 
0,5х0,5х0,04м; 
- мон. бетон товщ. 0,1м 
     - бетонної плитки ФЕМ, товщ. 
0,06м; (повер. власнику) 
     - кам»яної бруківки, товщ. 
0,06м; (поверн. власнику) 
     - щебінь, товщ. 0,08м  

м 
 

м2/м3  

м2/м3 

м2/м3 

м2/м3 

 
м2/м3 
м2/м3 

283,5 
 

89/2,7 
14,4/0,6 
268/26,8 
16,7/0,94 
 
23,4/1,4 
396/31,7 

134 
 

80/2,4 
 
61/6,1 
 
 
23,4/1,4 
165/13,2 

132,8 
 

9/0,3 
14,4/0,6 
207/20,7 
 
 
 
231/18,5 

16,7 
 

 
 
 
16,7/0,9
4 
 
 
 

3 Навантаження матеріалу від 
розбирання мехзасобами в 
автосамоскиди та 
транспортуванням до 5км на 
смітник  7х2,2=15,4т, 
4,8х2,5=12т, 61,4х2,4=147т 

м3  

 
т 

30,1 
 
72 

8,5 
 
20 

21,6 
 
52 

 
 
 

4 Розбирання існуючого кам»яного 
бордюра з навантаженням 
мехзасобами в автосамоскиди 
та транспортуванням до 5км на 
склад (0,045м3) 

м  

м3 
38 
1,7 

 
 
 

38 
1,7 
 

 
 

5 Розбирання існуючих бетонних 
поребриків   з навантаженням 
мехзасобами в автосамоскиди 
та транспортуванням до 5км на 
смітник (0,016м3) 

м  

м3 
  

 
 
 

 
 
 

6 Перенесення бетонних стовпів 
лінії електропередач (виконує 
замовник) 

шт 6 6   

7 Підняття люків та горловин існ. 
каналізаційних колодязів до 
проектних відміток: 

- мон. бетон С20/25  

- чавунний люк важкий 

шт 
 
м3  

шт 

33 
 
12,4 
 

16 
 
6 
 

17 
 
6,4 
 

 
 
 

8 Підняття решіток та горловин шт 6 4 2  



№ 
п/п 

Найменування робіт 
Од. 
вим. 

Разом по 
проекту 

І черга  
 

ІІ черга  
 

ІІІ черга  
 

існ. дощоприймальних колодязів 
до проектних відміток: 

- мон. бетон С20/25  

- чавунний люк важкий (без 

вартості) 

 
м3  

шт 

 
2,25 
6 

 
1,5 
4 

 
0,75 
2 

 
 
 

 Земляне полотно 

1 Розробка грунту 3гр. екс. 0,25м3 
під влаштування дорожнього 
одягу з навантаженням в 
а/самоскиди та перевезенням до 
5км у відвал (робота на відвалі)   

м/м3 

м2 
 

333/350 
2002 
 

194/188 
1073 
 

139/162 
929 
 

 

2 Досипка земляного полотна 
тротуару матеріалом від 
розбирання (щебінь+гравій)  з 
навантаженням в 
автосамоскиди та 
транспортуванням до 5км зі 
складу на об»єкт   

м/м3 

 
333/193 
 

194/119 
 

139/74 
 

 

3 Ущільнення земляного полотна 
тротуару в грунті 2гр. 
мехзасобами 

м3 193 119 74  

4 Планування поверхні під дорожній 
одяг в гр. 2гр мехзасобами  

м2 2117 1133 984  

5 Планування земляного полотна 
тротуару мехзасобами  

м/м2 656/941 377/476 279/465  

6 Планування поверхні газону 
вручну в гр. 2 гр  
 

м2 677 50 579 48 

7 Засів газону травами по 
рослинному грунту, сер. товщ. 
товщ. 10см 

м2 677 50 579 48 

8 Влаштування дощоприймальної 
каналізації (колодязі) 

22шт. 
(див. табл.1) 

 Дорожній одяг на проїзній 
частині 

м 333 194 139  

1 Влаштування нижнього шару 
основи із щебеневої суміші С5 
згідно ДСТУ 9177-2:2022, товщ. 
21см 

м2 

 
1805 1030 775  

2 Влаштування верхнього шару 
основи із щебеневої суміші С7 
гідно ДСТУ 9177-3:2022, товщ. 
12см 

м2 
 

1625 925 700  

3 Влаштування покриття із 
гарячого дрібнозернистого 
щільного асфальто-бетону 
АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ  згідно з ДСТУ Б 
В.2.7-119:2011 на бітумі БНД 

м2 
 

1745 925 820  



№ 
п/п 

Найменування робіт 
Од. 
вим. 

Разом по 
проекту 

І черга  
 

ІІ черга  
 

ІІІ черга  
 

50/70 згідно ДСТУ4044:2019, 
товщ. 5см асфальтоукладчиком 

4 Влаштування бордюра БР 
100.30.15 на монолітному бетоні 
С16/20 (в т.ч понижені на в»їздах 
у двори  та на пішохідних 
переходах) 

м 418,5 406,5 12  

 Влаштування тротуарів та 
в»їздів у двори (разом із в»їздами 
у двори) 

м 663,2 377 279 7,2 

1 Влаштування поребрика БР 
100.20.08 на бетоні (за винятком 
в»їздів у двори та пішохідних 
переходів)  

м 318 27 291  

2 Влаштування поребрика БР 
100.20.08 на бетоні  (вїзди у 
двори) 

м 94 10 84  

3 Влаштування основи із 
фракціоно-ваного щебеню, товщ. 
12см в т.ч.:  
- тротуари 
- в»їзди у двори 

м2 
 

м2 
м2 

1106 
 

941 
165 

476 
 

476 
 

630 
 

465 
165 

 
 

 
 

4 Влаштування  покриття із 
гарячого дрібнозернистого 
щільного асфальто-бетону 
АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ на бітумі БНД 
50/70, товщ. 4см вручну в т.ч. :    
   - тротуари 
-в»їзди у двори 

м2 
 
 
 

м2 
м2 

1106 
 
 
 

941 
165 

476 
 
 
 

476 
 

630 
 
 
 

465 
165 

 
 
 
 

 
 

5 Влаштування тактильної 
плитки ПВХ, розм. 0,3х0,3м з 
конусами (на клей) в місці 
пішохідних переходів (4шт) 
0,3х0,3 320шт 

м2 28,8 14,4 7,2 7,2 

 Облаштування дороги 

1 Влаштування в»їзду на ПК4+58 
вправо: 

м 48   48 

 розробка грунту 2гр. вручну під 
бордюри з перекидкою в земляне 
полотно тротуару   

м/м3     

 досипка земляного полотна 
тротуару та газону матеріалом 
від розбирання  
(щебінь) з навантаженням в 
автосамоскиди та 
транспортуванням до 5км зі 
складу на об»єкт   

м/м3 
 
 

    

 ущільнення земполотна 
тротуару та газону в грунті 2гр. 
мехзасобами 

м3     



№ 
п/п 

Найменування робіт 
Од. 
вим. 

Разом по 
проекту 

І черга  
 

ІІ черга  
 

ІІІ черга  
 

 планування земляного полотна 
тротуару мехзасобами  

м2     

 планування поверхні газону 
вручну в гр. 2 гр  

м2 52   52 

 засів газону травами по 
рослинному грунту, товщ. 10см 
 

м2 52   52 

 влаштування бордюра БР 
100.30.15 на монолітному бетоні 
С16/20 (в т.ч понижені на в»їздах 
у двори);  
щебенева основа товщ. 10см 
шир. 0,25м 

м 
 
м2 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 виправлення існуючої гравійної 
основи з добавленням нового 
щебеневого матеріалу сер. 
товщ. 5см 

м3     

 влаштування шару основи із 
щебеневої суміші С7 гідно ДСТУ 
9177-3:2022, товщ. 12см 

м2 
 

    

 влаштування покриття із 
гарячого дрібнозернистого 
щільного асфальтобетону 
АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ  згідно з ДСТУ Б 
В.2.7-119:2011 на бітумі БНД 
50/70 згідно ДСТУ4044:2019, 
товщ. 5см асфальтоукладчиком 

м2 
 

    

 влаштування торця із щебеню 
сер. товщ. 15см довж. 2м 

м2     

 Влаштування тротуару на з»їзді 
ПК4+58 вправо 

м 79   79 

 влаштування поребрика БР 
100.20.08 на бетоні  

м 67   67 

 влаштування основи із 
фракціонованого щебеню, товщ. 
12см 

м2 
 

    

 влаштування  покриття із 
гарячого дрібнозернистого 
щільного асфальтобетону 
АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ на бітумі БНД 
50/70, товщ. 4см вручну 

м2     

2 Влаштування з»їзду на ПК1+85 
вправо: 

м 11 11   

 розбирання існ. покриття із 
бруківки розм. 10х10х10см 

м2/м3 46/5,52 46/5,52   

 виправлення існуючої щебеневої 
основи з добавленням нового 
щебеневого матеріалу сер. 
товщ. 16см 

м2 63 63   



№ 
п/п 

Найменування робіт 
Од. 
вим. 

Разом по 
проекту 

І черга  
 

ІІ черга  
 

ІІІ черга  
 

 влаштування шару із піщано-
цементної суміші у 
співвідношенні 3:1 товщ. 5см 

м2 63 63   

 влаштування покриття бруківки 
розм. 10х10х10см (46м2 без 
вартості) 

м2 63 63   

 заповнення швів між бруківками 
сухою піщано-цементною 
сумішшю успіввідношенні 1:7 

м2 63 63   

 влаштування бортового каменю 
розм. 300х150  1 ГП (версти) 

м 12 12   

3 Влаштування з»їзду на ПК3+26 
вліво: 

м 12  12  

 виправлення існуючої гравійної 
основи з добавленням нового 
щебеневого матеріалу сер. 
товщ. 6см 

м3 58  58  

 розлив бітумної емульсії 1,0 л/м2 м2 58  58  

 влаштування покриття із 
гарячого дрібнозернистого 
щільного асфальтобетону 
АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ  згідно з ДСТУ Б 
В.2.7-119:2011 на бітумі БНД 
50/70 згідно ДСТУ4044:2019, 
товщ. 5см асфальтоукладчиком 

м2 

 
58  58  

 влаштування торця із щебеню 
сер. товщ. 6см довж. 2м 

м2 11  11  

4 Влаштування в»їзду на ПК4+49 
вліво: 

м     

 виправлення існуючої гравійної 
основи з добавленням нового 
щебеневого матеріалу сер. 
товщ. 6см 

м3     

 розлив бітумної емульсії 1,0 л/м2 м2     

 влаштування покриття із 
гарячого дрібнозернистого 
щільного асфальтобетону 
АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ  згідно з ДСТУ Б 
В.2.7-119:2011 на бітумі БНД 
50/70 згідно ДСТУ4044:2019, 
товщ. 5см асфальтоукладчиком 

м2 

 
    

 Благоустрій території міської ради 

1 Розбирання залишків існуючого 
асфальтобетонного покриття 
товщ. 3см на тротуарі з 
навантаженням вручну в 
автосамоскиди та 
транспортуванням до 5км на 
смітник 

м/м2     



№ 
п/п 

Найменування робіт 
Од. 
вим. 

Разом по 
проекту 

І черга  
 

ІІ черга  
 

ІІІ черга  
 

2 Розробка грунту 3гр. в кориті  
під влаштування дорожнього 
одягу з навантаженням в 
а/самоскиди та перевезенням до 
5км у відвал (робота на відвалі)   

м/м3 

 
 

    

3 Розробка грунту 3гр. екс. 0,25м3 
під влаштування дорожнього 
одягу з навантаженням в 
а/самоскиди та перевезенням до 
5км у відвал (робота на відвалі)   

м3 

 
 

    

4 Розробка грунту 3гр. вручну під 
бордюри з навантаженням в 
а/самоскиди та перевезенням до 
5км у відвал (робота на відвалі) 

м/м3     

5 Розробка грунту 3гр. вручну під 
влаштування водовідвідних 
лотків та дощоприймального 
колодязя з навантаженням в 
а/самоскиди та перевезенням до 
5км у відвал (робота на відвалі)   

м3     

6 Розробка грунту 3 групи під 
трубу вручну з навантаженням в 
а/с та перевезенням до 5 км у 
відвал (робота на відвалі)  

м3 
 

    

7 Розробка грунту 3групи під 
труби вручну у відвал для 
7зворотньої засипки  

м3     

 Планування території в гр. 2гр. 
мехзасобами 

м2     

1 Влаштування бордюра БР 
100.30.15 на монолітному бетоні 
С16/20;  

- щебенева основа товщ. 

10см шир. 0,25-0,35м 

м 
 
м2 

    

2 Влаштування водовідвідних з.б 
лотків 7озм.. 600х350х40мм на 
монолітному бетоні С16/12: 
- щебенева основа товщ. 10см 
шир. 0,6м 

м/шт 
 
м2 

29/48 
 
17,4 

  29/48 
 
17,4 

3 Влаштування дощоприймального 
колодязя ДК-50.64.65-Б-В (верхня 
частина) з чавунною решіткою 
ВЧ 

шт     

4 Влаштування дощоприймального 
колодязя ДК-50.64.65-Б-Н (нижня 
частина) 

шт     

5 Корзина для колодязів КОДК-
30.38.44-ОС 

шт.     

6 Сухий герметизатор шт     



№ 
п/п 

Найменування робіт 
Од. 
вим. 

Разом по 
проекту 

І черга  
 

ІІ черга  
 

ІІІ черга  
 

7 Влаштування щебеневої основи 
товщ. 10см під обойму Фр. 5-1 

м3     

8 Влаштування обойми з мон. 
бетон С 28/35 

м³     

9 Укладання ПВХ труб  Ø 250мм  шт./
м 

    

10 Подушка із щебінь- висівок, 
товщ. 10см  

м/м³     

11 Пробивання отворів в стінках 
дощоприймального та 
каналізаційного колодязів  
 

шт/м
2 

    

12 Ущільнення грунта 2гр.  
пневмотрамбовками при 
зворотній засипці труби 

м³     

13 Виправлення існуючої щебеневої 
основи тротуару з добавленням 
нового щебеневого матеріалу 
сер. товщ. 5см 

м2 
 

    

14 Влаштування основи тротуару 
із фракціонованого щебеню, 
товщ. 12см  

м2 
 

    

15 Влаштування  покриття із 
гарячого дрібнозернистого 
щільного асфальтобетону 
АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ на бітумі БНД 
50/70, товщ. 4см вручну 

м2     

16 Влаштування шару основи із 
щебеневої суміші С7 гідно ДСТУ 
9177-3:2022, товщ. 12см 

м2 

 
    

17 влаштування покриття із 
гарячого дрібнозернистого 
щільного асфальтобетону 
АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ  згідно з ДСТУ Б 
В.2.7-119:2011 на бітумі БНД 
50/70 згідно ДСТУ4044:2019, 
товщ. 5см асфальтоукладчиком 

м2 

 
    

 Безпека рух. Розмітка та знаки    

1 Влаштування дорожньої 
розмітки фарбами: 

    
 

 - 1.14.1 (шир. 0,4м) шт/м
2 

4/44 2/17,6 1/8 
1/6 

2 Влаштування дорожних знаків на 
металевих стовпах: 
(щитки/стовпи) шт/шт 17/13   

 

 - пріоритету 
шт/шт 

3/3 2/2 1/1  

 - 2.1 
шт/шт 

3/3 2/2 1/1 
 



№ 
п/п 

Найменування робіт 
Од. 
вим. 

Разом по 
проекту 

І черга  
 

ІІ черга  
 

ІІІ черга  
 

 - наказові 
шт/шт 

2/- 2/-  
 

 - 4.2 
шт/шт 

1/- 1/- -/- 
 

 - 4.3 
шт/шт 

1/- 1/- -/- 
 

 - Інформаційно-вказівні шт/шт 2/2 2/2   

 - 5.38.1 шт/шт 2/2 2/2   

 

 

табл.1 

№ 
п/п 

Найменування робіт 
Од. 
вим. 

Разом по 
проекту 

І черга  
 

ІІ черга  
 

ІІІ черга  
 

             Влаштування скидів із дощоприймальних  колодязів  DN500 
              Д-1 – Д-22 (Клас навантаження D400) 

1 

Розробка грунту 3 групи під 
каналізаційні колодязі та труби 
вручну: 

- з навантаженням в а/с та 
перевезенням до 5 км у 
відвал (робота на відвалі) 

- у відвал для зворотної 
засипки 

 
 

м³ 
 

м³ 

 
 
 

87 
 

14 

 
 
 

23 
 

4 

 
 
 

32 
 

5 
 

 
 
 

32 
 

5 

2 

Влаштування дощоприймального 
колодязя ДК-50.65.65-Б-В (верхня 
частина) з чавунною решіткою 
ВЧ 

шт 

 
22 

 
6 

 
8 

 
8 

3 
Влаштування дощоприймального 
колодязя ДК-50.65.65-Б-С (середня 
частина) 

шт 

 
22 

 
6 

 
8 

 
8 

4 
Влаштування дощоприймального 
колодязя ДК-50.65.65-Б-Н (нижня 
частина) 

шт 

 
22 

 
6 

 
8 

 
8 

5 
Корзина для колодязів  КОДК -
50.64.65-ОС 

шт 
 

22 
 

6 
 

8 
 

8 

6 Сухий герметизатор шт 
 

22 
 

6 
 

8 
 

8 

7 
Влаштування щебеневої основи 
товщ.10 см під обойму  (1/0,07 Фр. 5-

10) 

м³ 1,54 0,42 0,56 0,56 

8 
Влаштування обойми з 
мон.бетон С28/35 (1/(0,44Х+0,13) 

м³ 41,58 11,34 15,12 15,12 

9 
Укладання труб  КОРСИС  SN16 
(250х17 мм) 

м 149,5 40,5 59,2 49,8 

10 
Захист труб в межах проїзної 
частини (щебінь-висівки) 

м/м³ 149,5/65,
8 

40,5/17,8 59,2/26,
1 

49,8/21,
9 



11 
Влаштування отворів в 
оглядових колодязях вручну 
(0,15х1) 

шт/м2 22/3,3 6/09 8/1,2 8/1,2 

12 
Зворотня засипка труб та 
колодязів грунтом 2гр. вручну (в 
місці пересічення з водогоном) 

м³ 14 4 5 5 

13 
Ущільнення грунта 2гр. 
пневмотрамбовками 

м³ 14 4 5 5 

14 
Влаштування футлярів для 
захисту існуючих комунікацій: 
діам.300 (мет.діам.89мм) ГАЗ 

м 91,5 27,5 20 44 

 

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним 

та іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, учасник процедури закупівлі у складі 

тендерної пропозиції повинен надати: 

1. Лист - гарантію про відповідність необхідним технічним, якісним та кількісним 

характеристикам предмета закупівлі, в якому учасник гарантує замовнику виконання 

робіт/надання послуг якісно, у кількості та терміни встановлені замовником, а також гарантує, 

що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, буде 

відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері 

будівництва. Гарантійний лист повинен містити унікальний номер оголошення про 

проведення процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель щодо якої 

подається тендерна пропозиція; 

2. Гарантійний лист про те, що виконання робіт/надання послуг включають заходи щодо 

дотримання діючих правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, вимог 

санітарних норм та охорони навколишнього середовища; 

3. Інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля (довідка, складена у довільній 

формі, в якій мають передбачатись такі заходи: не допускати розливу нафтопродуктів, мастил 

та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; під час експлуатації автотранспорту 

викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; не допускати 

складування сміття у несанкціонованих місцях; компенсувати шкоду, заподіяну в разі 

забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище; тощо); 

4. На підтвердження наявності системи управління якості, Учасниками у складі пропозицій 

надаються чинні сертифікати «Системи управління якістю. Вимоги» ДСТУ ISO  9001:2015 

(ДСТУ ISO 9001:2015, IDT, на будівництво автомобільних доріг і автомагістралей, інших 

доріг, елементів доріг). 

5. На підтвердження наявності системи екологічного управління, Учасниками у складі 

пропозицій надаються чинні сертифікати «Системи екологічного управління. Вимоги та 

настанови щодо застосовування»  ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT,  на 

будівництво автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг).  

6. На підтвердження наявності системи управління охороною здоров’я та безпекою праці, 

Учасниками у складі пропозицій надаються чинні сертифікати «Системи управління 

охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» ДСТУ 

45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT,  на будівництво автомобільних доріг і автомагістралей, 

інших доріг, елементів доріг). 

7. Також учасник повинен надати скан-копію чинного на кінцеву дату подання тендерної 

пропозиції сертифікату Учасника процедури закупівлі на систему управлiння щодо протидії 

корупції ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) та діючий на кінцеву дату подання 

пропозиції сертифікат учасника на систему управління безпекою ланцюга постачання ДСТУ 

ISO 28000:2008 (ISO 28000:2007, IDT). 

8. Виконавець робіт повинен бути сертифікованим фахівцем будівельної галузі  згідно вимог 

стандарту СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі» та мати 

компетентність для здійснення діяльності в будівельній галузі як виконавець робіт, що 

підтверджується наданням Учасником оригіналу чинного на весь період надання послуг за 

предметом закупівлі сертифікату фахівця будівельної галузі, виданого органом з сертифікації 



персоналу, акредитованим на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 (надати 

копію атестату про акредитацію з додатком). 

9. Для підтвердження наявності власної чи залученої випробувальної дорожньої лабораторії) 

для проведення вхідного та операційного контролю (далі – вимірювальна лабораторія), яка 

спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які 

необхідні для надання послуг (виконання робіт), що є предметом закупівлі, надати: 

- довідку в довільній формі про наявність вимірювальної(-их) лабораторії(-й) у учасника із 

переліком спроможності виконання вищезазначених послуг; 

- документ, що підтверджує право власності/оренди на приміщення, обладнання та 

устаткування (документальним підтвердженням права власності є документи, які 

підтверджують набуття права власності (договори купівлі-продажу, поставки, лізингу, тощо) 

як на приміщення так і на обладнання окремо); наявність в штаті або залучених спеціалістів на 

вимірювальну(-і) лабораторію(-ї) Учасника або копія чинного договору з усіма додатками та 

невід’ємними частинами до договору залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) 

лабораторії(-й) Учасником;  

- гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час надання послуг 

вимірювальна(-і) лабораторія(-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, 

виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі; 

- документ (ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України 

(свідоцтво/cертифікат, рішення тощо про атестацію (сертифікацію), атестат про акредитацію  

тощо про відповідність вимірювань вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 з додатком, де 

вказано галузь атестації (сертифікації), сферу акредитації, тощо, що видане компетентним 

органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником; 

- документи на підтвердження виконання залученою Учасником лабораторією, лабораторних 

випробувань асфальтобетонних сумішей, аналогічних необхідним для надання послуг по даній 

закупівлі, а саме протокол випробувань. 

 

 
 

Примітка 1: 

 

Мінімальний (рекомендований) склад придатної до експлуатації (справної) спеціальної 

техніки (машини, механізми),яку Учасник повинен мати у власності або планує залучити, у 

кількості достатній для виконання предмету закупівлі відповідно до Технічного завдання 

(Додаток № 1)з дотриманням діючих норм і правил, що відповідатиме технологічним 

особливостям та забезпечить безперебійне надання послуг: 

 

 

Автогрейдери - 1 шт. 

Автомобілі бортові – 1 шт. 

Автогудронатори – 1 шт. 

Асфальтоукладальники - 1 шт. 

Бульдозери – 1 шт. 

Екскаватори – 1 шт. 

Компресори пересувні – 1 шт. 

Котки дорожні  – 1 шт. 

Крани  – 1шт. 

Машини поливально-мийні – 1 шт. 

Навантажувачі одноковшеві – 1 шт. 

Трактори – 1 шт. 
 

Для документального підтвердження власного парку техніки для надання послуг(виконання 

робіт)Учасник повинен надати: 

- скан-копії свідоцтв про державну реєстрацію транспортного засобу (основних будівельних 

(дорожніх) машин, механізмів)та скан-копію (скан з оригіналу) інвентарної картки обліку 

об’єкта основних засобів на обладнання;  



-  бухгалтерську довідку, довільної форми, за підписом уповноваженої особи Учасника та 

головного бухгалтера (бухгалтера) про знаходження зазначених основних засобів (машин, 

механізмів та техніки), які включені Учасником до довідки про наявність обладнання та 

матеріально-технічної бази на балансі Учасника. 

Для документального підтвердження орендованого або залученого на іншому праві 

користування парку техніки для надання послуг(виконання робіт)Учасник повинен надати: 

- посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів дійсних та чинних, 

протягом всього строку* виконання договору про закупівлю: оренди (лізингу), суборенди та 

ін. (*договори, що посвідчують право користування: оренди, суборенди та ін., крім лізингу, на 

всю техніку, надану Учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути укладені на строк, 

що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про 

можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на 

строк надання послуг(виконання робіт); 

- посвідчені відповідно до умов тендерної документації акт(и) приймання-передачі Учаснику 

(або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт отримання Учасником) таких 

транспортних засобів (основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів)до договорів (у 

разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів 

передбачено їх складання); 

- скан копію листа-підтвердження від орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка 

зазначена у відповідному договорі, щодо не заперечення використання його машин, 

механізмів, обладнання для надання послуг(виконання робіт)Учасником за предметом 

закупівлі на весь строк надання послуг(виконання робіт)за предметом закупівлі; 

- скан копії з оригіналів всіх свідоцтв про державну реєстрацію транспортних засобів 

(основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів). 

            У разі, якщо договір оренди/послуг техніки (транспортних засобів, основних 

будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), передбачає 

користування технікою з операторами (водіями, машиністами (їх помічниками), тощо), 

учасник зазначає Довідки про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені до 

надання послуг, інформацію щодо відповідного(их) договору(ів) оренди/послуг/перевезення 

техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, 

обладнання та устаткування тощо). 
 

Примітка 2: 

 Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які 

мають необхідні знання та досвід, форма таблиці  №2 

На підтвердження інформації щодо наявності у Учасника працівників, які будуть залучені до 

надання послуг необхідно надати кольорові скан копії наказів про прийняття на 

роботу/призначення на посаду, наказів про сумісництво (за наявності)або кольорові скан копії 

цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні Учасником під час виконання договору, 

або інших документів, які підтверджують наявність правовідносин Учасника з відповідними 

працівниками, зазначеними у Довідці. 

Для підтвердження кваліфікації дорожніх робітників Учасником додатково надаються 

скан-копії: посвідчення (свідоцтва, сертифікатів, тощо) про здобуття професії «дорожній 

робітник», що видане відповідною організацією, яка має право проводити таке навчання 

(надається мінімум на трьох осіб). 

         Додатково на інженерно - технічних працівників (інженери, виконроби та ін.), 

перерахованих в довідці, Учасник повинен надати дипломи про закінчення такими 

працівниками учбових закладів. Для головного інженера обов’язкова наявність вищої або 

неповної вищої освіти з кваліфікацією «будівельник», «інженер-будівельник» тощо за 

спеціальністю пов’язаною з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом 

автомобільних доріг тощо.  

Учасник повинен забезпечити виконання вимог законодавства України з охорони праці, 

під час надання послуг/виконання робіт, на підтвердження чого надається наказ про 

призначення відповідального працівника з охорони праці (з числа штатних працівників 

Учасника). В разі, якщо відповідальний з охорони праці, не є штатним працівником Учасника, 

надається інший документ, який підтверджує трудові/цивільно-правові відносини з 



Учасником. Кваліфікація особи, що виконуватиме функції інженера з охорони праці 

підтверджується наступними документами: копії протоколів перевірки знань вказаного 

працівника з питань охорони праці. Також на підтвердження проходження навчання та 

виявлення потрібних знань, надаються відповідні посвідчення на відповідального з охорони 

праці. 
 

Примітка 3: 

У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) 

заводу(ів), Учасник у складі тендерної пропозиції подає довідку за формою таблиці №3 та під 

таблицею в довідці Учасником додатково зазначається інформація щодо запланованих обсягів 

випуску асфальтобетону та/або щебенево-мастичних асфальтобетонних сумішей (далі - 

ЩМАС)) необхідного виду(типу) в потрібній кількості протягом усього строку надання 

послуг(виконання робіт)за предметом закупівлі. 

У разі наявності власного або орендованого (лізинг) асфальтобетонного(них) заводу(ів) 

Учасник у складі тендерної пропозиції подає довідку про наявність власного (их) / 

орендованого (их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні 

робіт (наданні послуг) на об’єкті згідно предмету закупівлі, з інформацією про 

асфальтобетонний(ні) завод(и), його(їх) місцезнаходження, потужностей тощо (згідно форми 

Таблиці 3) та під таблицею в довідці Учасником додатково зазначається інформація щодо 

запланованих обсягів випуску асфальтобетону та/або ЩМАС щомісячно протягом строку 

виконання робіт з зазначенням можливості виготовлення асфальтобетону та/або ЩМАС 

необхідного виду(типу) в потрібній кількості протягом усього строку виконання робіт 

(надання послуг) за предметом закупівлі. 

У підтвердження наявності в Учасника власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що 

буде(уть) залучений(і) при виконанні робіт (наданні послуг) на об’єкті згідно предмету 

закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає копію(ї) документу(ів), що 

підтверджує(ють) право власності на нього(них) та бухгалтерську довідку про знаходження 

асфальтобетонного(их) заводу(ів), який(і) включений(і) Учасником до Довідки, на балансі 

підприємства (Учасника) за підписом керівника та/або головного бухгалтера та/або 

бухгалтера, та/або за підписом фізичної особи-підприємця, копію паспорта (технічного) 

асфальтозмішувальної установки (АБЗ). 

В підтвердження наявності в Учасника орендованого(их) (оренда, лізинг тощо) 

асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при виконанні послуг (робіт)  на 

об’єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає: 

- копію(ї) договору(ів) оренди (лізингу) (для договору (ів) оренди: договір(и) оренди має бути 

чинним протягом всього строку надання послуг(виконання робіт)); 

- копію(ї) акту(ів) приймання-передачі Учаснику такого(их) асфальтобетоного(их) заводу(ів) 

до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами 

зазначених договорів передбачено їх складання);  

- скан копію з оригіналу листа-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) 

(орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі) щодо не 

заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг(виконання 

робіт), що є предметом закупівлі; 

У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг) асфальтобетонного(их) 

заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми 

таблиці №3 та під таблицею в довідці Учасником додатково зазначається інформація щодо 

запланованих обсягів відпуску асфальтобетону та/або ЩМАС Виробником /Постачальником 

протягом строку надання послуг(виконання робіт)із зазначенням можливості виготовлення 

асфальтобетону та/або ЩМАС необхідного виду(типу) в потрібній кількості протягом усього 

строку надання послуг(виконання робіт). 

В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно форми таблиці №3 Учасник надає: 

- копію договору (договір поставки асфальтобетону та/або ЩМАС та/або договір надання 

послуг з виготовлення асфальтобетону та/або ЩМАС тощо), чинного протягом всього строку 

надання послуг(виконання робіт), що є предметом закупівлі (в договорі або в додатках до 

нього має бути обов’язково зазначено марка, тип, кількість та обсяги поставки/відвантаження 

асфальтобетону та/або ЩМАС); 



- гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону та/або ЩМАС 

адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону та/або ЩМАС 

із зазначенням кожної марки, типу, кількості та обсягів поставки/відвантаження протягом 

всього строку надання послуг(виконання робіт)(в гарантійному листі також обов’язково 

зазначається номер та дата договору, номер закупівлі); 

- копію паспорта (технічного) асфальтозмішувальної установки (АБЗ) та атестат виробництва. 

Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) (власний, орендований чи залучений на підставі 

договору поставки асфальтобетонних сумішей та/або щебенево-мастикових асфальтобетонних 

сумішей) повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей та/або 

щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119, ДСТУ Б 

В.2.7-127, ДСТУ Б В.2.7-305, ДСТУ 8959,  про що Учасником надається скан-копія атестату 

виробництва, чинного на момент подання тендерних пропозицій  

 

Примітка 4:       

Під поняттям «аналогічний договір» слід розуміти договір з надання послуг поточного 

ремонту / поточного середнього ремонту / капітального ремонту доріг та/або договір надання 

послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, та/або 

вулиць міст, сіл та інших населених пунктів» Аналогічний договір має бути завершений або 

виконаний не менш, ніж на 70% одним договором або сумарно (за будь-який період протягом 

останніх 5-ти років) в обсязі, визначених Замовником в тендерній документації; 

Для підтвердження інформації, що зазначена у довідці, Учасник надає наступні документи: 

- сканкопiю(ї) аналогічного(их) договору(ів) з усіма додатками та невід’ємними частинами до 

договору. У разі, якщо договір укладено за результатами проведеної процедури закупівлі 

відповідно до Закону, Учасник може не надавати копію такого договору, але  у довідці 

обов’язково має бути зазначено посилання на тендер на офіційному сайті 

http://prozorro.gov.ua/. 

- сканкопiюакт(-ти) приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довiдка (-ки) 

про вapтicть виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); 

- скан копію з оригіналу позитивного(их) відгуку(ів) від замовника(ів) (за наданим(-и) 

аналогічним(-и) договором(-ами), у якому(-их) обов’язково має бути зазначено: дату його 

видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, ціна 

договору, сума виконання договору, % виконання договору від загальної ціни договору, а 

також інформацію про якiсть наданих послуг (виконаних робiт), дотримання термінів надання 

послуг (виконання робіт), щодо відсутності з боку замовника претензій або судових позовів 

щодо невиконання або неналежного виконання умов договору. Зазначений відгук має бути 

виданий замовником не раніше 2021 року. 

Креслення, специфікації, заповнені відомості обсягів робіт для підтвердження наявності 

досвіду виконання аналогічного(-них) договору(-рів) надавати не обов’язково. 


