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ВСТУП 

Містобудівна документація «Надання послуг з топографо-геодезичного знімання 

та аерофотографування з подальшим виготовленням із застосуванням 

геоінформаційних технологій у цифровій формі топографічної основи масштабу 

1:2000 міста Сквира (спільно з селом Кононівка) Білоцерківського району Київської 

області та масштабу 1:10 000 Сквирської міської ради (територіальної громади) 

Білоцерківського району Київської області з внесенням отриманих графічних 

матеріалів до геоінформаційного порталу. Розробка генерального плану міста Сквира 

(спільно з селом Кононівка) (коригування) та плану зонування території міста Сквира 

(спільно з селом Кононівка), в цифровому та графічному форматі із застосуванням 

геоінформаційних технологій з внесенням отриманих графічних матеріалів до 

геоінформаційного порталу (ДК 021:2015 – 71250000-5 Архітектурні, інженерні та 

геодезичні послуги)» відповідно до Договору №83 від 20.09.2021 р. укладеного з 

Сквирською міською радою Білоцерківського району Київської області.  

Містобудівна документація виконана на підставі: Рішення Сквирської міської 

ради від 28 січня 2016 року № 70-5-VIII «Про розроблення Генерального плану міста 

Сквира»; завдання на розроблення генерального плану м. Сквира Білоцерківського 

району Київської області, затвердженого та погодженого у встановленому порядку. 

Під час розроблення генерального плану населеного пункту враховані: 

- Земельний кодекс України; 

- Водний кодекс України; 

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р.  

№3038-VІ; 

- Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від 

7.02.2002р. № 3059-ІІІ; 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про природно-заповідний фонд України»; 

- Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні 

дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від  20 

грудня 2011року № 4203-УІ; 

- Закон України «Про охорону культурної спадщини»; 

- Закон України «Про охорону археологічної спадщини»; 

- Закон України «Про використання земель оборони» від 27.11.2003р. № 1345- IV; 

- Постанова КМ України «Про затвердження переліку автомобільних доріг 

загального користування державного значення» від 30 січня 2019 року № 55. 

Проект відповідає чинному законодавству України у галузі містобудування; 

розроблений відповідно до п. 3 розділу ІІ. Прикінцеві положення Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування 

використання земель», згідно з Державними будівельними нормами: ДБН Б.1.1-

15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій».  
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Під час виконання роботи використані наступні матеріали: 

1. інформація державного земельного кадастру станом на початок розроблення 

проекту в частині виділення в існуючих межах населеного пункту земельних ділянок 

під забудову (публічна кадастрова карта); 

2. інформація управлінь та відділів Київської обласної державної адміністрації; 

3. інформація управлінь та відділів Білоцерківської районної державної адміністрації; 

4. інформація управлінь та відділів Сквирської міської ради; 

5. Схема планування території Київської області - (ДП «Український науково-

дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», 

Київ), затверджена рішенням Київської обласної ради від 9 вересня 2021 року «Про 

затвердження схеми планування території Київської області». 

6. Схема планування території Білоцерківського району (ТОВ «Інститут інвестиційної 

стратегії регіонального розвитку», Київ, 2014р.). 
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СКЛАД АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ 

Посада Підпис П.І.Б. 

Головний архітектор проекту  Тетяна Чернєй 

Головний інженер проекту  Людмила Безкоровайна 

Архітектурна частина 

Архітектор  Катерина Корнійчук 

Економічна частина 

Економіст проекту   Оксана Манцевич 

Природні умови. Інженерно-будівельна оцінка території 

Стан навколишнього середовища 

Інженер   Анна Соболєва 

Інженерно-планувальна частина  

Транспорт 

Інженер   Олексій Шаповалов 

Водопостачання і каналізація 

Інженер   Олексій Срібний  

Електропостачання 

Інженер   Олексій Срібний 

Теплопостачання та газопостачання 

Інженер   Олексій Срібний 

Інженерна підготовка та захист території. Дощова каналізація 

Інженер    Людмила Безкоровайна 

Мережі зв’язку 

Інженер   Олексій Срібний 

Цивільний захист 

Інженер    Наталія Зимовченко  

 

Затверджена в установленому порядку містобудівна документація є 

обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють 

будівництво на території населеного пункту. 

 

Будь-яке тиражування або копіювання містобудівної документації без відома  

Консорціуму «Архізем Україна» забороняється. 
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АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Характеристика географічного розташування населеного пункту 

Сквира – місто на Придніпровській височині над річкою Сквиркою, колишній 

районний центр Сквирського району, наразі у Білоцерківському районі Київської 

області України. Центр Сквирської громади. 

Кількість наявного населення за даними Головного управління статистики у 

Київській області становить – 14,785 тис. осіб.  

Верховна Рада України прийняла Постанову від 17 липня 2020 року № 807-IX 

«Про утворення та ліквідацію районів». Тепер в Україні ліквідовано 490 районів та 

створено 136 нових районів. Постановою визначено, що межі районів 

встановлюються за зовнішньою межею територій сільських, селищних, міських 

територіальних громад, які входять до складу відповідного району.  

Місто Сквира є центром Сквирської територіальної громади, до якої входить  

45 населених пунктів - село Антонів, село Безпечна, село Буки, село Великі Єрчики, 

село Владиславка, село Горобіївка, село Домантівка, село Дулицьке, село Дунайка, 

село Золотуха, село Каленна, село Кам`яна Гребля, село Квітневе, село Кононівка, 

село Красноліси, село Краснянка, село Кривошиїнці, село Лаврики, село Малі Єрчики, 

село Малі Лисівці, село Миньківці, село Мовчанівка, село Нова Пустоварівка, село 

Новий Шлях, село Оріховець, село Пустоварівка, село Рибчинці, село Рогізна, село 

Руда, село Саврань, село Самгородок, село Селезенівка, село Таборів, село Тарасівка, 

село Терешки, село Токарівка, село Улянівка, село Цапіївка, село Чубинці, село 

Шаліївка, село Шамраївка, село Шапіївка, село Ями.   

Таблиця 1.1 

Перелік населених пунктів громади 

Зареєстровано, 

всього осіб 

 

Антонів 585 

Безпечна 298 

Буки 473 

Великі Єрчики 440 

Владиславка 41 

Горобіївка 794 

Домантівка 208 

Дулицьке 569 

Дунайка 7 

Золотуха 91 

Каленна 312 

Кам’яна Гребля 341 

Квітневе 188 

Кононівка 50 

Красноліси 317 

Краснянка 24 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://decentralization.gov.ua/locality/31931
https://decentralization.gov.ua/locality/31932
https://decentralization.gov.ua/locality/31933
https://decentralization.gov.ua/locality/31934
https://decentralization.gov.ua/locality/31935
https://decentralization.gov.ua/locality/31936
https://decentralization.gov.ua/locality/31937
https://decentralization.gov.ua/locality/31938
https://decentralization.gov.ua/locality/31939
https://decentralization.gov.ua/locality/31940
https://decentralization.gov.ua/locality/31941
https://decentralization.gov.ua/locality/31942
https://decentralization.gov.ua/locality/31943
https://decentralization.gov.ua/locality/31944
https://decentralization.gov.ua/locality/31945
https://decentralization.gov.ua/locality/31946
https://decentralization.gov.ua/locality/31947
https://decentralization.gov.ua/locality/31948
https://decentralization.gov.ua/locality/31949
https://decentralization.gov.ua/locality/31950
https://decentralization.gov.ua/locality/31951
https://decentralization.gov.ua/locality/31952
https://decentralization.gov.ua/locality/31953
https://decentralization.gov.ua/locality/31954
https://decentralization.gov.ua/locality/31954
https://decentralization.gov.ua/locality/31955
https://decentralization.gov.ua/locality/31956
https://decentralization.gov.ua/locality/31957
https://decentralization.gov.ua/locality/31958
https://decentralization.gov.ua/locality/31959
https://decentralization.gov.ua/locality/31959
https://decentralization.gov.ua/locality/31960
https://decentralization.gov.ua/locality/31961
https://decentralization.gov.ua/locality/31962
https://decentralization.gov.ua/locality/31964
https://decentralization.gov.ua/locality/31965
https://decentralization.gov.ua/locality/31966
https://decentralization.gov.ua/locality/31967
https://decentralization.gov.ua/locality/31969
https://decentralization.gov.ua/locality/31970
https://decentralization.gov.ua/locality/31971
https://decentralization.gov.ua/locality/31972
https://decentralization.gov.ua/locality/31972
https://decentralization.gov.ua/locality/31973
https://decentralization.gov.ua/locality/31974
https://decentralization.gov.ua/locality/31975
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Кривошиїнці 861 

Лаврики 237 

Малі Єрчики 294 

Малі Лисівці 265 

Миньківці 427 

Мовчанівка 282 

Нова Пустоварівка 85 

Оріховець 480 

Пустоварівка 812 

Рибчинці 98 

Рогізна 385 

Руда 1248 

Саврань 6 

Самгородок 974 

Селезенівка 454 

Сквира 14933 

Таборів 211 

Тарасівка 172 

Терешки 129 

Токарівка 198 

Тхорівка 688 

Улянівка 9 

Цапіївка 180 

Чубинці 401 

Шаліївка 268 

Шамраївка 1543 

Шапіївка 287 

Ями 21 

Всього 30686 

 

Площа Сквирської міської територіальної громади складає 873,0 км2.  

Чисельність населення громади становить  - 30,686 тис.осіб 

 

2. Аналіз розвитку населеного пункту 

2.1. Історична довідка 

На відрогах Придніпровської височини, у північно-західній частині 

мальовничого Поросся, що на Київщині, розкинулася Сквирщина – край із чарівною 

українською природою, працьовитими і хлібосольними людьми. Стародавнім центром 

регіону є Сквира – одне з найдавніших міст України. 

У походженні назви міста Сквира не дотримуються однієї якоїсь думки. Одні 

схиляються до того, що ім`я місту дала річка Сквирка (яка протікає по території 

міста), інші вважають, що його назва походить від староукраїнського слова «сквира» –

 щілина, тріщина, розкол, що повинне було б означати, «місцевість над рікою, що 
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протікає в глибокій ущелині». Також є думка, що назва міста Сквира походить від 

англійського слова Square, що в перекладі означає площа. Підтверженням цієї теорії є 

місто засноване вихідцями зі Сквири New Square, New York, США. 

Поняття «Сквирщина» в різні часи несло різне навантаження у зв`язку зі змінами 

територіально-адміністративного устрою України та історичною долею самого міста 

Сквири, яке переживало як часи бурхливого розвитку, так і часи великих руйнацій і 

занепаду. Вперше, як можна гадати, місто з округою виділяється в окрему городову 

волость (уділ) у давньоруські часи. Однак окреслити її межі через відсутність 

достовірних джерел немає можливості. Очевидно, територія тієї «Сквирщини» не 

виходила за рубежі сучасного району. 

Першою письмовою згадкою про місто – є грамота литовського князя 

Володимира Ольгердовича від 1390 року, якою він підтверджує право на володіння 

містом Сквира. І цей рік прийнято важати роком заснування Сквири. Хоча зазначений 

у ній індикт 4 відповідає 1381 й 1396 рр. Оскільки в 1396 р. Володимир Ольгердович 

уже не був київським князем, то дату написання прототипу грамоти можна вважати 

1381 рік. У тій частині грамоти, де згадується Сквира було написане наступне: «Юрий 

Иванович со Сквиры, отцовщина которого была очень опустошена татарами, просил 

нас, дабы мы ему это подтвердили и жительство при замке дали: а удел его предков 

Сквирский, который его предки Тугоркан, Кариман и другие после них на Роси, по 

Раставице и Камянке, что звано Сквира... по предках со всеми другими местами для 

жительства: Сквира, Ягнятин, Трилесы, Фастов и другими, имел, как свое держал и 

жена и потомки их навеки держали...» 

Однак досягнення археологічної та лінгвістичної наук останніх років дозволяють 

припустити, що Сквира виникла значно раніше. Витоки цієї назви мовознавці 

відносять до середини І тис. н.е. 

У ті роки місто виглядало, як укріплене поселення, обгороджене звідусіль 

земляним валом. У місті постійно перебував великий військовий гарнізон. Адже 

населення міста мало потребу в захисті від нападів різних кочових племен. Місто по 

суті залишалося прикордонним. До нього неодноразово Чорним шляхом проникали 

татарські орди. 

Основними елементами планової структури міста були укріплена цитадель 

(замок) і саме «місто» – поселення ремесників, купців, простих людей. 

Замок був побудований на піднесенні (мисі), огородженим з однієї сторони 

річкою Сквиркой, з іншого боку – її рукавом Домантівкою. Сквирський замок був 

дерев`яними, укріпленими валами й ровами. Біля замку був торг, місцезнаходження 

якого за традицією, збереглося й до цього дня. 

Варто визнати, що в XІV-XVІ ст. кількість населення містечка зростала повільно, 

його стримувала зовнішньополітична небезпека – постійні напади кочівників, але 

також епідемії, пожежі, стихійні лиха, які забирали з собою сотні людських життів. 

Крім цього, місто перебував поза гарячими торговельними артеріями. Одна єдина 

дорога, що перетинала місто в той час, зв`язувала Сквиру з Києвом, Білою Церквою й 

Ружином. 
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В 1399 році землі Сквири були повністю спалені кримським ханом Тимур-

Кутлуком, а в 1416 році її землі зневажає правитель Золотої Орди Едигей. 

Кількаразові лиха й нещастя, які приходять у цей час, доповнює великий мор (чума), 

що поширюється на всі Південні землі області Києва. 

В 1482 році кримський хан Менгли-Гирей нападає на Київ, «град взял... и сжог 

огнем... Пленн бесчисленно взя, а землю Киевскую сделал пусту». Більша частина 

поселень Сквирського повіту, у тому числі й Сквира, були спалені, а саме населення 

забране в рабство. 

Однак пограбоване й спалене ворогом поселення недовго залишалося пусткою. 

Жителі, що поверталися на згарища відбудовували дерев`яно-земляні укріплення 

фортеці обробляли навколишні родючі землі, займалися ремеслом, торгівлею. 

В останній чверті XIV ст. у південних волостях Київського князівства 

формуються нові адміністративно-територіальні одиниці - повіти, які поєднували по 

кілька волостей. Їхня поява була обумовлена необхідністю централізації керування 

для більше ефективної відсічі систематичним татарським нападам. Сквира стає 

центром великого повіту, до якого входять Триліси, Фастів і ряд інших волостей. 

Проте, через кількаразові татарські спустошення міста в XIV - XVI ст. воно втрачає 

свої адміністративні функції, які переходять до інших центрів. 

Після Люблінськой унії 1569 рік (об`єднання Польщі й Литви), землі Сквири, як 

й інші землі України, захопила Польща. Місто Сквира було приєднане до 

Білоцерківського староству. Тривалий час, місто залишалося розореним, по суті – 

стало селом. 

Наприкінці XVІ ст. двохсотлітнє панування Поляк у Сквирі й Сквирськом повіті 

- закінчується. Спроби останнього поляка закріпити за собою Сквиру в 1568 році, на 

підставі скопійованих у коронній канцелярії грамот-привілеїв 1390 й 1455 роках, були 

провалені безповоротно. 

В 1615 році Сквиру прирівняли до статусу слобод. Її жителі звільнялися на 30 

років від усяких податків і повинностей. Ці привілеї стали залучати сюди 

переселенців й інший народ. В 1616 році в Сквирі налічувалося всього 30 димів. 

Приймаючи до уваги, що в одній родині в середньому було 6-7 членів, можна 

вважати, що чисельність населення містечка не перевищувала 200 чоловік. 

На початку XVІІ ст. місту було надане магдебурзкое право, що привело до 

активного розвитку ремесла й торгівлі. Містом керував магістрар. 

В 30-40-х роках у місті відбудовується замок. Про це можна судити на підставі 

оригінальних карт, які були складені французьким інженером фортифікатором 

Біпланом, що з 1630 по 1648 року перебував на службі польського уряду. В 1648 -1650 

роках він опубліковує їх у Франції. На одній з них були нанесені містечка Фастів, 

Триліси, Романів, Таборів, Паволоч, Сквира, Антоновія, Береза, Володарка, Тетіїв та 

інші. 

Під час визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. і до 1677 р. Сквира – 

сотенне містечко Білоцерківського, а згодом Паволоцького полку. 
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З 80-х років XVII ст. до 1795 р. Сквира – звичайне казенне містечко. В 1795 р. 

місто – центр повіту Київської губернії. Сквирщина (Сквирський повіт, що існував до 

1923 р.) в цей час включала в себе не тільки територію нинішнього Сквирського 

району, а й ряд населених пунктів Володарського, Білоцерківського, Фастівського 

районів Київської області, Погребищенського району Вінницької області, 

Попільнянського і Ружинського районів Житомирської області. 

Історія Сквирщини нерозривна з історією українського народу. Багато визначних 

подій відбулося на її землях. Із Сквирщиною тісно пов`язані життя творчість багатьох 

видатних діячів науки і культури України. Тут розпочав свій трудовий і творчий шлях 

молодий М.Т. Рильський – у майбутньому видатний український поет, перекладач і 

громадський діяч, академік. На Сквирщині народився, провів дитячі та юнацькі роки 

Микола Зарудний – відомий український письменник і драматург. Тут прожив довге 

творче життя народний селекціонер, лауреат Державної премії Й.Я. Магомет, відомий 

в республіці скульптор К.В. Діденко. 

 

2.2. Аналіз реалізації попереднього генерального плану 

Розділ виконується на основі аналізу реалізації попереднього генерального плану 

– «Генеральний план м. Сквира» був розроблений інститутом «Діпромісто» в                  

1981 році. Розрахунковим періодом генплану був 2000 рік, перша черга будівництва – 

1990 рік. 

Розробці нової містобудівної документації у 2021 році сприяють зміни у 

законодавчій базі, зміни, що відбулися і розрізі адміністративно-територіальної 

реформи у 2020 році – Постанова КМУ від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про 

утворення та ліквідацію районів», Постанова КМУ від 12 червня 2020 р. № 715-р 

«Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних 

громад Київської області».  

Основним питанням нового генерального плану – є межа міста, яка не 

відображає реальної містобудівної ситуації, у зв’язку з цим, деякі рішення 

попереднього генерального плану втратили актуальність та потребують 

кардинального перегляду.  

В цьому розділі виконаний аналіз реалізації рішень генерального плану     1981 

року в частині – чисельності населення міста, житлового фонду міста, розвитку 

господарського комплексу, територіального розвитку, об’єктів соціального 

обслуговування населення, інженерного та транспортного забезпечення міста тощо.  
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Населення 

На момент розробки генерального плану (станом на 1981 року) чисельність 

населення міста складала 19,2 тис. осіб. Перспективна чисельність населення міста в 

діючому генеральному плані була розрахована методом трудового балансу 

(спираючись на данні Держплану України). 

Передбачалось, що для забезпечення наміченого розвитку економіки міста 

трудовими ресурсами необхідно збільшити чисельність його населення до 25,0 тис. 

чоловік, в тому числі на І чергу (1990р) чисельність населення прогнозувалась до 24,0 

тис. осіб. Натомість станом на 01.01.2023 р. чисельність наявного населення міста 

Сквира становить – 14,785 тис. осіб.  

 

Житловий фонд 

Показники реалізації рішень генерального плану по обсягах житлового 

будівництва наведені нижче, в таблиці: 

Показники реалізації рішень генерального плану 

Тип забудови Попередні ГП Станом на 

01.01.2023 рік 

Багатоквартирна 54,8 77,2 

Блокована 15,7 15,7 

Садибна 175,6 242,1 

Всього 230,4 335,0 
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Мережа закладів та установ обслуговування 

Порівняння досягнутого рівня обслуговування з нормативними показниками та 

показниками попереднього генерального плану, не є об’єктивною, внаслідок 

міграційних процесів зумовлених російської військової  агресії проти України, і є 

досить умовна. Фактична кількість учнів в закладах дошкільної освіти та закладах 

загальної середньої освіти є значно менше, ніж кількість місць, на які розраховані 

заклади.   Але, виходячи з анкетних даних, станом на 01.01.2023 р кількість місць в 

закладах дошкільної освіти на 1000 мешканців становила 38,1%, проти 62,4 місця в 

попередньому генеральному плані; кількість місць в закладах загальної середньої 

освіти станом на 01.01.2023 р становила – 165,7 проти 157,9 місць на 1000 мешканців 

в попередньому генеральному плані.  

 

Планування та забудова 

В період дії «Генеральний план м. Сквира» був розроблений інститутом 

«Діпромісто» в 1981 році, кардинальних змін в планувальній структурі населеного 

пункту не відбулось. Можна виділити незначне доповнення основних функціональних 

зон міста, закладених генеральним планом. 

Генеральним планом передбачався розвиток територій житлової забудови: 

 в східній частині населеного пункту по вул. Шевченка – ділянка багатоквартирної 

житлової забудови (не реалізовано); 

 в північно-західному напрямку по вул. Незалежності (вул. Карла Лібхнехта) – 

ділянка садибної житлової забудови (реалізовано частково); 

 в центральній частині міста по вул. Липовецька – ділянки садибної житлової 

забудови (реалізовано частково); 

 в південно-західному напрямку по вул. А. Мельника – ділянка садибної житлової 

забудови (реалізовано) 

Генеральним планом передбачалось створення рекреаційних зон та зелених 

насаджень загального користування в центральній частині міста вздовж р. Сквирка, 

що реалізовано частково.  

Виробничі та комунальні території в північному та південно-західному 

напрямках не отримали розвитку, який був передбачений відповідно до рішень 

генерального плану, Виробничі та комунально-складські об’єкти розміщувались 

формуючи та доповнюючи основні промислові утворення.  

Система громадських центрів не зазнала значних змін: відбувалось лише 

формування громадських об’єктів та доповнення функціонального навантаження у 

вже існуючих центрах. 

 

Транспортна інфраструктура 

Передбачались такі заходи щодо розвитку транспортної інфраструктури: 

 Будівництво об’їзної дороги міста Сквира за параметрами ІІ технічної категорії – 

не реалізовано 
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 Реконструкція основних магістральних вулиць з розширенням проїзної частини до 

15 метрів – не реалізовано 

 Влаштування гаражів та автостоянок для постійного зберігання автотранспорту в 

західній комунальній зоні – не реалізовано 

 Загальний рівень автомобілізації до кінця розрахункового періоду становитиме 

150 автомобілів на 1000 мешканців – реалізовано. 

 

Водопостаання 

Заходами з  водопостачання міста, передбачені чинним Генеральним планом м. 

Сквира намічалась подальша розбудова існуючої системи господарсько-питного 

водопостачання. Централізованим водопроводом намічалось поетапне охоплення 

всього населення міста, бюджетних та громадських установ. На сьогодні 

централізованим водопостачанням забезпечено близько 70% населення міста, 

постійно проводяться роботи з будівництва нових та заміни аварійних мереж, 

модернізації насосного обладнання, оснащення вузлами комерційного обліку 

водопостачання, ремонту будівель та споруд тощо. Заходи з розбудови системи 

централізованого водопостачання  м. Сквира – реалізовані.  

 

Каналізація  

На момент розроблення чинного генерального плану  м. Сквира, 1981р, система 

централізованої каналізації буда відсутня. Генеральним планом передбачалось 

створення централізованої системи каналізації м. Сквира з будівництвом мереж, 

перекачувальних насосних станції та очисних споруд каналізації. На сьогодні така 

система побудована - каналізаційні стоки самопливними мережами надходять на КНС 

(6 шт.), далі стоки напірними колекторами перекачуються на  каналізаційні очисні 

споруди, розташовані біля Східної околиці міста. Площа КОС -  10 га.   Заходи з 

будівництва централізованої системи каналізації м. Сквира – реалізовані.  

 

Теплопостачання 

За рішенням генерального плану м. Сквира, виконаного інститутом 

«Діпромісто» у 1981р., було намічено: загальна витрата тепла – 41,5 Гкал/год; 

будівництво районної котельні потужністю 40,0 Гкал/год на природному газі, з 

подальшою ліквідацією 20 малопотужних котелень.  

Зазначені проектні рішення були реалізовані, проте на теперішній час місто 

відмовилось від централізованого теплопостачання, а житлово-комунальний сектор 

використовує індивідуальні теплоустановки. 

 

Газопостачання 

За рішенням генерального плану м. Сквира, виконаного інститутом 

«Діпромісто» у 1981р., було намічено: газифікація міста шляхом прокладання 

магістрального газопроводу, будівництва ГРС та ГРП та прокладання газопроводів 
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середнього і низького тиску; розмір загального обсягу газоспоживання по місту, на 

розрахунковий строк – 43,6 млн.м3/рік. 

Зазначенні проектні рішення попереднього ГП реалізовано у обсязі 

необхідних потреб міста, шляхом прокладання магістрального газопроводу, 

будівництва ГРС та ГРП та прокладання газопроводів середнього і низького тиску. 

 

Електропостачання 

За рішенням генерального плану м. Сквира, виконаного інститутом 

“Діпромісто” у 1981р., було намічено: обсяг загального електроспоживання 99,2 

млн.кВт*год/рік; будівництво ПЛ 35 кВ «Сквира-Кривошиїнці» та «Сквира-

Самгородок»; для покриття комунально-побутового та промислового навантаження 

збільшення потужностей трансформаторних підстанцій напругою 10/0,4кВ. 

На теперішній час зазначені рішення реалізовано частково шляхом 

будівництва ПЛ 35 кВ «Сквира-Селезенівка» та необхідної кількості ТП 10/0,4 кВ. 

 

Інженерна підготовка 

Рішеннями діючого на сьогодні Генерального плану м. Сквира, 1981 р. 

розроблення, передбачалось виконання наступних заходів з інженерної підготовки та 

захисту території: 

- влаштування водойми, шляхом будівництва греблі  через р. Сквирка у створі 

вул. Болсуновського – не виконано; 

- благоустрій та розчищення водойм та р. Сквирка – 6,0 км – виконано; 

- протиерозійні заходи на площі 20,0 га – виконано.  

 

Дощова каналізація 

Рішеннями діючого на сьогодні Генерального плану, 1981 р.,  на території міста 

передбачалось будівництво системи  дощової каналізації, яка відводила поверхневі 

стічні води із понижених місць зустрічних ухилів  вулиць міста у існуючі водні 

об’єкти. Перед скидом стоків влаштовувались очисні споруди дощової каналізації. На 

сьогодні систему дощової каналізації м. Сквира не побудовано.  Враховуючі 

вищезазначене можна зробити висновок, що рішення генерального плану не 

реалізовані. 

Санітарне очищення території 

Чинним Генеральним планом запроектована планово-подвірна система 

санітарного очищення з вивозом ТПВ на звалище-полігон (розрахункова площа - 1,08 

га). Територію звалища-полігону пропонувалось благоустроїти, озеленити, 

побудувати до звалища під’їзний шлях. Зазначені  заходи реалізовані. 
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2.3. Проблеми і переваги містобудівного розвитку 

Місто Сквира має відносно сприятливі умови для подальшого містобудівного 

та соціально-економічного розвитку. До конкурентних переваг, які визначають 

специфіку міста та створюють умови для його перспективного містобудівного 

розвитку, відносяться: 

 багатий природно-ресурсний потенціал; 

 можливість підвищення коефіцієнту забудови території; 

 можливість оптимізації архітектурно- та інженерно-планувальних рішень міста 

з урахуванням особливостей соціально-демографічних, економічних, 

екологічних процесів та природних умов; 

 наявність територіальних ресурсів для розміщення нових промислово-

комунальних підприємств; 

 розвинена транспортна інфраструктура міста; 

 значна кількість структур нового типу – малих підприємств та фізичних осіб з 

працюючими у них; 

На фоні вищевказаних переваг дія низки об`єктивних та суб`єктивних факторів 

призвела до виникнення соціально-економічних, екологічних та планувальних 

проблем, що сповільнюють містобудівний розвиток та потребують поетапного їх 

вирішення. Основними з них є:  

 проблеми у функціональному зонуванні території (суміжне розташування 

житлових та виробничих територій); 

 недостатній рівень благоустрою та рекреаційних територій; 

 необхідність визначення територій для містобудівних потреб; 

 соціально-економічні чинники (народжуваність, смертність, природний приріст 

населення, від`ємні міграційні процеси); 

 транспортні проблеми (технічний стан магістральної вуличної мережі та її 

щільність); 

 екологічні проблеми та проблеми санітарно-гігієнічних умов проживання 

населення; 

 захист життєвого та природного середовища від шкідливого впливу 

техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ; 

 високий рівень зносу основних виробничих потужностей у промисловому 

комплексі; 

 зношеність об`єктів комунальної інфраструктури (електро-, газо- і 

водопостачання). 
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3. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території 

3.1 Місцеположення, рельєф 

Місто Сквира розташовано у південно-західній частині Київської області, в 

межах правобережної лісостепової фізико-географічної зони (регіон північної смуги 

Лісостепу,який межує з Поліссям). 

В орографічному відношенні територія міста характеризується розчленованим 

рельєфом з крутизною схилів, що досягають 20% і більше, а також розташована у 

межах Придніпровської височини. У межах лесової рівнини виділяють наступні 

форми рельєфу: плато та його схили, водно-льодовикові долини, долини сучасних 

річок, балки та яри. Плато та його схили в межах лесової рівнини збереглися у вигляді 

окремих, неправильної форми ділянок, що розташовані між річковими долинами, 

балками та ярами. 

Абсолютні відмітки поверхні міста коливаються від 192,5до 250,0 метрів. Через 

міську територію протікає р.Сквирка, правобережний приток Росі та її притоки. 

 

3.2. Клімат 

В кліматичному відношенні дана територія відноситься до помірно 

континентальної зони, з сонячним, теплим літом та м’якою, малосніжною, з частими 

відлигами зимою.  

Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, 

необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за даними 

багаторічних спостережень по метеостанції «Біла Церква» (174 мБС). 

Температура повітря: середньорічна + 6,9 ºС, абсолютний мінімум – (-36 ºС), - 

абсолютний максимум 39 ºС. 

Розрахункова температура:  

самої холодної п’ятиденки – (-21 ºС). 

зимова вентиляційна  - ( -9,8) 

Опалювальний період: середня температура – (-1,2ºС), період - 188 діб. 

Тривалість безморозного періоду: у середньому 161 днів. 

Середньорічна відносна вологість повітря - 77 %. 

Атмосферні опади: середньорічна кількість - 475 мм; 

Висота снігового покриву: середньодекадна 12 см 

 Глибина промерзання грунту:середня - 80 см; максимальна – 152см 

Кількість днів із стійким сніговим покривом – з 28.12 по 07.03. 

Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік): тумани 49 днів, заметілі 17 днів, грози 30 

днів, град 1,7 днів. 

Максимальна швидкість вітру (можлива): 19 м/с - кожний рік, 21-22 м/с - один раз в 5-

10 років, 23-24 м/с – один раз в 15-20 років.  
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Таблиця 3.2.1 

Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%) 

Місяці Пн. Пн-Сх. Сх. Пд.-Сх. Пд. Пд.-Зх. Зх. Пн.-Зх. Штиль 

І 9 11 11 11 13 12 13 14 4 

ІІ 8 9 11 14 11 13 16 18 5 

ІІІ 8 12 12 12 13 11 14 18 5 

ІV 10 13 13 14 13 9 14 14 7 

V 14 15 14 12 10 8 10 17 7 

VІ 17 12 10 10 9 8 13 21 8 

VІІ 15 10 7 8 6 8 19 27 10 

VІІІ 13 15 9 9 8 8 16 22 9 

ІХ 10 10 8 11 13 10 19 19 11 

Х 8 8 12 15 14 12 16 15 10 

ХІ 7 8 14 20 14 13 13 11 4 

ХІІ 7 9 13 5 16 15 15 10 4 

Рік 10 11 11 13 12 11 15 17 7 

 

Домінуючі напрямки вітру та їх повторюваність: Пн-Зх – 17%,  Зх  -15% 

Згідно архітектурно-будівельного кліматичного районування території України 

(ДБН Б.2.2-12:2019) територія  віднесена до І архітектурно-будівельного кліматичного 

району – Північно-Західний. 

В цілому, кліматичні умови щодо планувальної організації території сприятливі 

для містобудівної діяльності. Прямого впливу на стан здоров’я населення не 

здійснюється. Містобудівні обмеження по даному фактору відсутні.  

 

3.3. Геологічна будова 

Особливості геологічної будови території визначаються її приуроченістю до 

Українського кристалічного масиву (Уманський блок), в геологічній будові якого 

приймають участь кристалічні породи докембрію, перекриті малопотужною 

товщиною осадових утворень палеогенового і четвертинного віку.  

Докембрійські породи у більшості (до 95 %) представлені гранітами та їх 

мігматитами. На загальному фоні розвитку гранітів та їх мігматитів зустрічаються 

невеликі тіла більш давніх порід (гнейси, амфіболіти, кварцити, джеспіліти, сланці, 

конгломерати, роговики силікатні). Докембрійські породи мають високу міцність і є 

надійною природною основою для закладання фундаментів споруд. 

Кайнозойські відклади представлені палеогеновими, неогеновими та 

четвертинними утвореннями. 

У склад палеогену входять відклади бучакської та київської світ еоцену та 

харківської світи олігоцену. 

Відклади бучакської світи приурочені до знижень на поверхні кристалічних 

порід докембрію та їх кори вивітрювання. Представлені вони перешаруванням бурого 

вугілля, пісків, каоліністих глин, вторинних каолінів, що залягають у нижніх 

горизонтах товщі та рідше пісковиків, приурочених до верхніх горизонтів. 

Потужність світи досягає 39,0 м. 
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Відклади київської світи трансгресивно залягають на породах бучакської світи, 

а в місцях її відсутності безпосередньо на корі вивітрювання кристалічних порід. 

Представлені мергелями, пісками та пісковиками від 2,0 до 22,0 м. У мінералогічному 

складі глин переважає монтморилоніт, у меншій кількості міститься гідрослюда.  

Відклади харківської світи залягають на породах київської світи, а в місцях їх 

відсутності – на бучакських відкладах та на корі вивітрювання кристалічних порід 

докембрію. Перекриваються полтавськими пісками та четвертинними алювіальними 

відкладами. Глибина залягання відкладів харківської світи від 21 до 51,4 м. 

Представлені в основному пісками, на окремих ділянках – глинами та алевритами. 

Потужність харківських відкладів в межах м. Сквира від 1,5 до 15 м. 

Відклади неогенової системи розповсюджені в основному на вододільному 

плато та представлені породами полтавської світи та широкинського горизонту. 

Залягають вони на розмитій поверхні палеогену або на корі вивітрювання 

кристалічних порід. 

Відклади полтавської світи широко розповсюджені та відсутні лише в долинах 

річок та крупних балок, де вони піддалися сильному розмиву у четвертинний час. 

Залягають на корі вивітрювання кристалічних порід докембрію або на пісках 

харківської світи, зрідка на відкладах київської та бучакської світ. Перекриваються 

горизонтом строкатих глин, зрідка четвертинними утвореннями. Потужність 

полтавських відкладів непостійна та змінюється в залежності від рельєфу підстеляючи 

порід від 0,5 до 30 м. Літологічно склад полтавської світи характеризується наявністю 

різнозернистих, тонко та середньозернистих пісків з прошарками та лінзами 

каолінітових глин, вторинних каолінів, пісковиків, рідше глин. Домінуюче 

розповсюдження мають піски, які в більшості випадків пов’язані поступовим 

переходом с горизонтом строкатих глин. 

Відклади широкинського горизонту представлені червоно-бурими та бурими 

глинами, часто піщаними. В долинах річок та крупних балок ці відклади розмиті. 

Потужність глин досягає 22,0-25,0 м.  

Відклади четвертинної системи користуються найбільшим розповсюдженням 

на досліджуваної території. Представлені вони нижнім, середнім, верхнім та сучасним 

відділами. 

До нижнього відділу четвертинної системи відносяться лесовидні суглинки 

потужністю до 5,0 м. Вони приурочені в основному до підвищених ділянок плато та 

його схилів. Перекриваються середньо четвертинними відкладами. Представлені 

щільними суглинками та глинами різноманітних відтінків, місцями зустрічаються і 

піщані різності глин, які переходять в червоно-бурі глинисті піски. 

Відклади середнього відділу В їхньому складі виділені гляціальні, 

флювіогляціальні та гляціально-озерні, алювіальні, озерно-алювіальні, еолові та 

делювіальні глинисті та піщанисті відклади. Потужність досягає 20,0-21,0 м. 

К відкладам верхнього відділу відносять буровато- та палево-жовті лесовидні 

макропористі суглинки еолового та делювіального походження. На окремих ділянках 
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вони заміщуються блакитно-сірими тонкошаруватими вапняковими суглинками 

озерного походження. Потужність лесовидних та озерних суглинків досягає 16,0 м. 

Алювіальні відклади І, ІІ та ІІІ надзаплавних терас річок користуються 

широким розповсюдженням в долинах річок. Вони залягають на неогенових породах. 

Відклади ІІ та ІІІ надзаплавних терас часто перекриваються лесовидними суглинками, 

а І тераса залягає безпосередньо під грунтово-рослинним шаром. Представлені 

різнозернистими пісками від дрібно- до середньозернистих, з прошарками суглинків 

та супісків. Потужність алювіальних відкладів коливається від 0,5-1 до 17 м, місцями 

до 25 м, в середньому 8-10 м. 

До сучасного відділу четвертинної системи відносяться алювіальні відклади 

заплав та перших надзаплавних терас річок та балок та піщаний покрив. 

Алювіальні відклади заплав річок представлені сірими різнозернистими пісками 

та сизо-сірими мулистими суглинками потужністю від 2,0 до 13,0 м. 

Відклади заплав балок представлені погано сортованими сірими глинистими 

пісками та темно-сірими гумусованими суглинками потужністю 1,0-3,0 м. 

        Оглядова характеристика геологічної будови має значення в плані 

визначення заходів інженерно-будівельного освоєння визначеної території. Проектні 

рішення прямої дії щодо негативного впливу на геологічне середовище не створюють.

  При проведенні будівельних заходів необхідно враховувати допустимі 

навантаження на фундаменти споруд з урахуванням підстилаючих четвертинних 

порід.  

 

3.4. Гідрогеологічні умови 

У гідрогеологічному відношенні, територія розташована в межах Українського 

кристалічного басейну. У відповідності до геологічної будови та гідрогеологічними 

особливостями в м. Сквира виділені наступні водоносні горизонти та комплекси: 

Водоносний горизонт у сучасних алювіальних відкладах заплав річок та днищ 

балок. 

Водоносний горизонт у верхньочетвертинних алювіальних відкладах І, ІІ, ІІІ 

надзаплавних терас річок; 

Водоносний горизонт у середньочетвертинних та верхньочетвертинних еолово-

делювіальних відкладах, місцями в підстеляючи середньочетвертинних озерно-

льодовикових та водно-льодовикових відкладах; 

Водоносний горизонт в середньочетвертинних водно-льодовикових, озерно-

льодовикових, льодовикових відкладах, місцями в покрівельних середньо- і 

верхньочетвертинних еолово-делювіальних відкладах та підстеляючи 

нижньочетвертинних алювіальних відкладах; 

Водоносний горизонт у середньочетвертинних озерно-алювіальних та водно-

льодовикових відкладах; 

Водоносний горизонт в полтавських відкладах; 

Водоносний горизонт в харківських відкладах; 
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Водоносний горизонт в київських відкладах; 

Водоносний горизонт в бучакських відкладах 

 Підземні води спорадичного розповсюдження у корі вивітрювання 

кристалічних порід докембрію; 

 Води тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію. 

Глибина залягання основного водоносного горизонту змінюється від 17,0 до 

57,0 метрів, потужність становить 23,0-60,0 метрів. Сталі рівні підземних вод на 

глибинах від 13,0 до 20,0 метрів. Води, в основному, напірні. Дебіт свердловин 

незначний і змінюється в широких межах, в основному 0,7-2,8 л/сек. при пониженні 

рівня на 17,0- 60,0 м. Питомі дебіти змінюються від 0,008 до 0,15 л/сек. Якість води 

задовільна, мінералізація 0,2-0,4 г/л, загальна жорсткість 3,57-6,34 мг-екв. Живлення 

водоносного горизонту проходить, в основному, за рахунок атмосферних опадів. 

Для м.Сквира затверджені ТКЗ по трьом ділянкам (Північно-Східна та 

Селезенівська, що експлуатуються та Домантовська -  не експлуатується) в об’ємі              

8,4 тис.м3/добу. 

 

3.5. Мінерально-сировинні ресурси 

       У відповідності з геолітологічною структурою території мінерально-

сировинні ресурси представлені сировиною для виробництва будівельних матеріалів. 

Сировина для виробництва будівельних матеріалів представлена родовищами: 

Мігматитами (Буківське родовище) – не розробляється; 

Гранітами (Чубинцівське, Щербаківське родовище не розробляються, а 

Шамраївське  - розробляється; 

Суглинками і супісками (Сквирське, Сквирське 2, Терешківське родовище 

розробляються; Дулицьке, Сквирське 4, Оріховецьке  -не розробляються; 

Глина керамічна (Сквирське родовище)  - не розробляється. 

 

3.6. Гідрологічні умови 

Через м.Сквира протікає річка Сквирка, правобережний приток р.Рось. Долина 

річки виположена та трапецієдальна. Дана річкова долина закладена у 

середньочетвертинний час, про що свідчить вкладеність їх у водно-льодовикові 

долини. Долина річки в плані має доволі чіткі обриси та характеризується 

асиметричністю поперечного профілю. В долині річки виділяються схили долини, 

заплава, І, ІІ, ІІІ надзаплавні тераси. 

Заплава річки сквирки шириною від 10 до 40 м. Поверхня заплави більшою 

частиною рівна, часто заболочена. Висота заплави над урізом води складає всього 

лише 5 м. На території м. Сквира переважає заплава низького рівня. Ширина І 

надзаплавної тераси р. Сквирка коливається до 400 м, перевищення над рівнем 

заплави 4-8 м. Поверхня тераси є хвилястою за рахунок піщаних еолових пагорбів та 

рідких невеликих заболочених знижень неправильної форми. 
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В долині річки Сквирка ІІ та ІІІ надзаплавні тераси прослідковуються по обох 

берегах. В рельєфі тераси виражені не завжди чітко, ширина їх коливається від 

декількох десятків метрів до 2 км. Поверхня терас рівна з невеликим нахилом у 

сторону русла річки. На їх поверхнях спостерігаються чисельні степові блюдця, що 

утворилися за рахунок просідання лесовидних суглинків, що покривають алювіальні 

відклади. Перевищення терас над урізом води в річці складає 12-18 м.  

Глибина річки змінюється від 0,1 метра на перекатах до 1,0 метра на плесах. 

Щільність течії на плесах 0,1 – 0,2 м/сек; на перекатах 0,5-0,7 м/сек. Річний хід рівня 

характеризується високою весняною повінню, або низькою літньо-осінньою 

меженню. Природний режим річки сильно змінений системою запруд і дамб. Підняття 

весняного паводку починається у березні, вищі рівні спостерігаються у середині 

березня, досягаючи 1,0-1,5 м. Максимально можливі рівні підняття при весняному 

паводку становлять 2,0 метри (в абсолютних відмітках 185,0 у західній частині міста 

та 214,0  - у східній). Більша частина річного стоку (більше 65%) припадає на весну, 

на літо-осінь біля 22%, на зиму  -13%. Максимальний модуль поверхневого стоку 

р.Сквирки досягає 100л/сек/км2. 

 Стік річки зарегульований ставками. Водотоки у межах міста мають переважно 

снігове живлення,  а дощовий та ґрунтовий стік незначний. 

Річка Домантівка є правою притокою річки Сквира. Довжина річки складає 24 

км, похил  -1,6 м/км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Площа 

басейну становить 65,9 км2. Бере початок на південно-західній стороні від 

с.Кривошиїнці. Спочатку тече на південний, а потім на північний схід і в місті Сквира 

впадає в р.Сквирка. 

Проектне рішення розглядає дані водні об’єкти як основну складову 

екологічного каркасу міста. Система інженерних заходів передбачає їх розчистку і 

благоустрій з можливістю локального рекреаційного використання. Організація та 

ландшафтне упорядкування прибережних захисних смуг (ПЗС) буде сприяти 

організації водно-зеленої зони міста. 

Отже, враховуючи вище викладене, на «Схемі проектних планувальних 

обмежень» графічно відображені містобудівні пропозиції щодо подальшого 

визначення меж ПЗС водних об’єктів міста при розробленні проекту землеустрою 

щодо їх подальшого визначення. Дані пропозиції направлене не формування 

екологічної стабільності території, перспективи розвитку природоохоронних 

територій та регульованої рекреаційної діяльності, що позитивно впливає на 

формування здорового середовища проживання. 

 

3.7. Ґрунтовий покрив 

Згідно агрогрунтового районування,  територія знаходиться в Лісостеповій зоні 

чорноземів типових і сірих  опідзолених грунтів. 

Отже, ґрунтові особливості території характеризуються переважно 

чорноземами опідзоленими і типовими різного механічного складу. 
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У долинах балок і заплавах річки розповсюджені лучні та лучно-болотні 

ґрунти. Вміст гумусу у верхньому родючому шарі чорноземів коливається в межах 

2,1-3,8%. Бонітет ґрунтів району високий (51-60). 

Таким чином, Сквирський район володіє сприятливою природно-ресурсною 

базою для розвитку сільського господарства та характеризується високим рівнем 

сільськогосподарського освоєння. 

 

3.8. Інженерно-будівельна оцінка території 

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України, м.Сквира 

відноситься до території середньої складності будівельних умов освоєння.  

У сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1-12-2014 «Будівництво у сейсмічних 

районах України»), визначена територія характеризується: відповідно карт «А» та 

«В», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків 

(відповідальності) СС1, а також класу наслідків СС2 - для будівель заввишки до 73,5 м, 

та згідно карти «В», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу 

наслідків СС2, для будівель заввишки від 73,5 м до 100,0 м, а так само об’єктів які 

належать до потенційно небезпечних, але не ідентифікуються як об’єкти підвищеної 

небезпеки, відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», 

територія відноситься до несейсмічної зони (5 балів ); 

відповідно карти «С», що застосовується при проектуванні будівель і споруд 

класу наслідків СС3, необхідно враховувати 6 бальну сейсмічність території.  

Грунти відносяться до I типу просадності з можливо острівними проявами II 

типу. 

За умов складності інженерно-будівельного освоєння виділяються: 

- території сприятливі для будівництва.  Це ділянки зі спокійним рельєфом. 

Ґрунтові води залягають на глибині > 2,5м від поверхні. Ухили поверхні складають 

0,5 - 8%.  

- території малосприятливі для будівництва. Представлені локальними 

пониженнями. Ґрунтові води залягають на глибинах < 2,5 м від поверхні. Освоєння 

цих ділянок потребує додаткових капітальних затрат на інженерну підготовку 

території; 

- території несприятливі для будівництва. Представлені ділянками  із крутими 

ухилами, локальні ділянки можливого прояву зсуву, порушеними та заболоченими 

територіями. Дані ділянки потребують невідкладного інженерного захисту. 

Фактор інженерно-будівельної оцінки визначає можливість планувальної 

організації території  із урахуванням вартості будівельного освоєння ділянки 

забудови. Проектні рішення щодо інженерного захисту території та її  благоустрою 

направлені на покращення   її екологічного  стану. 
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3.9. Природоохоронні території та об’єкти 

Відповідно до «Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та 

затвердження містобудівної документації», затвердженого Постановою КМУ від 

1.09.2021 № 926, підпункту 26), п. 2, природоохоронні території та об’єкти – території 

та об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти екомережі, території Смарагдової 

мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми 

ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

 

Об’єкти природно-заповідного фонду міста 

У межах м.Сквира є два об’єкти природно-заповідного фонду: 

«Гінкго дволопатеве» – ботанічна пам’ятка природи місцевого значення 

площею 0,02 га, що створена рішенням 16 сесії 21 скликання Київської обласної ради 

народних депутатів від 10.03.1994р. «Про оголошення ново виявлених та 

резервування цінних для заповідання територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення». Дерево гінкго дволопатеве віком близько 50 років, 

висотою 12м та діаметром 34 см зростає в парку міста. Гінкго дволопатеве - це 

прадавня рослина, яку ще називають     «живою викопною рослиною»  

«Тюльпанові дерева» – ботанічна пам’ятка природи місцевого значення площею 

0,02 га, що створена рішенням 13 сесії Київської обласної ради 23 скликання від 

05.10.2000рю, №231-13-XXIII. Розташовані на території Сквирської дослідної станції, 

на вулиці Селекційній, 1. Тюльпанові дерева походять з роду магнолієвих. 

Екземпляри тюльпанового дерева на станції мають вік приблизно 40 років, висоту 16м 

та діаметр до 25 см. 

 

Регіональна екомережа 

Відповідно до ЗУ «Про екологічну мережу України» регіональні схеми 

формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання 

екомережі є основою для розроблення усіх видів проектної документації при 

здійсненні землеустрою, розробці містобудівної документації, а також здійсненні 

господарської та іншої діяльності. 

На виконання Закону України «Про загальнодержавну програму формування 

національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» та Закону України «Про 

екологічну мережу України» у 2011 році відповідно до Програми «Охорона довкілля 

та раціональне використання природних ресурсів Київської області на період до 2011 

року» затвердженої рішенням Київської обласної ради від 06.11.2007 № 198-13-V, 

Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України було 

розроблено Регіональну схему екологічної мережі Київської області, яку затверджено 

рішенням Київської обласної ради від 07.10.2014 № 849-43-VI. Об’єкти регіональної 

схеми екологічної мережі у межах проектованої ділянки відсутні. 

Виділення об’єктів для створення Смарагдової мережі України. 
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На території, що проектується, відсутні ділянки, що прийняті до переліку 

об’єктів для створення Смарагдової мережі України і є важливими для збереження 

видів і оселищ, згідно Резолюцій №4 та №6 Бернської конвенції. 

Водно-болотних угіддя міжнародного значення, офіційно визнаних 

Рамсарською конвенцією та перспектива їх розвитку. 

Території що входять до переліку водно-болотних угідь міжнародного 

значення, що охороняються Рамсарською конвенцією в проектних межах міста 

відсутні. 

 

Об’єкти мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО 

З листопада 2019 року Україна входить до складу Міжнародної координаційної 

ради Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Національна мережа біосферних 

резерватів ЮНЕСКО складається з восьми об’єктів, в тому числі чотирьох 

транскордонних: двох тристоронніх та двох двосторонніх. Території, що є частиною 

біосферних резерватів програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» в проектних межах 

міста та прилеглих територіях відсутні.  

 

Об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

В 1988 році Україна, перебуваючи у складі СРСР, ратифікувала Конвенцію 

ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. Об’єкти 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та об’єкти-кандидати на включення до списку  в 

межах території, що оцінюється та прилеглих територіях, відсутні. 

Екологічний каркас міста також представлений системою прибережних 

захисних смуг р.Сквирка, Домантівка та інших річок – 25 метрів  та струмків та 

ставків площею водного дзеркала менше 3 га – 25 метрів; ставків площею водного 

дзеркала більше 3 га  -50 метрів. 

Щодо визначення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних 

об’єктів варто зауважити, що протягом останніх років дане питання набуло особливої 

актуальності. Господарське використання земель в межах прибережних захисних смуг 

регламентується дією Земельного та Водного кодексів України. Згідно Закону 

України «Про внесення змін до Водного та Земельного кодексів України щодо 

прибережних захисних смуг» прибережні захисні смуги встановлюються за окремими 

проектами землеустрою.  

Комплексний проект землеустрою водоохоронних зон та прибережних 

захисних смуг водних об’єктів (водойм і водотоків) в межах міста не розроблявся. На 

даному етапі з урахуванням сучасних вимог землекористування необхідне 

розроблення такого проекту спеціалізованими організаціями. 

Проектом передбачений інженерно-екологічний благоустрій та озеленення цих 

територій, що сприятиме оздоровленню середовища та забезпечить його оптимізацію. 
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4. Аналіз сучасного стану 

4.1. Аналіз демографічної ситуації 

Чисельність наслення м. Сквира станом на 01.01.2023 р становить – 14,785 тис. 

осіб. Населення в Сквирі з часу останнього перепису до початку 2023 р. скоротилося 

на 12,0%, що значно більше, ніж по Київській області (скорочення на 2.9% за 

відповідний період) і навіть по Україні (скорочення на 6.3%). Такий масштабний 

убуток людності майже цілком (на 95.3%) зумовлений переважанням кількості 

померлих над числом народжених. Природний рух населення (переважання кількості 

померлих над числом народжених) був від`ємним майже увесь період, починаючи з 

2001 року. Міграційний рух також не дав додатних значень до загального показника у 

формуванні населення міста.  

 

 
 

 

Вікова структура населення м. Сквири характеризується зниженою часткою осіб 

працездатного віку та підвищеною – інших широких вікових груп (до і після 

працездатного віку). Статево-вікова піраміда населення міста показує, що молодь, яка 

виїздить із метою продовження навчання у віці 17–20 роки повертається далеко не 

вся, про що свідчить знижена частка осіб у наступних вікових групах майже до                  

40 років. 

 

 

 

 

 

 

14 000

14 500

15 000

15 500

16 000

16 500

2018 2019 2021 2022 2023

Динаміка чисельності населення 

м. Сквира

м. Сквира



 

29 

 

Таблиця 4.1.1 

Вікові групи 

населення 

Кількість осіб за 

станом на 

01.01.2023 р. по м. 

Сквира (чоловіки) 

Кількість осіб за 

станом на 

25.09.2023 р. по 

селах громади 

(жінки) 

Кількість осіб за 

станом на 01.01.2023 р.,                                  

всього по м. Сквира та 

селах громади 

0 --- --- --- 

1-2 --- --- --- 

3 --- --- --- 

4 --- --- --- 

5 --- --- --- 

6 --- --- --- 

7-14 1126 1707 1126+1707=2833 

15 --- --- --- 

16 --- --- --- 

17 --- --- --- 

18 620 658 1278 

19-59 чоловіки та 

жінки 

5942 (чол.) + 7274 

(жін.) 

6271 (чол.) + 7065 

(жін.) 

12213 (чол.) + 14339 

(жін.) = 26552  

60-70 --- --- --- 

старші 70 років --- --- --- 

всього --- --- 30663 

 

Менш плавні обриси представленої діаграми, ніж для України в цілому 

зумовлені малою чисельністю населення міста, на яку сильніше впливають випадкові 

коливання природного та міграційного руху. (рис. 1). 

                              
Рисунок 1. Статево-вікові піраміди наявного населення м. Сквира (ліворуч) та України за 

даними Всеукраїнського перепису 2001 р. 
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4.2. Житловий фонд 

Аналіз показників показав певні розбіжності щодо показників по житловому 

фонду міста. 

 Це пояснюється тим, що на даний час, відповідно до статті 9 Закону України 

«Про державну статистику», органи державної статистики проводять державні 

статистичні спостереження відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України 

плану державних статистичних спостережень (далі - План) або за окремими 

рішеннями Кабінету Міністрів України. Відповідно до Плану, для отримання даних 

щодо інформації про наявність житла, органи державної статистики проводять 

державне статистичне спостереження «Наявність та рух житлового фонду» (далі - 

ДСС). 

 Основою для проведення ДСС (у тому числі поширення його результатів) є 

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження 

«Наявність та рух житлового фонду», затверджені наказом Державної служби 

статистики України від 25.02.2019 за №92, де визначено, що вихідні показники та їх 

розрізи (деталізація), які поширюються за результатами ДСС, визначаються Планом 

на відповідний рік. Враховуючи вищевказане Планом на відповідний рік, не 

передбачено поширення результатів ДСС у розрізі міст обласного значення. Такі 

показники не досліджують з 2015 року. 

 Тому показники по існуючому житловому фонду розраховані за безперервними 

спостереженнями динаміки житлового будівництва з часу перепису 2001 року. 

Існуючий житловий фонд міста станом на 01.01.2021 р. орієнтовно становить 

335,0 тис. м2. 

Таблиця 4.2.1 

Житловий фонд. Населення* 

Тип забудови 

Кіл-ть 

квартир/ 

будинків, 

од 

Загальна 

площа 

( тис.м2) 

% 
Населен

ня, осіб 

Середня 

забезпечені

сть 

житлом, 

м2/особу 

Багатоквартирна: 1478 77,2 23,0 6000 12,90 

- малоповерхова забудова (до 3 

поверхів 
816 40,8 12,2 3172 12,86 

- середньоповерхова забудова (від 

4 до 5 поверхів включно) 
662 36,4 10,9 2828 12,87 

Блокована забудова (від 1 до 3 х 

поверхів) 
348 15,7 4,7 950 16,53 

Садибна забудова 

одноквартирного типу 
4850 242,1 72,3 7835 30,90 

- садибна забудова 

одноквартирного типу 
4850 242,1 72,3 7835 30,90 

ВСЬОГО 1826/4850 335,0 100,0 14785 22,66 
 Примітка – Житловий фонд, населення, трудові ресурси, зайнятість населення розглядаються в 

проекті разом, внаслідок включення с. Кононівка до проектної межі міста.  
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Середній розмір квартири у багатоквартирній забудові становить 52,2 м2, 

середній розмір садибного будинку 49,9 м2.  

Середня житлова забезпеченість по місту складає 22,66 м2/осіб, в 

багатоквартирній забудові – 12,9 м2/особу, в садибній – 30,9 м2/особу тощо. 

На квартирній черзі Сквирської міської ради, яку веде Відділ капітального 

будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства 

Сквирської міської ради)  131 особа.     

Обладнання житлового фонду становить: 

 водопроводом каналізацією гарячим 

водопостачанням 

На 01.01.2019 32,8 32,8 13,8 

На 01.01.2020 33,1 33,1 13,7 

На 01.01.2021 31,5 31,5 14,2 
 

 

4.3. Сучасний стан об’єктів обслуговування  

Ознакою сталого розвитку соціальної інфраструктури є забезпеченість населення 

об`єктами соціальної сфери – закладами соціально-гарантованого мінімуму 

обслуговування населення, серед них: заклади дошкільної освіти, заклади загальної 

середньої освіти, лікарні, поліклініки, амбулаторії, магазини, підприємства 

громадського харчування та ін. 

Система обслуговування населення об`єктами громадського обслуговування 

включає заклади освіти; заклади охорони здоров`я, фізкультурно-оздоровчі і 

спортивні заклади; заклади культури та мистецтва; культурно-видовищні та 

дозвіллєві; підприємства торгівлі, харчування (заклади ресторанного господарства) та 

побутового обслуговування; організації та установи управління, проектні організації, 

кредитно-фінансові установи, підприємства зв`язку, юридичні установи, 

правопорядку; організації житлово-комунального господарства тощо. 

Заклади дошкільної освіти представлені 4 закладами,  які розраховані на 564 

дітей ( фактична кількість дітей становить – 376). Кількість працівників становить – 

120 осіб. 

Таблиця 4.3.1 

№ 
Найменування закладу освіти, ступінь 

школи 

Кількість 

місць, на 

яку 

розрахована 

ЗДО 

Фактична 

кількість 

дітей в 

ЗДО 

Кількість 

працюючого 

персоналу, 

всього 

1 Сквирський заклад дошкільної освіти  (ясла-

садок) комбінованого  типу №1 «Світанок» 

Сквирської міської ради Київської області 

75 68 22 

2 Сквирський заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу №2 «Малятко»  

Сквирської міської ради Київської області 

154 100 33 

3 Сквирський заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) №5 «Калинка»  Сквирської міської ради 

Київської області 

55 47 16 
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4 Сквирський заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу №6 «Ромашка» 

Сквирської міської ради Київської області 

280 161 49 

 РАЗОМ 564 376 120 

  

Мережа закладів загальної середньої освіти представлена  5 закладами, , загальною 

ємністю 2450 учнів ( фактична кількість учнів становить – 2071). Кількість 

працюючого персоналу – 318 осіб.  

Таблиця 4.3.2 

№ 
Найменування закладу освіти, 

ступінь школи 

Кількість 

місць, на 

яку 

розрахована 

школа 

Фактична 

кількість 

учнів в 

школі 

Кількість 

працюючого 

персоналу, 

всього 

1 Сквирський академічний  ліцей Сквирської 

міської ради Київської області 

650 617 84 

2 Сквирський академічний  ліцей №2 Сквирської 

міської ради Київської області 

800 613 79 

4 Сквирський академічний ліцей №3 Сквирської 

міської ради Київської області 

320 446 62 

5 Сквирський академічний ліцей інформаційних 

технологій «Перспектива» Сквирської міської 

ради Київської області 

360 260 51 

6 Сквирський навчально-виховний комплекс 

«заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№5 – заклад дошкільної освіти» Сквирської 

міської ради Київської області 

320 135 42 

 РАЗОМ 2450 2071 318 

 

Медичне обслуговування  

Медичне обслуговування населення міста здійснюється: 

- Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська 

центральна міська лікарня» - 115 ліжок; 

- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини на 80 відв/зміну. 

 

Заклади культури та мистецтва; культурно-видовищні та дозвіллєві 

- Сквирський міський Будинок культури 

- Сквирська центральна міська бібліотека 

- Сквирська центральна дитяча бібліотека 

- Сквирський міський народний краєзнавчий музей 

- Комунальний заклад Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв. 

 

Позашкільні та інші заклади освіти  

- Сквирська дитячо-юнацька спортивна школа імені Воропая П.М. Сквирської 

міської ради  

- Сквирський центр дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради  
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- Комунальний заклад Сквирської міської ради «Сквирський центр 

професійногорозвитку педагогічних працівників». 

Отже, основними принципами раціональної організації системи громадського 

обслуговування міста на перспективу є: 

 повне задоволення потреб населення в різних видах послуг; 

 створення рівноцінних умов обслуговування населення як центральних, так і 

периферійних сельбищ них територій; 

 дотримання максимально допустимих радіусів обслуговування, згідно ДБН Б.2.2.-

12:2019 «Планування та забудова територій» В проекті відзначаються наступні 

пріоритети: 

 задоволення потреби населення в закладах дошкільної освіти та закладах загальної 

середньої освіти; 

 розвиток установ сімейної медицини; 

 створення багатопрофільних підприємств з метою поліпшення обслуговування 

населення і надання якісних послуг. 

 

4.4. Трудові ресурси та зайнятсть населення  

Трудоресурсний потенціал формується під дією демографічних процесів та 

широкого спектру соціально-економічних чинників, які впливають на сферу 

соціально-трудових відносин, визначають життєві орієнтації населення щодо видів і 

форм одержання професійної освіти (з відривом від виробництва чи без), форми 

зайнятості, рівень економічної активності населення, у т.ч. в пенсійному віці, тощо. 

До трудових ресурсів відносяться особи, зайняті економічною діяльністю, або 

спроможні працювати, але не працюючі з тих чи інших причин, а саме: працездатне 

населення працездатного віку (за винятком непрацюючих інвалідів І і ІІ груп, 

непрацюючих осіб., які одержують пенсію на пільгових умовах і за вислугою років) та 

працюючі особи у старшому і молодшому працездатному віці. Кількість трудових 

ресурсів міста на початок 2023 року становить 12,3 тис. осіб (83,2% до чисельності 

населення).  

Таблиця 4.4.1 

Трудові ресурси 

№, 

з/п 
Показники 

01.01.2023 р. 

тис.осіб % 

 Населення міста 14,785 100 

1. Формування трудових ресурсів    

- Населення в працездатному віці 12,7 85,9 

- Чисельність непрацюючих інвалідів та пенсіонерів у 

працездатному віці 

0,5 3,4 

- Працюючі пенсіонери та підлітки 0,1 0,7 

 Трудові ресурси всього(1-2)+3) 12,3 83,2 

2. Зайнятість трудових ресурсів  0,0 

- Зайняті на навчанні з відривом від виробництва 1,0 6,8 
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- Безробітні 0,5 3,4 

- Зайняті в усіх сферах економічної діяльності в межах міста 4,8 32,5 

3 Трудові ресурси, діяльність яких не зафіксована офіційною 

статистикою (зайняті у особистому господарстві, самозайняті, ті, 

що перебувають на утриманні інших та ті, що працюють в іних 

населених пунктах). 

6,0 40,6 

 

В структурі трудових ресурсів міста, незважаючи на дуже високий  показник 

працездатного населення (85,9%), зайняті в усіх сферах економічної діяльності 

становлять – 85,9%  

Основною характеристикою господарського комплексу населеного пункту є 

кількість зайнятих на всіх підприємствах міста. Кількість зайнятих в усіх сферах 

економічної діяльності міста – 4,8  тис осіб.  

Таблиця 4.4.2 

Структура зайнятих за видами економічної діяльності 

Види економічної діяльності 

Існуючий стан  

01.01.2023 р.  

тис.осіб % 

Зайняті в усіх сферах економічної діяльності всього 4,8 100 

у тому числі:     

Сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство 

0,2 4,2 

Промисловість 1,032 21,5 

Будівництво 0,1 2,1 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність 

0,3 6,3 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 

і мотоциклів,  тимчасове розміщування й організація 

харчування 

1,1 22,9 

Видавнича діяльність, радіомовлення, телебачення. Інформація 

та телекомунікації 

0,1 2,1 

Фінансова та страхова діяльність. Операції з нерухомим майном 0,1 2,1 

Професійна, наукова та технічна діяльність. 0,1 2,1 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 

0,05 1,0 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 

страхування 

0,116 2,4 

Освіта (загальноосвітні школи, дитячі дошкільні заклади тощо) 0,935 19,5 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 0,224 4,7 

Рекреаційне господарство    

Мистецтво, розваги та відпочинок 0,14 2,9 

Інші види економічної діяльності 0,303 6,3 

 

Переважають за кількістю зайнятих: оптова та роздрібна торгівля – (22,9%),  

освіта (19,5%), інші види економічної діяльності – це безпосередньо – ФОП (6,3%). 

Також велика кількість у відсотковому відношенні становить зайнятих у 
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промисловості – 21,5%.  Незваєаючи на невелику кількість зайнятого населення міста, 

структура зайнятості, коли зайняті в сфері обслуговування,  переважають над 

виробничою сферою, є прикладом прямування до більш збалансованої структури в 

майбутньому.  

 

4.5. Господарський комплекс 

Основна направленість економіки міста це сільське господарство, переробна 

промисловість, харчова промисловість.  

Таблиця 4.5.1 

Основні промислові підприємства міста 

Перелік 

підприємств, 

організацій, установ 

всіх форм власності 

Адреса 

Чисельність 

зайнятих 

станом на 

01.01.2023 

Вказати вид діяльності підприємства, організації,                

види продукції 

Перелік промислових підприємств 
ТОВ «Сквирський 

комбінат 

хлібопродуктів» 

 

м. Сквира,                                               

вул. Київська, 25 

322 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості.   

Товарна продукція: крупи (гречана,  кукурудзяна, 

пластівці, борошно гречане дієтичне) 

ТОВ «Сквирський 

завод продтоварів» 

м. Сквира,                                    

пров. 

Пивоварний, 3 

10 Переробка молока, виробництво масла та сирів, 

виробництво олії та тваринних жирів, 

молокопродукти 

ТОВ «Фірма «Грона» 

 

м. Сквира,                                   

вул. Залізнична, 

10 

505 Виробництво сухарів і сухого печива, виробництво 

борошняних кондитерських виробів, тортів і 

тістечок тривалого зберігання. 

Кондитерські вироби, печиво 

ТОВ «Сквиратекс» 

 

м. Сквира,                                           

вул. Шолом-

Алейхема, 16 

183 Виробництво готових текстильних виробів, 

виробництво робочого одягу. Одяг, верхній одяг, 

військова форма 

ТДВ «Сквирський 

вентиляторний 

завод» 

м. Сквира,                                               

вул. Липовецька, 

34 

12 Виробництво вентиляторів, робочих коліс, корпусів, 

ремонт вентиляторів 

ВАТ «Сквирський 

Райагропостач», 

Тертичний Андрій 

Кирилович 

м. Сквира,                                             

вул. Київська, 38 

Відомості    

відсутні 

Основний вид діяльності -  

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна 

Додаткові напрямки діяльності:   

 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в 

неспеціалізованих магазинах 

 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів 

 

Також, значний внесок до бюджету міста вносять 915 ФОП. Слід зазначити, що 

внаслідок дій збройної агресії рф, значна частина підприємств тимчасово скоротила 

або призупинила випуск продукції. 

Ефективний розвиток економіки міста, збільшення надходжень до бюджетів всіх 

рівнів, зменшення безробіття, здебільшого залежить від розвитку малого та 

середнього бізнесу. Мале підприємництво – невід’ємний  елемент ринкової системи 

господарювання, без якого економіка та суспільство в цілому не можуть нормально 

існувати та розвиватися. Малий бізнес сприяє формуванню конкурентного 

середовища, робить внесок у вирішенні проблеми зайнятості та наповненні дохідної 

частини державного та місцевого бюджетів. 
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Основним завданням розвитку господарського комплексу міста є: 

- відновлення роботи промислових підприємств з залученням місцевого населення та 

ВПО; 

- підвищення рівня зайнятості та збільшення доходів населення міста; 

- реновація територій існуючих промислових підприємств; 

- створення інноваційних підприємств на базі існуючих; 

- розвиток нових галузей економічної діяльності, безпосередньо легкої 

промисловості; 

- забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм; 

- розвиток туристичного потенціалу для залучення більшої кількості туристів. 

 

4.6. Характеристика сучасної функціонально-планувальної структури території 

Планувальна структура одна з основних характеристик просторової організації 

сучасного міста, що відображає розташування і взаємозв’язок промислових, 

житлових, комунальних, транспортних і інших функціональних зон. Розвиток 

планувальної структури пов’язаний з ускладненням соціально-економічних функцій 

міста, збільшенням і диференціацією забудованих територій різного призначення, 

формуванням територій рекреаційного призначення. 

В зв’язку з вищевикладеним, основними завданнями планувальної організації 

території населеного пункту, передбаченої генеральним планом, є: 

 раціональне використання територій населеного пункту, зокрема територій 

непридатних з точки зору інженерно-будівельної оцінки; 

 впорядкування функціонально-планувальної організації території; 

 формування зручних комунікаційних та планувальних зав’язків, що поліпшують 

структуру населеного пункту, а також транспортну доступність до його 

структурних елементів; 

 комплексна організація центру населеного пункту, організація соціального 

забезпечення та побутового обслуговування населення; 

 формування та благоустрій рекреаційних територій; 

 розвиток транспортної та інженерної інфраструктури. 

Місто Сквира віднесене до категорії малих міст, має достатній природно-

ресурсний потенціал для розвитку рекреаційних об’єктів, територіальні ресурси для 

розвитку промисловості та комунально-складських територій, потенціал для розвитку 

житлової та громадської сфери. 

Місто є відносно компактним, розчленованим річкою у напрмку північний захід 

– південний схід. Забудова населеного пункту представлена лінійно-квартальною 

планувальною структурою.  

Житлова забудова сформована кварталами садибної забудови; багатоквартирна 

житлова забудова розміщена переважно в центральній частині міста вздовж основних 

планувальних напрямків. 



 

37 

 

Території виробничих, складських та комунальних підприємств формуються 

переважно в північній та південній частині міста, вздовж основних транспортних 

магістралей. Частина підприємств, що знаходяться в центральній частині міста, 

розміщені серед житлової забудови без дотримання санітарно-захисних зон. 

Історичний розвиток міста зумовив змішану лінійну-квартальну конфігурацію 

вулично-дорожньої мережі в центральній частині міста. Головними композиційними 

осями є  вул. Незалежності, вул. Самгородецька, вул. Болсуновського, вул. Соборна, 

вул. Гоголя, вул. М. Рильського, які формують планувальний каркас міста. 

Загальноміський центр має лінійно-вузлову структуру, локалізуючись між             

вул. Соборна та вул. М. Рильського і поєднує в собі декілька функцій – 

адміністративну, культурну, освітню, комерційну, спортивну тощо. 

Поблизу міста Сквира проходять траси автомобільних доріг державного та 

місцевого значення. Основними дорогами, що проходять через місто є: 

 Автомобільна дорога національного значення Н-02; 

 Автомобільна дорога регіонального значення Р-18; 

 Автомобільна дорога територіального значення Т-0203. 

Також поблизу міста проходять траси автомобільних доріг обласного та 

районного значення. 

Основні проблеми існуючої планувальної структури: 

- розчленованість населеного пункту; 

- порушені взаємозв’язки між основними функціональними зонами;  

- змішане функціональне використання території, внаслідок чого погіршуються 

умови проживання населення; 

- нерівномірне розміщення об’єктів соціального та культурно-побутового 

обслуговування; 

- наявність діючих кладовищ, санітарно-захисна зона яких складає 300 м та не 

витримана до суміжних територій житлової (садибної) забудови; 

- наявність в структурі міста підприємств, що потребують санітарно-захисних зон, 

які на даний час не дотримані; 

- транзитний рух автотранспорту через місто. 
 

4.7. Озеленені території  

В населених пунктах слід визначати озеленені території, що належать до земель 

рекреаційного призначення і входять до складу єдиної мережі ландшафтних та 

рекреаційних територій. До озеленених територій загального користування населених 

пунктів відносяться багатофункціональні та спеціалізовані парки, сквери, бульвари, 

міські лісопарки, озеленені ділянки набережних та пляжів, ботанічні сади та 

зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва та інші природні і 

штучно створені ландшафтні об’єкти.  

Відповідно до анкети КП «Сквираблагоустрій» зелені насадження загального 

користування становлять 11,3 га. 
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Таблиця 4.7.1 

Перелік зелених насаджень загального користування м. Сквира 

Перелік зелених 

насаджень загального 

користування 

Місцерозташування або адресу Площа, га 

Парк біля районного 

будинку культури 

Київська обл., Блоцерківський район, м Сквира, 

вул. К. Болсуновського 

1,5 

Парк Меморіал Слави Київська обл., Блоцерківський район, м Сквира, 

вул. Липовецька-Наталії Романевич - Ткаченко 

8 

Парк Київська обл., Блоцерківський район, м Сквира, 

вул. Замкова 

0,8 

Зона відпочинку Київська обл., Блоцерківський район, м Сквира, 

вул. Небеної Сотні 

1 

Разом  11,3 

 

Розрахунок нормативної забезпеченості зеленими насадженнями загального 

користування виконано у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій» п. 8.1.3. (табл. 8.1.). Згідно нормативів площа озеленених 

територій загального користування повинна скласти 20,0 га на. Таким чином, 

додаткова потреба у зелених насадженнях загального користування на етап 20 років 

складе 8,6 га. 

 

4.8. Використання території 

Згідно обмірів плану існуючого використання,  територія міста Сквира становить 

– 1488,1 га. Сучасне використання території міста наведене нижче, яке відповідає 

фактичному використанню земель. 

Таблиця 4.8.1 

Сучасне використання території міста  

  Існуючий стан % 

І. Забудовані території 919,80 61,81 

1. Житлова забудова 680,00 45,70 

- садибна забудова одноквартирного типу 657,70 44,20 

- багатоквартирна житлова забудова 22,3 1,50 

2. Землі громадського призначення, в т.ч. 54,30 3,65 

3. Землі промисловості, будівництва, та комунально-

складського призначення 

88,40 5,94 

4.Землі транспортної інфраструктури 72,10 4,85 

5. Озеленені території 11,30 0,76 

 - зелені насадження загального користування 11,30 0,76 

6. Кладовищ 13,70 0,92 

ІІ. Незабудовані території 568,30 38,19 

Городи 103,00 6,92 

Пляж 0,80 0,05 

 Дачі  2,00 0,13 

Водні поверхні 66,70 4,48 
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 Інші території 395,80 26,60 

ВСЬОГО 1488,10 100,00 

 

В структурі земельного фонду міста Сквира, забудовані території займають 

61,81% території, незабудовані – 38,19%.  Серед забудованих емель, переважну 

частину займають  землі житлової забудови  - 45,7%.  В структурі незабудованих 

територій найбільшу питому вагу мають інші території – 26,6%.  

 

4.9. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні 

переваги та обмеження розвитку населеного пункту 

Місто Сквира має відносно сприятливі умови для подальшого містобудівного та 

соціально-економічного розвитку. До конкурентних переваг, які визначають 

специфіку міста та створюють умови для його перспективного містобудівного 

розвитку, відносяться: 

- роль міста як адміністративного і господарського центру в системі населених 

пунктів Київської області; 

- наявність територіальних ресурсів  придатних  під житлово-громадське 

будівництво та виробниче використання; 

- наявність озеленених територій, які можна використати під рекреаційну функцію; 

- вигідне економіко-географічне положення; 

- наявний природно-ресурсний, промисловий та трудовий  потенціал; 

- розвинена транспортна інфраструктура; 

- наявність інвестиційно-привабливих територій. 

 

На фоні вищевказаних переваг дія низки об’єктивних та суб’єктивних факторів 

призвела до виникнення соціально-економічних, екологічних та планувальних 

проблем, що сповільнюють містобудівний розвиток та потребують поетапного їх 

вирішення. Основними з них є:  

- проблеми у функціональному зонуванні території (суміжне розташування 

житлових та виробничих територій); 

- розчленованість населеного пункту автомобільними дорогами; 

- недостатній рівень благоустрою та рекреаційних територій; 

- необхідність визначення територій для містобудівних потреб; 

- соціально-економічні чинники (народжуваність, смертність, природний приріст 

населення, від’ємні міграційні процеси); 

- падіння виробництва через закриття підприємств, скорочення місць прикладання 

праці; 

- транспортні проблеми (технічний стан магістральної вуличної мережі та її 

щільність); 

- екологічні проблеми та проблеми санітарно-гігієнічних умов проживання 

населення; 
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- стан навколишнього середовища м. Сквира та його охорона є одним з 

найважливіших питань; 

- захист життєвого та природного середовища від шкідливого впливу техногенних і 

соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ; 

- високий рівень зносу основних виробничих потужностей у промисловому 

комплексі; 

- зношеність об’єктів комунальної інфраструктури (електро-, газо- і 

водопостачання). 
 

5. Транспортна інфраструктура 

Автомобільні дороги, зовнішній автомобільний транспорт 

Поблизу міста Сквира проходять траси автомобільних доріг державного та 

місцевого значення. Основними дорогами, що проходять через місто є: 

 Автомобільна дорога національного значення Н – 02 сполученням /М-06/ - 

Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка. Дана дорога відповідає 

параметрам ІІІ технічної категорії. В межах міста траса даної дороги проходить 

по вулицям Київська та Незалежності. 

 Автомобільна дорога регіонального значення Р – 18 сполученням Житомир – 

Попільня – Сквира – Володарка – Ставища. Дана дорога відповідає параметрам 

ІІІ технічної категорії. В межах міста траса даної дороги проходить по вулицям 

Залізнична, Київська та Липовецька. 

 Автомобільна дорога територіального значення Т-0203 сполучення Турбів – 

Погребища – Сквира. Дорога відповідає параметрам IV технічної категорії та в 

межах міста проходить по вулиці Самгородецька. 

Також поблизу міста проходять траси автомобільних доріг обласного та 

районного значення. 

В межах міста функціонує автостанція ІІІ класу АС «Сквира». Автостанція 

розміщується за адресою: м. Сквира, вул. Залізнична, 2. Площа автостанції становить 

0,58 га. На момент розробки Генерального плану інформація щодо обсягів 

відправлень пасажирів та автобусів була відсутньою. 

 

Залізничний транспорт 

Безпосередньо через місто не проходить траса магістральної залізниці. Проте в 

північній частині міста проходить під’їзна колія до Сквирського комбінату 

хлібпродуктів. Інформація щодо руху поїздів та обсягів перевезення вантажів по даній 

колії на момент розробки Генерального плану була відсутньою. 

Магістральна мережа 

Магістральна мережа в місті сформовано здебільшого за радіальною схемою та 

складається з магістральних вулиць загальноміського та районного значення. 

До магістральних вулиць загальноміського значення відносяться вулиці: 

 вул. Незалежності 
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 вул. Соборна 

 вул. Липовецька 

 вул. Київська 

 вул. Залізнична 

 вул. Слобідська 

 вул. Самогодецька 

Ширина проїзної частини на даних вулицях становить 7-12 метрів, вулиці 

мають асфальтобетонне покриття проїзної частини. 

До магістральних вулиць районного значення відносяться вулиці: 

 вул. Максима Рильського 

 вул. Слобідська 

 вул. Шевченка 

 вул. Мічурина  

 вул. Шевченка 

 вул. Пустоварівська 

 вул. Партизанська 

 вул. Лівобережна 

 вул. Набережна 

 вул. Максима Рильського 

 пров. Георгія Якушкіна 

 вул. Сергія Мельника 

 вул. Сонячна 

 вул. Новоселицька та інші 

Ширина проїзної частини на даних вулицях становить 4-7 метрів, вулиці мають 

асфальтобетонне покриття проїзної частини. 

Загальна протяжність магістральної мережі становить 38,6 км, а щільність 

становить 1,8 км/км2, що відповідає нормативним вимогам 

В межах міста функціонують мостові переходи через річку Сквира. Їх перелік 

та місця розташування наведено в таблиці, що представлено нижче. 

Таблиця 5.1 

№ 
Найменування   

об’єкта 
Перешкода 

Основні технічні 

параметри 

Технічний стан 

споруди 

Автомобільні мости 

1. Автомобільний міст 

на автодорозі Н-02 по 

вул. Київська  

річка Сквирка                     

(в межах  

м. Сквира) 

Довжина моста – 45,0 м 

Ширина моста – 15,4 м  

Ширина 

автомобільного проїзду 

по мосту – 9,6 м                       

Висота моста на рівнем 

води у річці – 5,2 м 

 

В доброму стані         

(покриття дороги 

– асфальтобетон) 
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2. Автомобільний міст з 

водопропускним 

шандором на стику 

вул. Соборної, вул. 

Набережної з вул. 

Шевченка (поруч з 

КП Сквирводоканал») 

річка Сквирка                     

(в межах  

м. Сквира) 

Довжина моста – 12,0 м 

Ширина моста – 7,8 м  

Ширина 

автомобільного проїзду 

по мосту – 6,5 м                       

Висота моста на рівнем 

води у річці – 2,8 м 

Задовільний стан         

(покриття дороги 

– асфальтобетон) 

3. Автомобільний міст  з 

водопропускним 

шандором вул. Тараса 

Шевченка, на стику з 

вул. Пустоварівською 

(поблизу жит. 

будинку №1 по  

вул. Пустоварівській)  

річка Сквирка                     

(в межах  

м. Сквира) 

Довжина моста – 13,0 м 

Довжина між опорами 

– 9,2 м.                                     

Ширина моста – 8,4 м                      

Ширина 

автомобільного проїзду 

по мосту – 6,5 м                       

Висота моста на рівнем 

води у річці – з однієї 

сторони 2,0 м, з другої 

сторони – 4,8 м 

Задовільний стан        

(покриття дороги 

– асфальтобетон) 

4. Дамба та 

автомобільний міст з 

водопропускним 

шандором по  

вул. Лісовій 

річка Сквирка                     

(в межах  

м. Сквира) 

Довжина дамби, 

орієнтовно 100,0 м                                             

Довжина моста – 8,8 м 

Довжина між опорами 

– 5,0 м.                                     

Ширина моста – 8,7 м                      

Ширина 

автомобільного проїзду 

по мосту – 6,5 м                       

Висота моста на рівнем 

води у річці – з однієї 

сторони 1,6 м, з другої 

сторони – 4,6 м 

Задовільний стан                       

(покриття дороги 

– грунтове) 

5. Автомобільний міст 

по польовій дорозі 

(згідно генплану міста 

на північній об’їздній 

дорозі) 

річка Сквирка                     

(в межах  

м. Сквира) 

Довжина дамби, 

орієнтовно 170,0 м, 

Ширина дамби, 

орієнтовно 26,0 м.                                                                                        

Довжина мостової 

частини між крайніми 

опорами – 10,0 м                                      

Ширина 

автомобільного проїзду 

по дамбі – 7,5 м                       

Висота конструктивної 

частини моста на 

рівнем води у водоймі – 

з однієї сторони 2,5 м, з 

другої сторони – 3,4 м                            

Висота проїзної 

частини по дамбі над 

рівнем води у водоймі – 

орієнтовно – 9,0 м 

Задовільний стан                       

(покриття дороги 

– залізобетонні 

плити) 

6. Автомобільний міст 

на автодорозі Р-18 по 

річка 

Домантівка                     

Довжина моста – 24,4 м 

Ширина моста – 13,4 м  

Задовільний стан        

(покриття дороги 
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вул. Липовецькій  (в межах  

м. Сквира) 

Ширина 

автомобільного проїзду 

по мосту – 9,5 м                       

Висота моста на рівнем 

води у річці – 3,5 м 

– асфальтобетон) 

7. Автомобільний міст 

по вул. Слобідській  

річка 

Домантівка                     

(в межах  

м. Сквира) 

Довжина моста – 7,0 м 

Ширина моста – 8,3 м  

Ширина 

автомобільного проїзду 

по мосту – 4,5 м                       

Висота моста на рівнем 

води у річці – 2,8 м 

Задовільний стан        

(покриття дороги 

– асфальтобетон) 

8. Дамба по вул. Кібенка  річка 

Домантівка                     

(в межах  

м. Сквира) 

Довжина дамби, 

орієнтовно 100,0 м, 

Ширина дамби, 

орієнтовно 30,0 м.                                                                                        

Ширина 

автомобільного проїзду 

по дамбі – 7,5 м                       

Висота автомобільного 

проїзду по дамбі над 

рівнем води у водоймі – 

орієнтовно – 8,0 м 

Добрий стан        

(покриття дороги 

– асфальтобетон) 

9. Автомобільний міст 

по вул. Короленка, 

поблизу жит. будинку 

№7  

річка 

Домантівка                     

(в межах  

м. Сквира) 

Довжина моста – 8,2 м 

Довжина мостової 

частини між крайніми 

опорами – 4,2 м                                       

Ширина моста – 7,6 м                         

Ширина 

автомобільного проїзду 

по мосту – 4,2 м                       

Висота моста на рівнем 

води у річці – 1,6 м 

Задовільний стан        

(покриття дороги 

– асфальтобетон) 

10. Автомобільний міст 

по вул. Успенська, в 

р-ні житлового 

будинку №1 по вул. 

Успенській 

річка 

Домантівка                     

(в межах  

м. Сквира) 

Довжина моста – 12,2 м 

Ширина моста – 9,2 м  

Ширина 

автомобільного проїзду 

по мосту – 6,5 м                       

Висота моста на рівнем 

води у річці – 2,7 м 

Задовільний стан        

(покриття дороги 

– асфальтобетон) 

11. Автомобільний міст 

між вул. Кобзаря та 

вул. Максима 

Рильського, в р-ні 

житлового будинку 

№2 

струмок, який є 

лівою притокою 

річки 

Домантівки                     

(в межах 

м. Сквира) 

Довжина моста – 5,0 м 

Ширина моста – 8,5 м  

Ширина 

автомобільного проїзду 

по мосту – 4,5 м                       

Висота моста на рівнем 

води у річці – 1,6 м 

Задовільний стан        

(покриття дороги 

– асфальтобетон) 

Пішохідні містки 

1. Пішохідний місток 

між вул. Шолом-

Алейхема та вул. 

річка Сквирка                     

(в межах  

м. Сквира) 

Довжина мостка – 37,2 

м Ширина мостка – 2,9 

м  Висота мостка на 

Стан задовільний 
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На вуличній мережі міста відсутні транспортні розв’язки в різних рівнях, тунелі 

та шляхопроводи.  

 

Внутрішньоміський транспорт 

Перевезення населення в межах міста здійснюється трьома автобусними 

маршрутами, які проходять через центральну частину міста. Існуючі автобусні 

маршрути сполучають різни частини міста як між собою, так і з центральною 

частиною міста. Загальна протяжність ліній руху автобусу становить 12,2 км, а 

щільність складає 0,9 км/км2, що нижче за нормативні вимоги. 

Зберігання та обслуговування рухомого складу, що обслуговує маршрути 

громадського транспорту здійснюється на території існуючого АТП. 

 

Автомобільний транспорт 

Відповідно за даними Головного сервісного центру (лист ГСЦ МВС 

№31/14401-14947-2023 від 11.07.2023) станом на 1.01.2023 року в місті було 

зареєстровано 5955 автомобілів різних видів та форм власності. Загальний рівень 

автомобілізації становить 390 автомобілів на 1000 мешканців, що вище середнього 

показника по Київській області.  

Шевченка рівнем води у річці – 

2,8 м 

2. Пішохідний місток 

між центральним 

ринком і вул. 

Затишною, в р-ні жит. 

будинку №50 

річка Сквирка                     

(в межах  

м. Сквира) 

Довжина мостка – 10,0 

м Ширина мостка – 1,0 

м  Висота мостка на 

рівнем води у річці – 

0,5 м 

Стан задовільний 

3. Пішохідний місток 

між вул. Соборною та  

жит. будинком №22 

по вул. Шевченка (в 

р-ні металевих 

гаражів за магазином 

«Фора») 

річка Сквирка                     

(в межах  

м. Сквира) 

Довжина мостка – 8,2 м 

Ширина мостка – 1,0 м  

Висота мостка на 

рівнем води у річці – 

1,0 м 

Стан задовільний 

4. Пішохідний місток по 

вул. Озерній, між буд. 

№30 по пров. 

Набережному та жит. 

будинком №1 по вул. 

Озерній 

річка Сквирка                     

(в межах  

м. Сквира) 

Довжина мостка – 47,0 

м Ширина мостка – 1,5 

м  Висота мостка на 

рівнем води у річці – 

2,1 м 

Стан задовільний 

5. Пішохідний місток на 

початку вул. Карла 

Болсуновського між 

меморіальним парком 

пам’яті на честь 

загиблих у Другій 

Світовій війні 

річка 

Домантівка                     

(в межах  

м. Сквира) 

Довжина мостка – 48,5 

м Ширина мостка – 2,5 

м Висота мостка на 

рівнем води у річці – 

3,8 м 

Стан задовільний 
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Інформація кількості автотранспорту по видам та формам власності на момент 

розробки Генерального плану була відсутньою. 

Відповідно до листа Сквирської міської ради (лист від №03-4101 від 12.09.2023) 

в місті Сквира відсутні офіційно зареєстровані гаражні кооперативі або товариства, а 

також автостоянки для постійного зберігання автомобілів. 

Проте існують значні скупчення самовільно встановлених чи побудованих 

капітальних гаражів, які встановлені або побудовані самочинно і які розміщуються в 

основному на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків. 

Інформації щодо їх кількості на момент розробки Генерального плану була 

відсутньою.  

Розрахунок необхідної кількості заправних колонок і АЗС (для існуючого 

обслуговування). 

 Потрібна кількість АЗС: Nісн=P*Kt/q=5955*1,1/600≈ 11 колонок. 

 Приймаючи існуючу потужність однієї АЗС - 2,0 колонок, одержуємо: 11/2 ≈ 6 

АЗС, де: 

Р – кількість автотранспорту в місті  

Kt – коефіцієнт, що враховує транзитний та іногородній транспорт 

q – кількість заправного парку на одну колонку   

Інформація по місцям розташування та основним характеристикам існуючих 

АЗС наведено нижче в таблиці. 

Таблиця 5.2 

Місце розташування  та основні характеристики АЗС у місті Сквира 

№ 
Найменування   

об’єкта 
Місце розташування 

Відомості про 

земельну ділянку  

Кількість 

паливороздаточних 

колонок 

АЗС та  АГЗС 

1. АЗС «ОККО» вул. Київська, 23-А 

(на автодорозі Р-32)  

Кадастровий номер 

3224010100:01:025:001

0, площа – 0,6185 га 

4-ри 

паливороздаточні 

колонки 

2. АГЗС поруч з 

територією ПАТ 

«Київоблгаз» 

вул. Київська, б/н                           

(на автодорозі Р-32) 

На земельній ділянці з 

кадастровим номером 

3224010100:03:003:000

2, площею – 2,6122 га 

1 газозаправочна 

паливороздаточна 

колонка 

3. АГЗС  вул. Київська, 34-А                       

(на автодорозі Р-32) 

Земельна ділянка не 

сформована (знаходи-

ться поруч з земельною 

ділянкою під 

кадастровим номером 

3224010100:01:021:005

1, площею – 5,7900 га) 

1 газозаправочна 

паливороздаточна 

колонка 

4. АЗС  ТОВ «Ексон 

Oil» (нині «Авіас 

плюс») 

вул. Залізнична, 10                                       

(на автодорозі Р-18)  

Кадастровий номер 

3224010100:01:043:000

6, площа – 0,3000 га 

2 паливороздаточні 

колонки 

5. АГЗС                                

ПП Катрюк  

вул. Залізнична, 10-А                                       

(на автодорозі Р-18) 

Кадастровий номер 

3224010100:03:004:001

7, площа – 0,0770 га 

1 газозаправочна 

паливороздаточна 

колонка 
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На сьогоднішній день в місті розташовано 8 АЗС на 15 паливно-роздавальних 

колонок. Кількості існуючих АЗС вистачає для заправки паливом всього 

автотранспорту міста. 

Розрахунок потрібної кількості станцій технічного обслуговування (для 

існуючого обслуговування) . 

 Потрібна кількість СТО: 

Nісн=Pлегк*Kt/q=5955*1,1/400≈17 постів. 

 Приймаючи існуючу потужність однієї СТО- 2,0 постів, одержуємо: 

17/2≈9 СТО, де: 

Kt – коефіцієнт, що враховує транзитний та іногородній транспорт; 

q –кількість автомобілів на один пост СТО (400 одиниць); 

Р – кількість автотранспорту в місті 

Інформація по місцям розташування та основним характеристикам існуючих 

СТО наведено нижче в таблиці. 

Таблиця 5.3 

Місце розташування  та основні характеристики СТО у місті Сквира 

6. АЗС                         

ТОВ «Альянс 

холдінг»                       

(нині «Shell») 

вул. Залізнична, 26                                       

(на автодорозі Р-18) 

Кадастровий номер 

3224010100:03:014:000

1,  площа – 1,555 га 

2 паливороздаточні 

колонки 

7. АЗС ПП 

«Валентина»         

(нині «Oil») 

вул. Незалежності, 

147-Б                                       

(на автодорозі  Р-32) 

Кадастровий номер 

3224010100:01:089:001

0, площа – 0,5700 га 

2 паливороздаточні 

колонки 

8. АЗС                                               

на промтериторії 

ПП Славінського О.  

вул. Київська, 36                        На земельній ділянці 

під кадастровим 

номером 

3224010100:01:021:005

1, площею – 5,7900 га 

2 паливороздаточні 

колонки 

№ 
Найменування   

об’єкта 
Місце розташування 

Відомості про земельну 

ділянку  

Кількість 

паливороздаточних 

колонок 

Автомайстерні, шиномонтажні майстерні, СТО 

№ 
Найменування   

об’єкта 
Місце розташування 

Відомості про земельну 

ділянку  
Кількість постів 

1. Техогляд 

«Сквираавтосер

віс» 

вул. Київська, 34                            Кадастровий номер  

3224010100:01:021:0021, 

площа –  1.1517 га 

4 поста 

2. Заміна мастила,  

шиномонтаж 

вул. Київська, 21-Б, 

поруч з автостанцією 

«Сквира»                            

Кадастровий номер  

3224010100:01:043:0025, 

площа – 0.1264 га 

2 поста 

3. Заміна мастила,  

шиномонтаж 

вул. Київська, 34-А                        На земельній ділянці з 

кадастровим номером 

3224010100:01:021:0051, 

площею – 5,7900 га 

 

2 пост 
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4. Автомайстерня 

«М-Гараж» 

вул. Залізнична, 15                            Кадастровий номер  

3224010100:01:045:0005, 

площа – 0.1000 га 

1 пост 

5. СТО вул. Залізнична, 10-А                                        Кадастровий номер 

3224010100:03:004:0018, 

площа - 0.0683 га 

2 поста 

6. Автомайстерня 

«Тестер ОК» 

пров. Карла 

Болсуновського, 7-А                           

Кадастровий номер 

3224010100:01:058:0089, 

площа - 0.1200 га 

2 поста 

7. Ремонт коробок 

передач 

вул. Залізнична, 57-Б                                       

(на території ТОВ 

«Агро-холдінг 

Сквира» Сквирсь-кого 

елеватора,                                

На земельній ділянці 

ТОВ «Агрохолдінг 

Сквира»                    з 

кадастровим номером 

3224010100:03:014:0004, 

площа - 6.8082 га 

--- 

7. СТО вул. Незалежності, 24                                       На земельній ділянці з 

кадастровим номером 

3224010100:01:061:0053, 

площа - 0.0564 га 

3 поста 

8. Майстерня з 

заміни мастил 

(несанкціонована)     

вул. Липовецька, 53 

поруч з 

автомобільним 

мостом   

Земельна ділянка не 

сформована 

(знаходиться поруч з 

земельною ділянкою під 

кадастровим номером 

3224010100:01:032:0025, 

площею – 0,1000 га) 

1 пост 

9. Шиномонтаж  та 

автомайстерня      

(несанкціонована)     

вул. Липовецька, 76 

(на території поруч з 

автомобільним 

мостом   

На території земельної 

ділян-ки з кадастровим 

номером 

3224010100:01:038:0006, 

площею – 0,8918 га 

2 поста 

10. Автомайстерня      

(несанкціонована)     

вул. Липовецька, б/н. 

(поруч з районною 

електропідстанцією)         

Земельна ділянка не 

сформована 

1 пост 

11. Автомайстерня      

(несанкціонована)     

вул. Липовецька, 84                       

(на території 

автошколи)                            

Земельна ділянка не 

сформована 

2 поста 

12. Майстерня з 

заміни мастил 

(несанкціонована)     

вул. Самгородецька, 4  Земельна ділянка не 

сформована 

(знаходиться поблизу з 

земельною ділян-кою 

під кадастровим 

номером 

3224010100:01:035:0040, 

площею – 0,3190 га) 

1 пост 

13. Авто-майстерня      

(несанкціонована)     

вул. Незалежності, 

142                                       

На земельній ділянці з 

кадастровим номером  

3224010100:01:083:0043, 

площа – 0,1010 га 

1 пост 

14. Авто-майстерня      

(несанкціонована)     

по вул. Незалежності, 

б/н. (за рахунок 

На земельній ділянці з 

кадастровим номером   

1 пост 
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На сьогоднішній день в місті функціонує 18 СТО на 26 постів обслуговування. 

Кількості існуючих СТО вистачає для технічного обслуговування всього 

автотранспорту в місті.  

 

6. Інженерне обладнання території 

6.1. Водопостачання 

Згідно з даними КП «СКВИР-ВОДОКНАЛ» (лист від 18.08.2023р. №155/01-04),   

водопостачання міста Сквира здійснюється за рахунок підземних вод Дніпровсько-

Донецького басейну артезіанських вод та шахтних колодязів. 

В межах  міста Сквира КП «СКВИР-ВОДОКАНАЛ» експлуатує 60,3 км 

водопровідних мереж, 16 артезіанських свердловин (із них 3 резервні) та станцію 

другого підйому ВНС-2 (ділянка водопровідних споруд), розташована в північній 

частині міста по вулиці Залізнична.  

Вода подається з артезіанських свердловин із двох водозаборів Північно-

Східного та Селезенівського водозаборів на ВНС-2, розташовану по вул. 

Залізничній. Загальна кількість встановлених насосних агрегатів встановлених на 

насосній станції – 5 одиниць, із них відпрацювали амортизаційний період  - 3 од.  

Сумарна проектна потужність двох водозаборів 3,0 тис. м3/добу. На сьогодні, 

фактично у мережу подається 1,5 тис. м3/добу. 

Вісім артезіанських свердловин знаходяться на Північно - Східному водозаборі 

та три на Селезенівському водозаборі. З Північно-Східного водозабору на ВНС-2 вода 

подається двома водоводами діаметром 300 мм, з Селезенівського одним водоводом 

діаметром 200 мм та 150мм. 

Водонасосна станція 2-го підйому являє собою комплекс споруд (ділянка 

водопровідних споруд) у складі: 

- насосна станція; 

- РЧВ-1 1000 м3 ; 

земельної ділянки 

домоволодіння по вул. 

Петра Сувчинського, 

1, що розташована 

поруч з 

домоволодінням по 

вул. Незалежності, 

158),                                        

3224010100:01:087:0082, 

площа – 0,0580 га 

15. Майстерня з 

заміни мастил 

(несанкціонована)     

вул. Самгородецька, 4  Земельна ділянка не 

сформована 

(знаходиться поблизу з 

земельною ділян-кою 

під кадастровим 

номером 

3224010100:01:035:0040, 

площею – 0,3190 га) 

1 пост 
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- РЧВ-2 2000 м3 ;  

- електролізерна (хлораторна); 

- лабораторія. 

Після знезараження з ВНС-2 питна очищена вода  подається по двом 

водогонам Ø200 і Ø300 у розподільчу  водопровідну мережу, середньодобова 

подача води 1,2 тис. м3/добу. 

У структурі послуг водопостачання, більше  90% від їх загального обсягу 

надається населенню. Централізованим водопостачанням забезпечено близько 66% 

населення міста. Частина мешканців садибної забудови користуються водою з 

криниць. 

Відсоток охоплення споживачів приладами обліку становить: 

- абоненти багатоквартирних будинків – 97%; 

- абоненти приватного сектору – 70,6%; 

- організації та підприємства – 86%. 

Відповідно до листа  КП «СКВИР- ВОДОКАНАЛ»  від 12.01.2022р. №08 на 

запит  про надання інформації щодо якості питної води та стан водопровідних мереж 

міста Сквира, якість води на водопровідних очисних спорудах підприємства 

відповідає нормам, відповідає вимогам ДСанПіНу №2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги 

до води питної, призначеної до споживання людиною». 

На сьогодні основною проблемою водопостачання міста є боротьба із втратами 

питної води у мережах, із 60,3км мереж водопостачання ветхих та аварійних – 42,0км, 

або 70%. Є нагальна потреба в заміні мереж. Також є потреба в заміні частини 

запірної арматури. 

Майже всі підприємства міста мають свої джерела водопостачання. 

Основні недоліки водопостачання міста: 

- відсутність забезпечення централізованою системою водопостачання у 34% 

населення; 

- незадовільний технічний стан водопровідних мереж, близько 70% з яких 

потребують термінової заміни; 

- наявність тупикових дільниць на водопровідної мережі; 

- значна водоємкість промислового виробництва  (деякі технологічні процеси, 

технологічні втрати води, продуктивність систем оборотного та повторного 

водопостачання не відповідають сучасним  технічним та екологічним вимогам 

водогосподарського комплексу); 

- використання морально та фізично старих насосних агрегатів на свердловинах 

обумовлює неефективну роботу, надмірне споживання електроенергії (на сьогодні 

переснащення потребує 3насосні агрегати); 

- нераціональне використання води питної якості на полив та миття територій 

зрошення садиб; 

- не у всіх абонентів є засоби обліку води; 
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- недосконалість економічних та правових основ функціонування водопровідно-

каналізаційного господарство, що не забезпечує відтворювання та розвиток одного з 

основних елементів інженерної інфраструктури міста; 

- обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, 

утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного 

водопостачання. 

 

6.2. Каналізація 

Згідно з даними КП «СКВИР-ВОДОКНАЛ» (лист від 18.08.2023р. №155/01-04), 

в межах міста Сквира КП «СКВИР-ВОДОКАНАЛ» експлуатує 33 км каналізаційних, 

6 каналізаційних насосних станцій та каналізаційні очисні споруди (КОС). 

Каналізаційні стоки поступають самопливними мережами на КНС-1, КНС-3, 

КНС-4, КНС «Яшма», які розташовані по вулицях Соборній, Лівобережній, 

Павленківській, Липовецькій. З цих КНС стоки подаються на КНС-2А по вул. 

Шевченка, потім на КНС-2. З КНС-2 на стоки надходять на каналізаційні очисні 

споруди. КНС-4 також подає стоки в приймальну камеру КОС. 

Очисні споруди централізованої каналізації м.  Сквира  розташовані в Південно-

Східній частині  міста. Займають площу 10 га. Споруди  здійснюють повну біологічну 

очистку та скид очищених стічних вод у р. Сквирка.  Проектна потужність КОС – 3,0 

тис.м3/добу, фактичне завантаження - 1,5 м3/добу . 

Споруди та каналізаційна мережа  працюють більш 30 років і потребують 

суттєвої реконструкції.  

У 6-ти насосних каналізаційних станцій підприємства нараховується 15 насосних 

агрегатів. З яких 12, або 80%, відпрацювали амортизаційний період.  

Пропускна спроможність каналізаційної системи – 1,5 тис. куб. м на добу. 

У господарському віданні КП «Сквир-водоканал» знаходяться  каналізаційні 

мережі протяжністю 33 км, з яких 69,6%, зношені.  

Проблемними питаннями системи водовідведення є зношеність каналізаційних 

мереж, насосів та обладнання каналізаційних насосних станцій, недостатня 

ефективність процесів очищення стічних вод на очисних спорудах, знос основних 

споруд  та технологічних мереж, що може призвести до масштабних аварій в системі 

централізованого водовідведення. 

Частина садибної забудови не каналізована,  населення користується вигрібними 

ямами, з яких за допомогою асенізаційного транспорту стічні води відвозяться до 

КОС м. Сквира. 

Основні проблеми каналізування міста: 

- незадовільний технічний стан каналізаційних мереж, експлуатуються мережі, що 

використали свій термін експлуатації, ветхі та аварійні мережі складають 69,6%; 

- наявність неканалiзованої забудови на території міста, що веде до забруднення 

ґрунтів; 
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- насосно-силове обладнання каналізаційних насосних станцій вичерпало свій 

ресурс; 

- висока енергоємність обладнання, яке встановлено на об’єктах централізованого 

водовідведення; 

- недосконала технологія очищення стічних вод, споруди протребуєть значної 

реконструкції; 

- недосконалість економічних та правових основ функціонування каналізаційного 

господарство, що не забезпечує відтворювання та розвиток одного з основних 

елементів інженерної інфраструктури міста.; 

- обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, 

утримання в належному технічному стані та експлуатації системи водовідведення. 

 

6.3. Теплопостачання 

З 2008 р. м. Сквира повністю відмовилось від централізованого теплопостачання. 

На теперішній час теплопостачання житлового фонду м. Сквира та с. Кононівка 

здійснюється через індивідуальні системи. 

Теплопостачання закладів та підприємств обслуговування здійснюється від 

власних автономних теплоджерел. 

Для теплових установок в якості палива використовується природний газ, тверде 

паливо та електрика. 

 

6.4. Газопостачання 

На теперішній час централізоване газопостачання в м. Сквира вирішено на базі 

використання природного мережного газу. Джерелом газопостачання є ГРС «Сквира», 

яка розташована на відгалуженні від магістрального газопроводу «Київ-Захід України 

ІІ» Ø325мм. Також по території м. Сквира проходить ділянка магістрального 

газопроводу-відводу на ГРС «Володарка» Ø219 мм. Село Кононівка не газифіковане. 

 

6.5. Електропостачання 

Енергопостачальною організацією м. Сквира та с. Кононівка є ПрАТ «ДТЕК 

Київські Регіональні Електромережі». Опорною підстанцією є ПС 110/35/10кВ 

«Сквира» (два трансформатори встановленою потужністю по 16,0МВА). Живлення 

ПС 110/35/10кВ «Сквира» здійснюється повітряними лініями електропередачі 110кВ 

«Сквира – Рось» та «Сквира – Кленова». Також електропостачання здійснюється від 

підстанцій 35 кВ: ПС 35/10кВ «Елеватор» (2Т4,0МВА) та ПС 35/10 кВ «Дослідна» 

(2Т4,0МВА та 1Т6,3МВА), які з’єднані повітряними лініями електропередачі 35кВ з 

ПС «Сквира». 

По території району між м. Сквира та с. Кононівка проходить повітряна лінія 

електропередачі 330 кВ «Козятин-Б. Церква». 

Передача та розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах 

10кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ). 
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6.6. Мережі зв’язку. Слабкострумове обладнання 

Телефонна мережа 

На теперішній час в м. Сквира та с. Кононівка існують цифрові АТС. Мережі в 

основному підземні. Також діють оператори стільникового зв’язку Vodafone, Київстар 

та Lifecell. 

Проводове мовлення 

На сьогодні в м. Сквира та с. Кононівка залишково присутнє проводове 

радіомовлення.  

У зв’язку із збитковістю надання послуг по поширенню програм проводового 

радіо, що пов’язане з використанням застарілого та енергетично неефективного 

обладнання, продовжується процес зменшення кількості радіоточок. 

 

Телебачення 

На сьогодні в м. Сквира та с. Кононівка існує місцевий провайдер кабельного 

телебачення ТОВ «Сквира-ТВ». Також доступ до телебачення здійснюється через 

інтернет місцевими провайдерами. 

 

6.7. Інженерна підготовка та захист території 

Місто Сквира розташоване у південно-східній частині Київської області у 

білоцерківському районі є центром Сквирської міської територіальної громади. Має  

загальну площу  – 63,28 кв.км.  

Поверхня території міста погордована та розчленована долинами річок 

Домантівка і Сквирка, ярами та балками. Характеризується наявністю ділянок 

крутосхилів із ухилами рельєфу 8-15% та більше 15%.   

Річкова  мережа належить до басейну Росі (Дніпра) і представлена річками:  

Домантівка, яка є правою притокою річки  Сквирка, ліва притока р. Рось.  

В південно-східній околиці ландшафт сформовано річною Кононівка. В 

південно-західній протікає річка Коростівка. Межею сучасного міста  в північно-

східній частині слугує пересохле внаслідок інтенсивного росту промисловості та 

водозабору  русло річки Урвихвіст 

Природний режим річок значною мірою змінений, що пов’язано з їх 

зарегульованістю, наявністю великої кількості ставків та водойм.  

Водогосподарські паспорти на водні об’єкти, в основному, не розроблені. А ті 

паспорті, які розроблені на сьогодні,  потребують коригування.  Існуючі площі ставків 

потребують уточнення.  

Проекти встановлення меж прибережно-захисних смуг та водоохоронних зон не 

розроблені. 

Основним забруднювачем  вод  р. Сквирка є КП  «Сквираводоканал». 

Величина загальної площі  водних поверхонь по місту потребує уточнення при 

розробленні паспорту водного об’єкту, частина із них відносяться до анофелогенних 

зон.  
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Русло річок подекуди  замулено. Заплава на низинні ділянки  характеризується 

наявністю локальних заболочень (переважно з рівнем ґрунтових вод вище 0,5 м). 

В геологічній будові приймають участь докембрійські породи (граніти) та 

осадові четвертинні відклади (лесовидні суглинки, глини, піски з домішками гальки та 

гравію). Загальна потужність осадових порід досягає 30м. 

Із факторів, що визначають інженерно-геологічну складність освоєння території, 

тут розвинуті ерозійні процеси на крутосхилах  річкових долин, підтоплення з 

ділянками заболоченості в заплавах річок, техногенно порушені території.   

Територія міста Сквира розташована в зоні, яка характеризується  домінуванням 

лесових порід з найбільшою вірогідністю розвитку лесів І типу ґрунтових умов за  

просіданням.  

Частина території Сквирсьської міської ради зазнає порушеності, які 

представлена відкритими розробками, кар’єрами загальною орієнтовною площею  

15,3 га (дана інформація потребує уточнення при наданні відповідних вихідних 

даних). 

Таблиця 6.7.1 

Характеристика водних об’єктів в межах м. Сквира 

№ Назва об’єкта Довжина річки, струмка/ 

Площа ставка, озера,км/га 

Примітка 

1 Річка Сквирка, ліва 

притока р. Рось 

У РОВР річки Рось відсутня 

інформація у межах міста 

Відсутня інформація 

щодо характеристики 

стану засмічення, 

замулення водних 

об’єктів. 

Проекти землеустрою 

щодо встановлення 

меж прибережно-

захисних смуг  та 

водоохоронних хон у 

межах міста Сквира не 

розроблені. 

Остання інвентаризація 

водних об’єктів 

проведена у 2006році. 

2 Струмок без назви, 

ліва притока р. 

Сквирка 

У РОВР річки Рось відсутня 

інформація у межах міста 

3 Струмок без назви, 

ліва притока р. 

Сквирка 

У РОВР річки Рось відсутня 

інформація у межах міста 

4 Струмок без назви, 

права притока  

р. Сквирка 

У РОВР річки Рось відсутня 

інформація у межах міста 

5 Річка Домантівка,права 

притока р. Сквирка 

У РОВР річки Рось відсутня 

інформація у межах міста 

6 Струмок без назви, 

ліва притока р. 

Домантівка 

У РОВР річки Рось відсутня 

інформація у межах міста 

7 Частина Кам’яно-

гребельського водосхо-

вища (знаходиться на 

балансі РОВР річки 

Рось) 

Відповідно до Державного акту на 

право постійного користування 

землею І-КВ №001499 від 17 липня 

1996 року, площа в межах міста 

складає 22,2га. 

 

8 Ставок № 12 7,5979 га Водогосподарський 

паспорт виготовлено у 

2012 році. 

Потребує коригування. 

9 Ставок № 13 9,7992 га Водогосподарський 

паспорт виготовлено у 
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2009 році. 

Потребує коригування. 

10 Ставок 5,1 га Водогосподарські 

паспорти відсутні. 

Площі ставків 

потребують 

коригування. 

11 Ставок 5,9 га 

12 Ставок 2,0 га 

13 Ставок 0,2 га 

14 Ставок 0,3 га 

15 Ставок 0,7 га 

16 Ставок 0,4 га 

17 Ставок 0,5 га 

18 Ставок 9,8 га 

19 Ставок 13,1 га 

20 Ставок № 4 1,5515 га Водогосподарський 

паспорт виготовлено у 

2011 році. 

Потребує коригування. 

 

Згідно з даними інженерно-будівельної оцінки території0, в межах міста 

Сквира, спостерігається прояв несприятливих факторів природного та техногенного 

походження, які потребують виконання заходів з інженерної підготовки та захисту 

території. До таких несприятливих факторів відносяться: 

- затоплення повеневими водами 1% забезпеченості; 

- підтоплення заплив річок та прибережних територій; 

- заболочення низинних територій; 

- наявність ерозійних ярів та балок; 

- наявність ділянок території, які характеризуються ухилами поверхні 

(крутосхилами): 8-15%; від 15% до 30% ; з дуже крутими схилами, більше  30%; 

обривів; 

- просідання лесовидних суглинків;  

- порушені території. 

 

Дощова каналізація 

На сьогодні на території міста Сквира та населених пунктів Сквирської міської 

територіальної громади відсутня централізована система дощової каналізації. 

Відведення дощових та талих стічних вод з міської території здійснюється 

поверхневих способом по рельєфу, по спланованій поверхні, по твердим покриття 

вулиць та проїздів у напрямку понижень до  яружно-балкової мережі, по тальвегам 

балок  до існуючих водних об’єктів, які на сьогодні представлені ставками,  

струмками, річками Домантівка та Сквирка. 

На зелених зонах  присадибних ділянок   відведення дощових і талих вод 

частково відбувається за рахунок інфільтрації в ґрунт. 

Відсутність організованого відведення дощових, талих вод та поливо мийних 

вод, відсутність очисних споруд на випусках стоку не відповідають сучасним 

екологічним нормам та вимогам та приводять до забруднення водних об’єктів. 
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 З метою покращення благоустрою міської території та поліпшення екологічного 

стану необхідне влаштування мережі дощової каналізації, на сам перед на території 

ділянок нової забудови та існуючої багатоквартирної забудови та в центрі міста з 

обов’язковим  влаштуванням очисних споруд перед випуском стоків у річку. 

Санітарне очищення 

 Згідно з інформації Сквирської міської ради (лист від 12.09.2023р. №03-4108), 

об’єм централізованого накопичення та вивозу твердих побутових відходів по 

Сквирській міській територіальній громаді складає -30000 м3 за рік , або 6,6 тис. тон 

за рік. (інформацію у розрізі населених пунктів громади не надано). Вивезенням 

твердих побутових відходів займається КП «Сквираблагоустрій», рідких – КП 

«СКВИР-ВОДОКАНАЛ».  

Система санітарного очищення міста – планово-регулярна, здійснюється за 

допомогою контейнерів. Вивезення ТПВ здійснюється по графіках, що затверджені у 

терміни визначені санітарними нормами. 

Централізованою системою санітарного очищення  охоплено 20% населених 

пунктів Сквирської міської територіальної громади, а саме: м. Сквира, с. Антонів, с. 

Тхорівка, с. Пустоварівка, де були встановлені контейнери для збору сміття. В решті 

сіл вивезення сміття відбувається за допомогою трактора з причепом, який двічі на 

тиждень проїжджає вулицями сіл громади і збирає накопичене сміття. Місто Сквира 

охоплено на 100% планово-регулярною системою санітарного очищення. 

Вивіз і знешкодження твердих побутових відходів (ТПВ) здійснюється на 

існуючому сміттєзвалищі, яке розташовано з північно-західної сторони м. Сквира, на 

відстані 2,6 км від межі міста та на відстані 2,9 км від річки Сквирка. Площа звалища 

– 10,02 га, експлуатується з 1972 року. Земельна ділянка під сміттєзвалище виділена 

згідно із рішенням виконкому Сквирської міської ради від 10.11.1972 р. №306.  

На сміттєзвалищі здійснюється рекультивація шляхом перешарування відходів 

землею.  Розроблено паспорт МВВ за №16.3-20 від 18.05.2000р. розрахунковий термін 

експлуатації звалища 45 років.   

На сьогодні звалище переповнено та не відповідає сучасним екологічним 

вимогам щодо знешкодження та утилізації ТПВ. На звалищі не здійснюється 

відведення поверхневого стоку. Санітарно–захисна зона 500 м дотримується. 

Сміттєзвалище обслуговує і експлуатує КП «Сквирське комунальне господарство». 

Згідно з  «Програми поводження з твердими побутовими відходами у Київській 

області на 2017-2020 роки» сміттєзвалище підлягає реконструкції.  

З метою реконструкції існуючого сміттєзвалища, згідно із розпорядженням 

Сквирської районної державної адміністрації від 28 серпня 2017 р. № 516 був 

розроблений «Детальний план території земельної ділянки площею 10,0230 га в 

адміністративних межах Сквирської міської ради, за межами населених пунктів для  

відведення її в постійне користування КП «Сквирське комунальне господарство»   під 

розміщення існуючого полігону твердих побутових відходів (реконструкція)». 

Зазначений детальний план території був затверджений рішенням Сквирської міської 

ради від 23.11.2021 року №38.17-15-VIII.  
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Для вивезення твердих побутових відходів використовуються  4 сміттєвози та 

один трактор МТЗ-82 (1986 року випуску). Ступень зносу сміттєвозів складає 50- 

60%, тракторі – 60%. Станом на 01.09.2023 року, однин сміттєвоз знаходиться  на 

ремонті. 

Потреба у техніці  для забезпечення  санітарним очищенням території м. Сквира 

та сіл громади, згідно з даними  Сквирської міської ради становить: два сміттєвози та 

один трактор із причепом. 

У  місті Сквирі роздільне збирання твердих побутових відходів знаходиться на 

початковій стадії впровадження, яке відбувається шляхом встановлення на 

визначених місцях спеціальних контейнерів для збору  відходів пластику  ПЕТ-

пляшок. Рівень охоплення міста збором побутових відходів пластику становить 20%. 

Частина забудови  м. Сквира не каналізована та має вигреби, з яких рідкі 

побутові відходи по заявочній схемі за допомогою асенізаційного транспорту 

вивозяться на  каналізаційні очисні споруди, де знешкоджуються. 

Відходи зеленого господарства, органічні відходи, змет та сміття з вулиць 

відвозяться на полігон ТПВ. 

Комунальні пункти приймання вторинної сировини, пункти тимчасового 

утримання тварин та притулок для тварин на території міста  відсутні.  На території 

міста Сквира є одна громадська організація, яка займається виловом та стерилізацією 

безпритульних тварин. 

У м. Сквира не існує системного збирання, обліку та налагодженої системи 

перероблення відходів електричних та електронних (ЕВ) приладів. Деякі суб’єкти 

підприємницької діяльності практикують приймання окремих видів вторинної 

сировини і електротехнічних приладів (холодильники, пральні машини, телевізори 

тощо). 

Не налагоджено також систему перероблення відходів транспортного 

господарства, що утворюються під час експлуатації, ремонту та технічного 

обслуговування транспортних засобів, та непридатних до експлуатації ТЗ що 

залишаються без обліку, безконтрольно розміщуються у несанкціонованих місцях. 

На даний час відповідно до договору від 10.05.2023 року, укладеного між 

Відділом капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального 

господарства Сквирської міської ради та ТОВ «УКР-ГРУППРОЕКТ» розробляється 

«Схема санітарного очищення території населених пунктів  Сквирської міської 

територіальної громади». За умовами цього договору розробник проектної 

документації має передати «Схему санітарного очищення території населених пунктів 

Сквирської міської територіальної громади» замовнику до 31.12.2023 року.  

У липні 2023 року було прийнято рішення Сквирської міської ради від 

27.07.2023 року № 33-37-VIII  «Про внесення змін в рішення Сквирської міської ради 

від 23.12.2021 року № 08-17-VIII, від 12.07.2022 року № 1323-VIII та від 06.12.2022 

року № 45-27-VIII про затвердження та внесення змін до «Програми заходів по 

організації благоустрою Сквирської міської територіальної  громадина 2022-2026 

роки». 
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7. Стан навколишнього природного середовища 

Розділ виконано у відповідності з існуючими природоохоронними нормативами 

містобудівного характеру – ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», 

ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»,                     

ДСН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» 

на підставі даних інформації обласних, районних і селищних служб та натурних 

обстежень території.  

Графічне викладення матеріалу представлено на «Плані існуючого використання 

території» та «Схемі існуючих планувальних обмежень», М 1:5000. Санітарно-захисні 

зони підприємств і об’єктів наведені нормативні.  

На основі аналізу природної та техногенно-екологічної ситуації була складена 

схема планувальних обмежень, яка є основою для розроблення функціонально-

планувальної структури території.  

Нижче наведені характеристики стану окремих складових навколишнього 

природного середовища, на основі аналізу яких виконано еколого-містобудівне 

обґрунтування перспективного розвитку території. 

 

7.1. Повітряний басейн 

За метеорологічними умовами м.Сквира відноситься до територій з помірним 

потенціалом забруднення атмосферного повітря та умовно сприятливими умовами 

розсіювання промислових викидів (районування України за потенціалом 

забруднення).  

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів забруднюючих речовин 

стаціонарних та пересувних джерел забруднення. На території міста Сквира 

стаціонарні пости спостережень за станом атмосферного повітря відсутні, 

моніторингові дослідження стану атмосферного повітря не проводились (лист 

Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА №2381-28.06.2-2023 від 

01.08.2023). 

Основними причинами забруднення атмосферного повітря є застарілі технології 

та устаткування, на базі яких функціонують підприємства, і які вже не в змозі 

забезпечити дотримання встановлених законодавством нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; - значна 

частка газоочисного обладнання, яке експлуатується на підприємствах, морально і 

фізично застаріла. Газоочисне обладнання підприємств уловлює в основному тільки 

пил, у той час як найбільш шкідливі з’єднання - окисли азоту, вуглецю, фенол, 

сірчисті, фтористі сполуки та ін. - викидаються без очищення; - великі обсяги викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованих джерел. 

Основні забруднюючі речовини, що надходять в атмосферне повітря, є оксиди 

азоту, оксид вуглецю, сірки діоксин, речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок недиференційованих за складом, неметанові леткі органічні сполуки тощо. 
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Головним джерелом забруднювання повітряного басейну населеного пункту 

виступає транзитний автотранспорт. Найбільша інтенсивність руху відмічається по 

вулицях Соборна, Незалежності, М.Рильського, Київської, Залізничної, Т.Шевченка, 

Самгородецької, Кононівської та інших. 

Транзитний транспорт, який рухається по дорозі спричиняє шум, погіршує 

екологічний стан села та навантажує магістральну мережу. За останні роки дана 

проблема навіть погіршилась, що визначається також технічним зносом рухомого 

складу техніки та сумнівною якістю пального. Серед забруднюючими речовин варто 

виділити окисли вуглецю, окисли азоту, легкі органічні сполуки, пил. Збільшення 

викидів забруднюючих речовин перш за все зумовлено збільшенням автотранспорту, 

погіршенням технічного стану автомобільного парку, незадовільною якістю палива, 

відставанням темпів розвитку вулично-шляхової мережі, труднощами щодо контролю 

великої кількості автотранспорту як джерела забруднення атмосфери (приватний 

транспорт, транзит). Емпіричні рівні забруднення в межах зони впливу дороги  

становлять 0,2 ГДК і не перевищують нормативних величин. 

Проектне рішення враховує проблему забруднення повітря. Система організації 

дорожнього руху спрямована на її вирішення. При цьому фактор забруднення повітря 

знаходиться в постійно динамічному стані і залежить від багатьох складових.  

 

7.2. Водний басейн 

Водний басейн міста головним чином представлений р. Сквира та її притоками, 

що зарегульовані ставками. Головними забруднювачами поверхневих вод є загальний 

природний поверхневий стік, що формується на території приватного сектору і 

промислово-комунальних територій. При цьому, слід зазначити, каналізаційне 

обладнання і мережі знаходяться в зношеному стані.  

Таблиця 7.1.1 

Інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод 

Назва водного 

обєкта 

Кількість 

контрольних 

створів, у яких 

здійснювалися 

вимірювання,од. 

Відібрано та 

проаналізовано 

проб води/кількість 

показників, од. 

Кількість випадків 

та назва речовини з 

перевищенням 

ГДК,од. 

Створ №150 

Сквирська МТГ, 

м.Сквира, р.Сквирка, 

700 м вище скиду 

КОС 

1 3/15 відсутні 

 

Відведення і очищення побутових стічних вод здійснюється комунальною 

системою каналізації. Каналізаційні стоки поступають самоплинно на каналізаційні 

насосні станції (КНС-1,КНС-3,КНС-4, КНС «Яшма» , розташовані по вулицях 

Соборній, Лівобережній, Павленківській та Липовецькій. А далі стоки подаються на 

КНС-2А по вул.Шевченка, потім на КНС-2 і на каналізаційні очисні споруди (КОС). 
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Очисні споруди каналізації розташовані біля південно-східної околиці міста і мають 

площу 10,0 га. Установлена виробнича потужність КОС складає 3000 м3/добу. Після 

проходження механічної та біологічної очистки, доочищення в біоставках очищені 

води поступають у р.Сквирка. 

Централізоване водопостачання. Водопостачання міста Сквира здійснюється 

централізованою комунальною системою водопостачання. Комунальний водопровід 

обслуговує населення міста, установи та комунальні підприємства. На даний час 

комунальною системою експлуатується 16 артезіанських свердловин. Джерелом 

питного водопостачання міста є підземні води тріщинуватої зони порід 

докембрію.Вода подається з артезіанських свердловин двох водозаборів, а саме: 

Північно-Східного та Селезенківського. Відповідно до листа  КП «СКВИР- 

ВОДОКАНАЛ»  від 12.01.2022р. №08 на запит  про надання інформації щодо якості 

питної води та стан водопровідних мереж міста Сквира, якість води на водопровідних 

очисних спорудах підприємства відповідає нормам, відповідає вимогам ДСанПіНу 

№2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання 

людиною». 

Ділянки свердловин мають огорожу в межах першого поясу зони санітарної 

охорони. 

 

7.3. Акустичний режим 

Основними  джерелами шуму є вулична мережа з підвищеною інтенсивністю 

транспортних потоків та залізниця. 

Шумове забруднення від залізниці поширюється вздовж лінійного джерела і 

утворює зону акустичного дискомфорту. Шумове забруднення від залізниці має 

лінійно-векторне поширення і утворює зону акустичного дискомфорту на відстані 50 

метрів від осі під’їзної залізничної колії за умови забезпечення нормативних рівнів 

шуму у прилеглих об’єктах та на території забудови (у відповідності з ДБН Б.2.2-

12:2019, п.10.1.6). 

Всі зовнішні джерела акустичного забруднення необхідно розміщувати на 

відстанях від сельбищної території, обґрунтованих спеціальними акустичними 

розрахунками, які розробляються за методиками, узгодженими Міністерством 

охорони здоров’я України (ДСП 173-96, п.8.44). Джерела шумового забруднення, такі 

як виробничі об’єкти та трансформаторна підстанція, мають локальний вплив, що, як 

правило, не виходить за межі санітарно-захисної або охоронної зони об`єктів. 

Система організації руху та реконструкція вуличної мережі, з визначенням 

червоних ліній, спрямована на вирішення транспортної проблеми. Для захисту від 

шуму і загазованості вздовж дороги  передбачається смуги зелених насаджень. 

В межах району, північно-східний напрямок від межі міста, знаходиться злітно-

посадковий майданчик, який придатний для базування і виконання польотів легких 

повітряних суден. Правила організації та виконання авіаційних робіт закріплені 

Наказом Мінтрансзв’язку України №1179 від 22.12.2006р. Для подальшого 
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функціонування аеропорту та визначення чіткої політики містобудівної діяльності в 

зоні впливу аеропорту необхідно розроблення відповідної документації щодо 

визначення обмежень використання приаеродромної території, які відповідно до 

вимог Повітряного кодексу України, ст. 69 розробляються експлуатантом аеродрому. 

 

7.4. Радіаційний фон 

На території міста відсутні джерела радіаційного забруднення техногенного 

походження. 

Відповідно постанови КМУ № 106 від 23.07.1991 року і № 600 від 29.01.1994 року, 

територія, що проектується, не входить в перелік територій, забруднених в результаті 

аварії на ЧАЕС. Територія міста не має природних радіогенних зон та джерел 

техногенного радіаційного впливу. Радіаційний стан на території району та області 

стабільний на рівні багаторічних спостережень і відповідає природним фоновим 

значенням: рівні гама-фону становлять у середньому 12-14 мкР/год.  

Детальне обстеження території м.Сквира для визначення рівнів радіоактивного 

забруднення грунтів проводилось у 1990-1991 рр. Осереднена по території міста 

щільність забруднення грунтів станом на 01.01.2023 р. з урахуванням виключно 

процесів природного розпаду радіонуклідів становитиме: цезій-137 – 5,6 кБк/м2 (0,15 

Кі/ км2 ), стронцієм-90 -2,965,6 кБк/м2 (0,08 Кі/ км2 ). Дані наведені значення не 

враховують зменшення щільності забруднення, яке відбулось за рахунок вертикальної 

міграції радіонуклдів та внаслідок діяльності людини (забудова, сільськогосподарська 

діяльність, заходи з благоустрою тощо). Таким чином, щодо забруднення території 

техногенними джерелами природного походження, то середні значення виявлених 

компонентів (цезій-137, стронцій-90, радій-226, торій-232, калій-40) не перевищують 

природних показників. 

Оскільки радіоактивність середовища є природною і не перевищує допустимих 

значень, дозиметричний паспорт міста відсутній. 

Виходу радону не зареєстровано. Система планувальних обмежень відсутня. 

 

7.5. Електромагнітне забруднення 

В межах території м. Сквира сформовані коридори повітряних ліній 

електропередачі напругою  330; 110; 35; 10 та 0,4 кВ із охоронними зонами  

30,20,15,10 та 2 метри відповідно (Постанова КМУ від  27.12.2022 р.,№1455 «Про 

затвердження Правил охорони електричних мереж»). Охоронна зона для 

трансформаторних підстанцій становить 3 м від огорожі.  

Санітарна захисна зона для ЛЕП та трансформаторних підстанцій напругою 

менше 220 кВ не встановлюється. Санітарна захисна зона для повітряних ліній 

електропередачі 330 кВ становить 20 метрів. 

Дані обмеження відносяться до постійного фактора присутності. Проектне 

рішення дану ситуацію враховує. 
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7.6. Cтан ґрунтів 

Ґрунти міста зазнають механічного, хімічного та бактеріологічного забруднення. 

Забруднення атмосферного повітря є одним із джерел вторинного забруднення 

ґрунтів, зокрема хімічного. Рівень останнього є індикатором стану атмосфери та 

оцінки ступеня небезпеки забруднення території. Основою для оцінки рівня 

забруднення ґрунтів є значення фонової концентрації даної речовини. Оцінка 

геохімічного стану ґрунтів міста не проводилась. 

Система санітарного очищення міста – планово-регулярна, здійснюється за 

допомогою контейнерів. Вивезення ТПВ здійснюється по графіках, що затверджені у 

терміни визначені санітарними нормами. 

Вивіз і знешкодження твердих побутових відходів (ТПВ) здійснюється на 

міському полігоні ТПВ, що розташоване на відстані 2,1 км від найближчої забудови 

с.Селезенківка Сквирської МТГ та 2,69 км від межі м.Сквира, поза межами зон 

суттєвих екологічних впливів на навколишнє середовище і знаходиться у відносно 

сприятливих екологічних умовах. 

Площа полігону становить орієнтовно 10,02 га. Полігон ТПВ функціонує з 1972 

року,згідно рішення виконкому Сквирської міської ради від 10.11.1972р., №306. 

Паспортизований та централізований полігон ТПВ належить КП «Сквирське 

комунальне господарство». Проектний обсяг видалення відходів становить 140 тис.т. 

Полігон призначений для складування і захоронення твердих побутових відходів, 

будівельного сміття а інших близьких за своїм складом до ТПВ промислових 

нетоксичних відходів і не призначений для захоронення медичних та небезпечних 

(радіоактивних,біологічних, вогненебезпечних) тощо відходів. Тип полігону - 

відкритий, поверхневий, насипний з обвалуванням по периметру. Дренажний стік 

відсутній. Донний  та бортові ізоляційні екрани відсутні. Технологія видалення 

відходів представлена ущільненням відходів з подальшою поверхневою грунтово-

глинистою присипкою. Полігон паспортизований з 14.05.2000р. Санітарна захисна 

зона складає 500 м. Полігон ТПВ знаходиться в незадовільному технічному стані та 

потребує нагальної реконструкції. Причиною є недосконала практика поводження з 

відходами, а також зміна їх морфологічного складу, яка відбулася впродовж останніх 

кількох десятиліть. На полігоні ТПВ відсутня огорожа, недостатньо обладнаний 

контрольно-пропускний пункт, недотримана санітарна відстань від полігону до 

лісового масиву. Варто наголосити, що впродовж останніх років з високим ступенем 

періодичності спостерігається займання сміття на полігоні, які у свою чергу є 

причинами виникнення частих сильних пожеж. Територія міста охоплена планово-

регуляторною системою санітарного очищення на 100%, що здійснюється за 

допомогою контейнерів (127 металевих та 28 пластикових для вторсировини). У 

м.Сквира за рік утворюється приблизно 25 тис. м3 ТПВ. Міське сміття становить 

приблизно 15-16% від загальної кількості. Вивезення ТПВ здійснюється по графіках, 

що затверджені у терміни визначені санітарними нормами.  
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На виконання вимог «Програми поводження з твердими побутовими відходами у 

Київській області на 2017 – 2019 роки» (Розпорядження голови Київської обласної 

адміністрації від 19 травня 2017 року №274) , передбачалось реалізувати 

природоохоронні заходи із розроблення проектної документації на реконструкцію 

існуючого полігону твердих побутових відходів, а саме проведення реконструкції 

полігону та будівництво сортувально-перевантажувальної станції в межах діючого 

сміттєзвалища. Враховуючи вище зазначені умови, був розроблений  Детальний план 

території земельної ділянки площею 10,0230 га в адміністративних межах Сквирської 

міської ради за межами населених пунктів для відведення її в постійне користування 

КП «Сквирське комунальне господарство» під розміщення існуючого полігону 

твердих побутових відходів (реконструкція) виконаний ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ» на 

замовлення та відповідно до завдання Сквирської районної державної адміністрації 

Київської області (договір № 04/09-ДПТ від 29.12.2017).  

Підставою для розроблення Детального плану території є розпорядження 

Сквирської районної державної адміністрації № 516 від 28 серпня 2017 р . «Про 

розроблення детального плану території земельної ділянки площею 10,0230 га в 

адміністративних межах Сквирської міської ради за межами населених пунктів для 

відведення її в постійне користування КП «Сквирське комунальне господарство» під 

розміщення існуючого полігону твердих побутових відходів». 

Реконструкція полігону є плановим природоохоронним заходом, направленим на 

розв’язання проблем поводження з ТПВ та забезпечення екологічно безпечних умов 

проживання населення та забезпечення екологічної безпеки навколишнього 

природнього середовища. Основною метою та завданням встановлення 

сміттєсортувальної станції є намір суттєво зменшити об’єм твердих побутових 

відходів, що надходять на полігон, шляхом їх сортування та подальшого 

використання, як вторинного матеріалу відповідними підприємствами. Подальша 

реалізація рішень детального плану направлена на оздоровлення середовища та 

формування раціональної планувальної структури шляхом екологічно спрямованого 

впорядкування території. При цьому реалізація передбачуваних заходів сприятиме 

охороні навколишнього природного середовища. 

Окремим видом техногенного навантаження на ґрунти є наявність міських 

кладовищ. Слід зазначити, що кладовище може вважатися закритим лише після 

закінчення кладовищного періоду з моменту останнього поховання і відповідно після 

цього його СЗЗ може бути зменшена до 50м. 

Також особливу екологічну небезпеку становлять промислові відходи, що 

утворюються підприємствами різних галузей промисловості. Знешкодження значної 

кількості цих відходів не здійснюється через відсутність технологій переробки та 

утилізації. Незначний відсоток з них використовується, як вторинні матеріальні 

ресурси, решта надходить до спеціально відведених місць зберігання.  

Галузева спрямованість промисловості, яка функціонує в місті, визначає 

структуру відходів, їх кількісний та якісний склад. Враховуючи це, в структурі 

накопичених відходів найбільший обсяг займають: відпрацьовані суміші ливарного 
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виробництва, відходи гальванічного виробництва, відпрацьовані нафтопродукти, 

шлам очисних споруд, висівки та зерновий пил, відпрацьовані шини. Полігони 

промислових відходів відсутні. Більшість підприємств промислові відходи розміщує 

на міському полігоні ТПВ.  

Зберігання та видалення відходів та більшості підприємств здійснюється 

відповідно до вимог екологічної безпеки та способами, що забезпечують максимально 

можливе використання відходів та передачу їх іншим споживачам в вигляді вторинної 

сировини.  

Невирішеним залишається питання утилізації небезпечних відходів, що 

утворюються населенням: відпрацьованих акумуляторних батарей, масел та шин від 

експлуатації приватного автотранспорту, відпрацьованих люмінесцентних ламп від 

освітлення житлових приміщень та ін. Необхідно відкрити пункти прийому 

небезпечних відходів від населення з метою запобігання потрапляння їх на полігони 

побутових відходів та довкілля.  

 

7.7. Планувальні обмеження 

Система планувальних обмежень представлена санітарно-захисними зонами 

(СЗЗ) від промислових підприємств і виробництв, об’єктів комунального 

призначення, охоронними зонами об’єктів комунальної інфраструктури, 

обмеженнями природоохоронного значення (згідно ДБН Б.2.2-12-2019, ДСП 173-96). 

В результаті аналізу природно-екологічної ситуації в генплані  складена Схема 

планувальних обмежень, яка стала однією із основних  для вибору конкретних 

ділянок забудови. 

Важливим фактором територіально-планувального розвитку населеного пункту  

є санітарно-захисні зони всіх об’єктів виробничих, комунальних і транспортно-

складських приміщень та ділянок. В структурі планувальних обмежень генплану 

враховані нормативні санітарно-захисні зони та санітарні розриви до житлової та 

громадської забудови від регламентованих існуючими еколого-містобудівними 

нормативами об’єктів, розташованими в межах м.Сквира 

Система планувальних обмежень представлена головним чином СЗЗ від 

сільськогосподарських, виробничих об’єктів та комунального призначення. Усі вони 

відносяться до ІІ – V класу шкідливості.  

Таблиця 7.7.1 

Нормативні СЗЗ основних існуючих (діючих) виробництв та інших об’єктів 

Об’єкти 
Нормативна 

СЗЗ, (м) 
Документ 

Промислові та комунально-складські підприємства 

Трикотажна фабрика 50 ДСП 173-96 (додаток 4) 

ТОВ «Грона Партнер» 50 ДСП 173-96 (додаток 4) 

ТОВ «Сквирський вентиляторний завод» (не 

діючий) 
50 ДСП 173-96 

ЗАТ «Сквирський цегельний завод «Промінь»(не 50 ДСП 173-96 
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Об’єкти 
Нормативна 

СЗЗ, (м) 
Документ 

діючий) 

Цегельний завод (не діючий) 50 ДСП 173-96 

Швейне підприємство (не діюче) 50 ДСП 173-96 

Маслозавод (не діючий) 50 ДСП 173-96 

Консервний завод (не діючий) 50 ДСП 173-96 

ТОВ «Сквирський завод продтоварів» 50 ДСП 173-96 (додаток 4) 

ТОВ «Євробуд МТ» 50 ДСП 173-96 (додаток 4) 

ПП «Росава-АГРО» 50 ДСП 173-96 (додаток 4) 

Сквирська олійня «Домашня» 50 ДСП 173-96 (додаток 4) 

Об’єкти автомобільного сервісу та ремонту 

(СТО/автомийки) 
15/50 ДСП 173-96 (додаток 4) 

Автомобільна заправна станція 50 ДСП 173-96 (додаток 4) 

Автостанція 50 ДСП 173-96 (додаток 4) 

Склади та бази 50 ДСП 173-96 (додаток 4) 

Малі підприємства 50 ДСП 173-96 (додаток 4) 

Дослідна станція органічного виробництва 50 ДСП 173-96 (додаток 4) 

ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» (від 

основних джерел забруднення) 
100 ДСП 173-96 (додаток 4) 

ТОВ «Наджуд» 100 ДСП 173-96 (додаток 4) 

Сільськогосподарські підприємства 50-100 ДСП 173-96 (додаток 4) 

ТОВ «Рентойл» (нафтобаза) 100 ДСП 173-96 (додаток 6) 

Склад хімічних добрив (суміжна територія) 200 ДСП 173-96 (додаток 8) 

Об’єкти інженерної інфраструктури 

ЛЕП (330,110,35,10 та 0,4 кВ) – охоронна зона 

 

 

 

ЛЕП 330кВ 

30/20/15/10/2 

 

 

 

20 

(Постанова КМУ від  

27.12.2022 р.,№1455 

«Про затвердження 

Правил охорони 

електричних мереж»). 

ДСН 239-96 

Газорозподільна станція (СЗЗ) 300 

ДСП 173-96, 

Закон України «Про 

правовий режим земель 

охоронних зон об’єктів 

магістральних   

трубопроводів»                 

№ 3041-VI  від 

17.11.2011 р. 

Газорозподільна станція (охоронна зона) 150 

Закон України «Про 

правовий режим земель 

охоронних зон об’єктів 

магістральних   

трубопроводів»                    

№ 3041-VI  від    

17.11.2011 р 

Магістральний газопровід 100 

Закон України «Про 

правовий режим земель 

охоронних зон об’єктів 

магістральних   

трубопроводів»               
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Об’єкти 
Нормативна 

СЗЗ, (м) 
Документ 

№ 3041-VI  від    

17.11.2011 р 

Газопровід горючого газу високого тиску 10 ДБН 2.5-74:2013 

Газовий розподільний пункт 10 ДБН 2.5-74:2013 

І пояс ЗСО артезіанської свердловини 30 
ДБН В.2.5-74:2013 

(розділ 15) 

І пояс ЗСО для водопровідних споруд 

(водонапірна башта і т.д) 
15 

ДБН В.2.5-74:2013 

(розділ 15) 

Залізниця (підїзні колії та залізничний вокзал 50/100 ДСП 173-96 

Об’єкти комунального призначення 

Кладовище (діюче/закрите із незавершеним 

кладовищ ним періодом) 
300 

ДСП 173-96 

(додаток №4); 

ДСанПіН 2.2.2.028-99 

Каналізаційні очисні споруди 200 
ДСП 173-96 

(додаток №12) 

Каналізаційні насосні станції 15/20 

ДБН Б.2.2-12:2019 

“Планування та 

забудова територій”, 

Полігон ТПВ (сміттєзвалище) (за межами міста) 500 
ДСП 173-96 

(додаток №4) 

Природоохоронні об’єкти 

Прибережна захисна смуга водних об’єктів : 

 

Річки Сквирка та її приток, р.Домантівка, 

струмків та ставків 

50/25 

(пропозиції 

щодо 

встановлення) 

ВКУ (ст. № 88) 

нормативна та згідно 

містобудівної 

документації 

 

Виробничо-комунальний комплекс міста розміщений переважно у промислово-

комунальних утвореннях, де знаходяться промислові та комунальні підприємства ІV-

V класів шкідливості. Також в межах житлової забудови наявні окремо розташовані 

комунальні і виробничо-складські підприємства, яких відносяться переважно V класу 

шкідливості. 

В межах нормативних параметрів СЗЗ частини виробничих та комунальних  

підприємств міста знаходиться житлова забудова, що потребує їх скорочення шляхом 

виконання проектів організації СЗЗ. Такі підприємства першочергово потребують 

розроблення проектів організації СЗЗ.  

Проекти організації СЗЗ промислових підприємств і інших виробничих та 

комунальних об’єктів необхідно розробляти відповідно до вимог ДСП №173-96, п. 

5.14 в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємств, з 

першочерговою реалізацією заходів, передбачених в СЗЗ. Враховуючи те, що в 

умовах сформованого населеного пункту нормативні СЗЗ окремих підприємств не 

витримуються, головне завдання таких підприємств полягає у впровадженні новітніх 

технологій та інженерно-планувальних заходів, виконання яких дозволить 

забезпечити організацію СЗЗ з дотриманням параметрів до меж житлової та певних 

видів громадської забудови. Проекти організації СЗЗ зі скороченням їх нормативних 
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параметрів мають бути погоджені відповідними контролюючими органами і 

затверджені у встановленому законодавством порядку. Згідно з п. 5.7-5.9 Державних 

санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених Наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996р. № 173, розміри санітарно-

захисної зони можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних 

досліджень, проведених для району  розташування  підприємства або іншого 

виробничого об’єкта, буде встановлено, що на межі житлової забудови та 

прирівняних до неї об’єктів концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі, 

рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, 

статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. Зміна розмірів СЗЗ 

(збільшення чи зменшення) для промислових, сільськогосподарських підприємств та 

виробничо-комунальних об’єктів затверджується Головою державної служби з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на підставі результатів 

проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів. 

Певні планувальні обмеження створюють також об’єкти транспортної галузі, 

зокрема залізничний вокзал та автоcтанція (санітарно-захисні зони становлять 100 та 

50 метрів відповідно). Від об’єктів обслуговування транспорту (СТО, 

автомийок,гаражів, автостоянок) необхідно дотримання санітарних відстаней 15-50м, 

відповідно до Додатку №10, ДСП №173. Система СТО та гаражів (санітарні відстані 

від 10 до 50 м) потребує свого територіального впорядкування шляхом винесення за 

межі сельбищних територій, концентрації у комунальних зонах як існуючих так і тих 

що формуються. 

Важливими об’єктами планувальних обмежень є СЗЗ кладовищ (діючих – 300, 

закритих – 50 метрів). В межах міста розташовані кладовища, санітарно-захисні зони 

яких є одним із головних обмежуючих факторів щодо використання території 

населеного пункту. Нормативні параметри СЗЗ 300м від діючих кладовищ  переважно 

не витримані. В їх межах розташована переважно садибна житлова забудова. Для 

даної забудови необхідно першочергове виконання 100% забезпечення 

централізованим водопостачанням та водовідведенням. 

На суміжній з містом території (північно-західна околиця) знаходиться склад по 

зберіганню непридатних засобів захисту рослин у аварійному стані. Речовини 

зберігаються у кількості 10,4 т у ємностях, які перебувають у неналежному стані. 

Дана проблема потребує негайного вирішення для запобігання потрапляння отруйних 

речовин у навколишнє природне середовище. 

За інформацією Білоцерківського районного управління від 13.07.2023р. №Вн-

10-14.2/5418/23, на території Сквирської міської територіальної громади 

Білоцерківського району Київської області знаходяться худобомогильники, де 

проведені захоронення трупів тварин, які загинули не від сибірки, сказу та інших 

особливо небезпечних хвороб. Дані худобомогильники виведені з есплуатації. У 

безпосередній близькості до меж м. Сквира знаходяться 2 худобомогильника 

(північно-західна та південно-східні напрямки). На суміжній території (південно-

східний напрямок) розміщений худобомогильник. Згідно вимог “Правил 
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облаштування і утримання діючих худобомогильників та біотермічних ям для 

захоронення трупів тварин у населених пунктах України”, затверджених Наказом 

Державного комітету ветеринарної медицини України від 27.10.2008р. № 232. , 

санітарно-захисна зона може бути знята не раніше ніж через 25 років після останнього 

поховання, за умови, що не було здійснено захоронення трупів тварин, які загинули 

від сибірки, сказу, трихінельозу, емкару, сапу та інших особливо небезпечних 

інфекційних хвороб тварин невстановленої етіології, за погодженням з місцевими 

органами державної служби ветеринарної медицини, санітарно-епідеміологічної 

служби, державної екологічної служби. Останні захоронення у худобомогильниках, 

розташованих у межах Сквирської МТГ, проводились у 1980-1984 роках. 

 При прийнятті проектних рішень щодо функціонального використання території 

потребуються врахування охоронні зони комунікаційних об’єктів, інженерних мереж 

та споруд. 

На околицях міста розташовані об’єкти магістральних газопроводів. Відповідно 

до ЗУ "Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних 

трубопроводів" №3041-VI від 17.02.2011р., охоронні зони від об’єктів магістральних 

газопроводів встановлюються відповідно їх розрахункового тиску та діаметру труби. 

Від вісей магістральних газопроводів встановлюються охоронні зони 100м в обидні 

сторони; від ГРС радіусом 150м від огорожі об’єкту. Проведення планової діяльності 

в межах охоронних зон магістральних газопроводів та об’єктів на них обмежується 

режимом господарського використання, що встановлений ЗУ "Про правовий режим 

земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів" № 3041-VI від 

17.02.2011р.  

Залізничні колії потребують встановлення санітарно-захисної зони від під’їзних 

колій 50м (у відповідності з ДСП №173-96, п. 5.20; ДБН Б.2.2-12:2019).  

По території проходять ЛЕП 330,110, 35,10 кВ та 0,4 кВ, нормативна охоронна 

зона яких передбачена розміром 30, 20, 15,10 та 2м по горизонталі від проекції 

крайніх проводів (Постанова КМУ від  27.12.2022 р.,№1455 «Про затвердження 

Правил охорони електричних мереж»). Санітарна захисна зона від ЛЕП напругою 330 

кВ становить 20 метрів.  

До планувальних обмежень також відносяться природоохоронні території, що 

мають обмежений режим господарського використання. 

У межах м.Сквира до природоохоронних територій до обмежень 

природоохоронного значення, які мають бути враховані при прийнятті рішень з 

просторового розвитку території, відносяться: території та об’єкти природно-

заповідного фонду та їх охоронні зони, об’єкти екомережі, території Смарагдової 

мережі, зонами санітарної охорони джерел питного водопостачання, водоохоронна 

зона, прибережна захисна смуга, смуги відведення. Дані ділянки потребують 

ландшафтно-планувальної організації та відповідного благоустрою а також 

дотримання встановлених режимів господарської діяльності відповідно до діючого 

законодавства. На даний час технічна документація із землеустрою з встановленням 

прибережних захисних смуг водойм відсутня. При прийнятті проектних рішень 
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враховуються нормативні параметри прибережних захисних смуг водойм. На тих 

ділянках,де крутизна схилів перевищує 3 градуси, мінімальна ширина прибережної 

захисної смуги подвоюється (ВКУ, ст.88). На схемі проектних планувальних 

обмежень надаються пропозиції щодо визначення меж прибережних захисних смуг, з 

урахуванням ситуації, що склалася, та проектних рішень щодо планувальної 

структури прибережних ділянок. Для точного визначення меж ПЗС усіх водойм 

м.Сквира необхідно розробити спеціальні проекти із землеустрою щодо їх 

встановлення, з урахуванням проектних рішень даної містобудівної документації, та 

подальшим їх винесенням в натуру. 

З метою забезпечення охорони водних об’єктів у районах забору води для 

централізованого водопостачання населення встановлюють зони санітарної охорони. 

Перший пояс ЗСО суворого режиму огороджений і впорядкований. Його розміри 

становлять від 30×30. З метою упередження забруднення ґрунтових вод дані об’єкти 

потребують організації І-го поясу зони санітарної охорони та дотримання режиму 

господарської діяльності в їх межах, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 

18.12.1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів. 

Визначені планувальні обмеження направлені на упорядкування планувальної 

структури території та підлягають врахуванню при послідуючій розробці проектів 

містобудівної документації. Дотримання вимог по даним планувальним обмеженням 

направлено на упередження щодо негативного впливу на стан здоров’я населення та 

покращення довкілля.  

 

8. Оцінка наявних об’єктів культурної спадщини 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №878 

м. Сквира (засноване ХІ-XIV столітті) не включене до Списку історичних населених 

місць України. 

Відповідно до інформації, наданої у складі вихідних даних, наданих 

Управлінням культури Київської обласної державної адміністрації та Сквирською 

міською радою в проектних межах території м. Сквира знаходяться такі об’єкти 

культурної спадщини, що взяті на державний облік: 

Таблиця 8.1 

Список об’єктів культурної спадщини, які знаходяться в межах м. Сквира 

№ 

 

Назва населеного 

пункту, де 

знаходиться 

об’єкт 

Назва пам’ятника 

Д
а
т
а
 в

ід
к

р
и

т
т
я

 

ч
и

 з
а
м

ін
и

 

п
а
м

’я
т
н

и
к

а
 

Технічний 

стан 
Примітка 

Пам’ятки історії 
1 м.Сквира 

(Комсомольський парк) 

Меморіальний комплекс: 

Могила Героя Радянського 

Союзу Г.Т.ЯКУШКІНА Могила 

гвардії підполковника 

1980 Проведено 

реконструкцію 

в 2010 році 

Охор. номер 

2393 

(ріш. облради 

від 23.01.2003 
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П.І.АРТАМОСОВА 

які загинули в боях при визволені 

м. Сквири.  

Пам’ятник на честь воїнів-

земляків, які загинули на 

фронтах Великої Вітчизняної 

війни.                                              

№ 068-06-

ХХІУ 

2 м.Сквира, вул..Маслова  

(біля церкви «Всіх 

Святих») 

Братська могила воїнів, які 

загинули в боях при визволені м. 

Сквира в грудні 1943 року та 

могила командира Залізного 

батальйону  В.І.МАСЛОВА, який 

загинув в 1919 році в боях з 

бандитами.   

1957 Потребує  

капітального 

ремонту 

нововиявлений 

3 м.Сквира 

вул..Володарського 3 

 

Братська могила воїнів, які 

загинули в боях при визволені м. 

Сквира в грудні 1943 року.  

1965  Охор. номер 

1803 

(ріш. облради 

від 23.01.2003 

№ 068-06-

ХХІУ 

4 м.Сквира 

вул..Залізнична 

(центральне 

кладовище) 

Братська могила 19 

червоноармійцям – воїнам-

автомобілістам.  

1970  нововиявлений 

5 м.Сквира 

вул..Залізнична 

(центральне 

кладовище) 

Братська могила 15 воїнів, які 

загинули в боях при визволенні 

міста в грудні 1943 року.   

1971 В 

задовільному 

стані 

нововиявлений 

6 м.Сквира 

вул..Залізнична 

(центральне 

кладовище) 

Братська могила воїнів ,які 

загинули в боях при визволені 

міста в грудні 1943 року. 

1958 В 

задовільному 

стані 

нововиявлений 

7 м.Сквира 

вул..Залізнична 

 ( біля автостанції) 

Пам’ятник автомобілістам, які 

загинули в роки Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 рр.  

1980 В 

задовільному 

стані 

нововиявлений 

8 м.Сквира (Довгалівка 

на полі) 

Братська могила воїнів, які 

загинули в боях при визволені 

міста в грудні 1943 року. 

1975 Потребує  

поточного 

ремонту 

нововиявлений 

9 м.Сквира  

вул. Богачевського 

(біля спортивної 

школи) 

Пам’ятник Герою Радянського 

Союзу М.М.ОЛЬШЕВСЬКОМУ.    

 

1975 В 

задовільному 

стані 

Охор. номер 

2392 

(ріш. облради 

Від 23.01.2003 

№ 068-06-

ХХІУ 

Пам’ятні знаки воїнам-афганцям 
1 м.Сквира 

вул..Богачевського  

(біля Будинку 

культури) 

Меморіальний комплекс на честь 

воїнів-афганців 

2009 В 

задовільному 

стані 

нововиявлений 

Пам’ятні знаки жертвам голодомору 1932-1933 років на Україні 
1 м.Сквира 

вул.Залізнична 

Пам’ятний знак                                                                 

(центральне 

кладовище)                                                                                                                                                              

Пам’ятний знак 2009 рік В 

задовільному 

стані 

нововиявлений 

2  м.Сквира,вул..Маслова 

(біля церкви «Всіх 

Святих») (кладовище) 

Пам’ятний знак 1994 рік В 

задовільному 

стані 

нововиявлений 
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9. Прогноз демографічного розвитку населеного пункту 

Прогноз народжуваності 

В останні роки народжуваність у Сквирі впала до рівня, нижче навіть ніж на 

початку 2000-х (рис. 3). У 2020 р. показник сумарної народжуваності в місті досяг 

0.93 дитини на жінку в середньому. Настільки різке зниження народжуваності може 

бути зумовлене відкладанням дітонародження, що, у свою чергу, спричинене 

соціально-економічною нестабільністю. Коли ця нестабільність закінчиться або люди 

звикнуть до нових умов, можна очікувати на реалізацію відкладених народжень, що 

позначиться на зростанні коефіцієнтів народжуваності. 

Тому за реалістичним варіантом передбачається повільне зростання показника 

сумарної народжуваності до 1.2 дитини на жінку в середньому в 2043 р. (табл.). 

Таблиця 9.1 

Прогноз показника сумарної народжуваності 

Варіант 2020 2021 2025 2030 2035 2043 

Реалістичний 0,93 0,85 0,98 1,08 1,15 1,20 

Оптимістичний  0,91 1,24 1,40 1,48 1,53 

*Джерело: авторська оцінка 

 

Згідно з оптимістичним варіантом, показник сумарної народжуваності зросте 

до 1.53 дитини на жінку в середньому в 2043р. (табл. ) внаслідок більш повної 

реалізації відкладених народжень і швидших темпів зростання повікової 

народжуваності. 

Загальні коефіцієнти народжуваності будуть знаходитися в межах 5,6–7,5‰ за 

реалістичним варіантом і 6,0–10,1‰ – за оптимістичним варіантом прогнозу. 

 

Прогноз смертності й очікуваної тривалості життя 

Хоча середня тривалість життя мешканців Сквира вища за середню по Україні, 

проте порівняно з більшістю країн світу та майже всіма країнами Європи зберігається 

певне відставання. За умов зниження смертності від хвороб і причин смерті, яким 

можна запобігти, є реальна можливість збільшення тривалості життя. Також різке 

зниження смертності в Україні, яке відбувалося в 2008-2012 рр. може вказувати на 

початок зростання тривалості життя. Зростання смертності в 2022-2023 рр. будемо 

розглядати як тимчасове коливання, спричинене військовою агресією з боку росії. 

За реалістичним варіантом прогнозу щорічний приріст середньої очікуваної 

тривалості життя при народженні становитиме 0,15 та 0,11 року для чоловіків і жінок 

відповідно, а тривалість життя в 2043 р. досягне 71,7 та 78,9 року (табл. ). Не 

зважаючи на зростання тривалості життя, загальний коефіцієнт смертності не 

очікується нижчим за 13,5‰ і зросте до 15,5‰ в 2043р. через демографічне старіння 

населення (збільшення частки осіб похилого віку). 
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Таблиця 9.2 

Прогноз середньої очікуваної тривалості життя при народженні в м. Сквира 

 2020 2021 2025 2030 2035 2040 

Реалістичний       

чоловіки 68,7 67,1 68,3 69,5 70,6 71,7 

жінки 76,8 76,1 76,8 77,6 78,2 78,9 

Оптимістичний       

чоловіки  67,7 70,6 72,7 74,4 75,8 

жінки  76,6 78,4 79,8 80,9 81,8 

*Джерело: авторська оцінка 

Оптимістичний варіант передбачає можливість більш високих темпів зростання 

тривалості життя – 0,35 та 0,25 року щорічно для чоловіків і жінок відповідно, та 

досягнення середньої очікуваної тривалості життя при народженні 75,8 та 81,8 року 

для чоловіків і жінок відповідно (табл. ). Таким чином, розрив тривалості життя між 

статями скоротиться з 8 до 6 років. 

Загальний коефіцієнт смертності за цим варіантом знизиться до 11,4‰ в 2027-

2032 рр. внаслідок поєднання факторів зниження інтенсивності смертності та 

збільшення частки дітей (оскільки в цьому варіанті передбачається також 

оптимістичний варіант прогнозу народжуваності), що сприятиме пом’якшеному 

варіанту демографічного старіння. 

 

Прогноз міграцій населення 

Міграційна ситуація у місті Сквира в 2002-2020 рр. була досить нестабільною, 

значення щорічного сальдо міграції зазвичай було додатним. Майбутній розвиток 

міста відбуватиметься під впливом соціально-економічних процесів у Столичному 

регіоні. До того ж міста Київської області є значиними донорами у прийнятті ВПО , 

тому додатній рух спричинено і цими фаторами. Міграційну привабливість м. Сквира 

може підвищити впровадження і реалізація стратегій розвитку різнопрофільних 

промислових кластерів, а також створення і збереження робочих місць та поліпшення 

бізнес-середовища для розвитку малого та середнього підприємництва. Окрім цього, 

м. Сквира має скеровувати свій розвиток відповідно до смарт-спеціалізації Київщини. 

За реалістичним варіантом прогнозу міграційний приріст у м. Сквира буде мати 

загальну тенденцію до спадання. Однак, починаючи протягом усього прогнозного 

горизонту місто матиме лише додатний міграційний баланс (рис.).. 
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Рисунок. Сальдо міграцій населення м. Сквира протягом 2002-2043 рр. за варіантами 

прогнозу, осіб 

 

Згідно з оптимістичним варіантом прогнозу сальдо міграції матиме тенденцією 

до зростання. Очікується, що міграційний баланс міста до кінця прогнозного 

горизонту становитиме близько 0,6-0,8тис. осіб, який в рази більше, ніж значення 

сальдо міграції у 2020 р. (рис. 7), що стане результатом зростанням (на перспективу) 

соціально-економічної ролі міста Сквира у житті Київщини та Столичного регіону. 

 

Прогноз чисельності та статево-вікового складу  

населення м. Сквира до 2043 р. 

Реалістичний варіант прогнозу передбачає поступове зменшення чисельності 

населення м. Сквира, на кінець прогнозованого періоду кількість жителів міста стане 

меншою на 5,4% відносно 2002 року – і складатиме 189,2 тис. осіб (рис. ). В 

середньому чисельність жителів міста буде зменшуватися протягом прогнозного 

періоду щорічно. 

На початку прогнозного горизонту (2023 р.) серед мешканців м. Сквира 

переважали жінки, які складали 53,9% від загальної чисельності населення. Протягом 

років прогнозу розглянута перевага збільшиться на 1,2 в.п. і частка жінок на початок 

2043 р. становитиме 55,1%. 

На кінець прогнозного періоду (2043 р.)  більше половини (70,20%) жителів 

міста перебуватиме у працездатному віці, це на 6,1 відсоткових пунктів більше, ніж на 

початку прогнозного горизонту. 
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Досить стрімкими темпами посилюватиметься процес старіння населення: на 

кінець прогнозного періоду, відносно початку 2023 р., частка осіб віком 60 років і 

старше у м. Сквира збільшиться на 9,5 в.п. і дорівнюватиме 30,6%. 

За даним варіантом прогнозу, частка дітей віком молодше 15 років у м. Сквира 

до 2043 року зменшиться на 4,0 в.п. у порівнянні з 2023 роком і становитиме 10,7%. 

 

 
Рисунок . Чисельність населення м. Сквира у 2002–2043 рр. за варіантами прогнозу, 

осіб 

Згідно з оптимістичним варіантом прогнозу м. Сквира очікує збільшення 

чисельності населення відносно початку 2022 року за рахунок механічного руху . На 

кінець прогнозного горизонту чисельність населення міста Сквира разом з                            

с. Кононівка орієнтовно становитиме 25,654 тис. осіб.  

Протягом років прогнозу перевага жінок у структурі населення м. Сквира 

збільшиться на 0,4 в.п. і їхня частка на початок 2041 р. складатиме 54,3%. 

Трансформація вікового складу населення міста призведе до зменшення частки осіб 

працездатного віку на кінець прогнозного періоду – на 6,6 в.п. (до 52,5%). Абсолютна 

чисельність осіб даної категорії зменшиться на понад 4 тис. осіб.  

У місті загостриться процес старіння населення. Якщо у 2023 р. частка осіб віком 

60 років і старше складала 21,1% населення Сквири, то до 2043 р. вона збільшиться на 

7,7 в.п. і становитиме вже близько 28,8%. 

Загалом, у м. Сквира на кінець прогнозного періоду на 1,2 в.п. зменшиться 

частка дітей віком до 15 років порівняно з 20231 р. (із 14,7% до 13,5%). 

Перспективи розвитку м. Сквира в значній мірі визначаються його роллю в 

системі населених пунктів Київської області Основною метою розвитку м. Сквира 

визначено покращення добробуту населення шляхом підвищення його 

конкурентоспроможності через інвестиційно-інноваційний розвиток економіки та 

вирішення найбільш актуальних соціальних проблем на основі раціонального 
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використання географічного положення, природно-ресурсного і трудового 

потенціалу. 

 

10. Трудові ресурси та перспективна чисельність зайнятих міста 

Перспективна чисельність населення м. Сквира (спільно з с. Кононівка) на 

розрахунковий етап орієнтовно становитиме 25,654 тис. осіб, кількість населення у 

працездатному віці складе 18,0 тис. осіб або 70,2% від загальної чисельності 

населення (таблиця). Незначне збільшення частки населення у працездатному віці, 

обумовлене додатнім міграційним рухом в місті на розрахунковий етап  незважаючи 

на додатнє сальдо міграції за рахунок внутрішніх мігрантів, комфортного клімату для 

створення та розміщення нових підприємств, що сприятиме притоку працездатного 

населення.   

Загальна чисельність трудових ресурсів на розрахунковий етап визначається, 

виходячи з урахування чисельності населення у працездатному віці, чисельності 

непрацюючих інвалідів та пільгових пенсіонерів у працездатному віці та чисельністю 

осіб непрацездатного віку (включно підлітків). Оскільки прогнозних даних стосовно 

другої та третьої з вищезазначених категорій отримати неможливо, при їх визначенні 

були застосовані аналогічні розрахунки по інших містах України. Результати 

розрахунків представлені у таблиці. 

Таблиця 10.1 

Чисельність трудових ресурсів м. Сквира 

№, 

з/п 
Показники 

01.01.2023 р. 01.01.2043 р. 

тис.осіб % тис.осіб % 
  Населення міста 14,785 100 25,654 100,0 

1. Формування трудових 

ресурсів     

- Населення в 

працездатному віці 12,7 85,9 18,0 70,2 

- Чисельність непрацюючих 

інвалідів та пенсіонерів у 

працездатному віці 

0,5 3,4 1,5 5,8 

- Працюючі пенсіонери та 

підлітки 0,1 0,7 2,0 7,8 

  Трудові ресурси 

всього(1-2)+3) 
12,3 83,2 18,5 72,1 

2. Зайнятість трудових 

ресурсів     

- Зайняті на навчанні з 

відривом від виробництва 1 6,8 2,0 7,8 

- Безробітні 0,5 3,4 0,4 1,6 

- Зайняті в усіх сферах 

економічної діяльності в 

межах міста 
4,8 32,5 10,5 40,9 
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3 Трудові ресурси, 

діяльність яких не 

зафіксована офіційною 

статистикою (зайняті у 

особистому господарстві, 

самозайняті, ті, що 

перебувають на утриманні 

інших та ті, що працюють 

в іних населених пунктах). 

6 40,6 5,6 21,8 

 

Згідно з розрахунками, орієнтовна чисельність трудових ресурсів міста на 

розрахунковий етап складатиме – 18,5 тис. осіб. 

В таблиці наведена орієнтовна кількість зайнятих в усіх сферах економічної 

діяльності в межах міста Сквира. 

Таблиця 10.2 

Структура зайнятих за видами економічної діяльності м. Сквира та с. Кононівка 

Види економічної діяльності 

Існуючий стан 
Розрахунковий етап 

 

01.01.2023 р. 
01.01.2043 р. 

 

тис.осіб % тис.осіб % 

Зайняті в усіх сферах економічної 

діяльності всього 
4,8 100,0 10,5 100,0 

у тому числі: 
    

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 
0,2 4,2 1 9,5 

Промисловість 1,032 21,5 2 19,0 

Будівництво 0,1 2,1 1,5 14,3 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
0,3 6,3 0,8 7,6 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів, 

 тимчасове розміщування й організація 

харчування 

1,1 22,9 2 19,0 

Видавнича діяльність, радіомовлення, 

телебачення. Інформація та 

телекомунікації 

0,1 2,1 0,2 1,9 

Фінансова та страхова діяльність. 

Операції з нерухомим майном 
0,1 2,1 0,2 1,9 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність. 
0,1 2,1 0,1 1,0 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
0,05 1,0 0,06 0,6 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 
0,116 2,4 0,2 1,9 

Освіта (загальноосвітні школи, дитячі 

дошкільні заклади тощо) 
0,935 19,5 1,3 12,4 
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Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 
0,224 4,7 0,34 3,2 

Рекреаційне господарство 
 

0,0 0,1 1,0 

Мистецтво, розваги та відпочинок 0,14 2,9 0,2 1,9 

Інші види економічної діяльності 0,303 6,3 0,5 4,8 

 

11.  Основні напрямки розвитку господарського комплексу населеного 

пункту 

Стратегічним напрямком розвитку економіки м. Сквира (спільно з с. Кононівка) 

є формування високоефективного господарського комплексу, орієнтованого на 

досягнення сталого розвитку міста, що можливо на основі максимально ефективного 

використання його ресурсного потенціалу, об’єднання економічних, соціальних та 

екологічних інтересів, проведення активної інвестиційної політики, стимулювання 

підприємництва в інтересах підвищення рівня якості життя громади міста. 

Вирішальними чинниками подальшого розвитку господарського комплексу є 

наявність: 

- кваліфікованих кадрів у всіх сферах діяльності, у т. ч. промисловості; 

- розвиненої транспортно-комунікаційної інфраструктури;  

- потужної структури – підприємництва. 

До кінця розрахункового етапу загальна кількість зайнятих у господарському 

комплексі міста збільшиться у 2 рази (з 4,8 тис осіб  до 10,5 тис. осіб), що пов’язане з 

очікуваним зростанням чисельності населення за рахунок міграційного руху  (до 

25,654 тис. осіб) міста і необхідністю забезпечення працездатного населення 

робочими місцями.  

До пріоритетних сфер економічного розвитку, що формують структуру 

господарського комплексу віднесені підприємства легкої та харчової промисловості,  

як місто утворюючі,підприємства будівництва та транспорту, сфера послуг тощо. 

Промисловість  

Розглядаючи перспективу розвитку промислового комплексу в цілому, і, 

особливо, таких галузей як легка та харчова промисловість, можна зробити висновок, 

що місто має значну базу для подальшого  розвитку саме  цих галузей на базі 

існуючих підприємств.  

Розвиток легкої промисловості стримує наявність таких ключових проблем: 

висока залежність від імпортних сировини, матеріалів і комплектуючих; низька цінова 

конкурентоспроможність продукції вітчизняного виробництва на внутрішньому 

ринку; зосередженість значної частини виробництв на виготовленні продукції 

зстворення бази для виробництва тих видів продукції, що потенційно можуть бути 

виготовлені винятково з вітчизняної сировини на основі взаємовигідного партнерства 

з іншими регіонами України. 
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Основними напрямками харчової промисловості є:  

- створення бази для виробництва тих видів продукції, що потенційно можуть бути 

виготовлені винятково з вітчизняної сировини на основі взаємовигідного партнерства 

з іншими регіонами України;  

- організація та реалізація інтеграційного процесу за участю підприємств аграрного 

сектора, закладів торгівлі і громадського харчування, виробництв малої потужності;  

- збільшення обсягів експортних постачань продукції, що традиційно користується 

попитом на зовнішньому ринку, а також конкурентоспроможної продукції, споживчі 

якості якої привабливі для зміни споживчого менталітету населення зарубіжних країн 

Враховуючи вищезазначене, подальше функціонування промислового 

комплексу м. Сквира доцільне з урахуванням наступного:  

- формування оптимальної структури виробництва, яка б забезпечувала ефективне 

використання наявних в місті та регіоні трудових, сировинних, енергетичних та 

природних ресурсів, яка б створювала екологічно сприятливе середовище проживання 

людей, відповідала ролі міста з врахуванням його історико–культурного значення та 

місця розташування на магістральних транспортних артеріях;  

- максимального використання потужностей та виробничих площ підприємств із 

забезпеченням їх структурної перебудови, технічного переозброєння та реконструкції 

з метою зменшення енергоємності виробництва, непродуктивних затрат, підвищення 

продуктивності праці, технологічного рівня та якості продукції для забезпечення її 

конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках;  

- подальший розвиток промислового комплексу міста повинен вестись головним 

чином і за рахунок реновації  та реконструкції існуючих підприємств та технічного 

переозброєння існуючих підприємств.  

На розрахунковий етап пропонується трансформаційні  зміни в існуючих 

промислових підприємствах: 

Таблиця 11.1 

№  № 

експлікаційний 

Назва підприємства Призначення 

1 55 Трикотажна фабрика Збереження функції, без 

екологічних наслідків 

2 56 ТОВ «Сквирський комбінат 

хлібопродуктів» 

Реновація під підприємства 

харчову промисловість 

3 57 Швейне підприємство Збереження функції, без 

екологічних наслідків 

4 59 ТОВ «Сквирський завод 

продтоварів» 

Реконструкція промислових 

підприємств під розміщення 

громадької/житлової забудови на 

позарозрахунковий етап   

5 65 Сквирський вентиляторний 

завод 

Реконструкція промислових 

підприємств під розміщення 

громадької/житлової забудови на 

позарозрахунковий етап   

6 70 Консервний завод Реконструкція промислових 

підприємств під розміщення 
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громадької/житлової забудови на 

позарозрахунковий етап   

7 71 Маслозавод Збереження функції, без 

екологічних наслідків 

8 76 Промислові підприємства, малі 

приватні підприємства вул. 

Слобідська 

Реновація території на 

розрахунковий етап 

 

Будівельна діяльність повинна забезпечити реалізацію проектних рішень 

генерального плану: будівництво житла, виробничо-комунальних об’єктів, 

комерційно-ділового профілю, центрів культурно-розважальної, торгівельної, 

соціальної спрямованості та транспортно-інженерної інфраструктури. 

До головних задач розвитку будівельного комплексу міста відносяться: 

- збільшення фондооснащеності будівельних робіт, поновлення парку будівельної 

техніки; 

- використання передових технологій, здатних забезпечити зростання продуктивної 

праці; 

- ефективне використання існуючих і створення нових виробничих потужностей, 

нових робочих місць. 

З урахуванням намічених обсягів будівництва кількість зайнятих у цьому виді 

економічної діяльності становитиме орієнтовно 1,5 тис. осіб.  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 

На розрахунковий етап планується подальший розвиток транспорту, пов’язаний з 

розвитком економіки м. Сквира, що сприятиме збільшенню обсягів продукції 

промисловості, будівництва, торгівлі, які визначають завантаженість транспортних 

комунікацій.  

Передбачається підвищення ефективності використання транспорту з метою 

повного і якісного задоволення потреб господарського комплексу міста та населення у 

перевезеннях пасажирів і вантажів. 

Подальший розвиток підприємств поштової та кур’єрської діяльності буде 

направлений на задоволенні потреб в передачі та одержанні різноманітної інформації, 

розширенні потужностей, що сприяють підвищенню рівня забезпечення ними 

населення.  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність і на 

перспективу залишаться однією з важливих сфер економіки міста, де буде працювати 

близько 0,8 тис.осіб . 

Сфера обслуговування  

На перспективу передбачається значний розвиток сфери обслуговування, 

обумовлений збільшенням чисельності населення, необхідністю підвищення рівня 

обслуговування до нормативних показників, що приведе до збільшення кількості 

зайнятих до 4,6 тис. осіб. 
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Мале підприємництво 

Одними з найважливіших факторів, що впливають на розвиток підприємництва, 

є місцевий бізнес-клімат та інфраструктура бізнесу, які не тільки сприяють залученню 

інвестицій, що стимулює появу нових робочих місць, але й утримують в місті існуючі. 

Продовжуватиметься поступовий процес переорієнтації малого бізнесу на 

виробничу сферу. Мережа нових підприємств, які здійснюватимуть комунально-

побутові, транспортні та інші послуги населенню зможе поповнити недостатньо 

розвинений ринок послуг. 

Перехід до більш прискореного розвитку підприємництва в місті досягається 

шляхом: 

- оптимізації розмірів місцевих податків і зборів, а також їх диференціації за видами 

діяльності; 

- створення сприятливих умов для залучення населення міста до підприємницької 

діяльності, необхідним компонентом якої є організація навчання основам бізнесу, 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів; 

- розміщення офісних приміщень, бізнес-центрів, у складі яких навчальні і тренінгові 

структури, бізнес консультації та бізнес клуби тощо. Всі прогнозні показники мають 

суто орієнтовний характер. Розвиток окремих видів галузей має пряму залежність від 

відновлення економіки країни.  

 

12. Територіальний розвиток 

Всього, територія міста на розрахунковий етап складатиме 2403,1 га.  

Таблиця 12.1 

Проектне використання території 

 
Існуючий 

стан 
% 

Розрахунковий 

етап 
% 

І. Забудовані території 919,80 61,81 1872,10 77,90 

1. Житлова забудова 680,00 45,70 952,50 39,64 

- садибна забудова одноквартирного 

типу 
657,70 44,20 822,20 34,21 

- садибна резерв - - 101,50 4,22 

- реконструкція під садибну - - 19,80 0,82 

- багатоквартирна житлова забудова 22,3 1,50 51,60 2,15 

- багатоквартирна резерв - - 9,00 0,37 

2. Землі громадського призначення, в 

т.ч. 
54,30 3,65 112,90 4,70 

громадська резерв - - 18,70 0,78 

реконструкція під громадську - - 5,30 0,22 

3. Землі промисловості, будівництва, та 

комунально-складського призначення 
88,40 5,94 317,40 13,21 

4.Землі транспортної інфраструктури 72,10 4,85 313,60 13,05 

5. Озеленені території 11,30 0,76 171,20 7,12 
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- зелені насадження загального 

користування 
11,30 0,76 42,30 1,76 

- зелені насадження спеціального 

призначення 
- - 41,00 1,71 

- туризм та рекреація - - 87,90 3,66 

6. Кладовищ 13,70 0,92 4,50 0,19 

ІІ. Незабудовані території 568,30 38,19 531,00 22,10 

Городи 103,00 6,92 33,50 1,39 

Органічне землеробство - - 167,20 6,96 

Пляж 0,80 0,05 0,80 0,03 

Дачі 2,00 0,13 - - 

Водні поверхні 66,70 4,48 75,50 3,14 

Інші території 395,80 26,60 288,30 12,00 

ВСЬОГО 1488,10 100,00 2403,10 100,00 

 

В цілому, планувальна організація населеного пункту стала більш 

структурована; передбачені позитивні зміни щодо більш раціонального використання 

території. 

 

13.  Обсяги та розміщення житлового будівництва 

Забезпечення населення житлом в достатньому обсязі і з необхідним рівнем 

комфорту проживання повинно стати основою житлової політики. 

Визначення обсягів житлового будівництва на 01.01.2043 р. здійснене виходячи 

з: 

- розрахункової чисельності населення; 

- містобудівною ємністю території; 

- інвестиційної привабливості території; 

- покращення житлових умов населення,  

- необхідності забезпечення кожної сім’ї окремою квартирою або будинком; 

- попиту населення на той чи інший тип житла – багатоквартирний або 

одноквартирний з присадибною ділянкою 0,1 га; 

- необхідності формування ринку житла, здатного задовольнити потреби населення у 

житлі різного ступеню комфортності. 

Для розміщення нового житлового будівництва проектом пропонується 5 

ділянок житлового будівництва, вибіркова забудова та ділянка у с. Кононівка 

загальною площею – 116,07 га. Нове житлове будівництво визначене в обсязі 277,161 

тис. м2 у тому числі: 

- багатоквартирне – 187,276 тис. м2; 

- садибне – 89,885тис. м2. 

На етап 3-7 років передбачається освоєння двох ділянок житлового будівництва 

Західна І під багатоквартирну забудову, загальною площею 20,0 га та Західдна ІІІ під 

садибну забудову, загальною площею 18,5 га. Виділення етапу 3-7 років базувалося на 
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підставі розробленої раніше містобудівної документації – детальних планів території, 

саме на цих територіях.   

Таблиця 13.1 

Ділянки нового житлового будівництва 

  

Територія, 

га 

Житловий 

фонд, тис. 

м2 

Квартир/ 

будинків 

Населення, 

тис осіб 

І Західна (відповідно ДПТ)* Етап 3-7 років 

- багатоквартирна забудова (5 

пов) 
20,000 168,000 2400,0 4,800 

     
ІІ (Північна) 

- багатоквартирна забудова (5 

пов) 
2,440 19,276 275 0,551 

     
ІІІ Західна 1 (відповідно ДПТ)* Етап 3- 7 років 

- садибна забудова ( 0,1га) 18,500 17,760 148 0,3 

     
ІV (Південна) 

- садибна забудова ( 0,1 га) 19,700 18,912 158 0,362 

     
V  (Східна) 

- садибна забудова ( 0,1 га) 22,000 21,120 176 0,405 

     
Вибіркова забудова 

- садибна забудова ( 0,1 га) 0,830 0,797 7 0,015 

Кононівка (0,1га) 

     
садибна забудова (0,1 га) 32,600 31,296 261 0,600 

     
ВСЬОГО 116,070 277,161 2675/749 7,074 

 

Формування багатоквартирної забудови пропонується декількома категоріями: 

житло І категорії (комерційне) з нормованими нижніми і ненормованими верхніми 

межами площ квартир, які забезпечують рівень комфорту проживання не нижче за 

мінімально допустимий; житло II категорії (соціальне) з нормованими нижніми і 

верхніми межами площ квартир, які забезпечують мінімально допустимий рівень 

комфорту проживання і доступне житло. 

Розрахунок обсягів багатоквартирного будівництва здійснений виходячи: з 

чисельності населення, що потребує житла; житлової забезпеченості у 

багатоквартирному житловому фонді – 24,0 м2/особу; територій, що передбачаються 

для розміщення багатоквартирного житла сумарною площею 22,44 га та з 

урахуванням нормативної щільності житлового кварталу - 180-450 осіб/га (прийнятій 
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відповідно до поверховості будинків, розміщення в структурі міста, пропонованого 

комплексу установ/закладів обслуговування тощо). 

Обсяг нового багатоквартирного будівництва на розрахунковий етап 

становитиме – 187,276 тис. м2 - на вільних від забудови територіях. Забудова 

здійснюватиметься 5-6 поверховими будинками.  Загальна чисельність населення, яке 

проживатиме у новій багатоквартирній забудові орієнтовно становитиме 5,№51 тис. 

осіб. 

Потреба населення міста у соціальному та доступному житлі, а також його 

частка у загальному обсязі житлового фонду можуть бути встановлені на основі 

соціального квартирного обліку. Відповідно до даних житлово-комунального 

господарства Сквирської міської ради станом на 01.01.2023 р. кількість громадян, 

потребуючих поліпшення житлових умов складала – 131 сімей та одиноких громадян. 

Розміщення соціального та доступного житла проектом пропонується у будинках на 

ділянках нового багатоквартирного житла.  

Обсяг садибного будівництва визначений виходячи з таких показників: 

- середнього розміру нового будинку – 110-120,0 м2; 

- площі територій, намічених під садибне будівництво – 93,63 га, з яких 153,0 га на 

вільних від забудови територіях та територіях, раніше відведених під забудову; 0,83 

га території вибіркового будівництва; 32,6 га - території під садибну забудову в с. 

Кононівка, що рішеннями генерального плану включено до міста на розрахунковий 

етап; 

- розміру присадибної ділянки - 0,1 га. 

Кількість нових садибних будинків орієнтовно  становитиме 749 одиниць 

загальною площею 89,885 тис. м2. Чисельність населення, яке проживатиме у новій 

садибній забудові орієнтовно становитиме 1,723 тис. осіб. 

Таким чином, на розрахунковий етап загальна площа житлового фонду м. 

Сквира орієнтовно складатиме 612,161 тис.м2, із якого багатоквартирний становитиме 

264,476 тис. м2 , блокована забудова - 15,7 тис. м2,  садибний – 331,985 тис. м2 . 

Середня житлова забезпеченість по місту передбачається 23,9 м2/особу. 

Внаслідок повномасштабних бойових дій в межах України, слід зазначити, що 

обсяги житлового будівництва, території їх освоєння, ділянки житлового будівництва, 

мають орієнтовний характер. Показники мають уточнюватися на подальших стадіях 

проектування. 
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Таблиця 13.2 

Динаміка житлового фонду. Населення 

 

Поверховість 

житлового фонду 

Існуючий стан 

Нове будівництво 

Розрахунковий етап Етап 3-7 років Розрахунковий етап Всього будівництво 
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Багатоквартирна: 77,2 1478 6000 168,00 2400 4800 19,276 275 551 187,276 2675 5351 264,476 4153 11020 

- малоповерхова 

забудова (до 3 

поверхів 

40,8 816 3172 - - - - - - - - - 40,800 816 1700 

середньоповерхова 

забудова (від 4 до 

5 поверхів 

включно) 

36,4 662 2828 168,00 2400 4800 19,276 275 551 187,276 2675 5351 223,676 3337 9320 

Блокована 

забудова (від 1 до 

3 х поверхів) 

15,7 348 950 - - - - - - - - - 15,700 348 654 

Садибна забудова 

одноквартирного 

типу 

242,1 4850 7835 17,76 148 300 72,125 601 1423 89,885 749 1723 331,985 5599 13980 

- садибна забудова 

одноквартирного 

типу 

242,1 4850 7835 17,76 148 300 72,125 601 1423 89,885 749 1723 331,985 5599 13980 

ВСЬОГО 335 1826/4850 14785 185,76 2400/148 5100 91,401 275/601 1974 277,161 2675/749 7074 612,161 4501/5599 25654 
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14. Архітектурно-планувальна організація території 

14.1. Основні завдання планувальної організації території населеного пункту 

Основними завданнями планувальної організації території населеного пункту, 

передбаченої генеральним планом, є: 

 визначення основних напрямків розвитку населеного пункту; 

 впорядкування функціонально-планувальної організації території; 

 формування зручних комунікаційних та планувальних зв’язків, що поліпшують 

структуру населеного пункту, а також транспортну доступність до його 

структурних елементів; 

 комплексна організація системи центрів населеного пункту, організація 

соціального забезпечення та побутового обслуговування населення; 

 розвиток господарського комплексу населеного пункту; 

 визначення пріоритетних напрямків розвиток виробничих та 

сільськогосподарських підприємств; 

 розвиток транспортної та інженерної інфраструктури; 

 поліпшення стану навколишнього середовища. 

Перспективна планувальна структура підкреслює планувальну структуру 

населеного пункту. 

Подальший розвиток житлових територій передбачається в західному напрямку, 

в східній, південній та південно-східній частинах населеного пункту. Громадські зони 

формуються локально переважно в західній та в південно-східній частинах населеного 

пункту (центри повсякденного обслуговування населення). Рекреаційна зона 

передбачена в центральній частині населеного пункту. 

Рішеннями генерального плану визначені лінії обмеження забудови: червоні лінії 

(нормативні), зелені лінії (співпадають з контуром ділянок зелених насаджень 

загального користування та рекреаційних територій), блакитна лінія (15 м) відповідно 

до п. 6.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» за винятком 

об’єктів, що технологічно не можуть дотримати цієї відмітки та при відповідному 

обґрунтуванні). 

 

14.2. Функціональне зонування території населеного пункту 

В основу розробки перспективного розвитку території населеного пункту 

покладені наступні принципи містобудування: 

 розробка планувальної структури, що в змозі задовольнити оптимальні умови 

проживання: високий рівень інженерного облаштування, озеленення, 

обслуговування, зручні транспортні зв’язки з місцями прикладення праці та 

відпочинку та забезпеченість транспортною інфраструктурою; 

 раціональне використання територій, зокрема територій непридатних з точки 

зору інженерно-будівельної оцінки; 
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 створення архітектурно-планувальної структури, що забезпечує виразне 

об’ємно-просторове рішення житлової та громадської забудови; 

 оздоровлення середовища за рахунок реалізації містобудівних та інженерних 

заходів (гідротехнічних заходів, зменшення санітарно-захисних зон, організація 

санітарної очистки населеного пункту); 

 виділення в межах населеного пункту територій пріоритетного розвитку. 

Пріоритетами розвитку м. Сквира, що передбачаються генеральним планом, є: 

 підвищення ефективності використання територій; визначення територіальних 

резервів для здійснення містобудівної діяльності; 

 виявлення необхідних територіальних ресурсів для розміщення житлового 

будівництва та об’єктів громадського обслуговування, озеленення, транспортного 

й інженерного забезпечення; 

 підвищення комфортності сформованої забудови за рахунок збільшення 

кількості об’єктів обслуговування та рекреаційних територій; 

 реконструкція та розвиток транспортної та інженерної інфраструктури; 

 розвиток мережі закладів, що забезпечують необхідний соціальний мінімум 

обслуговування населення; 

 підвищення рівня забезпеченості населення зеленими насадженнями загального 

користування, установами і спорудами відпочинку та спорту; 

 формування динамічно урівноваженого стану навколишнього середовища, що 

забезпечуватиме екологічне, санітарно-безпечне середовище для життєдіяльності 

населення. 

Під час розроблення генерального плану проведений аналіз внутрішніх ресурсів, 

визначена містобудівна цінність території та запропоноване подальше, насамперед, 

якісне, вдосконалення середовища населеного пункту та прилеглих територій.  

Генеральним планом передбачається удосконалення всієї системи 

функціонального зонування території населеного пункту. Загальна схема 

функціонального зонування вирішується в системі, що передбачає паралельний 

розвиток її окремих функціональних зон: сельбищної; громадської; рекреаційної, 

виробничо-складської, транспортно-складської та зони зовнішнього транспорту. 

Сельбищна зона призначена для розміщення кварталів садибної та 

багатоквартирної забудови, громадських центрів, об’єктів культурно-побутового 

обслуговування, зелених насаджень загального користування. Вона є найбільшою за 

територією функціональною зоною міста.  

Згідно рішень генерального плану подальший розвиток сельбищної зони міста, 

передбачається в західній частині міста, в південному, південно-східному та східному 

напрямках. 

Генеральним планом передбачене розміщення багатоквартирної забудови на                  

І етап (3-7 років) на ділянці житлового будівництва: «Західна» та «Північна»; на 

розрахунковий етап – ділянка «Північна». 
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На ділянці житлового будівництва «Західна», розташованої в районі                       

вул. Незалежності, відповідно до рішень генерального плану передбачено розміщення 

середньоповерхової багатоквартирної забудови 5 поверхів. Загальна площа забудови 

20,0 га.  

На ділянці житлового будівництва «Північна», розташованої в районі                             

вул. Відродження,  відповідно до рішень генерального плану передбачено розміщення 

середньоповерхової багатоквартирної забудови 5 поверхів. Загальна площа забудови 

2,44 га. 

Резервування територій для розміщення багатоквартирного житлового фонду на 

позарозрахунковий етап (30-40 років) передбачається в південному напрямку. 

Генеральним планом м. Сквира передбачається розміщення перспективної 

садибної житлової забудови на І етап на ділянці житлового будівництва:                  

«Західна 1»; на розрахунковий етап – ділянки «Південна», «Східна» та «Кононівка». 

Ділянка «Західна 1» (18,5 га), розташована по вул. Незалежності на територіях 

сільськогосподарського призначення, що, відповідно до рішень генерального плану, 

змінюють своє функціональне призначення. 

Ділянка «Південна» (19,7 га), розташована в районі вул. Самгородецької в 

існуючих межах населеного пункту на територіях вільних від забудови.  

 Ділянка «Східна» (22,0 га), розташована в районі вул. Пустоварівська частково 

за межами населеного пункту на територіях сільськогосподарського призначення, що, 

відповідно до рішень генерального плану, змінюють своє функціональне призначення. 

Ділянка «Кононівка» (32,6 га) розташована в районі вул. Кононівська, біля меж 

с. Кононівка на територіях сільськогосподарського призначення, що, відповідно до 

рішень генерального плану, змінюють своє функціональне призначення та 

включаються в межі населеного пункту. 

Вибіркова садибна (0,83 га) та розміщена переважно в східній частині міста для 

завершення формування кварталів існуючої житлової забудови. 

Резервування територій для розміщення садибного житлового фонду на 

позарозрахунковий етап (30-40 років) передбачається за рахунок подальшого 

формування ділянок житлового будівництва в північному, південному та західному 

напрямках. 

Громадська зона продовжує свій розвиток у складі загальноміського центру, 

центрів місцевого значення за рахунок їх подальшого формування в частині 

доповнення функцій та розміщення нових об’єктів соціального та культурно-

побутового обслуговування населення.  

Виробничо-комунальна та складська зона формується на базі виробничих, 

комунальних та складських територій, що існували на момент розроблення 

генерального плану та територій, що передбачаються до розміщення.  

Території виробничих, складських та комунальних підприємств зосереджені в 

двох основних утвореннях (на півдні та на південному-сході).  
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Генеральним планом пропонується впорядкування забудови комунальних і 

виробничих територій за рахунок більш інтенсивного їх використання та 

реконструкції в межах сформованих промислових зон та утворень.  

Розвиток виробничих території передбачається за рахунок розміщення 

підприємств легкої промисловості та малих приватних підприємств. В межах міста 

відповідно до рішень генерального плану можуть бути розміщені підприємства IV-V 

класу санітарної класифікації та підприємства без шкідливих наслідків.  

Генеральним планом передбачається реновація виробничих підприємств, 

переважно зі збереженням функції та галузевим спрямуванням. Також передбачена 

реконструкція недіючих виробничих територій для поступової трансформації під 

житлову та громадську функціїю на позарозрахунковий етап. 

Комунально-складські території (склади, бази) та комунальні підприємства 

розміщенні в південній та в південно-східній частинах міста. Розиток територій 

зазанчаченого спрямування передбачений в південному напрямку. 

Сільськогосподарські підприємства (сільськогосподарські підприємства по 

складування та переробці сільськогосподарської продукції, стоянки техніки, теплиці, 

розсадники та центри рослинництва) отримують свій розвиток в південній частині  м. 

Сквира.  

Транспортно-складська зона формується за рахунок створення об’єктів 

складування та торгівлі здебільшого в західній, південній та північній частинах 

населеного пункту на територіях суміжних з виробничими, складськими та 

сільськогосподарськими підприємствами вздовж основних транспортних зв’язків. 

Зону зовнішнього транспорту утворено автомобільними шляхами зовнішнього 

зв’язку, автостанцією, об’єктами обслуговування автотранспорту.  

Вдосконалення вулично-магістральної мережі покращить транспортне 

обслуговування житлових зон і промислових підприємств та надасть можливість 

відвести рух вантажного транспорту з центральної частини міста. Для відведення руху 

вантажного транспорту за межі населеного пункту пропонується влаштування об’їзної 

дороги в північно-східному та південному напрямках відповідно до рішень Схеми 

панування території Київської області. 

Для обслуговування ділянок перспективної житлової, громадської, виробничої та 

комунальної забудови, часткового розвантаження існуючих магістральних вулиць 

передбачається реконструкція існуючих магістральних вулиць міського значення та 

організація нових вулиць районного значення з визначення нормативних параметрів 

червоних ліній. 

Важливу роль у формуванні планувальної структури міста відіграють зелені 

насадження загального користування, тому генеральним планом передбачається 

створення та благоустрій рекреаційних зон, розвиток об’єктів рекреаційного та 

туристичного призначення. Розвиток ландшафтної зони орієнтований на захист 

довкілля, на розвиток різних видів туризму та рекреації, пов’язаних з ними галузей та 

видів діяльності. 
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Ландшафтно-рекреаційну зону створюють озеленені території міста, ландшафтна 

зона, розміщені вздовж водних поверхонь – р. Сквирка, що протікає з північно-

західного в східному та в південно-західному напрямку в межах населеного пункту. 

Формування зони відбувається за рахунок існуючих та проектних парків, скверів, 

інших озеленених територій. 

Передбачається благоустрій прибережних територій, скверів, парків, 

влаштування набережних, зон відпочинку зі спортивно-оздоровчими об’єктами та 

спорудами.  

Згідно рішень генерального плану передбачається: 

- створення парку «Центральний», загальною площею 31,0 га як рекреаційної 

спортивної зони, системи зелених насаджень рекреаційного та об’єктів туристичного 

призначення. У складі рекреаційної зони передбачаються організація ландшафтної 

зони, благоустрій прибережних території, розміщення спортивної зони, організація 

вело- та пішохідних маршрутів. 

- створення «Південно-Західної» туристично-рекреаційної зони, як системи зелених 

насаджень рекреаційного та об’єктів туристичного призначення. У складі 

рекреаційної зони передбачаються розміщення бази відпочинку та туризму, 

організація ландшафтної зони, благоустрій прибережних території.  

- створення «Південної» туристично-рекреаційної спортивної зони. 

- формування скверів в межах ділянок житлового будівництва, що передбачені 

рішеннями генерального плану. 

Композиційно парки поєднані в комплексну рекреаційну зону і формують зелені 

насадження загального користування міського значення. 

 

14.3. Планувальна структура населеного пункту. Система центрів 

Генеральним планом передбачене вдосконалення планувальної структури 

населеного пункту. 

Урбанізований планувальний каркас представлений мережею головних 

(магістральних) вулиць і доріг, що складають основні планувальні вісі населеного 

пункту, та системою громадських центрів населеного пункту (композиційних вузлів). 

Рішення планувальної структури та система магістралей спрямовані на вдосконалення 

транспортних зв’язків усіх функціональних зон населеного пункту. Планувальний 

каркас населеного пункту представлений основними магістралями (головними 

вулицями): 

1. магістральні вулиці загальноміського значення: 

 існуючі: 

вул. Незалежності, вул. Соборна, вул. Липовецька, вул. Київська, вул. Залізнична, 

вул. Слобідська, вул. Самогородецька. 
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2. магістральні вулиці районного значення: 

 існуючі: 

вул. Максима Рильського, вул. Тараса Шевченка, вул. Левка Симиренка, вул. Героїв 

Небесної Сотні, вул. Пустоварівська, вул. Партизанська, вул. Лівобережна,                     

вул. Набережна, пров. Георгія Якушкіна, вул. Сергія Мельниченка, вул. Сонячна, вул. 

Новоселицька, вул. Кобзаря, вул. Йосипа Магомета, вул. Володимира Короленка, вул. 

Василя Кучера, вул. Вишнева, вул. Відродження, вул. Віктора Кібенка, вул. 

Барвінкова, вул. Лісова, вул. Кононівська,  

 проектні: 

вул. Проектна 1, вул. Проектна 2, вул. Проектна 3, вул. Проектна 4, вул. Проектна 5. 

Функціонально-просторова організація всієї системи громадських центрів 

формується на базі її основних компонентів – загальноміського центру та мережі 

центрів районного значення. 

Загальноміський центр формується як поліфункціональна система, що містить 

громадську, адміністративно-ділову, культурно-освітню функцію, а також 

підприємства громадського харчування, торгівлі та побутового обслуговування. 

Просторова схема загальноміського центру формується за лінійно-вузловою 

схемою, локалізуючись вздовж основних композиційних вісей вул. Максима 

Рильського, вул. Карла Болсуновського, вул. Миколи Гоголя. 

Загальноміський центр в достатній мірі насичений об’єктами громадського 

призначення. Генеральним планом передбачається подальший розвиток 

загальноміського центру з доповненням функціональної складової об’єктів за рахунок 

більш інтенсивного їх використання та додатковим розміщенням об’єктів 

загальноміського значення. 

В структурі міста передбачається розміщення центрів мікрорайонного 

обслуговування з урахуванням радіусів доступності об’єктів. 

Пропонується розмітити центри мікрорайонного обслуговування: 

 на ділянках «Західна» та «Західна 1» у складі: центру розвитку дитини, магазину, 

кафе, торгового центр, торгово-розважального центру, аптеки, готелю; 

 на ділянці «Південна» у складі: спортивного комплексу, торгово-розважального 

центру, магазину, кафе; 

 на ділянці «Східна» у складі: магазинів, кафе, торгового центру, навчально-

виховного комплексу, закладу дошкільної освіти; 

Рішеннями генерального плану пропонується розміщення спеціалізованих 

центрів: 

Туристично-розважальний центр розміщений в районі вул. Кононівська, на 

суміжній території з туристично-рекреаційною зоною. Складається із: 

адміністративно-офісних будівель, торговельних комплексів, розважального центру, 

центру велоспорту, спортивного рекреаційного центр, оздоровчого центру, 

кінотеатру, виставкового центру, магазин, ресторан, торгово-розважального центру 

тощо. 
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14.4. Стратегічна перспектива розвитку населеного пункту 

Проведений аналіз стратегічних напрямків територіального розвитку міста 

дозволив виявити перспективну модель територіально-планувального і 

функціонального розвитку міської структури з урахуванням усієї сукупності 

планувальних обмежень, властивостей і якостей території як міста, так і прилеглої до 

неї території. 

Розроблена модель не має визначених часових рамок реалізації, вона покликана 

забезпечити сталість розвитку міста, його планувальної структури незалежно від 

важко прогнозованих інвестиційних процесів, які пов’язані з розвитком 

господарського комплексу. Рівень інвестицій в розвиток житлово-цивільного 

будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури значною мірою не впливатиме 

на зміну функціонально-планувальних рішень, а лише на строки їх реалізації. 

Модель перспективної планувальної структури міста дає можливість 

планомірного розвитку усіх функціональних зон на віддалену перспективу за рахунок 

територій, що визначені як резервні під відповідний вид забудови. 

Резервування територій для розміщення багатоквартирного житлового фонду на 

позарозрахунковий етап (30-40 років) передбачається в південній населеног пункту. 

Загальна площа резервних територій для розміщення житлової забудови 

багатоквартирного типу складає 9,0 га. 

Резервування територій для розміщення садибної забудови на етап 30-40 років 

передбачається за рахунок подальшого формування формування ділянок житлового 

будівництва в північному, південному та західному напрямках. 

Загальна площа резервних територій для розміщення житлової забудови 

садибного типу складає 101,5 га. 

Передбачена реконструкція недіючих виробничих територій для поступової 

трансформації під житлову та громадську функціїю на позарозрахунковий етап. 

Зміна функціонального призначення можлива лише за умови комплексного 

вирішення території з обов’язковим розробленням детального плану території. 

Подальший розвиток виробничо-складських територій передбачається за 

рахунок інтенсифікації та реорганізації виробництв в межах виробничих утворень.  

Визначені резервні території та їх функціональне використання, не мають 

визначеного строку реалізації, проте забезпечують сталий розвиток міста та 

прилеглих територій. 

 

15. Система громадського обслуговування міста 

Основними принципами раціональної організації системи громадського 

обслуговування міста на перспективу є: 

- повне задоволення потреб населення в різних видах послуг; 

- створення рівноцінних умов обслуговування населення як в центральних, так і на 

периферійних територій; 
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- дотримання максимально допустимих радіусів обслуговування, згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування та забудова територій». 

В проекті відзначаються наступні пріоритети: 

- створення умов для всебічного розвитку особистості, трудової підготовки, 

професійного самовизначення; 

- задоволення потреби населення в закладах дошкільної освіти та закладах загальної 

середньої освіти; 

- розвиток мережі установ культури та мистецтва; 

- забезпечення розвитку мережі закладів фізичної культури і спорту; 

- розвиток мережі закладів первинної медичної допомоги (АЗПСМ); 

- створення багатопрофільних підприємств з метою поліпшення обслуговування 

населення і надання якісних послуг . 

Необхідна кількість місць в закладах дошкільної освіти та загальної середньої 

освіти, спеціалізованих закладах позашкільної освіти, міжшкільного навчально-

виробничого комбінату розраховано відповідно до очікуваної на 01.01.2043р. 

чисельності населення та його статево-вікової структури  

Проектні пропозиції щодо формування системи обслуговування розроблені з 

урахуванням існуючих установ обслуговування, що зберігаються на розрахунковий 

етап, та запропонованої планувальної структури міста. Також, місто Сквира є центром 

Сквирської міської територіальної громади, до складу якої входять 44 населені пункти  

Тому до розрахунків системи обслуговування населення у зоні впливу включалось 

проектне населення зазначених населених пунктів. Розрахункове населення зони 

впливу орієнтовно становитиме – 22,0 тис. осіб.  

Реалізація наміченого будівництва надасть можливість довести до нормативних 

показників забезпеченість населення установами та підприємствами обслуговування, 

забезпечить комплексність надання послуг на всій території міста. Крім установ та 

підприємств обслуговування, що передбачені нормативами ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій», проектом намічається розміщення 

ненормованих об’єктів та багатофункціональних та торговельно-розважальних 

центрів. 

В таблиці наведено розрахунок потреби в установах обслуговування населення 

міста, а також показники ємності установ та рекомендації щодо їх розміщення на 

розрахунковий етап. 

Слід зазначити, що будівельні нормативи охоплюють значну кількість установ та 

підприємств обслуговування населення. Але є об’єкти обслуговування населення, які 

не регламентуються будівельними нормами, проте активно будуються у містах. Це 

переважно об’єкти активного відпочинку та дозвілля: роледроми, ковзанки 

(цілорічного функціонування), велосипедні траси для маунтбайку, мотокросні траси, 

сноубордні траси (у засніжений час), дитячі ігрові містечка, вечірні клуби та ін. 

Важливим є забезпеченість установами та підприємствами повсякденного 

попиту – магазинами, ринками, підприємствами харчування. 
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Проте розвиток цих закладів визначається та регулюється попитом населення. 

Особливу увагу, при виділенні нових громадських територій, приділено 

соціально важливим об’єктам, що будуються та фінансуються за рахунок міського 

бюджету – закладам освіти, охорони здоров’я, спорту. 
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Таблиця 15.1 

Розрахункові показники нормативної забезпеченості об’єктами громадського обслуговування населення 

 
Установи та організації Одиниця 

виміру 

На 

1000осіб 

населення 

міста 

Норматив 

на 1000 

осіб в зоні 

впливу 

Норматив на 1000 мешканців міста Потреба 

для 

населення 

в зоні 

впливу* 

Загальна 

потреба 

для 

мешканців 

міста 

Існуючий  

стан 

Нове 

будівництво 

Розміщення 

повсякденне 
обслуговування 

періодичне 
обслуговування 

епізодичне 
обслуговування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заклади освіти 

Заклади дошкільної освіти 

(ясла-садки, дитсадки 

загального розвитку, 
компенсуючого типу, 

9спеціальні, санаторні) або 

комбінованого типу, центри 
розвитку дитини 

місце   За демографією з 

розрахунковим 

рівнем забез-
печеності дітей 1-

2 роки – до 60 %, 

3-5(6) років – до 
100 %, із них 

групами загаль-

ного розвитку – 
85% ; санаторного 

типу – 10%; спе-

ціального типу – 
5%. 

   1411 564 846,97 В межах ділянок нового 

житлового будівництва 

Заклади загальної середньої 

освіти2): 

І ступеня (початкова школа); 
І-ІІ ступенів (початкова і 

основна (базова) школа – 

гімназія) 
І-ІІІ ступенів (початкова, 

основна і старша школа) 

ІІІ ступеня (старша школа – 
ліцей) 

учні   За демогра-фією. 

Рівень 

забезпеченості 
школами І-ІІ 

ступенів дітей 6-

15 років – 100%, 
школами ІІІ 

ступеня дітей 

старшої вікової 
групи (16-18 

років) – 80-90% за 

місцевими 
умовами 

   3463 2450 1013,29 В межах ділянок нового 

житлового будівництва 

Міжшкільні навчально-
виробничі комбінати 

% від загальної 
кількості 

школярів 

8 80 на 1000 
школярів 

 8  1291,04 196  1487,04 Розміщення в межах                   
с. Кононівка. 

Спеціалізовані заклади 
позашкільної освіти 

% від загальної 
кількості школярів 

15,3   15,3   375 250 124,85 Розміщення в межах                   
с. Кононівка. 

Заклади позашкільної освіти 

Будинок школярів місць 2 2     51 160 -108,69 Розширення існуючого 

Школи мистецтв 
 

 

місць 0,3 0,3     7,70 48 -40,30 Розширення існуючого 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заклади соціального захисту населення 

Будинки інтернати для 

людей похилого віку 

місць  6  8    132,00  30 132 За межами населеного 

пункту 

Будинки-інтернати для 

дорослих і дітей з 

інвалідністю 

місць  3    0,00   0 За межами населеного 

пункту 

Психоневрологічні інтернати місць  3    0,00   0 За межами населеного 
пункту 

Заклади охорони здоров’я** 

Стаціонари усіх типів для 

дорослих із допоміжними 

будинками і спорудами 

ліжко 14,15    14,15 311,30 363,00 115 559 Розширення існуючого 

комплексу охорони 

здоров’я 

Поліклініки, амбулаторії, 
диспансери без стаціонарів 

відвідувань у 
зміну 

24   24  528,00 615,70 80 1064 Розширення існуючого 
комплексу охорони 

здоров’я 

Станції (підстанції) 
екстреної медичної допомоги 

Виїзди у рік 
(спецавтомобіль) 

на 1 тис. 

жителів) 

4000 (0,1) 0,1  0,2  4000 (0,1)  2,20 2,57 3 2 Розширення існуючого 
комплексу охорони 

здоров’я 

Центри зайнятості населення 

базового рівня 

відвідувач 0,13  0,15   0,13  0,15   3,34 1 2 В перших поверхах 

житлових будинків 

Фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди 

Приміщення для 

фізкультурно -оздоровчих 

занять у житловому кварталі 

(мікрорайоні) 

кв. м загальної 

площі на 1 тис. 

осіб 

70  30 40   1795,78 200 1595,78 В перших поверхах 

житлових будинків 

Спортивні зали загального 
користування, включаючи 

переміщення 

реабілітаційного 
призначення 

кв. м площі 
підлогиі на 1 

тис. осіб 

80,00 6  10 40 40  132,00 2052,32 100 2084,32 В перших поверхах 
житлових будинків 

Басейні криті та відкриті 

загального користування для 
населення 

кв.м дзеркала 

води на 1 тис. 
осіб 

40 3  5 20 20-25  132,00 1026,16  1158,16 Реконструкція існуючого 

стадіону з добудовою 
басейну 

Стадіони га  0,1    132,00 0  132,00 

Приміщення 

реабілітаційного 

призначення 

кв. м загальної 

площі на 1 тис. 

осіб 

15   15   168  168,00 В перших поверхах 

житлових будинків 

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві 

Універсальні зали місць на 1 тис. 

осіб 

15,7  10 5,70   256,54  256,54 Розміщення в межах                   

с. Кононівка. 

Виставкова зала м кв загальної 
площі на 1 тис. 

осіб 

10   10   0  0,00 Розміщення в межах                   
с. Кононівка. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Міські масові бібліотеки тис. од. 

зберігання 

4 0,5 2 2  8,07 51,308 18,709 40,67 Реконструкція існуючої 

Клубні приміщення (за 

місцем проживання) 

місць 

відвідування 

(або м кв площі 
підлоги на 1 тис. 

осіб 

15  20  15  20    384,81 130 254,81 Розміщення в межах                   

с. Кононівка. 

Клубні заклади і центри 
культури та дозвілля 

місць 
відвідування на 

1. тис. осіб 

35 20  35  322,76 0 120 202,76 Розміщення в межах                   
с. Кононівка. 

Підприємства торгівлі, харчування (заклади ресторанного господарства) та побутового обслуговування 

Магазини, у тому числі кв. м торгової 

площі 

         Розміщення в межах                   

с. Кононівка. 

продовольчих товарів кв. м торгової 
площі 

109 1 95 10 4 22,00 2796 1500 1318,29 Розміщення в межах                   
с. Кононівка. 

непродовольчих товарів кв. м торгової 

площі 

128 4 110 12 6 88,00 3284 800 2571,71 Розміщення в межах                   

с. Кононівка. 

Універсальні та 

спеціалізовані магазини 

кв. м торгової 

площі 

15,00 15    330,00   330,00 Розміщення в межах                   

с. Кононівка. 

Ринкові комплекси кв. м торгової 

площі 

20   20   513 2000 -1486,92 Торговельна зона                      

с. Кононівка 

Підприємства харчування 
(заклади ресторанного 

господарства) 

місце 37 15 7 20 10 330,00 949 50 1229,20 В центральній частині 
міста (зони реконструкції), 

в межах ділянок 

житлового будівництва 

Майстерні побутового 
обслуговування 

робочих місць 
на 1 тис. осіб 

6,5 1 1,5 3 2 22,00 167 5 184 В межах нової виробничої 
зони в пвнічній частині 

міста 

Виробничі підприємства 
централізованого виконання 

замовлень ( спеццехи, спец 

майстерні, пральні, 
хімчистки тощо) 

робочих місць 
на 1 тис. осіб 

4   4   103  102,62 В межах нової виробничої 
зони в пвнічній частині 

міста 

Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи, підприємства зв’язку, юридичні установи, правопорядку 

Відділення зв’язку об’єкт на 1 тис 
осіб 

0,16  0,16    4 1 3 В перших поверхах 
житлових будинків 

Відділення і філії 

банківськиї установ 

операційне місце 2   2,00   51 6 45 В перших поверхах 

житлових будинків 

Районні (міські) суди роб. місце 1 суддя на 

30 тис. 
осіб 

 1 суддя на 30 

тис. осіб 

   0  1 В перших поверхах 

житлових будинків 

Нотаріальна контора 1 нотаріус на 30 

тис осіб 

1 нотаріус 

на 30 тис 
осіб 

 

     1 1 1,00 В перших поверхах 

житлових будинків 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Опорний пункт охорони 

порядку 

м кі заг площі 

мікрорайону 

30  30     50 50,00 В перших поверхах 

житлових будинків 

Юридичні консультації роб.місце 1 адвокат 

на 10 
тис.осіб 

 1 адвокат на 10 

тис.осіб 

   2 1 1 В перших поверхах 

житлових будинків 

Організації житлово-комунального господарства 

Житлово-експлуатаційні 
організації житлових  

кварталів 

об’єкт 1 на 20 
тис. чол. 

  1 на 20 тис. 
чол. 

  1 1 0 В перших поверхах 
житлових будинків 

Пункт прийому вторинної 
сировини 

об’єкт 1 на 20 
тис. чол. 

  1 на 20 тис. 
чол. 

  1 1 0 В перших поверхах 
житлових будинків 

Пожежно-рятувальні 

частини 

об’єкт     ***  8 5 3 В межах нової виробничої 

зони в пвнічній частині 
міста 

Готелі місце 4,8  4,8    123 50 73 В центральній частині 

міста в зоні реконструкції 

Громадські вбиральні прибор 1  1    26 0 26 в приміщеннях 
торговельно-

розважальних центрів 

Кладовище га 0,24    0,24  6 4,5 1,66 Розширення існуючого 
кладовища в східній 

часині міста 

Примітка -* - До зони впливу включено населені пункти Сквирської міської територіальної громади – 22,0 тис.осіб 

 **У зв’язку з тим, що розділ Заклади охорони здоров’я виключено з ДБН Б.2.2-12:2019 , розрахунок проводився за нормативами ДБН 360-92** «Планування та забудова міських та сільських населених пунктів 

*** - Згідно з ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги дислокації та району проїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування» (1 авт. на 5 тис.осіб) 

Зазначені параметри об’єктів громадського обслуговування є орієнтовними і можуть бути відкориговані під час подальшого проектування (детальні плани території). 
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16. Протипожежні заходи 

Необхідну кількість пожежно-рятувальних підрозділів (частин) у населеному 

пункті визначено відповідно до вимоги Кодексу цивільного захисту України, 

Постанови КМУ від 27.11.2013 року №874, ДБН Б.2.2-12:2019, ДСТУ 8767:2018.  

Критеріями, за якими утворюються державні пожежно-рятувальні підрозділи 

(частини) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-

територіальних одиницях, є: 

1) кількість жителів населеного пункту (визначають кількість та тип 

пожежних автомобілів); 

2) радіус обслуговування одним державним пожежно-рятувальним підрозділом 

(частиною) (визначається по дорогах загального користування - радіус 

обслуговування не повинен перевищувати 3 кілометри. Якщо в зоні виїзду 

підрозділу (частини) розміщуються промислові підприємства, радіус обслуговування 

залежно від категорії виробництва становить до 2 або 4 кілометрів). 

3) нормативи прибуття державних пожежно-рятувальних підрозділів 

(частин) до місця виклику (на території міст не повинні перевищувати - 10 хвилин. З 

урахуванням метеорологічних умов, сезонних особливостей та стану доріг 

нормативи прибуття можуть бути перевищені, але не більше ніж на 5 хвилин) 

Станом на 01.01.2023р. протипожежний захист для території м. Сквира  

здійснюється за допомогою 7 Державної пожежно-рятувальної частини 12 

державного пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Київській області (Київська область 

Білоцерківський район м. Сквира вул. Карла Болсуновського, 11), яке експлуатує 5 

машин, в тому числі 1 спеціалізований автомобіль.  

Мінімальна кількість основних пожежних автомобілів (автоцистерн або 

автонасосів) для міста на розрахунковий етап визначена відповідно до проектної 

чисельності населення міста (25,654 тис. осіб), згідно з табл. 15.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

та складає 6 автомашини (основних).  

Оскільки в місті наявні будинки заввишки 4 поверхи і більше, необхідне 

забезпечення мінімальної норми спецавтомобілями згідно з табл. 15.12 ДБН Б.2.2-

12:2019. Потребу складає 1 автодрабина пожежна (АД) або автопідйомник (АП). 

Наявність спеціальних пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів для                  

м. Сквира відповідно до проектної чисельності населення міста (25,654 тис. осіб) не 

передбачається. 

Наявність спеціальних пожежних автомобілів, не пов’язаних з рятуванням з 

висоти для м. Сквира відповідно до проектної чисельності населення міста                 

(25,654 тис. осіб) не передбачається. 

Таким чином, загальна потреба для населення міста складе 8 пожежних 

автомобілів (включаючи резервні). 
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Дислокація та райони виїзду ДПРЗ визначають із застосуванням одного з 

критеріїв: розрахунку радіуса обслуговування або розрахунку часу прибуття ДПРЗ 

до місця виклику відповідно до вимог ДСТУ 8767:2018. 

Вимоги до розміщення ДПРЗ за критерієм радіуса обслуговування визначено 

відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», а саме: 

- із розрахунку виїзду ПРП  не більше ніж 3 км., у функціональних зонах населених 

пунктів по дорогах загального користування для міст та селищ; 

- 2 км для підприємств з виробництвами категорій А, Б, В, що займають більше 50% 

всієї площі забудови; 

- 4 км для підприємств з виробництвами категорії А, Б, В, що займають менше             

50 % площі забудови, а також підприємств з виробництвами категорій Г, Д. 

В межах населеного пункту відсутні виробничі підприємства кат. А, Б, В, що 

займають більше 50% всієї площі забудови, отже радіус виїзду ДПРЗ приймаємо із 

розрахунку не більше ніж 3 км., у функціональних зонах населеного пункту по 

дорогах загального користування. 

Проведеним дослідженням маршрутів виїзду кожного ДПРЗ, встановлено, що 

всі функціональні зони визначені генеральним планом міста потрапляють у радіус 

виїзду хоча б одного з підрозділів, отже задовольняють вимоги нормативних 

документів до району виїзду кожного ДПРЗ за критерієм радіуса обслуговування.  
 

Визначення району виїзду ДПРЗ за критерієм часу прибуття.  

Межі району виїзду ДПРЗ, за критерієм часу прибуття, визначають залежно від 

групи населеного пункту та граничної швидкості руху пожежного автомобіля. 

Граничну швидкість руху пожежного автомобіля приймаємо відповідно до                 

табл. 6.1 ДСТУ 8767:2018.  

Оскільки прогнозована кількість населення на розрахунковий етап становить 

25,654 тис.осіб, то населений пункт приймаємо малої групи. Відповідно значення 

граничної швидкості руху пожежного автомобіля  приймаємо 35 км/год.   

Провівши розрахунки встановлено район виїзду ДПРЗ за критерієм часу 

прибуття, що становить 5,8 км. 

Проведеним дослідженням маршрутів встановлено, що всі функціональні зони 

визначені генеральним планом міста потрапляють у зону доступної відстані 

(відстань від пожежно-рятувальної частини до місця можливого виклику, за якої 

прибуття забезпечується в установлений унормований час прибуття) та задовольняє 

вимоги нормативних документів до району виїзду ДПРЗ за критерієм часу прибуття. 

 

Загальні витрати води для пожежогасіння м. Сквира визначаються, як сумарна 

витрата на зовнішнє пожежогасіння, внутрішнє пожежогасіння та роботу систем 

протипожежного захисту відповідно до норм ДБН В.2.5-56, ДБН В.2.5-64, ДБН 

В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-64:2012. Розрахункова кількість одночасних пожеж в місті 

- 2 пожежі. Дана розрахункова величина включає витрати на пожежогасіння 
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житлової, громадської забудови та підприємств виробничого/складського 

призначення, які розташовані в межах населеного пункту. Обсяг води для 

пожежогасіння території визначено в 0,887 тис. м3. Даним об’ємом  забезпечується:  

- зовнішнє пожежогасіння житлової та громадської забудови з витратами 15 л/с, 

(час гасіння пожежі – 3 год); 

- внутрішнє пожежогасіння житлової та громадської забудови з витратами 2-ох 

струменів по 2,5 л/с, (розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів – 

150 хв.); 

- зовнішнє пожежогасіння виробничих будівель з витратами 40 л/с, (час гасіння 

пожежі – 3 год); 

- внутрішнє пожежогасіння виробничих будівель  з витратами 4-ох струменів 

по 5,0 л/с, (розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів – 120 хв.) 

- автоматичне з витратами 28,8 л/с, (час гасіння пожежі – 1 год.).  

Необхідний пожежний об’єм води зберігається в РЧВ на ділянці водопровідних 

споруд. Зовнішнє пожежогасіння забезпечується пожежними автомобілями з 

підключенням до гідрантів, що встановлені на кільцевій та розподільчій 

водопровідній мережі. Влаштування пожежних гідрантів передбачається вздовж 

вулиць  та проїздів на максимальній відстані 150 м. один від одного. Пожежогасіння 

будівель має бути забезпечено з двох гідрантів. Максимальна відстань від гідранту 

до будівлі яка ним обслуговується – 150 м. 

Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному 

населеному пункті складає 24 години. На період відновлення пожежного об’єму 

води обмеження у водопостачанні допускається не більше 14%  - на розрахунковий 

етап і не більше 17,4%  - на етап 3-7 років  від розрахункових витрат на господарсько 

– питне водопостачання. В населеному пункті існує можливість для надійного 

забору води пожежною технікою з поверхневих джерел з влаштуванням пожежних 

під’їздів (пірсів) та приймальних колодязів. Колодязь об’ємом 3 – 5 м3 з’єднується з 

водним об’єктом трубопроводом, який облаштовується засувкою. Конструкція 

споруди запобігає замерзанню води в зимовий період. 

Остаточно способи гасіння пожеж, об’єми води на потреби пожежогасіння, 

місця зберігання протипожежного запасу води, конкретні місця розташування 

пожежних гідрантів та світлових покажчиків «ПГ» пропонується уточнити на 

подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).  

Для протипожежного водопостачання сільськогосподарських та промислових 

підприємств передбачається влаштування окремих систем зовнішнього та 

внутрішнього протипожежного водопостачання.  

Системи зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння, а також системи 

автоматичного пожежогасіння підприємств передбачається виконувати на за 

окремими проектами відповідно до отриманих технічних умов на пожежогасіння. 
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При розробці проекту враховувались вимоги пожежної безпеки у відповідності 

з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Проектом передбачаються 

наступні містобудівні протипожежні заходи: 

- формування житлових кварталів, розділених системою вулично-дорожньої 

мережі, при чому у житлових кварталах садибної забудови передбачено, що 

відстань між наскрізними проїздами становить від 100 м до 300 м; 

- організація безперервної системи магістральних вулиць і доріг для забезпечення 

транспортних зв’язків між житловими районами; 

- довжина тупикових проїздів передбачена не більше 150 м; 

- в кінці тупикових проїздів запроектовані майданчики для розвороту 12х12м; 

- забезпечення можливості проїзду пожежних машин до житлових і громадських 

будинків, в тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, доступ 

пожежних з автодрабинами і автопідйомників у будь-яку квартиру чи 

приміщення при проектуванні проїздів і пішохідних шляхів; 

- дотримання протипожежних відстаней від житлових, громадських та 

адміністративно-побутових будівель до виробничих будинків промислових 

підприємств і сільськогосподарських будівель; 

- створення єдиної системи зелених насаджень, які у випадках пожежної 

небезпеки повинні бути шляхами евакуації населення і під’їзду пожежних 

машин; 

- на території садівницьких товариств та кооперативів передбачаються запаси 

води для пожежогасіння; 

- визначення місць водозабору для потреб пожежогасіння та організація під’їздів з 

влаштуванням пірсів та розворотних майданчиків розмірами 12х12м для 

можливості забору води пожежними автомобілями з існуючих водоймищ. 

 

17. Озеленені території 

В населених пунктах слід визначати озеленені території, що належать до земель 

рекреаційного призначення і входять до складу єдиної мережі ландшафтних та 

рекреаційних територій. До озеленених територій загального користування 

населених пунктів відносяться багатофункціональні та спеціалізовані парки, сквери, 

бульвари, міські лісопарки, озеленені ділянки набережних та пляжів, ботанічні сади 

та зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва та інші природні і 

штучно створені ландшафтні об’єкти.  

Відповідно до анкети КП «Сквираблагоустрій» зелені насадження загального 

користування становлять 11,3 га. 
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Таблиця 17.1 

Перелік зелених насаджень загального користування м. Сквира 

Перелік зелених 

насаджень загального 

користування 

Місцерозташування або адресу Площа, га 

Парк біля районного 

будинку культури 

Київська обл., Блоцерківський район, м Сквира, 

вул.. К. Болсуновського 

1,5 

Парк Меморіал Слави Київська обл., Блоцерківський район, м Сквира, 

вул.. Липовецька-Наталії Романевич - Ткаченко 

8 

Парк Київська обл., Блоцерківський район, м Сквира, 

вул. Замкова 

0,8 

Зона відпочинку Київська обл., Блоцерківський район, м Сквира, 

вул. Небеної Сотні 

1 

Разом  11,3 

 

Розрахунок нормативної забезпеченості зеленими насадженнями загального 

користування виконано у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій» п. 8.1.3. (табл. 8.1.). Згідно нормативів площа озеленених 

територій загального користування повинна скласти 20,0 га на. Таким чином, 

додаткова потреба у зелених насадженнях загального користування на етап 20 років 

складе 8,6 га. 

Але, проектом передбачено створення більшої кількості осередків зелених 

насаджень загального користування. Отже, загальна кількість зелених насаджень 

загального користування з урахуванням існуючих складе на етап 20 років 42,3 га.. 

Також в межах міста необхідно формувати зелені насадження житлових районів 

та мікрорайонів (таблиця 8.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій»), загальна площа яких на перспективу складе біля 9,0 га.  

Озеленені території обмеженого користування включають зелені насадження 

при групах житлових будинків, на ділянках промислових підприємств, установ 

обслуговування та інших закладів. 

Озеленені території спеціального призначення – санітарно-захисні зони 

промислових та комунальних підприємств, кладовищ, охоронні зони інженерних 

споруд, залізниці тощо.  

 

18. Транспортна інфраструктура 

Автомобільні дороги, зовнішній автомобільний транспорт 

Рішення по розвиток мережі автомобільних доріг загального користування 

поблизу міста Сквира було прийнято відповідно до рішень Генеральної схеми 

планування території України, схеми планування території Київської області та 

схеми планування території Сквирського району.  
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Так, згідно рішень Генеральної схеми планування території України та схеми 

планування території Київської області з північної сторони на відстані 6,9 км від 

міста проходитиме міжнародного автомобільного коридору  

Крітський №3 (новий). Траса даного коридору в межах України проходитиме 

сполученням Краківець – Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Київ. 

Коридор передбачається звести за параметрами Іа технічної категорії. На місці 

перетину траси коридору Крітський 3 (новий) з автомобільною дорогою 

регіонального значення Р – 18 сполученням Житомир – Попільня – Сквира – 

Володарка – Ставище передбачається влаштування транспортної розв’язки в різних 

рівнях. 

З метою відводу транзитного транспорту з вуличної мережі міста 

передбачається влаштування об’їзної дороги міста Сквира, яка об’єднає між собою 

всі автомобільні дороги державного значення, що підходять до міста. Об’їзну дорогу 

передбачається звести за параметрами ІІ та ІІІ технічної категорії.  

Об’їзна дорога забезпечить пропуск транзитних транспортних потоків, що 

рухаються по автомобільній дорозі національного значення Н-02 сполученням М-06/ 

- Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка та автомобільній дорозі 

регіонального значення Р – 18 сполученням Житомир – Попільня – Сквира – 

Володарка – Ставище. Відповідно до рішень схеми планування території Київської 

області об’їзна дорога міста Сквири відноситиметься до категорії автомобільних 

доріг регіонального значення. Проте враховуючі, що до міста підходить траса 

автомобільної дороги національного значення, рішеннями даної роботи 

пропонується підвищити статус окружної дороги міста Сквира до автомобільної 

дороги національного значення (ділянка проходження автомобільної дороги 

національного значення Н-02). Ділянка об’їзної дороги міста від а/д Н-02 до а/д Р-18 

(зі східного боку від міста) буде відноситиметься, як і в схемі планування території 

Київської області, до автомобільних доріг регіонального значення. Ділянки об’їзної 

дороги міста Сквира, які відноситиметься до автомобільних доріг національного та 

регіонального значення, передбачається звести за параметрами ІІ технічної категорії. 

Також передбачається звести частину об’їзної дороги на ділянці між 

автомобільної дорогою Р – 18 сполученням Житомир – Попільня – Сквира – 

Володарка – Ставище та Т-0203 сполучення Турбів – Погребища – Сквира. Дану 

дорогу передбачається звести за параметрами ІІІ технічної категорії, дорога 

відноситься до категорії автомобільних доріг територіального значення.  

Загальна протяжність об’їзної дороги міста Сквира становитиме орієнтовно 

19,0 км. На перетині об’їзної дороги з а/д Р-18 (з північної сторони від міста) та Н-02 

(з північно-східної сторони від міста) відповідно до рішень схеми планування 

території Київської області передбачається влаштування транспортних розв’язок в 

різних рівнях.    
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Згідно рішень схеми планування території Київської області передбачається 

проведення реконструкції а/д Р-18 за параметрами ІІ технічної категорії на ділянці 

між населеними пунктами Сквира та Ставище. 

На розрахунковий період в межах міста Сквира не передбачається влаштування 

нових автостанцій та автовокзалів. Також не передбачається реконструкції існуючої 

автостанції з підвищенням заявленого класу. 

 

Залізничний транспорт 

Відповідно до листа АТ УКРЗАЛІЗНИЦЯ (вх.№03-6500 від 23.01.2024) 

інформація щодо розвитку залізничної станції Сквира Білоцерківського району 

Київської області може бути надана після закінчення бойових дій на території 

України. Тому рішеннями даної роботи не передбачається влаштування нових та 

ліквідація існуючої залізничної станції та ліквідація під’їзних колій, що 

розташовуються в межах міста. 

Згідно рішень схеми планування території Київської області поблизу міста не 

проходитимуть траси міжнародних залізничних коридорів, а також будівництво 

додаткових колій та електрифікація напрямку Попільня – Сквира.   

 

Магістральна вулична мережа 

У зв’язку з розміщенням проєктної забудови та з метою покращення 

транспортного сполучення між різними частинами міста на розрахунковий період 

передбачається подальший розвиток магістральної вуличної мережі. Зокрема, 

передбачається проведення реконструкції на існуючих магістральних вулицях та 

зведення нових магістралей.  

 

Заходи з розвитку існуючої вуличної мережі 

Нижче в таблиці наведено ширини в межах червоних ліній основних існуючих 

магістральних вулиць на розрахунковий період. 

Таблиця 18.1 

Ширина вулиці в межах червоних ліній 

Назва вулиці Ширина проїзної 

частини, метрів 

Ширина вулиці в 

межах червоних, 

метрів* 

Ширина вулиці в 

межах червоних, 

метрів** 

Магістральні вулиці загальноміського значення 

Незалежності 8,0-10,0 35;45 

 

25-35;50 

Соборна 14,0 45 25 

Липовецька 8,0 30 35;40 

Київська 10,0 35;45 30;35 

Залізнична 6,5 45 35 

Слобідська 4,5-5,0; 6,5 15;20 25 

Самогородецька 7,0 - 40 
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Магістральні вулиці районного значення 

Максима Рильського 8,0-9,0 25;35 25 

Тараса Шевченка 7,5-9,0 35 20;25 

Левка Симиренка 5,0-5,5 12 20 

Героїв Небесної Сотні 9,5 20 20 

Пустоварівська 6,0-7,0 33 25 

Партизанська 5,0 33 25 

Лівобережна 5,0 15 20 

Набережна 9,0-10,0 15 25 

Пров. Георгія 

Якушкіна 

7,0-8,0 20;25 20 

Сергія Мельниченка 7,0-8,0 12 15 

Сонячна 4,0 10;12 15 

Новоселицька  4,0 10 15 

Кобзаря 4,0 35 25 

Йосипа Магомета 3,0 15 25 

Володимира Короленка 4,0-5,0 10 15;20 

Василя Кучера 4,0-5,0 10 15;20 

Вишнева 4,0 12 20 

Відродження 4,0 25 25 

Віктора Кібенка 6,0-7,0 25 25 

Барвінкова 6,0 12 25 

Лісова 4,0 15 20 

Кононівська 5,0 20 20 

*ширина червоних ліній визначена містобудівною та проєктною документацією 

** ширина вулиць в межах червоних ліній відповідно до проєктних рішень Генерального 

плану  

 

З метою збільшення пропускної спроможності та покращення умов безпеки 

руху транспорту і пішоходів на розрахунковий період передбачається проведення 

реконструкції з розширенням ширини проїзної частини на вулицях, перелік яких 

представлено в таблиці, що наведено нижче.  

Таблиця 18.2 

Пропозиції проведення реконструкції з розширенням ширини проїзної 

частини на вулицях міста Сквира 
Назва вулиці Довжина 

ділянки 

реконструкції, 

км 

Ділянка 

проведення 

реконструкції 

Існуюча/ 

проектна 

ширина 

проїзної 

частини, м 

Орієнтовна 

вартість 

проведення 

реконструкції, 

млн.грн.* 

Магістральні вулиці загальноміського значення 

Слобідська** 3,3 Від в’їзду в 

місто до  

вул. Максима 

Рильського 

4,5-5,0/7 

25,4 

Магістральні вулиці районного значення 

Левка Симиренка** 1,2 По всій вулиці 5,0-5,5/6,5 7,2 
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Пустова-рівська** 0,4 Від вулиці 

Партизанській 

до мостового 

переходу 

5,0/6,5 

2,4 

Партизанська** 1,3 По всій вулиці 5,0/6,5 7,8 

Лівобережна 0,5 По всій вулиці 3,0–3,5/6,5 3,0 

Сонячна 0,7 По всій вулиці 4,0/6,5 5,2 

Новоселицька  0,7 По всій вулиці 4,0/6,5 5,2 

Кобзаря 0,8 По всій вулиці 4,0/6,5 6,0 

Йосипа Магомета 0,8 По всій вулиці 3,0/6,5 7,0 

Володимира 

Короленка, Василя 

Кучера 

1,8 По всій вулиці 4,0-5,0/6,5 

12,1 

Вишнева 0,5 По всій вулиці 4,0/6,5 3,7 

Відродження 1,2 По всій вулиці 4,0/6,5 4,5 

Лісова 0,8 По всій вулиці 4,0/6,5 6,0 

Кононівська 2,0 По всій вулиці 5,0/6,5 7,2 

*вартість проведення реконструкції включає проведення поточного ремонту існуючого 

покриття проїзної частини та не включає вартість перекладки інженерних мереж. Вартість 

визначено за аналогічними проектами за цінами на 1.01.2022 

**реконструкцію даних вулиць передбачається звести на етап 3-7 років 

 

До кінця розрахункового періоду передбачається розширити проїзну частину на 

14,0 км магістральних вулиць, з яких 3,3 км на магістральних вулицях 

загальноміського значення.  На етап 3-7 років передбачається розширити проїзну 

частину на 6,2 км магістральних вулиць, з яких 3,3 км на магістральних вулицях 

загальноміського значення.  

 

Заходи з будівництва нових магістральних вулиць 

На розрахунковий період не передбачається будівництво магістральних вулиць 

загальноміського значення.  

Проте передбачається будівництво проектних магістральних вулиць районного 

значення. Магістральні вулиці районного значення і на далі будуть забезпечувати 

транспортний зв’язок в межах окремих районів та частин міста, здійснювати виходи 

на магістральні вулиці загальноміського значення, а також забезпечуватимуть 

транспортний зв’язок майданчиків проектної житлової, громадської та виробничої 

забудови з іншими частинами міста. 

Нижче в таблиці наведено основні характеристики проектних магістральних 

вулиць районного значення. 
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Таблиця 18.3 

Основні характеристики проектних магістральних вулиць районного значення 

Назва вулиці Довжина 

вулиці, км 

Ширина 

проїзної 

частини, м 

Ширина в 

межах 

червоних 

ліній, м 

Орієнтовна 

вартість 

будівництва, 

млн.грн.* 

 

Проєктна 1 0,5 6,5 30 6,5  

Проєктна 2 0,2 6,5 30 2,6  

Проєктна 3 0,9 6,5 30 11,7  

Проєктна 4 0,3 6,5 30 3,9  

Проєктна 5 1,2 6,5 30 15,6  

*вартість зведення не включає вартість прокладання інженерних мереж. 

Вартість визначено за аналогічними проектами за цінами на 1.01.2023 

 

 

Протяжність проектних магістральних вулиць районного значення, 

становитиме 3,1 км. Загальна протяжність магістральних вулиць районного значення 

до кінця розрахункового періоду становитиме 25,8 км. Проєктні магістральні вулиці 

районного значення передбачається звести до кінця розрахункового періоду. 

Загальна протяжність магістральної мережі до кінця розрахункового періоду 

становитиме 42,6 км. Щільність магістральної мережі становитиме до кінця 

розрахункового періоду становитиме 2,2 км/км2. До кінця розрахункового періоду 

відбувається зменшення щільності вуличної мережі не зважаючи на будівництво 

нових вулиць. Це відбувається за рахунок зміни балансу територій міста на 

розрахунковий період, в тому числі за рахунок збільшення кількості освоєних 

територій та територій які необхідно обслуговувати.  

У зв’язку з розширенням проїзної частини на низки вулиць до кінця 

розрахункового періоду передбачається проведення заходів по реконструкції з 

розширенням ширини мостових переходів. Зокрема передбачається провести 

розширення мостових переходів до 9,0 метрів, які розташовано на вулицях 

Пустоварівська, Володимира Короленка. До 10 метрів пропонується розширити 

мостовий перехід, що розташовується на вулиці Слобідській. Також передбачається 

будівництво мостового переходу по вулиці Проєктна 2, його довжина становитиме 8 

метрів, а ширина 9 метрів. Будівництво мостового переходу та реконструкція 

існуючих мостових переходів передбачається до кінця розрахункового періоду. 

При проведенні реконструкції та/або капітального ремонту вулиць необхідно 

врахувати проходження вело доріжек та/або велосмуг. Дане питання більш детально 

буде визначено на подальщих стадіях проектування, зокрема у Схемі трасуванні 

велосипедних маршрутів. 

На етап 3-7 років протяжність магістральних вулиць загальноміського значення 

становитиме 16,8 км, протяжність магістральних вулиць районого значення 

становитиме 22,7 км. Загальна протяжність магістральної мережі на етап 3-7 років 

становитиме 39,5 км, а щільність мережі магістральних вулиць становитиме               

1,8 км/км2. 
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Внутрішньо міський транспорт 

Перевезення населення у внутрішньо міському сполученні громадським 

транспортом і надалі буде здійснюватися міськими автобусними маршрутами.  

На етап 3-7 років не передбачається влаштування нових ліній руху автобусу. 

Загальна протяжність ліній руху автобусу на етап 3-7 років становитиме 12,2 км, а 

щільність мережі автобусу становитиме 0,6 км/км2, що нижче за нормативні вимоги. 

Для покращення транспортного сполучення між різними частинами міста, а 

також для забезпечення нормативної пішохідної доступності до ліній руху 

громадського транспорту зі всіє території міста, передбачається влаштування 

проектних ліній руху автобусу. 

Проектні лінії руху автобусу пропонується влаштувати по наступним 

вулицям: 

 вул. Відродження; 

 вул. Лівобережна; 

 вул. Набережна; 

 вул. Тараса Шевченка; 

 вул. Пустоварівська; 

 вул. Партизанська; 

 вул. Йосипа Магомета; 

 вул. Віктора Кібенка; 

 вул. Сергія Мельниченка; 

 вул. Барвінкова; 

 вул. Самогородецька; 

 вул. Вадима Кучера; 

 вул. Володимира Короленка; 

 вул. Новоселицька; 

 вул. Сонячна; 

 вул. 

 вул. Лісова; 

 вул. Кононівська; 

 вул. 

Також лінії руху автобусу проходитимуть по проєктним магістральним 

вулицям районного значення. Протяжність проектних ліній руху автобусу 

становитиме 28,1 км. Загальна протяжність мережі громадського транспорту до 

кінця розрахункового періоду становитиме 40,3 км по вісі вулиці, а щільність мережі 

громадського транспорту становитиме 2,0 км/км2, що відповідає нормативним 

вимогам. 

На розрахунковий період для обслуговування проектних ліній руху автобусу 

додатково до існуючого рухомого складу необхідно передбачити 30 одиниць 

рухомого складу середньої  та малої місткості. Зберігання та обслуговування 
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рухомого складу буде здійснюватися на території проєктного АТП. Проєктне АТП 

матиме площу орієнтовно 1,5 га та буде розміщуватися вздовж проєктної об’їзної 

дороги.  

 

Автомобільний транспорт 

На розрахунковий період загальна кількість автотранспорту збільшиться в 

порівнянні з існуючим днем. Враховуючи, що існуючий рівень автомобілізації є 

вищій за середній показник по Київській області та максимальний нормативний 

показник, тому для подальших розрахунків було прийнято, що рівень автомобілізації 

збільшуватися не буде. Проте буде збільшуватися кількість автомобілів через 

збільшення кількості населення. Орієнтовна кількість автотранспорту по видам 

транспортних засобів приведена в таблиці, що наведено нижче. 

Таблиця 18.4 

Орієнтовна кількість автотранспорту у місті Сквира 

Вид транспортного 

засобу 

Існуючий 

рівень 

автомобіліз

ації 

Рівень 

автомобілізації, 

автомобілів на 1000 

мешканців 

(розрахунковий 

період)* 

Кількість авто-

мобілів, одиниць, 

(розрахунковий 

період) 

Легкові - 350 8750 

в тому числі в 

приватній власності 

- 340 8500 

Вантажні - 35 875 

Автобуси - 5 125 

Всього 390 390 9750 

*рівень автомобілізації на етап 3-7 років прийнято такий саме як на розрахунковий 

період 

 

Розрахунок необхідної кількості заправочних колонок і АЗС (розрахунковий 

період). 

Потрібна кількість АЗС: 

Nісн=P*Kt/q=9750*1,1/600≈18 колонок. 

Приймаючи існуючу потужність однієї АЗС- 2,0 колонок, одержуємо: 

18/2 ≈ 9 АЗС 

Р – кількість автотранспорту в місті  

Kt – коефіцієнт, що враховує транзитний та іногородній транспорт 

 q –показник кількості заправного парку на одну колонку   

На сьогоднішній день в місті функціонує 8 АЗС. Додатково до існуючих АЗС 

передбачається звести одну АЗС на 2 паливо-роздавальні колонки.   
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Розрахунок потрібної кількості станцій технічного обслуговування (розрахунковий 

період). 

Потрібна кількість СТО 

Nісн=Pлегк*Kt/q=9750*1,1/400≈27 постів. 

Kt – коефіцієнт, що враховує транзитний та іногородній транспорт 

 q –показник кількості автомобілів на один пост СТО (400 од) 

Р – кількість автотранспорту в місті 

На сьогоднішній день в місті функціонує 15 СТО на 26 постів обслуговування. 

Додатково до існуючих СТО передбачається влаштування одного СТО на 1 пост 

обслуговування.  

Наведено орієнтовну кількість легкового індивідуального автотранспорту на 

розрахунковий період по видам забудови. 

Таблиця 18.5 

Орієнтовна кількість легкового індивідуального автотранспорту на 

розрахунковий етап по видам забудови 

Вид забудови Кількість 

проживаючого 

населення, осіб, 

Кількість легкового 

індивідуального автотранспорту, 

розрахунковий період 

Багатоквартирна 11020 3740* 

Садибна  13980 4260 

*з них в існуючій багатоквартирній забудові – 2040 легковий приватних автомобілів 

 

Весь приватний транспорт на розрахунковий період передбачається 

забезпечити місцями постійного зберігання. Автовласники, що мешкають на 

території садибної забудови, зберігатимуть свій автотранспорт на території власних 

садиб.  

Автовласники, що мешкають на території існуючої багатоквартирної забудови 

будуть зберігати свій автотранспорт на території існуючих одноповерхових 

боксових гаражів.  

Автовласники, що проживатимуть на території проєктної багатоквартирної 

забудови, зберігатимуть свій приватний автотранспорт на території проєктних 

відкритих стоянок для постійного зберігання автотранспорту та на проєктних 

одноповерхових гаражах боксового типу. Загальна ємність проєктних автостоянок 

для постійного зберігання автомобілів становитиме 170 машиномісць, а їх площа 

становитиме 0,42 га. Ємність проєктних одноповерхових гаражах боксового типу 

становить 1530 машиномісць, а їх площа орієнтовно становитиме 4,6 га. Проєктні 

багатоповерхові гаражі боксового типу передбачається звести на етап 3-7 років. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    111 

 

 

Таблиця 18.6 

Орієнтовна вартість реалізації першочергових заходів 

Захід, запропонований до реалізації Вартість реалізація, млн. грн. * 

Слобідська 25,4 

Левка Симиренка 7,2 

Пустова-рівська 2,4 

Партизанська 7,8 

*вартість проведення реконструкції включає проведення поточного ремонту існуючого 

покриття проїзної частини та не включає вартість перекладки інженерних мереж. Вартість 

визначено за аналогічними проектами за цінами на 1.01.2023 

 

 

19. Інженерне обладнання  

19.1. Водопостачання 

Відповідно до розрахункових показників чисельності населення, розвитку 

промислового виробництва і підвищення рівня інженерного обладнання житлового 

фонду, потреба міста у воді питної якості складе, у тис. м3/макс.добу: 

Таблиця 19.1.1 

 Етап 3-7 років Розрахунковий період 

Вода питної якості 5,11 6,32 

Технічна вода 0,56 0,72 

 

Розрахунки по групах водокористувачів наведено в таблиці 19.1.2. Питомі 

показники водоспоживання і водовідведення, прийняті згідно з нормами споживання 

питної води  населенням міста   Сквира, затверджених рішенням виконавчого 

комітету Сквирської міської ради № 450/30 від 28.04.2012р., Державними 

будівельними нормами містобудування ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди»,  ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід и 

каналізація». 

Джерелом водопостачання м. Сквира приймаються підземні води. За 

гідрогеологічними умовами розташування, територія міста визначаються в межах 

Дніпровсько-Донецького басейну артезіанських вод. Існуючі затверджені запаси 

підземних вод можуть забезпечити розрахункову потребу у воді на проектний 

період.  Для міста затверджені ТКЗ по трьом ділянкам в об’ємі біля 9,0 тис./м³/добу. 

(Північно-Східний, Домантовський, Селезенівський). В перспективі необхідно 

виконати вишукувальні роботи по оновленню даних стосовно об’ємів 

експлуатаційних запасів родовища підземних вод в районі м. Сквира.  

Господарсько-питне водопостачання передбачається централізованим 

комунальним водопроводом, що має забезпечити надійний санітарний контроль за 

якістю, а також за раціональним використанням питної води.  
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Покриття розрахункової потреби у воді питної якості передбачається по схемі, 

що існує з доведенням продуктивності системи водопостачання до розрахункових 

потреб відповідно до етапів генерального плану,  відновленням роботи  трьох 

резервних свердловин, будівництвом на водозаборах додаткових свердловин. 

Централізованим водопроводом на кінець розрахункового періоду намічається 

охопити все населення міста та бюджетні установи. Провести повне обладнання 

житлового фонду системами водопостачання. 

Розрахункова виробнича потужність питного водопроводу для міста складає  – 

6,32 тис.м3/добу. Існуюча продуктивність централізованої системи водопостачання 

не може забезпечити розрахункову потребу у воді питної якості, проектом 

передбачається її реконструкція зі збільшенням продуктивності  до розрахункових 

показників. Для збільшення пропускної потужності водопроводу необхідно 

здійснити реконструкцію (заміну) старих мереж, виконати кільцювання існуючих 

тупикових мереж міста, будівництво нових магістральних мереж у районах 

перспективної забудови, реконструкцію зі збільшенням продуктивності 

водозабірних споруд, створення єдиної системи водопостачання в межах міста. 

З метою поліпшення роботи комунального водопроводу даним проектом 

рекомендовано  розробити "Схему оптимізації системи водопостачання м. Сквира» з 

врахуванням  перспективою розвитку міста, у відповідності з новими рішеннями 

генерального плану по складу, кількості та розміщенню водокористувачів (нових 

споживачів), та виконанням розрахунку гідравлічних показників водопровідної 

мережі. Побудувати новий резервуар чистої води, орієнтовною ємкістю 3000 м3 (на 

ділянці водопровідних споруд), або виконати реконструкцію існуючих резервуарів із 

збільшенням їх ємності;  здійснити реконструкцію насосної станцій  із 

встановленням менш енерговитратних насосних агрегатів; встановити станцію 

пом’якшення води;  Здійснити реконструкцію існуючих мереж, замінити 

водопровідні мережі на ділянках, що перевантажені, замінити ветхі та аварійні 

трубопроводи, виконати будівництво нових магістральних мереж у районах 

перспективної забудови. 

Для зрошення садиб, поливання та миття територій пропонується створення 

локальних систем поливального водопроводу з місцевих поверхневих джерел і 

ґрунтових вод. Питання розробки локальних систем вирішується на наступних 

стадіях проектування з залученням галузевих організацій, через техніко-економічні 

розрахунки і обґрунтування, визначення джерел, на підставі сучасних технічних 

умов та інвестиційних пропозицій. Використання води міського водопроводу – 

тільки для територій, до санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги (дитячі 

установи, лікарні тощо). 

Основні заходи щодо удосконалювання і розвитку систем водопостачання міста 

включають: 

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського 

комплексу промпідприємств, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку 
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водного господарства України: запровадження водозберігаючих технологій, 

скорочення питомих витрат води на одиницю продукції, модернізація діючих та 

будівництво нових систем зворотнього і повторного водопостачання, створення 

замкнутих систем водокористування підприємств, розроблення і здійснення кожним 

підприємством водозберігаючих і водоохоронних заходів;  

- проведення робіт по оновленню даних по запасам підземних вод з  залученням  

відповідних спеціалізованих закладів та організацій; 

- забезпечення ділянок нової багатоквартирної та садибної забудови 

централізованим водопостачанням. Для цього на подальших стадіях проектування 

необхідно виконати гідравлічні розрахунки з визначенням схеми розподілення 

потоків, вузлових витрат для розрахункових режимів роботи водопровідної мережі. 

- реконструкція (санація) всіх ветхих трубопроводів та заміна всіх залізобетонних 

водогонів з використанням пластмасових труб розрахункової кільцевої жорсткості 

кільцювання тупикових мереж; 

- обладнання всіх абонентів засобами обліку витрат води визначеного 

метрологічного класу і з імпульсним виходом. 

- відновлення роботи резервних свердловин, будівництво нових свердловин на 

Північно-Східному та Селезнівськогому водозаборах,  будівництво нового 

резервуару чистої води на ділянці водопровідних споруд;;  

- ліквідація витоків і непродуктивних витрат,; 

- повне устаткування житлового фонду системою водопостачання; 

- впровадження автоматизованої системи управління водопровідним 

господарством; 

- гармонізація параметрів обчислення мережевих витрат і тарифів для забезпечення 

розвитку та експлуатації в належному технічному стані системи водопостачання 

Невідкладні Заходи щодо реконструкції і розвитку системи водопостачання та 

водовідведення міста Сквира відповідно до Порогами ефективної роботи та 

реформування житлово-комунального господарства Сквирської міської 

територіальної громади на 2024-2025роки: 

- придбання змінного обладнання – 850,0тис.грн; 

- оснащення вузлами комерційного обліку централізованого водопостачання 

багатоквартирних будинків в м. Сквира – 1550.0 тис. грн; 

- придбання насосного обладнання ВОС – 1500 тис. грн; 

- встановлення станції пом’якшення води – 6000,0,тис.грн; 

- встановлення 3установки для приведення до норми радіаційних показників у 

питній воді – 390,0 тис.грн; 

- придбання змінного обладнання на електролізну установку (ІІ підйом)                            

530 тис.грн; 

- ремонт будівель та покрівлі; ВНС вул.. Залізнична (ІІ підйом) – 175,0 тис.грн; 
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- виготовлення на свердловини технічних паспортів, дозволів на спеціальне 

водокористування, реєстрація свердловин у державному реєстрі артезіанських 

свердловин – 350тис.грн.  

 

19.2. Каналізація 

Згідно завдання на проектування та архітектурно-економічного завдання до 

розрахункових показників чисельності населення міста, зайнятості у промисловості 

та підвищення рівня інженерного обладнання житлового фонду об’єм стічних вод 

складе: на розрахунковий етап -6,01 тис. м3/добу, на етап 3-7 років –                          

4,87тис. м3/добу. 

Розрахунки по групах водокористувачів наведено в таблиці. Питомі показники 

водоспоживання і водовідведення, прийняті згідно з нормами споживання питної 

води  населенням міста   Сквира, затверджених рішенням виконавчого комітету 

Сквирської міської ради № 450/30 від 28.04.2012р., Державними будівельними 

нормами містобудування ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди»,  ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід и каналізація». 

Відведення та очищення всього об’єму промпобутових стічних вод 

передбачається централізованою комунальною каналізацією.  

Поліпшення роботи та збільшення спроможності міської каналізації до 

розрахункових показників передбачається за рахунок реконструкції існуючих 

споруд: очисних споруд, насосних станції, самопливних колекторів, напірних 

трубопроводів. Будівництва нових каналізаційних насосних станції та прокладання 

самопливної і напірної мережі в районах нової та не каналізованої забудови.  

Для очищення проектного об’єму стічних вод передбачається проведення 

масштабної реконструкції з модернізацією технологічних процесів по очищенню 

стоків із збільшення потужності КОС  поетапно до 6,32 тис. м3/добу.  Пропонується 

забезпечити повне механічне та біологічне очищення стічних вод з технологією 

термічного оброблення осаду у закритих приміщеннях.   

Реконструкцію міських КОС виконувати згідно з проектом, який необхідно 

розробити. Оскільки існуючі КОС розташовані в притул до межі міста Сквира, для 

унеможливлення негативного впливу КОС на існуючу забудову, рекомендується в 

проекті реконструкції КОС розглянути питання розміщення технологічної 

потужностей на східній частині майданчику КОС, що дасть змогу забезпечити 

нормативну санітарно-захисну зону до існуючої забудови.  

Після реконструкції очисних споруд пропонується розглянути питання 

використання глибоко доочищених стічних вод на зрошення (за умови наявності 

споживачів), або в системах повторного водопостачання промислових підприємств, 

при цьому належить застосовувати найновіші методи підготовки технічної води.  

Основні заходи щодо вдосконалення і розвитку системи водовідведення міста 

включають: 
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- реконструкція з розширенням каналізаційних очисних споруд з впровадженням 

новітніх технологій з доведенням потужності до розрахункових показників – 6,32 

тис. м3/добу; 

- удосконалення технології очистки стічних вод, підвищення ефективності 

головних стадій її очищення та знезараження; 

- вирішення проблеми знешкодження та утилізації оброблених каналізаційних 

осадів; 

- розробка та запровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у 

міську каналізацію, в першу чергу по показникам якості, для забезпечення 

нормального функціонування технологічних процесів біохімічної очистки і 

доочистки; 

- модернізація системи водовідведення перекладкою амортизованих колекторів і 

мережі з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною 

стійкістю, реконструкцією насосних станцій, дублюванням напірних колекторів, 

прокладкою самопливних колекторів; 

- будівництво самопливних мереж, насосних станцій і напірних колекторів у 

районах нової забудови та існуючої не каналізованої забудови; 

- забезпечення на кінець розрахункового строку генплану повного охоплення 

забудови міста централізованою каналізацією; 

- модернізація виробничої бази, удосконалення правових і економічних основ 

функціонування водопровідно-каналізаційного господарства. 

Невідкладні заходи щодо реконструкції і розвитку системи водопостачання та 

водовідведення міста Сквира відповідно до Порогами ефективної роботи та 

реформування житлово-комунального господарства Сквирської міської 

територіальної громади на 2024-2025роки: 

- придбання насосного обладнання КОС – 1500,0тис.грн; 

- ремонт будівель та покрівлі КОС вул. Пустоварівська (очисні) – 175,0тис. грн; 

- чистка та реконструкція первинних відстійників (очисні)– 1000,0тис.грн; 

- чистка двох біоставків  (очисні) -  2500,0тис.грн; 

- електричне приладдя та супутні товвари (очисні) – 250,0тис.грн. 

Таблиця 19.1-2 

Розрахунок об’ємів водоспоживання і водовідведення 

         Групи споживачів Норма, 

л/добу 

     Етап 3-7років    Розрахунковий етап 

Кількість, 

тис. чол. 

Об’єм, 

тис.м3/добу 

Кількість, 

тис. чол. 

Об’єм, 

тис.м3/добу 

I. Госппитні витрати 

населення: 

  4,87 

 

 6,01 

- багатоквартирна забудова 210 10,8 2,27 11,02 2,31 

- блокована забудова 210 0,95 0,2 0,654 0,14 

- садибна забудова 150 8,135 1,22 13,98 2,10 

Усього  - середньодобово   3,69  4,55 
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         Групи споживачів Норма, 

л/добу 

     Етап 3-7років    Розрахунковий етап 

Кількість, 

тис. чол. 

Об’єм, 

тис.м3/добу 

Кількість, 

тис. чол. 

Об’єм, 

тис.м3/добу 

            -  максим. доба 1,2  4,428  5,46 

Невраховані 10%  0,4428  0,546 

ІІ.  Полив - миття міської 

території 

     

- з міського водопроводу 12,0 19,885 0,24 25,654 0,31 

- з локальних систем (вода 

технічної якості) 

28,0 19,885 0,56 25,654 0,72 

РАЗОМ:       

- вода питної якості   5,11  6,32 

- технічна вода   0,56  0,72 

Стічні води:   4,87  6,01 

Примітки:  

              1.Розрахунок навантажень виконано згідно з нормами споживання питної води  населенням міста  

 Сквира, затверджених рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради № 450/30 від 28.04.2012р. 

2.Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коректуванню) галузевих схем 

водопостачання і каналізації з урахуванням закону України «Про питну воду та питне водопостачання (стаття 

29) і постанову КМ України №1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження порядку розроблення та 

затвердження нормативів госппитного водопостачання».  

 
 

19.3. Електропостачання 

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних 

навантажень на розрахунковий етап. Електричні навантаження підраховані 

відповідно до архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання 

суміжних відділів, завдання на проєктування та питомих нормативів: 

- господарсько-побутові та комунальні потреби населення підраховано за 

укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно 

норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» як для будинків без 

стаціонарних електроплит. При цьому прийняті нормативи враховують 

електроспоживання житловими будинками, громадськими закладами, 

підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, водопостачанням, 

водовідведенням тощо. 

Підсумки розрахунків приведені в таблиці. 

Таблиця 19.3 

Господарсько-побутові та комунальні потреби населення 

(етап 3-7 років/розрахунковий етап) 

№ 

п/п 
Найменування споживачів 

Кількість 

мешканців, 

тис. осіб 

Річне споживання 

електроенергії, 

млн. кВтгодин 

Загальне 

навантаження, 

тис. кВт 

1 
Житловий фонд, заклади та 

підприємства обслуговування в 
19,885/25,654 13,36/41,05 2,57/7,20 
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проєктних межах м. Сквира (спільно 

з с. Кононівка) 

2 У тому числі по новій забудові 5,10/7,074 3,43/11,32 0,66/1,99 

 

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови 

м. Сквира (спільно з с. Кононівка) для забезпечення надійного електропостачання 

споживачів в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, 

що передбачені Генеральним планом, пропонується проведення наступних заходів: 

- існуюча схема зовнішнього електропостачання населеного пункту на 

розрахунковий етап залишається без змін. 

- для підвищення надійності електропостачання споживачів рекомендується 

провести реконструкцію на ПС 110/35/10кВ «Сквира» із заміною застарілого 

обладнання; 

- розподіл електроенергії між споживачами передбачений по мережах напругою 10-

0,4кВ, для чого на території міста передбачити будівництво необхідної кількості 

розподільних пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-

10/0,4кВ), мереж 10кВ і 0,4кВ і зовнішнього освітлення. Кількість, розміщення, 

потужність РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та приєднання їх до розподільчої мережі міста 

вирішуються на подальших стадіях проєктування згідно Технічних умов 

енергопостачальної організації; 

- впродовж всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію і 

розширення електричних мереж 10кВ і 0,4кВ, заміну зношеного і морально 

застарілого обладнання, упроваджувати енергозберігаючі установки та технології; 

- важливим напрямком вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу є 

перехід до раціонального поєднання традиційних та нетрадиційних джерел енергії, а 

також розвиток і впровадження використання альтернативних джерел 

електроенергії;  

- при забудові проєктних майданчиків слід врахувати розташування повітряних 

ліній електропередачі 35кВ, 110 кВ та 330 кВ і передбачити облаштування технічних 

коридорів та охоронних зон.  
 

19.4. Теплопостачання 

Генеральним планом передбачається подальший розвиток житлово-

комунального сектору м. Сквира (спільно з с. Кононівка). Виходячи з перспективи 

розвитку сельбищної території, теплопостачання нового багатоквартирного фонду 

передбачається від систем поквартирного опалення, а садибної і громадської 

забудови – від власного автономного теплотехнічного обладнання. 

Розрахунки теплових потоків по видах споживання виконано відповідно до 

вимог нормативних матеріалів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б 

В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та даних по динаміці житлового фонду і 

розселення населення. 
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Теплові потоки для житлових та громадських будівель визначені згідно з 

прийнятою забезпеченістю: 

- житлової забудови – опаленням та гарячим водопостачанням; 

- підприємств та закладів обслуговування – опаленням, вентиляцією, гарячим 

водопостачанням. 

Результати розрахунків необхідного теплового потоку відповідно до прийнятої 

забезпеченості, наведено в таблиці. 

Таблиця 19.4.1 

№ 

з/п 
Споживачі  

Тепловий потік, МВт 

(етап 3-7 років/розрахунковий етап) 

Опалення, 

вентиляція 

Гаряче 

водопостачання 
Всього 

1 

Житловий фонд, заклади та 

підприємства обслуговування в 

проектних межах м. Сквира (спільно 

з с. Кононівка) 

29,33/33,32 4,73/5,21 34,06/38,54 

2 У тому числі по новій забудові 13,78/17,77 1,83/2,14 15,61/19,91 

 

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-

енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності 

перетворення енергії, для теплопостачання об’єктів одно- і багатоквартирного 

нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування 

теплових установок сучасного типу: теплогідромеханічні генератори, теплові насоси 

та інші. Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла 

можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, 

використання тепла ґрунтів, водоймищ та повітря. Покриття теплових навантажень 

(у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через 

комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого 

обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва. 

Також згідно Стратегії розвитку Сквирської міської територіальної громади 

передбачається: 

- проведення енергоаудиту будівель комунальних закладів, встановлення сучасних 

альтернативних джерел виробництва енергії на будівлях комунальної власності; 

- здійснення комплексної термомодернізації об’єктів житлового сектору; 

- проведення термомодернізації закладів освіти, медицини, культури та спорту. 

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту місця розміщення джерел 

теплової енергії вирішується на подальших етапах проєктування за техніко-

економічними розрахунками і обґрунтуванням, з урахуванням відповідних 

Технічних умов та інвестиційних пропозицій. 
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19.5. Газопостачання 

На розрахунковий етап даним проєктом пропонується подальший розвиток 

системи газопостачання м. Сквира та газифікація с. Кононівка, шляхом розбудови 

газопроводів середнього та низького тиску, а також будівництва нових ГРП (ШРП). 

На базі мережного природного газу розглядається забезпечення таких категорій 

споживачів: житлові будинки, джерела теплопостачання. 

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб 

прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання» при наявності в 

квартирі багатоквартирної і садибної житлової забудови – газової плити та газового 

водонагрівача. 

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних 

закладах та школах, підприємствах громадського харчування передбачається на базі 

використання електрики. 

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100%-ої 

забезпеченості споживачів, визначених у межах проєкту, наведено у таблиці. 

Таблиця19.5.1 

№ 

з/п 
Споживачі 

Річні витрати природного газу, млн.м³/рік 

(етап 3-7 років/розрахунковий етап) 
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1 

Житловий фонд, заклади та 

підприємства обслуговування в 

проектних межах м. Сквира 

(спільно з с. Кононівка) 

3,35/4,76 11,84/14,94 18,63/21,04 33,82/40,73 

2 У тому числі по новій забудові 0,56/0,97 0,76/3,86 8,43/10,68 9,75/15,51 

 

Для газопостачання споживачів м. Сквира та с. Кононівка, у тому числі по 

ділянках розміщення нової багатоквартирної і садибної забудови, проєктом 

пропонується будівництво 5 од. ГРП (ШРП), у тому числі на етап 3-7 років – 2 од. та 

прокладання приблизно 2,8 км розподільчих газопроводів середнього тиску, у тому 

числі на етап 3-7 років – 0,4 км, із застосуванням сучасних технологій та матеріалів 

прокладання мереж з додержанням відповідних вимог чинних норм, що значно 

зменшує капітальні витрати та продовжує термін експлуатації газопроводів. 
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Кількість проєктних ГРП (ШРП) та місця їх розташування, траси проєктних 

розподільчих газопроводів середнього і низького тисків вирішується на подальших 

стадіях проєктування, із залученням спеціалізованих проєктних організацій. 

 

19.6. Мережі зв’язку. Слабкострумне обладнання 

Телефонна мережа 

Телефонна мережа передбачається кабельною в телефонній каналізації і 

будується по одноступеневій шафовій системі. 

Можливість підключення нових абонентів по ділянкам нової забудови до 

міської телефонної мережі вирішується шляхом побудови нових цифрових 

телефонних станцій у місті, розширенням існуючих, а також заміною обладнання 

морально застарілих координатних станцій на цифрове.  

У зв’язку з відсутністю даних по існуючим АТС, їх адресам та ємності, 

неможливо розрахувати розподіл запроектованого телефонного навантаження по 

існуючим та новим АТС, що повинно робитись згідно з планами Київської  філії АТ 

«Укртелеком». З того ж приводу в проекті не приводиться графічна частина розділу 

«телефонний зв’язок». 

Розрахунок виконано з урахуванням 100% телефонізації житлового сектору. 

Кількість телефонних апаратів господарського сектора – 20% від загальної кількості 

телефонів житлового сектору. Розбивка запроектованої ємності наведена в таблиці.  

Таблиця19.6.1 

№ 

п/п 
Найменування споживачів 

Кількість 

мешканців, 

тис. осіб 

Кількість телефонів, тис. 

одиниць   

(етап 3-7 років/розрахунковий 

етап) 

1 

Житловий фонд в проєктних 

межах м.Сквира (спільно з 

с.Кононівка) 

19,885/25,654 7,96/10,26 

2 Господарський комплекс - 1,59/2,05 

3 Всього по місту 19,885/25,654 9,55/12,31 

 

Проводове мовлення 

Зважаючи на розвиток цифрових засобів комунікацій і наявність безплатної 

альтернативи у вигляді ефірного мовлення, кількість користувачів проводового 

радіомовлення в Україні постійно скорочується. Проводове мовлення втратило свою 

популярність як засіб комунікації. Враховуючи зазначене та стан фізично і морально 

застарілого обладнання мережі проводового радіомовлення, відсутність 

ремкомплектів, відповідно до вимог ст. 124 Закону України «Про електронні 

комунікації», ПАТ Укртелеком прийняв рішення припинити надання послуг 

проводового радіо для всіх категорій споживачів. 
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Телебачення 

Головні станції в забудовах, що проектуються, необхідно розташовувати на 

верхніх поверхах висотних будинків. Приміщення з головними станціями повинні 

бути обладнані засобами охоронної сигналізації. 

Крім того, для можливості доступу абонентів до мережі Інтернет 

рекомендується внутрішньобудинкові мережі проектувати з розрахунком не тільки 

прямого, а і зворотного каналу. 

 

20.  Інженерна підготовка та захист території 

Внаслідок аналізу природних умов, інженерно-будівельної оцінки території, 

вивчення наявного картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи 

архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку міста визначився 

комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, до 

якого належить: 

- захист територій від підтоплення, ліквідація заболочення; 

- регулювання русел рік, струмків, розчистка водойм, благоустрій водних 

об’єктів; 

- протиерозійні заходи; 

- протиобвальні заходи; 

- протипросадні заходи; 

- рекультивація порушених територій. 

Запропоновані заходи з інженерної підготовки території розроблено на стадії 

схеми відповідно до вимог ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад і зміст генерального плану 

населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Даний 

розділ підтверджує можливість та економічну доцільність планувальних рішень. 

Розроблена схема є основою для наступних стадій проектування та не може 

слугувати документом для безпосереднього виконання робіт з інженерної підготовки 

та захисту територій. 

 

Захист територій від підтоплення, ліквідація заболочення 

На території міста є ділянки з підвищеним рівнем ґрунтових вод. Межі їх в 

основному приурочені до заплав та  низьких терас річок, днища балок. Також в зону 

підтоплення попадають окремі ділянки території існуючої забудови, розташованої 

впритул до заплав річок. 

З метою захисту міських територій від підтоплення пропонується виконати 

наступні заходи, як загального так і спеціального характеру: 

До загальних заходів належить правильна організація рельєфу на ділянках нової 

забудови. А саме виконання вертикального планування території виходячи із умов 

надання нормативного ухилу поверхні у напрямку від проектованих будівель та 

споруд до проїздів та вулиць; організація поверхневого стоку за рахунок будівництва 

системи дощової каналізації з метою недопущення попадання атмосферних вод у 
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ґрунт на підтоплених ділянках; ліквідація та запобігання втрати води із водо несучих 

комунікацій; облаштування забудови централізованою системою каналізації (в 

крайньому разі облаштування садибної забудови водонепроникними вигребами). 

До заходів спеціального характеру слід віднести влаштування дренажів різного 

виду (горизонтальних, вертикальних, променевих), влаштування водопоглинаючих 

колодязів. 

Влаштування відкритого дренажу або осушувальних водовідвідних канав 

рекомендується на підтоплених територіях зелених насаджень, парків, зон 

відпочинку,  садибної забудови. 

Також на підтоплених ділянках необхідно прокладати інженерні комунікації із 

супутнім дренажем, дотримуватись норм поливу зелених насаджень, забезпечити 

облаштування садибної забудови  централізованою каналізацією. 

 На потенційно підтоплених ділянках можливо влаштування горизонтального 

дренажу під кожну або ж під групу будівель і споруд. Для запобігання підтоплення 

суміжних територій можливе влаштування дренажу по периметру проектної ділянки. 

Потреба доцільності влаштування дренажів та їх види визначаються відповідно 

до висновку гідрогеологічних обстежень умов будівництва,  висотою 

розрахункового рівня підземних вод з урахуванням їх сезонного та багаторічного 

коливання. 

 Зазначені заходи повинні забезпечити пониження рівні ґрунтових вод на 2,5 м 

і більше від поверхні землі для території капітальної забудови, для територій 

стадіонів, зелених зон, парків тощо – 1.0м. 

 Рекомендується проведення гідрогеологічних досліджень з визначенням 

факторів екологічного, природного, містобудівного та  техногенного характеру, які 

впливають на підтоплення територій у м. Сквира. Також рекомендовано виконати 

паспортизацію підтоплених  ділянок міста. 

Слід зазначити, що заходи по покращенню гідрологічного режиму та санітарно-

екологічного стану водних об’єктів на території міста будуть сприяти процесам 

зниження рівня гуртових вод і можуть виконуватись, як один із методів захисту від 

підтоплення.  

З метою захисту від підтоплення міських територій у 2023 році ТОВ 

«Володарський ВКБ»  розробив  проект “Заходи по відновленню і підтримці 

сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Сквирка з метою 

захисту від підтоплення центральної частини від вул. Тараса Шевченко до 

вул.Затишна в м. Сквира Білоцерківського району Київської області”.  Рішення 

зазначеного  проекту є актуальними та враховані в генеральному плані. 

У проектних межах, загальна площа територій, де передбачено виконання 

захисту від підтоплення на розрахунковий етап складає 23,0 га.  

У пониженнях рельєфу, на територіях з високим рівнем ґрунтових вод, 

заплавах, по тальвегам балок спостерігаються заболочені ділянки. Існуючі 

заболочені пониження в межах міста, які заросли кущово-трав’янистою 
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рослинністю, підлягають проведенню на них заходів по розчистці та влаштування 

водовідведення дренажем відкритого типу,  влаштуванням водовідвідних каналів. 

Проведенню заходів з ліквідації заболоченостей підлягають ділянки загальною 

площею 42,8 га. 

 

Регулювання русел рік, струмків, розчистка водойм, благоустрій водних об’єктів  

Згідно з інформацією РОВР річки Рось та міської ради  проекти землеустрою 

щодо встановлення меж прибережно-захисних смуг та водоохоронних зон у межах 

міста Сквира не розроблялись, остання інвентаризація водних об’єктів проходила у 

2006 році, водогосподарські паспорти на ставки розроблені у минулі роки, на 

сьогодні потребують коригування,  на деякі ставки -  водогосподарські паспорти 

взагалі не розроблялись. їх площі потребують уточнення. Водотоки та водойми міста 

потребують покращення санітарно-екологічного стану та благоустрою прибережних 

територій.  

Стік міських річок зарегульований. На руслах водотоків побудовані ставки із 

гідротехнічними спорудами (водорегулюючі, водопідпірні, водопропускні), 

подекуди наявне берегоукріплення. До таких споруд відносяться: греблі, 

водопропускні труби, шлюзи-регулятори та ін. Більшість гідротехнічних споруд 

потребують виконання робіт з їх реконструкції, капітального ремонту або 

будівництва більш досконалих.  

Висока зарегульованість річок гідротехнічними спорудами та ставками 

призводить до уповільнення течії та зменшення водообміну, порушення процесів 

самоочищення та  природного гідрологічного режиму. Більшість водойм міста 

знаходяться в незадовільному стані, замулені, береги та заплави річок зарослі 

вологолюбною рослинністю, подекуди забруднені сміттям, засмічені сухим гіллям,  

зарослі очеретом, деревами.. 

З метою покращення дренуючої та пропускної здатності русел річок та струмів, 

а також ліквідації антисанітарних умов на заплавних територіях передбачається 

виконати їх розчистку та благоустрій.  

Для підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок, забезпечення 

подальшої можливості здіснення регулюванн стоку, передбачино виконання 

реконструкції та капітального ремонту існуючих гідротехнічних споруд, гребель, 

берегоукріплень та будівництво нових, особливо в місцях перетину проектних 

магістралей з річковою мережею. 

На розрахунковий етап пропонується виконати реконструкцію  (капітальний 

ремонт) -21 ГТС; будівництво нових -3 ГТС;  капітальний ремонт існуючих гребель- 

0,94 км, будівництво нових гребель - 0,27 км; капітальний ремонт існуючих ділянок 

берегоукріплення - 0,18 км; будівництво нового берегоукріплення - 2,37 км. 

Відповідно до ст. 88 Водного кодексу України встановити межі прибережно 

захисних смуг на усіх водних об’єктах у межах міста та визначити межі 

водоохоронних зон. Для чого необхідно розробити проектно кошторисну 
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документацію з винесенням меж в натуру,  забезпечити дотримання режиму 

господарської діяльності в цих межах. 

Необхідно провести інвентаризацію та паспортизацію всіх водойм та річок на 

території міста з розробкою правил технічної експлуатації для забезпечення їх 

екологічного безпечного функціонування. 

У 2023 році ТОВ “Володарський ВКБ”  розробив  проект “Заходи по 

відновленню і підтримці сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 

р. Сквирка з метою захисту від підтоплення центральної частини від вул. Тараса 

Шевченко до вул.Затишна в м. Сквира Білоцерківського району Київської області” в 

якому передбачені заходи по розчищенню та днопоглибленю русла річки Сквирка, 

протяжністю 1000 м, з благоустроем прибережної території, влаштуванням 

відпочинкової та пляжної зони. Рішення зазначеного  проекту враховані в 

генеральному плані. 

Загальна довжина виконання робіт по розчищенню русел  річок та струмків 

складає  – 17,0 км.  Загальна площа водойм в межах міста, які підлягають 

розчищенню та благоустрою на розрахунковий етап орієнтовно складає – 81,1 га. 

Обсяги робіт по розчищенню водотоків та водойм потребують уточнення після 

проведення інвентаризації  водних об’єктів.  

Згідно з планувальними рішеннями по берегах річок Сквирка та Домантівка на 

стаках створюються зони відпочинку з пляжними зонами. Даним проектом 

намічається влаштування  нових ділянок пляжів з відсипкою їх території піщаним 

ґрунтом, обладнання інженерними системами (водопостачання, каналізація, 

освітлення тощо), встановленням навісів, облаштуванням рятувального пункту.  

Загальна площа проектних пляжів орієнтовно складає 0,8 га. 

  

Протиерозійні заходи   

У місті мають розповсюдження ділянки з досить крутими схилами, ареалами  

потенційної яружної ерозії, яри. Такі ділянки під дією атмосферних опадів можуть 

зазнавати змиву рослинного шару ґрунту, тобто підверджені  водній ерозії. 

Подальше поширення ерозійних процесів  може призвести до деградації цінних 

міських земель, руйнуванню будівель і споруд, інженерних та транспортних 

комунікацій. 

Для попередження розвитку ерозійних процесів пропонуються виконання 

комплексу заходів, який складається із організаційно-господарських, агротехнічних, 

лісомеліоративних та гідротехнічних робіт (уположення крутих схилів, їх 

терасування, часткова засипка верхів’я ярів, укріплення ложа ярів, влаштування водо 

затримуючих валів і канав, водоскидних лотків, перепадів, посадка деревно-кущової 

рослинності, посів трав, заборона розорювання схилів, заборона вирубування дерев 

та чагарників, заборона порушення існуючого дернового рослинного шару тощо). 



 

 

 

 

 

    125 

 

 

Загальна площа міської територій на якій передбачено проведення 

протиерозійних заходів на розрахунковий етап складає 791,81 га, в тому числі на 

етап 3-7 років - 2,36 га. 

 

Протиобвальні заходи 

Згідно аналізу картографічного матеріалу, у межах міста присутні ділянки 

схильні до активізації гравітаційних процесів,  обриви.  

Геологічна будова схилу дуже впливає на його стійкість. Основними 

елементами геологічної будови, що впливають на стійкість схилу, є його форма, 

умови залягання шарів порід різного літологічного складу, властивості порід, які 

складають схил, антропогенне навантаження на схил, насичення рідиною ґрунтів, що 

змінює їх консистенцію та різко зменшує показники міцності схилу. Що в результаті 

призводить до руху земляних мас по схилу. 

Захисті територій, будівель і споруд від обвальних процесів виконується  в 

залежності від причин, що викликають  обвали. Передбачають такі основні заходи 

інженерного захисту, які підвищують стійкість схилу (укосу): 

- регулювання поверхневого стоку і захист поверхні схилу від шкідливих дій води 

(планування території, влаштування систем поверхневого водовідведення, 

запобігання інфільтрації дощових і талих вод у ґрунт, захист від ерозійних процесів); 

- регулювання підземного стоку (перехоплення або пониження рівня підземних 

вод), улаштування дренажів і каптажу; 

- захист схилу від вітрової та водної (поверхневої та глибинної) ерозій; 

- штучну зміну рельєфу схилу шляхом регулювання балансу мас та планування 

поверхні схилу і прилеглої до нього території; 

- закріплення ґрунтів (електрохімічне, цементація, силікатизація, обпалювання, 

покриття торкрет-бетоном, набризкбетоном тощо); 

- агролісомеліорацію; 

- поліпшення фізико-механічних властивостей зсувних ґрунтових мас за різними 

технологіями (ін’єктування ґрунтів укріплюючими розчинами, ґрунтоцементними 

елементами, влаштованими за бурозмішувальною та струменевою технологією 

цементації тощо) з урахуванням прогнозів можливих станів об’єкта інженерного 

захисту; 

- армування ґрунту георешітками та геотекстилем; 

- підтримання спеціального режиму експлуатації споруд інженерного захисту. 

Для захисту об’єктів інженерного захисту застосовують такі протизсувні та 

протиобвальні споруди інженерного захисту: 

- протизсувні споруди, включаючи конструкції глибокого закладання 

(контрбанкети, контрфорси, підпірні та армоґрунтові стіни, пальові й анкерні 

конструкції тощо); 

- фундаменти, що обтікаються зсувним ґрунтом; 

-  протиерозійні конструкції; 
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- берегозахисні споруди для захисту від підмиву та розмиву берегів і схилів морів, 

водосховищ, річок та тимчасових водотоків (плити, габіони з дроту або георешітки, 

геосинтетичні гнучкі тюфяки (матраци), кам’яний накид, блоки тощо); 

- уловлюючі споруди і пристрої (уловлюючі стіни, вали, траншеї тощо); 

- перехоплюючі протиобвальні споруди і галереї. 

Всі заходи з інженерного захисту виконувати згідно з нормами  ДБН В.1.1-

46:2017  «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів». 

Вибір методу захисту, типу захисних споруд, їх конструктивні рішення та місця 

конкретного розташування визначається на наступній стадії проектування згідно з 

«Проектом інженерного захисту»,  який необхідно розробити для кожної 

небезпечної ділянки. Загальна площа земель, що потребують проведення 

протиобвальних заходів складає 5,3 га. 

 

Протипросадні заходи 

Згідно інженерно-будівельної оцінки, на території міста розповсюджені лесові 

ґрунти що мають здатність до просідання. При освоєнні таких територій під 

забудову необхідно виконати інженерно-геологічні та інженерно-будівельні 

вишукування ділянок під забудову по визначенню просадних якостей цих ґрунтів. 

Перед початком будівництва рекомендоване попереднє замочування лесових 

ґрунтів для їх ущільнення та ліквідації просадних властивостей. При замочуванні 

основи, складеної просадними ґрунтами, стійкість та експлуатаційна надійність 

споруд забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, спрямованими 

на запобігання просадним властивостям ґрунтів: 

- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових подушок, 

втрамбовка котлованів; 

- в межах всього просадного шару необхідно виконувати глибинне ущільнення 

ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах просадних ґрунтів; 

- прорізкою просадних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних та 

буронабивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що 

закріпленні хімічним, термічним чи іншим способом, а також заглибленням 

фундаментів; 

- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух 

котлованів та траншей, виключенням витоку води із водо несучих комунікацій на 

проектованій території; 

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, збільшенням їх 

піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, з використанням 

методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях основи.  

Обсяги протипросадних заходів детально визначатються на наступних стадіях 

проектування, вартісні показники включаються у вартість будівництва кожної 

будівлі і споруди. 
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Пропонується виконати комплекс протипросадних заходів при освоєння нових 

ділянок забудови. Площа, на якій необхідно виконати вищеназвані заходи, визначена 

орієнтовно і складає на розрахунковий етап 116,07 га, в тому числі на етап 3-7 років 

– 38,5 га. 

 

Рекультивація порушених територій 

Рекультивація земель проводиться на землях, які зазнали змін в структурі 

рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід внаслідок 

гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт. 

В межах міста є ряд ділянок, які зазнавали порушення за рахунок видобутку 

будівельних матеріалів: піску, глини тощо. Зазначені порушені ділянки території 

підлягають відновленню для подальшого містобудівного використання. Заходи по 

відновленню порушених територій вибираються залежно від інженерно-геологічних 

умов, інженерно-будівельного обстеження території, виду використання і типів 

порушення, функціонального призначення та планувального освоєння таких 

територій та включають наступне: 

- повне або часткове засипання глибоких ям і виробок; 

- розрівнювання та планування зритих місць; 

- роботи по запобіганню подальшому руйнуванню порушених територій; 

- санація, озеленення та благоустрій територій; 

- проведення робіт з вертикального планування та відведення 

поверхневого стоку. 

Крім вище перерахованих чинників, необхідно враховувати також розміри 

порушеної поверхні, фізичні і біологічні властивості ґрунтів, можливість 

застосування тієї або іншої технології відновлення території. 

Загальна площа порушених території в межах міста, які підлягають 

рекультивації складає 3,6 га. 

 

Дощова каналізація 

На сьогодні на території міста Сквира та населених пунктів Сквирської міської 

територіальної громади відсутня централізована система дощової каналізації. 

Відведення дощових та талих стічних вод з міської території здійснюється 

поверхневих способом по рельєфу, по спланованій поверхні, по твердим покриття 

вулиць та проїздів у напрямку понижень до  яружно-балкової мережі, по тальвегам 

балок  до існуючих водних об’єктів, які на сьогодні представлені ставками, 

струмками, річками Сквирка та її притоками Домантівка, Кононівка, Коростівка. 

На зелених зонах  присадибних ділянок   відведення дощових і талих вод 

частково відбувається за рахунок інфільтрації в ґрунт. 

Відсутність організованого відведення дощових, талих вод та поливо мийних 

вод, відсутність очисних споруд на випусках стоку не відповідають сучасним 

екологічним нормам та вимогам і  призводять до забруднення водних об’єктів. 
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 З метою покращення благоустрою міської території та поліпшення 

екологічного стану необхідне влаштування мережі дощової каналізації, на сам перед 

на території ділянок нової забудови та існуючої багатоквартирної забудови та в 

центрі міста з обов’язковим  влаштуванням очисних споруд перед випуском стоків у 

річку. 

Схему дощової каналізації розроблено згідно планувальних рішень на 

топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у відповідності з  

відповідності ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-

15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Розділ підтверджує 

технічну спроможність та економічну доцільність архітектурно-планувального 

вирішення  території. 

Генеральним планом розроблено принципову схему організації відведення та 

очищення дощових та талих вод. При опрацюванні  схеми  дощової каналізації були 

вирішені наступні основні питання: 

- забезпечення  відводу поверхневих вод з території існуючої житлової забудови і 

вулиць, та територій намічених під освоєння генпланом;  

- способи та напрями відведення  дощових і талих вод;  

- запобігання забруднення річок та водойм, шляхом влаштування очисних споруд  

дощової каналізації. 

З метою нормативної організації відведення поверхневих стічних вод з міської 

території, враховуючи планувальні рішення генерального плану, розміщення ділянок 

нової забудови, розроблено принципову схему дощової каналізації міста Сквира. 

Схема передбачає будівництво нових головних та магістральних колекторів дощової 

каналізації з відведенням стоків до очисних споруд. 

Зважаючи на рельєф, розчленованість території міста річками, генеральним 

планом передбачено будівництво окремих систем дощової каналізації з 

влаштуванням у кожній системі очисних споруд дощової каналізації.  

Магістральні колектори дощової каналізації прокладаються вздовж 

магістральних вулиць, по зниженим місцям, по тальвегам балок. До цих колекторів 

підключаються внутрішньоквартальні колектори та колектори з прилеглих вулиць і 

проїздів,  

Мережі дощової каналізації влаштовуються, як закритими дощовими 

колекторами, так і відкритими водовідвідними лотками, подекуди канавами.  Закриті 

дощові колектори будуються в районах багатоповерхової, садибної забудови, а 

водовідвідні лотки (канави) – в паркових зонах, по тальвегам балок, районах 

садибної забудови,  з підключенням до закритої дощової каналізації через колодязі з 

відстійною частиною, зі змінними сміттєутримувачами  та  спеціальними решітками 

з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим, 

будівельним сміттям тощо. Вибір типу мережі здійснюється на наступних стадіях 

при розробленні спеціалізованих проектів з будівництва. 
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Поверхневі стічні води відкритими (лотками, водовідвідними каналами) та 

закритими мережами відводиться до системи дощової каналізації, де найбільш 

забруднена частина (70% дощових та талих вод) надходить на запроектовані очисні 

споруди. Після очищення води скидаються у водотоки.  

Очисні споруди дощової каналізації пропонується розмістити на понижених 

ділянках рельєфу, у гирловій частині головних колекторів  перед скидами  у водні 

об`єкти на проектних колекторах дощової каналізації. Передбачено виконувати 

очистку поверхневого стоку у відповідності з нормами Правил охорони поверхневих 

вод від забруднення стічними водами.  

Для територій промислових та комунально-складських зон, автотранспортних 

підприємств, ринків, автостоянок, автозаправних станцій, гаражів та інших джерел 

забруднення необхідно створити локальні або відомчі системи відведення й 

очищення поверхневих і дощових вод різного ступеня складності в залежності від 

особливостей функціонального використання територій і їх масштабів, з 

максимальною можливістю оборотного використання очищених стоків. В разі 

неможливості оборотного використання стоків для виробничих  потреб або поливу 

території, попередньо очищенні поверхневі стічні води скидаються до мереж міської 

дощової каналізації з подальшим доочищенням  їх на очисних спорудах.  

Враховуючи  дефіцит  територіального ресурсу, в зв`язку з тим, що виникає 

необхідність будівництва очисних споруд дощової каналізації на урбанізованій 

території, схемою пропонується будівництво закритих очисних споруд, подекуди 

локального типу. де буде виключено або мінімально зменшено негативний вплив на 

навколишнє середовище, завдяки чому, з’явиться  можливість зменшення параметрів 

санітарно-захисних зон, за умови погодження їх з органами санітарної охорони.  

Рекомендовано використання очисних споруд закритого типу із застосуванням 

новітніх технологій по очищенню стоків з влаштуванням додаткових фільтрів, 

вентиляції приміщень тощо, з впровадженням високоефективних передових 

технологій по очищенню стоків, що дозволить значно зменшити розміри цих споруд. 

Рекомендовано застосувати індивідуальні проекти і спеціальні конструктивні 

рішення з облаштування очисних споруд. Наприклад очисні споруди «Потенціал -4», 

НВП Екопод, ВіоВох, Умка-Rain, ЛОС ТД Євротрубпласт та інших. СЗЗ зона від цих 

споруд встановлюється індивідуально для кожної споруди і може бути відмінною від 

нормативної та зменшена до 50м -  15м. 

В процесі розбудови нових ділянок та вулиць, як один з основних загальних 

заходів з інженерної підготовки, необхідно обов’язково влаштовувати мережі 

дощової каналізації.  Це значно доцільніше у фінансовому відношенні, оскільки не 

потребує додаткових витрат на розриття та відновлення існуючого твердого 

покриття, а в майбутньому  на його ремонт. 

Отже, на розрахунковий етап генерального плану пропонується: 

- будівництво мереж дощової каналізації – 57,8 км, в тому числі на етап 3-7 років  – 

4,5 км; 
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- будівництво очисних споруд дощової каналізації (в тому числі локального типу) – 

16 споруд,   на перший етап  – 1 споруда. 

Реалізація зазначених заходів надасть можливість вирішити питання 

нормативного відведення поверхневих стічних вод з міської території та буде 

запобігати проявам підтоплення. 

В майбутньому, з метою недопущення зменшення пропускної здатності мережі 

зливової каналізації, щороку необхідно проводити гідродинамічне очищення 

трубопроводів від грубого осаду та приділяти увагу ретельному санітарному 

очищенню міських територій. Також необхідно проводити ремонт аварійних 

трубопроводів з заміною конструкцій колекторів і колодязів термін  експлуатації 

яких закінчився. 

Для запобігання дорожньо-транспортних пригод та травмування пішоходів 

необхідно постійно відновлювати решітки зливоприймачів та люки оглядових 

каналізаційних колодязів, які відсутні через  руйнування та  крадіжки. 

Для забезпечення надійної та сталої роботи системи дощової каналізації 

необхідно розробити план заходів, спрямований на розвиток дощової каналізації, 

розробити спеціалізований проект, ТЕО будівництва дощової каналізації м. Сквира, 

згідно якого у відповідності  до чергових комплексів буде здійснюватися поетапна 

розбудова системи зливостоків міста. 

Остаточні  умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд),  

місця розташування очисних споруд та випуску очищених стоків уточнюються на 

наступних стадіях проектування відповідно технічних умов експлуатуючих 

організацій, гідравлічних розрахунків та погоджуються з відповідними 

зацікавленими організаціями та органами місцевого самоуправління. 

Генпланом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових і 

поверхневих вод. Зважаючи на точність топооснови, розроблена схема дощової 

каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, 

потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування. 

 

21.  Санітарне очищення території 

Згідно з  нормами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» 

розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць  на 

розрахунковий етап генерального плану складе 11,67 тис. т/рік, етап 3-7 років – 9,05 

тис. т/рік, (норма накопичення ТПВ 350 кг/рік, сміття та невраховані 30%).  

Схема поводження з відходами пропонується наступна: роздільне збирання за 

фракціями «волога» (харчові та відходи, що загнивають) та «сухі» фракції (вторинна 

сировина та полімери), з переробленням «вологої» фракції на компостування та 

подальшим використанням в якості компосту; сортування «сухої» фракції на 

сортувальній лінії з метою отримання вторинної сировини  і захоронення на полігоні 

непридатних для подальшого використання залишків після сортування. 
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На сьогодні в Україні існує значна проблема в питанні поводження з ТПВ. 

Найпростіші методи захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) на полігонах та 

звалищах не відповідають сучасним екологічним вимогам та світовим стратегіям. 

Постала нагальна потреба реалізації новітніх технологій з сортування та 

перероблення ТПВ.  

У 2020  році розроблено проект «Регіонального плану управління відходами 

Київської області  до 2030 року» (РПУВ), м. Київ. 

В РПУВ передбачено експлуатацію діючих та створення нових об’єктів 

інфраструктури управління побутовими відходами, розглядається обов’язкове 

запровадження роздільного збирання ТПВ. В цілому роздільне збирання має 

передбачати вилучення: 

- ресурсоцінних компонентів ТПВ (як найменш: папір, скло, полімерні відходи, 

метал);  

- біовідходів (харчові та рослинні); 

- небезпечних відходів у складі побутових;  

- специфічних відходів (великогабаритних, відходів будівельно-ремонтних робіт, 

відходів електричного та електронного обладнання, відпрацьованих батарейок, 

батарей та акумуляторів). 

В рамках зазначеного РПУВ  визначено 7 кластерів управління відходами у 

Київській області, а саме: Вишгородський, Бучанський, Фастівський, Обухівській, 

Білоцерківський, Броварський та Бориспільський. Територіально м. Сквира 

відноситься до п’ятого кластеру - Білоцерківсько.  У межах Білоцерківського 

кластеру передбачені наступні заходи:  

- заплановані до модернізації існуючі об’єкти поводження з побутовими відходами 

- полігон міста Сквира; та полігони міст Миронівка, Тараща, Тетіїв і смт. Рокитнє;  

- заплановані до будівництва об’єкти інфраструктури оброблення відходів _ 

сміттєсортувальна лінія (с. Денихівка); 

- будівництво регіонального об’єкту поводження з відходами (комплексного 

сміттєпереробного підприємства, об’єкту механіко-біологічного перероблення 

відходів (МБП).  

Оскільки зазначені у РПУВ Київської області заходи потребують значних 

капіталовкладень та часу для їх реалізації, на найближчий період  санітарне 

очищення міста буде здійснюватись за існуючою схемою.  

При цьому у рамках модернізації системи санітарного очищення м.Сквира 

пропонується  впровадження додаткових заходів:  

1. Забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і знешкодження всіх 

видів відходів. 

2. Впровадження в повному обсязі та удосконалення існуючої системи роздільного 

збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів 

зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення об’ємів вивозу і 

поховання відходів. 



 

 

 

 

 

    132 

 

 

3. Виявлення та ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ, запобігання 

утворенню нових, рекультивація стихійних сміттєзвалищ. 

4. Придбання спецавтотранспорту, контейнерів та іншої техніки для санітарного 

очищення та постійна її модернізація, відповідно до рішень «Програми заходів по 

організації благоустрою Сквирської міської територіальної  громади на 2022-2026 

роки». 

5. Облаштування необхідної кількості пунктів приймання вторинної сировини 

(згідно з п. 11.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019). Орієнтовна загальна площа, необхідна для 

встановлення пунктів приймання вторинної сировини для м. Сквира складає близько 

80 м2 ,  але не менше 15 м2  на одну ділянку пункту. 

6. Створення системи первісного накопичення великогабаритних та ремонтних 

відходів у спеціальні змінювані контейнери об’ємом 7 м³ (або 8 м³, 20 м³ чи 24 м³) які 

за графіком та заявками встановлюватимуться визначеним перевізником чи ОСББ, 

жеками або управителями будинків тощо на облаштованих ними контейнерних 

майданчиках або у спеціально відведених місцях і вивозитимуться спецтранспортом 

(в основному визначеним перевізником) в місця складування або перероблення. 

7. Повне охоплення житлового фонду, усіх споживачів централізованою системою 

каналізації. Рідкі відходи передбачається знищувати на очисних спорудах 

промпобутової каналізації. 

8. Спорудження пункту тимчасового утримання безпритульних тварин (згідно з 

вимогами п.11.2.6 ДБН Б.2.2-12:2019). На якому тимчасового утримані  безпритульні 

тварини будуть стерилізуватись, вакцинуватись, оброблюватись та тимчасово 

перетримуватись. А далі відпускатися на волю.  СЗЗ – 300м. Кількість таких пунктів 

та їх місце розташування визначаються відповідно до  «Схеми санітарного очищення 

території населених пунктів  Сквирської міської територіальної громади». 

9. Утилізацію трупів домашніх та безпритульних тварин передбачити здійснювати 

шляхом кремації в печах. Встановлення термічної установки намічено на полігоні 

ТПВ. 

10. Створення  системи збирання,   первинного    накопичення,    вивезення    та    

перероблення відходів електричних та електронних  приладів  на спеціалізованих  

підприємствах,  оснащених  відповідним обладнанням та маючих спеціальний дозвіл 

(ліцензію)  на впровадження відповідної діяльності. 

11. Реконструкція існуючого полігону згідно з рішеннями «Програми поводження з 

твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки». 

12. Постійне проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища та інформування населення з питань поводження з 

побутовими відходами: проведення семінарів, друк посібників, буклетів, 

інформаційних листівок та їх розповсюдження, у тому числі – інформаційне 

висвітлення на білбордах, сіті-лайтах тощо, створення та розповсюдження 

тематичних відеороликів, навчання школярів початковим навичкам поводження з 

побутовими відходами та їх сортування. 
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13. Розроблення Плану  управління відходами  для Білоцерківського кластеру. 

На перспективу, розрахунковий етап генерального плану, після реалізації 

намічених заходів РПУВ у Київській області та у Білоцерківському  кластері, 

система санітарного очищення міста Сквира буде здійснювати відповідно до рішень 

РПУВ з будівництвом у кластері сміттєсортувальної лінії  та комплексного 

сміттєпереробного підприємства. 

Рішення щодо місце розташування сміттєсортувальної лінії та 

сміттєпереробного підприємства, які передбачені  РПУВ  є пріоритетом органів 

місцевого самоврядування та  здійснюється відповідно до ТЕО та ПКД. 

Правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із 

запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, 

перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, 

знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу 

відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини проводити 

відповідно положень Закону України «Про управління відходами».  Органи 

місцевого самоврядування забезпечують: 

- виконання вимог законодавства про відходи; 

- розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів; 

- організацію збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів 

дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також організацію 

роздільного збирання корисних компонентів цих відходів; 

- вжиття заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють 

діяльність у сфері поводження з відходами; 

- вирішення питань щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з 

відходами; 

- здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням 

з відходами на своїй території; 

- ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів; 

- роз’яснення законодавства про відходи серед населення, створення необхідних 

умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів 

відходів як вторинної сировини; 

- надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об’єктів 

для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування 

яких згідно з діючими нормативами включає відповідну адміністративно-

територіальну одиницю. 

Приведені показники підлягають уточненню на наступних стадіях 

проектування у відповідності до спеціалізованих програм,  стратегій, проектів та 

планів управління відходами. 
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22. Збереження та охорона культурної спадщини 

Згідно Постанови КМ України «Про затвердження Списку історичних 

населених місць України» від 26.06.2001 р. № 878 м. Сквира не входить до Списку 

історичних населених місць України. 

Захист об’єктів культурної спадщини відбувається відповідно Закону України 

«Про охорону культурної спадщини». 

 

23. Пропозиції  щодо поліпшення стану довкілля 

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для 

забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у 

проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів, а також 

заходів передбачених цільовими регіональними програмами в сфері охорони 

навколишнього природного середовища. Намічений комплекс заходів повинен 

реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-

епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління, у першу чергу: 

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- Закон України « Про охорону навколишнього природного середовища»; 

- ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому 

рівні»,  

- ДБН Б.2.2-5-2011 « Благоустрій територій»; 

- Земельний, Водний та Лісовий кодекс України; 

- Кодекс України про надра; 

- Закон України « Про охорону навколишнього природного середовища»; 

- Закон України « Про природно-заповідний фонд України»; 

- Закон України « Про екологічну мережу України»; 

- Закон України «Про охорону земель»; 

- Закон України «Про відходи»; 

- Закон України «Про рослинний світ»; 

- Закон України «Про тваринний світ»; 

- Закон України «Про мисливське господарство та полювання»; 

- Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 

водних біоресурсів» 

 

Для територіально-планувальної організації міста з урахуванням планувальних 

обмежень як зон регулювання та обмеження забудови пропонується: 

- упорядкування системи існуючих СЗЗ промислово-комунальних об’єктів, 

нормативні параметри СЗЗ яких не витримуються, методом їх зменшення до 

мінімально-можливих розмірів, а у деяких випадках, при ефективному впровадженні 

інженерних заходів, до зовнішніх меж виробничих територій. Рекомендується 

органам виконавчої влади і місцевого самоврядування визначити своїм 
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розпорядженням порядок розробки і погодження проектів скорочення СЗЗ 

промпідприємств. У випадку, коли неможлива організація СЗЗ в конкретних умовах, 

необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає 

зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або 

закриття (трикотажна фабрика, швейне підприємство, маслозавод, ТОВ 

«Магістральбуд - збереження функції без екологічних наслідків; промислові 

підприємства, малі приватні підприємства по вул. Слобідській та ТОВ «Сквирський 

комбінат хлібопродуктів» – реновація території на розрахунковий етап; ТОВ 

«Сквирський завод продтоварів», ТОВ « Сквирський вентиляторний завод», 

«Консервний завод» - реконструкція промислових підприємств під розміщення 

житлової/громадської забудови на поза розрахунковий період 

З метою розвитку та удосконалення територіальної організації виробничо-

комунальних утворень та скорочення нормативних параметрів СЗЗ, в межах яких 

знаходиться житлова забудова, рекомендуються наступні інженерно-планувальні 

заходи: 

- впровадження новітніх технологій з очищення забруднюючих речовин, 

- за умови доцільності перенесення джерел викидів забруднюючих речовин вглиб 

виробничої території,  

- перепрофілювання шкідливого виробництва; 

- закриття органами місцевого самоврядування діючих кладовищ (окрім кладовища 

по вул. Липовецькій площею 9,0 га), СЗЗ яких не витримуються, після остаточного 

заповнення їх площ, з забороною послідуючого їх повторного використання 

(проведення підхоронення на місці існуючих поховань). Першочергове 100% 

забезпечення житлової забудови в межах СЗЗ діючих кладовищ централізованим 

водопостачанням. СЗЗ закритих кладовищ після закінчення кладовищного періоду 

може бути зменшена до 50 м. В зонах, що примикають до закритих кладовищ, 

рішення приймаються за узгодженням з місцевими органам санітарного нагляду в 

залежності від природних умов (рельєф місцевості, гідрогеологія та ін.) та ступеню 

інженерного обладнання території; 

- ліквідація зруйнованого складу по зберіганню непридатних засобів захисту 

рослин та вивезення даних ємностей для подальшої утилізації. 

 

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території проектної житлової 

забудови необхідно: 

- в умовах міської забудови що склалася, рішення щодо розміщення нових об’єктів 

в зонах, що примикають до закритих кладовищ приймати за умови отримання 

позитивного висновку місцевими органам санітарного надзору в залежності від 

природних умов (рельєф місцевості, гідрогеологія та ін.) та ступеня інженерного 

обладнання території;  

- дотримання параметрів планувальних обмежень при реалізації рішень, 

передбачених даним проектом: розробка проектів організації санітарно-захисних зон 
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при будівництві нових (реконструкції існуючих) виробничо-комунальних 

підприємств; дотримання параметрів обмежень, визначених санітарними нормами та 

екологічним законодавством при будівництві об’єктів та мереж інженерної 

інфраструктури;  

- при проведенні інженерної підготовки території дотримання параметрів 

прибережних захисних смуг річки Сквирка, Домантівка та інших водойм з 

розробленням на дані ділянки технічної документації із землеустрою; 

- освоєння ділянок перспективної житлової забудови проводити з урахуванням 

вимог щодо дотримання санітарних відстаней до червоних ліній житлової забудови, 

створенням шумозахисного озеленення та з впровадженням конструктивних 

шумозахисних заходів.  

 

Щодо охорони повітря рекомендовано виконати комплекс заходів: 

- застосування нових технологій та обладнання, у тому числі очисного 

устаткування, що дозволить зменшити шкідливий вплив на оточуюче середовище та 

в подальшому узгодити в установленому порядку з органами санепідконтролю 

зменшення розміру нормативних санітарно-захисних зон; 

- перенесення окремих джерел шкідливого впливу, які межують з житловою 

забудовою, в глибину виробничих майданчиків; 

- інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між джерелами 

та житловою забудовою). 

-  Окрім того, з метою забезпечення нормативної якості повітря рекомендується: 

- проведення реконструкції комунальних систем та об’єктів тепло- і 

водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій; 

- коригування транспортної схеми; будівництво об’їзних автодоріг навколо міста (у 

безпосередній близькості від міста проходитиме регіональна дорога державного 

значення II категорії із дотриманням санітарної відстані розміром 100 метрів); 

упорядкування системи розміщення АЗС, СТО, гаражів з дотриманням санітарних 

вимог щодо їх розташування; покращення дорожнього покриття міської вуличної 

мережі; обладнання контрольно-регулювальних пунктів (КРП) новими сучасними 

приладами контролю викидів СО, СН, талонами токсичності; розроблення проектів 

благоустрою пішохідної зони міста: міських скверів, набережних тощо; розширення 

зелених смуг вздовж автомагістралей з високою інтенсивністю транспортних потоків 

для зниження ступеню пилового забруднення урболандшафту;  

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин 

у повітря. 

 

Щодо охорони водного басейну: 

- розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

водоохоронних зон та прибережних захисних смуг р.Сквирка, Домантівка та інших 

водних об’єктів в натурі (на місцевості); 
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- розроблення робочого проекту та будівництво мережі зливової каналізації;  

- створення єдиної системи водопостачання в межах міста; 

- першочергове забезпечення мережами централізованого водопостачання об’єктів 

соціальної сфери (заклади дошкільної та шкільної освіти, лікувально-

профілактичних закладів, спортивних споруд тощо); 

- повне обладнання житлового фонду системами водопостачання; 

- проведення ремонту існуючих артезіанських свердловин; 

- посилення державного нагляду та контролю за дотриманням режимів 

господарської діяльності, визначених Постановою Кабінету Міністрів України 

№2024 від 18.12.1998 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних 

об’єктів», розробка спеціалізованих проектів зон санітарної охорони джерел 

водопостачання; 

- проведення повної реконструкції зі збільшенням продуктивності існуючих 

комунальних каналізаційних очисних споруд більше 6,0 тис.м3/добу на базі 

використання новітніх технологій очищення стічних вод (санітарно-захисна зона від 

основних споруд по очищенню стічних вод на проект у разі використання 

термомеханічної обробки осаду в закритих приміщеннях складатиме 300 м); 

- модернізація системи каналізації; 

- повне охоплення забудови міста централізованою каналізацією на кінець 

розрахункового етапу проекту. 

 

Стосовно охорони ґрунтів: 

- проведення геохімічного обстеження території міста; 

- 100% охоплення міської території планово-подвірною санітарною очисткою, 

реалізація програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити 

на 30-50% обсяг вивозу твердих побутових відходів;  

- ліквідація несанкціонованих звалищ сміття; 

- реконструкції полігону ТПВ та будівництво сортувально-перевантажувальної 

станції у його межах, відповідно «Детального плану території земельної ділянки 

площею 10,0230 га в адміністративних межах Сквирської міської ради, за межами 

населених пунктів для  відведення її в постійне користування КП «Сквирське 

комунальне господарство»   під розміщення існуючого полігону твердих побутових 

відходів (реконструкція)». Зазначений детальний план території був затверджений 

рішенням Сквирської міської ради від 23.11.2021 року №38.17-15-VIII.  

- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, 

польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою 

зменшення обсягів вивозу і захоронення відходів; 

- закриття кладовищ, що вичерпали свої територіальні ресурси, та заборона 

підхоронення в їх межах з метою зменшення СЗЗ до 50 м після завершення 

кладовищного періоду; подальше упорядкування відповідно вимог ДСанПіН 
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2.2.2.028-99, обов’язкове дотримання СЗЗ розміром 300 метрів до житлової забудови 

для нової ділянки під кладовища;  

- першочергове 100% охоплення житлових будинків, що знаходяться у 300-

метровій СЗЗ кладовищ централізованими мережами водопостачання; 

- покращення дорожнього покриття міської вуличної мережі;  

- рекультивація порушених та вироблених земель, в т.ч. шляхом залуження та 

заліснення. 

 

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум): 

 Шумове забруднення від залізниці має лінійне поширення. Основним 

джерелом шумового забруднення є автомобільний транспорт. Забезпечення 

нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих до магістральних вулиць 

територій забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних 

зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг 

доріг та дотримання санітарних розривів . 

 В межах червоних ліній магістральної вуличної мережі пропонується 

застосування також конструктивних шумозахисних заходів для першої лінії 

забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі 

облицювальні матеріали).  

 Також задля забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової 

забудови пропонується: від вуличної мережі на вільних територіях і на ділянках 

нового освоєння організація протишумового озеленення відповідно вимог ДСН 173-

96 (п.5.25); на території існуючої забудови вздовж основних автомагістралей 

передбачається формування озеленення в межах червоних ліній. 

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови 

пропонується: 

- на вільних територіях організація комунально-промислової зони; 

- на територіях сформованої житлової забудови, де неможливо досягти 

нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням - спорудження шумозахисних 

екранів на ділянках впливу залізниці на існуючу житлову забудову. 

- Решта джерел шумового забруднення, такі як промислові підприємства, 

трансформаторні підстанції мають локальний вплив, що не поширюється на суміжні 

території .  

 

Ландшафтно-планувальні заходи: 

Формування планувальної структури міста з урахуванням особливостей 

ландшафту: 

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених 

насаджень у межах м. Сквира (парки, сквери вздовж вулиць і доріг, тощо); 
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- проведення інвентаризації системи міських зелених насаджень у відповідності з 

вимогами п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених 

пунктів»; 

- формування локальних місць рекреаційного використання (скверів) з їх 

благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі 

архітектурні форми);  

- залучення громадськості до відтворення зелених зон міста; 

- формування СЗЗ (озеленення, благоустрій) підприємств міста; 

- формування єдиної системи контрольно-спостережних постів системи 

моніторингу міського середовища (житлова зона, рекреаційна зона, виробнича зона, 

акваторія). 

 Врахування даних факторів у розробленій містобудівній документації 

дозволяє покращити санітарний стан міста, та не створює негативного впливу на 

стан здоров’я населення.  

 

24. Зона спільних інтересів 

Сквира – місто у південно-західній частині Київської області, центр Сквирської 

міської територіальної громади, що входить до Білоцерківського району (раніше – 

Сквирського району; Постанова Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію 

районів» від 17 липня 2020 року) Київської області.  

Сквирська міська об’єднана територіальна громада утворена 12 червня                  

2020 року в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року внаслідок 

об’єднання одного міста та 44 села. 

До складу територіальної громади увійшли: м. Сквира, с. Антонів, с. Безпечна, 

с. Буки, с. Великі Єрчики, с. Владиславка, с. Горобіївка, с. Домантівка, с. Дулицьке, 

с. Дунайка, с.  Золотуха, с. Каленна, с. Кам’яна Гребля, с. Квітневе, с. Кононівка, с. 

Красноліси, с. Краснянка, с. Кривошиїнці, с. Лаврики, с. Малі Єрчики, с. Малі 

Лисивці, с. Миньківці, с. Мовчанівка, с. Нова Пустоварівка, с. Новий Шлях, с. 

Оріховець, с. Пустоварівка, с. Рибчинці, с. Рогізна, с. Руда, с. Саврань, с. 

Самгородок, с. Селезенівка, с. Таборів, с. Трарасівка, с. Терешки, с. Токарівка, с. 

Тхорівка, с. Улянівка, с. Цапіївка, с. Чубинці, с. Шаліївка, с. Шамраївка, с. Шапіївка, 

с. Ями. 

Місто Сквира розташоване в північно-західній частині Білоцерківського 

району, в центральній частині Сквирської міської об’єднаної територіальної 

громади. Місто Сквира розташовано на відстані 115 км від обласного центра м. Київ 

та на відстані 35 км від м. Білої Церкви і має економічні, соціальні та трудові зв’язки 

з зазначеними населеними пунктами. 

Поблизу міста Сквира проходять траси автомобільних доріг державного та 

місцевого значення. Основними дорогами, що проходять через місто є: 
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Автомобільна дорога національного значення Н – 02 сполученням /М-06/ - 

Кременець – Сквира – Ржищів – Канів – Софіївка. В межах міста траса даної дороги 

проходить по вулицям Київська та Незалежності. 

Автомобільна дорога регіонального значення Р – 18 сполученням Житомир – 

Попільня – Сквира – Володарка – Ставище. В межах міста траса даної дороги 

проходить по вулицям Залізнична, Київська та Липовецька. 

Автомобільна дорога територіального значення Т-0203 сполучення Турбів – 

Погребища – Сквира. В межах міста проходить по вулиці Самгородецька. 

Також поблизу міста проходять траси автомобільних доріг обласного та 

районного значення. 

На розрахунковий етап (01.01.2043р.) передбачений розвиток об’єктів для 

організації повсякденного обслуговування населення. Намічено будівництво  

об’єктів соціально гарантованого мінімуму обслуговування населення, що 

забезпечують комфортне проживання населення. Також передбачені до розміщення 

об’єкти рекреації.  

Всі зазначені об’єкти можуть використовуватись прилеглими населеними 

пунктами, що входять у зону впливу Сквирської територіальної громади. 
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25. Заходи з реалізації генерального плану 

Організаційне забезпечення реалізації генерального плану має здійснювати 

спеціально уповноважений орган місцевої виконавчої влади, основною функцією 

якого є контроль за виконанням рішень генерального плану. 

Згідно чинного законодавства міська рада та її виконавчі органи мають 

керуватися генеральним планом під час: 

- підготовки обґрунтованих пропозицій щодо зміни меж населеного пункту; 

- вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, 

здійснення реконструкції, капітального ремонту об’єктів містобудування та 

упорядкування територій; 

- вирішення питань вибору, вилучення, надання у власність чи користування 

земельних ділянок, розміщення об’єктів містобудування; 

- організації розроблення та затвердження плану зонування території населеного 

пункту, детальних планів території, іншої містобудівної документації та проектів; 

- організації проведення грошової оцінки земель; 

- організації роботи з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності на стан довкілля; 

- узгодження питань забудови та іншого використання територій, в яких зацікавлені 

територіальні громади суміжних адміністративно-територіальних одиниць; 

- встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, 

передбачених для містобудівних потреб. 

Для виконання основних положень генерального плану та створення 

сприятливих умов для освоєння території, передбачено комплекс заходів. 

 

Рекомендації щодо розроблення містобудівної документації та проектів 

землеустрою 

Після затвердження генерального плану розробити проект землеустрою щодо 

зміни межі населеного пункту та встановлення (винесення) меж території населеного 

пункту в натуру (на місцевість), закріплення меж території межовими знаками та 

внесення відомостей про земельну ділянку до державного земельного кадастру; 

Виконання проектів землеустрою щодо: 

- організації і встановлення меж санітарно-захисних зон від виробничих споруд на 

підставі висновків відповідних служб; 

-  організації і встановлення меж територій водоохоронних зон існуючих водойм з 

урахуванням існуючих умов забудови, що склались та містобудівної документації; 

- встановлення охоронних зон пам’яток культури на підставі відповідно проведених 

робіт та досліджень; 

- встановлення меж парків та скверів. 

 

Реалізація генерального плану – це безперервний процес актуалізації та 

проектування, який стає можливим за умов створення і ведення моніторингу 
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реалізації генерального плану на основі створення банку даних з містобудівної 

документації засобами комп’ютерних технологій. Управління реалізацією положень 

генерального плану базується на постійному коригуванні проектних рішень, 

пов’язаному з неминучими змінами різних чинників, що не завжди піддаються 

прогнозуванню економічного, соціального, демографічного, природного характеру.  

Система моніторингового нагляду має контролювати хід реалізації 

містобудівних програм, порівнювати результати з проектними розробками та 

повідомляти органи місцевого самоврядування про необхідність коригування 

рішень, що суперечать проекту та можуть викликати небажані ускладнення 

містобудівної ситуації. 

Діючим законодавством передбачається право місцевих рад за взаємною 

угодою перерозподіляти управлінські повноваження, створювати асоціації для 

вирішення спільних питань.  

Після затвердження у встановленому порядку генерального плану м. Сквира 

органам місцевого самоврядування із залученням спеціалізованих організацій 

необхідно розробити комплексний пакет проектно-планувальної документації: 

1. план червоних ліній; 

2. детальні плани територій районів перспективного будівництва; 

3. детальні плани територій промислових зон; 

4. створення системи містобудівного кадастру; 

5. розробити спеціалізований проект і винести в натуру прибережні захисні 

смуги; 

6. розробити (коригувати) галузеві схему інженерних мереж у відповідності з 

новими рішеннями; 

7. розроблення схеми інженерного захисту, комплекс інженерних заходів, що 

обґрунтовує інвестиції на будівництво об’єктів, тощо  

8. розроблення системи туристичних (велосипедних, пішохідних, водних) 

маршрутів з урахуванням існуючих та перспективних зон (об’єктів) тяжіння, з 

метою створення умов для розвитку рекреаційних об’єктів в м. Сквира; 

9. створення концепцій, що регулюють оформлення та використання 

громадського простору з урахуванням принципів інклюзивності. 
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26. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

І етап  

(3-7 років) 

Розрахунковий 

етап 

1. Чисельність населення тис. осіб 14,785  25,654 

2. Територія  в межах 

населеного пункту у т.ч. 
га 

1488,1 2403,1 2403,1 

 Житлової забудови, всього га 680,00  952,50 

  - садибної га 657,70  822,20 

  - багатоквартирної га 657,70  822,20 

 Громадської забудови, всього га 54,30  112,90 

  Землі промисловості, 

будівництва, та комунально-

складського призначення 

га 88,40  317,40 

 Транспортної 

інфраструктури, всього 
га 72,10  313,60 

 Ландшафтно-рекреаційної та 

озелененої, всього, у т.ч. 
га 11,30  171,20 

  - зелені насадження 

загального користування 
 11,30  42,30 

  - зелені насадження 

спеціального призначення 
   41,00 

  - туризм та рекреація    87,90 

 Кладовища га 13,70  4,50 

 Водних поверхонь га 66,70  75,50 

 Сільськогосподарських  угідь га   167,2 

 Городи га 103,00  33,50 

 Спеціального призначання га    

 Інші території га 395,80  288,30 

3. Житловий фонд тис. м2 

кількість 

квартир, од. 

335,0  612,161 

 Вибуття тис. м2 

кількість 

квартир, од. 

- - - 

4. Нове житлове будівництво, 

всього: 

 

тис. м2 

кількість 

квартир, од. 

- 185,76 277,161 

5. Об’єкти громадського 

обслуговування 
  

 
 

  заклади дошкільної 

освіти 
місць 

564  
1420 

  заклади загальної 

середньої освіти 
місць 

2450  
3670 

  лікарні ліжок 115  559 

  поліклініки відвідувань 

за зміну 
80 

 
1064 

  пожежні частини об’єкт/ 

автомашин 

 

1/5  2/8 
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№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

І етап  

(3-7 років) 

Розрахунковий 

етап 

6. Вулично-дорожня мережа 

та транспорт  
  

 
 

 Довжина магістральних 

вулиць, всього 
км 39,5 39,5 42,6 

 Довжина магістральних 

вулиць загальноміського 

значення 

км 23,2 16,8 16,8 

 Довжина магістральних 

вулиць районного значення 
км 22,7 22,7 25,8 

 Щільність магістральної 

мережі 
км/км2 2,3 1,8 2,2 

 Довжина автобусної мережі 

по вісі вулиці 
км 12,2 12,2 22,0 

 Щільність мережі 

громадського транспорту 
км/км2 0,7 0,6 1,8 

 Загальний рівень 

автомобілізації 

машин на 1 

тис. осіб 
390 390 390 

 у т.ч. рівень автомобілізації 

легкового автомобільного 

транспорту (в індивідуальній 

власності) 

машин на 1 

тис. осіб 
- 340 340 

 Кількість місць постійного 

зберігання автомобілів 

(гаражі, відкриті 

автостоянки) 

машино-

місць 
- 1530 3740 

7. Інженерне забезпечення     

 Водопостачання     

 Сумарний відпуск води тис. м3/добу 1,5 5,11 6,32 

 Потужність головних споруд 

водопостачання  

тис. м3/добу 3,0 5,11 6,31 

 Каналізація     

 Загальне надходження 

стічних вод 

тис. м3/добу 1,5 4,87 6,01 

 Сумірна потужність очисних 

споруд 

тис. м3/добу 3,0 4,87 6,01 

 Електропостачання     

 Сумарне споживання 

електроенергії 

млн. 

кВтгодин 

на рік 

Д.в. 13,36 41,05 

 Потужність джерел покриття 

електричних навантажень 
тис. кВт 54,30 57,00 62,00 

 Теплопостачання     

 Потужність централізованих 

джерел тепла, усього 
МВт - - - 

 Подача тепла, усього МВт - 34,06 38,54 

 Газопостачання     

 Споживання газу, усього 

 
млн. м3/рік 11,73 33,82 40,73 
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№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

І етап  

(3-7 років) 

Розрахунковий 

етап 

 Телефонний зв’язок     

 Кількість телефонів Тис. од. Д.в. 9,55 12,31 

8. Інженерна підготовка та 

захист території   

 

 

 Захист від підтоплення га - 23,0 2,8 

 
Розчистка рік, 

струмків/водойм 

км/га - 17,0 /81,1 1,0/7,0 

 Ліквідація заболоченостей га - 42,8 - 

 Гідротехнічні споруди шт 21 24 21 

 Греблі км 0,94 1,21 0,94 

 Берегоукріплення  км 0,18 2,37 0,68 

 Пляжі  га - 2,3 0,1 

 Протиерозійні заходи га - 791,81 2,36 

 Протиобвальні заходи га - 5,3 - 

 
Протипросадні заходи  (на 

ділянках нової забудови) 

га - 116,07 38,5 

 
Рекультивація порушених 

територій 

га - - 3,6 

 Дощова каналізація км - 4,5  

 
Очисні споруди дощової 

каналізації 

шт. - 1  

9. 
Санітарне очищення 

території   

 

 

 
Обсяги твердих побутових 

відходів, всього: 

тис. т/рік 6,6 9,05 11,67 

 

 Полігон га 10,02 - - 

 
Полігон 

реконструкція 

га - 10,02 10,02 
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