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5. Оцінка існуючої ситуації. 
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Розподіл території за функціональним використанням, розміщення 

забудови, яка пропонується та характеристика видів використання 

території. 

7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. 
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1.  ВСТУП 

Детальний план території, розроблено ПП «Землевпорядна агенція 

“ЕКСПЕРТ”» на замовлення Виконавчого комітету Жидачівської міської ради. 

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню та 

містобудівному зонуванню території, що визначені в генеральному плані села 

Волиця-Гніздичівська. 

Детальний план розробляється з метою:  

 деталізації у більшому масштабі основних положень Генерального плану: 

уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, 

просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації;  

 встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;  

 визначення містобудівних умов та планувальних обмежень використання 

території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними 

нормами;  

 обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення 

їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх 

функціонального використання.  

Детальний план розробляється на окремі частини території населеного 

пункту на основі затвердженого генерального плану цього населеного пункту з 

використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастру. Затверджений 

детальний план є основою визначення вихідних даних для:  

- розроблення проектів забудови територій, кварталів, окремих земельних 

ділянок;  

- проектування будинків і споруд різного призначення;  

- проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та 

інженерного забезпечення території;  

- проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо 

зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна;  

- уточнення (визначення) містобудівних умов та обмежень;  

- розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок. 
 

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. 

Детальний план території виконано з метою формування земельної ділянки 

під будівництва та обслуговування вежі стільникового зв’язку мережі ПрАТ 

«ВФ Україна» поблизу с. Волиця-Гніздичівська, на території Жидачівської 

міської територіальної громади Стрийського району Львівської області на  

підставі: 

1. Рішення Жидачівської міської ради № 982 від 28.10.2021 року про 

надання дозволу на виготовлення детального плану території 

2. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між 

замовником та  ПП «Землевпорядна агенція “ЕКСПЕРТ”» 

3. Завдання на проектування. 

4. Матеріалів генерального плану села, містобудівного та земельного 

кадастрів. 



       Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана 

ПП  «Землевпорядна агенція“ЕКСПЕРТ”» у 2021 році.  

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання території площею 

біля 0.6 га. Розроблено варіант планувальної структури земельної ділянки, для 

формування її під будівництво та обслуговування вежі стільникового зв’язку 

мережі ПрАТ «ВФ Україна». Проектом визначенно всі планувальні обмеження 

використання території згідно з державними будівельними та санітарно-

гігієнічними нормами; організовано транспортний та пішохідний рух, 

розроблено варіант схеми прокладання інженерних мереж, який в подальшому 

повинен бути уточнений з відповідними інженерними службами. Визначено 

містобудівні умови та обмеження. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 7 

років.  

       Детальний план території після затвердження є основним документом, 

який регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування об’єктів містобудування, благоустрій 

території, прокладку інженерних мереж тощо. 

     Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких 

відповідає ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». 

Розроблення детального плану виконано на підставі нормативних документів: 

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- Земельний Кодекс України; 

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;  

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 

-  ДСП 173-96 «Державні санітарні правила  проектування та забудови 

населених пунктів».1996 р.; 

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

- ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та 

району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування; 

-   ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

-  В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»; 

- ДБН В.2.3-4-2015 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»; 

- ДБН В.2.3-15-2015 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для 

легкових автомобілів»; 

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні    положення проектування»; 

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  

положення проектування»; 

- ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»; 

- ПУЕ-2009 Правила устройства электроустановок; 

- «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС 

України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 05.03.2015 року за № 252/26697. 
 

3.  Природні соціально-економічні та містобудівні умови. 

     Природні умови 

Клімат у Стрийському районі помірно-континентальний з м’якою зимою, 

тривалою вологою весною, нежарким дощовим літом і теплою, порівняно сухою 



осінню. Для цієї зони характерні низький атмосферний тиск і висока вологість 

повітря.  

Середньорічна температура повітря становить +8,1°С. Найхолоднішим 

місяцем є січень з середньомісячною температурою -3,1°С, найтеплішим – 

липень з середньомісячною температурою +18,2°С. Поява додатніх 

середньодобових температур спостерігається в кінці лютого – на початку 

березня, встановлення від’ємних температур, частіше за все, відноситься до 

першої декади грудня. 

Річний розподіл опадів характеризується максимумом в червні – липні (104-

106мм) і мінімумом в січні (32,4мм). Зафіксований максимум добових опадів 

складає 138мм. Середня багаторічна сума опадів становить 729,5 мм. Показники 

атмосферних опадів наводяться у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1  Середньомісячна і середньорічна сума атмосферних опадів (в 

мм). 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XII-ІІІ IV-Х 
За 

рік 

23 24 34 55 80 116 123 104 67 67 38 28 147 612 759 

 

 Добовий максимум опадів досягає 120мм. Середня з максимальних 

декадних товщин снігового покрову складає 26см. 

Вдень температура зовнішнього повітря піднімається до максимальних 

показників, а вночі різко опускається до мінімальних. Максимальна температура 

липня становить +36°С, мінімальна січня - (- 35°С).  Температура найхолоднішої 

п’ятиденки складає - 19°С, вентиляційна температура - 8°С. Тривалість 

безморозного періоду складає 165-180 днів. Тривалість опалювального сезону 

складає 191 доби, а його температура 0,6°С. 

        Нижче приводиться середньомісячна і середня річна температура повітря (в 

°С) для Стрийського району.  

 

Таблиця 1.2  Середньомісячні та річна температури повітря 

Метеостанція I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
За 

рік 

місто 

Стрий 

-

4,0 

-

2,8 
1,9 7,4 13,6 16,4 18,5 17,7 13,5 8,3 2,7 

-

1,9 
7,6 

 

У найжаркіші місяці (липень – серпень) існує найбільша ймовірність 

пожежонебезпеки для лісових насаджень. Низька вологість повітря, підвищення 

температури є природними першочинниками лісових пожеж.  

    В порівнянні з іншими районами Львівщини весна тут наступає пізніше на 5 – 

10 днів. 

Для цієї зони характерні низький атмосферний тиск і висока вологість повітря. 

Показники середньої відносної вологості повітря (%) див в табл. 1.3. 

 

Таблиця 1.3   Середня відносна вологість повітря. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
За 

рік 

80 80 76 72 71 73 74 77 77 80 84 84 77 

 



Атмосферна циркуляція зумовлена надходженням протягом року циклонів та 

антициклонів. Антициклони з арктично – морськими массами надходять з 

північно – східного напрямку у літньо – осінній період. Циклони з помірно – 

морськими массами надходять із заходу протягом всього року. Кількість днів з 

циклонічною циркуляцією у різні пори року різна: зима – 37 – 40; весна – 34 – 

37; літо – 26 – 28; осінь – 36 – 38.  

Вітри переважають західних, північно-західних і південно-західних 

напрямків. 

Повторюваність напрямків вітру в % (згідно “Довідника по клімату УРСР, 

випуск 10, вітер”) див. у табл. 1.4.  

Таблиця 1.4  Річний розподіл напрямків вітрів. 

Пн ПнС Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх Штиль 

5 6 15 14 10 16 17 17 9 

Переважаючим напрямком вітрів є: взимку – південно-західний, влітку – 

західний. 

Інженерно – геологічні умови. 

В геологічній будові представлені відклади крейдової, палеогенової, 

неогенової і четвертинної систем. Утворення крейдової системи представлені 

відкладами стрийської світи. Це, як правило, трьохкомпонентний фліш 

(пісковик-алевроліт-аргіліт), часто в нижній частині зустрічаються 

крупнозернисті поліміктові гравеліти.  

За інженерно-геологічними умовами територія поділяється на наступні 

категорії: 

Території сприятливі для будівництва - з ухилом до 20 % і заляганням 

ґрунтових вод на глибині 3 м і більше від поверхні. 

Складені вони: 

    Суглинками жовтими і жовто-сірими, твердими і напівтвердими 

слабозволоженими, потужністю від 0,8 до 4,5м. 

Суглинками жовтими текучими, водонасиченими з тонкими шарами піску, їх 

потужність 2-5м.   Супісок сірий, пластичний, вологий з включеннями дресви 10-

25% Потужність від 0 до 2 - 4 м.  Пісок - сірий, розпушений дрібний, 

водонасичений з включеннями галечнику 20 - 30% і з тонкими глинистими 

прошарками.   Глини сірі і сіро-сині, щільні, вологі з домішками піску 2 – 4 %, у 

верхній частині шару пластичні. Потужність 5 - 5,5м.  

Підставою для фундаментів можуть служити всі перераховані вище грунти. 

Нормативний тиск рекомендується приймати - на суглинки шару 1, дресву шару 

3, супісків шару 4 і глини шару 6 1,5 - 2,0 кг/см2; на суглинки шару 2 і піски 

шару 5 - до 1,5 кг/см2. 

Грунти на глибині закладення фундаментів і кабелів електропостачання  

характеризуються низькою і середньою корозійною активністю до 

залізобетонних конструкцій і оболонок кабелів. 

Території малосприятливі для будівництва: 

      Ділянки з ухилом від 20 до 40 %. Характеризуються в основному 

аналогічними, описаними вище, інженерно-геологічними умовами. 

      Ділянки з ухилом до 20% і заляганням ґрунтових вод на глибині 1 - 3м від 

поверхні.  



      Грунтові води на окремих ділянках характеризуються підвищеними 

вуглекислими, вилуговуючими, сульфатними і загальнокислотними 

властивостями хімічної агресивності по відношенню до бетону. 

Території несприятливі для будівництва: 

Ділянки затоплювані паводковими водами. Рівень ґрунтових вод 0,5 - 1,5м. 

Складені вони алювіальними суглинками, супісками, галечниками і глинами 

загальною потужністю 10-15м. На окремих ділянках необхідне вживання 

фундаментних паль, захист від затоплення. 

Сейсмічність району становить 6 балів. 

        В  загальному  балансі  територій  в  існуючих  межах  переважають  

території,  сприятливі  для  будівництва. 

 

 Соціально-економічні та містобудівні умови. 

 Географічна характеристика: 

    Волиця-Гніздичівська — село в Україні, у Стрийському районі Львівської 

області. Населення становить 382 особи. Орган місцевого самоврядування – 

Жидачівська міська рада. В селі знаходиться дерев'яна церква Успення 

Пресвятої Богородиці, збудована 1840 року. 

    4. Стисла історична довідка 

    Село Волиця-Гніздичівська розкинулось на березі ріки Стрий, неподалік озера 

Татаровець. В недалекому минулому на околиці села була ціла мережа озер. Ці 

водойми регулювали ріку, рятуючи село від паводків та повеней.  

    Село невеличке з вузькими вуличками, дерев'яною церквою Успіння 

Пресвятої Богородиці, збудованою у 1840 році та стара дзвіниця. Коло церкви 

встановлено фігуру Матері Божої і хрест. Також тут на подвір’ї церкви височіє 

символічна могила Січових Стрільців.  

    Народний дім будували у важкі воєнні часи 1942-1944 рр. Сьогодні завдяки 

зусиллям вільховецького сільського голови та депутатів, приміщення Народного 

дому перекрито й збережено. Також силами громади збудували приміщення для 

фельдшерсько-акушерського пункту.  

   У Волиці-Гніздичівській встановили й відкрили пам'ятник Тарасу Григоровичу 

Шевченку (автор пам’ятника Любомир Лесюк). Тоді на відкриття погруддя Т.Г. 

Шевченка до Волиці-Гніздичівської завітала делегація інтелігенції з м. Львова та 

"Тріо сестер Байко". На початку 90-х відомий архітектор, скульптор Іван 

Самотос допомагав спроектувати майдан довкола пам'ятника. 

    Панський маєток розбудували й пристосували до потреб школи, в якій 

сьогодні навчаються діти з Волиці та Тейсарова. Довкола школи алея, великий 

парк із рідкісними видами дерев, поблизу було озеро, одне з тих, що сьогодні 

майже безнадійно зміліли. 

      .     

5.  Оцінка існуючої ситуації.  

    Територія детального плану розташована в північній частині села і 

представляє собою біля чотирьох гектарів земель запасу комунальної власності.  

     Враховуючи необхідність раціонального використання земель, з метою 

впорядкування території згідно з Рішенням Жидачівської міської ради № 982 від 

28.10.2021 року даним проєктом передбачається розпланування частини цієї 

земельної ділянки з метою розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки та подальшої її передачі в оренду для будівництва та 

обслуговування базової станції мобільного зв’язку приватного акціонерного 

товариства «ВФ Україна». 

    Згідно генерального плану це проектована виробнича територія.  Найближчі 

житлові будинки розташовані на відстані – 350 м. 

Проектована ділянка знаходиться в складі колишнього колгоспного двору. В 

даний час будівлі та споруди господарського двору за призначенням не 

використовуються а територія віднесена до категорії 16.00 «Землі запасу». 

Найближча нежитлова будівля знаходиться на відстані – 10 м. 

Біля проектованої ділянки проходить мережа електропостачання ЛЕП-0,4 кВ. 

Лінія ЛЕП- 10 Кв проходить на відстані біля 100 м від неї. 

Земельна ділянка, межує: 

-  з південного сходу –земельна ділянка комунальної власності 11.02 Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(для обслуговування цеху по виробництву текстильних виробів); 

- з заходу– землі запасу комунальної власності (вулиця Польова). 

- з північного заходу– землі запасу комунальної власності (господарський 

проїзд). 

- з північного заходу– землі комунальної власності категорії 16.00 «Землі 

запасу». 

Під’їзд до ділянки проектування можливий від вул. Польової по 

господарському проїзду.  

Територія має рівнинний характер. 

Стан навколишнього середовища – задовільний. 

 Характеристика об’єктів культурної спадщини 

        На території опрацювання в ході розроблення ДПТ не виявлено об‘єкти 

культурної спадщини.  Землі історико-культурної спадщини в межах ДПТ 

відсутні.   

     Згідно статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини»: 

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний 

зупинити подальше ведення робіт і протягом однієї доби повідомити про 

виявлені знахідки відповідний орган охорони культурної спадщини, на території 

якого проводяться земляні роботи. 

    Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом 

відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення 

археологічних досліджень відповідної території. 

         Планувальні обмеження 

 На проектованій території основними планувальними обмеженнями є: 

    -  санітарний розрив від житлової забудови та прирівняних об’єктів згідно 

ДСП 173-96 

    - охоронні зони ПЛ електричної мережі потужністю 0,4 кВ - 2 м в обидві 

сторони від крайнього проводу, 10 кВ - 10 м в обидві сторони від крайнього 

проводу; 

    - охоронна зона трансформаторної підстанції - 3 м від огорожі; 

   - санітарно-захисна зона трансформаторної підстанції — 10 м; 

   - червоні лінії вулиць та лінії регулювання забудови; 



   - протипожежні розриви між будинками і спорудами  

(відстані від інженерних мереж прийнято відповідно до додатку И.1 ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування і забудова територій») 
 

 

6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення 

забудови, яка пропонується та характеристика видів використання 

території. 

Проєкт детального плану частини території земельної ділянка з кадастровим 

номером 4621585900:05:000:0543 передбачає будівництво на ній базової станції 

мобільного зв’язку LVI VLH JID - ПАТ«ВФ Україна». 

Проєктом детального планування передбачається цільове призначення 

частини даної території «для розміщення та експлуатації об’єктів та споруд 

телекомунікацій» (код 13.01). 

Земельна ділянка проєктування займає площу 575 м2, в тому числі сама 

базова станція мобільного зв’язку має розміри в плані 10,0х10,0 метрів. 

На території детального планування забороняється господарська та інша 

діяльність, що може перешкодити використанню земельноої ділянки за її 

цільовим призначенням. Також забороняється будівництво житлової та 

громадської забудови. Будівлі та споруди розміщуються виключно за 

технологічної потреби. 

Призначення базової станції мобільного зв’язку LVI VLH JID 

ПАТ «ВФ Україна» - забезпечення зв’язку не лише населених пунктів, але і 

забезпечення зв’язку на дорогах, що проходить на відстані близько 1,0 км від 

місця установки даної базової станції. Дана базова станція забезпечує роботу 

мобільних станцій на високих швидкостях руху транспорту (поїздів, автомобілів 

тощо), до 400 км/годину. 

2. Зона транспортної інфраструктури  являє собою сформовану мережу доріг 

та тротуарів що забезпечують зовнішні та внутрішні зв’язки з селом та іншими 

населеними пунктами. Зона формується в межах червоних ліній вулиць та 

проїздів де заборонене будь яке будівництво крім елементів поперечного 

профілю. 

3. Зона інженерної інфраструктури містить: 

- головні та розподільчі об’єкти інженерних мереж, їх охоронні та санітарно-

захисні зони (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторна, 

насосна підстанції та ін.); 

 

7.  Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. 

На даний момент в умовах сучасних технологій станції стільникового зв'язку 

встановлюють антенні щогли для кріплення на них панельних антен прийому і 

передачі сигналу. В якості щогл для антен зв'язку встановлюють опори - 

трубчасті або гратчасті конструкції. Вишки радіорелейного зв'язку зручні в 

експлуатації, оскільки мають цілий ряд переваг, а саме: 



- відрізняються легкістю конструкції; 

- фундамент має невеликі розміри, що сприяє економії площі; 

- компактний і естетичний вигляд; 

- дозволяється використання щогл без розтяжок; 

- допускається додаткова установка на вишки освітлювальних приладів. 

Вишки повинні мати достатню висоту, адже саме від неї залежить якість 

передачі сигналу. До того ж висота щоглової споруди сприяє виконанню 

санітарних норм, оскільки високочастотне випромінювання, що впливає на 

здоров'я людей, повинне транслюватися вище за зону їх життєдіяльності. 

Даним детальним планом передбачається впорядкування території для 

обслуговування вишки висотою 40 м, на ділянці площею 0,0575 га. Відстань до 

найближчої житлової забудови –350 м 

Нормативна охоронна зона відсутня. Поле ретранслятора знаходиться на 

висоті 40 м та не впливає на навколишню забудову. 

 Проектом передбачається будівництво башти, розвантажувальної рами, 

влаштування захисного заземлення та огородження даного об’єкту від 

несанкціонованого  втручання. 

Принципове розміщення споруд прийнято у відповідності до завдання 

замовника, планувальних обмежень та граничних параметрів земельної ділянки. 

Основний заїзд на територію передбачено з дороги господарського 

призначення. Біля території передбачається влаштування розворотного 

майданчика.  

8. Переважні, супутні і допустимі види використання території.  

Згідно містобудівних регламентів на проектованій ділянці встановлені: 

     Зона земель інженерної (телекомунікаційної ) інфраструктури 

Переважні види використання: 

- об’єкти телекомунікаційної інфраструктури. 

Супутні: 

- тимчасові автостоянки обслуговуючого транспорту; 

- будівлі та споруди для обслуговування будівель переважного 

виду використання (ШГРП, трансформаторні підстанції, споруди 

інженерного забезпечення і ін.). 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ 

здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 та діючого законодавства. 

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не може перевищувати 

загальну площу переважних та допустимих видів користування. 

 

Містобудівні умови та обмеження. 

забудови земельної ділянки для будівництва та обслуговування вежі зв’язку 
(адреса або місце розташування земельної ділянки) 

 



Відповідно до даних натурних обстежень, інженерно-топографічних вишукувань 

детальним планом території визначено такі містобудівні умови та обмеження щодо 

використання земельної ділянки в межах проектування:  

 

Загальні дані: 

1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове 

будівництво вежі стільникового зв’язку мережі ПрАТ «ВФ Україна» поблизу 

с. Волиця-Гніздичівська, на території Жидачівської міської територіальної 

громади Стрийського району Львівської області. 

2. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної 

ділянки – цільове призначення – для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій (13.01); функціональне призначення – обслуговування 

вежі зв’язку.  

Містобудівні умови та обмеження: 

1. Гранично допустима висота будівель – 40м.  

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 5 %.  

3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови 

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону): не нормується.  

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній 

регулювання забудови: не нормується.  

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, 

зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні 

смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони): відсутні.  

6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих 

будинків та споруд: протипожежні та санітарні розриви згідно чинного 

законодавства.  

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій:     - Охоронна зона ЛЕП 10 Кв 

– 10м, ЛЕП-0.4 Кв – 2 м., трансформаторної підстанції - 3м, водопроводу - 

5м, самоплинної каналізації - 3 м, газопроводу - 2-10м.,  при розробці робочого 

проекту врахувати охоронні зони інженерних мереж та погодити з 

відповідними службами.  

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з 

державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування 

для будівництва" – перед проведенням земляних робіт уточнити наявність 

підземних комунікацій з відповідними службами.  

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) – 

передбачити повний комплексний благоустрій земельної ділянки з 

використанням сучасних фігурних елементів мощення, систем 

організованого відведення поверхневих вод, озеленення.  

10. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання 

автотранспорту – немає. 

11. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – немає.  

12. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб 

з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 

населення –– немає. 

 

Примітка: Дані містобудівні умови та обмеження є проектом 

містобудівних умов та обмежень. Перед затвердженням вони можуть бути 

уточнені та доповнені відповідно до зауважень органу місцевого 



самоврядування, а також уповноваженого органу архітектури та 

містобудування 

 

 9. Основні принципи планувально-просторої організації території. 

Планувальна структура території сформована на основі розташування 

існуючих вулиць, проїздів та забудови , які формують її каркас. 

При розробці ДПТ враховані: 

-   розміри та конфігурація земельної ділянки; 

-   рельєф, природо-кліматичні і геологічні умови місцевості; 

-   санітарні та пожежні розриви між будівлями; 

-   технологічні і інженерно-технологічні вимоги; 

-  розташування існуючих мереж та вирішення питань інженерного 

забезпечення.; 

-   раціонального використання території; 

-   побажаннях та вимогах замовника; 

-   врахуванні інтересів громадськості в частині підвищення якості зв’язку; 

-  взаємозв'язках планувальної структури проектованої ділянки з планувальною 

структурою існуючої забудови та з рішеннями генерального плану; 

- організація території з мінімізацією шкідливого впливу на житлову забудову. 

    Проектними рішеннями враховано усі обмеження та обтяження на 

використання проектованої земельної ділянки. Зокрема, розрахунками 

обґрунтовано розмір санітарно-захисної зони телекомунікаційної вежі, який не 

вплине на здоров’я та благополуччя населення.     

                            

10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація 

руху транспорту та пішоходів. 

Доїхати  до  села  можна  рейсовими  автобусами  Стрий – Гніздичів   або  

маршрутними таксі. Вулиця Польова – головна вулиця яка з’єднює село з 

сусідніми селами та автодорогою М12.   

 Від цієї вулиці запроектовано господарський проїзд по виробничій 

території. Ширина цього проїзду в червоних лініях становить 10 м. Ширина 

проїзної частини – 6 м. Ширина тротуару –1 м. Ухил дорожного покриття в 

сторону канави шириною 1 м. 

Для заїзду на проектовану ділянку передбачено тупиковий проїзд який 

завершується розворотним майданчиком розмірами в плані 12,0х12,0 метрів, для 

зручності маневрування обслуговуючого транспорту. Оскільки під’їзд 

використовуватиметься не постійно, а лише при необхідності, то під’їзна дорога 

запроєктована із ущільненого щебеню. 

Для зручності підходу обслуговуючого персоналу запроєктовано тротуар 

від розворотного майданчика до базової станції. 

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд. 

Інженерна інфраструктура включає інженерні мережі, що необхідні для 



забезпечення технологічного процесу та роботи телекомунікаційної 

інфраструктури.  

Експлуатація базової станції (БС) не вимагае водоспоживання та 

водовідведення.  

Електропостачання передбачається від існуючої КТП-498-25, яка 

розташована неподалік. На подальших стадіях проєктування необхідно 

отримати технічні умови на підключення базової станції мобільного зв’язку до 

електромережі. Орієнтовна протяжність електромережі складає 405 метрів.  

На території проєктування встановлюється розвантажувальна рама та 

встановлюється електрообладнання яке включає: - щит освітлення (ЩО); - 

вводно-розподільчий щит (ВРЩ); - головна заземлююча шина (ГЗШ); - щит 

комунікаційного обладнання (ЩКО).  

Електроживлення технологічного обладнання передбачаеться здійснювати 

також постійним струмом від електроживильної установки, до складу якої 

входять випрямні блоки що працюють у буфері з акумуляторними батареями, 

які забезпечують електроживленням технологічне обладнання при зникненні 

мережі 220B/380B в автономному режимі протягом не менше 6 годин. 

Для нормальної роботи технологічного обладнання передбаиаеться захисне 

заземлення опором не більше 4 Ом. Для заземлення технологічного обладнання 

в шафі передбачаеться щиток захисного заземлення, під’еднаний до 

існуючого контуру захисного заземлення обладнання за допомогою кабелю. 

Передбачаеться обладнання базової станціі стільникового зв'язку системою 

блискавкозахисту. 

Експлуатація базової станції не потребуе додаткових заходів щодо 

влаштування охоронно-пожежної сигналізацfі. 

 

   12. Протипожежні заходи  

   Пожежна безпека споруди забезпечується комплекспом проєктних рішень, 

спрямованих на попередження пожежі, а також створення умов, в разі потреби, 

для успішного пожаротушіння.   

   Територія проектування розташована в межах населеного пункту. Найближче 

пожежне депо, відповідно до генерального плану с. Волиця Гніздичівська, 

запроєктовано на відстані від ділянки по дорогах загального користування - ___ 

км, що відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова 

територій».  

    При проведенні будівельно-монтажних робіт, здійснення пускових робіт та 

експлуатації необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки у відповідності 

з наступними документами:  

- Закон України «Про пожежну безпеку»;  

- НАПБ А.01.001-95 «Правила пожежної безпеки в Україні»;  

- НАПБ В.01.053-2000/520* «Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку».  



    Клас відповідальності згідно ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди.   

    Визначення класу наслідків (відповідальності) для башти - II.  

    Клас вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон згідно НПАОП 40.1- 1.32-

01 - НВП (не вибухо- та не пожежонебезпечні).  

    Обладнання, передбачене проектом, не містить легкозаймистих речовин і 

матеріалів, кабелі та проводи обрані в оболонці з негорючих і важкогорючих 

матеріалів. Силове електроустаткування, електропроводку і електроустановку 

необхідно монтувати у відповідності з «Правилами улаштування 

електроустановок» (ПУЕ). Електроустаткування спеціальних установок» 

(НПАОП 40.1-1.32-01).  

    Будівельні рішення щодо пристосування майданчика прийняті відповідно до 

ДБН В.1.1.7-2016 та СНиП 2.09.02-85 передбачають:  

  - застосування при облаштуванні майданчика БС негорючих матеріалів;  

  - обладнання майданчика БС захисним заземленням і заземлюючою проводкою. 

   Для забезпечення пожежної безпеки проєктом передбачається проїзди для 

пожежних машин з улаштування розворотного майданчика 12,0х12,0 метрів біля 

базової станції з твердим покриттям (ущільнений щебінь, гравій шлак тощо) для 

можливості під’їзду пожежно-рятувальної техніки будь-якої пори року.  

   Всі споруди розміщуються з дотриманням нормативних протипожежних 

відстаней до існуючої забудови.  

    Протипожежні заходи забезпечуються облаштування базової станції LVI VLH 

JID блискавкоприймачем, улаштуванням заземлення та застосуванням 

обладнання, що не розповсюджує горіння. 

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території 

Проектована ділянка розташована на півночі села Волиця Гніздичівська. 

Абсолютні відмітки території – 223.3 - 223.7 м.  Перепад відміток поверхні землі 

становить близько 0.4 м, ухил в середньому– 0,1% в північно-східному 

напрямку. 

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до 

табл.12.1 ДБН Б.2.2-12:2019 ділянка не потребує спеціальних інженерних заходів 

(I категорія земель за ступеню придатності під забудову).  

Дана територія не відноситься до зони катастрофічного затоплення. 

Проявів небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ не 

спостерігалося. 

На схемі інженерної підготовки території та вертикального планування 

вказані ухили проєктних проїздів.  

Вертикальне планування виконується на ділянках, на яких розміщуються 

будівлі і споруди та проходять автошляхи. При виконанні вертикального 

планування проектні позначки визначаються виходячи з умов максимального 

збереження природного рельєфу, грунтового покриву, відведення поверхневих 

вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту, мінімальних обсягів 

земляних робіт на майданчику. 



Робочим проектом будівництва необхідно буде уточнити параметри 

вертикального планування для покращення організації поверхневого стоку на 

проектованій ділянці та благоустрою території в цілому. 

  

   14. Комплексний благоустрій та озеленення території. 

На території господарства передбачені зелені насадження обмеженого 

користування. Зелені насадження заплановані по всій вільній від забудови та 

мощення території.  

Проєктом передбачається тверде покриття всіх проїздів, тротуарів та 

майданчиків. 

Огорожу території слід передбачити відповідно до норм технологічного 

проєктування. 

На проектованій території слід влаштувати сучасне енергозберігаюче 

зовнішнє освітлення для комфортного перебування в темний час доби та 

відповідного зовнішнього вигляду середовища. 

15.   Охорона навколишнього природного середовища 

Згідно п.1 Статті 2 Закону Украйни «Про стратегітіу екологічну оцінку» 

регулювання відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення, виконання документів державного планування поширюється 

на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, 

лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, 

транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони 

довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та 

виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (a6o які містять види 

діяльності та об’скти), щодо яких законодавством передбачено здійснення 

процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на 

ймовірні наслідки для територій та об’ектів природно-заповідного фонду та 

екологічної мережі (далі - теригоріі з природоохоронним статусом), крім тих, що 

стосуються створення a6o розширення територій та об’ектів природно-

заповідного фонду. 

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону Украіни «Про стратегічну 

екологічну оцінку» звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів 

містобудівної документацїі е розділ «Охорона навколишнього природного 

середовища». 

1.  Зміст та основні цілі документа державного планvвання. 

   Детальний план території виконано з метою формування земельної ділянки 

під будівництва та обслуговування вежі стільникового зв’язку мережі ПрАТ 

«ВФ Україна» в північній частині с. Волиця-Гніздичівська, на території 

Жидачівської міської територіальної громади Стрийського району Львівської 

області.   

Будівництво базової станції передбачаеться через врахування інтересів гро- 

мадськості в частині підвищення якості мобільного зв’язку. 



Об’ект, що підлягае будівництву, передбачаеться розмістити на незабудованій 

територіі поблизу трансформаторної підстанції КТП- 498-25. 

На теперішній час, земельна ділянка, що розглядаеться, вільна від забудови та 

не мае існуючого благоустрою i озеленения.  Безпосередньо на територіі 

земельної ділянки існуючі інженерні мережі відсутні. 

Із східної сторони від ділянки розміщення базової станціі проходить повітряна 

лінія 0,4 кВ. 

Найближча житлова будівля розташована на відстані 350 м. 

 

 2. Характеристика поточного стану довкілля. 

Розгляд цього розділу проводиться на основі характеристик Стрийського 

району Львівської області, однією з адміністративних одиниць, якого є  

вищенаведений населений пункт, в зв’язку з відсутністю оновленої інформації в 

контексті новоутворених адміністративних районів та ОТГ Львівської області. 

Геоморфологічна будова  

В геоморфологічному відношенні село Волиця Гніздичівська входить до 

складу Верхньодністерської алювіальної рівнини. Геологічний розріз ділянки, до 

глибини 8,0 м, складений сучасними та четвертинними відкладами. Сучасні 

утворення представлені рослинним ґрунтом, четвертинні – суглинком та 

галькою. 

Рівень ґрунтових вод зафіксований на глибинах 5,3-5,8 м. Горизонт не 

напірний. Живлення його відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних 

опадів. Землі села не підтоплювані.  

Фізико-геологічні явища і процеси, несприятливі для будівництва, відсутні. 

Категорія ґрунтів за сейсмічними властивостями – II. 

Гідрологічні умови  

Місце розташування населеного пункту та геоморфологічна структура 

території зумовили її гідрологічні та гідрогеологічні умови. Відповідно до схеми 

«Гідрологічне районування Львівської області» територія належить до басейну 

річки Дністер, що в свою чергу належить до басейну Чорного моря.  

Неподалік села протікає річка Стрий.  

Річка бере початок в Українських Карпатах між північно-західними схилами г. 

Явірник, що на Верховинському Вододільному хребті, та південно-східною 

частиною хребта Бердо. Тече спершу на захід, далі — на північ, північний схід, 

схід і південний схід, у середній і нижній течії — здебільшого на північний схід, 

у пригирловій частині — на схід. Впадає у Дністер за 10 км на схід від Жидачева 

поблизу моста на автодорозі М12. 

Довжина річки — 232 км, площа басейну — 3 060 км². Похил річки — 3,2 

м/км. Річище дуже звивисте, часто розгалужене. Ширина річища до 30 м у 

верхній течії і до 150 м у пониззі. Середня глибина — 0,5—1 м, максимальна — 



2,5—2,8 м. Швидкість течії — 0,1—2,0 м/с. У Карпатах річка має гірський 

характер і вузьку долину, по берегах ростуть хвойні та мішані ліси; у 

Передкарпатті річка має частково рівнинний характер. 

Найбільша притока — Опір. 

Гідрогеологічні умови.  

В межах описуваного району розвинені водоносні горизонти, які пов‘язані з 

алювіальними породами четвертинного віку, а також з породами неогенового 

віку. Підземні води неогену характеризуються високою мінералізацією, 

залягають на великій глибині і непридатні для госппиттєвого користування. Їх 

характеристика в даному розділі не проводиться.  

Найбільш водонасиченим в районі є водоносний горизонт алювіальних 

відкладів долини р. Стрий, де потужність гравійно-галечникових відкладів 

складає в середньому 8-12м. Літологічно алювіальні відклади представлені 

товщею галечників з пісчаним заповнювачем. Рівень підземних вод в зв‘язку з 

багаторічною роботою Стрийського водозабору понизився стабільно на 2-3м. І 

зараз коливається на глибинах 3,5-7,0 м. Водоностний розкритий багатьма 

шахтними колодязями і свердловинами. Дебіти свердловин коливаються від 500 

до 800 м3/добу при пониженні від 2,0 до 4,5м. 

Кліматичні умови  

Регіон розташований у перехідній зоні від помірно-теплого західно-

європейського клімату до помірно континентального східно-європейського. 

Територія району знаходиться в зоні атлантико-континентального клімату і 

відноситься до північного кліматичного району. Особливості кліматичних умов  

зумовлені розташуванням між вологими прибалтійськими низовинами з одного 

боку і сухими степами південної частини – з другого.  

Клімат району помірно-континентальний, із м`якою зимою, довготривалою 

вологою весною і теплою, відносно сухою осінню. Клімат району 

характеризується низьким тиском, великою вологістю повітря, порівняно 

великою кількістю опадів, слабким випаровуванням. Велика кількість опадів 

спричинена західними та північно-західними вітрами з Атлантичного океану, які 

швидко змінюють погоду. 

Ґрунтовий покрив  

Ґрунтовий покрив досить різноманітний. Західну і центральну частини району 

займають світло-сірі, сірі і темно-сірі опідзолені ґрунти. На сході і півночі 

переважають темно-сірі опідзолені ґрунти і опідзолені чорноземи. Основні 

породи: дуб, бук, сосна, граб. 

 

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 

стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу 



Розгляд цього розділу проводиться на основі характеристик Стрийського 

району Львівської області, однією з адміністративних одиниць, якого є 

вищенаведений населений пункт, в зв’язку з відсутністю оновленої інформації в 

контексті новоутворених адміністративних районів та ОТГ Львівської області.  

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були 

використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої 

влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та реалізують політику у сфері охорони здоров’я. 

Основними джерелами інформації були:  

- Звіт про результати моніторингу природного довкілля Львівщини;  

- Екологічний паспорт Львівської області;  

- Регіональна доповідь про стан навколишнього середовища у Львівській 

області;  

- Статистичний щорічник Львівської області;  

- Статистичний збірник Довкілля Львівської області. 

Повітряне середовище  

Стан атмосферного повітря на території в значній мірі залежить від об’ємів 

викидів забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення – 

стаціонарних (підприємств) та пересувних (автотранспорт).  

Загальний стан атмосферного повітря можна охарактеризувати як задовільний.  

У зв’язку з неритмічністю роботи підприємств, скороченням обсягів випуску 

продукції, а також повною зупинкою деяких виробництв, кількість викидів 

забруднюючих речовин (сірчистий ангідрит, окисли вуглецю, окисли азоту, 

вуглеводні – без летких органічних сполук) в атмосферне повітря значно 

зменшились.  

Внаслідок інтенсивного руху транзитного автотранспорту через район, а 

також в зв’язку з різким збільшенням кількості місцевих транспортних засобів, 

спостерігається певне забруднення атмосферного повітря пилом та окислами 

азоту. Майже всі складові вихлопних газів автомобілів шкідливі для людського 

організму, а оксиди азоту до того ж беруть активну участь у створенні 

фотохімічного смогу. Зменшення цього впливу можливе шляхом удосконалення 

схем руху, розташування майданчиків для паркування автомобілів, покращення 

якості палива, а також доріг.  

Крім того, через незадовільний стан доріг постає проблема з забрудненням 

повітря пилом, через який мешканці відчувають дискомфорт.  

За останні роки спостерігається зростання внеску автотранспорту в загальне 

забруднення території за рахунок збільшення кількості приватних автомобілів, 

автостоянок, станцій техобслуговування тощо. 

Водне середовище.  

Екологічний стан поверхневих водних об’єктів і якість води в них є 

вирішальними чинниками санітарного та епідеміологічного благополуччя 



населення. Більшість басейнів рік згідно з гігієнічною класифікацією водних 

об’єктів за ступенем забруднення можна віднести до забруднених та дуже 

забруднених.  

Внаслідок недостатнього фінансування будівництво і реконструкція більшості 

об’єктів каналізування та водопостачання, запланованих державними і 

регіональними програмами охорони водних ресурсів практично не проводиться. 

Моніторинг якості води поверхневих водойм свідчить про те, що незважаючи на 

значний спад промислового виробництва за останні роки та зменшення у зв’язку 

з цим скиду у водойми стічних вод має місце тенденція до погіршення 

екологічного стану водойм І-ої та ІІ-ої категорій, як за санітарно-хімічним так і 

за санітарно-мікробіологічним показниками. На сьогодні через високий рівень 

техногенного навантаження на водойми, практично всі водойми за рівнем 

забруднення наблизились до ІІІ класу, а технології водопідготовки очисних 

споруд фактично не змінились.  

Основними причинами забруднення поверхневих вод є надходження до 

водних об’єктів забруднювальних речовин у процесі поверхневого стоку води з 

забудованих території та сільгоспугідь, ерозія ґрунтів на водозабірній площі. 

Ґрунтове середовище.  

Джерелом механічного забруднення ґрунтів може бути несвоєчасна і неякісна 

санітарна очистка території. На території практично постійно виникають 

несанкціоновані та стихійні сміттєзвалища, які є основним джерелом 

механічного забруднення його території.  

Відходи є основним регіональним фактором  забруднення навколишнього 

середовища. Міграція токсичних компонентів призводить до забруднення 

ґрунтів, поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря. 

Прогнозні зміни стану довкілля у тому числі здоров’я населення якщо 

документ державного планування не буде затверджено  

Незатвердження документа державного планування не сприятиме соціально-

економічному розвитку та не покращить екологічних умов довкілля села 

Волиця-Гніздичівська:  

– не буде проведено планувально-інженерної підготовки території;  

– не буде здійснено реабілітації проблемних територій для подальшого їх 

використання;  

– не буде проведено реконструкції вулично-дорожної мережі в межах 

опрацювання ДПТ;  

– не буде вирішено питання ефективного використання території опрацювання 

ДПТ;  

– не буде проведено заходів з інженерної підготовки та захисту території від 

небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів;  

– не буде вирішено проблем з загазованістю повітря, забруденнням 

поверхневих та підземних вод, ґрунтів;  



– не буде вирішено питань покращення якості обслуговування населення 

(зокрема якості мобільного звязку). 

 

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 

щодо території з природоохоронним статусом 

Об’екти мережі радіодоступу як складова системи мобільного зв’язку та си- 

стеми електрозв’язку не входять до "Переліку видів діяльності та об'сктів, що 

становлять підвищену екологічну небезпеку", постанова Кабінету Міністрів 

Украйни від 28.08.2013 р. № 808 (зміни: постанова KMY від 30.12.2015 р. № 

1160). 

Згідно розрахунків, виконаних для аналогічних обєктів, на висоті 19 м та вище 

від поверхні землі, та на відстані до 106 м від місця встановлення базової станцfі, 

рівні електромагнітного поля, які створюються передавальними антенами, 

перевиіцують граничний рівень. Тому, для захисту населення від можливого 

негативного впливу електромагнітного випромінювання на стан здоров’я 

населення, на територіі прилеглій до місця розташування БС (по висоті i 

дальності) встановлюеться зона обмеження забудови. 

Існуюча сельбиіцна забудова та дозволені види забудови на прилеглих ді- 

лянках знаходяться поза встановленою зоною обмеження забудови (див. аркуші 

1, 3 графічних матеріалів) i негативний вплив електромагнітного 

випромінювання на стаи здоров’я населення виключасться. 

Базова станція, як джерело електромагнітного випромінювання відповідає 

вимогам “Державних санітарних норм i правил захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань”, затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров’я Украйни від 01 серпня 1996 року N 239» i може бути введена в 

експлуатацію. 

Очікування світлового, теплового та радіаційного забруднення не передба- 

часться. 

3 огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не 

очікусться. 

Для уникнення можливості технологічних ризиків та аваріи, що можуть 

вплинути на здоров’я населення, при будівництві необхідно застосовувати 

матеріали i вироби, що мають відповідну сертифікацію, обмежити доступ у зону 

робіт та розташування приладів. 

 

5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля 

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення пе- 

редбачені таки заходи: 

- застосування технологічного обладнання, що відповідають Державним са- 

нітарним нормам i правилам та мають відповідні сертифікати; 

- визначення зони обмеження забудови; 



- влаштування огорожі територіі; 

- роботи з благоустрою i озеленення територіі; 

- впровадження сучасного обладнання, що веде до зниження енергозатрат; 

- відсутність відходів при експлуатаціі базової станціі.  

Захисні споруди на території об’екту не передбачені. 

Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів i 

стороннього втручання в діяльність об’скту передбачається шляхом проведення 

наступних попереджувально-захисних заходів: 

- влаштування огорожі та можливості встановлення систем відеоспостере- 

ження, охоронної сигналізації, тощо; 

- обхід i огляд території i обладнання з метою виявлення сторонніх i підоз- 

рілих предметів, відкритих проходів, несправностей; 

- проведення ретельного відбору обслуговуючого персоналу; 

- чітке визначення повноважень, обов’язків i завдань персоналу об’скта; 

- організація підготовки обслуговуючого персоналу спільно з правоохорон- 

ними органами шляхом практичних занять щодо дій в умовах прояву тероризму; 

- забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту. 

Для забезпечення безпечного функціонування об’скту i запобігання можли- 

вих терористичних актів на його території рекомендусться передбачати 

освітлення прилеглої території в нічний час. 

Для контролю зони обмеження забудови необхідно передбачити систему 

моніторингу рівня електромагнітного поля. 

На етапах будівництва i функціонування базової станцfі здійснення проект- 

них рішень необхідно виконувати у відповідності з нормами i правилами 

охорони навколишнього середовища i вимог екологічної безпеки, в тому числі 

вимоги Закону Украйни «Про охорону земель», вимоги Закону Украйни «Про 

охорону навколиіннього природного середовища», вимоги Закону Украйни «Про 

охорону атмосферного повітря», тощо. 

 

6. Onиc наслідків для довкілля, у moмv числі для здоров’я населения, у 

moмv числі вторинних, кvмvлятивних, синергічних, коротко-, середньо- та 

довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 

років), постійних i тимчасових, позитивних i негативних наслідків 

Негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля та здоров’я 

населення не передбачаеться. Однак, на висоті 19 м та вище від поверхні землі та 

на відстані до 106 м від місця встановлення БС, рівні електромагнітного поля, 

що створюються передавальними антенами, перевищують граничний рівень. 

Тому необхідно враховувати потенціал небезпеки для здоров’я населення від 

перевищення електромагнітних випромінювань, а саме — при знаходженні в 

межах обмеженої зони забудови. 

Ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини 

залежить від діапазону частот, тривалості опромінения, характеру опромінення, 



режиму опромінення, розмірів поверхні тіла, яке опромінюсться, та індивідуа- 

льних особливостей організму. 

У результаті діі EMП на людину можливі гострі та хронічні форми пору- 

шення фізіологічних функцій організму. Ці порушения виникають в результаті 

дії електричної складової EMП на нервову систему, а також на структуру кори 

головного та спинного мозку, серцево-судинної системи. В результаті тривалої 

дії порушення накопичуються, підсилюються з плином часу, але, як правило, 

зменшуються та зникають при виключенні впливу та поліпшенні умов праці. 

Тривалий та інтенсивний вплив EMП призводить до стійких порушень та 

захворювань.Тяжкість ii наслідків знаходитвся у прямій залежності від 

напруженості EMП, тривалості впливу, фізичних особливостей різних діапазонів 

частот, умов зовнішнього середовища, а також від функціонального стану 

організму, його індивідуальної стійкості до впливу різних чинників та 

можливостей адаптації. 

При систематичній діі EMП високої та надвисокої частоти на організм лю- 

дини спостерігасться підвищення кров'яного тиску, трофічні явища. Професійні 

захворювання виникають у працівників при тривалому та інтенсивному 

опроміненні. 

 

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування 

З метою охорони навколишнього природного середовища у даному 

детальному плані території передбачено виконати ряд планувальних та 

технічних заходів.  

Комплекс заходів з запобігання наслідків повинен бути виконаний через 

дотримання законів України щодо екологічного стану та санітарно-

епідеміологічного контролю території та виконання заходів, передбачених 

державними, обласними, районними цільовими програмами щодо охорони 

навколишнього середовища. 

На стадії експлуатацїі, ризиків для довкілля та здоров’я населения поза ме- 

жами зони обмеження забудови не бyдe, але рівень електромагнітних 

випромінювань повинен бути під систематичним контролем. 

Імовірність нещасних випадків є незначною через специфіку роботи базової 

станції: 

- при обслуговуванні антен на висоті залучасться обслуговуючий персонал, що 

пройшов відповідну кваліфікацію; 

- можливість ураження струмом дуже низька через застосувания сучасних 

ізолюючих матеріалів та улаштувания огорожі території. 

Оскільки дорожній pyx на прилеглих вулицях дуже низькоінтенсивний, фак- 

тор ризику ДТП також дуже низький. 



Bci технічні рішення, що передбачені даним детальним планом, відповіда- ють 

вимогам протипожежних, санітарно-гігіенічних, екологічних та ініних норм, які 

діють на території України. 

В результаті реалізаціі даного проекту населения прилеглих районів отри- мас 

якісний об єкт з сучасною матеріально-технічною базою, який забезпечить 

якісний зв’язок із дотриманням сучасних екологічних стандартів у сфері надания 

послуг радіозв’язку. 

3 огляду на характер запланованих будівельних робіт та робіт з благоуст- рою, 

негативний вплив на місцеву фауну та флору не очікуеться. Покриття 

майданчику БС не передбачас знищения рослин. Позитивний — засів трав. 

Відходи під час експлуатацїі об’скта не передбачаються. 

У разі виявлення та ідентифікацїі небезпечних відходів під час проведения 

робіт необхідно вживати заходів для ïx видалення та утилізацїі відповідно до 

вимог чинного законодавства Украіни. 

Негативний вплив на геологічне середовище відсутній. 

Охорона праці, техніки безпеки, пожежна безпека 

Заходи для забезпечень безпечних умов праці під час будівництва включа- 

ють: 

- створення належних умов праці, санітарно-побутове та медичне обслуго- 

вування працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами; 

- суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки відповідно до 

Закону Украіни «Про охорону праці», пожежної безпеки відповідно до Закону 

Украіни «Про пожежну безпеку» та Правил техніки безпеки в Україні. 

 

8. Розгляд альтернатив. 

Альтернативних варіантів проекту не передбачаеться, оскільки вищенаве- 

дений план дій є стандартним способом надання послуг радіозв’язку з 

використанням найкращих доступних технологій, що визнані, як на 

міжнародному так i на державному рівні. 

Територіальні альтернативи відсутні через щільну малоповерхову забудову 

району, що потребуе підвищення якості зв’язку. Інші місця, вільні від забудови, 

не підходять до розміщення БС через існуючі планувальні обмеження та 

неможливості дотримання необхідної якості зв’язку. 

При будівництві будуть враховані містобудівні обмеження та особливості 

району розташування. Планована діяльність з надання послуг зв’язку 

спричинить довтстроковий позитивний вплив на соціально-економічне 

середовище. 

 

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планvвання для довкілля, у moму числі для здоров’я 

населення. 

Радіочастотний моніторинг здійснюе Державне підприемство "Український 



державний центр радіочастот». 

Порядок організаціі та здійснения радіочастотного моніторингу у смугах 

радіочастот загального користування передбачений відповідно Положення про 

радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, 

затверджений національною комісіею з питань регулювання зв’язку Украіни. 

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та 

громадськості.  

Моніторинг може бути використаний для:  

– порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати 

інформацію про реалізацію плану;  

– отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення 

майбутніх оцінок;  

– перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними 

органами влади;  

– перевірки того, що план виконується відповідно до затвердженого 

документа, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або 

пом'якшення несприятливих наслідків.  

Моніторинг повинен відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі 

екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були 

передбачені раніше. 

 

10. Транскордонні наслідки для довкілля, у moмv числі для здоров’я 

наслення. 

Даний розділ не розглядаеться, адже територіально проектована ділянка ро- 

зташована на значній відстані від меж сусідніх держав. 

 

11. Резюме нетехнічного характеру інформації 

Питания якісного мобільного зв’язку актуальне в будь-якому місті нашої 

планети i потребуе як найшвидшого свого вирішення. Мобільний телефонний 

зв’язок — це одна з найбільш успішних та дуже динамічних за розвитком 

областей радіозв’язку. 

Все більша кількість людей користуеться мобільними телефонами як зви- 

чайним та необхідним засобом комунікаціі. Цілком природно, що внаслідок 

цього оператори збільшують кількість базових станцій задля підвищення якості 

зв’язку та обслуговування постійно зростаючої кількості абонентів, а також з 

метою покриття мережею нових територій. 

Ціна цього рішення вимірюється не тільки вартісними показниками, а й чис- 

тотою навколишнього середовища та здоров’ям людей. 

Думки більшості дослідників можна позначити так: звичайно, мобільні те- 

лефони шкодять здоров’ю, але так само, як i Інтернет, телевізор, мікрохвильові 

печі, тощо. 



Формування індустрїі мобільного зв’язку пов’язано з використанням сучас- 

них технологій, що зумовлено виникненням мереж кіберкомунікаціі, 

формуванням на ïx основі мережевого простору економічної i культурної 

взаемодїі. Саме через комунікаційну сферу, що трансформуеться за умов 

глобальних інформаційних можливостей, забезпечуються свобода доступу до 

знань, зв’язки між людьми i спільнотами, накопичення, поширення та збагачення 

соціального досвіду. Мобільний телефон став все більш поширеним 

інструментом комунікації в українському суспільстві. Тепер величезна кількість 

людей мають можливість постійно бути досяжними для комунікацїі незалежно 

від їх місцезнаходження. 

 

16. Містобудівні заходи по поліпшенню стану навколишнього середовища 

  Територія проектування сприятлива для будівництва та обслуговування 

базової станції мобільного зв’язку, оскільки це, згідно генерального плану села, 

– виробнича територія віддалена від житлової забудови на 350 м. 

Крім цього при складанні детального плану розробляються заходи, що 

забезпечують безпеку для життєдіяльності людей.  

Проєктом передбачається тверде покриття всіх проїздів та тротуарів, 

відведення дощових та талих вод передбачається за межі ділянки. 

 Об’єкт телекомунікаційної інфраструктури, що проєктується, є об’єктом, що 

не представляє собою екологічну небезпеку.  

Природно-заповідний фонд та корисні копалини на території проєктування 

відсутні.  

Змін мікроклімату, безпосередньо пов’язаних з відсутністю активних, 

масштабних впливів планованої діяльності (значних виділень інертних газів, 

теплоти, вологи та інше) не відбудеться.  

Повітряне середовище. Основними джерелами забруднення атмосферного 

повітря при будівництві будуть тимчасові, локальні викиди від зварювальних 

робіт, викиди від місць розвантаження та пересипання матеріалів, що пилять, 

викиди від будівельної техніки.  

Геологічне середовище. Негативних ендогенних, екзогенних процесів, явищ 

природного та техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, 

геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого стану і 

властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не відбудеться. 

Розроблено заходи з попередження впливу на геологічне середовище в процесі 

функціонування об’єктів проєктування:  

 прийнята суцільна система вертикального планування відповідно до 

існуючого рельєфу;  

 для недопущення потрапляння в ґрунтові та підземні води забруднюючих 

речовин передбачене виконання під’їздів, доріжок, вимощень з твердим 

покриттям;  

 передбачене перешкоджання попаданню в підземні горизонти дощових вод.  



 Ґрунт.   Змін, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудеться, 

оскільки:  

- скиди в ґрунт не передбачаються;  

- на майданчиках планується запроєктувати під’їзди, доріжки та майданчики, 

вимощені твердим покриттям.  

Частковий негативний вплив на ґрунт та земельні ресурси може виникнути 

при аварійному розливі паливно-мастильних матеріалів при експлуатації 

автотранспорту та будівельної техніки на період будівництва.  

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти.  Ділянки, відведені під об’єкти 

проєктування, не відносяться до лісогосподарських, природоохоронних, 

природно-заповідних зон та їх територій, земель водних об’єктів і прибережних 

смуг. Розміщення об’єктів проєктування на вказаній території не пошкодить 

існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних 

документів, пов’язані з плануванням і забудовою території.  

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в 

межах майданчика проєктованого об'єкта відсутні. Мігруючі види птахів 

зустрічаються тут з невисокою чисельністю і перетинають дану територію 

транзитно. Значних і незворотних змін в екосистемах дослідженої ділянки в 

результаті будівництва/експлуатації об'єкта планованої діяльності не 

прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на 

території не відмічено.   

Видалення зелених насаджень на території, відведеній під об’єкти, 

проєктування не передбачається.  

Водне середовище. Негативних впливів на водне середовище, порушення 

гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих і підземних водних 

ресурсів, погіршення стану вод та деградації угрупувань водних організмів, 

надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбудеться, 

оскільки відкриті водойми знаходяться на значній відстані від ділянки 

проєктування.  

Навколишнє соціальне середовище.   Викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин, що здатні накопичуватися в організмі людини та 

навколишньому природному середовищі відсутні. Географічне положення 

території під майбутній об’єкт не пердбачає транскордонних наслідків реалізації 

проєктних рішень для довкілля прикордонних територій, у тому числі здоров’я 

населення.  

Для зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище при 

будівництві та при експлуатації об’єкту необхідно запроєктувати заходи щодо 

забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, які сприятимуть 

зниженню негативного впливу:  

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання 

земельних, водних, енергетичних, паливних ресурсів, повторне їх використання;  

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливів планованої діяльності.  

 



17. Заходи щодо реалізації детального плану 

     Згідно з розпорядженням Стрийської районної державної адміністрації від 

14.06.2021 р. № 160 Жидачівська міська рада ТГ зобов’язана забезпечити 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у 

проекті детального плану території земельної ділянки в порядку, визначеному 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про 

затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 

на місцевому рівні». 

    Виконавчий комітет Жидачівської міської ради ТГ зобов’язаний забезпечити:  

• оприлюднення проекту детального плану та доступ до цієї інформації 

громадськості;  

• реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту 

детального плану;  

• узгодження спірних питань через погоджувальну комісію.  

     Матеріали детального плану території не можуть містити інформацію з 

обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність 

матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення 

на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах 

масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого 

органу.  

     Матеріали детального плану території надаються за запитом відповідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації».   

     Детальний план території розглянути та затвердити рішенням сесії 

Жидачівської міської ради ТГ у відповідності з Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності». Затверджений детальний план території 

є основою для розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування території 

для містобудівних потреб.  

 

18. Основні техніко-економічні показники детального плану території 

 

Назва показників 

Одиниц

я 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап  до 

7 років 

  Територія в межах ДПТ га - 1.5 

    

Територія проектованої ділянки, в т.ч.:  - 0.0575 

  -  забудова                                           м2  25 

  -  проїзди                                          м2  172 

  -  тротуар                                         м2  21 

  -  зелені насадження м2 - 282 

 Щільність забудови  % - 4.3 

 Висота споруди  м - 40 



Паркомісця вантажного автотранспорту шт. - - 

Паркомісця легкового автотранспорту шт. - - 

 Інженерна підготовка та благоустрій га - 0.06 

    

 

На етапі розробки проектної документації можливе уточнення 

запланованих проектних рішень та основних техніко-економічних 

показників 

 

 

 

     19. Додатки 

 


