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Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АМ ХОРС» 

Офіс: 79018 м. Львів, вул. Городоцька, 173 

ЄДРПОУ 39454878 

Р/Р – 26009053825595 

МФО 325321 у ЗГРУ “ПриватБанк” у м. Львові 

тел. (098) 863 96 11 

                                        

 

                             
Замовник: Затурцівська сільська рада 

 

 

 

 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ 
для будівництва та обслуговування об’єктів дорожнього сервісу, в межах 

села Затурці, по вулиці Липинського, Володимирського району, Волинської 
області 

 

 

 

               Директор ТзОВ «АМ ХОРС»______________С. П. Сорокін 

  

               

 

         Головний архітектор проекту _______________В. Д. Рогожа 

 

Кваліфікаційний сертифікат архітектора 

у галузі розроблення містобудівної документації АА №002234 

 

 

 

Львів – 2024 



 

      
09/0724.ПД 

      

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Підтвердження ГАП’а 

Стадія Аркуш Аркушів 

 Розробив Гайгель В.   
ДПТ 1 2 

 Перевірив Рогожа В.   

    

ТзОВ «АМ ХОРС»     
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Підтвердження ГАП’ 
Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів. 

 

 

 

Головний архітектор проекту                                   В. Д. Рогожа 

М.П.



 

      
09/0724.ПД 

      

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Підтвердження 
інженера-

землевпорядника 
 

Стадія Аркуш Аркушів 

 Розробив  Гайгель В.   
ДПТ 2 2 

 Перевірив   Рогожа В.   

    

ТзОВ «АМ ХОРС»     
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Підтвердження інженера-землевпорядника 
Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів. 

 

 

 

Інженер-землевпорядник                                       Маліцький А.

М.П. 
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Позначення Найменування Примітка 

09/0724 Титульний аркуш  

09/0724.ПД Підтвердження ГАП'а  

 Підтвердження І-З  

 
Завдання на розроблення детального плану 
території 

 

09/0724.ЗМ Зміст  

09/0724.СП Склад проекту  

09/0724.ВУ Відомості про учасників  

09/0724.ПЗ I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
 І.Частина І Комплексна оцінка території  

 1. Просторово-планувальна організація території  

 1.1 Ситуаційний план  
 1.2 Планувальний каркас та системи розселення  

 2. Землеустрій та землевпорядкування  
 

 

 2.1. Сучасне використання земель  

 3. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні 
території 

 

 4. Обмеження у використанні земельних ділянок  

 4.1 Існуючі обмеження у використанні земельних 
ділянок 

 

 5. Забудова територій та господарська діяльність  

 5.1 Розміщення житлового фонду  

 5.2 Розміщення ділових центрів та інноваційних 
об’єктів  

 

 5.3 Розміщення виробничих об’єктів   

 5.4 Збереження традиційного середовища  

 6. Обслуговування населення  

 7. Транспортна мобільність та інфраструктура  

 7.1 Транспортні зв’язки та транспортний попит  

 7.2 Організація зовнішнього транспортного 
сполучення 
 

 



 
 
 

 

 

 

      
09/0724.ЗМ 

      

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата  
 

Зміст 
 
 
 

Стадія Аркуш Аркушів 

 Розробив  Гайгель В.   
ДПТ 1 4 

 Перевірив   Рогожа В.   

    

ТзОВ «АМ ХОРС»     
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7.3 Організація громадського транспорту  

 7.4 Організація пішохідних зв’язків та велосипедної 
інфраструктури 

 

 7.5 Організація паркувального простору   

 ІІ.Частина ІІ Обґрунтування проектних рішень  

 8. Просторово-планувальна організація території  

 8.1 Ситуаційний план   

 8.2 Планувальний каркас та система розселення  

 9. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території  

 10. Обмеження у використанні земельних ділянок  

 10.1 Проектні обмеження у використанні земельних 
ділянок 

 

 10.2  Встановлені обмеження у використанні земельних 
ділянок  

 

 11. Функціональне зонування території детального 
планування 

 

 12. Забудова територій та господарська діяльність  

 12.1 Розміщення житлового фонду  

 12. 2  Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів   

 12.3 Розміщення виробничих об’єктів    

 12.4 Збереження традиційного середовища    

 13. Обслуговування населення  

 14. Транспортна мобільність та інфраструктура  

 14.1 Дорожньо-транспортна інфраструктура  

 14.2 Організація громадського транспорту  

 14.3 Організація пішохідних зв’язків   

 14.4 Організація паркувального простору  
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Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата  
 

Зміст 
 
 
 

Стадія Аркуш Аркушів 

 Розробив  Гайгель В.   
ДПТ 3 4 

 Перевірив   Рогожа В.   

    

ТзОВ «АМ ХОРС»     
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15. Інженерне забезпечення території, трубопровідний 
транспорт та телекомунікації 

 

 15.1 Водопостачання та водовідведення  

 15.2 Електропостачання  

 15.3 Газопостачання  

 15.4 Теплопостачання  

 15.5 Трубопровідний транспорт  

 15.6 Телекомунікаційні мережі та об’єкти   

 16. Інженерна підготовка та благоустрій  

 16.1 Інженерна підготовка і захист території  

 16.2 Благоустрій території  

 16.3 Використання підземного простору  

 16.4 Поводження з відходами  

 17 Землеустрій та землевпорядкування  

 18. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту  

 19. План реалізації містобудівної документації  

 19.1 Перелік проектних рішень містобудівної документації  

 19.2 Перелік видів містобудівної документації, пов’язаної 
з територією розроблення детального плану 

 

 19.3 Перелік відповідності містобудівної документації  

 19.4 Перелік врахованих положень наявних документів 
стратегічного плану 

 

 19.5 Перелік врахованих положень історико - 
архітектурного опорного плану 

 

 19.6 Перелік врахованих матеріалів  

 20 Охорона навколишнього природного середовища  

 21. Техніко-економічні показники детального плану 
території 

 

   

 Вихідні дані для проектування  

 Графічні матеріали  
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Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата  
 

Склад проекту 
 
 
 

Стадія Аркуш Аркушів 

 Розробив  Гайгель В.   
ДПТ 1 2 

 Перевірив   Рогожа В.   
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ІІІ. Графічна частина 

1. 
Схема розташування території в планувальній структурі 
генерального плану М 1:5000 (викопіювання з генерального плану с. 
Затурці) 

Аркуш 1 

2. 
Схема сучасного використання території та схема існуючих 
обмежень у використанні земель. М 1:1000 

Аркуш 2 

3. 
Проектний план та схема проектних обмежень у використанні 
земель. М 1:1000 

Аркуш 3 

4. План функціонального зонування території.  М 1:1000 Аркуш 4 

5. Схема транспортної мобільності та інфраструктури. М 1:1000 Аркуш 5 
6. Схема інженерного забезпечення території . М 1:1000 Аркуш 6 

7. 
Схема інженерного підготовки, благоустрою території та 
вертикального планування суміщена з планом червоних ліній  
М 1:1000 

Аркуш 7 

8. 
Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний та 
особливий час М 1:1000 

Аркуш 8 

9. 
План сучасного використання земель за формою власності із 
зазначенням категорій та виду цільового призначення, з 
урахуванням наявних обмежень та обтяжень М 1:1000 

Аркуш 9 

10. 
План обмежень у використанні земель, відомості про які 
підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на 
підставі розробленої містобудівної документації М 1:1000 

Аркуш 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

      
09/0724.СП 

      

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата  
 

Склад проекту 
 
 
 

Стадія Аркуш Аркушів 

 Розробив  Гайгель В.   
ДПТ 1 2 

 Перевірив   Рогожа В.   
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Номер 
тому 

Позначення Найменування Примітка 

1. 09/0724.ПЗ Пояснювальна записка  
2.  09/0724 Вихідні дані  
3. 09/0724 Графічна частина  



 
 
 

 

 

 

      
09/0724.ВУ 

      

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Відомості про учасників  
проектування 

 

Стадія Аркуш Аркушів 

 Розробив  Гайгель В.   
ДПТ 1 1 

 Перевірив   Рогожа В.   

    

ТзОВ «АМ ХОРС»     
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Від
омі
сть 
про 
уча
сни
ків 
про
ектування 
 

 

 

 

 

 

  

Розділ 
проекту 

Посада 
Ініціали, 
прізвище 

Підпис 

ДПТ Директор С.  Сорокін  

 ГАП В.  Рогожа  
 Виконавець  В. Гайгель  
 Інженер-землевпорядник А. Маліцький   
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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
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09/0724.ПЗ 

      

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата  
 

Пояснювальна записка 
 
 
 

Зм. Кільк. Арк. 

 Розробив  Гайгель В.   
ДПТ   

 Перевірив   Рогожа В.   

    

ТзОВ «АМ ХОРС»     

    

ВСТУП 
Містобудівна документація «Детальний план території для будівництва 

та обслуговування об’єктів дорожнього сервісу в межах села Затурці, по 
вулиці Липинського, Володимирського району, Волинської області».  

Вихідні дані: 

 Рішення  Затурцівської сільської ради № 50/13 від 22.03.2024р.;  

 Викопіювання із генплану: М 1:5 000;  

 Завдання на розроблення детального плану території;  

 Зйомка в масштабі 1:500. 

При розробленні детального плану території враховувались вимоги 
таких законодавчих та нормативних документів:  

 Закони України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 
основи містобудування», «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про доступ до 
публічної інформації», «Про індустріальні парки»;  

 ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на 
місцевому рівні»;  

 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;  

 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 
населених пунктів»;  

 ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;  

 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І Проектування. 
Частина ІІ Будівництво»; 

 ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для 
легкових автомобілів»;  

 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;  

 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 
Основні положення проектування»;  

  ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. 
Основні положення проектування»;  
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 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;  

 ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»;  

 ДБН Б.1.1-5-2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 
та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного 
захисті (цивільної оборони)у містобудівній документації»;  

 ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів  

містобудівної документації»;  

 ДСТУ Н Б.Б.1.1-19:2013 «Настанова з розроблення розділу 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у 
містобудівній документації на мирний час»;  

 Земельний кодекс України;  

 Водний кодекс України;  

 Лісовий кодекс України;  

 Кодекс Цивільного захисту України.  

Проектований об’єкт повинен забезпечувати санітарне та епідемічне 
благополуччя населення, екологічну безпеку навколишнього природного 
середовища, запобігати розвитку небезпечних геологічних процесів і 
явищ.  

Детальний план території розробляється з метою:  

1) розміщення автозаправного комплексу;  

2) деталізації планувальної структури території, просторової 
композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини 
території, за межами населеного пункту; 

3) уточнення червоних ліній та ліній регулювання забудови;  

4) уточнення меж всіх обмежень у використанні земель згідно із 
законодавством, державними будівельними нормами, санітарно-
гігієнічними нормами;  

5) визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;  

6) визначення містобудівних умов та обмежень;  

7) визначення розподілу територій згідно з будівельними нормами 
відповідно до функціонального призначення, режиму та параметрів 
забудови території;  

8) визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності 
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щодо:  

 попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного 
забезпечення території;  

 створення транспортної інфраструктури, організації транспортного 
і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних 
засобів;  

 охорони та поліпшення стану навколишнього природного 
середовища,  

 забезпечення екологічної безпеки;  

 комплексного благоустрою та озеленення;  

 використання підземного простору та створення фонду захисних 
споруд цивільного захисту;  

Підставами розроблення детального плану території є:  

1) виникнення необхідності розміщення автозаправного комплексу;  

2) необхідність вирішення екологічних та інженерних питань;  

3) необхідність реалізації інвестиційних програм і проектів;  

І. ЧАСТИНА І Комплексна оцінка території 

1. Просторово-планувальна організація території 

1.1 Ситуаційний план. 
Територія, яка розглядається даним детальним планом, знаходиться в 

межах села Затурці, по вул.Липинського, Володимирського району 
Волинської області.  

Межі детального плану формують: 
 з півночі – землями загального користування (автодорога Н 22); 
 із заходу –  землями загального користування (грунтова дорога);  
 зі сходу – землями сільськогосподарського призначення;  
 з півдня –  землями загального користування (грунтова дорога); 
 

1.2 Планувальний каркас та система розселення. 
Планувальний каркас проектованої території є  частково 

сформованим, оскільки більшу частину території опрацювання становлять 
сформовані ділянки транспортної інфраструктури, ділянки земель житлового 
та сільськогосподарського призначення. 

Рельєф ділянок рівнинний. Територія в абсолютних відмітках 
знаходиться в межах 229.27 – 227,6. Перепад відміток становить 1,67 м. 
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Найвища точка території– в південній частині, а найнижча – в східній частині. 

Транспортне забезпечення здійснюється з існуючої вул. Липинського. 
Територія розміщена вздовж автомобільного шляху Н 22 — 

національна автомобільна дорога державного значення на території України, 
Устилуг — Луцьк — Рівне. 

Необхідні підключення до інженерних мереж повинні бути узгоджені з  
визначеними власниками та балансоутримувачами, шляхом отримання 
технічних умов у відповідності до діючого законодавства. 

 

2. Землеустрій та землекористування. 

2.1 Сучасне використання земель. 
 Межі опрацювання детального плану території формують три 

сформовані земельні ділянки: 
Ділянка №1 

 0722482400:01:000:0745  
 площа: 0,25 га; 
 власність: приватна власність 
 цільове призначення – для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 
 категорія - Землі житлової та громадської забудови. 

Ділянка №2 
 0722482400:01:000:1619 
 площа: 0,25 га; 
 власність: приватна власність 
 цільове призначення – для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 
 категорія - Землі житлової та громадської забудови. 

Ділянка №3 
 0722482400:01:000:0746 
 площа: 0,8561 га; 
 власність: приватна власність 
 цільове призначення – для ведення особистого селянського 

господарства; 
 категорія - землі сільськогосподарського призначення. 

 
 

3. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні 
території 

До ландшафтно-рекреаційної території входять озеленені й водні 
простори у межах забудови населеного пункту і його зеленої зони, а також 
інші елементи природного ландшафту. До її складу можуть входити парки, 
лісопарки, міські ліси, ландшафти, що охороняються, землі 
сільськогосподарського використання та інші угіддя, які формують систему 
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відкритих просторів; заміські зони масового короткочасного і тривалого 
відпочинку, міжміські зони відпочинку; курортні зони (у містах і селищах, що 
мають лікувальні ресурси). 

       

4. Обмеження у використанні земельних ділянок. 

4.1 Існуючі обмеження у використанні земельних ділянок. 
В межах детального планування розташовані такі планувальні 

обмеження: 
 01.08 Охоронна зона навколо інженерних комунікацій ЛЕП 10кВ 

високої напруги 10м; 
 01.08 Охоронна зона навколо інженерних комунікацій кабель 

зв’язку -  2м; 
 - 03.02 Санітарна відстань (розрив) від об’єкта – автодороги -50м. 

У санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення:  
 житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, 

готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ;  
 дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-

профілактичних та оздоровчих установ загального та 
спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних 
диспансерів;  

 спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств;  
 охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та 

споруд водопровідної розподільної мережі.  
 У санітарно-захисній зоні допускається розташовувати:  

 пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та 
спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, 
конструкторських бюро, учбових закладів, виробничо-технічні 
училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського 
харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з 
обслуговуванням даного та прилеглих підприємств;  

 приміщення для чергового аварійного персоналу та добової 
охорони підприємств за встановленим списочним складом, 
стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві 
та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і 
газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, 
водоохолоджуючі споруди, споруди для підготовки технічної 
води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного 
водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств 
та санітарно-захисної зони. 
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5. Забудова територій та господарська діяльність. 

5.1 Розміщення житлового фонду. 
Попри те, що в межах ДПТ є ділянки житлової забудови, об’єкти 

житлового фонду відсутні. 
5.2 Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів. 

На території опрацювання не розміщенні ділові центри та інноваційні 
об’єкти. 
5.3 Розміщення виробничих об’єктів 

На території опрацювання відсутні об’єкти виробничого призначення. 
5.4 Збереження традиційного середовища 

В межах території опрацювання детального плану території нерухомі 
об’єкти всесвітньої спадщини, об’єкти всесвітньої спадщини, їх території та їх 
буферні зони, об’єкти культурної спадщини їх території та зони пам’яток 
культурної спадщини, історичні ареали населених місць, історико-культурні 
заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювальні 
археологічні території, музеї  і їх території відсутні. 

6. Обслуговування населення. 

Об’єкти обслуговування в межах території проектування на даний 
момент відсутні. 

7. Транспортна мобільність та інфраструктура. 

7.1 Транспортні зв’язки та транспортний попит. 
Основою транспортної інфраструктури для даного проекту становить 

існуюча вул. Липинського та вул. Проектована. 
Рух транспорту в межах розроблення детального плану території  
відображено в графічних матеріалах (лист 5) Схема транспортної 

мобільності та інфраструктури. 
7.2 Організація зовнішнього транспортного сполучення. 

Основу транспортної інфраструктури для даного проекту становлять 
наявні щебеневі і асфальтні дороги та вулиці с. Затурці, автодорога Н - 22, 
які потребують приведення до нормативних показників відповідно до вимог, 
встановлених для червоних ліній. 
7.3 Організація громадського транспорту. 

Автобусні зупинки розташовані в східній частині за межею території 
опрацювання. 
7.4 Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури. 

На даний момент тротуари вздовж існуючих доріг потребують 
реставрації та відновлення до встановлених нормативів з метою 
забезпечення безпечного та комфортного руху пішоходів. Це важлива задача 
з позиції містобудування, оскільки якісні тротуари сприяють пішохідній 
доступності, покращують естетичний вигляд міського простору та сприяють 
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активному та здоровому способу життя. Реставрація тротуарів відповідно до 
нормативів дозволить створити безпечне середовище для пішоходів, 
покращити інфраструктуру та підвищити якість життя мешканців. 

Також відсутнє велосипедне сполучення, що ускладнює можливості 
для активного відпочинку та сприяє залежності від автотранспорту. Для 
покращення умов для велосипедистів необхідно будувати велодоріжки та 
забезпечити їх безпечне перетинання з дорогами та тротуарами. Це 
сприятиме здоровому способу життя, зменшенню забруднення повітря та 
покращенню екології. 
7.5 Організація паркувального простору. 

На території проектування пропонується розмістити автостоянки для 
тимчасового зберігання легкових автомобілів та вантажного транспорту.   

ЧАСТИНА ІІ Обґрунтування проектних рішень 

8. Просторово-планувальна організація території  

8.1 Ситуаційний план. 
Територія, яка розглядається даним детальним планом, знаходиться в 

межах села Затурці, по вул.Липинського, Володимирського району 
Волинської області.  

Територія розміщена вздовж автомобільного шляху Н 22 — 
національна автомобільна дорога державного значення на території України, 
Устилуг — Луцьк — Рівне. 

На суміжних з територією ДПТ ділянках розташовані переважно землі 
транспортної інфраструктури, житлової забудови та землі с/г призначення. 
На території проектування багаторічні зелені насадження, котрі за 
необхідності можна зберегти – відсутні. 

Згідно генерального плану с.Затурці, територія проектування 
відноситься до земель житлової забудови. Більша частина проектування 
згідно генплану потрапляє у зону акустичного впливу від автодороги Н-22, 
яка становить 50 м. В результаті інженерно-геодезичних вишукувань також 
було встановлено, що через ділянку проектування проходить високовольтна 
лінія електропередач та поряд проходить лінія зв’язку, на суміжній території 
із західної сторони розташована станція технічного обслуговування, 
санітарно-захисна зона якої поширюється на об’єкт проектування. 
Враховуючи дані містобудівні обмеження які поширюються на ділянку 
проектування, та географічне розташування ділянок (прилеглість до об’єкта 
транспортної інфраструктури),  на підставі рішення сесії органу місцевого 
самоврядування, проектними рішеннями даного детального плану території 
пропонується розмістити  об’єкти дорожнього сервісу. 
8.2 Планувальний каркас та система розселення. 

Більшу частину території опрацювання передбачається 
використовувати як територію для обслуговування дорожнього сервісу. 
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Так, в результаті об’єднання 3-х земельних ділянок загальною площею 

1,3561га планується  розмістити об’єкти придорожнього сервісу. 

Планувальні рішення передбачають визначення граничних параметрів 
розміщення автозаправного комплексу, що включає розміщення таких  
об’єктів: 

 

 

9. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території. 

В межах території проектування відсутні природоохоронні та 
ландшафтно-рекреаційні зони. 

В межах території села відповідно до генерального плану не 
визначено локальні зелені зони та місця для відпочинку дорослого населення 
та рекреації мешканців інших категорій. 

Території зелених насаджень в межах села представлені в основному 
парками за рахунок яких відбувається рекреація місцевого населення. 

Також значний інтерес мешканців привертають наявні в даному регіоні 
об’єкти водного фонду які розташовані в межах транспортної доступності. 

 

10. Обмеження у використанні земельних ділянок. 

10.1 Проектні обмеження у використанні земельних ділянок. 
Детальним планом території прийнято до уваги наявні поряд існуючі 

містобудівні та природні обмеження виходячи з яких передбачено 
проектування даної ділянки. 
10.2 Встановлені обмеження у використанні земельних ділянок. 

Обмеженнями проектованих ділянок є: 



 

 

 

 

      

09/0724.ПЗ 
Арк. 

      
 

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

В
за

єм
н.

 І
нв

. 
№

 
 

П
ід

пи
с 

і д
а

та
 

 

Ін
в.

 №
 о

р
и

г.
 

 
 01.08 Охоронна зона навколо інженерних комунікацій; 
 06.01.1 Територія в червоних лініях 
 03.02 Санітарна відстань (розрив) від об’єкта - автодороги 
 03.02 Санітарна відстань (розрив) від об’єкта - АЗС 

 
Містобудівні умови і обмеження 

1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 
10м від поверхні землі; 

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 
відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» - 
40%; 
3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової території 

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – не 
застосовується; 

4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних 
ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд): 
- відстань від проектованої операторської, автомийки, укриття:  

до червоних ліній – 15м; 

до ліній регулювання забудови – 9м. 

- відстань від споруд автозаправного комплексу (ціновий пілон, споруди 
інженерного забезпечення і т.п.): до червоних ліній – 0м. 

- мінімальна відстань до існуючих будинків та споруд – 20м. 

5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, 
межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного 
ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких 
діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-
заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – 
немає; 
6. Розміщення інженерних мереж та збереження охоронних зон від існуючих 

та проектованих інженерних комунікацій витримати згідно ДБН Б.2.2-
12:2019 «Планування та забудова територій» додаток И.1 та И.2, 
«Правил охорони магістральних трубопроводів», затвердженими 
постановою Кабінету міністрів України від 16.11.2002 №1747, ДБН В.2.5-
74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» (охоронна зона 
водопроводу становить 5 м), ДБН В 2.5-75:2013 «Каналізація. 
- охоронна зона ЛЕП 10кВт – 10м; 

- охоронна зона кабеля зв’язку – 2м; 
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11. Функціональне зонування території 

детального планування. 

Згідно класифікатора видів функціонального призначення територій та їх 
співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок, який 
відображено в постанові КМУ №821, дана територія відноситься до: 

Зона 20600.0 - території транспортно-складської забудови: 
переважні види використання -  08.01; 10.04; 10.05; 10.10; 12.01; 12.02; 

12.03; 12.04; 12.05; 12.06; 12.07; 12.08; 12.09; 12.11; 13.02.  
супутні види забудови- 02.05; 02.06; 02.09; 03.07; 03.08; 03.14; 04.10; 

05.01; 11.02; 11.04; 11.07; 12.13; 13.01; 13.03; 14.02. 
Зона 20606.0 - території вулиць та доріг: 
переважні види використання – 08.01; 12.13. 
супутні види використання – 04.10; 07.08; 11.07. 
Зона 40301.0   - зелені насадження загального користування: 
переважні види використання - 04.04; 04.05; 04.06; 04.07; 04.10; 05.01; 

07.07. 
супутні види використання - 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 
 

12. Забудова територій та господарська діяльність 

12.1 Розміщення житлового фонду.  
На території опрацювання житлова забудова відсутня. 

12.2 Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів.  
   Ділові центри, технопарки, технополіси та інші інноваційні об’єкти на 

території проектування відсутні. 
12.3 Розміщення виробничих об’єктів.  

Розміщення виробничих об’єктів в даному детальному плані не 
передбачається. 
12.4 Збереження традиційного середовища.  

На території, яка розглядається детальним планом, згідно матеріалів 
генерального плану, пам’ятки архітектури, історії, культури, об’єкти природно-
заповідного фонду – відсутні. 

13. Обслуговування населення. 

Основою обслуговування населення проектованої забудови 
залишаються об’єкти загальноміського значення. 

На схід від території проектування наявні громадські об’єкти села 
Затурці, необхідні  для обслуговування населення.  

Зелені зони села представлені в основному парками в тому числі на 
схід від ділянки проектування. 

Планувальне та архітектурно-просторове рішення забудови території 
обумовлене конфігурацією ділянки, планувальними обмеженнями та 
побажаннями замовника. 
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Освітлення території вирішується шляхом встановлення на стовпах 

огорожі світильників з кроком між ними орієнтовно 30м.   
На територію передбачається окремий в’їзд – виїзд. 
Придатність до забудови на стадії розробки Детального плану 

території визначається виходячи з найбільш раціонального її використання, 
ефективного розміщення всіх основних елементів об’єктів і їх структури, 
організації вертикального планування, створення чітких транспортних 
зв’язків, можливості розвитку завдяки резервуванню території, 
максимальному збереженню середовища існування людини. 

 

14. Транспортна мобільність та інфраструктура. 

14.1 Дорожньо-транспортна інфраструктура. 
Для забезпечення зручного транспортного сполучення з проектованою 

територією передбачається проведення реконструкції та модернізації 
існуючих доріг та вулиць. В рамках проекту планується реконструкція вул. 
Липинського. 

Головні заїзди на територію будуть організовані з існуючої вул. 
Липинського та вул. Проектована.   

Основою транспортної інфраструктури для даного проекту становить 
вул. Варшавська шириною в червоних лініях – 36 м  з шириною основної 
проїзної частини – 9,0 та вул. Проектована шириною в червоних лініях – 12 м  
з шириною основної проїзної частини – 6,0.  

Ширина проїздів в межах червоних ліній запроектована мінімально 
допустима згідно з ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», 
проїзди на всіх вулицях запроектовані двосторонніми. 
14.2 Організація громадського транспорту. 

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної 
доступності від території, що розглядається, а отже територія забезпечена 
громадським транспортом. 
14.3 Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури. 

Пішохідні зв’язки в межах проектування представлені тротуарами 
вздовж проектованих вулиць, шириною 2,5 м, які поєднуються з пішохідними 
доріжками в межах проектованої ділянки.  
14.4 Організація паркувального простору. 

Даним детальним планом передбачена автостоянка легкового та 
вантажного транспорту.  

 

15. Інженерне забезпечення території, трубопровідний 
транспорт та телекомунікації 

Даний розділ проекту розроблений на основі архітектурно-
планувального розділу та враховуючи рішення схеми планування району. 
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15.1 Водопостачання  

На даний момент централізоване водопостачання ділянки 
проектування не здійснюється. Забезпечення водопостачанням 
здійснюватиметься шляхом доставки води спеціалізованою організацією на 
територію відповідно до фактичних потреб.  

        На проектний період для забезпечення водою проектних об'єктів 
обслуговування відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 для безперебійного 
водопостачання передбачається використання проектованої артсведловини.  

Визначення витрати води по підприємству на виробничі і 
господарсько-побутові потреби здійснюється на наступних стадіях 
проектування. 
15.2 Протипожежні заходи. 

Розрахункова кількість одночасних пожеж - 1.  
Територію проектування обслуговує пожежне ДЕПО с.Затурці. 
Проектом також передбачається зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння 

будівель. Зовнішнє пожежогасіння передбачене від  проектних пожежних 
гідрантів, як встановлені поряд з підземними пожежними резервуарами.  

При проектуванні пожежних гідрантів  погоджувати їх тип з підрозділами 
ДСНС України, для забезпечення їх сумісності з обладнанням наявного в 
пожежно-рятувальних підрозділах і можливості використання даних гідрантів 
для гасіння пожеж.  
15.3 Каналізація  

Існуючий стан. Централізоване каналізування на ділянці проектування 
відсутнє. 

Проектні  пропозиції. Проектом передбачається встановлення 
локальних очисних споруд побутових стоків для приміщення операторської з 
подальшою викачкою очищених стоків спецтехнікою на офіційне місце 
утилізації.  

15.4 Електропостачання. 
Електропостачання будівель та споруд на ділянках передбачається від 

існуючих ліній електропередач 10 кВт згідно технічних умов.  

Розрахункова потужність об’єктів та їх загальне річне 
електроспоживання залежатиме від характеру виробництва, потужностей 
технологічного обладнання та ступеню електрифікації виробничих та 
побутових процесів і буде визначатися на наступних стадіях проектування. 

Основними споживачами електричної енергії є: 

 технологічне обладнання; 

 обладнання загально-обмінної вентиляції та кондиціонування; 

 електричне опалення адміністративних приміщень; 

 зовнішнє та внутрішнє електричне освітлення; 
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 господарсько-питні насоси; 

 адміністративно-побутові споживачі. 

Категорія надійності електропостачання основних споживачів – ІІІ, 
окрім насосної станції пожежогасіння, системи димовидалення, пристроїв 
пожежної сигналізації та аварійного освітлення, які відносяться до І категорії. 
Для резервного живлення споживачів віднесених до І-ї категорії надійності 
електропостачання,  передбачається влаштування резервного стаціонарного 
або переносного дизель-генератора (ДЕС). Потужність ДЕС і запас палива 
повинні забезпечувати безперервну роботу електроприймачів протягом часу 
необхідного для ліквідації аварії основного живлення. 

Розподілення електроенергії від трансформаторної підстанції до 
основних будівель та споруд виконується кабельними лініями, прокладеними 
на глибині не менше 0,7м від поверхні. Для механічного захисту в місцях 
проїзду автотранспорту кабелі прокласти в ПНД трубах. Для розподілу 
електроенергії у будівлях встановлюються розподільчі щити. 

Зовнішнє освітлення території та проїздів проектується світильниками 
з натрієвими лампами потужністю 250Вт, які установлюються на опорах та 
прожекторами потужністю 150 Вт, які встановлюються по периметру 
майданчиків та вздовж проїздів. Освітленість території прийняти згідно ДБН 
В.2.5-28:2018. Управління зовнішнім освітленням здійснюється в 
автоматичному та дистанційному режимі від фотореле зі щита зовнішнього 
освітлення ЗТП-266 та КТП-37. 

Облік електроенергії передбачається виконати на ввідному пристрої. 
Лічильник передбачається встановлювати з інтерфейсом передачі даних для 
можливості влаштування автоматичної системи комерційного обліку 
електроенергії (АСКОЕ). 

Блискавкозахист виконується згідно вимог ДСТУ EN 62305-1:2012. 

Для захисного заземлення передбачається влаштування контурів 
заземлення. Ці контури заземлення об’єднуються між собою. Опір розтіканню 
струму в заземлюючому пристрої повинен відповідати вимогам ПУЕ. 

15.5 Газопостачання. 

Газопостачання об’єкта проектування не здійснюється. 

15.6 Відведення поверхневих стоків. 

Відведення поверхневих стоків з території здійснюватиметься за 
допомогою дощоприймачів, що розташовуватимуться в межах червоних ліній 
існуючих та проектованих вулиць.  

Для поводження зі стоками від проєктованої автомийки проєктними 
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рішеннями відповідно до ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та 
споруди. Основні положення проектування» передбачається будівництво та 
облаштування локальних очисних споруд (до 50 м3/добу включно), 
спрямованих на забезпечення оптимального очищення водних стоків.  

Зовнішня мережа дощової каналізації з місць локальних забруднень 
забезпечує самопливне відведення дощових і талих вод з місць зливу та 
роздачі ПММ, площадок тимчасового зберігання автотранспорту та з 
території АЗС, для очистки на сепаратор нафтопродуктів. 

Очищені води відводяться в резервуари-накопичувачі. Вода із 
резервуарів - накопичувачів використовується для поливу території, для чого 
видаляється насосним обладнанням, що забезпечує подачу води для 
системи зрошення з необхідною продуктивністю та напором. 

Тип, технічні та технологічні характеристики, в тому числі ступінь 
очистки стічних вод, будуть визначатись на наступних стадіях проєктування. 

 
16. Інженерна підготовка та благоустрій території. 

16.1 Інженерна підготовка і захист території 
За результатами геологічних вишукувань та інженерно-будівельної 

оцінки території в існуючих межах ДПТ фізико-геологічні процеси та явища 
несприятливі для будівництва - відсутні.   

В межах ДПТ не прогнозуються затоплення і підтоплення проектованої 
забудови, споруд, комунікацій тощо. Відсутні території наявного заболочення. 

Орієнтовний інженерно-геологічний розріз території міста (зверху - 
вниз) має такий вигляд: 

 0,0-1,0 м  -  рослинний грунт; 

 1,0-2,9 м - суглинок напівтвердий, озалізнений, жовто-сірий; 

 2,9-5,0 м - суглинок тугопластичний, з прошарками піску, жовто-сірий; 

 5,0-10,0 м  -  пісок пилуватий, щільний, насичений водою, з 
прошарками супіску, сірий. 

Фізико-геологічні явища та процеси несприятливі для будівництва – 
відсутні. 

Категорії грунтів за сейсмічними властивостями – ІІ (табл.1.1 ДБН 
В.1.1-12:2006). 

Після затвердження перспективних ділянок будівництва необхідно 
виконати пошукові роботи в їх межах для уточнення інженерно-геологічного 
розрізу, гідрогеологічних умов та вивчення фізико-механічних  характеристик 
ґрунтів. 



 

 

 

 

      

09/0724.ПЗ 
Арк. 

      
 

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

В
за

єм
н.

 І
нв

. 
№

 
 

П
ід

пи
с 

і д
а

та
 

 

Ін
в.

 №
 о

р
и

г.
 

 
Детальним планом визначено ділянки для нового будівництва, що 

допускають зведення будинків і споруд без улаштування штучних основ і 
складних фундаментів.  

Нормативна глибина промерзання грунтів 0,8 м.   

До складу заходів по інженерній підготовці території, згідно з 
характером наміченого використання та планувальної організації території, 
включені: 

 вертикальне планування території; 

 поверхневе водовідведення. 

Схему інженерної підготовки території розроблено на топопідоснові  
М 1:1000 з січенням горизонталей через 0,5 м. На схемі приведені напрямки і 
величини проектованих ухилів проїздів, а також проектовані та існуючі 
відмітки по осі проїзної частини проїздів на перехрестях і в місцях перегину 
поздовжнього профілю.  

Інженерна підготовка ділянки забезпечується вертикальним 
плануванням території та проїзду із забезпеченням нормативних повздовжніх 
та поперечних ухилів. В заходах по інженерній підготовці повинні 
враховуватися природні умови, характер наміченого використання та 
планувальна організація території.  

В   ДПТ   вказані   напрями   і   величини   повздовжніх   ухилів 
проектованих ділянок, а також проектовані та існуючі відмітки по осях на 
перехрестях і характерних місцях перегину рельєфу.  

Поздовжні профілі проїжджої частини доріг були встановлені згідно 
ДБН В.2.3-5-2018 "Вулиці та дороги населених пунктів" (табл. 1, табл. 5.2, 
табл. 5.11) та становлять, враховуючи діючи норми: 

 для житлової вулиці - 70 ‰ при розрахунковій швидкості 50 
км/год; 

для проїздів - 80 ‰ при розрахунковій швидкості 30 км/год. 
16.2 Благоустрій території 

Даним детальним планом території передбачено комплексний 
благоустрій та організація зелених зон. 

В межах детального плану запроектовані пішохідні зв’язки з 
замощенням бетонною бруківкою (ФЕМ), комплексний благоустрій та 
озеленення вуличної системи. 

Благоустрій даного детального плану території проводиться одночасно 
зі спорудженням будівель, з організацією твердого покриття, вулиць, 
проїздів, тротуарів, майданчиків, споруд і прокладенням мереж 
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водопостачання, каналізації, водопостачання та інших інженерних 
комунікацій, озеленення та встановленням малих архітектурних форм. 

16.3 Використання підземного простору 
Детальним планом території розміщення та використання підземного 

простору для комерційних або транспортних функцій не передбачається.  
16.4 Поводження з відходами 

Містобудівною документацією поводження з відходами пропонується 
здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про відходи». 

Організація сміттєвидалення. Роздільний збір побутових відходів 
пропонується в контейнери, встановлені в відповідно виділених місцях на 
території придорожнього сервісу, з наступним вивезенням згідно договору з 
комунальними службами. 

17. Землеустрій та землекористування. 
За результатами розроблення детального плану території для 

будівництва та обслуговування об’єктів дорожнього сервісу в межах села 
Затурці, по вулиці Липинського, Володимирського району, Волинської 
області, шляхом об’єднання трьох існуючих земельних ділянок та зміни їх 
цільового призначення формується одна земельна ділянка: 

  
Згідно  ДБН Б.1.1-14:2021 «СКЛАД ТА ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ» примітка №2 до таблиці 7.1 
землевпорядна частина має розроблятися відповідно до Закону України 
«Про землеустрій». Плани щодо землекористування та землевпорядних 
заходів розробляються як візуальні відображення даних, створених у 
форматі, визначеному постановою Постанова Кабінету Міністрів України від 
17 жовтня 2012 р. № 1051 "Про затвердження порядку ведення Державного 
земельного кадастру" для внесення до Державного земельного кадастру. На 
підставі цього землевпорядною організацією буде розроблено відповідну 
землевпорядну документацію яка передбачатиме матеріали необхідні для 
внесення відомосте до ДЗК. Документація буде подана окремим томом. 

 Законодавчою та нормативно-правовою базою для виконання робіт по 
даному розділу є: 

1. Земельний кодекс України, м. Київ, 25 жовтня 2001 р., №2768-ІІІ. 
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2. Закон України “Про землеустрій”, м. Київ, 22 травня 2003 р., №858-ІV. 
3. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із 
землеустрою та землеоціночних робіт”, м. Київ, 02.10.2012 р., №5394- 
VІ. 

4. Закон України «Про оренду землі», м. Київ, 6 жовтня 1998 р., №161-XIV. 
5. “Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками” 
затвердженою наказом Держкомзему України №376, м. Київ, 
18.05.2010р. 

6. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000; 
1:500,1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), м. Київ, 1999 р. 

7. Закон України “Про державний земельний кадастр”, м. Київ від 
07.07.2011 р., №3613-VI. 

8. “Порядок ведення Державного земельного кадастру” затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р., № 1051. 

9. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із 
землеустрою від 2 червня 2015 року, №497-VIII. 

10. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері 
земельних відносин", м. Київ, від 28.04.2021, №1423-IX. 

 

18. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

18.1 Характеристика території. 
Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів 

дорожнього сервісу в межах села Затурці, по вулиці Липинського, 
Володимирського району, Волинської області був розроблений на 
замовлення Затурцівської сільської ради відповідно до рішення № 50/13 від 
22.03.2024р. та відповідає вимогам ДБН В.1.2-4-2019 "Інженерно-технічні 
заходи цивільного захисту", ДБН Б.1.1-5:2007 "Склад, зміст, порядок 
розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації", 
ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", ДБН В.2.2-5-97 
"Захисні споруди цивільної оборони" та Кодексу Цивільного захисту України. 

Територія, яка розглядається даним детальним планом, знаходиться в 
межах села Затурці, по вул.Липинського, Володимирського району 
Волинської області.  

Згідно графічних матеріалів, через територію проектування проходить 
ЛЕП 10кВ високої напруги (див. арк. 6). 

Межі детального плану формують: 
 з півночі – землями загального користування (автодорога Н 22); 
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 із заходу –  землями загального користування (грунтова дорога);  
 зі сходу – землями сільськогосподарського призначення;  
 з півдня –  землями загального користування (грунтова дорога); 
На території ДПТ не спостерігаються небезпечні геологічні та 

гідрологічні процеси, зсувні та карстові процеси.   
Об’єкти підвищеної небезпеки відсутні. В межах ДПТ захисні споруди 

цивільного захисту не обліковуються. Електросирени та гучномовці в межах 
ДПТ не обліковуються. Категоровані об’єкти та об’єкти, що продовжують 
свою діяльність в особливий період в межах ДПТ відсутні.   

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній 
документації спрямовані на забезпечення захисту людей і територій та 
зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного  характеру, а також створення містобудівних 
умов для забезпечення стійкого функціонування об'єктів і споруд подвійного 
призначення та оформляються схемою інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту.   

На схемі відображено та нанесено:   
 межа проектованої забудови;   
 проектовані будівлі та споруди;   
 проектоване укриття на 16 осіб;   
 пожежні резервуари;   
 шляхи евакуації людей. 

18.2 Оповіщення працюючого персоналу 
Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій необхідне своєчасне 

оповіщення людей про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, 
обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила 
поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити 
необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.  

Оповіщення працюючого персоналу та людей здійснюється у 
відповідності до плану цивільного захисту с. Затурці та шляхом передачі 
інформації через радіотрансляційну мережу. 
18.3 Захист людей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного характеру 

На території ДПТ захисні споруди цивільного захисту не обліковуються. 
Укриття людей та працюючого персоналу передбачається у 

проектованому капсульному укритті на 16 осіб відповідно до вимог ДБН 
В.1.2-4-2019, ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1) та Кодексу 
Цивільного захисту України. 

Захист населення також передбачити у підвальних приміщеннях 
житлових будинків та підвалах громадських будівель (дитячі установи, тощо). 
Термін пристосування підвального приміщення укриття людей (приведення у 
готовність) передбачається 24 години. 
18.4 Евакуація людей 

Евакуація людей при виникненні надзвичайної ситуації проводиться по 
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факту її виникнення (раптова евакуація). Евакуація здійснюється пішим 
порядком та із використанням власних транспортних засобів. 

При виникненні надзвичайних ситуацій евакуація населення буде 
здійснюватися в у відповідності  до плану цивільного захисту с. Затурці. 

При виникненні аварії на ХНО з викидом небезпечно-хімічної речовини  
(соляна кислота) евакуація працюючого персоналу та населення буде 

здійснюватися в перпендикулярному напрямку вітру розповсюдження хмари 
небезпечної хімічної речовини. В напрямку розташування залізничної колії 
евакуація не здійснюється. 
18.5 Заходи сейсмічної безпеки 

Оскільки об’єкти в межах ДПТ за поверховістю не  перевищують 
значень вказаних у ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах 
України»,  мають просту та симетричну форму то відповідна територія 
належить до 6-бальної за шкалою MSK-64 зони інтенсивності землетрусу. 
При проектуванні будівель та споруд слід використовувати карту А комплекту 
карт загального сейсмічного районування - 2004 вищезгаданих будівельних 
норм. 

Для забезпечення сейсмостійкості будівель на наступних стадіях 
проектування належить виконувати вимоги відповідних Державних 
будівельних норм. Заходи сейсмічної безпеки повинні враховуватись при 
проектуванні будівель, споруд тощо в межах ДПТ. 
18.6 Захист працюючого персоналу при хімічному забрудненні 
території 

На території детального плану не зареєстровано хімічно-небезпечних 
об’єктів. 

Територія детального плану потрапляє у третій зону можливого 
хімічного забруднення від лінійного (автодорога) хімічно - небезпечного 
об'єкту відповідно до “Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) 
небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і 
транспорті” затвердженого наказом МВС України від 29.11.2019 №1000, 
ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 “Настанова з виконання розділу інженерно-технічних 
заходів цивільного Захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації 
на мирний час” та ДСТУ-Н Б Б.1.1-20:2013 “Настанова з виконання розділу 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у 
містобудівній документації на особливий період”.  

При загрозі чи виникненні аварії на ХНО необхідно здійснити заходи 
щодо захисту органів дихання та шкіри, а саме: одягнути протигаз із 
фільтруючим елементом класу АБ чи спеціальний промисловий респіратор, 
одягнути найпростіші засоби захисту шкіри (плащі, накидки) і самостійно 
покинути зону хімічного забруднення в сторони перпендикулярні напрямку 
вітру, тобто напрямку розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини.   

Якщо засоби індивідуального захисту відсутні і вийти із зони хімічного 
забруднення неможливо, необхідно залишатися у приміщенні, включити 
радіоприймач чи телевізор. Здійснити заходи щодо герметизації вікон, 
дверей, димоходів тощо. 
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У разі необхідності для захисту органів дихання використовувати ватно-

марлеві пов’язки або рушники попередньо змоченого водою, або 2% 
розчином питної соди.  

Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі ДПТ.  
Час підходу хмари НХР до межі ДПТ залежить від швидкості 

перенесення хмари повітряним потоком та температури повітря і 
визначається за формулою: 

X  
    t = —— год. ,  

V 
де X - відстань від джерела забруднення до межі населеного пункту, км;   
V - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря в 

залежності від швидкості вітру км/год. 
Визначення часу підходу забрудненого повітря до найдальшої межі ДПТ 

від лінійного ХНО При швидкості вітру – 1м/с та швидкості переносу 
переднього фронту хмари забрудненого повітря при ступені вертикальної 
стійкості повітря інверсії – 5 км/год +200С, маємо: 

10  
                        t = —— =2 год. (120 хв.)  

5 
де 10 км - відстань від джерела забруднення до межі ДПТ, км;  
5 км/год - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря, 

км/год.   
Отже, час підходу хмари НХР до межі ДПТ при оперативному 

прогнозуванні буде становити – 2 год. (120 хв.)   
Розрахунки часу підходу хмари НХР до межі ДПТ наведені у таблиці. 

Табл 1. 

 
 
18.7 Світломаскування 

Світломаскування проводитися для створення в темний час доби умов, 
що ускладнюють виявлення населеного пункту і об'єктів господарської 
діяльності з повітря шляхом візуального спостереження або за допомогою 
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оптичних приладів, розрахованих на видиму область випромінювання (0,40 - 
0,76 мкм). На об'єктах господарства, що не входять у зону світломаскування, 
здійснюються завчасно тільки організаційні заходи щодо забезпечення 
відключення зовнішнього освітлення населених пунктів і об'єктів 
господарства, внутрішнього освітлення житлових, громадських, виробничих і 
допоміжних будинків, а також організаційні заходи щодо підготовки і 
забезпечення світлового маскування виробничих вогнів при поданні сигналу 
«Повітряна тривога».   

Світлове маскування в межах ДПТ передбачається в двох режимах: 
часткового і повного затемнення. Підготовчі заходи здійснення 
світломаскування в цих режимах, проводяться завчасно, на особливий 
період. У режимі часткового затемнення передбачається завершення 
підготування до введення режиму повного затемнення. Режим часткового 
затемнення не повинен порушувати нормальну виробничу діяльність у 
населеному пункті і на об'єктах господарської діяльності.   

Перехід із звичайного освітлення на режим часткового затемнення 
провадитися не більш ніж за 16 год. Режим часткового затемнення після його 
введення діє постійно, крім часу дії режиму повного затемнення. Режим 
повного затемнення вводиться по сигналу «Повітряна тривога» і 
скасовується з оголошенням сигналу «Відбій повітряної тривоги». Перехід із 
режиму часткового затемнення на режим повного затемнення здійснюється 
не більш ніж за 3 хвилини.   

Основним методом для світломаскування в межах ДПТ приймається – 
світлотехнічний, який передбачає відключення освітлення населеного пункту. 
18.8 Висновки 

Кодекс Цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із 
захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та 
майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них, функціонуванням 
єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, права та 
обов’язки громадян України, підприємств, установ та організацій незалежно 
від форми власності при виникненні надзвичайних ситуації і проведенні 
відповідних заходів щодо їх ліквідації. 
Схема ДПТ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» є інструментом  
виконання вимог Закону на місцевому рівні, а обґрунтовані даним проектом 
рішення та пропозиції є обов’язковими для виконання. 
 

19. План реалізації містобудівної документації 

19.1 Перелік проектних рішень містобудівної документації. 
Розрахунковий термін реалізації детального плану території – 

довгостроковий - від 10 років.  
Черговість реалізації ДПТ: 
А)  уточнення планувальної структури і функціонального призначення 

території, визначення функціонального призначення та параметрів забудови 



 

 

 

 

      

09/0724.ПЗ 
Арк. 

      
 

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

В
за

єм
н.

 І
нв

. 
№

 
 

П
ід

пи
с 

і д
а

та
 

 

Ін
в.

 №
 о

р
и

г.
 

 
даної території; 

Б) будівництво будівель та споруд, запроектованих детальним планом 
території; 

В) реконструкція І будівництво проектованих вулиць та проїздів для 
організації руху транспорту. 

 
19.2 Перелік видів містобудівної документації, пов’язаної з територією 
розроблення детального плану 

Наявна така містобудівна документація, пов’язана з територією 
розроблення детального плану: 

- Генеральний план с.Затурці. 
19.3 Перелік відповідності містобудівної документації. 

Проектом було враховано та частково скориговано каркас 
проектованої транспортної мережі, проте в подальшому пропонується 
врахувати та уточнити зонування проектованої території. 
19.4 Перелік врахованих положень наявних документів стратегічного 
планування. 

Дані відсутні. 
19.5 Перелік врахованих положень історико-архітектурного опорного 
плану. 

- 
19.6 Перелік врахованих додаткових матеріалів. 
- Погодження інженерних мереж. 

20. Охорона навколишнього природного середовища.  

Відповідно до ст. 19 п. 1 ЗУ "Про регулювання містобудівної 
документації", детальний план розробляється з метою визначення 
планувальної організації і функціонального призначення, просторової 
композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації 
кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, 
призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає 
стратегічній екологічній оцінці. 

Ст. 2 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" визначає 
відносини, на які поширюється дія даного закону -  відносини у сфері оцінки 
наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання 
документів державного планування та поширюється на документи 
державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового 
господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, 
поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, 
телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та 
виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять 
види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено 
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, 
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зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-
заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з 
природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або 
розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Таким чином 
стратегічній екологічній оцінці, відповідно до цього закону підлягають 
детальні плани, виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності 
(або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством 
передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які 
вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду та екологічної мережі. 

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
процедура оцінки впливу на довкілля застосовується до провадження 
планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 
даного Закону. 

Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів 
дорожнього сервісу в межах села Затурці, по вулиці Липинського, 
Володимирського району, Волинської області,  згідно зі ст.3 ЗУ Про оцінку 
впливу на довкілля» і відповідно дія ЗУ «Про стратегічну екологічну 
оцінку»  поширюється на даний об’єкт проектування та передбачає такий 
плановий вид діяльності: 

1. Автозаправний комплекс  
Він входить в перелік планової діяльності визначеним у ст.3 ЗУ Про 

оцінку впливу на довкілля». Тому даний ДПТ підлягає процедурі СЕО 
відповідно до ЗУ «Про стратегічні екологічну оцінку» та буде розроблений 
окремим розділом. 

Разом з тим, інформуємо, що згідно методичних рекомендацій із 
здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного 
планування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних 
ресурсів України від 10.08.2018 № 296, стратегічна екологічна оцінка 
обов’язково проводиться щодо проєктів документа державного планування, 
які відповідають одночасно двом критеріям відповідно до статті 2 Закону 
«Про стратегічну екологічну оцінку». Якщо проєкт відповідає лише одному із 
критеріїв, наведених у статті 2 цього ж Закону, замовнику рекомендується 
самостійно прийняти. 



 

 

 

 

      

09/0724.ПЗ 
Арк. 

      
 

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

В
за

єм
н.

 І
нв

. 
№

 
 

П
ід

пи
с 

і д
а

та
 

 

Ін
в.

 №
 о

р
и

г.
 

 
21. Техніко-економічні показники детального плану 

території. 

 
 

ПРИМІТКА: Відповідно до ст. 19 закону "Про регулювання містобудівної 
діяльності" на підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану 
території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для 
містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною 
детального плану території. 

Детальний план території не підлягає експертизі.
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ІІ. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 
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ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 


