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Параметри кожного проєктного об’єкту у випадку його відхилення від рішення 

детального плану території (допускається уточнення контуру забудови,  благоустрою) 

визначається проєктною документацією на будівництво. У випадку необхідності, у 

затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому чинним законодавством  

порядку. 

В межах ДПТ небезпечні геологічні процеси, у тому числі карстові та зсувні процеси не 

спостерігаються. 

Категоровані об’єкти та об’єкти, що продовжують свою діяльність в особливий період в 

межах ДПТ відсутні. 

До основних чинників, що впливають на зонування території за вимогами цивільного 

захисту на мирний час та особливий період є зони можливого негативного впливу від аварій 

на залізничному транспорті. 

На території проєктування прогнозується потенційна зона можливого хімічного 

забруднення в результаті аварії із НХР на лінійному ХНО від основного залізничного шляху 

що проходить близько 17 км на захід від території проєктування. 

Небезпечні вантажі, які перевозяться залізничним транспортом – це бензин, метанол, 

скраплений газ, аміак, нафта, спирт, сірчана та соляна кислота. 

У разі надзвичайної ситуації, пов’язаної з витоком, пожежею чи вибухом в зону 

вірогідного ураження (від можливої аварії 60-тонної цистерни з хлором) із глибиною 

можливого хімічного забруднення до 20 км потрапляє вся ділянка проєктування з усіма 

працівниками та населенням яке може тимчасово перебувати на об’єкті проєктування. При 

містобудівному моделюванні найбільш значного впливу небезпечного хімічного забруднення 

від можливих надзвичайних ситуацій на магістралях залізниці в межах населених пунктах (із 

врахуванням найбільш впливових точкових хімічно небезпечних об'єктів) включає побудову 

оціночного зонування небезпечного хімічного забруднення території населеного пункту яка 

розраховується до 20 км від джерела хімічної небезпеки. 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній документації спрямовані 

на забезпечення захисту людей і територій та зниження можливих матеріальних збитків від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також створення 

містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об'єктів і споруд подвійного 

призначення та оформляються схемою  інженерно-технічних заходів цивільного захисту. 

На схемі відображено та нанесено: 

- гучномовці; 

- тимчасове укриття (перекрита щілина); 

- захисна споруда в нежитловій будівлі; 

- шляхи евакуації людей; 

- місце збору води для потреб пожежогасіння(пожежний водозабір); 

- потенційно небезечний об’єкт; 

- місця розміщення піскосуміші; 

- пожежний гідрант; 

 

1.2. Оповіщення 

 

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

необхідне своєчасне оповіщення працюючого персоналу про загрозу та виникнення 

надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і 

правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних 

заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.  

Для оповіщення персоналу про надзвичайні ситуації необхідно встановити систему 

оповіщення. Також, оповіщення населення здійснюється за допомогою засобів масової 

інформації, а саме телебачення і радіомовлення. 
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Оповіщення населення в межах ДПТ про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій 

планується здійснюватися за допомогою проєктованих гучномовців, що передбачається 

встановити на будівлях в межах території детального планування. З метою забезпечення 

оповіщення населення необхідно передбачити встановлення відповідної кількості засобів 

оповіщення (електросирен та гучномовців). 

В залежності від характеристик обладнання, яке буде встановлюватись для оповіщення 

населення кількість електросирен, гучномовців  та інших засобів оповіщення, а також місця їх 

розміщення можуть змінюватись. 

Для забезпечення стійкої роботи системи оповіщення при проєктуванні мереж 

проводового радіомовлення передбачити кабельні лінії зв’язку. 

При встановленні гучномовців повинно передбачатись їх підключення до централізованої 

системи оповіщення цивільного захисту області.  

Оперативну і достовірну інформацію про стан захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, методи та способи їх захисту, 

заходи безпеки зобов'язані надавати населенню через засоби масової інформації центральні та 

місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи рад. 

Оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і постійне  інформування про 

них населення забезпечується шляхом: 

- завчасного створення, підтримання в постійній готовності загальнодержавної і 

територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення населення; 

- організаційно-технічного з'єднання територіальних систем централізованого оповіщення 

і систем оповіщення на об'єктах господарювання; 

- завчасного створення та організаційно-технічного з'єднання із системами 

спостереження і контролю постійно діючих локальних систем оповіщення та інформування 

населення в зонах можливого катастрофічного затоплення, районах розміщення радіаційних і 

хімічних підприємств та інших об'єктів підвищеної небезпеки; 

- централізованого використання загальнодержавних і галузевих систем зв'язку, радіо 

провідного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів 

передавання інформації. 

У суб’єктів господарювання з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше, 

посадова особа з питань цивільного захисту розробляє інструкцію щодо дії персоналу суб’єкта 

господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, яка затверджується 

керівником такого суб’єкта господарювання. Інструкція повинна містити відомості про 

можливі (прогнозовані) надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на об’єкті суб’єкта 

господарювання, сигнали оповіщення про небезпеку, дії персоналу після отримання таких 

сигналів, маршрути евакуації персоналу в безпечні місця, його укриття у захисних спорудах 

цивільного захисту, заходи із збереження матеріальних цінностей. 

Основу системи оповіщення утворюють автоматизована система централізованого 

оповіщення мережі зв'язку та радіомовлення, а також спеціальні засоби. 

 

1.3. Захист людей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру 

 

На нижчих стадіях проєктування  в підземних переходах, тунелях, підземних складах, 

спорудах коткованого типу (автостоянках, паркінгах, гаражах, торговельно підземних центрах, 

підприємства громадського харчування, магазинах), підвальних, цокольних і перших поверхах 

об’єктів цивільного і  промислового призначення, незадимлюваних сходових клітках типу Н4 

передбачати влаштування споруд подвійного призначення відповідно до вимог ДБН В.2.2-5-

97 «Захисні споруди цивільного захисту» і додатку 1 до ДБН В.2.2-5-97. 

Додатково для укриття населення в межах ДПТ може використовуватись найпростіше 

укриття, а саме перекриті щілини, місця їх спорудження показано на схемі інженерно-

технічних заходів цивільного захисту на особливий час. 

Найбільш доступними найпростішими укриттями є щілини – відкриті й перекриті. 
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При укриті людей навіть у простих, відкритих щілинах, то імовірність їхнього ураження 

ударною хвилею, тепловим та радіаційним випромінюванням зменшиться в 1,5–2 рази 

порівняно з розташуванням на відкритій місцевості; можливість опромінення людей у 

результаті радіоактивного зараження місцевості зменшиться в 2–3 рази, а після дезактивації 

заражених щілин – у 20 разів і більше. Якщо ж щілини перекрити, то захист від теплового 

випромінювання буде повним, від ударної хвилі збільшиться в 2,5–3 рази, а радіоактивного 

випромінювання при товщині ґрунтового обсипання поверх перекриття 60–70 см – у 200–300 

разів. Перекриття щілини буде охороняти, крім того, від безпосереднього попадання на одяг і 

шкіру людей радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів, а також від ураження 

уламками будинків, що руйнуються. 

Перекриті щілини не забезпечують захисту від отруйних речовин і бактеріальних засобів. 

При користування ними у випадках хімічного й бактеріологічного зараження варто 

застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри. 

Довжина щілини визначається кількістю людей, що укриваються в ній. При розташуванні 

людей, що укриваються сидячи, довжина щілини визначається з розрахунку 0,5–0,6 м на одну 

людину. У ряді випадків у щілинах можуть передбачатися місця для лежання з розрахунку 

1,5–1,8 м на людину. У щілині на 10 чоловік, наприклад, можна рекомендувати 7 місць для 

сидіння і 3 місця для лежання. Така щілина буде мати довжину 8–10 м. Нормальна місткість 

щілини – від 10 до 15 чоловік, найбільша – до 50 чоловік. 

З метою ослаблення вражаючого впливу ударної хвиля на перекриту щілину роблять 

зигзагоподібною чи ламаною, довжина прямої ділянки повинна бути не більше 15м. 

Місце будівництва щілини потрібно вибирати переважно на ділянках без твердих ґрунтів 

і покриттів. Не можна будувати щілини поблизу вибухонебезпечних цехів і складів, 

резервуарів із сильнодіючими отруйними речовинами, біля електричних ліній високої 

напруги, магістральних газо – і теплопроводів та водопроводів. При виборі місця для щілини 

потрібно враховувати, крім того, вплив рельєфу й опадів на характер можливого 

радіоактивного зараження місцевості; майданчик для неї варто вибирати на незатоплюваному 

ґрунтовими, паводковими і зливовими водами ділянці, у місці зі стійким ґрунтом 

(виключаючи зсуви). 

 
                                           Малюнок – Відкрита, перекрита щілина  

 

Відстань між сусідніми щілинами повинна бути не меншою за 10 м. Будівництво щілини 

варто починати з розбивки і трасування її – позначення плану щілини на обраному місці. На 

границях майданчика й у місцях зломів її забивають коли; між колами натягають 

трасирувальні шнури, вздовж яких лопатами відриваються канавки. Планування щілини 

повинне бути зроблене з таким розрахунком, щоб поверхневі води вільно стікали в сторони, 

не потрапляючи в щілину. Якщо щілину розташовують на схилі, то вище неї варто відривати 

канаву для відводу вод. Місця розміщення найпростіших укриттів (перекритих щілин) 

показано на схемі інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий час. 
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1.4. Евакуація людей 

 

Евакуація працівників та населення, матеріальних і культурних цінностей проводиться 

відповідно до нормативно-правових актів: 

• Кодекс цивільного захисту України, стаття 33; 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р. № 841 «Про затвердження 

Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуації; 

• Наказ МВС від 10.07.2017 р. № 579 «Про затвердження Методики планування 

заходів з евакуації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 01 серпня 2017 року 

за № 938/30806. 

Ділянка яка розглядається містобудівною документацією, дорожня мережа, проїзди до неї 

знаходяться в задовільному стані, за своїм розміщенням та технологією для будівництва 

відповідають санітарно-гігієнічним умовам та протипожежним нормам та забезпечують 

нормальне функціонування об’єкту. 

Найбільш вірогідними цілями для нападу супротивника є великі міста й важливі 

підприємства промисловості, транспорту, енергетики, тобто міста і інші населені пункти, 

віднесені до груп територій з цивільного захисту, або ті, що мають на своїх територіях об'єкти, 

віднесені до категорій з цивільного захисту.  

Населення та працівники об’єкту потребують в першу чергу захисту від всіх вражаючих 

факторів сучасної зброї. Досягнути цієї мети можливо комплексним застосуванням основних 

способів та засобів захисту, а саме: укриття, застосування засобів індивідуального захисту та 

евакуацію. Втім, в умовах неповної забезпеченості захисними спорудами робітників, 

службовців та інших верств населення лише евакуація є на сьогоднішній день основним 

(необхідним) способом захисту населення від сучасних засобів ураження. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 обов’язковій 

евакуації підлягає населення у разі виникнення загрози катастрофічного затоплення місцевості 

та землетрусів, зсувів, інших геологічних та гідрологічних явищ і процесів, збройних 

конфліктів. 

Евакуація проводиться способом, який передбачає вивезення в безпечні райони (безпечні 

пункти) основної частини населення із зон надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру усіма видами наявного транспорту, а в разі його відсутності чи 

недостатності, а також у випадку руйнування транспортних шляхів - організованого виведення 

населення пішим ходом по заздалегідь розроблених маршрутах. 

Для планування евакуації на об’єктах суб’єктів господарювання утворюються комісії з 

питань евакуації. На суб'єктах господарювання з чисельністю працюючого персоналу менш, 

як 50 осіб призначається особа, що виконує функції зазначеної комісії. 

Планування евакуації здійснюється на підставі рішення комісії з питань евакуації. 

Урішенні визначається: аналіз ситуації, яка склалася, або може скластися; райони (населені 

пункти), в яких необхідно здійснювати заходи з евакуації; безпечні райони (населені пункти) 

для розміщення евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей; час початку 

евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей та час закінчення; організація 

управління евакуацією; забезпечення евакуації населення та матеріальних і культурних 

цінностей; порядок вивезення населення, матеріальних і культурних цінностей транспортними 

засобами, або виведення пішки. 

При виникненні надзвичайних ситуацій евакуація населення буде здійснюватися в у 

відповідності  до плану цивільного захисту громади та Чернівецького району. При виникненні 

аварії на ХНО з викидом небезпечно-хімічної речовини (соляна кислота) евакуація 

працюючого персоналу та населення буде здійснюватися в перпендикулярному напрямку 

вітру розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини. В напрямку розташування 

залізничної колії  евакуація не здійснюється. 
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1.5. Заходи сейсмічної безпеки 

 

Оскільки об’єкти в межах ДТП за поверховістю не перевищують значень вказаних у ДБН 

В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», мають просту та симетричну 

форму, та відповідна територія належить до 7-8 бальної за шкалою МSK – 64 зони 

інтенсивності землетрусу, для забезпечення сейсмостійкості будівель належить виконувати 

вимоги відповідних Державних будівельних норм. Заходи сейсмічної безпеки повинні 

враховуватись при проєктуванні будівель, споруд тощо. 

Міцність будівельних матеріалів і конструкцій залежить не тільки від фізичних 

властивостей, але багато в чому визначається тими умовами, в яких вони знаходяться при 

експлуатаційних навантаженнях. В умовах землетрусів міцнісні характеристики матеріалів, 

природно, більшою мірою визначатимуться особливостями самого сейсмічного 

навантаження. Однією з таких особливостей, характерною для всякого землетрусу, є 

короткочасність дії навантаження, тобто порівняно мала кількість циклів його повторення. 

Іншим чинником, що має велике значення для роботи будівельних конструкцій і матеріалів, є 

частота навантаження. 

Розрахунок конструкцій і фундаментів будівель та споруд для будівництва в повинен 

виконуватися на основні та особливі сполучення навантажень з урахуванням сейсмічних дій. 

В особливе сполучення навантажень входять постійні, можливі довготривалі та 

короткочасні навантаження, сейсмічні дії, а також дії, що обумовлені формаціями основи при 

замочуванні просідаючих ґрунтів. 

Мінімально допустимий ступінь вогнестійкості та максимальна висотність будівель і 

споруд визначатиметься відповідно до їх функціонального призначення згідно ДБН В.1.1-

7:2016 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва». 

 

1.6. Протипожежне водопостачання 

 

Протипожежне водопостачання організовується та здійснюється у відповідності до ДБН 

В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проєктування». 

За попереднім рішенням зовнішнє пожежогасіння буде здійснюватись від існуючої 

пожежної водойми та проєктованого пожежного гідранту.   

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж прийнята згідно 

ДБН В.2.5-74:2013 і складе 10 л/с на 1 пожежу. Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1. 

Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години. 

На наступних стадіях проєктування слід звернути увагу на дотримання вимог 

вищезазначеного ДБН щодо встановлення пожежних гідрантів. При проєктуванні пожежних 

гідрантів їх тип погоджувати з підрозділами ДСНС України в залежності від наявного в 

пожежно-рятувальних підрозділах обладнання для їх використання при гасінні пожеж. 

 

1.7 Захист при хімічному забрудненні території 

 

На території детального плану не зареєстровано хімічно-небезпечних об’єктів. 

Вся територія детального плану потрапляє у зону можливого хімічного забруднення від 

лінійного (магістральна залізнична колія) хімічно - небезпечного об'єкту відповідно до 

“Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при 

аваріях на промислових об'єктах і транспорті” затвердженого наказом МВС України від 

29.11.2019 №1000, ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 “Настанова з виконання розділу інженерно-

технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на 

мирний час” та ДСТУ-Н Б Б.1.1-20:2013 “Настанова з виконання розділу інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий 

період”. 
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При загрозі чи виникненні аварії на ХНО необхідно здійснити заходи щодо захисту 

органів дихання та шкіри, а саме: одягнути протигаз із фільтруючим елементом класу АБ чи 

спеціальний промисловий респіратор, одягнути найпростіші засоби захисту шкіри (плащі, 

накидки) і самостійно покинути зону хімічного забруднення в сторони перпендикулярні 

напрямку вітру, тобто напрямку розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини.  

Якщо засоби індивідуального захисту відсутні і вийти із зони хімічного забруднення 

неможливо, необхідно залишатися у приміщенні, включити радіоприймач чи телевізор. 

Здійснити заходи щодо герметизації вікон, дверей, димоходів тощо. 

У разі необхідності для захисту органів дихання використовувати ватно-марлеві пов’язки 

або рушники попередньо змоченого водою, або 2% розчином питної соди. 

 

Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі ДПТ. 

Час підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ  залежить  від швидкості перенесення хмари 

повітряним потоком та температури повітря і  визначається  за формулою: 

                                                        X 

                                             t  =   ——  год. , 

                                                        V 

де X - відстань від джерела забруднення, км; 

     V - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря в залежності від 

швидкості вітру км/год. 

Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі ДПТ від лінійного ХНО. 

При швидкості вітру – 1м/с та швидкості переносу переднього фронту хмари забрудненого 

повітря при ступені вертикальної стійкості повітря  інверсії – 5 км/год +200С, маємо:                                                     

                                                             17 

                                                      t  = —— =3,4 год.= 204 хв. 

                                                              5 

де 17 км - відстань від джерела забруднення до межі ДПТ, км; 

     5 км/год - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря, км/год. 

Отже, час підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ  при оперативному прогнозуванні буде 

становити – 3,4 год.= (204 хв.) 

У випадках радіаційного, хімічного й бактеріологічного зараження варто застосовувати 

засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри. 

Цей порядок визначає механізм забезпечення населення і особового складу 

невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту у разі застосування 

ядерної та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану або 

у разі виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах 

господарювання в умовах мирного стану. 

На об’єктах суб’єктів господарювання за рахунок власних коштів необхідно передбачати 

забезпечення засобами захисту шкіри, засобами індивідуального захисту органів дихання від 

бойових отруйних речовин та хімічно небезпечних речовин. 

 

1.8. Світломаскування 

 

Світломаскування проводитися для створення в темний час доби умов, що ускладнюють 

виявлення населеного пункту і об'єктів господарської діяльності з повітря шляхом візуального 

спостереження або за допомогою оптичних приладів, розрахованих на видиму область 

випромінювання (0,40 - 0,76 мкм). На об'єктах господарства, що не входять у зону 

світломаскування, здійснюються завчасно тільки організаційні заходи щодо забезпечення 

відключення зовнішнього освітлення населених пунктів і об'єктів господарства, внутрішнього 

освітлення житлових, громадських, виробничих і допоміжних будинків, а також організаційні 

заходи щодо підготовки і забезпечення світлового маскування виробничих вогнів при поданні 

сигналу «Повітряна тривога».  
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Світлове маскування в межах ДПТ передбачається в двох режимах: часткового і повного 

затемнення. Підготовчі заходи здійснення світломаскування в цих режимах, проводяться 

завчасно, на особливий період. У режимі часткового затемнення передбачається завершення 

підготування до введення режиму повного затемнення. Режим часткового затемнення не 

повинен порушувати нормальну виробничу діяльність у населеному пункті і на об'єктах 

господарської діяльності.  

Перехід із звичайного освітлення на режим часткового затемнення провадитися не більш 

ніж за 16 год. Режим часткового затемнення після його введення діє постійно, крім часу дії 

режиму повного затемнення. Режим повного затемнення вводиться по сигналу «Повітряна 

тривога» і скасовується з оголошенням сигналу «Відбій повітряної тривоги». Перехід із 

режиму часткового затемнення на режим повного затемнення здійснюється не більш ніж за 3 

хвилини.  

Основним методом для світломаскування в межах ДПТ приймається – світлотехнічний, 

який передбачає відключення освітлення населеного пункту. 

 

1.9. Висновки 

 

Кодекс Цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, 

реагування на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та 

визначає повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, права та 

обов’язки громадян України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності при виникненні надзвичайних ситуацій і проведенні відповідних заходів щодо їх 

ліквідації. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 




