
Инфракрасный ремонт асфальта — технология ямочного ремонта асфальтобетонных дорожных 

покрытий с использованием инфракрасных разогревателей (газовоздушных). Основным назначением 

инфракрасной технологии ремонта асфальта является ликвидация повреждений и различных дефектов 

асфальтобетонного покрытия: трещин, просадок, ям, выбоин, гребенки, колейности, а также восстановление 

асфальтированного покрытия после вскрытия инженерных коммуникаций 

Инфракрасные лучи имеют способность “производить тепло глубоко внутри предмета”. По этой 

причине при ремонте и регенерации асфальта происходит глубокий нагрев без вскипания, 

отслаивания и разделения битума от заполнителя. Таким образом, процесс выполнения 

инфракрасного нагрева не изменяет собственных характеристик асфальтобетона. Ранее 

применялись методы разогрева асфальта с использованием открытого пламени, он пересушивался и 

пережигался, нарушая свойства битума, разрушение отремонтированных таким методом участков 

происходило за короткий срок 

Главным недостатком обычного метода ремонта является холодное соединение. Даже если работа 

выполнена очень основательно, Вы все равно укладываете нагретый материал на холодное 

основание. Всякий раз, когда Вы используете два материала с разной температурой при укладке 

вместе, формируется холодное соединение, а это слабое место. Связь двух поверхностей, даже 

заглаженных и уплотненных до необходимой степени не является прочной и, в конце концов эти 

участки разделятся. Это создает место для попадания мусора и воды в глубину о снования, и в итог 

приведет к разрушению смеси для ремонта.  

Технология инфракрасного ремонта позволяет проводить ремонтные работы, не 

оставляя швов. 

При ремонте методом инфракрасного излучения ремонтируемые участки и примыкающие к ним 

площади одновременно подвергаются воздействию температуры. Это создает на участках 

термальную связь в существующем дорожном покрытии, устраняя точки непрочности.  

 

Поверхность ремонтной карты очищают от пыли, воды и загрязнений механической щеткой или 

продувают сжатым воздухом. При помощи инфракрасной установки разогревают асфальтобетон в 

приделах контура ремонтной карты до необходимой температуры. Нагретое покрытие ликвидируют 

на полную глубину его разогрева. Открытая ремонтная карта проливается битумной эмульсией.  

Ремонтную карту заполняют новой горячей асфальтобетонной смесью и уплотняют катками. 
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