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ВСТУП 

Генеральний план села Суха Довжанської сільської ради Хустського району 

Закарпатської області розроблено ФОП Березовська Г.П. на замовлення та згідно з 

Рішення Довжанської сільської ради третьої сесії восьмого скликання (друге засідання) 

№ 317 від 14.07.2021 року відповідно до Завдання та договору (№ 21/14-ГП від 14 липня 

2021 року). 

Генеральний план є основною містобудівною документацією, що визначає 

принципові вирішення розвитку, планування, забудови й іншого використання території 

села та розробляється і затверджується в інтересах територіальної громади з 

урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Зміни до генерального 

плану населеного пункту можуть вноситися за результатами містобудівного 

моніторингу не частіше одного разу на рік. 

Проєкт виконано відповідно до Земельного кодексу України, Водного кодексу 

України, Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної 

спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-

заповідний фонд», нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень 

Міністерства розвитку громад та територій України. 

Вихідними даними для розроблення генерального плану слугували: 

- державні інтереси, надані Закарпатською обласною державною 

адміністрацією, лист № 7065/06-17 від 21.10.2021; 

- дані обласного та районного управлінь про розвиток господарського 

комплексу села, наявність житлового фонду, установ та підприємств обслуговування, 

розвиток інженерно-транспортної інфраструктури тощо; 

- дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та розподіл їх 

за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності; 

- дані анкетувань підприємств, організацій та установ села (Довжанська 

сільська рада); 

- пропозиції органів сільського самоврядування та окремих служб щодо 

соціально-економічного та територіального розвитку населеного пункту. 

При розробленні генерального плану були враховані раніше виконані проєктні 

матеріали: 

- «Схема планування території Закарпатської області», ДП «Український 

державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. 

Білоконя» у 2013 р., м. Київ (затверджена рішенням обласної ради від 17.05.2013 року 

№ 731); 

- проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту 

с. Суха Броньківська сільська рада Закарпатської області, виконана Державною 

стужбою України з питань геодезії, картографії та кадастру ДП «Закарпатський науково-

дослідницький та проектний інститут землеустрою» у 2020 році, м. Ужгород; 

- топографічне знімання території у масштабі 1:2 000 у державній 

геодезичній системі координат УСК-2000, виконане ФОП Березовська Г.П. у 2022 році; 

- інші документи та матеріали, надані Довжанською сільською радою. 

Генеральним планом села Суха визначено: 

- основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального 

призначення території; 

- перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового 

будівництва; 
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- території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також 

пропозиції щодо зміни межі населеного пункту; 

- пропозиції щодо формування системи громадського обслуговування 

населення та заходів з розвитку об’єктів соціальної інфраструктури, що забезпечують 

соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами; 

- організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі,  

- напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і 

благоустрою; 

- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та 

збереження культурної спадщини; 

- послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. 

В генеральному плані виділений розрахунковий етап до 2042 року, проте строк дії 

генерального плану не обмежується. 

Генеральний план розроблено з урахуванням даних державного земельного 

кадастру на паперових і електронних носіях на картографічній основі в цифровій формі 

як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі 

координат УСК-2 000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва 

для формування баз даних містобудівного кадастру. 

Генеральний план виконано у відповідності до вимог Державних будівельних 

норм України ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного 

пункту» та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». 

Затверджене у чинному порядку генерального плану села Суха стане 

обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво 

на території села, а також при використанні землі в проєктних межах села і, в результаті, 

сприятиме ефективному управлінню територіальним розвитком населеного пункту. 

Генеральний план села Суха Довжанської сільської ради Хустського району 

Закарпатської області, виконано згідно чинного законодавства на час розроблення 

генерального плану, до набуття чинності положень Постанови № 926 від 01 вересня 

2021 р. Закону України № 711. 

Відповідно до Постанови № 926 від 01 вересня 2021 р. планування територій на 

місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів 

просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених 

пунктів, детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них. 

Внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється у 

порядку, визначеному цим Порядком для її розроблення та затвердження. Після 

затвердження відповідний проєкт рішення про внесення змін стає її невід’ємною 

частиною. 

Розроблення, оновлення та внесення змін до містобудівної документації на 

місцевому рівні в частині формування земельних ділянок та/або внесення відомостей 

про земельні ділянки до Державного земельного кадастру здійснюються з урахуванням 

вимог Закону України «Про землеустрій» та підлягають погодженню відповідно до 

вимог Земельного кодексу України. 

Внесення змін до плану зонування території, історико-архітектурного опорного 

плану та інших розділів комплексного плану, генерального плану населеного пункту 

здійснюється відповідно до процедури внесення змін до комплексного плану, 

генерального плану населеного пункту, визначеної цим Порядком. 
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1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

1.1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

У 2019 році згідно з перспективним планом формування територіальних громад 

Закарпатської області було створено Довжанську сільську територіальну громаду 

Хустського району Закарпатської області до складу якої увійшли Довжанська, 

Приборжавська та Липецько-Полянська сільські ради, згодом у 2020 рокі було 

приєднано Броньківську сільську раду. Таким чином, у склад громади увійшли села 

Приборжавське, Бронька, Суха, Липецька Поляна, Ожоверх, Слоповий, Каллів із 

адміністративним центром села Довге. Загальна площа території ТГ – 257,56 км2. Село 

Суха підпорядковується Броньківському старостинському округу Довжанської сільської 

ради. 

Відповідно до Постанови КМУ № 878 від 26.07.2001 р. «Про затвердження 

Списку історичних населених місць України» село Суха не входить до списку 

історичних населених міст України. 

Село Суха розташоване у центральній частині Закарпатської області. Населений 

пункт розміщений за 36 км на північ від районного центру міста Хуст, та за 96 км на 

південний-схід від обласного центру м. Ужгород. У територіальному відношенні 

найближчими населеними пунктами до села є: у напрямку на північний-захід – 

с. Кушниця, південний-захід – с. Бронька. 

Відповідно до проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного 

пункту село Суха складає 309,1 га. Згідно з даними Довжанської сільської ради 

чисельність населення на 1 січня 2022 року складало 1 915 осіб. 

У фізико-географічному відношенні село Суха знаходяться в гірському краї – 

Українські Карпати, Полонинсько-Чорногірській області, Боржавсько-Краснянському 

районі. Клімат помірно-континентальний, з достатнім і надлишковим зволоженням, 

нестійкою весною, не дуже спекотним літом, теплою осінню і м’якою зимою. 

В межах населеного пункту поверхневі води представлені струмками 

Красний Луг та Токарський, а також безіменними струмками. 

Транспортне сполучення села Суха із містами Хуст, Ужгород та інших населених 

пунктів здійснюється за рахунок використання автомобільних доріг. Через населений 

пункт проходить: районна автомобільна дорога місцевого значення «С-070504 Бронька – 

Суха». 

Хустський район займає вигідне географічне положення та знаходиться у 

центральній частині Закарпатської області. В районі наявна висококваліфікована робоча 

сила, розвинута транспортна та енергетична інфраструктура, що в свою чергу сприяє до 

розвитку різних галузей економіки. 

Село Суха електрифіковане та газифіковане. Проведений телефонний зв’язок. 
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1.2. РОЗВИТОК НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ: ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД 

Історія села нерозривно пов’язана з сусіднім селом Бронька про що свідчить 

навіть стара назва поселення – Сухобронька, хоча у деяких документах зустрічається 

назва і Сухий Потік (Szuhapataka). Перша документальна згадка про село відноситься до 

1383 року. А народні перекази говорять, що село було засновано розбійником Чорним 

Кузаном, який, разом зі своїми товаришами переховувався у гірському зворі від 

переслідувань.  

Священик у селі вперше згадується у 1739 році. Кам’яну церкву громада почала 

будувати у 1885 році і лише у 1902 році відбулося освячення храму.  

На схід від Сухої розташований Річанський зоологічний заказник – місце 

широких популяцій цінних видів тварин і птахів, заповітних букових і дубових лісів, 

нересту рідкісних видів риб. Поруч розташований іхтіологічний заказник «Ріка», 

створений з метою охорони цінних лососевих видів риб, а саме річкової форелі, що 

водиться у річці Бронька та її притоках.  

У Cухій народився член спілки художників України Василь Філеш та відомий 

поет, публіцист, есеїст, перекладач, лауреат державної премії ім. Т.Г. Шевченка Дмитро 

Кремінь. Дмитро Дмитрович – член Національної спілки письменників України та 

Асоціації українських письменників, голова Миколаївської обласної організації 

національної Спілки письменників України. 

У 2012 р. тут було створено музей історії села «Сухівська світлиця». 

На даний час у селі мешкає близько 2 000 жителів. Родзинкою населеного пункту 

є навколишні гори, чудова природа і це дає можливість розвивати зелений туризм. 
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1.3. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
Схема планування території Закарпатської області розроблена ДП «Український 

державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. 

Білоконя" та затверджена рішенням сесії Закарпатської обласної ради від 17.05.2013 

№731. Схема розроблена на розрахунковий період до 2031 року. 

Генеральний план села Суха не розроблявся. 

На даний час частина територій садибної житлової забудови потрапляє в межі 

санітарно-захисних зон. 

Генеральний план розробляється у зв’язку з необхідністю отримання в 

користування органа місцевого самоврядування містобудівної документації, яка б дала 

можливість приймати управлінські рішення щодо розміщення нових територій для 

житлової та виробничої забудови, об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів 

підприємницької діяльності, підвищення рівня інженерного благоустрою територій села, 

а також забезпечити сталий розвиток населеного пункту, визначивши черговість 

розміщення нової житлової та виробничої забудови, покращення культурно-побутового 

обслуговування населення та існуючого функціонального зонування території села, 

удосконалення вулично-дорожньої мережі, забезпечення формування повноцінного 

життєвого середовища в існуючих межах села. 

Внаслідок порівняння даних державного земельного кадастру та меж земельних 

ділянок за контурами і огорожами, які склались в натурі і відображені на інженерно-

топографічному плані, виявлено значну розбіжність кадастрових та фактичних меж 

земельних ділянок, що ускладнює аналіз та прийняття проєктних рішень щодо 

удосконалення функціонального зонування та розмежування територій за різними 

функціями. 

В зв’язку з тим, що чинна містобудівна документація не визначає фактичних 

параметрів та розподілу території населеного пункту, доцільно розробити новий 

генеральний план, де визначити функціональний розподіл території, нову проєктну 

межу села з врахуванням даних державного земельного кадастру, а також основні 

напрямки сталого розвитку населеного пункту з формуванням його проєктної межі у 

нових соціально-економічних умовах, адже є необхідність розміщення нової житлової 

забудови, закладів культурно-побутового обслуговування населення та покращення 

існуючого функціонального зонування території села. 
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1.4. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 
1.4.1. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ 

Геологічна та геоморфологічна будова 

Східні Карпати, до яких належить територія Закарпаття – це переважно складчасті 

гори за структурою, які утворені стисненням земної кори у складки.  

Складчасті Карпати поділяють на структурно-фаціальні зони, які різняться між 

собою особливостями поширення в них гірських порід, морфологією, рельєфом, 

корисними копалинами і т. ін. У межах Закарпатської області виділяють наступні зони: 

Кросненську, Чорногірську, Поркулецьку, Дуклянську, Мазурську і Рахівську, а також 

Мармороський кристалічний масив, Мармороську і Пенінську стрімчакові зони, 

Мукачівську і Солотвинську улоговини, Вигорлат-Гутинську вулканічну гряду і 

Паннонський серединний масив. Сучасний етап розвитку Карпатських гір і їх 

передгірних прогинів продовжується і тепер під дією ендогенних та екзогенних 

процесів. Як бачимо із викладеного, Карпати – це справді молоді гори, а низинна і 

передгірна зони Закарпаття стали суходолом усього близько 10 млн. років тому, що є 

миттю порівняно з геологічними епохами. 

Утворення Карпатських гір супроводжувалось глибинними розломами земної 

кори в результаті підняття гір і опускання територій прогинів (Закарпатського і 

Передкарпатського). Такі глибинні розломи утворюють величезні напруження в земній 

корі і, отже, являються передумовою розвитку вулканічної діяльності. В пліоценову 

епоху утворився Закарпатський глибинний розлом, який і призвів до вулканічної стихії, 

результатом якої є вулканічні конуси, куполи і згаслі вулкани. Так, зокрема, виник 

Вигорлат-Гутинський вулканічний хребет. Завершення його формування відбувалося, 

коли прогинання Закарпатської впадини змінилось на її підняття. 

Розвиток Карпат тісно пов’язаний із сейсмічними процесами – землетрусами. 

Найбільші за силою землетруси (до 7 балів) реєструвались у Закарпатті в районі 

Сваляви (1908, 1924, 1935 рр.), Тересви (1926 р.), Довгого і Хуста (1910 р.), Берегова 

(1931 р.). 

При геоморфологічному поділі за принципом поздовжнього розчленування на 

орографічній схемі Закарпатської області виділяють Горгани (між верхів’ями Ріки і 

Ясінянським перевалом), Центрально-Карпатську депресію (що переходить на 

південний схід в Ясінянську улоговину). Головний гірський хребет Закарпаття названий 

Полонинським. Між Полонинським і Вигорлат-Гутинським хребтом позначена 

Внутрікарпатська депресія, що переходить у південно-східній частині в Мармороську 

улоговину. Крайню південно-східну частину гір називають Гуцульськими Альпами. На 

орографічній схемі відображена також смуга передгір’їв, що облямовує з південного 

заходу Вулканічний хребет і Закарпатську низовину. 

 

Гідрогеологічні умови 

Структурне гідрогеологічне районування – Карпатська складчаста структура 

карпатської області. 

Перші від поверхні підземні води спорадично поширення – у флішових 

утвореннях крейди і палеогену. Чергування пісковиків, аргілітів, алевролітів, мергелів, 

конгломератів, вапняків, рідше кременів, гравелітів. 

Підземні води спорадично поширення – у флішових утвореннях крейди і 

палеогену. Чергування пісковиків, аргілітів, алевролітів, мергелів, конгломератів, 

вапняків, рідше кременів, гравелітів. 

Відклади, в яких формується основна маса підземного стоку – крейдово - 

палеогенові (фліш). 
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Модуль експлуатаційних запасів підземних вод менше 0,05 л/сек із км2. 

Мінералізація підземних вод менше 1 г/л. 

Основний іонний склад і мінералізація вод верхніх частин земної кори (до 

глибини розкриття свердловинами) – гідрокарбонатні, гідрокарбонатно-хлоридні 

натрієві, кальцієві і натрієво-кальцієві - на заході. Хлоридні, хлоридно-сульфатні і 

сульфатні, натрієві. Мінералізація до 35 г/л. 

Середня багаторічна жорсткість підземних вод менше 3 мг/л (м’яка). 

Середній багаторічний вміст йоду у ґрунтових водах від 2 до 3 мг/л. 

Середній багаторічний вміст фтору у підземних водах менше 0,5 мг/л. 

 

Гідрологічні умови 

Відповідно до Гідрологічного районування України територія проєктування 

відноситься до Центральнокарпатської області високої водності. 

Відповідно до меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських 

ділянок територія населеного пункту знаходиться у межах району басейну річки Дунай, 

суббасейн річки Тиса. 

Через населений пункт з північного-сходу на південний-захід протікає річка 

Боржава: 

 

Таблиця 1.4.1. 
площа водозабору 1 365 км2 

довжина 106 км 

пересічна витрата води / максимальна 10 / 293 м3/с 

ширина  0,6 - 53 м 

ухил річки 13 м/км 

назва басейну  район басейну річки Дунай  

чия притока  права притока Тиси 

притоки:  

- ліві Вендрича, Мужиків, Кушниця, Бронька, Метова, 

Бистра, Салва 

- праві Дулятин, Бистрий, Тросна, Іршава 

 
Кліматичні умови 

Клімат помірно-континентальний, з достатнім і надлишковим зволоженням, 

нестійкою весною, не дуже спекотним літом, теплою осінню і м’якою зимою. 

Весна характеризується значним впливом циклонів з Середземного моря і частим 

вторгненням континентальних тропічних повітряних мас. Це спричиняє часту зміну 

погоди. На рівнині весна починається в кінці лютого – на початку березня і триває 

близько 80 днів. У горах вона значно триваліша (до 180 днів). В цей час можна 

спостерігати як різкі підвищення температури повітря (до +15о … +18о С), так і велике 

зниження (до –5о … –10о С). 

Літо у низинно-передгірних районах триває в середньому 130 днів (з першої 

декади травня до середини вересня). Найвища температура повітря становила тут 41оС, а 

в горах 37 оС. На висоті 400-600 м літній сезон триває всього 60-70 діб, а вище 1 000 м – 

літо короткотривале. В цей час переважають потоки повітряних мас із південно-

західного та західного напрямків. Континентальні тропічні повітряні маси, вторгаючись 

сюди, зумовлюють найбільш високі температури. 

Осінь триває 80-100 днів. З другої половини вересня до першої-другої декади 

грудня на низині і з кінця серпня до кінця листопада в горах. В цей період температура 
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повітря значно знижується, в кінці жовтня починаються приморозки, збільшується 

кількість днів з туманами, тривалими опадами. 

Зима в низинних районах триває близько 2 місяців, в передгір’ї біля 3 місяців, а в 

горах 4-5 місяців. Найнижча температура становила 33оС на низині і -36оС в горах. В 

цілому зима у Закарпатті м’яка, із частими і тривалими відлигами та ожеледицями. 

Характеристика кліматичних умов, основних окремих елементів метеорологічних 

показників, необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена 

за даними багаторічних спостережень по метеостанції «Ужгород» (115 мБС). 

Характеристика кліматичних умов: 

 

Таблиця 1.4.2. 
Температура повітря середньорічна  

- абсолютний мінімум 

- абсолютний максимум 

9,6°С  

-28°С  

40°С 

Середньорічна кількість опадів  841 мм  

Кількість днів із градом  

- із грозами  

- із туманами  

- із заметілями  

2,1  

36  

32  

7  

Середня кількість днів з відносною вологістю 

повітря 30% і менше  

- 80% і більше  
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100  

Середньодекадна висота снігового покриву  10 см  

Максимальна швидкість вітру: - річна,  

- один раз на 5 років,  

- один раз на 10 років,  

- один раз на 20 років  

16 м/с  

19 м/с  

20 м/с  

22 м/с  

Домінуючі напрямки вітру: холодний період  

- теплий період  

- річний період  

Пд-Сх (36%), Сх (15%)  

Пд-Сх (19%), Пн-Сх (18%), Пн-Зх (18%)  

Пд-Сх (25%), Пн- 

 

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно архітектурно-

будівельного кліматичного районування території України територія віднесена до ІІІ-Б 

архітектурно-будівельного району (Закарпатського) з відповідними вимогами 

містобудівного характеру (ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»). 

Кліматичні особливості території є сприятливими для проживання та відпочинку 

населення. 

 

Ґрунтовий покрив 

Дерново-глейові ґрунти Чоп-Мукачівської низовини. 

Інтенсивний розвиток глейових процесів на Чоп-Мукачівській низовині 

обумовлений неглибоким заляганням ґрунтових вод, рівнинністю території, важким 

механічним складом ґрунтів та вологим кліматом. Внаслідок поєднання таких умов усі 

ґрунти низовини оглеєні уже з самої поверхні. 

Фізико-хімічні властивості дерново-глейових ґрунтів характеризуються 

невеликим вмістом гумусу (2,3 – 3 %), але глибина перегнійного забарвлення досить 

велика. На глибині, більшій 100 см, вміст перегною перевищує 1 %. Ґрунти мають 

слабокислу реакцію (pH сольової витяжки 5,1 – 6,1) і практично не містять рухомого 

алюмінію; гідролітична кислотність також невелика. Вміст увібраних основ коливається 
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від 4 – 5 до 25 – 30 мг/екв на 100 г ґрунту і знаходиться в прямій залежності від 

літологічних особливостей порід, які дуже різноманітні. 

Така чітка залежність властивостей ґрунту від властивостей материнських порід 

свідчить про стадійну молодість ґрунту. 

Ґрунтовий покрив села Суха відноситься до бурих гірсько-лісових переважно 

щебенюватих ґрунтів на елювії-делювії щільних порід, (бурі гірсько-лісові щебенюваті 

ґрунти). 

 

Ландшафтне різноманіття 

Іршавський природний район є ніби частиною Чоп-Мукачівської низовини, її 

північним продовженням в гори по річках Боржава та Іршавка. Однак він представлений 

одним ландшафтом, який складається з трьох терасових ярусів і відрізняється виразною 

замкнутістю, оскільки майже повністю оточений гірськими масивами Вулканічного 

хребта (хребти Тупий, Гат, Великий Діл) і з'єднується вузькою «протокою» долини 

р. Боржави з Чоп-Мукачівською низовиною. Внаслідок такого географічного положення 

та будови ландшафту цей район віддавна використовується для сільськогосподарського 

виробництва, якому не перешкоджали часті паводки. Сільськогосподарському освоєнню 

підлягали не лише нижні, але й тераси середнього та верхнього ярусів, на яких давно 

були вирубані ліси і розпочалася водна ерозія. Ерозія розчленувала поверхні цього 

ярусу місцями до такої міри, що вона перетворилася в «бедленд». Проте Іршавська 

улоговина є одним з найбільш цінних у сільськогосподарському та рекреаційному 

відношеннях природних районів Закарпаття. 

Високотерасовий ландшафтний ярус найбільш поширений у міжгірських 

пониженнях (Іршавська улоговина). Місцевості цього ярусу сильно почленовані 

балками, подекуди ярами, як в Іршавській улоговині, та особливо численними 

складними зсувами, яким сприяють близьке залягання водотривких глинистих сланців і 

великі суми атмосферних опадів. У минулому місцевості цього ярусу були вкриті 

дубово-смерековими лісами, що росли на дерново-буроземних ґрунтах. Тепер ліси 

замінені післялісовими луками й орними землями. Всі терасові місцевості, за винятком 

хіба що заплав, здебільшого добре освоєні, густо заселені, часто меліоровані. 

Більшість гірської території вкрита лісовими ландшафтами. В межах району є 

торфове оліготрофне болото "Чорне багно", площею 9 га. Крім того, мають місце 

скельні виходи, що має велике рекреаційне значення. По долинах річок домінують 

пасовища та сіножаті. 

 

Інженерно-будівельна оцінка території 

Відповідно до карти районування території України за складністю інженерно-

геологічних умов територія, для якої розробляється генеральний план, відноситься до 

району високої інженерно-геологічної складності освоєння території. Для даного району 

притаманні наступні чинники складності інженерно-геологічних умов освоєння 

території: зсуви, селі, сейсмічність. 

Карстово-спелеологічне районування: Східно-Карпатська гірсько-складчаста 

споруда, Закарпатська карстова область, Мукачевський карстовий район 

 

Сейсмічні умови 

Село Суха Закарпатської області відноситься до Переліку населених пунктів 

України, розташованих у сейсмічно небезпечних районах України (ДБН В.1.1-12:2014 

Будівництво у сейсмічних районах України): 
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Таблиця 1.4.3. 
Карта загального 

сейсмічного 

районування 

Бал 

макросейсмічної 

шкали MSK-64 

Імовірність перевищення 

сейсмічної інтенсивності 

протягом найближчих 50 років 

Період 

повторюваності 

землетрусів 

3СР-2004-A 7 10% 500 років 

3СР-2004-B 7 5% 1000 років 

3СР-2004-С 8 1% 5000 років 

 

1.4.2. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ 

Розділ розроблений відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019. При цьому 

використані дані районних та обласних служб та управлінь, результати натурного 

обстеження території. 

Графічне викладення матеріалу представлено на «План існуючого використання 

території із схемою існуючих планувальних обмежень», М 1:5 000. Санітарно-захисні 

зони об’єктів наведені відповідно до чинних державних будівельних норм. 

На основі аналізу природної та техногенно-екологічної ситуації була складена 

схема планувальних обмежень, яка є основою для розроблення функціонально-

планувальної структури території. 

Нижче наведені характеристики стану окремих складових навколишнього 

природного середовища, на основі аналізу яких виконано еколого-містобудівне 

обґрунтування перспективного розвитку території. 

 

Повітряний басейн 

За метеорологічними умовами село Суха відноситься до територій з помірним 

потенціалом забруднення атмосферного повітря та умовно сприятливими умовами 

розсіювання промислових викидів (районування України за потенціалом забруднення). 

В межах населеного пункту та поблизу з ними розташовані існуючі 

сільськогосподарські та виробничі території, які є основними стаціонарними джерелами 

забруднення повітря. 

Стаціонарні пости спостереження за станом забруднення атмосферного повітря в 

населеному пункті відсутні. 

Суттєвим забруднювачем повітряного басейну виступає автотранспорт. 

Найбільша інтенсивність руху відмічається по вулиці та ділянці автодороги С-070504 

«Бронька – Суха». Транспорт, який рухається погіршує екологічний стан села. За 

останні роки дана проблема навіть погіршилась, що визначається також технічним 

зносом рухомого складу техніки та сумнівною якістю пального. Серед забруднюючими 

речовин варто виділити окисли вуглецю, окисли азоту, легкі органічні сполуки, пил. 

Збільшення викидів забруднюючих речовин перш за все зумовлено збільшенням 

автотранспорту, погіршенням технічного стану автомобільного парку, незадовільною 

якістю палива, відставанням темпів розвитку вулично-шляхової мережі, труднощами 

щодо контролю великої кількості автотранспорту як джерела забруднення атмосфери 

(приватний транспорт, транзит). 

Проєктне рішення враховує проблему забруднення повітря. Система організації 

дорожнього руху спрямована на її вирішення. При цьому фактор забруднення повітря 

знаходиться в постійно динамічному стані і залежить від багатьох складових. 
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Водний басейн 

Джерелом водопостачання села Суха є область складності Українських Карпат. 

Поверхневі води представлені струмками Токарський, Красний Луг та безіменні 

струмки. 

Основним джерелом забруднення поверхневих вод в першу чергу відбувається за 

рахунок обсягів скидів зливових вод, як організованих, так і по рельєфу місцевості. Все 

поверхневе забруднення зливається у водотоки за рахунок незадовільного стану 

утримання територій прибережних захисних смуг, а також в прилеглих місцях будинків 

садибної забудови. 

Прибережні захисні смуги на значних проміжках не визначені в натурі і 

використовуються для влаштування помийниць, гноярок, вбиралень, які є джерелами 

забруднення. 

Водопостачання села здійснюється за допомогою свердловин та колодязів. 

Перший пояс зон санітарної охорони джерел водопостачання становить 30 метрів. 

Відповідно до проєктних рішень господарсько-питне водопостачання 

передбачається централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити 

надійний санітарний контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної 

води. 

Село Суха неканалізоване. Мешканці садибної забудови користуються вигребами 

з послідуючим вивозом асенізаційними машинами та скидом на очисні споруди міста 

Іршава. 

Необхідно відмітити, що сформована природна система водотоків виступає одним 

із головних факторів ландшафтно-естетичної оцінки території, що буде задіяна у 

планувально-архітектурній організації території методом формування прибережних 

захисних смуг відповідно ст. 88 Водного кодексу України. 

 

Стан ґрунтів 

Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів села Суха не виконувалось. 

Регулярного спостереження за санітарним станом ґрунтів не проводиться. 

Значний внесок у забруднення ґрунтового покриву припадає на зони (векторні) 

впливу діяльності автотранспорту, де фіксується перевищення ГДК по вмісту важких 

металів. Зони забруднення придорожніх територій вуличної мережі - 19-45 метрів. 

Земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичень побутових 

відходів, значна частина яких могла б знайти застосування як вторинна сировина. На 

території Довжанської сільської ради відсутні об’єкти по переробці та утилізації 

відходів виробництва. 

Тверді побутові відходи мешканці села в основному утилізують на присадибних 

ділянках шляхом компостування та спалювання. Решта відходів, як побутового, так і 

будівельного сміття, вивозяться на сміттєзвалище міста Іршава. 

Для вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами в селі 

Суха необхідна розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення з уточненням 

першочергових та перспективних заходів, поліпшення екологічного та санітарного 

стану території, скорочення об’ємів ТПВ, тощо. 

Окрім того, на території, що проєктується, розміщено 1-не кладовище 

традиційного поховання (яке частково закрите), яке також є потенційним джерелом 

забруднення ґрунтів. Санітарно-захисна зона від території діючих кладовищ до 

житлових і громадських будівель повинна бути не меншою 300 м. Санітарно-захисна 

зона закритих кладовищ (по закінченню кладовищного періоду) до житлових, 

громадських будівель, установ і зон відпочинку може бути зменшена до 100 м. Умови 
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утримання та упорядкування кладовищ повинні відповідати вимогам ДСП 2.2.2.028-99 

«Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах 

України» від 01.07.1999 року. 

Варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення 

підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан 

покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень. 

 

Акустичний режим 

Основним джерелом шуму, що створює певні планувальні обмеження на території 

є автомагістралі, що відносяться до IV категорії. 

Відстань від бровки земляного полотна автомобільної дороги IV категорії  

необхідно приймати не менше 50 м, до житлової забудови і садівницьких товариств, при 

забезпеченні на відповідній території гігієнічних нормативів якості атмосферного 

повітря та рівнів шуму (ДСП 173-96). Основне акустичне навантаження на сельбищну 

територію проходить по головній вулиці, а саме: по ділянці автомобільної дороги 

С-070504 «Бронька – Суха». 

Решта джерел шумового забруднення, такі як інженерні та комунально-складські 

об’єкти мають локальний вплив, що, як правило, не виходить за межі санітарно-захисної 

або охоронної зони об`єктів. 

Проєктне рішення дані обмеження враховує. Система організації руху та 

реконструкція вуличної мережі, з визначенням червоних ліній, спрямована на вирішення 

транспортної проблеми. 

 

Радіаційний фон 

Відповідно постанови КМУ № 106 від 23.07.1991 року і № 600 від 

29.01.1994 року, територія, що проєктується, не входить в перелік територій, 

забруднених в результаті аварії на ЧАЕС Рівні гама-фону становлять у середньому 

12 мкР/год, щільність забруднення ґрунтів цезієм 137 складає менше 1 ки/км2. 

Дозиметричний паспорт населеного пункту не розроблявся. Природна 

радіоактивність не перевищує допустимі норми згідно БДУ – 91. 

Виходу радону не зареєстровано. Система планувальних обмежень відсутня. 

 

Електромагнітне забруднення 

Основними джерелом електромагнітного випромінювання на території 

населеного пункту є існуючі трансформаторні підстанції. Згідно технічної 

характеристики даного інженерного об’єкту, прояв електромагнітного фактору 

відбувається в межах технічного відводу території, а охоронна зона складає 3,0 метра 

від огорожі. 

В межах села Суха сформовані коридори повітряних ліній електропередачі 

напругою 10 кВ. Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. 

№ 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» охоронні зони від 

даних об’єктів в обидві сторони складають: ПЛ-10 кВ – охоронна зона 10 метрів. 

Санітарно-захисна зона для ЛЕП та трансформаторної підстанції вказаної 

потужності не встановлюється. 

Дані обмеження відносяться до постійного фактору присутності. Проєктне 

рішення дану ситуацію враховує. 
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Природно-ландшафтні фактори 

Об’єкти природно-заповідного фонду у межах населеного пункту відсутні, проте 

за його межами розміщені землі Держлісгоспу, відстань від стіни листяного лісу згідно 

протипожежних відстаней складає – 20 м. Природоохоронні території представлені 

системою прибережних захисних смуг від струмків – 25 метрів (відповідно до Водного 

кодексу України ст. 88 «Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна 

ширина прибережної захисної смуги подвоюється»). ПЗС від струмків Красний Луг, 

Токарський та безіменні - 25 метрів. 

Господарське використання земель даної території регламентується дією 

Земельного та Водного кодексів України та Постановою КМУ № 502 від 13.05.96 р. 

У прибережних захисних смугах уздовж водних об’єктів забороняється: 

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й залісення), а 

також садівництво та городництво; 

- зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

- улаштування літніх таборів для худоби; 

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 

- улаштування звалиш сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих 

відходів виробництв, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; 

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. 

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, 

якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а 

також ті, що не відповідають встановленим режимом господарювання, підлягають 

винесенню з прибережних захисних смуг. 

На даному етапі з урахуванням сучасних вимог землекористування необхідне 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж прибережної захисної смуги водних об’єктів в натурі (на місцевості) на території 

Коржівської сільської ради спеціалізованими землевпорядними організаціями на 

існуючій кадастровій базі. 

Проєктне рішення розглядає території прибережних захисних смуг, як складову 

екологічної мережі з перспективою їх упорядкування, озеленення та благоустрою. 

 

1.4.3. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ 

У проєкті враховані всі існуючі та передбачувані джерела екологічного впливу на 

стан та якість компонентів навколишнього середовища. Територіально-планувальна 

організація населеного пункту запропонована з урахуванням всіх планувальних 

обмежень (згідно з ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування та забудова територій», ДСП 173-

96). Від усіх виробничих, комунальних і транспортно-складських об’єктів, приміщень та 

ділянок – тобто від джерел шкідливості та забруднення навколишнього середовища, до 

меж житлової, громадської забудови, а також територій та об'єктів зеленого будівництва 

загального користування та місць відпочинку в обов’язковому порядку необхідно 

встановити та дотримуватись санітарно-захисних зон (СЗЗ) (згідно з ДСП 173-96) з 

метою забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини.  

Територія санітарно-захисної зони не повинна розглядатись як резерв нового 

будівництва, реконструкції, капітального ремонту та розширення території, її територію 

вимагається озеленювати із врахуванням пило-, газо- та димостійкості рослин та 

упорядковувати: мінімальна площа озеленення СЗЗ в залежності від ширини зони 

повинна складати: СЗЗ до 300 м – 60 %, від 300 до 1 000 м – 50 %, понад 1 000 м – 40 %. 
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З боку сельбищної території необхідно передбачати смугу дерево-чагарникових 

насаджень шириною не менше 50 м, а при ширині зони до 100 м - не менше 20 м. 

У санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення: 

- житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, 

будинків для приїжджих, аварійних селищ; 

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-

профілактичних та оздоровчих установ; 

- спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; 

- охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд 

водопровідної розподільної мережі. 

У санітарно-захисній зоні допускається розташовувати: 

- пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та 

спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, конструкторських бюро, учбових 

закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства 

громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з 

обслуговуванням даного та прилеглих підприємств; 

- приміщення для чергового аварійного персоналу та добової охорони 

підприємств за встановленим списочним складом, стоянки для громадського та 

індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, 

нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водоохолоджуючі 

споруди, споруди для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди 

оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та 

санітарно-захисної зони. 

У структурі планувальних обмежень даного населеного пункту враховані 

нормативні санітарно-захисні зони та санітарні розриви до житлової та громадської 

забудови від регламентованих існуючими еколого-містобудівними нормативами 

об’єктів, розташованими в межах села. В таблиці 1.4.4., наведений їх перелік. 

 

Таблиця 1.4.4. 

Існуючі планувальні обмеження села Суха 

Об’єкти 

Нормативні 

планувальні 

обмеження, м 

Документ 

Об’єкти комунального призначення 

Кладовище традиційного 

поховання 
300 

ДСП 173-96 (додаток №4); 

ДСанПіН 2.2.2.028-99 

Комунікаційні об’єкти 

ЛЕП -10 кВ 10 

ДБН В.2.5-74:2013. «Водопостачання 

зовнішні мережі та споруди основні 

положення проєктування» п.15.2.3.1 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 4 березня 1997 р. № 209 

«Про затвердження Правил охорони 

електричних мереж» п.5 

Транспортні коридори 

Автомобільна дорога 

місцевого значення 

С-070504 «Бронька - Суха» 

50 ДСП 173-96 (п.5.25) 
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Об’єкти 

Нормативні 

планувальні 

обмеження, м 

Документ 

Природоохоронні об’єкти 

Прибережні захисні смуги 

водних об’єктів (пропозиції 

щодо встановлення) 

струмки Красний Луг, 

Токарний, безіменні 

25 
ВКУ (ст. № 88) та згідно містобудівної 

документації 

Протипожежна відстань до 

лісових ділянок дистяного 

лісу 

20 ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 15.2.4) 

 

СЗЗ комунальних об’єктів не витримані й охоплюють житлову забудову. На 

перспективу необхідно вирішити питання щодо закриття кладовища традиційного 

поховання, що після завершення кладовищного періоду дозволить зменшити СЗЗ до 

100 метрів. 

Серед інших обмежень, які враховуються при розробці проєктних рішень 

генерального плану села Суха необхідно відмітити: охоронні зони електричних мереж, 

прибережні захисні смуги водних об’єктів, протипожежні відстані від лісових ділянок. 

Рішеннями генерального плану передбачене упорядкування комунальних 

територій та їх СЗЗ, направлене на оздоровлення навколишнього середовища та 

формування раціональної територіально-планувальної структури села; визначені 

перспективні промислові території з відповідним інженерним забезпеченням із 

можливістю організації нормативних санітарно-захисних зон. 
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1.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 
1.5.1. НАСЕЛЕННЯ 

Чисельність населення села Суха станом на 01.01.2022 року складало 1 915 осіб. 

Кількість будинків садибного типу – 500. 

Динаміка чисельності населення за період 2014 – 2022 роки має сталу тенденцію 

до повільного, але поступового збільшення чисельності населення. 

 

Таблиця 1.5.1. 

Динаміка наявної чисельності населення  

осіб 

На початок року 2020 2022 

Загальна кількість 

постійного населення 
1 906 1 915 

 

1.5.2. ВІКОВА СТРУКТУРА НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ 

Вікова структура наявного населення села Суха представлена в таблиці 1.5.2. 

Таблиця 1.5.2. 

Вікова структура населення 

на початок 2022 р. 

Вікові групи населення 
Чисельність населення 

осіб % 

Всього 1 915 100 

- молодше працездатного віку 373 19,5 

- у працездатному віці 1 237 64,6 

- старше працездатного віку 305 15,9 

 

Станом на 2022 рік найвища частка припадала на групу осіб працездатного віку 

(64,6 %), що є хорошим показником для села і позитивним чинником його соціально-

демографічного та економічного розвитку. Спостерігається тенденція перевищення 

частки осіб молодше працездатного віку (19,5 %), що в подальшому може позитивно 

вплинути на тенденцію розвитку населеного пункту. Особами пенсійного віку 

вважаються мешканці села у віці старше 60 років і у відсотковому відношенні вони 

складають (15,9 %). 

 

1.5.3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ 

Трудові ресурси населення села Суха, станом на початок 2022 р. становили 1 237 

особи. Переважна більшість трудових ресурсів населеного пункту зайнята на 

підприємствах і установах міст Хуст та Іршава, що формує стійку маятникову міграцію. 

 

Таблиця 1.5.3. 

Баланс трудових ресурсів села Суха 

на початок 2022 р. 

Групи економічно активного населення 

Чисельність 

населення 

осіб % 

I. Трудові ресурси   

Населення в працездатному віці, в тому числі 1237  

II. Використання трудових ресурсів 455 36,8 

Зайнято в домашньому та особистому допоміжному господарстві 315 25,5 
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Групи економічно активного населення 

Чисельність 

населення 

осіб % 

Зайняті на навчанні з відривом від виробництва - - 

Незайняте населення села; жінки у відпустці по вагітності, догляду 

за дітьми до 3-х років 
50 4,0 

Безробітні - - 

Зайняті в суспільному виробництві (п.4 - п.5 - п.6 - п.7 - п.8), 

з них: 
90 7,3 

 обслуговуючі кадри* 90 7,3 

 

1.5.4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД 

Житловий фонд села, за даними Довжанської сільської ради, станом на початок 

2022 року становив 59 520 м2 загальної житлової площі, де проживає 1 915 осіб. 

Існуючий житловий фонд формують:  

- 496 одноквартирних будинків садибного типу загальною площею 59 520 м2, 

в яких проживає 1 915 осіб; 

На початок 2022 року забезпеченість житлом у розрахунку на одного мешканця в 

селі Суха складала: 

- у садибному житловому фонді – 31,1 м2 загальної площі. 

Показники розподілу існуючого житлового фонду за видами забудови та 

розселення населення наведені в таблиці 1.5.4. 

 

Таблиця 1.5.4. 

Існуючий житловий фонд населеного пункту 

Тип житлового 

фонду 

Існуючий житловий 

фонд Загальна 

площа, м2 

Кількість 

наявного 

населення, осіб 

Житлова 

забезпеченість, 

м2/особу будинків квартир 

Садибний 496 496 59 520 1 915 31,1 

Всього 496 496 59 520 1 915 31,1 

 

Загалом житловий фонд села характеризується задовільним технічним станом. 

 

1.5.5. НЕВИРОБНИЧА СФЕРА 

Сфера послуг села Суха представлена підприємствами та установами 

обслуговування, що забезпечують належний рівень надання соціально гарантованих 

послуг. 

Заклади освіти 

Заклади освіти представлені: 

- закладом дошкільної освіти, який розміщений в с. Суха буд. 192 і 

розрахований на 40 дітей, на даний час заклад відвідує 36 дітей; 

- закладом загальної середньої освіти розміщений с. Суха буд. 171 і 

розрахований на 280 учнів; 

Загальна кількість зайнятих у цій сфері складає 55 осіб. 

Заклади охорони здоров’я 

З об’єктів охорони здоров’я та надання соціальної допомоги в селі розташована 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с. Суха буд. 123. Загальна кількість 

зайнятих у цій сфері складає 6 осіб. 
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Фізкультурно оздоровчі і спортивні споруди 

На території населеного пункту розташований один спортивний майданчик. 

Заклади культури та мистецтва, культурно – видовищні та дозвіллєві 

Сфера культурного обслуговування села представлена будинком культури на 250 

місць в с. Суха буд. 205. На даний час у будинку культури працює 4 особи. 

Також в межах населеного пункту функціонує одна культова споруда, де зайняті 

4 особи. 

Підприємства торгівлі, харчування (заклади ресторанного господарства) та 

побутового обслуговування  

На території населеного пункту розташовані магазини з торговою площею 180 м2, 

в яких зайнято 12 осіб, підприємства харчування на 60 місць всього та майстерня 

побутового обслуговування (перукарня), в яких працюють 24 особи. 

Також в межах населеного пункту розташований торговельний центр, в якому 

працює 5 осіб. 

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи, підприємства 

зв’язку, юридичні установи, правопорядку  

На території населеного пункту розташовані: установа управління, поштове 

відділення зв’язку, в яких працюють 5 осіб. 

Організації житлово-комунального господарства 

В межах населеного пункту розташовані 1-не діючих кладовища традиційного 

поховання площею 1,22 га. Існуюче кладовище проєктом генерального плану 

плануються до закриття. 

Отже загальна кількість зайнятих робочих місць у невиробничій сфері складає 

103 особи. 

Існуючий рівень забезпеченості наявного населення села основними 

підприємствами обслуговування відповідно до діючих нормативів 

ДБН Б.2.-12:2019 «Планування та забудова територій», наведений у табл. 1.5.5. 

 

Таблиця 1.5.5. 

Забезпеченість населення села підприємствами та установами обслуговування 

№ 

п\п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

Нормативна 

потужність 

Фактична 

потужність 

Рівень 

забезпеченос

ті, % 

1. Заклади освіти 

1.1. 
Заклад дошкільної 

освіти  
дітей 66 40 < 100 

1.2 
Заклад загальної 

середньої освіти 
учнів 230 280 > 100 

2. Заклади охорони здоров’я 

2.1 

Амбулаторія загальної 

практики сімейної 

медицини 

об’єкт - 1 - 

3. Заклади культури та мистецтва, культурно - видовищні та дозвіллєві 

3.1 
Клубні приміщення (за 

місцем проживання) 
місць 29 250 > 100 
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№ 

п\п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

Нормативна 

потужність 

Фактична 

потужність 

Рівень 

забезпеченос

ті, % 

3.2 Культові споруди місць - 200 - 

4. Підприємства торгівлі, харчування (заклади ресторанного господарства ) 

та побутового обслуговування 

4.1 Магазини 
м2 торгової 

площі 
67 180 > 100 

4.2 
Підприємства 

харчування 

посадочних 

місць 
14 60 > 100 

4.3 
Майстерні побутового 

обслуговування 
робочих місць 4 3 < 100 

4.4 Торговельний центр об’єкт - 1 - 

5. Організації та установи управління, проєктні організації, кредитно-фінансові установи, 

підприємства зв'язку, юридичні установи, правопорядку 

5.1 Відділення зв’язку об’єкт 1 1 100 

6. Установи житлово-комунального господарства 

6.1 

Кладовище 

традиційного 

захоронення 

га 0,19 1,22 > 100 

 

Забезпеченість населення села закладами освіти за деякими окремими напрямами 

відповідає містобудівним нормам. 

 

1.5.6. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС 

Сільське, лісове та рибне господарство та промисловість в с. Суха відсутні. 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 

До цієї галузі належать органи місцевого самоврядування села, в яких зайнято 2 

особи. 

Загальна кількість зайнятих робочих місць у виробничій сфері складає 78 осіб 

(дані щодо розподілу зайнятих осіб наведені у Розділі 1.5.6.). 

Загалом підприємства, що розташовані на території села забезпечують населення 

78 місцями прикладання праці, розподіл яких за галузями економіки наведений у 

таблиці 1.5.6. 

Інша частина населення села змушена шукати місця для прикладання праці за 

межами населеного пункту. 
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Таблиця 1.5.6. 

Структура місць прикладання праці за галузями економіки 

на території населеного пункту 

Види економічної діяльності Працюючих 

Населення, яке має реєстрацію місця проживання на території 

населеного пункту та працює в межах населеного пункту: 
78 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство - 

Рибальство, рибництво - 

Добувна промисловість - 

Переробна промисловість - 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води - 

Будівництво - 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого 

вжитку 
9 

Діяльність готелів та ресторанів 3 

Фінансова діяльність 3 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 

підприємцям 
- 

Державне управління 2 

Освіта 48 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 6 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері 

культури та спорту 
7 

Діяльність домашніх господарств - 

Діяльність екстериторіальних організацій  

Із загальної кількості, працюють за межами свого населеного пункту - 

За межами області  - 

За кордоном  - 

 

1.5.7. ОЗЕЛЕНЕНІ ТЕРИТОРІЇ В ІСНУЮЧИХ МЕЖАХ СЕЛА 

На даний час озеленені території в селі Суха представлені лісами та озелененими 

територіями без функціонального призначення. 
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1.6. ІСНУЮЧА ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ 

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

1.6.1. ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ТА 

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Територія села має компактну структуру, яка сконцентрована навколо основних 

планувальних елементів, сформованих особливостями рельєфу місцевості, природними 

об’єктами, дорожньо-транспортним каркасом та об’єктами тяжіння. Таким чином можна 

відокремити такі основні елементи які формують населений пункт: районна 

автомобільна дорога, адміністративно-громадський центр та струмки. 

Проте, частина існуючих меж населеного пункту розкидана на значній відстані 

від основної частини села, і представлена великою кількістю анклав. Маленькі за 

площею анклави розпреділені в гірській лісовій частині громади із складним доступом 

та доїздом для легковиого автотранспорту. 

За функціональним призначенням і характером використання вся територія села 

Суха поділяється на житлову забудову, громадську забудову та комунальні території. 

Територією села Суха проходять електромережі 10 кВ, що мають охоронну зону 

10 метрів в кожну сторону від крайніх проводів (згідно з ДБН Б.2.2-12:2019). 

Житлова забудова. На даний час, житлова забудова села, представлена 

індивідуальною садибною, які зосереджені навколо вищезазначених основних 

планувальних елементів. Існуючий житловий фонд формують 496 одноквартирних 

будинків садибного типу. 

Громадська забудова. Існуюча громадська забудова представлена: закладами 

дошкільної та загальної середньої освіти, амбулаторією загальної практики сімейної 

медицини, будинком культури, культовою спорудою, магазинами, торгівельним 

комплексом та відділенням зв’язку. 

Ландшафтно-рекреаційна зона. Відповідно до топографічного знімання, в 

межами та за межами населеного пункту розташовані лісові насадження, відстань до 

стіни листяного лісу згідно протипожежних вимог 20 метрів. А також протікають 

струмки Красний Луг та Токарський. 

Комунальні території. В населеному пункті розміщено 1-не кладовище 

традиційного поховання площею 1,22 га з санітарно-захисною зоною 300 метрів від 

діючого кладовища традиційного поховання. Існуюче кладовище підлягає закриттю, на 

перспективу передбачено влаштування нового кладовища за межами населеного пункту 

на північ між селами Бронька та Суха. 

 

1.6.2. ОБ’ЄКТИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

Відповідно до даних Довжанської сільської ради на території населеного пункту 

відсутні пам’ятки архітектури. 

За умови виявлення об’єктів культурної спадщини при проведенні будь-яких 

земельних робіт на території населеного пункту повинні виконуватися наступні норми 

Законів України: 

1. Обов’язкове проведення археологічних розвідок території зазначеної 

земельної ділянки та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельних 

ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво. 

2. Визначення меж територій археологічних об’єктів з їх координуванням. 

3. Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об’єкти 

археологічної спадщини для забезпечення їх належної охорони і відповідно до вимог 

чинного законодавства (стаття 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 
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4. Заборона приватизації земельних ділянок під пам’ятками та об’єктами 

археології (стаття 14, 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», листа 

Держкультурспадщини від 06.12.2010 №22-3609/10, листа Міністерства культури 

України від 19.05.2011 №344/22/15-11). 

5. Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку 

планування будівництва у межах пам’яток та об’єктів археології (стаття 37 Закону 

України «Про охорону культурної спадщини»). 

 

І. Закон України «Про охорону культурної спадщини»  

стаття 36: 

1. Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх 

подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони 

культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. 

2. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом 

відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних 

досліджень відповідної території. 

та статті 37: 

- Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до 

руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться 

тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених 

робіт. 

- Роботи на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини здійснюються за 

наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на 

підставі погодженої з ним науково-проєктної документації. 

- З метою захисту об'єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути 

виявлені, проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, 

передбачених Земельним кодексом України (2768-14), погоджуються органами охорони 

культурної спадщини. 

 

ІІ. Закон України «Про охорону археологічної спадщини»  

статті 19: 

Юридичні і фізичні особи, у користуванні або володінні яких перебувають 

археологічні об'єкти або предмети, зобов'язані: 

- дотримуватися всіх вимог законодавства щодо охорони і використання 

археологічних об'єктів або предметів; 

- виконувати всі необхідні роботи виробничого характеру згідно з дозволом; 

- негайно інформувати про нововиявлені об'єкти або предмети в межах 

території, яку вони використовують для своєї діяльності; 

- сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та 

вивчення археологічних об'єктів або предметів. 

та статті 22: 

Юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній 

спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 

 

1.6.3. ІСНУЮЧИЙ РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ 

Площа села Суха відповідно до проект землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж населеного пункту с. Суха Броньківська сільська рада Закарпатської області 

(виконана Державною стужбою України з питань геодезії, картографії та кадастру ДП 
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«Закарпатський науково-дослідницький та проектний інститут землеустрою» у 

2020 році) в існуючих межах становить 309,1 га. 

Переважну частину території населеного пункту займають озеленені території без 

функціонального призначення на які припадає 149,59 га чи 48,40 %. 

Житлова забудова займає (69,66 га або 22,54 %). Яка представлена: садибною 

забудовою з сільськогосподарськими угіддями які перебувають у приватній власності 

(68,86 га) та відведеною але неосвоєною територією під садибну житлову забудову 

(0,8 га). 

Ландшафтно-рекреаційні території представлені ділянками листяного лісу. Площа 

яку займають ліси складає 56,2 га або 18,18 % відповідно. 

Меншу частину займають сільськогосподарські угіддя, що перебувають у 

комунальній власності, на які припадає 23,64 га або 7,65 %, території представлені 

ріллями, сіножатями, пасовищами загального користування та підсобними селянськими 

господарствами. 

Територія транспортної інфраструктури – 6,26 га або 2,03 %, яка формує вулично-

дорожню мережу населеного пункту. 

Території водних поверхонь займають 1,49 га відповідно 0,48 %, з розміщенням 

на них струмків. 

Комунальні території у межах населеного пункту займають (1,24 га або 0, %), які 

представлені ділянками під існуючі головні споруди інженерної інфраструктури 

(0,02 га) та кладовищем традиційного поховання (1,22 га). 

Територія громадської забудови становить 1,02 га або 0,33 %, яка представлена 

ділянками під заклади освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтв, підприємства 

торгівлі, організацію установ та управління, тощо. 

Загалом структура використання території села Суха є типовою для села, що 

характеризується типовими за розміром невеликими (20-25 соток) присадибними 

ділянками, високою щільністю забудови і значною часткою території села, що 

використовується як сільськогосподарські угіддя. 

Структура використання території села Суха в існуючих межах наведена у 

таблиці 1.6.1. 

 

Таблиця 1.6.1. 

Існуючий розподіл території села Суха 

№ 

п/п 
Територія 

Площа 

га % 

1 Житлової забудови 69,66 22,54 

 з них:   

1.1 - садибної та ОСГ (приватна) 68,86 22,28 

1.2 
- відведені але неосвоєні під садибну житлову 

забудову 
0,80 0,26 

2 Громадської забудови 1,02 0,33 

3 Складської забудови - - 

4 Виробничої забудови - - 

5 Комунальної забудови 1,24 0,4 
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№ 

п/п 
Територія 

Площа 

га % 

 з них:   

5.1 
- території головних споруд інженерної 

інфраструктури 
0,02 0,01 

5.2 - території кладовищ 1,22 0,39 

6 Транспортної інфраструктури 6,26 2,03 

7 Водних поверхонь 1,49 0,48 

8 Ландшафтно-рекреаційні та озеленені 56,20 18,18 

 з них:   

8.1 - лісів 56,20 18,18 

9 Сільськогосподарських угідь ОСГ (комунальна) 23,64 7,65 

10 Озеленені території без функціонального призначення 149,59 48,40 

 Територія в межах населеного пункту, всього: 309,1 100 
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1.7. ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
1.7.1. ЗОВНІШНІЙ ТРАНСПОРТ 

Зовнішні транспортні зв’язки села Суха у напрямках міста Хуст та Іршава, а 

також інших населених пунктів Закарпатської області здійснюються приміськими 

автобусними маршрутами та індивідуальними видами транспорту. Відстань від центру 

села до міста Хуст по автодорогам складає приблизно 36 км. 

Основний транспортний зв’язок населеного пункту відбувається по: районній 

автомобільній дорозі місцевого значення С-070504 Бронька – Суха. 

Автомобільні дороги 

Безпосередньо через населений пункт проходить: 

- районна автомобільна дорога місцевого значення С-070504 «Бронька – 

Суха» IV технічної категорії з шириною проїзної частини 7,0 м. 

Автомобільні дороги, які забезпечують транспортні зв’язки села, на сьогодні 

потребує проведення капітального ремонту та реконструкції. 

Автобусний транспорт 

На сьогодні автобусні маршрути, що обслуговують село Суха представлені 

приміськими маршрутами: 

- автобусний маршрут № 1 напрямок «Іршава – Суха». Автобусний маршрут 

проходить по автодорогам Т-07-19 та С-070504, протяжністю лінії автобусу у межах 

населеного пункту складає 1,7 км у межах населеного пункту. Рух автобусу щоденний, 2 

рейси на добу; 

Протяжність руху автобусів в існуючих межах складає 3,4 км в обидва боки. На 

даний час на території населеного пункту розташована 1 автобусна зупинка. 

 

1.7.2. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА 

Вулична мережа с. Суха представлена головними, житловими вулицями, а також 

проїздами. 

Основний транспортний потік зосереджено ділянці автомобільної дороги 

місцевого значення С-070504 «Бронька – Суха», яка є головною вулицею села, та маю 

тверде покриття шириною – 7,0 м. 

Всього протяжність існуючої вулично-дорожньої мережі села складає 16 км, з них 

головних вулиць – 3,5 км, та житлових – 12,5 км. Щільність вулично-дорожньої мережі 

складає 5,2 км/км2. 

Тротуари вздовж головною та житлових вулиць відсутні. Вуличне освітлення на 

сьогодні в межах села існує на більшості вулиць. 

Технічні параметри вулиць на сьогодні не відповідають вимогам, тверде покриття 

знаходиться у незадовільному стані або взагалі відсутнє та на перспективу потребує 

проведення робіт по улаштуванню, капітальному ремонту та реконструкції дорожнього 

покриття. 

 

1.7.3. АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

На теперішній час кількість легкових індивідуальних автомобілів населення села 

Суха складає 212 одиниць. 

Рівень автомобілізації легкових автомобілів складає 111 автомобілів на 1 000 

мешканців. 

Індивідуальні транспортні засоби мешканців садибної забудови зберігаються за 

місцем проживання їх власників. 

Технічне обслуговування легкових автомобілів мешканців села відбувається на 

станції технічного обслуговування за межами населеного пункту. 
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1.8. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА 
Розділ виконано згідно ДБН Б.1.1-15:2012, який включає в себе текстові та 

графічні матеріали, де подано принципові рішення щодо інженерного забезпечення села 

Суха Довжанської сільської ради Хустського району Закарпатської області. 

Розділ виконано на підставі таких основних нормативних документів: 

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;  

- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»; 

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»; 

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»; 

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; 

- ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»; 

- ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення. Вентиляція та кондиціонування»; 

- ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»; 

- ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі» 

- ДБН В.2.5-23-2010 «Проєктування електрообладнання об’єктів цивільного 

призначення»; 

- ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

- ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною». 

- ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і 

снігових стічних вод з території міст і промислових підприємств»; 

- ДСТУ-Н Б.2.5-71:2013 «Споруди для очищення поверхневих стічних вод. 

Настанова з проєктування (БН 496-77, MOD)»; 

- ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013 «Настанова з проєктування огорож майданчиків і 

ділянок підприємств, будинків і споруд (БН 441-72*, MOD)»; 

- ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; 

- ДБН В.2.2-16:2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади». 

- ДБН В.2.2-10-2000 «Заклади охорони здоров'я»; 

- ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»; 

- ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»; 

- ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування». 

 

1.8.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ 

На час складання проєкту на території села централізоване водопостачання 

відсутнє. Населення користується шахтними колодязями, які розташовуються 

переважно на присадибних ділянках.  

 

1.8.2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

На час складання проєкту на території села централізоване каналізування 

відсутнє. Населення садибної забудови користується дворовими вбиральнями з 

водонепроникними вигребами з наступним вивозом асенізаційними машинами та 

скидом на КОС міста Іршава. 

 

1.8.3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

Існуючий житловий фонд села складається з 496 садибних житлових будинків. 

Опалення та гаряче водопостачання індивідуальних садибних житлових будинків 

здійснюється побудинково від індивідуальних побутових теплогенераторів, що 

працюють на природному газі. 

Крім того, на території села розташовані громадські споруди. 
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Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання громадських споруд здійснюється 

від теплогенераторних котлів, що працюють на природному газу або від електричних 

приладів. 

 

1.8.4. ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

На теперішній час газопостачання с. Суха вирішено на базі використання 

природного мережного газу.  

Газопостачання у межах села вирішено двоступеневою системою з подачею газу 

по газопроводах середнього тиску через ГРП та розподілено по населеному пункті 

мережею газопроводів середнього та низького тисків. 

На даний час на території села Суха розташований 1 об’єкт - ГРП (ШРП). 

 

1.8.5. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

Електропостачання села Суха здійснюється від ПС 35/10 кВ «Довге» 

енергосистеми Закарпатської області. По території населеного пункту проходять ПЛ-

10 кВ, ПЛ-0,4 кВ. 

Споживачі в межах села отримують електроенергію по мережах 10 кВ та 0,4 кВ, 

які виконані повітряними та кабельними лініями від трансформаторних підстанцій ТП-

10/0,4 кВ. 

В селі розташовано 5 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ. 

Існуючі повітряні електромережі 10 кВ, які споруджено на залізобетонних опорах, 

перебувають в задовільному стані. 

Існуючі повітряні електромережі 0,4 кВ споруджено на залізобетонних опорах і 

вони частково знаходяться в незадовільному стані. 

Споживачами електроенергії села є підприємства різних галузей народного 

господарства: торгівля, комунально-побутові та інші споживачі. 
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1.9. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І БЛАГОУСТРІЙ 

1.9.1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ 

Через територію села протікають струмки Красний Луг та Токарський, а також 

безіменні струмки. 

Водотоки зарослі водною рослинністю, водопропускні споруди потребують 

ремонту і реконструкції. 

Території, що мають високий рівень залягання ґрунтових вод до 2,5 м та 

заболоченості, що знаходяться вздовж та навколо водойм. 

До основних причин прояву процесів підтоплення належать: 

- природні: надмірні атмосферні опади у вологі роки; 

- антропогенні: замулення струмків, яке зумовлює зниження природної 

дренуючої здатності, заболочення, відсутність зливостоків. 

Для села характерним є крутий рельєф. Ухили місцевості значні. Абсолютні 

відмітки змінюються від 210,1 до 450,5 

 

1.9.2. ВІДВЕДЕННЯ ДОЩОВИХ ТА ТАЛИХ ВОД 

На території села Суха відсутня централізована система відводу дощової та талої 

води. 

Згідно проведеного аналізу можна зробити висновок, що відсутність мереж 

дощової каналізації в період опадів створює труднощі для руху транспорту та 

пішоходів, спричиняє затоплення території, що в своє чергу сприяє перезволоженню 

ґрунтів, пониженню їх несучих властивостей, подальшому росту балок, підвищенню 

рівня ґрунтових вод і як наслідок підтопленню територій; забруднює водойми та ґрунти 

важкими металами та іншими токсичними та канцерогенними речовинами від осідання 

викидів автотранспорту, витікання паливо-мастильних матеріалів, руйнування твердого 

покриття. 

 

1.9.3. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ 

Тверді побутові відходи мешканців села Суха утилізують на присадибних 

ділянках шляхом компостування та спалювання або вивозять на сміттєзвалище, що 

знаходяться поблизу міста Іршава. Санітарно-захисна зона від сміттєзвалищ складає 

500 метрів. 
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2. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

2.1. СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

Село Суха входить до складу Довжанської сільської ради Закарпатської області. 

Головним інструментом встановлення проєктних рішень під час розробки генерального 

плану села є визначення стратегії соціально економічного розвитку населеного пункту, 

яка визначалась з можливих перспектив розвитку сусідніх населених пунктів та 

перспектив розвитку Довжанської сільської ради Закарпатської області відповідно. 

Враховуючи наявні ресурси проєктних територій відповідно до проєктних рішень 

генерального плану та вище наведених економічних розрахунків з перспективою 

розвитку села Суха на 20 років було визначено деякі стратегічні напрями подальшого 

розвитку проєктних територій: сільськогосподарський, комунальний та соціальний 

розвитки. 

Забезпечення стратегії розвитку відбудеться за рахунок ефективного 

використання наявних ресурсів в проєктних межах населеного пункту та в разі 

врахування можливостей територій, що входять до Довжанської сільської ради. 

Генеральним планом села Суха заплановано розташувати на території населеного 

пункту сільськогосподарських та комунально-складських підприємств, що дозволить 

сформувати базу для розвитку господарського комплексу і значно підвищать 

спроможність місцевої економіки. 

Відповідно до визначення стратегії сталого перспективного розвитку соціальна 

складова представлена об’єктами соціальної інфраструктури згідно з державними 

будівельними нормами (навчальними закладами, закладами медичного обслуговування, 

об’єктами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, кредитно-

фінансових установ, організацій та установ управління тощо). 

Таким чином забезпечення стратегії розвитку відбудеться за рахунок існуючих 

ресурсів в межах проєктних територій та за рахунок можливостей запроєктованих 

територій і об’єктів, а саме: 

 підвищення рівня зайнятості мешканців села за рахунок збільшення 

кількості робочих місць у сфері послуг; 

 урегулювання земельних відносин в проєктних межах; 

 підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури; 

 підвищення ефективності роботи транспортної інфраструктури; 

 гармонійний розвиток села з урахуванням інтересів громади, бізнесу та 

влади; 

 забезпечення екологічної безпеки – проведення необхідних заходів з 

інженерної підготовки та захисту території та створення можливостей для розвитку 

рекреації в межах населеного пункту. 

На стратегічну перспективу передбачається освоєння проєктної житлової 

забудови у проєктних межах села Суха, що сприятиме зростанню чисельності 

постійного населення. Для забезпечення потреб жителів в межах даних ділянок 

проєктними рішеннями передбачено виділення території під громадську забудову. 
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2.2. РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБСЯГИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

Житлове будівництво в розрахунковий період спрямоване на підвищення рівня 

забезпеченості житлом існуючих мешканців села та створення умов для проживання 

перспективного населення. 

Обсяги житлового будівництва, що передбачені проєктом, дозволять збільшити 

загальну площу житлового фонду села Суха з 59 520 м2 до 69 282 м2. Збільшення площі 

житлового фонду планується за рахунок садибної забудови. 

Обсяги житлового будівництва, передбачені проєктом, дозволять збільшити 

загальну площу житлового фонду села майже в 1,2 рази проти існуючої загальної площі, 

і тим самим забезпечити не тільки зростання чисельності населення села, та підвищить 

його середню житлову забезпеченість, яка на перспективу складе: 

- в садибній забудові 31,1 м2/люд проти існуючої 32,5 м2/люд; 

 

Таблиця 2.2.1. 

Динаміка введення житлового фонду в села Суха 

Тип 

житлового 

фонду 

Існуючий житловий 

фонд 
Житлове будівництво 

Перспективний 

житловий фонд 

Кількість 

будинків 

(квартир), 

од. 

загальна 

площа, м2 

Наявне 

населен

ня, осіб 

Кількість 

будинків 

(квартир), 

од. 

загальна 

площа, м2 

Проєктн

е 

населен

ня, осіб 

Кількість 

будинків 

(квартир), 

од. 

загальна 

площа, м2 

Перспекти

вне 

населення, 

осіб 

Садибний 
496 (496) 

59 520 
1 915 

81 (81) 

9 762 
214 

577 (577) 

69 282 
2 129 

Всього: 
496 (496) 

59 520 
1 915 

81 (81) 

9 762 
214 

577 (577) 

69 282 
2 129 

* - Середній розмір проєктного будинку садибної забудови прийнято 120 м2. 
 

Відповідно до проєктних рішень генерального плану зарезервована територія 

садибної житлової забудови на стратегічну перспективу. Загальна площа території 

складає 2,93 га. Надих територіях можливе розміщення 10 будинків садибного типу із 

загальною площею 1 202 м2, де зможе проживати 26 осіб. 
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2.3. ПЕРСПЕКТИВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
На розрахунковий період до 2042 року очікується позитивна динаміка зростання 

чисельності населення села Суха, зумовлена механічним приростом у результаті 

покращення побутових умов та облаштування території. Загалом чисельність постійного 

населення села на кінець розрахункового періоду в певній мірі зросте і з розрахунків, 

враховуючи щільність населення 12 осіб/га, при середньому складі сім’ї - 4 особи, 

становитиме, як очікується, 2 130 осіб. 

Таблиця 2.3.1. 

Динаміка перспективної чисельності населення 

осіб 

На початок року 2022 2032 2042 

Загальна кількість постійного 

населення, осіб 
1 915 2 016 2 129 

 

Позитивна динаміка зростання чисельності населення села Суха на перспективу 

буде зумовлена за рахунок механічного приросту, а також в результаті розвитку 

соціальної інфраструктури населеного пункту (Таблиця 2.3.2.). 

 

Таблиця 2.3.2. 

Динаміка руху населення села, 2022-2042 рр. 

осіб 

За рік 2022 - 2032 2032 - 2042 

Загальний приріст (+) чи 

зменшення (-) 
+101 +113 

 

Прогнозується, що механічний приріст населення будуть в основному 

забезпечувати особи у працездатному віці. Це сприятиме підтриманню стабільно 

високої частки населення села у цій віковій групі, яка в перспективі становитиме 

приблизно 65,0 % від загальної чисельності населення. 

Одночасно при збільшенні абсолютної кількості осіб у групі населення молодше 

працездатного віку (зросте з 373 осіб у 2022 році до 420 осіб у 2042 році) 

спостерігається зменшення питомої ваги групи осіб старше працездатного віку (з 15,9 % 

до 15,2 %), що в цілому буде визначати позитивну тенденцію у демографічному 

розвитку населення села Суха (Таблиця 2.3.3.). 

 

Таблиця 2.3.3. 

Динаміка структури населення села за віковими групами 

На початок року Од. вим. 2022 2032 2042 

Загальна кількість 

постійного населення 

осіб 1 915 2 016 2 129 

% 100 100 100 

у тому числі: 

- молодше працездатного 

віку 

осіб 373 395 420 

% 19.5 19.6 19.7 
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На початок року Од. вим. 2022 2032 2042 

- у працездатному віці 
осіб 1237 1305 1384 

% 64.6 64.7 65.0 

- старше працездатного 

віку 

осіб 305 316 324 

% 15.9 15.7 15.2 

 

Передбачити всі нюанси розвитку села в нових економічних умовах, які 

проводяться в Україні, практично неможливо, тому, враховуючи територіальні 

можливості, містобудівну ємність території села в проєктних межах та рекомендації 

табл. 6.6 ДБН Б.2.2-12:2019, чисельність населення села визначається на основі існуючої 

та проєктної кількості квартир різної структури забудови з прийнятим містобудівною 

документацією коефіцієнтом сімейності 4. 

Чисельність населення, яке проживає в існуючих будівлях і населення на 

запроєктованих, але не забудованих територіях, які складають на етап 20 років, буде 

становити 2 129 осіб. 

Загалом перспективна вікова структура населення матиме позитивний вплив на 

баланс трудових ресурсів села Суха та сприятиме його розбудові. 

Передбачити всі нюанси показників зайнятості населення за видами економічної 

діяльності на етап 20 років в нових економічних умовах, які проводяться в Україні, 

практично неможливо, тому, враховуючи тенденцію скорочення осіб, які не зайняті 

трудовою діяльністю, можна спрогнозувати, що за умови відповідних інвестицій в 

основні галузі економіки села (промисловість, сільське господарство, сфера 

обслуговування) та розвитку малого та середнього бізнесу можливо створення 

достатньої кількості нових робочих місць. 
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2.4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 

ТА ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

Перспективний розвиток господарського комплексу села визначатиме подальший 

розвиток нових місць прикладання праці в промисловій і комунальній сфері та сфері 

обслуговування населення. Загалом кількість місць прикладання праці в господарського 

комплексу села на кінець розрахункового періоду досягне 194 місць. 

Сільське, лісове та рибне господарство 

На перспективу передбачено розміщення нових територій сільськогосподарських 

підприємств: 

- вирощування енергетичної верби. 

Загальна кількість працюючих у даній сфері складає – 60 осіб. 

Інші види економічної діяльності 

Інші види економічної діяльності набудуть розвитку завдяки створенню нових 

місць прикладання праці у сфері комунальних послуг (будівництво опорного пункту 

охорони порядку). Чисельність працівників даної галузі становитиме 5 осіб. 

Структура перспективних місць прикладання праці за галузями економіки 

наведена у таблиці 2.4.1. 

 

Таблиця 2.4.1. 

Структура місць прикладання праці за галузями економіки 

на кінець розрахункового періоду 

Види економічної діяльності Працюючих 

Населення, яке має реєстрацію місця проживання на території 

населеного пункту та працює в межах населеного пункту: 
194 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 60 

Промисловість - 

Рибальство, рибництво - 

Добувна промисловість - 

Переробна промисловість - 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води - 

Будівництво - 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого 

вжитку 
15 

Діяльність готелів та ресторанів 10 

Фінансова діяльність 6 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 

підприємцям 
- 

Державне управління 2 

Освіта 60 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 9 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері 

культури та спорту 
22 

Житлово-комунальна діяльність 5 
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Види економічної діяльності Працюючих 

Діяльність домашніх господарств - 

Діяльність екстериторіальних організацій - 

Інші види економічної діяльності 5 

Із загальної кількості, працюють за межами свого населеного пункту - 

За межами області  - 

За кордоном  - 
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2.5. РОЗРАХУНКОВІ ПОКАЗНИКИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Таблиця 2.5.1. 

Потреба у об’єктах громадського обслуговування 

№ 

п/п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

потужності 

Нормативи 

ДБН Б.2.2-12:2019 

Розрахунко

ва потреба 

Існуючі, що 

зберігаються 

на 

перспективу 

Необхідне 

будівництво 

Необхідна територія для 

розміщення, га 

1. Заклади освіти 

1.1 
Заклад дошкільної 

освіти 
місць 

1-2 роки – до 60 %; 

5-6 років – до 100% 
72 40 40 

Передбачається будівництво 

нового закладу дошкільної 

освіти на 40 місць 

1.2 

Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів 

місць 
до 15 років 100%; 

16-18 років 80-90% 
243 280 - 

За рахунок існуючого закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів у селі Суха 

1.3 
Спеціальні заклади 

позашкільної освіти 
місць 

15,3 % від 

загальної кількості 

школярів 

4 - 10 

Передбачається будівництво 

закладу позашкільної освіти 

на 10 місць 

2. Заклади охорони здоров’я 

2.1 

Амбулаторія загальної 

практики сімейної 

медицини 

об’єкт 
за завданням на 

проєктування 
- 1 - 

За рахунок існуючої 

амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини 

2.1 Аптека  об’єкт 
за завданням на 

проєктування 
- 1 1 

Передбачено будівництво 1 

аптеки 

3. Фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди 

3.1 

Спортивні зали 

загального 

користування 

м2 площі 

підлоги 

з кількістю жителів 

до 2 тис. осіб 

передбачається 

один спортивний 

зал площею не 

менше 300 м2 

213 - 300 

Передбачено будівництво 

спортивного залу загального 

користування на 300 м2 
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№ 

п/п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

потужності 

Нормативи 

ДБН Б.2.2-12:2019 

Розрахунко

ва потреба 

Існуючі, що 

зберігаються 

на 

перспективу 

Необхідне 

будівництво 

Необхідна територія для 

розміщення, га 

4. Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві 

4.1 Будинок культури  
місць 

відвідування 

15-20 на 

1 тис.осіб 
32 250 - 

За рахунок існуючого будинку 

культури 

4.2 Бібліотека  

тис. од. 

збереження/

чит. місць 

3-3,5/2 на 1 тис.осіб 6/4 10/6 - 

За рахунок існуючої 

бібліотеки яка розміщена в 

існуючому будинку культури 

4.3 Культові споруди  об’єкт 

за розрахунком і 

завданням на 

проєктування 

- 200 - 
За рахунок існуючих 

культових споруд 

5. Підприємства торгівлі, харчування (заклади ресторанного господарства) та побутового обслуговування 

5.1 Магазини  
м2 торгової 

площі 

35 м2 мішаних 

товарів на 

1 тис.осіб 

75 180 100 

Передбачено влаштування 2 

магазину по 50 м2 торгової 

площі кожен 

5.2 

Підприємства 

харчування (заклади 

ресторанного 

господарства) 

місць  7 на 1 тис.осіб 15 60 20 

Передбачено влаштування 1 

підприємства харчування на 

20 місць 

5.3 
Майстерні побутового 

обслуговування 

робочих 

місць 
1,5-2 на 1 тис.осіб 4 3 3 

Передбачено будівництво 1 

майстерні побутового 

обслуговування на 3 робочих 

місця 
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№ 

п/п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

потужності 

Нормативи 

ДБН Б.2.2-12:2019 

Розрахунко

ва потреба 

Існуючі, що 

зберігаються 

на 

перспективу 

Необхідне 

будівництво 

Необхідна територія для 

розміщення, га 

5.4 Торговельний центр об’єкт 
за розрахунком і 

завданням на 
проєктування 

- 1 - 
За рахунок існуючого 
торговельного центру 

6. Організації та установи управління, проєктні організації, кредитно-фінансові установи, 

підприємства зв’язку, юридичні установи, правопорядку 

6.1 
Філія банківської 

установи 

операційне 

місце 

1 операційне місце 

на 1-2 тис. осіб 
1 - 1 

Передбачено будівництво 1 

філії банківської установи на 3 

операційних місця 

6.2 Відділення зв’язку об’єкт 0,39 на 1 тис. осіб 1 1 - 
За рахунок існуючих відділень 

зв’язку 

6.3 
Опорний пункт 

охорони порядку 
м2  

30-100 м2 на 

населений пункт 
85 - 100 

Передбачено будівництво 

опорного пункту охорони на 

100 м2 

7. Установи житлово-комунального господарства 

7.1 
Пожежно-

рятувальний підрозділ 

пожежний 

автомобіль 

2 автомобіль на 

1-7 тис. осіб  
2 - - 

За рахунок проєктного 

пожежно-рятувального 

підрозділу на 2 автомобіля, що 

передбачено до будівництва в 

с. Бронька 

7.2 

Кладовище 

традиційного 

захоронення 

га 0,1 га на 1 тис. осіб 0,21 - 2,0 

Передбачено влаштування 

нового кладовища 

традиційного захоронення за 

межами населеного пункту 
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Розрахунок потреби підприємств і установ обслуговування села виконаний 

відповідно до перспективного розселення згідно з нормативами, зазначеними у ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», у наказі Міністерства економіки 

України від 02.09.2008 р. № 409 та з урахуванням прогнозу демографічної ситуації. 

Заклади освіти  

Генеральним планом передбачається будівництво нового закладу дошкільної 

освіти на 40 місць. Забезпеченість закладами загальної середньої освіти за рахунок 

існуючого закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів на 280 учнів у селі Суха. 

Крім того передбачено влаштування закладу позашкільної освіти (школа мистецтв) на 

10 місць. 

Загальна кількість зайнятих у цій сфері складе 60 осіб. 

Заклади охорони здоров’я 

Рішенням генерального плану передбачається будівництво 1 аптеки. Загальна 

кількість зайнятих у цій сфері на перспективу складе 9 осіб. 

Фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди 

На перспективу проєктом, відповідно розрахунків, передбачено розміщення 1-го 

спортивного залу загального користування на 300 м2 в громадському центрі. Відповідно 

до розрахунків, кількість працюючих у даній сфері складе 22 особи. 

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві 

Рішенням генерального плану обслуговування населення закладами культури та 

мистецтва передбачається за рахунок існуючих установ. 

Підприємства торгівлі, харчування (заклади ресторанного господарства) та 

побутового обслуговування 

Для перспективної кількості мешканців запроєктовано розміщення 2 магазинів на 

50 м2 торгової площі кожен, 1 підприємства харчування на 20 місць та 1 майстерні 

побутового обслуговування на 3 робочих місця. 

Загальна кількість людей, які будуть зайняті у даній сфері складе – 25 осіб. 

Організації та установи управління, проєктні організації, кредитно-фінансові 

установи, підприємства зв’язку, юридичні установи, правопорядку 

Проєктом передбачено розміщення 1 філії банківської установи на 3 операційних 

місця в існуючому громадському центрі та будівництво 1-го опорного пункту охорони 

порядку на 100 м2 загальної площі. 

Кількість працюючих у даній сфері складе – 6 осіб. 

Організації житлово-комунального господарства  

Рішенням генерального плану передбачено будівництво пожежно-рятувального 

підрозділу на 2 пожежних автомобіля в с. Бронька, яке буде обслуговувати с. Суха та 

с. Бронька. 

За межами населеного пункту проєктом передбачено влаштування одного 

кладовища традиційного поховання на 2,0 га, яке буде обслуговувати населені пункти 

Бронька та Суха. Діючі кладовища рішеннями генерального плану передбачено до 

закриття. 

Кількість працюючих у даній сфері на перспективу складе – 5 осіб. 

Отже загальна кількість зайнятих робочих місць у невиробничій сфері на 

перспективу складе 134 особи. 

За результатами цього розрахунку, наведеного у таблиці 2.5.1., проєктом 

генерального плану передбачено будівництво нових (реконструкція та/або розширення 

існуючих) підприємств та установ обслуговування, що забезпечують досягнення 

нормативного рівня надання соціально гарантованих послуг. 
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2.6. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 

Село Суха знаходиться у північній частині Довжанської сільської ради 

Закарпатської області. За функціональним призначенням і характером використання 

територія села Суха поділяється на: житлову забудову, громадську забудову, 

ландшафтно-рекреаційну, виробничі та транспортно-складські території, комунальні 

території, а також території інженерних мереж та споруд. 

Планувальна структура села встановлена виходячи з географічних особливостей 

місцевості та раціональної організації території в умовах даного рельєфу. 

Так, як в існуючих межах населеного пункту є достатньо резервної території для 

розвитку села та території, яка підлягає зміні функції для забезпечення комфортного 

проживання населення, також були проаналізовані сусідні території, в межах 

Довжанської сільської ради, що за функціональним призначенням придатні для 

освоєння під сельбищні та рекреаційні. Такі території були включені до меж населеного 

пункту. 

Генеральним планом передбачається розширення існуючих меж села Суха, що 

створює сприятливі умови для його розвитку. 

Житлова забудова представлена, переважно, упорядкуванням існуючої садибної 

житлової забудови з доущільненням та формуванням нових житлових кварталів. 

Також на перспективу планується формування нових кварталів садибної житлової 

забудови загальною площею 17,84 га. Територіально нові житлові квартали розміщено 

переважно у західній частині села. На даний час на цих територіях розташовані частково 

ділянки у приватній та державній власності, які використовуються під городи. 

Частина існуючої житлової забудови потрапляє до санітарно-захисної зони 

кладовища. Проєктними рішеннями передбачено закриття існуючого кладовища та 

100 % охоплення житлових будинків, що знаходяться у 300-метровій СЗЗ кладовищ, 

централізованими мережами водопостачання. 

Громадська забудова. На території населеного пункту розміщені: заклад 

дошкільної та загальної середньої освіти, амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини, будинок культури, бібліотека, культова споруда, магазини, торгівельний 

центр, майстерня побутового обслуговування та 1 відділення зв’язку. Проєктними 

рішеннями на розрахунковий строк пропонується розмістити: заклад дошкільної освіти 

на 40 місць, позашкільну установу (школа мистецтв), аптеку, спортивні зали загального 

користування, заклади торгівлі, підприємства харчування, майстерні побутового 

обслуговування, відділення банківської установи та опорний пункт охорони порядку. 

Для зручного обслуговування населення проєктними рішеннями витримані радіуси 

доступності до закладів сфери послуг. 

Рекреаційні території на перспективу будуть представлені зеленими 

насадженнями загального користування. Пропонується облаштувати зони активного та 

пасивного відпочинку серед житлової забудови розмістити зелені насадження вздовж 

вулиць і доріг. 

Комунальні території. На території населеного пункту розміщено 1 кладовище 

традиційного поховання. Проєктом генерального плану діюче кладовище передбачено 

до закриття. Нове кладовище традиційного поховання буде розміщено за межами 

населеного пункту поруч із селом Бронька, і буде обслуговувати села Суха та Бронька. 

Виробничі та транспортно-складські території. Основні проєктні масиви 

територій сільськогосподарського використання на яких планується вирощування 

енергетичної верби будуть розміщені у північній частині населеного пункту. 
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Території інженерних мереж та споруд. Проєктом передбачено розмістити 

мережі самопливної та напірної господарчо-побутової та дощової каналізації з 

насосними станціями та локальними очисними спорудами господарсько-побутового 

використання; мережі господарчо-питного, протипожежного водопостачання, 

артезіанські свердловини з водонапірними вежами. 
 

2.6.1. ПРОЄКТНИЙ РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ 

На основі проведеного комплексного містобудівного аналізу території села Суха 

містобудівною документацією, як одним з основних напрямків розвитку населеного 

пункту, передбачається упорядкування функціональних зон − житлової, установ 

громадського обслуговування, комунальної, зелених насаджень загального 

користування. 

Проєктна площа села Суха на перспективу становитиме 331,99 га проти існуючої 

309,1 га. Збільшення території передбачається на 22,89 га. Розподіл ділянок які включені 

в проєктні межі села Суха наведені у таблиці 2.6.1. 

Найбільшу частку території села займатимуть виробниці території, які 

предсталені територіями вирощування енергетичної верби. Загальна площа яку 

займатимуть дані території складає 108,77 га або 32,76 % відповідно. 

Меншу частину займатиме житлова забудова. Збільшення території житлової 

забудови передбачається з 79,16 га до 99,93 га, частка якої у відсотковому відношенні 

становитиме 30,10 % від всієї території населеного пункту. Трансформація відбудеться 

за рахунок освоєння території розданих раніше під садибну житлову забудову та 

сільськогосподарського призначення (городів). 

На ландшафтно-рекреаційні та озеленені території припадатиме 58,26 га 

(17,55 %), які представлені озелененими територіями загального користування та 

територіями спеціального призначення, а також територіями листяного лісу. 

Території що займають сільськогосподарські угіддя будуть становити 30,14 га або 

9,08 %, на яких розміщуються сільськогосподарські угіддя, пасовища та сіножаття. 

Перспективний розвиток села Суха передбачає покращення транспортної 

інфраструктури за рахунок удосконалення вулично-дорожньої мережі, територія якої 

збільшиться до 27,18 га (відповідно 0,76 % проєктної території). 

Перспективний розвиток населеного пункту передбачає розміщення комунальних 

об’єктів, які на перспективу будуть займати 2,52 га або 0,76 %. Території які відведені 

під головні споруду інженерної інфраструктури займатимуть 1,3 га, а територія 

існуючого кладовища традиційного поховання 1,22 га. Проєктне кладовище 

традиційного поховання буде розміщено за межами населеного пункту, і розраховане 

для обслуговування населення сіл Бронька та Суха. 

Території громадської забудови на перспективу становитимуть 2,02 га (0,61 %). 

Де розміщуватимуться об’єкти громадського обслуговування населеного пункту, 

заклади дошкільної освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтва, установи 

управління тощо. 

Також в межі населеного пункту потрапляють території товарного 

сільськогосподарського виробництва. На перспективу, дані території будуть займати 

1,66 га або 0,5 %. 

Території водних поверхонь в населеному пункті представлені струмками. Площа 

возного зеркала в межах населеного пункту складатиме 1,51 га та 0,45 %. 
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Загалом проєктна структура використання території села Суха залишається 

типовою для села, що характеризується типовими за розміром невеликими (20-25 соток) 

присадибними ділянками, високою щільністю забудови. 

Розподіл використання території села Суха в проєктних межах наведена у 

таблиці 2.6.1. 

 

Таблиця 2.6.1. 

Проєктний розподіл території села Суха 

№ 

п/п 
Територія 

Площа 

га % 

1 Житлової забудови 99,93 30,10 

 з них:   

1.1 - садибної 97,0 29,22 

1.2 - на стратегічну перспективу 2,93 0,88 

2 Громадської забудови 2,02 0,61 

3 Складської забудови - - 

4 Виробничої забудови 108,77 32,76 

 з них:   

4.1 - вирощування енергетичної верби 108,77 32,76 

5 Комунальної забудови 2,52 0,76 

 з них:   

5.1 
- території головних споруд інженерної 

інфраструктури 
1,3 0,39 

5.2 - території кладовищ 1,22 0,37 

6 Транспортної інфраструктури 27,18 8,19 

7 Ландшафтно-рекреаційні та озеленені 58,26 17,55 

 з них:   

7.1 - озеленені території загального користування 2,73 0,82 

7.2 - території спеціального призначення 13,94 4,2 

7.3 - лісів 41,59 12,53 

8 Водних поверхонь 1,51 0,45 

9 Сільськогосподарських угідь 30,14 9,08 

10 Товарного сільськогосподарського виробництва 1,66 0,5 

 Територія в межах населеного пункту, всього: 331,99 100 

 

Щодо заходів з освоєння територій, то відповідно до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», організацію реалізації рішень генерального 
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плану має здійснювати спеціально уповноважений орган місцевої влади, основною 

функцією якого є контроль за виконанням рішень генерального плану. 

Орган місцевого самоврядування та його виконавчі органи мають керуватися 

генеральним планом під час: 

- підготовлення обґрунтованих пропозицій щодо до зміни меж села; 

- підготовлення вихідних даних для розроблення планів земельно-

господарського устрою території села; 

- вирішення питань щодо розташування та проєктування нового будівництва, 

здійснення реконструкції, капітального ремонту об’єктів містобудування та 

упорядкування територій; 

- вирішення питань вибору, вилучення, надання у власність чи користування 

земельних ділянок; 

- надання дозволу на будівництво об’єктів містобудування; 

- організації розроблення місцевих правил забудови, детальних планів 

територій;  

- організації проведення грошової оцінки земель; 

- організації програм соціально-економічного розвитку села; 

- організації роботи з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності на стан довкілля; 

- узгодження питань забудови та іншого використання територій, в яких 

зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно-територіальних одиниць; 

- встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, 

передбачених для містобудівних потреб; 

- організації схем розвитку інженерно-транспортної інфраструктури; 

- вирішення питань щодо відчуження земель, обґрунтованих генеральним 

планом відповідно до чинного законодавства України, при цьому мають отримати 

попереднє погодження з їх власниками. 

Передбачається завершити та ввести в процес управління селом земельний та 

містобудівний кадастр та розробити проєкт винесення в натуру перспективної межі 

села. 

Зміна межі здійснюється після розроблення, погодження та затвердження, в 

установленому чинним законодавством порядку плану земельно-господарського устрою 

території населеного пункту, який розробляється згідно з основним кресленням 

генерального плану. Склад та зміст плану земельно-господарського устрою населеного 

пункту регламентується відповідною нормативною документацією з питань ведення 

землеустрою. Затверджений план земельно-господарського устрою стає складовою 

частиною генерального плану населеного пункту. 
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2.7. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ 

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи: 

- налагодження ефективної системи санітарного очищення території: 

своєчасне прибирання та забезпечення знешкодження/утилізації побутово-

господарських відходів; вирішення проблеми збирання побутових відходів з 

запровадженням системи роздільного збирання ТПВ; 

- організація належного водопостачання для всіх водоспоживачів села, з 

забезпеченням потреб у воді на території нової забудови (буріння свердловин, 

прокладання мереж та ін.); дотримання зон суворого режиму на свердловинах питного 

водопостачання та забезпечення належної якості питних вод, при необхідності 

влаштування споруд доочистки, запровадження сучасних методів економії води з 

забороною використання питних вод для технічних цілей (див. Водопостачання); 

- забезпечення централізованого водопостачання житлово-громадської 

забудови в санітарно-захисних зонах кладовищ; 

- обладнання житлового фонду системою водовідведення; 

- створення виробничої бази, удосконалення економічних та правових засад 

функціонування водопровідно-каналізаційного господарства; 

- підсипка та зрізка території; 

- реконструкція вулично-дорожньої мережі, відведення стічних вод з вулиць 

в понижені місця; 

- влаштування дощової каналізації закритого типу, агролісомеліорація на 

схилах. 
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2.8. ОЗЕЛЕНЕНІ ТЕРИТОРІЇ В ПРОЄКТНИХ МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

Озеленені території села Суха представлені проєктними територіями зелених 

насаджень загального користування та озеленення вздовж червоних вулиць населеного 

пункту, існуючими ділянками лісу, що об’єднане в єдину структуру озеленених 

просторів села, і створюють планувальний каркас села Суха. Всього в проєктних межах 

58,26 гектарів виділено під ландшафтно-рекреаційні та озеленені території. 

Крім озеленених територій сезонного відпочинку (парків) зелені насадження 

загального користування короткочасного відпочинку передбачені на території 

спеціалізованих парків (дитячих, спортивних, тощо). Також у складі громадських 

(заклади освіти, охорони здоров’я, культурно-дозвільні та культурно-рекреаційні 

заклади) п. 8.2.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». 

Проєктом генерального плану заплановано реконструкцію територій біля 

адміністративно-громадських установ, проведення реконструкції благоустрою території 

та транспортно-пішохідних зв’язків. 

Оскільки населений пункт розташований в ІV зоні (карпатські гори), проєктний 

нормативний показник площі озеленення на одну людину повинен складати 17 м2/особу, 

тому необхідність зелених насаджень складає 3,62 га. Всього в проєктних межах під 

ландшафтно-рекреаційні та озеленені території виділено 58,26 га, що задовольняє 

розрахункову потребу. 

Розвиток рекреаційного комплексу передбачений на збільшення привабливості 

населеного пункту для туристів та механічного приросту населення. 
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2.9. ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
Проєктні рішення по зовнішньому транспорту приймаються відповідно до схеми 

планування Закарпатської області. 

 

2.9.1. ЗОВНІШНІЙ ТРАНСПОРТ 

Автомобільні дороги 

Для додаткового зв’язку села з іншими населеними пунктами передбачено 

реконструкцію автодоріг загального користування. На перспективу, відповідно до 

проєктних рішень існуючу районну автомобільну дорогу місцевого значення на 

підходах до села передбачено реконструювати зі заміною твердого покриття. 

 

Автобусний транспорт 

На перспективу для обслуговування проєктної чисельності населення села Суха 

передбачено організувати проєктні приміські автобусні маршрути: 

- автобусний маршрут № 5 «Іршава – Довжанська ТГ» протяжністю 5,7 км у 

межах населеного пункту. На перспективу передбачено організувати 8 рейсів на день в 

кожному напрямку. 

Відповідно до проєктних рішень генерального плану протяжність лінії руху 

автобусів в межах села складатиме 9,1 км у обидва боки. 

Додатково, для виконання нормативних вимог, щодо відстаней між зупинками 

транспорту (відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій») 

проєктом передбачено розмістити автобусні зупинки у межах села Суха, загальна 

кількість яких складатиме 10 об’єктів. Крім того зупинки на перспективу необхідно 

обладнати «кишенями» для заїзду автобусів. 

 

2.9.2. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА 

Вулична мережа 

На розрахунковий строк проєктом передбачається будівництво проєктних 

головних та житлових вулиць. 

Головні вулиці, будуть з’єднувати ділянки проєктної забудови з іншою частиною 

села. Протяжність головних вулиць становитиме 5,4 км. Головна вулиця по якій 

проходить районна автомобільна дорога місцевого значення: С-070504 Бронька – Суха, 

має тверде покриття шириною – 7,0 м та червоні лінії – 15 метрів. 

Проєктні житлові вулиці будуть обслуговувати проєктні майданчики житлової та 

громадської забудови, а також з’єднають проєктну забудову з існуючою забудовою села. 

Ширина проїзної частини на проєктних житлових вулицях складатиме 5,5 метрів, а 

ширина даних вулиць в межах червоних ліній становитиме 15, 12, 10 та 8 метрів. 

Протяжність житлових вулиць становитиме 17 км. 

Всього до кінця розрахункового строку протяжність вуличної мережі села 

становитиме 22,5 км, а щільність вуличної мережі складатиме 6,78 км/км2. 

Відповідно до рішень генерального плану передбачається проведення 

реконструкції з розширенням проїзної частини до 7 метрів на існуючих головних 

вулицях. Пропонується також провести розширення проїзної частини на існуючих 

житлових вулицях до 5,5 метрів. На всіх вулицях до кінця розрахункового етапу 

передбачається влаштування асфальтобетонного покриття.  
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2.9.3. АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

На кінець розрахункового строку кількість приватних легкових автомобілів села 

Суха становитиме 597 автомобілів 

Прийнятий рівень автомобілізації на перспективу становитиме 280 автомобілів на 

1000 мешканців. 

Постійне зберігання автомобілів передбачено для мешканців садибної забудови за 

місцем проживання їх власників. 

Технічне обслуговування перспективної кількості легкових автомобілів 

мешканців села Суха на перспективу передбачено за межами населеного пункту. 
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2.10. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ 
2.10.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Для забезпечення водопостачанням житлової, громадської забудови та проєктних 

виробничих об’єктів села Суха проєктом передбачається будівництво централізованої 

системи водопостачання з прокладанням водоводів у межах проєктних червоних ліній 

вулиць (існуючих та тих, що проєктуються). Передбачається влаштування об’єднаної 

системи водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби села Суха. 

Проєктом прийнято III категорію надійності системи водопостачання за вимогами 

пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». Ті 

елементи системи водопостачання, пошкодження яких може призвести до перебоїв у 

подаванні води на потреби пожежогасіння, проєктом передбачено першої категорії 

(кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами, резервуари чистої води, 

пожежні насоси тощо). 

На час розроблення проєкту існуюча кількість населення житлової забудови у селі 

складає 1 915 чол. На розрахунковий період проєктом додатково передбачається 214 чол. 

садибної забудови. Таким чином на розрахунковий період передбачається 2 129 чол. 

житлової забудови. 

На розрахунковий період будівництва села розрахункова максимальна витрата 

води на господарсько-питні потреби з урахуванням промисловості складе 

440,72 м3/добу. 

Для подальших розрахунків приймаємо розрахункову максимальну витрату води 

на господарсько-питні села з урахуванням промисловості у розмірі 441,0 м3/добу. 

Потреба у воді на поливання, миття територій та зрошення садиб складе 

276,78 м3/добу.  

Для зрошення садиб, поливання та миття територій передбачається використання 

місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод, свердловин технічної води, 

використання води сільського водопроводу - тільки для територій, до санітарного стану 

яких ставляться підвищені вимоги. Дане питання вирішується на наступних стадіях 

проєктування з залученням галузевих організацій, визначенням джерел через техніко-

економічні розрахунки і обґрунтування, з урахуванням технічних умов та технологічних 

потреб. 

Розрахункові витрати води на пожежогасіння, в цілому по селу складають 126 м3 

(витрата води на зовнішнє пожежогасіння однієї розрахункової пожежі – 10 л/с; на 

внутрішнє пожежогасіння - один струмінь із витратою по 2,5 л/с; тривалість 

зовнішнього гасіння однієї пожежі - 3 години, внутрішнього гасіння однієї пожежі – 120 

хвилин). 

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння 

однієї пожежі і 120-ти хвилинного внутрішнього гасіння однієї пожежі, при 

одночасному забезпеченні потреб у воді на інші потреби, пропонується зберігати у 

резервуарах чистої вод будівництво яких передбачається на території водопровідних 

споруд. У період гасіння пожежі передбачається включення пожежних насосів, 

встановлення яких також передбачається на території водопровідних споруд, згідно з 

розділом 11 ДБН В.2.5-74:2013. 

Джерелом господарсько-питного водопостачання населеного пункту на 

перспективний період передбачається прийняти підземні водоносні горизонти, які 

будуть експлуатуватися водозабірними свердловинами. 
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Потрібна кількість робочих водозабірних артезіанських свердловин на 

розрахунковий період для забезпечення розрахункових потреб села Суха при 24-х 

годинній роботі насосів і дебітом – 15 м3/год становить: 

𝑁свердл =
441

24×15
= 1,0, (шт). 

Розрахункову кількість робочих свердловин прийнято 1 шт. Кількість резервних 

свердловин для водозабору прийнято згідно з ДБН В.2.5-74:2013 табл. 10 і становить 

1 шт. 

Загальна розрахункова кількість свердловин для забезпечення розрахункових 

потреб села Суха складе 2 шт. 

Для системи централізованого водопостачання проєктом передбачається 

влаштування 2 нових артезіанських свердловин на взаємних відстанях, які виключають 

взаємний перетин їх гідравлічних зон впливу. 

Навколо проєктних артезіанських свердловин пропонується передбачити зони 

санітарної охорони першого, другого та третього поясів (відповідно до вимог п. 11.1.17, 

11.1.19 ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.5-74:2013 

розділ 15, а також Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 року № 2024 

«Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»). На подальших стадіях 

проєктування у межах кожного з поясів має бути встановлено спеціальний режим та 

визначено комплекс заходів, спрямованих на недопущення погіршення якості води.  

Зони першого поясу радіусом 30 м передбачається огороджувати парканом з 

металевої сітки висотою 2,0 м., а також смугою зелених насаджень (ДБН В.2.5-74:2013 

пункт 17.1.4, а також ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013). На території першого поясу 

забороняються всі види будівництва за виключенням тих, які мають безпосереднє 

відношення до функціонування об’єктів водопроводу. 

Межі другого та третього поясів санітарної охорони пропонується встановлювати 

розрахунками на подальших стадіях проєктування, виходячи з санітарних і 

гідрологічних умов. На території другого та третього поясів передбачається виявлення 

та тампонаж, або відновлення старих недіючих, дефектних або таких, що 

експлуатуються з порушеннями свердловин, шахтних колодязів, які створюють 

небезпеку забруднення водоносного горизонту, регулювання буріння нових 

артезіанських свердловин.  

Уточнений розрахунок необхідної кількості артезіанських свердловин 

пропонується виконувати (уточнювати) на подальших стадіях проєктування (стадії 

«Проєкт» і «Робоча документація»). 

Вода, що має подаватися у мережі об’єднаного господарсько-питного та 

протипожежного водопроводу за хімічним і бактеріологічним складом повинна 

відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною». 

Схему водопостачання пропонується виконувати згідно з вимогами розділів 9 та 

12 ДБН В.2.5-74:2013. 

Остаточні рішення щодо забезпечення водопостачанням села Суха, уточнені 

розрахунки об’ємів господарсько-побутового водопостачання, гідравлічні розрахунки 

мереж і споруд водопроводу пропонується виконувати (уточнювати) на подальших 

стадіях проєктування (стадії «Проєкт» і «Робоча документація»). 

Основні заходи щодо удосконалення та розвитку системи водопостачання 

села: 

- проведення робіт по розвідці та затвердженню запасів підземних вод, 

визначення перспективних ділянок для облаштування водозабірних споруд; 
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- будівництво нових водозабірних споруд. 

- будівництва нових розподільчих мереж, буріння додаткових артезіанських 

свердловин, спорудження та облаштування ділянок водопровідних споруд з 

регулюючими, протипожежними та запасними ємностями, споруд знезараження та 

поліпшення якості води (при необхідності); 

- охоплення 100 % житлового фонду централізованою системою 

водопостачання; 

- впровадження автоматизованої системи управління водопровідно-

каналізаційним господарством; 

- обладнання житлового фонду водомірними пристроями і регуляторами 

тиску, ліквідація втрат та непродуктивних витрат води тощо; 

- впровадження використання індивідуальних і колективних установок 

(пристроїв) доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього 

споживання, у т.ч. першочергово в лікувально-профілактичних, шкільних і дошкільних 

закладах, підприємствах харчової промисловості та громадського харчування; 

- створення виробничої бази, удосконалення економічних та правових засад 

функціонування водопровідно-каналізаційного господарства. 

Невідкладні заходи щодо удосконалення та розвитку системи 

водопостачання села: 

- будівництво мереж водопостачання. 

Розробка галузевої Схеми водопостачання села (після затвердження даного 

проєкту) у відповідності з рішеннями по складу, кількості та розміщенню 

водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та 

механізму реалізації зазначеної Схеми. 

 

2.10.2. ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ 

Водогони та мережі об’єднаної системи господарсько-питного та 

протипожежного водопроводу пропонується передбачати кільцевими з поліетиленових 

труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

На кільцевих водопровідних мережах села пропонується встановлювати пожежні 

гідранти 125 мм. за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами буде 

визначено на подальших стадіях проєктування (стадії «Проєкт» і «Робоча 

документації») при визначенні типу гідрантів, які будуть застосовані, але не більше 

150 м. Відстань до будівель і споруд, або їх частин, що обслуговуються гідрантами, не 

повинна перевищувати 200 м. по дорогах з твердим покриттям (пункти 12.16 та 13.3.4 

ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). 

Проєктом пропонується водопровідні колодязі на мережах та камери перемикання 

на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84. 

Водопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від фундаментів 

будівель і споруд, передбачених у таблиці додатку И.1, а до інших підземних 

інженерних мереж – передбачених у таблиці. 

 

2.10.3. КАНАЛІЗУВАННЯ 

Господарсько-побутова каналізація. Проєктом передбачається влаштування 

централізованої системи водовідведення господарсько-побутових стічних вод. Для 

очищення господарсько-побутових стоків передбачається будівництво локальних 

очисних споруд повного біологічного очищення типу «Біотал» (або аналог), що будуть 

приймати стоки від села Суха у південній частині села за межами житлової забудови. 

http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
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Розрахункову максимальну добову кількість стічних вод від житлових та 

громадських будівель села Суха прийнято рівною розрахунковій максимальній витраті 

води на господарсько-питні потреби з врахуванням потреб промислових підприємств – 

411,98 м3/добу. 

Проєктом пропонується охоплення всіх проєктних та існуючих (де є технічна 

можливість) територій села Суха централізованим каналізуванням. Територію 

пропонується поділити на 7 басейнів каналізування. 

Передбачається відведення стічних вод у межах усіх басейнів самопливними 

мережами на каналізаційну насосну станцію (КНС), що проєктується для кожного 

басейну окремо з подальшим відведенням до мереж господарсько-побутової каналізації 

наступного басейну каналізування. Стічні води від басейнів каналізування 

самопливними мережами надходять на каналізаційні насосні станції з подальшим 

відведенням до очисних споруд господарсько-побутової каналізації села. Число 

напірних трубопроводів від насосних станцій будь-якої категорії надійності дії 

необхідно приймати на підставі техніко-економічних розрахунків з урахуванням 

можливості проєктування аварійного випуску, регулюючої ємкості, використання 

акумулюючої ємкості мережі, а також зниження водоспоживання, якщо це допускається 

згідно з ДБН В.2.5-75:2013. Для насосних станцій другої і третьої категорій надійності 

дії допускається проєктувати один напірний трубопровід. Пропозиції щодо трасування 

самопливних та напірних каналізаційних мереж дивись креслення «Схема інженерного 

обладнання території». 

З метою економії території, що дозволить розміщення додаткової житлової 

забудови, для очищення господарсько-побутових стічних вод передбачається 

будівництво очисних споруд повного біологічного очищення типу «Біотал» (або аналог) 

з відводом очищених стоків на підземні поля фільтрації, землеробські поля зрошення 

або біологічні ставки. Остаточні рішення щодо способу відведення очищених стоків 

пропонується уточнювати на подальших стадіях проєктування.  

Навколо очисних споруд передбачається влаштування санітарно-захисної зони, 

при розрахунковій потужності очисних споруд–450,0 м3/добу, складає-50 м. 

Остаточний вибір установок для очищення пропонується здійснювати на 

подальших стадіях проєктування. 

Зважаючи на можливість подавання до проєктних очисних споруд стоків від 

виробничих підприємств, площа очисних споруд приймається завищеною, з розрахунку 

на можливе збільшення їх площі і остаточно має бути визначена на подальших стадіях 

проєктування (стадії «Проєкт» і «Робоча документація»). 

Стоки від промислових підприємств перед скиданням до мережі господарсько-

побутової каналізації сіл мають проходити попереднє очищення на очисних спорудах 

підприємств з приведенням стоків до нормативів, які дозволять їх скидання у мережу 

(п.10.1.2 ДБН В.2.5-75:2013). 

Для житлових будинків існуючої садибної забудови, централізоване 

каналізування яких технічно неможливе, передбачається влаштування локальних 

очисних споруд, що мають бути розташовані на присадибних ділянках. 

Добова кількість господарсько-побутових стічних вод від одного садибного 

будинку без централізованого каналізування пропонується приймати 0,7 м3. 

Очисні споруди пропонується виконувати за окремими проєктами та 

комплектувати септиками, або установками глибокого біологічного очищення і 

фільтруючими колодязями, чи полями підземної фільтрації (при умові достатньої 

глибини залягання грунтових вод та достатньої фільтрувальної здатності грунтів на 
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ділянці). При цьому відповідно до примітки 6 додатку И.3 ДБН В.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій» санітарно-захисну зону від септиків пропонується 

приймати 5 м, від фільтруючих колодязів – 8 м, від полів підземної фільтрації – 25 м. 

Проєкти локальних очисних споруд мають бути погоджені з органами санітарного 

нагляду Хустського району Закарпатської області. 

Остаточні рішення щодо місць розташування каналізаційних насосних станцій 

(КНС), трасування самопливних та напірних каналізаційних колекторів, розташування 

каналізаційних очисних споруд, гідравлічні розрахунки самопливних і напірних мереж з 

визначенням їх діаметрів, розрахунки КНС за басейнами каналізування пропонується 

уточнити (виконати) на подальших стадіях проєктування (стадії «Проєкт» і «Робоча 

документація»). 

Каналізаційні мережі та споруди. Самопливна каналізаційна мережа та напірні 

трубопроводи проєктом пропонується передбачити відповідно з поліетиленових труб 

типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007*. та ПЕ-100 ДСТУ EN 12201-2:2018. 

Каналізаційні колодязі та камери на мережі пропонується передбачати із збірних 

залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84. 

При виконанні креслення «Схема інженерного обладнання території» 

каналізаційні насосні станції розташовано, виходячи з умови заглиблення підвідного 

самопливного колектора до 5,0 м. 

Каналізаційні мережі передбачається прокладати на відстанях від фундаментів 

будівель і споруд, передбачених у таблиці додатку И.1, а до інших підземних 

інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій». 

Основні заходи щодо організації водовідведення: 

- обладнання житлового фонду системою водовідведення; 

- створення виробничої бази, удосконалення економічних та правових засад 

функціонування водопровідно-каналізаційного господарства. 

Невідкладні заходи щодо організації водовідведення: 

- розробка спеціалізованої проєктної документації з урахуванням рішень 

даного проєкту щодо кількості та розміщення водокористувачів з метою визначення 

повного складу першочергових та перспективних заходів на будівництво і розвиток 

системи водовідведення та економічного механізму реалізації цих заходів. 

Розрахунок об'ємів водоспоживання та водовідведення наведено в таблиці 2.10.1. 

 

Таблиця 2.10.1. 

Розрахунок об'ємів водоспоживання та водовідведення 

№ 

п/п 
Найменування споживачів 

Один. 

вимір. 
Кількість 

Норма, 

л/добу 

Об’єм, 

м3/добу 

1 Водоспоживання     

 Житловий фонд     

 
Садибна забудова з місцевими 

водонагрівачами 
осіб 2129 150 319,36 

 Разом    319,36 

 Максимальна доба   к=1,2 383,23 

http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1


59 

 

 
2.10.4. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

Опалення та гаряче водопостачання 577 садибних житлових будинків 

передбачається здійснювати окремо для кожного будинку від автономних побутових 

двоконтурних теплогенераторів (котлів), які розміщуються в приміщеннях кухонь 

(незалежно від наявності побутової газової плити ПГ-4) або у окремих приміщеннях 

відповідно до ДБН та працюють на природному газі. 

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання громадських споруд 

передбачається від вбудованих, прибудованих теплогенераторних та окремо 

розташованих модульних котелень, які працюють на природному газі у відповідності до 

ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення. Вентиляція та кондиціонування», ДБН В.2.5-39:2008 

«Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; ДБН В.2.5-

77:2014 «Котельні»; ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання. Зі зміною»; ДБН В.2.2-16:2019 

«Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади», ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти. 

Будинки і споруди», ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та 

споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони 

здоров’я. Зміна №2», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі», ДБН В.2.2-13-2003 

«Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства 

побутового обслуговування» тощо, що працюють на природному газі. 

В якості альтернативи пропонується розглянути на подальших стадіях 

проєктування варіант встановлення в громадських спорудах проточних або ємкісних 

водопідігрівачів для гарячого водопостачання. 

Для теплопостачання виробничих підприємств пропонується влаштування 

окремих систем теплопостачання, за окремими проєктами, з котельними, що працюють 

на природному газі. 

Розрахунок теплових потоків для споживачів теплової енергії села на 

перспективний період виконано на підставі таких кліматичних характеристик: 

 розрахункова температура для проєктування опалення -18°С; 

 середня температура найхолоднішого місяця -2,4°С; 

 середня температура за опалювальний період 1,6°С; 

 тривалість опалювального періоду 162 доби. 

Загальні теплові потоки на житлову забудову та громадські об’єкти наведено в 

таблиці 2.10.2. 

  

 Невраховані включно промислові 

підприємства 
  15% 57,49 

 
Поливання-миття територій: осіб 2129 40 85,16 

 
Зрошення садиб  осіб 2129 90 191,62 

 
Водоспоживання:     

 
 - вода питної якості    440,72 

 - технічна вода     276,78 

2 Водовідведення    411,98 
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Таблиця 2.10.2. 

Теплові потоки на будинки 

№ 

п/п 

 

Найменування 

будівлі (споруди) 

Кількість 

будівель 

(квартир) 

Кількіс

ть 

поверхі

в 

Витрата тепла, МВт 

Опаленн

я 

Вентил

яція 

Гаряче 

водопоста

-чання 

Загальна 

ІСНУЮЧИЙ СТАН 

1 

Садибні житлові 

будинки, громадські 

споруди 

496 1-2 5,58 0,67 1,736 7,986 

ПРОЄКТНА ЗАБУДОВА 

2 

Садибні житлові 

будинки, громадські 

споруди 

81 1-2 0,915 0,11 0,194 1,219 

 Всього: 557 557 6,495 0,779 1,931 9,205 

 

Загальна розрахункова потужність теплоспоживання будинків на розрахунковий 

період складає 9,205 МВт. 

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних 

ресурсів для теплопостачання об’єктів пропонується застосування теплових установок 

сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для 

теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе 

використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання 

тепла ґрунтів, водоймищ. Покриття теплових навантажень пропонується через 

комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. 

Згідно з Розпорядженням КМ України № 502-р від 28.09.06 р. та № 159-р від 

11.02.09 р., через техніко-економічні розрахунки пропонується проведення робіт у 

напрямку впровадження заходів з переобладнання об’єктів теплогенеруючими 

установками на електриці. Реалізація цього питання вимагає у більшості випадків 

виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на збільшення їх 

пропускної спроможності. Застосування комбінованого теплогенеруючого обладнання з 

використанням електрики у періоді «нічного» тарифу і природного газу є пріоритетним 

в першу чергу для об’єктів бюджетної та соціальної сфери. 

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту, кількість джерел 

теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на 

подальших етапах проєктування за техніко-економічними розрахунками та 

обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних технічних умов та інвестиційних 

пропозицій. 

 

2.10.5. ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

Генеральним планом передбачається будівництво індивідуальних садибних 

житлових будинків та громадських споруд. 

Проєктним рішенням пропонується здійснювати газопостачання територій 

забудов, що проєктуються, від існуючих газопроводів середнього тиску, через проєктні 

газопроводи середнього та низького тисків. 
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До розподільних газопроводів, по вулицях передбачається під’єднувати 

комбіновані будинкові регулятори тиску газу (КБРТ) для газопостачання садибних 

житлових будинків та шафові регуляторні пункти газу (ШРП) для газопостачання 

громадських споруд. 

Місце розташування ШРП і КБРТ буде вирішено на подальших стадіях 

проєктування. 

В КБРТ та ШРП тиск газу знижується з середнього до низького. 

Газопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від фундаментів 

будівель і споруд, передбачених у таблиці додатку И. 1, а до інших підземних 

інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій». Шафові регуляторні пункти газу передбачається 

розміщувати на відстанях від будівель, споруд та інженерних мереж, передбачених у 

таблиці 8 ДБН В.2.5-20:2018. 

На підставі виконаних розрахунків витрат природного газу рекомендовано 

проведення перевірочного розрахунку існуючих мереж газопроводу середнього тиску на 

пропускну спроможність з урахуванням додаткових навантажень. 

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної і надійної в 

експлуатації системи газопостачання. 

Остаточний варіант газопостачання територій забудов, що проєктуються буде 

вибрано після отримання технічних умов приєднання до газорозподільної системи від 

ПАТ «ЗАКАРПАТОБЛГАЗ». 

Розрахункові річні витрати газу визначені за сумою номінальних витрат газу 

газовими приладами з урахуванням коефіцієнтів одночасності їх дії (дивитися п. 6.2 

ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»), на потреби опалення, вентиляції та гарячого 

водопостачання згідно з вимогами ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» з урахуванням 

енергозберігаючих показників питомих потужностей та тепловикористання на 1 м² 

житлової площі. 

Облік газу слід передбачати комерційний – для здійснення фінансових 

розрахунків між організаціями, що збувають газ, та кожним споживачем – для контролю 

за ефективністю використання газу та дисципліною споживання. 

Кожний споживач газу (домовласник та організація) незалежно від форми 

власності та сфери діяльності) повинен бути забезпечений єдиним комерційним вузлом 

обліку кількості газу (ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»). 

Для обліку витрат газу у кожній кухні або приміщенні теплогенераторної 

передбачається встановлення лічильника газу для розрахунків за спожитий природний 

газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб. 

Лічильник газу передбачається також встановлювати разом з комбінованим 

будинковим регулятором тиску газу (КБРТ) в металевій шафі на зовнішніх стінах 

газифікованих садибних житлових будинків не нижче III ступеня вогнестійкості або на 

опорах із негорючих матеріалів на ділянках споживачів. 

Визначення об’єму споживання природного газу по громадських спорудах 

здійснюється на підставі даних комерційними вузлів обліку газу (ВОГ). 

Вимоги до комерційних вузлів обліку природного газу вказуються в технічних 

умовах приєднання до газорозподільної системи (додаток 13 стор. 249 до Кодексу 

газорозподільних систем). 

Загальні питомі річні витрати за видами газопостачання зведено до таблиці 2.10.3. 

 

Таблиця 2.10.3. 
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Витрати природного газу 

№ 

п/п 
Споживачі 

Річні витрати природного газу на кінець 

розрахункового строку, млн.м³/рік 

Будинки 

(приготування їжі 

та, частково, гаряче 

водопостачання) 

Опалювальні 

установки 
Всього 

1 

Існуючий житловий фонд, 

заклади та підприємства 

обслуговування 

0,479 1,348 1,827 

2 

Те ж по ділянках нової 

забудови в проєктних 

межах, всього на 

розрахунковий строк 

0,054 0,221 0,275 

 Всього: 0,532 1,601 2,133 

 

Сумарні річні витрати газу споживачами села Суха приймаємо – 2,133 млн. м3/рік. 

 

Політика енергозбереження 

Енергозбереження займає одну з ключових позицій у розвитку та економіці 

ринків споживчих послуг і матеріалів. 

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов 

забезпечення ефективної життєдіяльності поселення. 

Система газопостачання є однією з складових частин системи 

енергозабезпечення, яка традиційно склалась. Від її надійної і гарантованої роботи 

залежить ефективність роботи встановленого обладнання, що використовує газ та його 

коефіцієнт корисної дії. 

Основними заходами з економії газу є: 

- надійна і безпечна робота системи газопостачання села Суха – подавання 

природного газу на газові пальники у кількості і під тиском, які забезпечують 

максимальний ККД обладнання, що використовує газ; 

- прийняття заходів із своєчасного запобігання аварій і інших порушень у 

роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат на 

ліквідацію наслідків аварії; 

- введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком спожитого 

газу на кожному об’єкті/котельні; 

- упровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на опалення, за 

рахунок зменшення витрат у будівлях шляхом застосування нових матеріалів, які 

зберігають тепло в будівлях та впровадження нових систем теплоізоляції; 

- упровадження високо економічного газового обладнання з високим 

коефіцієнтом корисної дії; 

З метою скорочення частки природного газу в системі енергозабезпечення, 

пропонується: 

- використання альтернативних систем енергозабезпечення на основі 

відновлювальних джерел енергії; 

- впровадження енергозберігаючих технологій; 

- використання енергозберігаючих матеріалів; 
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- використання енергозберігаючих світильників; 

- використання енергозберігаючих ламп; 

- використання енергозберігаючих побутових приладів, які мають 

маркування «А» чи «А+». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50 % менше 

електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В». 

Котли на дерев’яних гранулах (пелетах) та дровах є актуальним 

високотехнологічним опалювальним устаткуванням, яке в порівнянні з іншими котлами 

для будівель має ряд очевидних переваг, а саме: 

- не залежать від центральних джерел опалювання; 

- дерев’яні гранули та дрова є екологічно чистим біопаливом; 

- відрізняються досить тривалим терміном експлуатації, який складає 20 

років і більше; 

- автоматизовані: подавання палива, утримання необхідної температури і так 

далі відбуваються автоматично та не вимагають участі людини; 

- сервісне обслуговування є простим – необхідно всього лише 1 раз на місяць 

здійснювати чищення попелу; 

- коефіцієнт корисної дії досягає 91,0 %; 

- порівняно з іншими опалювальними котлами є найекономічнішими, що 

обумовлене низькою вартістю палива; 

- є пожежо- і вибухобезпечними. 

Комбіновані котли опалення відомі тим, що можуть одночасно працювати на 

декількох видах палива. На сьогоднішній день ви зможете знайти такі котли, які можуть 

працювати відразу на чотирьох видах палива. Але через невелику їх функціональності, 

особливої популярності серед населення досягли комбіновані котли, що працюють на 

газі і дровах. 

По своїй конструкції котли поділяються на настінні та підлогові: 

Підлогові котли призначені для опалення великих приміщень порівняно з 

настінними. Тому і за габаритами вони значно перевищують свого «молодшого 

братика». Для котлів такого типу необхідна додаткова окрема площа. 

Комбіновані котли опалення газ - дрова стали невід’ємним атрибутом майже в 

кожному будинку. Така популярність обумовлена тим, що котли мають ряд очевидних 

переваг, а саме: 

- обладнані вбудованими контурами входу-виходу, з чиєю допомогою можна 

регулювати температуру. Це досить практично в басейні, сауні, закритому саду або 

будинку. Такі котли здатні виробляти від 750 літрів гарячої води в годину; 

- дозволяють забезпечити своєрідну автономність. Коли закінчиться газ, ви 

завжди зможете перейти на дрова; 

- оснащуються всіма необхідними патрубками і з’єднаннями, щоб господар 

легко міг приєднати звичайну систему опалення будинку або конструкцію «теплої 

підлоги»; 

- можуть бути двоконтурними або одноконтурними. Завдяки цьому ви 

зможете без проблем до них встановити бойлер для нагріву води або ж підігрівати воду 

проточним способом. 

- оснащені автоматизованими системами. З їх допомогою здійснюється 

безперервна подача гарячої води та тепла. Таким чином, ви виключаєте ймовірність 

того, що з якоїсь причини може пропасти подача опалення. Особливо важливим це є при 

використанні котлів в дитячих садках, у лікарнях та школах, де не можна припиняти 

опалення. 
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Ще однією із енергозберігаючих технологій стає нова система сонячних панелей, 

які дещо відрізняються від стандартного традиційного обладнання. Дана система 

дозволяє встановлювати сонячні батареї безпосередньо на дах будинку. Панелі мають 

дизайн черепиці, яка буде чудово виглядати на даху, а також виконувати дві основні 

функції - захисну та енергодобувну. У «сонячну» черепицю інтегровані фотоелементи, 

які переробляють сонячну енергію в електрику. Важливою функцією цього обладнання є 

можливість скидати надлишки енергії в загальну електромережу, що дозволить значно 

знизити особисті витрати. 

Головною перевагою сонячної черепиці є її довгий термін експлуатації. Він 

становить період часу від 20 до 50 років. Такий довгий термін дозволить повністю стати 

незалежним від центральної енергосистеми, а вартість панелей окупиться вже через 3 

роки. 

Також одним із перспективних напрямів енергозбереження є вирощування 

енергетичної сировини на плантаціях швидкорослих деревних порід, зокрема – верб, 

тополь та інших культур, здатних до легкого відновлення надземної частини після її 

зрізання. Передовий досвід з цих питань демонструють європейські країни, які почали 

активно впроваджувати вирощування енергетичної сировини плантаційними методами 

ще на початку 70-х років минулого століття. Поштовхом до розвитку цього напряму 

послугувало загострення світової енергетичної кризи. 

У нашій державі біоенергетика почала активно поширюватися в останні роки, 

коли окремі компанії стали у промисловому масштабі створювати плантації 

енергетичних рослин, особливо – різних сортів верб. 

Верби – один з найбільших родів деревних порід помірного клімату. Вважається, 

що їх у світі існує близько 350–370 видів. Із них в Україні природно зростають 23–25 

видів. Верби поширені від альпійських височин до напівпустель, пустель та лісотундри 

і, завдяки своїй біологічній стійкості, потужному фотосинтезуючому апарату та 

кореневій системі, швидкорослості, стійкості до несприятливих факторів, здатності 

легко розмножуватись вегетативно, формувати низку генерацій, відносній 

довговічності, невибагливості до родючості ґрунту і здатності рости на землях 

непридатних для ведення сільського господарства, безперечно посідають одне з перших 

місць серед інших енергетичних рослин, придатних для вирощування в умовах України. 

Вирощування верби має ряд переваг, порівняно з традиційним веденням лісового 

господарства. Завдяки високій інтенсивності вирощування, можливості застосування за 

експлуатації плантацій мінімально можливого обороту рубання (2-3 роки) вирощування 

енергетичної вербової сировини більш наближене до сільськогосподарського 

виробництва. Продуктивність вербових насаджень за оцінками експертів становить 8- 12 

т сухої деревини в рік, а на родючих ґрунтах і значно більше, що перевищує 

продуктивність традиційних лісових насаджень у 14 разів. При цьому, використання 

сучасних котлів, які працюють на біопаливі з вербових плантацій дозволяє у 4 рази 

зменшити витрати на опалення приміщень у порівнянні з використанням газових 

опалювальних систем. 

Згідно з законодавством України, плантації швидкорослої верби можна 

створювати на землях сільськогосподарського призначення. Саме ця категорія земель 

найбільш придатна для вирощування на ній такого типу насаджень, що є економічно і 

екологічно доцільним. При цьому перевагу слід віддавати вологим, багатим на гумус, 

добре дренованим супіщаним або суглинков ґрунтам. Такі площі займають понижені 

частини рельєфу, заплави річок, нижні частини пологих схилів, осушені території та 

інші, відносно багаті категорії сільськогосподарських земель. Розташування плантацій у 
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таких місцях доцільне також з огляду на те, що снігові та дощові води, змиваючи 

верхній найбагатший шар ґрунту, відкладають його саме на таких площах, що зменшує 

необхідність внесення добрив і знижує собівартість вирощування деревної маси. З 

іншого боку, підібравши відповідний сорт верби та ефективну технологію, можна 

створювати високопродуктивні енергетичні плантації також на відносно сухих і бідних 

на поживні речовини ділянках. Ділянки повинні бути, по можливості, рівними, без 

понижень, де може застоюватися вода. При виборі ділянки для плантації окрему увагу 

слід звернути на її доступність для сільськогосподарської техніки. Оптимальна реакція 

ґрунтового розчину – слабо кисла або нейтральна (рН 5,5–7,0). 

В Україні ведеться значна робота зі створення нових сортів верби, придатних для 

плантаційного вирощування. 

Створені енергетичні гаї значно покращують естетичний, екологічний стан 

аграрних та урбанізованих ландшафтів, збільшують різноманіття флори та фауни. 

Насадження верби широко використовуються для закріплення берегів рік, балок та ярів, 

а завдяки високій транспіраційній здатності (інтенсивному випаровування вологи з 

поверхні листової пластинки) застосовують для осушення ґрунтів. У європейських 

країнах вербові насадження використовуються для очищенні стічних вод, які, у свою 

чергу, слугують джерелом вологи та елементів живлення для цих рослин. 

Порівняно з традиційними сільськогосподарськими культурами насадження верби 

потребують у 3-5 разів менше елементів живлення та 14 поповнюють запаси органіки в 

ґрунті завдяки опаданню листя. Вони охоплюють корінням значно глибші горизонти 

ґрунту, ніж, наприклад, зернові культури, отримуючи з них додаткову кількість 

поживних речовин і вологи. 

Після закінчення терміну експлуатації насаджень верби (20-25 років від моменту 

створення) землі підлягають рекультивації для створення наступних насаджень верби 

або вирощування традиційних сільськогосподарських культур. За плантаційного 

вирощування, яке передбачає часте зрізування, верби формують відносно неглибокі 

кореневі системи, які легко видаляються за допомогою спеціальних культиваторів. 

Дослідження вчених та практика європейських фермерів доводять, що рекультивація 

земель після завершення вирощування плантацій верби немає особливих труднощів. 

 

2.10.6. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

На перспективу електропостачання села зміна джерела живлення не 

передбачається. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 

навантажень для потреб села Суха на проєктний етап будівництва для комунально-

побутових та господарських споживачів виконується згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій» за узагальненими показниками споживання 

електроенергії, в яких враховується громадський та житловий сектор села, підприємства 

комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення, системи 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій», табл.11.4). 

Закладена в містобудівній документації забезпеченість населення села житловою 

площею на проєктний етап передбачає для мешканців більший рівень комфорту ніж 

існуюча, що приведе до збільшення споживання потужності та електроенергії на 1 

людину в рік. Зважаючи на вищезазначені фактори при розрахунку максимальних 

навантажень та споживання електроенергії на період існуючого стану, в містобудівній 

документації прийнято величину питомого електропостачання для садибних житлових 



66 

 

будинків на рівні 800 кВт год/люд. на рік при річній кількості годин використання 

максимуму електричного навантаження 3 000 годин. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 

навантажень на проєктний етап виконується згідно з табл. 11.4 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» з врахуванням досягнутого на 

теперішній час споживання електроенергії та приймається для садибних житлових 

будинків 950 кВт год/люд. на рік при річній кількості годин використання максимуму 

навантаження 4 100 годин; 

Результати розрахунків перспективного споживання електроенергії та 

максимальних навантажень приводяться в таблицях 2.10.4.; 2.10.5.; 2.10.6. 

 

Таблиця 2.10.4 

Підрахунок електричних навантажень господарсько-побутових споживачів села 

№ 

п/п 

Найменуванн

я споживачів 

Загальна 

кількість 

мешканців, 

тис. осіб 

Питома 

норма,  

кВт год на 

1 

мешканця 

в рік 

Річне 

споживання 

електроенергії,  

млн. кВт 

год/рік 

Число годин 

використання 

максимуму 

навантаження, 

рік 

Загальне 

навантаження, 

тис. кВт 
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У садибній 

житловій 

забудові 

1,915 2,129 800 950 1,532 2,023 3000 4500 0,511 0,493 

 Всього: 1,915 2,129   1,532 2,023   0,511 0,493 

 

Таблиця 2.10.5 

Розрахунок електричних навантажень комунальної, виробничої сфери 

та громадського обслуговування 

№ 

п/п 

Найменування 

споживачів 

Річне 

споживання 

електроенергії,  

млн. кВт, год. 

Число годин 

використання 

максимуму 

навантаження, рік 

Загальне 

навантаження, 

тис. кВт 

Існ. 

стан 

Розрах. 

період 

Існ. 

стан 

Розрах. 

період 

Існ. 

стан 

Розрах. 

строк 

1 
Потреби громадських 

споруд 
0,322 0,434 4100 4100 1,391 1,779 

 Разом: 0,322 0,434   1,391 1,779 
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Таблиця 2.10.6. 

Зведені електричні навантаження 

№ 

п/п 
Найменування споживачів 

Річне споживання 

електроенергії, 

млн.кВт/год. 

Загальне навантаження,  

МВт 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

1 

Господарсько-побутові та 

комунальні потреби 

населення у садибній та 

багатоквартирній житловій 

забудові 

1,532 2,023 0,511 0,493 

2 Потреби громадських споруд 0,322 0,434 1,391 1,779 

 Разом: 1,854 2,457 1,83 2,273 

 
Інші невраховані витрати 

10 % 
0,185 0,246 0,183 0,227 

 Всього по об’єкту: 2,039 2,702 2,013 2,5 

 

Приймаємо максимальне сумарне річне електроспоживання села на 

перспективний період 2,702 млн. кВт∙год/рік. Сумарна необхідна потужність джерел 

електропостачання приймаємо 2,5 МВт. 

У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок передбаченого в 

генеральному плані нового будівництва житлових будинків, забезпечення більшої 

комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення енергоозброєності житла, а також 

розширення мережі культурно-побутового та господарського обслуговування 

населення, збільшиться споживання електроенергії та потужність електричного 

навантаження. 

Враховуючи дані розрахунків та існуючу ситуацію в системі електропостачання 

села, містобудівною документацією пропонується: 

- електропостачання існуючих споживачів села буде виконуватись по 

існуючих мережах 10 кВ і 0,4 кВ; 

- встановлення закритих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ; 

- проводити поступову заміну трансформаторів на підстанціях на більшу 

потужність в міру збільшення електричних навантажень; 

- в процесі експлуатації виконати реконструкцію існуючих 

трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ та мереж 10 кВ і 0,4 кВ; 

- існуючі електричні мережі та об’єкти, які потрапляють під плями існуючої 

та перспективної забудови підлягають перенесенню або ліквідації при їх недоцільності. 

Зокрема, в проєкті пропонується здійснити перенесення ділянок повітряних ПЛ 10 кВ в 

кабельні лінії вздовж існуючих та проєктних вулиць; 

- здійснювати будівництво нових трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ та 

мереж 10 кВ і 0,4 кВ для електропостачання споживачів на проєктний етап. 

Розташування, потужність та кількість трансформаторних підстанцій вирішуються при 

подальшому проєктуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації. 
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Протягом всього проєктного етапу необхідно проводити реконструкцію та 

розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально 

застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології. 

Підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому проєктуванні 

згідно з технічними умовами енергопостачальної організації. 

Всі наведені у розділі параметри електричних споруд мають уточнюватися на 

подальших стадіях проєктування. 

 

2.10.7. ТЕЛЕФОНІЗАЦІЯ ТА РАДІОФІКАЦІЯ 

На перспективний період потреба села у телефонах, з врахуванням потреб 

об’єктів господарської діяльності, об’єктів освіти, культури, науки, органів управління – 

20 % від навантаження житлового сектора, а також згасання в мережі складає 693 шт, 

передбачається виконувати телефонізацію села з використанням систем мобільного та 

супутникового зв’язку. 

На перспективний період потреба села у радіоточках з врахуванням потреб 

об’єктів господарської діяльності, об’єктів освіти, культури, науки, органів управління – 

20 % від навантаження житлового сектора, а також згасання в мережі складає 

693 радіоточок. Для подальшої радіофікації села пропонується прокладання проводом 

РМПЗЭП 1х2х1,2 розподільчої фідерної лінії від радіовузла. Остаточне місце 

підключення та обсяги робіт пропонується визначити після отримання технічних умов 

на підключення. 

Для забезпечення телебаченням села пропонується прокладання волоконно-

оптичних кабелів від найближчого оптичного вузла. На території села у захисних шафах 

пропонується встановити оптичні приймачі. Побудову мережі телебачення 

пропонується здійснювати за допомогою радіочастотного коаксіального кабелю з 

використанням телевізійних підсилювачів. 

Вибір вузла, траси прокладання, а також місць розташування оптичних приймачів 

пропонується здійснити на подальших стадіях проєктування (стадії «Проєкт» і «Робоча 

документація»). 

Для забезпечення інтернет зв’язком проєктом передбачається приєднання до 

волоконно-оптичної лінії пропускною здатністю 100 Мб/с. Вибір провайдера 

пропонується здійснити на подальших стадіях проєктування. 
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2.11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного 

картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи архітектурно-планувальні 

рішення та перспективи розвитку визначився комплекс гідротехнічних заходів з 

інженерної підготовки та захисту території, який включає: 

- розчистку та благоустрій водних об’єктів; 

- захист від підтоплення; 

- протизсувні та протиерозійні заходи. 

Всі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки території виконані у 

відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1-25-

2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення» на стадії 

схеми і не можуть служити документом для виконання робіт. 

Всі об’єми визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях 

проєктування. 

 

2.11.1. ВІДВЕДЕННЯ ДОЩОВИХ ТА ТАЛИХ ВОД 

Схему відведення дощових та талих вод розроблено згідно планувальних рішень. 

Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність 

архітектурно-планувального вирішення території. 

Заходи з організації відведення дощових та талих вод розроблено з урахуванням 

планувальних рішень та виконано у відповідності з вимогами Водного кодексу, ДБН 

Б.1.1-15:2012, ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.3-5:2019. 

При опрацюванні «Схеми інженерної підготовки та захисту території» у частині 

засобів відведення дощових та талих вод були вирішені наступні основні питання: 

- способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої 

житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генеральним планом; 

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних 

споруд перед випусками стоків дощової каналізації. 

З огляду на топографічні умови, значні перепади відміток існуючої поверхні 

землі, неможливе влаштування єдиної централізованої системи водовідведення із 

влаштуванням централізованих очисних споруд дощової каналізації. 

Рішенням генерального плану відведення дощового стоку передбачено 

самопливною відкритою та закритою мережею дощової каналізації до локальних 

очисних споруд. 

Відвід дощових вод самопливною мережею дощової каналізації передбачається 

відкритим способом по спланованій поверхні до лотків проїзної частини вулиць з 

послідуючим виведенням до водопоглинаючих колодязів, які влаштовуються вздовж 

вулиць зі змінними сміттєутримувачами та спеціальними решітками з метою 

запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим та будівельним 

сміттям. При заповненні зазначеного колодязю, мул, що залишився відкачується 

спеціальним транспортним засобом та вивозиться за межі населеного пункту. 

Відвід дощових вод закритою мережею дощової каналізації передбачається до 

локальних очисних споруд. Проєкт передбачає улаштування локальних очисних споруд 

закритого типу. Дощовий стік після очищення скидається у водойми. Передбачається 

будівництво локальних очисних споруд, із застосуванням індивідуальних проєктів і 

спеціальних конструктивних рішень з впровадженням високоефективних передових 

технологій по очищенню стоків, передбачається повна очистка поверхневого стоку 
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відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними 

водами. 

Відвід дощових вод закритою мережею дощової каналізації передбачається до 

локальних очисних споруд. Проєкт передбачає улаштування локальних очисних споруд 

закритого типу. Дощовий стік після очищення скидається у водойми (р. Боржава). 

Передбачається будівництво локальних очисних споруд, із застосуванням 

індивідуальних проєктів і спеціальних конструктивних рішень з впровадженням 

високоефективних передових технологій по очищенню стоків, передбачається повна 

очистка поверхневого стоку відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від 

забруднення стічними водами. 

Санітарно-захисна зона від очисних споруд дощової каналізації – 15 м. 

З огляду на топографічні умови, планувальну структуру, а також перспективну 

вуличну мережу, генеральним планом пропонується: 

- будівництво 7 басейнів локальних очисних споруд дощової каналізації з 

викидом очищеної води у водойми;  

- будівництво 18,9 км дощової каналізації відкритого та закритого типу. 

Остаточні умови будівництва систем відведення дощових та талих вод (мереж та 

споруд), місця випуску очищених стоків уточнюються на наступних стадіях 

проєктування відповідно до технічних умов експлуатуючих організацій та гідравлічних 

розрахунків. 

Проєктом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових і 

поверхневих вод. Зважаючи на точність топографічної основи М 1:2000, розроблена 

схема підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, береться 

за основу і потребує подальшого уточнення на наступних стадіях проєктування 

відповідно до технічних умов експлуатуючих організацій. 

 

2.11.2. БЛАГОУСТРІЙ ІСНУЮЧИХ ВОДОЙМ 

Для покращення санітарно-гігієнічного стану водних об’єктів та прилеглих до них 

територій необхідно виконати ряд заходів, а саме: розчистити від побутового та 

будівельного сміття, від мулу і наносів, від вологолюбивої рослинності. Заходи по 

розчистці рекомендується виконувати регулярно, так як поступово замулюються і 

заростають вологолюбивою рослинністю.  

Розчищення водних об’єктів забезпечить пониження рівня ґрунтових вод, з 

можливістю осушення заболочених територій. 

Днопоглиблення дозволить знизити рівень ґрунтових вод на 1,0 м, тому з’явиться 

можливість використовувати ці території для організації відпочинку населення. 

Крім того, рекомендується провести вертикальне планування на таких територіях 

для організованого скиду поверхневих вод. 

В прибережних територіях встановити санітарно-охоронні зони по обидва береги, 

благоустроїти їх, не допускати скидів побутового і промислового сміття і стоків у водні 

об’єкти. У прибережних захисних смугах навколо водойм забороняється: 

- розорювання земель (крім підготовлення ґрунту для залуження і 

заліснення), а також садівництво та городництво; 

- зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

- влаштування літніх таборів для худоби; 

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 
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- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих 

відходів виробництва, кладовищ, худобомогильників, полів фільтрації тощо. 

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, 

якщо при цьому не порушується її режим:  

- в межах окремих частин існуючих ділянок, визначених для ведення ОСГ 

відповідно до розробленої землевпорядної документації і які потрапляють в межі 

прибережної захисної смуги, передбачається один вид використання – сінокосіння. 

- в межах окремих частин існуючих ділянок, визначених для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд відповідно до 

розробленої землевпорядної документації і які потрапляють в межі прибережної 

захисної смуги, рекомендується влаштовувати тверде покриття доріжок та під’їздів, а на 

відкритому ґрунті створювати газони із багаторічних трав з вкрапленням декоративних 

дерев; 

- у разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок перебудови старих 

або будівництва нових житлових будинків, їх розташування необхідно передбачати за 

межами прибережної захисної смуги. 

Заходи по розчистці рекомендується виконувати регулярно, так як водні об’єкти 

поступово замулюються і заростають вологолюбивою рослинністю. 

Вийнятий при розчищенні водних об’єктів ґрунт можливо використовувати для 

влаштування укосів берегів, підсипання території. Також вийнятий ґрунт, який містить 

велику кількість гумусу та торфу, можливо використовувати для влаштування зелених 

насаджень. 

В прибережних територіях встановити санітарно-охоронні зони, благоустроїти їх, 

не допускати скидів побутового і промислового сміття і стоків. 

Загальна площа водойм, де необхідно виконати заходи по благоустрою та 

розчистці складає 1,51 га. 

Довжина русел водойм, де необхідно виконати заходи по благоустрою та 

розчистці складає 1,07 км. 

Берегоукріплення водойм в межах населеного пункту організовується шляхом 

благоустрою прибережних територій, що включає влаштування укосів берегів та їхнього 

озеленення. На прибережних ділянках розчищених водойм передбачається влаштування 

зон зелених насаджень спеціального призначення. Благоустрій водних об’єктів приведе 

до покращення санітарно-гігієнічного стану прибережних територій.  

Також передбачається поступово виконувати реконструкцію всіх існуючих 

гідротехнічних споруд та водопропускних споруд на водоймах, із заміною їх на нові, а 

також влаштування нових водопропускних залізобетонних труб в місцях перетину їх з 

автодорогами. 

 

2.11.3. ЗАХИСТ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ 

Так як на території села є ділянки з підвищеним рівнем ґрунтових вод, то 

необхідно проведення відповідних заходів для захисту від підтоплення.  

При освоєнні таких територій в боротьбі з високим рівнем ґрунтових вод 

рекомендується застосовувати як спеціальні (влаштування дренажу, підсипки та ін.), так 

і загального характеру (впорядкування поверхневого стоку, гідроізоляцію та ін.) роботи. 

Розчистка водойм та водотоків значно поліпшить ситуацію та сприятиме зниженню 

рівня ґрунтових вод. Загальна площа територій, де необхідно вжити заходів по захисту 

від підтоплення складає біля 33,03 га. 
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Рекомендується провести зниження рівня ґрунтових вод на глибину не менше ніж 

на 2,5 м на ділянках капітальної забудови та на глибину не менше 1,0 – для стадіонів, 

парків, скверів та інших зелених насаджень. В межах села на подальших стадіях 

проєктування необхідно виконати розрахунки територій, які потрібно підсипати та 

зрізати. Підсипка та зрізка території виконується з метою планування рельєфу 

місцевості, захисту території від підтоплення з можливістю освоєння території під 

різного виду функціональне призначення.  

На всіх ділянках, що освоюються, незалежно від їх функціонального призначення, 

рекомендується виконати заходи по впорядкуванню поверхневого стоку. 

Завершальним етапом планувальних робіт є виконання агролісомеліоративних 

заходів, що забезпечать стійкість схилів (укосів) при освоєнні та захист від ерозії ґрунтів 

та перероблення берегів. 

 

2.11.4. ПРОТИЗСУВНІ ТА ПРОТИЕРОЗІЙНІ ЗАХОДИ 

Згідно інженерно-будівельної оцінки на території села мають прояв селові, 

ерозійні та зсувонебезпечні процеси. 

В разі проведення на даних ділянках будь яких будівельних робіт та для захисту 

нижче розташованої забудови, необхідно виконувати протизсувні заходи після 

проведення комплексного вивчення геологічних і гідрогеологічних умов даної території. 

На ділянках, де відбуваються ерозійні процеси, слід передбачити упорядкування 

поверхневого стоку, терасування схилів, лісомеліоративні заходи, прокладання 

водостічних і дренажних колекторів по дну балок і ярів. Після проведення комплексу 

протиерозійних і протиобвальних заходів такі території можна використовувати для 

розміщення транспортних споруд, гаражів, складів і комунальних об’єктів, а також 

улаштування парків. 

Комплекс заходів на таких ділянках включає у себе будівництво нагірних валів, 

канав, водовідвідних лотків уздовж смуг спусків для збирання і відведення поверхневих 

вод у водотоки (річки, струмки, водойми). На ділянках нової житлової забудови 

обов'язково необхідно виконувати вертикальне планування території з організацією 

поверхневого стоку. Водоскидні споруди (випуски, оголовки) улаштовувати 

залізобетонними, бетонними та ін.  

Загальна площа проведення протиерозійних та протизсувних заходів необхідна на 

ділянках – 247,7 га. 

Всі заходи слід уточнювати на подальших стадіях проєктування, після проведення 

більш ретельних вишукувань і досліджень гідрогеологічних та інженерно-будівельних 

факторів. 

 

2.11.5. ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ 

Схему вертикального планування розроблено згідно планувальних рішень на 

топографічному матеріалі масштабу 1:2 000 і виконано у відповідності з ДБН Б.2.2-

12:2019 та ДБН В.2.3-5:2019. 

Вертикальне планування території виконано з урахуванням наступних вимог: 

- максимального збереження рельєфу (відмітки коливаються в межах 213,12 

до 473,66 м); 

- максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень; 

- відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію 

ґрунтів; 

- мінімального обсягу земляних робіт; 
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- мінімального дебалансу земляних мас. 

Проєктні відмітки відносяться до верху покриття проїздів. Ухили та відстані 

представлені у вигляді дробу: в чисельнику – ухил в проміле, в знаменнику – відстань 

ухилу в метрах.  

Вертикальне планування території на проєктних ділянках виконано виходячи з 

умов, що дана територія потребує значної підсипки, оскільки є затоплюваною та 

заболоченою. 

Даний розділ підтверджує можливість здійснення планувального рішення 

проєктної території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях 

проєктування. 

 

Першочергові заходи 

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерної 

підготовки території: 

- розчистку та благоустрій водних об’єктів; 

- захист від підтоплення; 

- протизсувні та протиерозійні заходи; 

- відведення поверхневих стічних вод з вулиць в понижені місця; 

- реконструкція вулично-дорожньої мережі; 

- відновлення рослинного покрову. 
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2.12. ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНИЙ ПРОГНОЗ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, ПОДОЛАННЯ ТА 

ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВІВ НЕГАТИВНИХ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ 

ФАКТОРІВ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА 

Аналіз природних умов і ресурсів свідчить, що село Суха на даному етапі має 

достатній природно-ресурсний потенціал для його життєдіяльності та розвитку. З метою 

охорони й оздоровлення навколишнього середовища у проєкті рекомендовано виконати 

ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен 

реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-

епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління. 

 

Щодо охорони атмосферного повітря рекомендовано виконати комплекс заходів: 

- застосування нових технологій та обладнання, у тому числі очисного 

устаткування, що дозволить зменшити шкідливий вплив на оточуюче середовище, а 

також перенесення чи ліквідацію окремих джерел шкідливого впливу, які межують з 

житловою забудовою, та в подальшому узгодити в установленому порядку з органами 

санітарного епідеміологічного контролю скорочення розміру нормативних санітарно-

захисних зон; 

- інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між 

джерелами та житловою забудовою). 

Окрім того, з метою забезпечення нормативної якості повітря рекомендується: 

- проведення будівництва комунальних систем та об’єктів водопостачання 

шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження; 

- коригування транспортної схеми; покращення дорожнього покриття 

вуличної мережі; (детальніше див. розділ «Транспорт»); розширення зелених смуг 

вздовж вулиць для зниження ступеню пилового забруднення; 

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. 

 

Щодо охорони водного басейну: 

- розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж прибережно-захисних смуг річки Боржава на території Довжанської 

сільської ради; 

- розроблення проєкту водоохоронної зони водних об’єктів, відповідно до 

вимог Водного та Земельного кодексів України; 

- здійснення екологічного оздоровлення водних об’єктів населеного пункту 

за рахунок проведення гідротехнічних заходів; 

- впровадження системи комунального водопостачання за рахунок роботи 

комунального водопроводу із забезпеченням надійного санітарного контролю як за 

якістю, так і за раціональним використанням питної води; 

- будівництво системи централізованого комунального водопостачання до 

100 % забезпечення питною водою; 

- розроблення проєкту водоохоронної зони водотоків відповідно до вимог 

Водного та Земельного кодексів України; 

- посилення державного нагляду та контролю за дотриманням режимів 

господарської діяльності, визначених Постановою КМ України № 2024 від 18.12.1998 р. 

«Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», розробка 

спеціалізованих проєктів зон санітарної охорони джерел водопостачання (свердловин); 
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- розроблення робочого проєкту будівництва мережі зливової каналізації; 

- будівництво каналізаційних насосних станцій з санітарно-захисною зоною 

15 метрів; 

- будівництво очисних споруд каналізації на основі новітніх технологій 

очистки стічних вод. 

 

Стосовно охорони ґрунтів: 

- проведення геохімічного обстеження території села Суха; 

- 100 % охоплення території планово-подвірною санітарною очисткою, 

реалізація програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити на 

30-50 % обсяг вивозу твердих побутових відходів; 

- розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення села Суха з 

уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення 

промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного 

стану території; 

- покращення дорожнього покриття вуличної мережі. 

 

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум): 

- забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих до 

вулиць територій забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх 

захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах 

захисних смуг доріг та дотримання санітарних розривів згідно ДБН Б.2.2-12:2019. 

При будівництві або реконструкції промислових, комунальних і транспортних 

об’єктів потрібно передбачати заходи, які забезпечують гігієнічні нормативи звуку і 

вібрації на сельбищній території, в приміщеннях житлових і громадських будівель 

відповідно до санітарних норм. 

Гігієнічна оцінка акустичного режиму здійснюється на основі побудованих на 

розрахункових або інструментальних даних карт розподілу рівнів звуку вулично-

дорожньої мережі, карт зон акустичного дискомфорту територій поблизу основних 

джерел акустичного забруднення, що розробляються у складі генеральних планів, 

проєктів детального планування і забудови житлових районів, громадських центрів і 

комплексів, а також на основі спеціально виконаних цільових натурних досліджень. 

Забезпечення на сельбищній території акустичного режиму, що відповідає 

гігієнічним нормативам, повинно здійснюватися шляхом застосування містобудівних, 

будівельних та конструктивних рішень, адміністративно-організаційних заходів. 

Містобудівні методи захисту від шуму та вібрації повинні включати заходи по 

зонуванню території населених пунктів, раціональному плануванню і організації  

вулично-дорожньої мережі, створенню санітарно-захисних зон навколо основних 

стаціонарних джерел акустичного випромінювання. 

Для зниження вкладу вулично-дорожньої мережі в загальне акустичне 

навантаження на населення необхідно використовувати: 

- штучні та природні акустичні екрани; 

- звукозахисні споруди або захисні елементи в спорудах першого ешелону 

забудови. 

Через населений пункт проходить районна автомобільна дорога загального 

користування місцевого значення С-070504 «Бронька - Суха IV технічної категорії з 

шириною проїзної частини 7,0 м. При проведенні реконструкції або розміщенні об’єктів 

будівництва на територіях сформованої забудови відстань від бровки земляного полотна 
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доріг ІV категорії до лінії регулювання житлової, дачної та садової забудови можливо 

зменшувати до 25 м, за умови дотримання нормативних акустичних показників та при 

облаштуванні шумозахисних екранів та смуг озеленення завширшки не менше 10-15 м.  

 

Ландшафтно-планувальні заходи: 

- формування планувальної структури території села Суха з урахуванням 

особливостей ландшафту; 

- створення нових зелених насаджень у межах села Суха; 

- формування СЗЗ (озеленення, благоустрій) комунальних об’єктів; 

- формування єдиної системи контрольно-спостережних постів системи 

моніторингу навколишнього середовища (житлова зона, рекреаційна зона, комунальна 

зона). 

 

Електромагнітне забруднення: 

З метою захисту населення від дії електричного поля повітряних ліній 

електропередачі (ПЛЕ) встановлюються охоронні зони, території яких розташовуються 

вздовж трас ПЛЕ по обидва їх боки. Розміри цієї території визначаються від проєкції на 

землю крайнього струмонесучого дроту до відстаней, на яких забезпечується гранично 

допустимий рівень поля, встановлений діючими санітарними нормами. 

В межах охоронних зон ПЛЕ забороняється розміщувати житлові і громадські 

будівлі, дачні ділянки та інші місця перебування людей, майданчики для стоянки та 

зупинки всіх видів транспорту, підприємства по обслуговуванню автомобілів, а також 

сховища нафти і нафтопродуктів. 

Сільськогосподарські угіддя, що знаходяться на території охоронних зон ПЛЕ, 

можуть бути використані для вирощування сільськогосподарських культур, що не 

потребують ручної обробки, тобто повинні бути виключені умови для тривалого 

перебування людини в зоні дії електричного поля. 

Електромагнітне забруднення на території створюється існуючих ЛЕП-10 кВ (з 

охоронною зоною 10 м). Проєктом передбачається 100 відсоткове забезпечення 

території села вуличним освітленням. 

Прокладку електричних мереж напругою 10 кВ на сельбищних територіях 

потрібно, як правило, передбачати кабельними лініями. 

 

2.12.1. ПРОЄКТНІ ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ 

Таблиця 2.12.1. 

Проєктні нормативні планувальні обмеження об’єктів села Суха 

Об’єкти 

Нормативні 

планувальні 

обмеження, м 

Документ 

Об’єкти комунального призначення 

Кладовище традиційного поховання 

після закриття та завершення 

кладовищного періоду 

100 
ДСанПіН 2.2.2.028-99 пункт 

3.12 

Каналізаційні очисні споруди 50 ДСП 173-96 (додаток № 12) 
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Об’єкти 

Нормативні 

планувальні 

обмеження, м 

Документ 

Локальні очисні споруди дощової 

каналізації 
15 

ДБН Б.2.2-12:2019 (додаток 

№ 3) 

Каналізаційні насосні станції 15 ДСП 173-96 (додаток № 12) 

Комунікаційні об’єкти 

Артезіанські свердловини з 

водонапірними вежами – зона 

санітарної охорони 

30 

ДБН В.2.5-74:2013. 

«Водопостачання зовнішні 

мережі та споруди основні 

положення проєктування» 

п.15.2.3.1 

ЛЕП (10 кВ) - охоронна зона 10 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 березня 1997 р. № 

209 

«Про затвердження Правил 

охорони електричних мереж» 

п.5 

Транспортні коридори 

Автомобільна дорога місцевого 

значення 

С-070504 «Бронька - Суха» 

25 ДСП 173-96 (п.5.25) 

Природоохоронні об’єкти 

Прибережні захисні смуги водних 

об’єктів (пропозиції щодо 

встановлення) струмки Красний Луг, 

Токарний, безіменні 

25 
ВКУ (ст. № 88) та згідно 

містобудівної документації 

Протипожежна відстань до лісових 

ділянок листяного лісу 
20 ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 15.2.4) 
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2.13. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Тверді побутові відходи мешканці села Суха, в основному, утилізують на 

присадибних ділянках шляхом компостування та спалювання. Решта відходів, як 

побутового, так і будівельного сміття, вивозиться на полігони твердих побутових 

відходів, що розташований біля міста Іршава. 

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2019 обсяг утворення твердих побутових 

відходів та сміття з вулиць, на розрахунковий період проєкту, складе 16,675 тис. т 

(чисельність населення 2 129 осіб; норма утворення ТПВ на одну особу – 350 кг/рік та 

додатково 10 %, що враховують утворення великогабаритних, ремонтних та будівельних 

відходів. Для забезпечення можливості видалення обсягу ТПВ, що буде утворений до 

кінця розрахункового періоду проєкту, необхідна ділянка площею 0,3335 га (з 

розрахунку 0,02 га на 1,00 тис. т відходів і терміну експлуатації 20 років), санітарно-

захисна зона – 500 м. 

Вивезення ТПВ на перспективу передбачено і надалі здійснювати на існуючі 

полігони твердих побутових відходів, що знаходиться біля міста Іршава, 

спеціалізованою організацією за умови укладання договорів. 

Розрахункова кількість машин для санітарного очищення території села: 

1 сміттєвоза; 2 прибиральны машини. 

Приведені показники підлягають уточненню при розробці спеціалізованої схеми 

санітарного очищення.  

З метою забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими 

відходами» (постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2004 р. № 265) 

передбачається подальше впровадження організації роздільного збору твердих 

побутових відходів населеного пункту з наступним використанням і утилізацією. За 

умови організації роздільного збору обсяг вивозу твердих побутових відходів можна 

зменшити на 30-50 %.  

Для вирішення питання поводження з ТПВ в Довжанській сільській раді 

необхідна розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення з уточненням 

першочергових та перспективних заходів, спрямованих на сортування ТПВ, поліпшення 

екологічного та санітарного стану, утилізації вторинної сировини, скорочення об’ємів 

ТПВ та зменшення транспортних витрат тощо. 

Основні заходи щодо впровадження та розвитку системи санітарного очищення 

передбачають:  

- охоплення усієї території населених пунктів Довжанської сільської ради 

(усіх споживачів) централізованою планово-регулярною системою санітарного 

очищення;  

- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, 

подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства та інших заходів 

з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів. 

- придбання спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення, 

контейнерів для роздільного збору ТПВ;  

- облаштування ділянок для встановлення контейнерів; 

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та 

контейнерів. 

Основні рішення та показники стосовно системи санітарного очищення беруться 

за основу та підлягають уточненню на наступних стадіях проєктування та при 

подальшій розробці спеціалізованої схеми санітарного очищення. Основними 

завданнями схеми є визначення: 
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- черговості здійснення заходів із санітарного очищення; 

- обсягів робіт із санітарного очищення;  

- систем і методів поводження з побутовими відходами, необхідної кількості 

спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових 

відходів, машин, механізмів, устаткування та інвентарю для здійснення робіт із 

прибирання об’єктів благоустрою;  

- доцільності проєктування, будівництва, реконструкції, розширення об’єктів 

поводження з побутовими відходами, їх основних параметрів та місць розміщення; 

- обсягів фінансування заходів, передбачених схемою.  

Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 

11.2.1 стратегія поводження із ТПВ повинна базуватись на «Схемах санітарного 

очищення населених пунктів», однак враховуючи відсутність затвердженої Схеми 

санітарного очищення села Суха та наголошуючи на максимально форсованому 

вирішенні проблемного питання екологічного поводження з відходами, проєктними 

рішеннями містобудівної документації передбачено:  

1. Забезпечення укладання договорів про надання послуг між споживачем та 

виконавцем послуг (якого згідно зі статтею 35-1 ЗУ «Про відходи» визначає орган 

місцевого самоврядування) з вивезення побутових відходів відповідно до Типового 

договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами (п. 3 Постанови 

КабМін України від 10 грудня 2008 р. № 1 070 «Про затвердження Правил надання 

послуг з поводження з побутовими відходами»). 

2. Організація пункту приймання вторинної сировини із можливістю 

влаштування контейнерних майданчиків для збору ресурсоцінних компонентів відходів: 

скла, паперу/картону, полімерів тощо та проведення агітаційної роботи серед населення 

щодо збільшення обсягів сортування відходів. 

3. Організація вивозу відходів на сортувально-перевантажувальну станцію, де 

буде здійснюватись первинна обробка вторинної сировини для подальшої їх утилізації 

спеціалізованими підприємствами.  

4. Вивіз відходів, що не підлягають утилізації (тобто використанню відходів в 

якості вторинних матеріалів чи енергетичних ресурсів) та знешкодженню (тобто 

зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного 

чи біологічного їх оброблення) пропонується на об’єкт поводження з ТПВ – 

паспортизований полігон ТПВ, за умовами Договору про надання послуг із приймання 

та захоронення твердих побутових відходів на полігоні ТПВ. 

Так, як рішеннями Генерального плану передбачається будівництво системи 

побутової каналізації з підключенням до неї усіх споживачів села з відведенням 

господарчо-побутових стоків до очисних споруд, рідкі відходи будуть відводитись та 

обеззаражуватись на очисних спорудах із подальшим використанням умовно чистих 

вод. 

З метою безпечного поводження з трупами тварин, іншими біологічними 

відходами необхідно заключити угоду з спеціалізованим підприємством, що надає 

послуги з утилізації відходів тваринного походження. 

Також необхідно вирішити питання щодо закриття кладовищ традиційного 

поховання, що після завершення кладовищного періоду дозволить зменшити СЗЗ до 100 

метрів. Відповідно до пункту 4.2 ДСП 173-96 розміщення житлово-громадських 

об'єктів, а також дачних поселень не допускається на територіях закритих кладовищ та 

звалищ господарсько-побутових відходів, які повинні виключатись із зон забудови та 

використовуватись під озеленення (при піщаних грунтах, супісках та суглинках на 15-20 
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років,  при глинистих грунтах – на 25-30 років після останнього поховання або закриття 

звалища). 

Основні рішення та показники стосовно системи санітарного очищення беруться 

за основу та підлягають уточненню на наступних стадіях проєктування та при розробці 

спеціалізованої схеми санітарного очищення. 

Правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням 

або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, 

обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з 

відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та 

здоров'я людини проводити відповідно до положень Закону України «Про відходи». 

Для ефективного вирішення проблем у сфері поводження з ТПВ на території 

населеного пункту та в Довжанській сільській раді в цілому рекомендовано проведення 

просвітницьких та агітаційних заходів щодо поводження з відходами, їх сортування та 

роздільного збору. Впровадження роздільного збирання ТПВ має супроводжуватись 

проведенням постійної агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та 

екологічному відношеннях поводження з ТПВ та необхідності свідомої активної участі 

усіх верств населення у впровадженні роздільного збирання компонентів ТПВ. 

Внаслідок проведення інформаційно-просвітницької діяльності можливе попередження 

утворення відходів, що є найпростішим способом управління відходами. До прикладу, є 

потреба інформувати населення про необхідність зменшення відходів шляхом змінення 

одноразових речей на багаторазові, а також ознайомлення з загальними правилами 

сортування. 
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2.14. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

Для протипожежної безпеки села проєктом передбачається будівництво пожежно-

рятувального підрозділу на два пожежних автомобіля, будівництво якого 

передбачається проєктом в північно-східній частині села Бронька. 

Проєктний пожежно-рятувальний підрозділ буде обслуговувати населення села 

Бронька та села Суха. При цьому радіус обслуговування виробничих споруд категорій 

А, Б та В не повинен перевищувати 2 км, а житлової зони – 3 км. по дорогах з твердим 

покриттям. 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж 

прийнято згідно з ДБН В.2.5-74 2013, табл. 3 і 4 складають 10,0 л/с на 1 пожежу. 

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Розрахункові витрати води на потреби внутрішнього пожежогасіння складають 1 

х 2,5 л/с. Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 6.2.13 ДБН 

В.2.5-74:2013). Розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів прийнято 120 хв 

(таблиця 6 ДБН В.2.5-64:2012). 

Об’єм води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння складе: 

𝑉пож =
3×3600×10×1+2×3600×2.5

1000
= 126,0 (м3). 

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння 

однієї пожежі і 120-ти хвилинного внутрішнього гасіння однієї пожежі, при 

одночасному забезпеченні потреб у воді на інші потреби, пропонується зберігати у 

резервуарах чистої вод будівництво яких передбачається на території станції 

водопідготовлення. У період гасіння пожежі передбачається включення пожежних 

насосів, встановлення яких також передбачається на території водопровідних споруд, 

згідно з розділом 11 ДБН В.2.5-74:2013. 

Зовнішнє пожежогасіння на території села передбачається від пожежних гідрантів 

125 мм. за ГОСТ 8220-85, що мають бути встановлені на кільцевих водопровідних 

мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного та на відстанях до будівель і 

споруд, або їх частин, що обслуговуються гідрантами, не більше 200 м. по дорогах з 

твердим покриттям та не менше 5  м (пукти 12.16 та 13.3.4 ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). У місцях розташування пожежних 

гідрантів на опорах ЛЕП напругою 0,4 кВ проєктом пропонується встановлення 

світлових покажчиків «ПГ», згідно з НАПБ А.01.001, ДСТУ ISO 6309, ГОСТ 12.4.009-

83. Внутрішнє пожежогасіння передбачається від пожежних кран-комплектів за 

ДСТУ 4401-2:2005, встановлених всередині будівель. 

Остаточно способи гасіння пожеж, об’єми води на потреби пожежогасіння, місця 

зберігання протипожежного запасу води, конкретні місця розташування пожежних 

гідрантів та світлових покажчиків «ПГ» пропонується уточнити на подальших стадіях 

проєктування (стадії «Проєкт» і «Робоча документація»).  

Додатково для потреб зовнішнього пожежогасіння, згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій», п. 15.3.8, проєктом передбачається забір води 

пожежними автомобілями з відкритих водойм. Для цього, згідно з ДБН В.2.5-74:2013 

п. 13.3.2, 13.3.6  передбачається влаштування приймального (мокрого) колодязя на 

березі водойми та під’їзду з твердим покриттям і поворотним майданчиком розмірами 

не менше 12x12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої 

пори року. 

Місткість водозабірного колодязя – 5 м3. 
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Радіус дії протипожежного водоприймального колодязя, що охоплює зону 

території будівництва, становить 150 м. 

В місці розташування протипожежного водоприймального колодязя 

встановлюється світловий покажчик «ПВ», згідно з НАПБ А.01.001, ГОСТ 12.4.026 та 

ДСТУ ISO 6309. Конкретні місця розташування водозабірних колодязів і світлових 

покажчиків «ПВ» вирішуються на подальшій стадії проєктування (стадія «Проєкт» і 

«Робоча документація»). 
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3. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СУХА 

№ 

п/п 
Назва показників 

Одиниці 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап 20 р. 

(на 2042 р.) 

1 Населення: осіб 1 915 2 129 

2 
Територія в межах населеного 

пункту, всього: 
га 309,1 331,99 

2.1 Житлової забудови, всього: га 69,66 99,93 

 з них:    

 - садибної + ОСГ (приватна) га 68,86 97,0 

 
- відведені але неосвоєні під садибну 

житлову забудову 
га 0,8 - 

 - на стратегічну перспективу га  2,93 

2.2 Громадської забудови, всього: га 1,02 2,02 

2.3 Складські території, всього: га - - 

2.4 Виробничої забудови, всього: га - 108,77 

 з них:    

 - вирощування енергетичної верби га - 108,77 

2.5 Комунальної, всього: га 1,24 2,52 

 з них:    

 - території кладовищ га 1,22 1,22 

 
- території головних споруд інженерної 

інфраструктури 
га 0,02 1,3 

2.6 Транспортної інфраструктури, всього: га 6,26 27,18 

2.7 
Ландшафтно-рекреаційної  та 

озелененої 
га 56,20 58,26 

 з них:    

 - лісів га 56,20 41,59 

 
- озеленені території загального 

користування 
га - 2,73 

 - території спеціального призначення га - 13,94 

2.8 Водних поверхонь, всього: га 1,49 1,51 

2.9 
Сільськогосподарських угідь (ОСГ), 

всього: 
га 23,64 30,14 

 
Товарного сільськогосподарського 

виробництва 
га - 1,66 

2.10 
Озеленені території без 

функціонального призначення 
га 149,59 - 
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№ 

п/п 
Назва показників 

Одиниці 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап 20 р. 

(на 2042 р.) 

3 Житловий фонд, всього: 

м2 59 520 69 282 

к-сть 

будинків/ 

квартир 

496 577 

3.1 
Розподіл житлового фонду за видами 

забудови: 
   

 - садибна 

м2 59 520 69 282 

к-сть 

будинків/ 

квартир 

496 577 

3.2 
Середня житлова забезпеченість 

населення  
   

 - у садибній житловій забудові м2/особу 31,1 32,5 

4 Нове житлове будівництво 

м2 - 9 762 

к-сть 

будинків/ 

квартир 

- 81 

 - одноквартирне садибне 

м2 - 9 762 

к-сть 

будинків/ 

квартир 

- 81 

5 Соціальна інфраструктура: 

5.1 Заклад дошкільної освіти місць 40 80 

5.2 Заклад загальної середньої освіти місць 280 280 

5.3 Спеціальні заклади позашкільної освіти місць - 10 

5.4 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 
об’єкт 1 1 

5.5 Аптека об’єкт - 1 

5.6 
Спортивні зали загального 

користування 

м2 площі 

підлоги 
- 300 

5.7 
Клубні приміщення (за місцем 

проживання) 
місць 250 250 

5.8 Бібліотека 

тис. од. 

збереження/ 

чит. місць 

10/6 10/6 

5.9 Культові споруди місць 200 200 

5.10 Магазини 
м2 торгової 

площі 
180 280 
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№ 

п/п 
Назва показників 

Одиниці 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап 20 р. 

(на 2042 р.) 

5.12 
Підприємства харчування (заклади 

ресторанного господарства) 
місць 60 80 

5.13 Майстерні побутового обслуговування 
робочих 

місць 
3 6 

5.14 Торговельний центр об’єкт 1 1 

5.15 Філія банківської установи 
операційне 

місце 
- 1 

5.16 Відділення зв’язку об’єкт 1 1 

5.17 Опорний пункт охорони порядку м2  - 100 

5.18 Пожежно-рятувальний підрозділ 
об’єкт/ 

пож. машин 
- 

За рахунок 

проєктного 

пожежно-

рятувального 

підрозділу на 2 

автомобіля, що 

передбачено до 

будівництва в с. 

Бронька 

5.19 Кладовище традиційного захоронення га 0,19 (за межами) 

6 Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту: 

6.1 Довжина вулиць і доріг, всього: км 16,0 22,5 

 з них:    

 - головних вулиць км 3,5 5,4 

 - житлових вулиць км 12,5 17 

6.2 Щільність вулиць і доріг, всього: км/км2 5,2 6,78 

6.3 
Протяжність мережі наземного 

пасажирського транспорту 
км 3,4 9,1 

6.4 
Рівень автомобілізації легкового 

автомобільного транспорту 

машин на 

тис. осіб 
111 280 

7 Інженерне забезпечення: 

7.1 Водопостачання    

 Сумарний відпуск води тис. м3/добу - 441,0 

 Артезіанських свердловин шт - 2 

7.2 Каналізація    

 Загальне надходження стічних вод тис. м3/добу - 411,98 

 
ЛОС господарсько-побутової 

каналізації 
шт - 1 
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№ 

п/п 
Назва показників 

Одиниці 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап 20 р. 

(на 2042 р.) 

 Каналізаційно-насосних станцій шт - 7 

7.3 Електропостачання    

 Сумарне споживання електроенергії 
млн. кВт 

год/рік 
н/д 2,702 

 
Потужність джерела покриття 

електронавантажень 
тис. кВт н/д 2,5 

7.4 Теплопостачання    

 Подача тепла, всього: МВт - 9,205 

7.5 Газопостачання    

 Споживання газу млн. м3/рік - 2,133 

7.6 Телефонізація та радіофікація    

 Кількість телефонів, всього: шт н/д 693 

 Кількість радіоточок, всього: шт н/д 693 

8 Інженерна підготовка та захист території: 

8.1 Розчистка річки, струмків км/га - 1,07/1,51 

8.2 Пониження рівнів ґрунтових вод га - 33,03 

8.3 Протиерозійні та протизсувні заходи га - 247,7 

8.4 Дощова каналізація км - 18,9 

8.5 Очисні споруди дощової каналізації одиниць - 7 

9 Санітарне очищення території: 

9.1 Обсяги твердих побутових відходів тис.т./рік - 16,675 

9.2 Територія для розміщення полігону га - 0,3335 
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