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Детальний план території орієнтовною площею 100,00 га за межами населеного 
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ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ: 

 

МІСТОБУДІВНА ЧАСТИНА: 

1. 
Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі 

території територіальної громади 

М 1:25 000 

(довільний) 

2. 
План існуючого використання території та схема існуючих  обмежень 

у використанні земель 
М 1:1000 

3. Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель М 1:1000 

4. План функціонального зонування території М 1:1000 

5. Схема транспортної мобільності та інфраструктури М 1:1000 

6. Схема інженерного забезпечення території М 1:1000 

7. 
Схема інженерної підготовки, благоустрою території та 

вертикального планування 
М 1:1000 

8. План червоних ліній 

Не підлягає 

розробленню в 

даному ДПТ  

9. Креслення поперечних профілів вулиць М 1:500 

Примітка: Згідно ДБН Б. 1.1-14:2021 не передбачені при розроблення ДПТ за межами 

населеного пункту: 

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час 

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий час 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ЧАСТИНА: 

1 

План сучасного використання земель за формою власності із 

зазначенням категорій та виду цільового призначення, з 

урахуванням наявних обмежень та обтяжень 

М 1:2000 

2 

План земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення 

детального плану, відомості про які підлягають внесенню до 

Державного земельного кадастру 

М 1:2000 

3 

План земельних ділянок, право власності на які посвідчено до 2004 

року та відомості про які не внесено до Державного земельного 

кадастру  

М 1:2000 

4 

План обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають 

внесенню до Державного земельного кадастру на підставі 

розробленої містобудівної документації  

 М 1:2000 

Додатки 74 

1. Рішення ради щодо розроблення містобудівної документації.  

2. Завдання на розроблення ДПТ  

3. Протокол проведення громадського обговорення проекту містобудівної 

документації (громадських слухань, рішень погоджувальної комісії, за наявності), 

інших публічних заходів, довідки про консультації та громадське обговорення у 

процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки  

4. Протокол розгляду проекту містобудівної документації на архітектурно-

містобудівній раді(додається після АМР).  
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5. Матеріали реєстрації об’єктів Державного земельного кадастру, які передбачені 

Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051;  

6. Рішення ради щодо затвердження містобудівної документації (додається після 

затвердження документації).  

Інші матеріали додані в додатки 
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ВСТУП 

 

Детальний план території орієнтовною площею 100,00 га за межами населеного 

пункту с. Кремидів Дубовецької сільської ради, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані 

з користуванням надрами - відноситься до містобудівної документації на місцевому 

рівні. 

Примітка: відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Івано-Франківської області» від 12 червня 2020 р. № 714-р, 

постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 

липня  2020 року № 807-IX, Дубовецька сільська територіальна громада (Галицького 

району) ввійшла до складу Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

Підстава розроблення містобудівної документації – Рішення Дубовецької 

сільської ради від 28 березня 2024 року №40/58-24 «Про розроблення детального 

плану території орієнтовною площею 100,00 га за межами населеного пункту с. 

Кремидів». 

Територія проектування – землі за межами населеного пункту села Кремидів, 

Дубовецька сільська рада, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область 

орієнтовною площею 80,3 га.  

Основною ціллю розроблення зазначеної містобудівної документації є 

дотримання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» при 

розміщенні  Кремидівського родовища гіпсів (згідно досліджень) на території 

проектування, під’їзних шляхів до вказаного родовища, будівель та споруд, 

необхідних для обслуговування родовища, наданні земельних ділянок в 

користування.  

Завданням зазначеної містобудівної документації, зокрема, є визначення всіх 

планувальних обмежень використання території, її планувальної організації, 

функціонального призначення, просторової композиції та розвитку відповідної 

території згідно з вимогами державних будівельних норм, санітарно-гігієнічних 

правил та стандартів, формування земельних ділянок, передбачених завданням на 

розроблення детального плану території. 

Зазначена містобудівна документація розроблена з урахуванням державних 

інтересів, інтересів територіальної громади, громадських інтересів.   

Межа населеного пункту села Кремидів нанесена в містобудівній документації 

відповідно до відомостей індексно-кадастрової карти. 

Слід наголосити, що даний документ державного планування розроблений із 

врахуванням вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», 

Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів 

державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних 

ресурсів України від 10.08.2018 р. № 296 (із змінами) та містить Розділ «Охорона 

навколишнього природного середовища», що є Звітом про стратегічну екологічну 

оцінку. 

Детальний план території розроблено також відповідно до Схеми планування 

території Івано-Франківської області, розробленої Українським державним науково-

дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням 

Івано-Франківської обласної ради від 30.06.2017р. № 548-16/2017, Проекту районної 
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планіровки Галицького району, розробленого в 1986 році, що вказує на зв’язок цієї 

містобудівної документації з іншими документами державного планування. 

Вказана містобудівна документація не підлягає експертизі. 

Детальний план на дану територію розроблено на підставі наступних вихідних 

даних: 

1.) Рішення Дубовецької сільської ради від 28 березня 2024 року №40/58-24 «Про 

розроблення детального плану території орієнтовною площею 100,00 га за межами 

населеного пункту с. Кремидів» 

2.) Топогеодезична зйомка в масштабі М 1:1000. 

3.) Завдання на розроблення Детального плану території 

4.)  При розроблені містобудівної документації, враховано вимоги 

наступних законодавчих актів, норм та правил: 

1.) Земельний кодекс України; 

2.) Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

3.) Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 

4.) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної 

документації» від 01.09.2021р. №926 (із змінами); 

5.) Постанова Кабінету Міністрів України «Про визначення формату 

електронних документів комплексного плану просторового розвитку території 

територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану 

території» від 9 червня 2021 р. № 632; 

6.) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

ведення Державного земельного кадастру» від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (із 

змінами); 

7.) Наказ Міністерства розвитку громад та територій «Про затвердження 

структури Бази геоданих містобудівної документації на місцевому рівні» від 

22.02.2022 № 56, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2022 р. 

за № 432/37768; 

8.) Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про 

затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної 

оцінки документів державного планування» від 10.08.2018 р. № 296 (із змінами); 

9.) ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 

10.) ДБН Б. 1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на 

місцевому рівні»; 

11.)  ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»; 

12.) ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

13.) ДБН.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України»; 

14.) ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»; 

15.) ДБН В. 1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

16.) ДБН В. 1.1-25:2009 «Інженерний захист територій та споруд від 

підтоплення та затоплення»; 

17.) ДСТУ Б Б. 1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів 

містобудівної документації»;  

18.) ДСТУ-НБ В. 1.1-27 2010 «Будівельна кліматологія»; 

19.) ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів»; 
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20.) інші акти, норми та правила в даній сфері правового регулювання. 

 

Назва:Дубовецька 

Назва (EN):Dubovetska 

Код КАТОТТГ:UA26040130000010870 

Тип:H 

Код типу:H 

Код КОАТУУ: 2621281500 
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Розділ I. СТРАТЕГІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ 

 
1. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ 

Територією проектування згідно даного детального плану території є землі за 

межами населеного пункту села Кремидів, Дубовецька сільська рада, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область орієнтовною площею 80,3 га.  

В другій половині 1950-х  і 1980-х років на територіях, прилеглих до сіл 

Медуха, Бишів, Кремидів, Тумир, Лани, Межигірці виконувались пошуки 

декоративних гіпсів з оцінкою їх в якості сировини для в’яжучих матеріалів. За 

результатами робіт на околицях сіл Медуха і Межигірці виявлені прояви гіпсу, які 

за результатами наступної стадії геологорозвідувальних робіт - детальної розвідки, 

переведені в категорію родовищ корисних копалин із запасами гіпсу, які входять до 

складу мінерально – сировинної бази виробництва ПрАТ "ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ". 

В період 1999 – 2005 років цей район став складовою території з геологічного 

довивчення площі в масштабі 1:200 000 (ГДП - 200), за результатами якого у 2003 

році видана державна геологічна карта аркушу М-35-XXV (Івано-Франківськ). 

За результатами робіт встановлено, що на цій території поклади гіпсів 

пов’язані із  поширенням гіпсоносної тираської світи нижнього неогену (N1ts), яка 

утворилась в прибережно-лагунних (морських) умовах, внаслідок, переважно, 

хемогенного осадконакопичення (перенасичення та подальшого випадання в осад 

хімічних компонентів з їх подальшою кристалізацією). 

На західних і південно-західних околицях с. Кремидів спостерігаються окремі 

відслонення гіпсу і прояви поверхневого карсту, які розташовані на орних землях з 

горбистим рельєфом. 

На цій ділянці прогнозується два локальних поклади гіпсу (на площах 24,8 і 

34,3 га), розділених зонами розмиву (рисунок 1). Із досвіду геологорозвідувальних 

робіт очікується складна геологічна будова продуктивної товщі, обумовлена 

мінливістю потужностей, поширенням ділянок розмиву (карсту) та некондиційних 

прошарків. Проте за геоморфологічними ознаками, наявністю потужних відслонень 

гіпсу на цих ділянках за результатами детальної розвідки очікуються значні запаси 

гіпсу, які в умовах промислової розробки спроможні забезпечити сировиною 

виробничі потужності ПрАТ «Івано-Франківськцемент» в довготривалій 

перспективі. 
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Схема залягання корисних копалин  

Кремидівське родовище гіпсів

 
Крім того, в проектну територію входять 39 земельних ділянок - землі 

орієнтовною площею 80,3 га (Категорія таких земель на момент розроблення 

містобудівної документації: землі сільськогосподарського призначення .Вид 

цільового призначення земельної ділянки на момент розроблення містобудівної 

документації:  

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

Проектна територія при реалізації містобудівних заходів згідно даної 

містобудівної документації перспективно планується до використання ПрАТ«Івано-

Франківськцемент» в комплексі як єдина система видобування, транспортування  та 

переробки гіпсової сировини.  
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1.1. ПРОСТОРОВО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 

1.1.1. Ситуаційний план 

В планувальній структурі територія проектування знаходиться за межами 

населеного пункту села Кремидів, в східній частині Дубовецької сільської 

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області.  

Схема розташування території проектування згідно ДПТ 

в структурі Дубовецької сільської громади 

 
Відповідно до Схеми планування території Івано-Франківської області 

(Проектний план (основне креслення)), що розроблена Українським державним 

науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затверджена 

рішенням Івано-Франківської обласної ради від 30.06.2017 № 548-16/2017, територія 

проектування згідно даного детального плану території знаходиться на достатньо 

віддаленій відстані від мереж загальнодержавних, регіональних та місцевих 

комунікацій і споруд інженерної інфраструктури, які не мають впливу на дану 

проектну територію.  
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ВИКОПІЮВАННЯ  

Схема планування території  Івано-Франківської області  

Проектний план (основне креслення), що розроблена Українським 

державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» 

та затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради  

від 30.06.2017 № 548-16/2017 
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Аналізуючи Проект районної планіровки Галицького району, розробленого в 

1986 році (с.Кремидів раніше відносилось до Галицького району Івано-Франківської 

області), можемо зробити висновок , що саме на території проектування 

знаходяться передбачені запаси гіпсової сировини, так як даний регіон багатий на 

поклади корисних копалин 

Викопіювання з Проекту районної планіровки Галицького району  

Івано-Франківської області, 1986 рік 

 
 

1.1.2 Планувальний каркас та система розселення 

Територія детального планування – вільна від забудови, та складається з 39 

земельних ділянок- 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

Через територію проектування проходить повітряна лінія електропередач 35 

кВ. 

Територія детального планування  проектується для розміщення родовища 

гіпсу, під’їзних шляхів, будівель та споруд. 
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Схема розташування території проектування за межами с. Кремидів 

 
Демографічна ситуація та її прогноз:  При реалізації проектних рішень 

збільшиться кількість робочих місць в даній місцевості, що в цілому позитивно 

впливатиме на демографічну ситуацію.  

Забезпечення населення житлом: Даною містобудівною документацію 

житлове будівництво не проектується та забезпечення населення житлом не 

передбачається. В найближчому населеному пункті до території проектування (с. 

Кремидів) житловий фонд представлений одно-, двоповерховою садибною 

забудовою. 

Соціальна інфраструктура та транспортна доступність: 

На момент розроблення містобудівної документації заклади соціальної 

інфраструктури знаходяться за межами території детального планування - в 

с. Кремидів та с. Дубівці– центрі територіальної громади. 

Транспортна доступність в селі Кремидів забезпечується вулицями та 

дорогами населеного пункту. На відстані орієнтовно 600 м від території 

проектування з північної сторони проходить автомобільний шлях С 090303 Водники 

– Кінчаки, що через інші догори районного та обласного значення  з’єднується із 

автомобільною дорогою національного значення Н-09 (Мукачево – Рахів – 

Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів).  

Вказана дорога С 090303 Водники – Кінчаки проходить через с.Кремидів та є 

основною зв’язковою дорогою з іншими населеними пунктами Дубовецької 

сільської територіальної громади.  

З західної сторони на відстані приблизно 7,5 км проходить залізнична колія. 

Також в селі Дубівці, орієнтовна на відстані 7,6 км до території проектування, 
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знаходиться залізнична станція «Дубівці» Івано-Франківської дирекції Львівської 

залізниці, що розташована на лінії Ходорів – Хриплин між станціями Галич та 

Єзупіль.   

Слід зазначити, що під’їзд до проектної території, на сьогодні, можливий з 

дороги, яка відгалужується від автомобільної дороги С 090303 Водники – Кінчаки. 

 

 

1.2. ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

1.2.1. Сучасне використання земель  

 

1.3. ПРИРОДООХОРОННІ ТА ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ 

ТЕРИТОРІЇ 

Землі та земельні ділянки на території проектування відносяться за категорією 

земель до земель сільськогосподарського призначення.  

Відповідно до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та 

затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.09.2021р. №926 (із змінами), природоохоронні території та 

об’єкти – це території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх функціональні та 

охоронні зони, території, зарезервовані з метою наступного їх заповідання, об’єкти 

екомережі, території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного 

значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”, об’єкти 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Враховуючи вищезазначене, на території проектування: 

- території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх функціональні та 

охоронні зони відсутні (підтверджується Викопіюванням із Схеми планування 

території Івано-Франківської області). Крім того, територія проектування 

містобудівної документації не відноситься до території Галицького національного 

природного парку; 
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ВИКОПІЮВАННЯ 

із Картосхеми функціонального зонування території Галицького 

національного природного парку, розробленої Львівським національним 

університетом     імені І. Франка НДЛ інженерно-географічних, 

природоохоронних і туристичних досліджень 

 
Більш детальна інформація опрацьована згідно відомостей  сайту 

https://kadastr.live/ та топоснови наданої  замовником. 

 

https://kadastr.live/
https://kadastr.live/
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На відстані 5 м від території проектування в південному напрямку  проходить 

умовний шар ПЗФ (згідно відомостей https://kadastr.live/) 

 
На відстані 340 м від території проектування в західному напрямку  проходить 

умовний шар ПЗФ (згідно відомостей https://kadastr.live/) 

 
Вищезазначені земельні ділянки згідно відомостей ДЗК сформовані 

(2621281500:05:001:0001, 2621283900:06:001:0481) як землі лісогосподарського 

призначення -  09.01 Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг, 

від яких нанесений - Протипожежний розрив від лісових масивів сільських 

населених пунктів - 20 м  (відповідно до дерев листяного лісу (згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 п.15.2.4 ст. 117)) 

- території, зарезервовані з метою наступного їх заповідання, відсутні; 

- об’єкти екомережі відсутні; 

 Українським науково-дослідним інститутом гірського лісівництва імені 

П.С.Пастернака реалізовано природоохоронний захід «Розроблення проекту схеми 

регіональної екологічної мережі Івано-Франківської області». В результаті 

проведеної роботи визначено об’єкти і структурні елементи екомережі області. 

Однак, слід наголосити, що даний проект регіональної схеми формування 

екомережі в Івано-Франківській області в порядку, установленому Законом України 

«Про екологічну мережу України», не затверджений); 

- території Смарагдової мережі відсутні; 

- водно-болотні угіддя міжнародного значення відсутні; 

- біосферні резервати програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера” відсутні; 

- об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО відсутні 

(https://whc.unesco.org/en/statesparties/ua).  

Прибережна захисна смуга ставу, який знаходиться на відстані – 23,5 м від 

території проектування частково накладається (ширина ПЗС становить 25 м) 

(підтверджується Матеріалами топографо-геодезичних вишукувань, наданих 

https://kadastr.live/
https://kadastr.live/
https://whc.unesco.org/en/statesparties/ua
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замовником). 

 

 

1.4. ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

1.4.1. Існуючі обмеження у використанні земельних ділянок 

 

1.5. ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1.5.1. Розміщення житлового фонду 

Територія проектування знаходиться за межами населеного пункту с. 

Кремидів.  

Проектна територія не відноситься до земель житлової забудови та даним 

детальним планом на проектній території розміщення житлового фонду не 

передбачається.  

Відстань від проектної території до найближчої земельної ділянки житлової 

забудови с. Кремидів (згідно відомостей https://kadastr.live/) -443 м (кадастровий 

номер 2621283902:02:001:0120, цільове призначення: 02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд).  

 

1.5.2. Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів 

На території проектування відсутні ділові центри, технопарки, технополіси та 

інноваційні об’єкти. 

 

1.5.3. Розміщення виробничих об’єктів 

На момент розроблення містобудівної документації територія проектування 

вільна від виробничих об’єктів. 

Даною містобудівною документацією територія проектування передбачається 

для розміщення Кремидівського родовища гіпсів , під’їзних шляхів, будівель та 

споруд за межами населеного пункту села Кремидів Дубовецької сільської  ради 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

За дослідженнями  вказане родовище сприятливе для відкритої розробки 

вищезазначеної корисної копалини.  

Запаси гіпсу на території Галицького району досліджувались в 1985-1987 р.р. 

В.В. Хоха., в тому числі на території с. Кремидів. Детальна інформація щодо 

досліджень викладена в звіті (переклад) "Звіт по пошуках декоративних гіпсів 

Галицькогому районі Івано-Франківської УССР, 1985-1987 рр. " (Львівська ГРЕ 

ВГО "Західукргеологія", 1987, В.В. Хоха). 

 

1.5.4. Збереження традиційного середовища 

Згідно вихідних даних, наданих замовником, на території розроблення 

детального плану відсутні: 

- об’єкти всесвітньої спадщини, їх територій та буферні зони; 

- об’єкти культурної спадщини, їх території та зони охорони пам’яток 

культурної спадщини; 

- історичні ареали населених місць (відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Списку історичних населених місць України »від 26 липня 

2001р. №878 село Кремидів не відноситься до історичних населених місць) 

- історико-культурні заповідники; 

https://kadastr.live/
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- історико-культурні заповідні території; 

- охоронювані археологічні території; 

- музеї.  

В с. Кремидів знаходяться: 

- пам’ятка археології місцевого значення  

Курганний могильник Кремидів І площею 0,6 га (Підкарпатська культура шнурової 

кераміки, верхньо - дністровська група відомий з поч. ХХ ст.) 

- пам’ятки історії та монументального мистецтва місцевого значення 

Пам’ятник землякам, полеглим в боротьбі за встановлення радянської влади 1944р.- 

1950р  
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ВИКОПІЮВАННЯ 

із Схеми розташування об’єктів культурної спадщини  

Схеми планування території Івано-Франківської області,  

затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради   

від 30.06.2017 №548-16/2017 

  

1.6.  ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

Територія проектування розташована за межами населеного пункту с. 

Кремидів. 

Враховуючи наведене, підприємства і заклади обслуговування населення на 

території проектування відсутні. 

Заклади адміністративного і соціального  обслуговування населення 

знаходяться за межами території детального планування - в с. Кремидів та в інших 

неселених пунктах Дубовецької сільської територіальної громади, зокрема, 

с. Дубівці – центрі територіальної громади. 

 

1.7 ТРАНСПОРТНА МОБІЛЬНІСТЬ ТА ІНФРАСТРУКТУРА 

1.7.1. Транспортні зв’язки та транспортний попит 

По території проектування  проходять грунтові дороги. 

Обслуговування території с. Кремидів транспортними засобами, здійснюється 

місцевими перевізниками.  

Слід наголосити, що територія детального планування являється об’єктом 

періодичного виникнення транспортного попиту. В основному, на даній території  в 

перспективі буде  задіяний технологічний транспорт ПрАТ «Івано-
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Франківськцемент».  

 

1.7.2. Організація зовнішнього транспортного сполучення 

На території Дубовецької територіальної громади знаходиться автомобільна дорога 

загального користування державного значення (Тустань-Медуха, індекс Т-09-03) 

протяжністю на території громади 12 км. та автомобільні дороги загального 

користування районного значення: 

   1)Тустань-Маріямпіль – Довге (індекс та номер дороги С 090302) -19,0 км; 

   2) Водники-Кінчаки (індекс та номер дороги С 090303) -19,0км; 

   3) Делієве-Тумир (індекс та номер дороги С 090306) -3,7км; 

   4) Тустань-Межигірці (індекс та номер дороги С 090310) -2,0км; 

   5) Кремидів-Озерце (індекс та номер дороги С 090319) -2,7км; 

   6) Делієве-Бишів (індекс та номер дороги С 090320) -3,0км; 

   7) Кінчаки-Садки (індекс та номер дороги С 090321) -2,1км; 

   8) Медуха-Ворониця (індекс та номер дороги С 090322) -2,0км. 

Разом по Дубовецькій ТГ-53,4 км. 

Важливе економічне та соціальне значення для громади має залізниця, яку 

побудовано в 1866 р. На території громади знаходиться 2 залізничні станції – с. 

Тустань та с. Дубівці. Загалом протяжність залізниці в Дубовецькій ТГ становить 8,6 

км. 

Забезпечення сполучення території детального планування з національною 

автомобільною дорогою загального користування державного значення Н-09 

(Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів) 

відбуватиметься по дорогах Дубовелької сільської ради.  

Також через населений пункт с.Кремидів проходить автомобільна дорога 

районного значення С 090303 Водники – Кінчаки проходить через с.Кремидів та є 

основною зв’язковою дорогою з іншими населеними пунктами Дубовецької 

сільської територіальної громади.  

З західної сторони на відстані приблизно 7,5 км проходить залізнична колія. 

Також в селі Дубівці, орієнтовна на відстані 7,6 км до території проектування, 

знаходиться залізнична станція «Дубівці» Івано-Франківської дирекції Львівської 

залізниці, що розташована на лінії Ходорів – Хриплин між станціями Галич та 

Єзупіль.   

Слід зазначити, що під’їзд до проектної території, на сьогодні, можливий з 

дороги, яка відгалужується від автомобільної дороги С 090303 Водники – Кінчаки. 

Аеропорт знаходиться на відстані орієнтовно 27 км в південному напрямку від 

території проектування (в м. Івано-Франківськ). 
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 Схема сполучення території ДПТ з зовнішнім транспортним 

сполученням 

  

 

1.7.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура 

На момент розроблення містобудівної документації на території проектування 

об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури (транспортні споруди, комплекси, 

об’єкти транспортного сервісу, тощо), відсутні.  

Існуюча вулично-дорожня мережа населеного пункту с.Кремидів поєднує в 

собі систему вулиць та доріг сельбищної зони, які направлені в бік основних місць 

проживання населення, об’єктів соціальної інфраструктури, а також інших 

населених пунктів, зокрема, с. Дубівці - центру територіальної громади.  

За межами с. Кремидів існує густа мережа ґрунтових доріг, однак рух по них в 

теплий період року утруднений через сильну заболоченість місцевості. 

До центру територіальної громади можна добратись по автомобільних дорогах 

С 090303 Водники – Кінчаки. 

1.7.4. Організація громадського транспорту 

Територія проектування знаходиться за межами населеного пункту 

с. Кремидів. 

Маршрут міжміського громадського транспорту здійснюється по 

автомобільному шляху С 090303 Водники – Кінчаки.  Вказана дорога С 090303  , яка 

знаходиться на відстані орієнтовно 600 м від території проектування, проходить 

через с. Кремидів та є основною зв’язковою дорогою з іншими населеними 

пунктами Дубовецької сільської територіальної громади.  
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Основним транспортно-пересадочним вузлом являється с. Дубівці - центр 

Дубовецької сільської територіальної громади, в якому знаходиться автостанція, та 

залізнична станція «Дубівці» - Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці на 

лінії Ходорів – Хриплин. 

Працівники ПрАТ «Івано-Франківськцемент» використовують власний 

автотранспорт та транспорт підприємства.  

 

1.7.5. Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури 

Територія проектування передбачена для розміщення родовища гіпсу, 

під’їзних шляхів, будівель та споруд за межами населеного пункту села Кремидів 

Дубовецької сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області.  

На момент розроблення ДПТ пішохідні зв’язки по території проектування 

проходять по місцевому проїзді з твердим покриттям. 

Пішохідні, велосипедні сполучення з урахуванням вимог щодо інклюзивності 

на території проектування відсутні. 

 

1.7.6. Організація паркувального простору 

На території проектування існуючий паркувальний простір не організований. 

 

1.8. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ, ТРУБОПРОВІДНИЙ 

ТРАНСПОРТ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

1.8.1. Водопостачання та водовідведення 

На момент розроблення містобудівної документації на території проектування  

мережі, будівлі та споруди систем водопостачання та водовідведення, відсутні.  

 

1.8.2. Електропостачання 

На момент розроблення містобудівної документації через територію 

проектування проходить повітряна лінія електропередачі 35 кВ, будівлі та споруди 

систем електропостачання, відсутні.  

 

1.8.3. Газопостачання 

На момент розроблення містобудівної документації на території проектування 

мережі, будівлі та споруди систем газопостачання, відсутні. 

 

1.8.4. Теплопостачання 

На момент розроблення містобудівної документації на території проектування  

мережі, будівлі та споруди систем теплопостачання, відсутні. 

 

1.8.5. Трубопровідний транспорт 

На момент розроблення містобудівної документації на території проектування  

об’єкти трубопровідного транспорту, відсутні. 

 

1.8.6 Телекомунікаційні мережі та об’єкти 

На момент розроблення містобудівної документації на території проектування 

телекомунікаційні мережі та об’єкти, відсутні. 
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1.9. ПІДГОТОВКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ 

1.9.1. Інженерна підготовка і захист території 

На момент розроблення детального плану території для розміщення родовища 

гіпсу, під’їзних шляхів, будівель та споруд за межами населеного пункту села 

Кремидів Дубовецької сільської ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області, присутні поодинокі карстові ями. 

Викопіювання з інженерно-геодезичного вишукування 

 
Інженерні умови, а саме рельєф території, відповідно топографічного знімання 

коливається на відмітках 335-282 м. 

Слід зазначити що в  межах території проектування проводились дослідження 

з 1985-1987 рр. на наявність запасів гіпсу. 

Тираська світа (N1ts) 

У районі робіт тираська світа об'єднує гіпсоангідритову товщу потужністю до 

30-35 м. Місцями в розрізі світи спостерігаються малопотужні верстви загіпсованих 

глин. 

Тираська світа (N1tr) залягає переважно на розмитій поверхні відкладів нижнього 

бадену, а у разі їхньої відсутності – на більш древніх утвореннях. Слабо еродована 

поверхня тираської світи перекривається відкладами верхнього бадену або 

пізньокайнозойськими осадками. Серед відкладів світи виділяються три літофації – 

сульфатних, хемогенних карбонатних і теригенних (піщаних) осадків. В районі робіт 

тираська світа представлена переважно фацією сульфатних порід – гіпсами, 

гіпсоангідритами, ангідритами з домішками або прошарками глинистого, карбонатного 

або органічного матеріалу, а також хемогенними  вапняками. 

Потужність відкладів сульфатної фації тираської світи змінюється від 0,5 м до 

61,8 м. 
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За результатами робіт встановлено, що на цій території поклади гіпсів 

пов’язані із  поширенням гіпсоносної тираської світи нижнього неогену (N1ts), яка 

утворилась в прибережно-лагунних (морських) умовах, внаслідок, переважно, 

хемогенного осадконакопичення (перенасичення та подальшого випадання в осад 

хімічних компонентів з їх подальшою кристалізацією). 

На західних і південно-західних околицях с. Кремидів спостерігаються окремі 

відслонення гіпсу і прояви поверхневого карсту, які розташовані на орних землях з 

горбистим рельєфом. 

На цій ділянці прогнозується два локальних поклади гіпсу (на площах 24,8 і 

34,3 га), розділених зонами розмиву (додаток 1). Із досвіду геологорозвідувальних 

робіт очікується складна геологічна будова продуктивної товщі, обумовлена 

мінливістю потужностей, поширенням ділянок розмиву (карсту) та некондиційних 

прошарків. Проте за геоморфологічними ознаками, наявністю потужних відслонень 

гіпсу на цих ділянках за результатами детальної розвідки очікуються значні запаси 

гіпсу, які в умовах промислової розробки спроможні забезпечити сировиною 

виробничі потужності ПрАТ «Івано-Франківськцемент» в довготривалій 

перспективі. 

 

1.9.2. Благоустрій території 

На момент розроблення містобудівної документації територія проектування 

відноситься до земель сільськогосподарського призначення – рілля. 
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1.9.3. Використання підземного простору 

На момент розроблення містобудівної документації наявних у підземному 

просторі об’єктів, що використовуються для комерційних та транспортних функцій 

– не виявлено. 

 

1.9.4. Поводження з відходами 

На момент розроблення містобудівної документації відсутні  майданчики для 

збирання твердих побутових відходів. 
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2. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 

2.1. ПРОСТОРОВО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 

2.1.1. Ситуаційний план 

Територія проектування для розміщення Кремидівського родовища гіпсів, 

під’їзних шляхів, будівель та споруд за межами населеного пункту села Кремидів 

Дубовецької сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області- 

розташована на північ від с. Кремидів. 

Кремидівське родовище  гіпсів в геоморфологічному відношенні розташоване 

в межах крайньої південно-західної частини Волино-Подільської височини на 

лівобережному плато річки Дністер, що виділяється як Придністровське Опілля. 

Абсолютні висоти поверхні рельєфу коливаються від +300 до +360 м, глибина урізу 

річкових долин становить 100-120 м.  

Значно характерним для даного району є наявність численних карстових 

утворень, що розвиваються в товщі гіпсів та локальних вапняковистих глинах, 

наявні і відкриті карстові понори, в крутих обривах з відслоненням гіпсових порід 

спостерігаються відкриті тріщини, печери. 

Клімат району помірно-континентальний, характеризується теплим літом і 

малосніжною зимою. Середня температура повітря +9,7°С. Максимальна 

температура сягає +35°С, мінімальна –23°С. 

Середньорічна кількість опадів коливається в межах 900 мм. Найбільша 

кількість опадів випадає в травні-липні, мінімальна – в січні-лютому. 

В транспортному відношенні район родовища знаходиться в сприятливих 

умовах. З центром територіальної громади та близькими до нього населеними 

пунктами він зв’язаний дорогами районного значення.  

В економічному відношенні район розташування Кремидівського родовища 

гіпсів переважно сільськогосподарський і спеціалізується на вирощуванні зернових, 

цукрового буряку і тваринництві. 

 

В південно- західній частині територіальної громади  з 1960-х років відкритим 

способом експлуатуються Межигірське родовище гіпсу, Дубовецьке родовище 

вапняку і Межигірсько-Дубовецьке родовище мергелю (спільно залягаючий гіпс) в 

якості цементної сировини для виробничих потужностей ПрАТ «Івано-

Франківськцемент». Отже можемо зробити висновок що саме Кремидівське 

родовище гіпсів, чиї запаси розвішувались ще з 1985-1987 рр стане одне з 

перспективних родовищ в даному регіоні. 
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Оглядова карта родовищ в межах Дубовецької ТГ 

 

 
 

2.1.2. Планувальний каркас та система розселення 

Основними принципами планувальної структури даної території є проектована 

діяльність, що передбачає здійснення комплексу робіт з метою створення 

оптимальної схеми для розвитку гірничо-видобувної промисловості, оптимальних 

мікрокліматичних і санітарно-гігієнічних умов з максимальним збереженням та 

відновленням природного ландшафту, а саме:  

         -Недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок при 

реалізації планової діяльності; 
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         -Дотримання екологічних вимог, установлених чинним законодавством 

України, при розміщенні об’єктів; 

         - Зняття та перенесення родючого шару ґрунту для можливості забезпечення 

фронту гірничих робіт (здійснюється за допомогою бульдозера, екскаватора з 

навантаженням і транспортуванням автосамоскидами) 

          - Проведення рекультивації порушених земель. 

На території проектування передачається планова діяльність по розробці 

Кремидівського родовища гіпсів. Розробку Кремидівського родовища можна 

віднести згідно ДСП 173-96 (доп. 4), до «Підприємств по видобуванню гірських 

порід VI-VII категорій: доломітів, магнезитів, азбесту, гудронів, асфальту відкритою 

розробкою» з нормативною СЗЗ розміром  300 м (IIІ клас небезпеки). 

Підприємства з розробки родовищ гіпсів, мергелів і вапняків відкритим способом з 

використанням буро-вибухових робіт не входить в санітарну класифікацію 

підприємств, виробництв та споруд, для яких встановлений розмір санітарно-

захисної зони. 

 

     2.2. ПРИРОДООХОРОННІ ТА ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ 

ТЕРИТОРІЇ 

Даною містобудівною документацією не передбачаються проектні рішення 

щодо створення ландшафтно-рекреаційних та природоохоронних об’єктів, не 

передбачаються розрахунки потреб у таких територіях з урахуванням показників 

забезпечення цими територіями мешканців с. Кремидів, оскільки територія 

проектування проектується для розміщення родовища гіпсу, під’їзних шляхів, 

будівель та споруд.  

Створення озеленених територій загального користування (парків, 

рекреаційних зон, садів, скверів, тощо) проектними рішеннями згідно даного 

детального плану території на проектній території також не проектуються.  

 

2.3. ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

2.3.1. Проектні обмеження у використанні земельних ділянок 

2.3.2 Встановлені обмеження у використанні земельних ділянок 

 

2.4. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ДЕТАЛЬНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

 

Територія проектування знаходиться за межами населеного пункту с.Кремидів 

та за межами генерального плану с. Кремидів. План зонування на дану територію не 

розроблявся, Комплексний план просторового розвитку на території Дубовецької 

сільської територіальної громади на момент розроблення даної містобудівної 

документації не розроблений. 

Існуючий вид функціонального використання території проектування: 

30102.0 - Не меліоровані території. 

Проектне функціональне призначення  

Виробничі території - 20100.0 території промислових підприємств. 

Відповідно до ст. 19 Земельного кодексу України, проектна категорія земель 

території проектування: землі промисловості, транспорту, електронних 

комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення  
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Проектне цільове призначення земельних ділянок території проектування 

згідно Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок (постанова 

Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821) – 11.01 Для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами. 

Враховуючи вищенаведене, слід зазначити, що відповідно до Класифікатора 

видів функціонального призначення території та їх співвідношення з видами 

цільового призначення земельних ділянок (Додаток 60, постанова Кабінету 

Міністрів України від 28 липня 2021 року  № 821), встановлені наступні переважні 

(основні) та супутні види цільового призначення виробничих територій 

промислових підприємств: 
Код 

класифікаційного 

угруповання 
Код виду 

функціонального 

призначення 

території 

Назва виду 

функціонального 

призначення 

території 

Код згідно з Класифікатором видів 

цільового використання земельних 

ділянок 

п
ід

гр
у
п

и
 

к
л
ас

у
 

п
ід

к
л
ас

у
 

Переважні 

(основні) види 
Супутні види 

2 01  
 

20100.0 

Виробничі 

території  

 

Території 

промислових 

підприємств 

 

 

 

08.01; 11.01; 

11.02; 11.03; 

11.07; 11.08 

 

 

03.07; 03.08; 03.14; 

04.10; 05.01; 11.04; 

12.13; 13.01; 13.02; 

13.03; 14.02 

 

Функціональна зона  
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Переважні (основні) види цільового використання земельних ділянок (в 

межах функціонального призначення території: Виробничі території: території 

промислових підприємств): 

- 08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

- 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами; 

- 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості 

- 11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

- 11.07 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені 

насадження спеціального призначення 

- 11.08 Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей 

поводження з відходами 

Відповідно до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження 

містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 вересня 2021 р. № 926 (із змінами), переважний (основний) вид використання 

території (земельної ділянки) - використання, яке відповідає виду функціонального 

призначення території для даної функціональної зони і займає сумарну площу 

території не менше 60 відсотків в межах однієї функціональної зони; 

Таким чином, передбачене даним детальним планом території цільове 

призначення земельних ділянок території проектування «11.01 Для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, 

що пов'язані з користуванням надрами» як переважне (основне) цільове 

призначення відповідає передбаченому містобудівною документацією 

функціональному призначенню проектної території – «Виробничі території 

промислових підприємств». 

Супутні види цільового використання земельних ділянок (в межах 

функціонального призначення території: Виробничі території: території 

промислових підприємств): 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС 

04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 

05.01 Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні 

ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та 

які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових 

досліджень, освітньої та виховної роботи) 

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

12.13 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як 

вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд електронних 

комунікацій 
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13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового 

зв’язку 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів 

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії 

Відповідно до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та 

затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 (із змінами), супутній вид 

використання території (земельної ділянки) - використання, яке відповідає виду 

функціонального призначення території для даної функціональної зони, є 

необхідним для забезпечення функціонування переважного виду використання 

території (земельної ділянки). Сумарна площа земельних ділянок з усіма видами 

цільового призначення, визначеними як супутні для відповідного виду 

функціонального призначення території, не може перевищувати  40 відсотків площі 

території в межах однієї функціональної зони. 

 

В межах переважних (основних) видів використання території можуть 

розміщуватись на проектній території, зокрема, відвали, канави, споруди для 

зберігання та переробки корисних копалин, тимчасові споруди, що необхідні для 

обслуговування підприємств виробничої зони, тощо. В межах супутніх видів 

використання території - транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням 

даної території, споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з 

функціонуванням даної території, пожежний стенд, тощо. 

 

Містобудівні умови та обмеження 

№ 

п/п 

Містобудівні умови 

та обмеження 

Нормативний документ, 

що регламентує обмеження 

1. Вид об’єкта містобудування та 

місцерозташування 

Гірничо-видобувна промисловість   згідно ДСП 173-96 

(доп. 4), до «Підприємств по видобуванню гірських 

порід VI-VII категорій: доломітів, магнезитів, азбесту, 

гудронів, асфальту відкритою розробкою»  

 (за межами с. Кремидів, Дубовецька сільська 

територіальна громада, Івано-Франківський район, 

Івано-Франківська область) 

2. Гранично допустима висотність 

будівель 

Будівництво будівель не проектується. 

Всі будівлі та споруди на території прикар’єрного 

(господарського) майданчика тимчасові та мобільні 

3. Максимально допустимий 

відсоток забудови земельної 

ділянки 

Не нормується 

4. Максимально допустима 

щільність населення (для 

житлової забудови)  

Не нормується (земельна ділянка відноситься до земель 

промисловості) 

5. Відстань від об’єкта, який 

проектується до меж червоних 

ліній та ліній регулювання 

забудови 

Відсутні межі червоних ліній та ліній регулювання 

забудови. 

Відстань від об’єкта, який проектується, до ліній 

регулювання забудови не нормується, оскільки 

забудова на проектній території не передбачається. 
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2.5. ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2.5.1. Розміщення житлового фонду 

Проектна територія не відноситься до території житлової забудови та даною 

містобудівною документацією розміщення житлового фонду на проектній території 

не передбачається.  

 

2.5.2. Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів 

На території проектування детальним планом території розміщення ділових 

центрів, технопарків, технополісів та інших інноваційних об’єктів не 

передбачається.  

 

2.5.3. Розміщення виробничих об’єктів 

Територія проектування орієнтовною площею 80,3 га поділена на                      

4 умовні зони (  орієнтовні площі зон: 1-19,6 га, 2- 23,13 га, 3-15,1 га, 4-19,4 га без 

врахування площі прикар’єрного майданчика та під’їзних шляхів ) почергового формування 

6. Планувальні обмеження: 

(прибережні захисні смуги; 

санітарно-захисні та інші 

охоронні зони, інші обмеження).  

Санітарно-захисна зона: 

300 м (IIІ клас небезпеки). 

 

7. Мінімально допустимі відстані 

від об’єктів, які проектуються, до 

існуючих будівель та споруд.  

До існуючих житлових будинків – 300 метрів від межі 

проектної ділянки 
( територія ДПТ знаходиться за межами населеного 

пункту с. Кремидів, відстань до найближчої житлової 

забудови в                с. Кремидів -443м, та-428м) 

8. Охоронні зони інженерних 

комунікацій 

Не проектується 

9. Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань 

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні вишукування 

для будівництва» 

10. Вимоги щодо благоустрою (в т. ч. 

щодо відновлення благоустрою)  

Згідно робочих проектів на подальших стадіях 

проектування 

 

11. Забезпечення умов транспортно-

пішохідного зв’язку 

Забезпечити безпечний в’їзд на територію з 

автомобільних доріг та під’їзд вантажних автомобілів і 

спецтехніки до проектної території  

12. Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Не висуваються. 

Згідно робочих проектів на подальших стадіях 

проектування. 

Передбачено тимчасовий паркувальний майданчик 

13. Вимоги щодо охорони культурної 

спадщини 

Згідно вимог ст.36 «Про охорону культурної 

спадщини», якщо під час проведення земляних робіт 

виявлено знахідку археологічного або історичного 

характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх 

подальше ведення і протягом однієї доби повідомити 

про це відповідний орган охорони культурної 

спадщини, на території якого проводяться земляні 

роботи. 

Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з 

письмовим дозволом відповідного органу охорони 

культурної спадщини після завершення археологічних 

досліджень відповідної території. 
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території для видобування та зону прикар’єрного майданчика (проммайданчик), які 

будуть відчужуватись ПрАТ «Івано-Франківськцемент» для розробки 

Кремидівського родовища гіпсів за межами с. Кремидів, Дубовецька сільська 

територіальна громада, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область).  

Поступово по мірі освоєння вищевказаним Товариством запасів згаданої 

корисної копалини на проектній території в межах Кремидівського родовища гіпсів 

проводитиметься видобування на 37 земельних ділянках. 

На території проектної земельної ділянки площею 80,3 га передбачається 

видобування корисної копалини. 

При розробці родовища передбачається використання адміністративно-

побутових, ремонтних приміщень та  інших об’єктів інфраструктури підприємства 

ПрАТ «Івано-Франківськцемент».  

Есплуатація родовища буде здійснюватися за допомогою мережі 

автомобільних доріг, яка з’єднує його з дробарно-сортувальним комплексом 

гірничого цеху ПрАТ "Івано-Франківськцемент", що розташований за межами 

Кремидівського родовиша.  Обслуговування та ремонт технологічного обладнання, 

ремонтні роботи будуть здійснюватися на головному проммайданчику 

підприємства, що розміщений за межами Кремидівського родовища. 

Транспортування працівників на кар’єр буде здійснюватися автотранспортом 

підприємства ПрАТ "Івано-Франківськцемент". 

Детальним планом території на проектній території за межами населеного 

пункту села Кремидів Дубовецької сільської ради Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області передбачається розміщення виробничих об’єктів ІІІ  

класу шкідливості. 

На території проектування детальним планом території передбачені:  

- Територія для розміщення родовища піщано-гравійної сировини; 

- Під’їзні шляхи, інші об’єкти, пов’язані із функціонуванням родовища; 

В межах території проектування в західній частині  передбачається 

розміщення прикар’єрного майданчика (проммайданчик) при в’їзді на 

територію  проектування з західної сторони: 

-Проммайданчик для розміщення об'єктів санітарно-побутового призначення;  

-Проммайданчик для розміщення гірничо-транспортного устаткування ; 

 

 При розробці Кремидівського родовища буде встановлено сучасний мобільний 

адміністративно-побутовий комплекс.  

Проєктом передбачається розташування проммайданчика в західній  частині 

території проектування.  

На проммайданчику розміщуються такі споруди та обладнання: 

1. Шлагбаум. 

2. Ємність для побутових відходів.  

3. Протипожежний щит з необхідним набором інвентарю для гасіння пожежі. 

4. Фільтруючі колодязі. 

5. Септик. 

6. Мобільні туалетні кабінки (2 шт.). 
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7. Адміністративно-побутове приміщення (житловий блок-модуль системи 

«Комфорт» на базі «будівлі мобільні (інвентарні) контейнерного та збірно-

розбірного типів» - 1шт. 

8. Побутове приміщення (житловий блок-модуль системи «Комфорт» на базі 

«будівлі мобільні (інвентарні) контейнерного та збірно-розбірного типів» - 1 

шт. 

9. Приміщення для прийому їжі (житловий блок-модуль системи «Комфорт» на 

базі «будівлі мобільні (інвентарні) контейнерного та збірно-розбірного типів» 

- 1  шт. 

10. Ємність для господарсько-побутової води.  

11. Складське приміщення та ремонтна майстерня (блок-модуль системи 

«Комфорт» на базі «будівлі мобільні (інвентарні) контейнерного та збірно-

розбірного типів»  - 1 шт. 

12. Майданчик  відпочинку робітників, на якому є навіс тіньовий і лави. 

13. Породний валик. 

14. Прожекторна щогла. 

15. Майданчик для стоянки легкового транспорту. 

16. Майданчик для стоянки і заправки техніки і обладнання.  

Вивезення фекальних відходів передбачається транспортом місцевої комунальної 

служби. 

Пожежогасіння 

1) Споруда пожежного стенду, забарвлена в червоний колір, із набором 

наступного інвентарю та ручного інструменту: 

- стенд - 1 шт.; 

- вогнегасник  - 2 шт.; 

- лом пожежний -1 шт.; 

- багор пожежний - 1 шт.; 

- совок металевий - 2 шт.; 

- відро конусне - 2 шт.; 

- скриня з піском ємкістю 0,1 м3; 

- бочка з водою ємкістю не менше 0,2 м3. 

2) Резервуар для технічної води 

Усі види пожежної техніки і протипожежного устаткування, які 

застосовуються для попередження пожеж і їх гасіння, повинні мати державний 

сертифікат якості. 

Прикар’єрний майданчик (проммайданчик) мобільний та змінює своє місце 

розташування по мірі освоєння кар’єру. 

 

2.5.4 Збереження традиційного середовища 

Діяльність на території проектування, яка визначена даною містобудівною 

документацією, не порушує традиційного середовища, оскільки детальний план 

території розробляється для розміщення Кремидівського родовища гіпсів, під’їзних 

шляхів, будівель та споруд на території на території за межами населеного пункту 

села Кремидів Дубовецької сільської ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. 

На території проектування не знаходяться об’єкти культурної спадщини, а 

саме: 
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- об’єкти  всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони; 

- пам’ятки культурної спадщини, у тому числі: археологічні, їх території та зони 

охорони; 

- межі та правові  режими використання  історичних ареалів населених місць 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списку 

історичних населених місць України» від 26 липня 2001р. №878 село Кремидів не 

відноситься до історичного населеного місця); 

- історико-культурні заповідники; 

- історико-культурні заповідні територій та їх зони охорони; 

- охоронювані археологічні території, які встановлені відповідно до 

законодавства. 

 

2.6. ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

На території проектування заклади обслуговування населення відсутні. 

Підприємства, об’єкти надання адміністративних і соціальних послуг та 

заклади обслуговування населення знаходяться в межах села Кремидів та в межах 

села Дубівці - центру територіальної громади і в разі виникнення необхідності 

зможуть забезпечити потреби працівників  ПрАТ "Івано-Франківськцемент", що 

працюють на території родовища.  

 

2.7. ТРАНСПОРТНА МОБІЛЬНІСТЬ ТА ТРАНСПОРТНИЙ ПОПИТ 

2.7.1. Дорожньо-транспортна інфраструктура 

Слід зазначити, що під’їзд до проектної території на момент розроблення 

містобудівної документації можливий по існуючих під’їзних шляхах.  

Під’їзд до кар’єру виконується через запроектований під’їзний шлях 

(тимчасова технологічна дорога, щодо якої не встановлюються червоні лінії). 

Кар'єрні автодороги споруджуються за вимогами будівельних норм 

проектування внутрішніх автомобільних доріг промислових підприємств. За 

терміном служби кар'єрні дороги відносять до постійних технологічних шляхів. До 

тимчасових доріг віднесені дороги у вибоях, на уступах в кар'єрі і на відвалі. 

Підтримання в належному стані тимчасових автодоріг буде здійснюватися 

автогрейдером підприємства. 

Для запобігання аваріям на кар’єрному транспорті необхідно забезпечити 

підтримання устаткування та транспортний зв’язок у справному технічному стані та 

організувати роботи, пов’язані з перевезенням  у відповідності до вимог 

нормативно-правових актів.  

План і профіль кар’єрних автомобільних доріг, ширину проїжджої частини, 

поздовжні нахили необхідно дотримувати в  проєктних значеннях, вимог безпеки, 

«Правил охорони праці при розробці родовищ корисних копалин відкритим 

способом» (із змінами) , а також НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на 

автомобільному транспорті».  

У зимовий час автодороги систематично очищуються від снігу, льоду і 

посипаються піском, шлаком або дрібним щебенем.  

У літній час їх полив здійснюється кар’єрною водою. 

При експлуатації автомобільного транспорту в кар’єрі необхідно керуватися 

«Правилами дорожнього руху» та «Правилами з охорони праці на автомобільному 

транспорті» в тій частині, де вони не суперечать «Правилам охорони праці під час 
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розробки родовищ корисних копалин відкритим способом».  

Рух на автошляхах кар’єру регулюється стандартними дорожніми знаками, 

передбаченими «Правилами дорожнього руху».  

Автомобільні дороги в кар’єрі повинні відповідати вимогам БН і П 2.05.07-

91. Поверхня автодороги повинна бути спланована і рівна, з мінімальною кількістю 

нерівностей. Якщо на ділянці, довжиною, рівною базі самоскида, є п’ять 

нерівностей глибиною від 3 до 5 см або одна нерівність глибиною до 10 см, з 

розмірами в плані, що перевищують пляму контакту шин, швидкість руху самоскида 

на цих ділянках не повинна перевищувати 20 км/год. При збільшенні кількості 

нерівностей швидкість руху повинна бути зменшена. 

Експлуатація технологічних транспортних засобів у кар’єрі здійснюється після 

їх технічного огляду.  

Проектом передбачається огородження території промислового майданчика 

підприємства. Біля воріт, при заїзді на територію підприємства розміщується 

інвентарна будівля охорони блок-модульного типу з контрольно-пропускним 

пунктом та черговим. 

Обслуговування та ремонт технологічного обладнання, ремонтні роботи 

будуть здійснюватися на головному проммайданчику підприємства цеху дроблення 

цементної сировини ПрАТ «Івано-Франківськцемент». Для обслуговування та 

ремонту технологічного обладнання на підприємстві створені ремонтні цехи з 

гаражем. 

 

2.7.2. Організація громадського транспорту 

Маршрути громадського транспорту загального користування до території 

проектування проектними рішення згідно містобудівної документації не 

передбачаються. 

Забезпечення території проектування транспортними засобами та 

інтенсивність їх використання буде проводитись по мірі виникнення потреби. 

 

2.7.3. Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури 

Даною містобудівною документацією на території проектування 

передбачається розміщення  Кремидівського родовища гіпсу, під’їзних шляхів, 

будівель та споруд.  

Враховуючи зазначене, детальним планом території організація пішохідних 

сполучень (з урахуванням вимог інклюзивності), розвитку велосипедної 

інфраструктури не проектується, та, відповідно, пропозиції щодо організації 

велосипедних маршрутів та їх взаємодію із системою транспорту загального 

користування даною містобудівною документацією не передбачається. 

 

2.7.4. Організація паркувального простору 

Даною містобудівною документацією на території проектування 

передбачається розміщення проммайданчика (паркувального- 1981,27 м.кв) для 

тимчасового знаходження техніки, а саме - для розміщення гірничо-транспортного 

устаткування в неробочий час: 

-майданчик для стоянки легкового транспорту. 

-майданчик для стоянки і заправки техніки і обладнання 

Проммайданчик кар'єру є пересувним згідно з календарним планом 
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послідовності залучення до розробки. 

 

2.8. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ, ТРУБОПРОВІДНИЙ 

ТРАНСПОРТ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

2.8.1. Водопостачання та водовідведення 

Водопостачання 

Водозабезпечення проммайданчика буде проводитись наступним методом: 

- питне  водопостачання – вода бутильована з торгівельної мережі;  

- господарсько-побутове водопостачання – привозна вода. 

На територію проммайдачника Кремидівського родовища вода доставлятиметься 

в спеціальних ємностях. Питна вода повинна відповідати нормам ДСанПіН 2.2.4-

171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».  
-  

Таблиця 2.8.1 - Розрахункові витрати води на господарчо-питні потреби і кількості побутової 

стічної води 

№ з/п Водоспоживання 

Режим 

водоспоживання, 

днів 

К-ть спожівачів Водоспоживання Водовідведення 

в макс. 

зміну 
за добу м3/добу м3/рік м3/добу м3/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Душові сітки 

365 

2 2 2.00 730.00 2.00 730.00  (1 година  в 

зміну) 

2 Робочі 365 24 48 1.20 438.00 1.20 438.00 

3 ІТП 365 17 - 0.43 155.13 0.43 155.13 

ВСЬОГО:                                                                       3.63 1323.13 3.63 1323.13 

-  

Водовідведення 

Господарсько-побутові стічні води у кількості 3,63 м3/добу, 1323,13 м3/рік по 

мірі накопичення вивозитимуться із проммайданчика кар’єру на очисні споруди 

біологічної очистки ДСК гірничого цеху ПрАТ «Івано-Франківськцемент» 

продуктивністю 36 м3/добу,  13,14 тис. м3/рік. 

Мийка здійснюється на проммайданчику кар’єру на обладнаній пересувній 

посиленій естакаді, яка оснащена піддоном та спеціальними бічними екранами, що 

запобігають розбризкування брудної води з естакади. Стічна вода після мийки 

відводиться в гідроізоляційний прийомник, по мірі накопичення, стічні води 

передаватиметься ТОВ «ДОБРОБУТ ЕКО-УКРАЇНА» відповідно до укладеного 

договору. 

Оскільки розробка кар'єру проводитиметься без пониження рівня грунтових 

вод, , при безаварійній роботі негативний вплив на якісні показники підземних вод 

не передбачаються. 

Враховуючи сказане вище, спеціальних заходів по водовідливу і 

водовідведенні проектом не передбачалося. Примусовий водовідлив та водовідвід на 

родовищі проектом не передбачається. 

 

2.8.2. Електропостачання 

 Забезпечення електроенергією від АТ "Прикарпаттяобленерго" за окремим 

погодженнями та техумовами. Передбачається розміщення трансформаторної 
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підстанції ТП0,4 кВ.  

Кремидівське родовище перетинає лінія ЛЕП потужністю 35 кВ мережі АТ 

«Прикарпаттяобленерго». Її буде перенесено по мірі необхідності та розробки 

родовища, виключно на підставі отриманих технічних умов, затверджених відповідно 

до вимог чинного законодавства та з виконанням охоронних заходів. 

Слід зазначити, що кар'єрні механізми будуть працювати на дизельному 

паливі. Забезпечення  додаткових потреб в електроенергії на території детального 

планування  проектується влаштуванням тимчасової мініелектростанції (дизельної), 

а саме для потреб: 

- прожекторного освітлення кар’єрних площ; 

- освітлення під’їзних доріг. 

Крім того, на роботах в кар’єрі задіяні гірничотранспортні машини та бурове 

устаткування з дизельними двигунами внутрішнього згорання, що мають 

освітлювальні прилади. 

 

2.8.3. Газопостачання 

На території проектування мережі та споруди систем транспортування та 

розподілу газу відсутні. Даним детальним планом система газопостачання не 

передбачається. 

 

2.8.4. Теплопостачання 

Забезпечення теплом адміністративно-побутових приміщень, встановлених на 

проммайданчику підприємства і забезпечення гарячою водою душових та гірничо-

транспортного устаткування в зимовий період, передбачається від водяного котла. 

Підігрів води  здійснюється  за допомогою системи водяного обігріву блок-

модулів від електрокотла марки КЕВ-12, який відноситься до двоконтурних котлів з 

одночасним підігрівом води для душових кабінок, тиск не перевищує 0,2 МПа, 

площа обігріву приміщень – 120 м2. Температура повітря визначається за 

термометром, і не буде нижчою за 25°С (п.2.5.2 БніП 2.09.04.-87). 

 

2.8.5. Трубопровідний транспорт 

На території проектування мережі та споруди трубопровідного транспорту 

відсутні. Даним детальним планом спорудження об’єктів трубопровідного 

транспорту не передбачається. 

 

2.8.6. Телекомунікаційні мережі та об’єкти 

На території проектування мережі та споруди систем телекомунікації та 

зв’язку відсутні. Даним детальним планом розміщення об’єктів телекомунікацій та 

зв’язку не передбачається. Зв’язок з кар’єром здійснюється за допомогою 

мобільного зв’язку. 

 

2.9. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ 

2.9.1. Інженерна підготовка і захист території 

Відмітки поверхні родовища коливаються в межах 335-282 м. 

Інженерна підготовка території розміщення об'єктів кар'єру включає наступні 

види робіт: 
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− відновлення й закріплення геодезичних знаків і кутових точок меж земельного 

й гірничого відводів; 

− закріплення осей основних споруд, трас автодоріг. 

Гірничо-підготовчі роботи 

До гірничо-капітальних робіт належать також роботи з проведення спеціальних 

гірничих виробок, призначених для осушення та гідрозахисту кар'єрних полів 

(водовідвідні канави, зумпфи). 

До складу  гірничо-капітальних робіт на Кремидівському родовищі гіпсів входять: 

1. Зняття ґрунтово-рослинного шару на площі проведення гірничо-капітальних 

робіт. 

2. Виїмка пухких розкривних порід (з урахуванням в`їздів і розкривних 

виробок), що забезпечує нормативну кількість готових до виїмки запасів корисної 

копалини. 

3. Будівництво в’їзної траншеї на покрівлю добувного уступу. 

4. Будівництво (проходка) розрізної траншеї на добувному горизонті. 

5. Роботи з осушення та дренажу: проведення нагірних канав, обвалування. 

6. Проведення під’їзних шляхів до кар’єру та промислового майданчика. 

Дощова каналізація не передбачається.  

Спеціальних заходів по водовідливу і водовідведенні проектом не 

передбачалося. Примусовий водовідлив та водовідвід на родовищі проектом не 

передбачається. 

Водоприплив в кар’єр формуватиметься лише за рахунок атмосферних опадів, 

що безпосередньо потрапляють на площу кар’єру, адже дзеркало ґрунтових вод 

розташовується на абсолютній відмітці орієнтовно +226,5 м, що знаходиться нижче 

межі видобутку корисної копалини – гіпсу 

Корисною копалиною родовища є гіпси, що відповідають вимогам ДСТУ Б В 2.7-

104-2000 «Будівельні матеріали. Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для 

виробництва в’яжучих матеріалів. Технічні умови». 

Щільність породи: 

- Гіпс – 2,2 т/м³; 

- скельні розкривні породи - 1,79 т/м³; 

- пухкі  розкривні породи – 1,7 т/м³; 

- ГРШ - 1,6 т/м³. 

Технологічна схема добувних робіт 

Підготовка до вилучення корисної копалини проводиться із застосуванням 

кар'єрного комбайна Wirtgen 2200 SM  (30 % видобутку корисної копалини), за 

допомогою буро-вибухових робіт методом свердловинних зарядів (30 % видобутку 

корисної копалини) та гідромолотом (40 % видобутку корисної копалини).  

Технологічна схема добувних робіт на кар’єрі включає наступні операції: 

 

При використанні технологічних комбайнів Wirtgen 2200 SM: 

- масив відпрацьовується тонкими шарами з використанням потокових з 

безперервним фрезеруванням або циклічних схем. 

- транспортування корисної копалини автотранспортом (автосамоскиди MAN 

TGS 41.400, HOWO T5G, Volvo A40F. 
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При використанні буро-вибухових робіт: 

- буріння свердловин буровою установкою  Sandvik Titon; 

- подрібнення негабариту гідромолотом  FINE-35 на базі екскаваторі Doosan 

SOLAR 420  LC-V або дрібношпуровим способом; 

 

При використанні гідромолота: 

Подрібнення штатків гірничої маси гідромолотом  FINE-35 на базі екскаваторі 

Doosan SOLAR 420  LC. 

Підготовка майданчика для виконання навантажувальних робіт (зачистка вибою та 

під’їздів до нього бульдозером Katerpillar D6R2; 

Навантаження корисної копалини – фронтальними навантажувачами CAT 980H, 

Volvo 220 G, SD 300N.  

 

 

2.9.2 Благоустрій території 

Даною містобудівною документацією на території проектування 

передбачається розміщення Кремидівського родовища  гіпсу.  

Однак, слід зазначити, що враховуючи вимоги ст. 166, 168 Земельного кодексу 

України (Рекультивація порушених земель, Охорона ґрунтів), ст.52 Закону України 

«Про охорону земель» (Рекультивація земель) землі, які зазнали змін у структурі 

рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному 

режимі внаслідок проведення геологорозвідувальних та інших робіт, підлягають 

рекультивації. 

Рекультивація порушених земель - це комплекс організаційних, технічних і 

біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, 

поліпшення стану та продуктивності порушених земель.  

Враховуючи вищенаведене , вибір напрямів рекультивації та основні види робіт, що 

виконуються при рекультивації, визначаються ДСТУ 7941:2015. 

Відповідно до технічних умов передбачені наступні напрямки рекультивації 

Кремидівського родовища гіпсів: 

- відкіс верхнього розкривного уступу кар’єра рекультивується під 

лісонасадження; 

- дно та укоси скельних порід кар’єра підготовлюються до сухої консервації; 

- зовнішні відвали пухких розкривних порід - сільськогосподарський напрям  

( колективне садівництво). 

2.9.3. Використання підземного простору 

Даним детальним планом території використання підземного простору для 

комерційних або транспортних функцій - не передбачається. На проектній території 

передбачається реалізація виключно планової діяльності.  

На території розроблення містобудівної документації передбачається 

формування підземного простору під найпростіше укриття. 

Штат працівників кар’єру до 65 осіб.  

Чисельність робітників і цехового персоналу визначена відповідно з нормативами 

чисельності по обслуговуванню прийнятого обладнання і цехового персоналу. 
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Відповідно до ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні споруди 

цивільного захисту модульного типу. Основні положення»  на території 

проектування передбачається створення –швидкоспоруджуваної споруди цивільного 

захисту модульного типу. 

Проектними рішеннями передбачено  формування простору площею 32,5 м. 

кв., що повністю забезпечує укриття працівників кар’єру під  швидкоспоруджувану 

захисну споруду цивільного захисту (далі — ШСЗСЦЗ) модульного типу. 

 

2.9.4. Поводження з відходами 

На території родовища забороняється накопичення відходів, сміття і техніки, 

не зайнятої у виробництві. 

Категорично забороняється скид  сміття у відпрацьований кар’єр. 

Даним детальним планом території передбачається розміщення контейнерів 

для побутових відходів.  

Для зберігання сміття і твердих побутових відходів використовується 

проектний металевий контейнер на території прикар’єрного майданчика. 

Подальший вивіз сміття відбувається на основі укладеного договору про вивіз 

сміття.  

Усі утворені відходи тимчасово зберігатимуться на спеціально обладнаній території 

промислового майданчика цеху кар’єрної техніки та автотранспорту ДСК ПрАТ 

«Івано-Франківськцемент. При виникненні нештатної ситуації, кількісний та якісний 

склад відходів визначатиметься на місцях, по мірі їх утворення.  

Подальше поводження з відходами здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про відходи». Відходи будуть обліковуватися та передаватися на 

утилізацію спеціалізованим організаціям відповідно до укладених договорів по мірі 

їх утворення. 

Вплив об’єкту в частині поводження з відходами оцінюється як екологічно 

допустимим. 

 

2.10. ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

2.10.1 .Землевпорядні заходи перспективного використання земель 

 

2.10.2. Формування земельних ділянок 

 

2.10.3. Реєстрація земельних ділянок 
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Розділ ІІ 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

ЗМІСТ 

Вступ ………………………………………………………….…….…...  

1. Містобудівне моделювання небезпек, пов'язаних із небезпечним 

впливом від можливих надзвичайних ситуацій на 

транспорті.….….………………………………………………….  

2. Рекомендації щодо здійснення заходів цивільної оборони……  

3. Пропозиції щодо розміщення працівників у місцях захисту……  

4. Оповіщення …………………………………………...  

5. Захист території від небезпечних геологічних процесів………  

6. Протипожежні заходи по території проектування…………….  

7. Вплив надзвичайних ситуацій, небезпечних об’єктів та природних 

факторів………………………………………………  

8. Характеристика передбачених заходів………………………….  

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та 

забудови територій», ч.4 ст.16 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» містобудівна документація на місцевому рівні містить розділ 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Затвердження містобудівної 

документації на місцевому рівні за відсутності такого розділу забороняється. 

Враховуючи зазначене, даний Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного 

захисту» (далі – ІТЗ ЦЗ) виконаний з урахуванням вимог Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» та основі вихідних даних наданих 

замовником. 

В містобудівній документації даний розділ інжнерно–технічні заходи 

цивільного захисту розроблений за вищенаведеним змістом, так як ДБНБ.1.1-

5:2007 (частина І та частина ІІ ) не передбачає порядок розроблення розділу 

ІТЗЦЗ для містобудівної документації - детальний план території 
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1. Містобудівне моделювання небезпек, пов'язаних із небезпечним 

впливом від можливих надзвичайних ситуацій на транспорті. 

 

Містобудівний аналіз включає побудову найбільшої небезпечної зони 

розповсюдження хімічного забруднення від можливої аварії із 60-тонною 

цистерною з хлором на магістралях залізниці.  

Оскільки повна глибина зони розповсюдження небезпечної хімічної речовини 

від зазначеної можливої надзвичайної ситуації на магістралях залізниці може 

складати не менше 20 км, то для диференційованого містобудівного аналізу загальна 

зона найбільшого небезпечного хімічного забруднення розподіляється на три зони, 

які зазначені нижче. Оскільки відстань до залізниці від території проектування 

складає орієнтовно 7,3 км  то вся проектна територія детального плану потрапляє в 

третю зону можливого хімічного забруднення. 
 

Таблиця 1.1 - Основні параметри містобудівної моделі найбільших зон 

можливого хімічного забруднення від магістралей залізниці на розрахунковий етап 

Найменування  
 Перша зона 

0-2,5 км 

Друга зона 

2,5-5,0 км 

Третя зона 

більше 5,0 км 

Мешканці - - - Територія ДПТ 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Схема розміщення території проектування в ІІ зоні від 2,5до 5 км 

 

Основні часові терміни та напрямки проведення евакуаційних заходів на 
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мирний час (відповідно до ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013. п.6 Основні пропозиції щодо 

евакуаційних заходів у межах населеного пункту на мирний час): 

1)у зоні можливого хімічного забруднення від небезпечного джерела, 

розташованого на відстані до 2,5 км, час на розміщення людей у сховищах складає 

від кількох десятків секунд до 20-25 хв.. 

2)у зоні можливого хімічного забруднення від небезпечного джерела, 

розташованого на відстані від 2,5 км до 5,0 км, час на розміщення людей у сховищах 

складає від 25 хв до 1 год;  

3)у всіх інших випадках необхідно використовувати швидку евакуацію 

населення з напрямку, перпендикулярному до напрямку розповсюдження хмари із 

небезпечними для людини речовинами. Максимальний час на прийняття рішення 

разом із проведенням евакуації - 30—45 хв ; 

Територія проектування знаходиться в ІІІ зоні від 5 км можливого хімічного 

забруднення від магістралей залізниці 

 

4) під час дії багатьох джерел можливого хімічного забруднення остаточне 

визначення напрямку швидкої евакуації практично унеможливлюється і тому стає 

необхідним переважне використання сховищ із протихімічним захистом. 

Дії у зв’язку з викидом в атмосферу хлору* внаслідок аварії на залізничному 

транспорті: 

- почувши сирени і переривчасті гудки підприємств (це сигнал "Увага всім"), 

негайно ввімкніть приймач радіотрансляційної мережі або телевізор, уважно 

слухайте інформаційні повідомлення по телебаченню та радіомовленню щодо 

порядку і напрямків евакуації та Ваші першочергові дії; 

-попередьте сусідів про початок евакуації; надайте допомогу дітям, інвалідам 

та людям похилого віку, вони підлягають евакуації у першу чергу; 

-надіньте ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, а краще - 5% розчином 

лимонної кислоти; 

-перед виходом з квартири (будинку) вимкніть нагрівальні прилади, закрийте 

вікна,  візьміть документи та необхідні речі; 

-якщо немає можливості вийти з району зараження, укрийтеся в сховищах або 

в будинку, попередньо загерметизувавши вікна, вентиляційні канали, кватирки, 

двері і т.д.; 

-виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру. 

*Хлор важчий за повітря, тому накопичується в низьких ділянках, підвалах, 

тунелях. Для укриття необхідно використовувати  верхні  поверхи висотних 

будинків та виходити із зараженого району по підвищеним місцям, оминаючи 

низини, яри. 

2. Рекомендації щодо здійснення заходів цивільної оборони. 

 

Загальні інструкції та вказівки 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) спрямовані 

на забезпечення захисту населення і територій та зниження можливих матеріальних 

збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, від 

небезпек, що можуть виникнути при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а 

також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування 
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об’єктів та споруд подвійного призначення. 

Забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситуаціях, обумовлених 

стихійним лихом, техногенними аваріями і катастрофами, а також використанням 

сучасної зброї є загально державним завданням, обов’язковим для вирішення всіма 

територіальними та відомчими органами управління, службами, формуваннями, а 

також суб’єктами господарювання. 

Забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситуаціях, обумовлених 

стихійним лихом, техногенними аваріями і катастрофами, а також використанням 

сучасної зброї (воєнні надзвичайні ситуації), є загально державним завданням, 

обов’язковим для вирішення всіма територіальними та відомчими органами 

управління, службами, формуваннями, а також суб’єктами господарювання. 

Законодавство України у сфері захисту населення від НС техногенного та 

природного характеру базується на Конституції України, Законах України «Про 

захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру», «Про правовий режим надзвичайного стану» та інших нормативно-

правових актах. 

Захист населення 

1)Укриття населення в захисних спорудах досягається: 

-завчасним будівництвом захисних споруд і підтриманням їх у готовності до 

використання; 

-комплексним освоєнням підземного простору села Кремидів для розміщення 

підприємств, установ і організацій соціально-побутового, виробничого і 

господарського призначення; 

-обстеженням і обліком підземних і наземних будівель і споруд, що 

відповідають вимогам захисту населення; 

-дообладнанням з урахуванням реальної обстановки підвальних та інших 

заглиблених приміщень. 

2)Евакуація – комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) 

населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій 

і розміщення його у безпечних районах (місцях захисту) у разі виникнення 

безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю людей. 

Розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення перевезень 

евакуйованих, організацію перевезення сил і засобів до осередку ураження (в 

районах лиха) тощо готує транспортна служба. 

3)Комплекс заходів медичного захисту населення полягає в запобіганні 

ураженню людей або зменшенні його масштабів, своєчасному поданні допомоги 

потерпілим і їх лікуванні, забезпеченні епідемічного благополуччя в районах 

надзвичайних ситуацій. 

Підготовка переліку закладів охорони здоров’я, в яких можливо забезпечити: 

- створення умов для переміщення хірургічних відділень, відділень реанімації 

та інтенсивної терапії, операційних до укриття  чи підвальних приміщень у разі 

виникнення такої необхідності; 

 -зберігання необхідної кількості лікарських засобів та медичних виробів на 

місяць автономної роботи(прогнозування формується на основі витрат за 

попередній місяць); 

 -зберігання і подальшу видачу інсуліну та левотираксину із розрахунку запасу 
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місячної потреби, а також інших лікарських засобів аптечного сегменту за 

можливості. 

-забезпечити евакуацію до підвального приміщення хірургічного, ортопедо - 

травматологічного, акушерсько-гінекологічного інструментарію 

 

3. Пропозиції щодо розміщення працівників  у місцях захисту 

 

Найбільш надійним захистом людей від усіх вражаючих факторів – високих 

температур і шкідливих газів у зонах пожеж, вибухонебезпечних, радіоактивних та 

сильнодіючих отруйних речовин, обвалів та уламків зруйнованих будівель і споруд 

– є використання захисних споруд. До них належать сховища, протирадіаційні 

укриття (ПРУ). 

Потреба у захисних спорудах визначається, виходячи з необхідності 

укриття всіх працюючих за місцем роботи і проживання та всього непрацюючого 

населення за місцем проживання. Норми на одну особу та інші критерії 

визначаються відповідно до будівельних норм і правил інженерно-технічних 

заходів. 

Згідно ДБН В. 1.2-4-2019 п.7.2.1 «Сховища цивільного захисту» повинні: 

- забезпечити захист населення, яке підлягає укриттю від негативного впливу; 

-сучасних засобів масового ураження; 

-вражаючих факторів ядерного вибуху (ударної хвилі, світлового 

випромінювання, проникаючої радіації, радіоактивного забруднення) ; 

- бойових отруйних речовин; 

-біологічних засобів ураження; 

-запалювальної зброї; 

-НХР; 

-радіоактивних продуктів при руйнуванні ядерних енергоустановок; 

-високих температур і продуктів горіння при пожежах та передбачати 

можливість безперервного перебування в них розрахункової кількості осіб, що 

підлягають укриттю протягом двох діб. 

Формування простору для потреб укриття 

Відповідно Кодексу цивільного захисту України ст. 32 До захисних споруд 

цивільного захисту належать: швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного 

захисту - захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час 

для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період. Цим вимогам 

відповідають найпростіші укриття. 

 Відповідно до ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні споруди 

цивільного захисту модульного типу. Основні положення»  

5.1 Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту (далі — 

ШСЗСЦЗ) модульного типу повинні забезпечувати захист населення, що підлягає 

укриттю, від розрахункової дії засобів ураження згідно з ДБН В.2.2-5  протягом 

нормативного часу, який встановлено згідно з ДБН В.1.2-4 .  

5.2 Швидкоспоруджувані сховища (далі — ШСС) модульного типу повинні 

забезпечувати захист від: — дії надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі, 

не менше ніж 100 кПа (∆Pф = 100 кПа (1 кгс/см2 )); — місцевої та загальної дії 

звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, 
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артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб); — дії отруйних речовин, 

радіоактивних речовин і бактеріальних засобів; — дії проникаючої радіації, зі 

ступенем послаблення 1 000 (Кз = 1 000); — теплового впливу під час виникнення 

пожеж. 

Проектними  рішеннями згідно завдання на проектування потрібно передбачити 

протирадіаційні укриття ,захисні споруди із захисними властивостями, відповідно 

до таблиці А.2 додатку А ДБН В.2.2-5:2023 з урахуванням ДБН В.1.2-4:2019, 

зокрема протирадіаційні укриття групи П-4 з характеристиками ∆Рех=100 кПа, 

Кз=200 та споруди подвійного призначення із захисними властивостями 

відповідного протирадіаційного укриття. 

Штат працівників кар’єру 65 осіб (65 х 0,5= 12,5 м.кв) 

Проектними рішеннями передбачено  формування простору площею 32,5 

м. кв., що повністю забезпечує укриття працівників кар’єру  під  

швидкоспоруджувану захисну споруду цивільного захисту (далі — ШСЗСЦЗ) 

модульного типу. 

 Розрахунок розроблений відповідно до ДСТУ 9195:2022 

«Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу. 

Основні положення»  

  6.1.13 Загальні розміри приміщень для перебування осіб, що підлягають 

укриттю, визначають, враховуючи норму площі підлоги на одну особу, яку треба 

брати з розрахунку не менше ніж 0,5 м2 у разі двоярусного  0,4 м2 — у разі 

триярусного розташування місць для сидіння (лежання). 

6.1.17 Висота приміщень захисної споруди повинна становити не менше ніж 

2,0 м. Якщо висота приміщень становить від 2,3 м до 2,9 м, рекомендовано 

двоярусне розташування місць для сидіння та лежання, а за висоти від 2,9 м і більше 

— триярусне 

Розміщення (встановлення) ШСЗСЦЗ модульного типу на місцевості 

Відповідно до ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні споруди 

цивільного захисту модульного типу. Основні положення»  

Для досягнення нормативних або підвищення захисних властивостей 

ШСЗСЦЗ модульного типу рекомендовано заглиблювати у котлован (повністю або 

наполовину) з насипанням захисного шару ґрунту (піску). Визначення необхідної 

товщини шару ґрунту здійснюють згідно з ДБН В.2.2-5  

На території проектування передбачається встановлення  ШСЗСЦЗ  на 

проммайданчику. 

У разі розміщення ШСЗСЦЗ на поверхні землі досягнення необхідних 

захисних властивостей здійснюють: — насипанням брустверів; — встановленням 

габіонів; — обкладанням залізобетонними (бетонними) виробами (блоками та 

панелями); — облаштуванням багатошарових захисних екранів; — комбінованим 

способом (з використанням зазначених вище матеріалів і технологій); — 

використанням інших матеріалів і технологій, що забезпечують відповідні 

розрахункові захисні властивості.  

Розрахунки захисних властивостей здійснюють згідно з ДБН В.2.2-5  

Заглиблені або напівзаглиблені ШСЗСЦЗ модульного типу рекомендовано 

розміщувати (встановлювати) на ділянках з низьким рівнем ґрунтових вод (рівень 

підлоги ШСЗСЦЗ має бути не менше ніж на 0,2 м вище рівня ґрунтових вод). 
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Розташування таких споруд у безпосередній близькості до мереж водопостачання, 

теплопостачання та напірної каналізації здійснюють з урахуванням відстаней, 

визначених згідно з ДБН В.2.2.5. Не допустимо розміщення їх на ділянках, що 

зазнають (можуть зазнавати) негативного впливу дощових, паводкових і 

технологічних вод, а також інших рідин у разі руйнування місткостей, розташованих 

на поверхні або вище рівня землі.  

ШСПРУ модульного типу потрібно розташовувати за межами зон можливого 

негативного впливу (руйнувань, хімічного забруднення тощо) від вибухо та хімічно 

небезпечних об’єктів, а також об’єктів підвищеної небезпеки.  

Один із входів та евакуаційний (аварійний) вихід із ШСЗСЦЗ модульного типу 

повинні бути віддалені від навколишніх будинків і наземних споруд не менше ніж 

на висоту найвищого об’єкта будівництва. 

 

4. Оповіщення 

 

Центральні та місцеві органи влади зобов’язані надавати населенню через 

засоби масової інформації оперативну і достовірну інформацію про стан захисту 

населення від НС, методи та способи їх захисту, вжиття заходів щодо забезпечення 

безпеки. 

Оповіщення про загрозу виникнення НС і постійне інформування населення 

про них забезпечуються шляхом: 

- завчасного створення і підтримки у постійній готовності 

загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем центрального 

оповіщення населення; 

- організаційно-технічного з’єднання територіальних систем центрального 

оповіщення і систем оповіщення на об’єктах господарювання; 

- завчасного створення та організації технічного з’єднання з системами 

спостереження і  контролю постійно діючих локальних систем оповіщення та 

інформування населення в зонах катастрофічного затоплення, районах розміщення 

радіаційних, хімічних підприємств, інших об’єктів підвищеної небезпеки; 

- центрального використання загальнодержавних і галузевих систем 

зв’язку: радіо, провідного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та 

інших технічних засобів передачі інформації. 

Оповіщення організовують засобами радіо та телебачення. Для того, щоб 

населення своєчасно увімкнуло засоби оповіщення, використовують сигнали 

транспортних засобів, а також переривисті гудки підприємств. 

Завивання сирен, переривисті гудки підприємств та сигнали транспортних 

засобів означають попереджувальний сигнал "Увага всім!". Той, хто почув цей 

сигнал, повинен негайно увімкнути теле- чи радіоприймачі та прослухати екстрене 

повідомлення місцевих органів влади чи управління з НС та цивільного захисту 

населення. Усі подальші дії визначаються їхніми вказівками. 

На території проектування система зв’язку та сигналізації передбачається 

організація комп’ютерно-телефонної мережі, радіофікації, охоронної сигналізації, 

пожежної сигналізації та сигналізації оповіщення. 

Оповіщення працюючого персоналу про досягнення порогових значень 

контрольованих параметрів здійснюється за допомогою кінцевих проектних засобів 
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оповіщення, а також за допомогою персональних засобів зв’язку. В якості кінцевих 

технічних засобів інформування та оповіщення поблизу обладнання, що розташоване 

зовні і становить загрозу виникнення НС, запроектовані гучномовці. При відхиленні 

параметрів, що контролюються, за встановлені межі, трансляційний підсилювач 

ініціює одноразову трансляцію інформаційних заздалегідь підготовлених мовних  

повідомлень ЗПМП. 

 

Відповідно до глави «Загальні вимоги безпеки», розділу 1. «Основні 

положення», підпункту 1.10 НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час 

розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»: «На кожному кар'єрі з 

видобутку нерудних будівельних матеріалів продуктивністю понад 50 тис.м³ 

гірничої маси на рік, а також на гірничому підприємстві, яке проводить підривні 

роботи, повинен бути складений план ліквідації аварій». 

План ліквідації аварій розробляється, узгоджується та затверджується керівником 

(головним інженером) гірничого підприємства згідно з вимогами «Інструкції зі 

складання планів ліквідації аварій для кар’єрів (розрізів) та збагачувальних 

(брикетних) фабрик», затвердженої наказом Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи від 31.03.2003 № 87, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

22.04.2003 за № 321/7642. 

Відповідно до статті 25 Гірничого Закону України план ліквідації аварій (ПЛА) є 

елементом, системи протиаварійного захисту та безпеки проведення гірничих робіт. 

Складовими частинами системи протиаварійного захисту та безпеки проведення 

гірничих робіт є: 

- нормативно-правові акти та технічну документацію з безпеки гірничих робіт; 

- технічні та організаційні заходи щодо запобігання аваріям і катастрофам; 

- план ліквідації аварії; 

- систему заходів щодо оповіщення про аварії; 

- порядок обслуговування гірничих підприємств державними аварійно-

рятувальними службами; 

- заходи з організації та проведення аварійно-рятувальних робіт. 

Відповідно статті 133 Кодекс цивільного захисту України Суб’єкти господарювання 

та окремі території, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, 

підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на 

договірній основі. 

Відповідно до «Порядку здійснення постійного та обов’язкового аварійно-

рятувального обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих 

територій» постійному та обов’язковому обслуговуванню на договірній основі 

підлягають суб’єкти господарювання, перелік яких затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 763.  

До «Переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які 

підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на 

договірній основі» входять суб’єкти господарювання, у власності, володінні або 

користуванні яких перебувають окремі об’єкти, на території яких існує небезпека 

виникнення надзвичайних ситуацій державного, регіонального та місцевого рівня, 

це гірничорудна та нерудна промисловість, підприємства з видобутку нерудних 



52 

будівельних матеріалів потужністю понад 50 тис.м³ гірничої маси на рік, а також 

підприємства, на яких проводяться підривні роботи. 

ПЛА для кар'єрів та розрізів розробляється один раз на рік, зі щорічним 

погодженням з аварійно-рятувальним підрозділом і Держнаглядохоронпраці. 

Згідно до вимог «Інструкції зі складання планів ліквідації аварій для кар’єрів 

(розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик» ПЛА повинен мати титульний 

лист з підписами осіб, які його розробляють, погоджують і затверджують, та 

містити: 

- зміст; 

- оперативну частину, складену за прийнятою формою; 

- наказ (розпорядження) по підприємству про місце розташування командного 

пункту, призначення посадових осіб уповноваженими керівниками з ліквідації 

аварій та систему оповіщення про аварії; 

- перелік місць розташування засобів колективного та індивідуального захисту, 

інструментів і матеріалів, що можуть бути використані при ліквідації аварій; 

- порядок взаємодії аварійно-рятувального загону з пожежною частиною; 

- список посадових осіб і установ, які повинні бути негайно повідомлені про 

виникнення аварії. 

Головний інженер (технічний керівник) гірничого підприємства організовує 

проведення аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру і є уповноваженим керівником з ліквідації 

аварій. 

ПЛА розробляється відповідно до очікуваної ситуації на підприємстві і повинен 

охоплювати всі види можливих аварій. Крім того, при складанні ПЛА необхідно 

враховувати можливі порушення виробничих процесів (відключення електроенергії, 

тощо).  

У ПЛА повинні передбачатися заходи, які здійснюються негайно у разі виявлення 

аварії і забезпечують: рятування працівників підприємства, застигнутих аварією та 

ліквідацію аварії і попередження її розвитку. 

Технічні засоби і матеріали, що заплановано для здійснення заходів з рятування 

людей та ліквідації аварій повинні бути в належному стані і необхідній кількості та 

розташовані у визначених місцях, які відображені в додатку до ПЛА. 

Відповідно до статті 27 розділу V Гірничого закону України та згідно вимог розділу 

IV «Загальні вимоги безпеки» на кожному гірничому підприємстві, розташованому 

в гірничих виробках, складається план ліквідації аварій, який містить систему 

оповіщення про аварії, заходи з рятування працюючих на підприємстві, з евакуації 

населення та ліквідації можливих аварій у початковій стадії та розподіл обов'язків 

між окремими особами, зайнятими ліквідацією аварій. 

 

План ліквідації аварій розробляється, узгоджується та затверджується керівником 

(головним інженером) гірничого підприємства відповідно до вимог правил безпеки. 

Організаційні та технічні заходи, що направлені на безпечне виконання гірничих 

робіт на родовищі повинні забезпечити: 

неможливість обвалення уступів та бортів у кар’єрі, ярусів на відвалі та складах 

готової продукції і ГРШ;  

додержання вимог пожежної безпеки при експлуатації, споруд, обладнання та 

технічних засобів;  
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запобігання затопленню гірничих виробок; 

запобігання виділенню та проникненню в вибої небезпечних і шкідливих газів; 

виявлення відмовних зарядів при підривних роботах; 

відвернення руйнувань і катастроф на гірничому та технологічному транспорті (зсув 

технологічного транспорту з уступів) та організації його чіткої роботи. 

З метою зниження ймовірності виникнення аварійних ситуацій 

передбачаються наступні протиаварійні заходи: 

-Забезпечення стійкості бортів кар’єру 

Відвали розкривних порід формуються з урахуванням забезпечення стоку 

атмосферних опадів з поверхні верхнього майданчика. Величина кута відкосу ярусу 

відвалу не повинна перевищувати сталого значення кута відкосу. 

- Заходи забезпечення протипожежної безпеки 

Пожежна безпека при проведенні робіт на підприємстві, забезпечується 

виконанням нормативних вимог Закону України «Про пожежну безпеку», а також 

інших нормативних доку 

ментів. 

Гірські породи розкриву й корисної копалини, які розробляються  на родовищі, 

не є горючими матеріалами. 

Стоянка й зберігання гірничотранспортного устаткування дозволяється тільки на 

спеціально обладнаному майданчику, з рівним покриттям. Територія підприємства, 

у тому числі й територія стоянки й зберігання устаткування, утримуються в чистоті 

від горючих матеріалів (ганчір'я та паливно-мастильні матеріали). Мастильні й 

обтиральні матеріали для гірничих і транспортних машин зберігаються в закритих 

металевих ящиках. Зберігання бензину й легкозаймистих речовин на механізмах і 

машинах категорично забороняється. 

Забороняється застосування відкритого вогню для обігріву замерзлих ємностей, 

вузлів і  

трубопроводів на технологічнім устаткуванні. 

На машини, механізми, устаткування, транспортні засоби й технологічні процеси, 

які впроваджуються у виробництво, у стандартах на які утримуються вимоги 

пожежної безпеки, повинен бути сертифікат, який засвідчує безпеку їх 

використання, виданий у встановленому порядку. 

На підприємстві повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим. 

Пожежна безпека будов, споруджень і електроустановок на підприємстві повинна 

відповідати вимогам «Правил пожежної безпеки в Україні» Затверджені Наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (зі змінами та 

доповненнями). 

Приміщення об’єктів повинні оснащуватися вогнегасниками відповідно до 

Типових норм належності вогнегасників. 

Усе технологічне устаткування укомплектовується індивідуальними засобами 

пожежогасіння. 

Колісні транспортні засоби, повинні бути забезпечені виконання вимог пожежної 

безпеки, які встановлені  НАПБ В.01.054-2015/510 «Правилами пожежної безпеки 

для підприємств і організацій автомобільного транспорту України». Зареєстровано в 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0554-04


54 

Міністерстві юстиції України 

12 березня 2015 р. за № 279/26724.  

Колісні транспортні засоби мають бути забезпечені вогнегасниками відповідно до 

НАПБ Б.06.005-97 «Про забезпечення колісних транспортних засобів первинними 

засобами пожежогасіння», затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 08 жовтня 1997 року № 1128 (із змінами). 

- Заходи при провадженні буро-підривних робіт 

Для буріння свердловин у кар’єрі планується використання бурових установок, що 

мають дизельний привід. Для умов кар’єру також можуть застосовуватися інші бурові 

установки, що забезпечують необхідний діаметр свердловин. 

Буріння свердловин на кар’єрі виконується згідно паспорта роботи бурової 

установки. Бурові роботи проводяться за межами берми можливого обвалення уступу 

та при дотриманні вимог безпеки при їх проведенні. 

Для недопущення виникнення аварій (пошкодження обладнання уламками гірничої 

породи) його перегоняють на мінімальну відстань (не менше 300 м), від місця 

проведення МВ, а бо за межі зони вибухонебезпечної зони. 

Роботи по організації підривних робіт на території кар’єру проводяться у 

відповідності із вимогами НПАОП 0.00-5.41-14 «Інструкції з безпечної організації та 

проведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих робота», 

відповідно якої допущення у кар’єр після МВ (масовий вибух) посадових осіб або 

бійців ВГРС, що здійснюють контроль за станом атмосферного повітря у кар’єрі, 

дозволяється за командою  відповідального керівника МВ, але не раніше ніж 15 

хвилин після вибуху. 

Порядок узгодження і ведення робіт щодо визначення ступеня загазованості 

кар’єру після МВ визначається у типовому проєкті. 

Допуск посадових осіб, або працівників підприємства, які проводять підривні 

роботи, для огляду підірваних блоків на повноту підривання вирішує 

відповідальний керівник МВ після розсіювання пило-газової хмари, відновлення 

повної видимості в кар’єрі, отримання рішення всіх постів ВГРС про результати 

аналізів повітря, що підтверджується відсутністю в атмосфері кар’єру небезпечних 

концентрацій продуктів вибуху, але не раніше ніж через 30 хвилин після проведення 

МВ. 

Згідно «Інструкції щодо запобігання, виявлення і ліквідації відмов свердловинних 

зарядів на відкритих гірничих роботах» НПАОП 0.00-5.39-14 проводиться аналіз 

причин відмов свердловин, роботи по їх ліквідації (недопущення неконтрольованого 

вибуху) та розслідування таких випадків для недопущення їх в майбутньому. 

У випадку виявлення у розвалі гірничої породи відмовного заряду машиніст 

екскаватора повинен: 

- не піддавати будь-якому впливу (удару, тертю тощо) залишкам вибухових 

матеріалів, негайно припинити роботи в районі відмови. У разі неможливості 

проведення вантажних робіт в небезпечному районі підірваного блока дати вказівку 

водію транспорту вивести його за межі 20-ти метрової заборонної зони. 

Попереджувальні знаки про небезпеку виставляються на межі заборонної зони 

відповідно до вимог пункт 5.2 глави 5 розділу VII НПАОП 0.00-1.66-13; 

- довести до відома керівника гірничого підприємства про випадок; 
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- до появи працівників спеціалізованої організації охороняти місце виявленого 

відмовного заряду та не допускати будь яких робіт у небезпечній зоні. 

Посадова особа, що відповідальна за ліквідацію відмовного свердловинного 

заряду по прибуттю на місце, сама визначає спосіб ліквідації відмовного заряду. 

Для недопущення аварій при електропостачанні обладнання кар’єру, після 

проведення підривних робіт перед включення обов’язково працівниками 

проводиться огляд технологічного обладнання повітряних ліній електропередач та 

кабелів живлення, при виявленні пошкоджень інформація доводиться до відома 

технічного керівника (майстру зміни). 

- Запобігання аварійним ситуаціям на кар’єрному транспорті 

Автомобілі кар`єру, що знаходяться в експлуатації, повинні бути укомплектовані 

засобами пожежогасіння, знаками аварійної установки, медичною аптечкою, 

упорами, засобами зв’язку, комплектом інструментів, передбачених заводом-

виробником.  

- Вимоги щодо забезпечення заходів охорони об’єктів поверхні  в умовах 

шкідливого впливу гірничих робіт 

Відповідно до НПАОН 00.0-7.06-20 Вимоги щодо забезпечення заходів охорони 

об’єктів поверхні в умовах шкідливого впливу гірничих робіт, що затверджено 

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

11 грудня 2020 року № 2602, було визначено процедуру здійснення заходів, 

спрямованих на дотримання суб’єктами правовідносин у сфері користування надрами 

вимог гірничого законодавства та законодавства про надра в частині забезпечення 

безпеки людей, майна, споруд та навколишнього природного середовища під час 

користування надрами, зокрема, узгодження та затвердження заходів охорони об’єктів 

поверхні та гірничих виробок від шкідливого впливу гірничих робіт, обумовленого 

зрушенням і деформацією гірських порід і земної поверхні (підробки), отримання 

погодження на проведення підготовчих виробок в запобіжних ціликах, а також на 

ведення в них очисних робіт. 

Усі промислові, сільськогосподарські, транспортні, енергетичні, гідротехнічні та інші 

споруди, житлові і громадські будівлі, водойми, водотоки, лікувальні джерела і грязі, 

пам’ятники природи, історії та культури, землі, ліси, зелені насадження та інші об’єкти 

(далі - об’єкти поверхні) підлягають обов’язковій охороні від шкідливого впливу 

гірничих робіт (у тому числі під час будівництва та експлуатації підземних споруд, не 

пов’язаних із видобуванням корисних копалин), якщо цей вплив може спричинити 

перешкоди для їх нормальної експлуатації чи використання за прямим призначенням, а 

знесення або перенесення за межі зони впливу гірничих робіт є неможливим або 

економічно недоцільним.  

На площі родовища відсутні, населені пункти, залізничні колії та автомобільні дороги. 

Кремидівське родовище перетинає лінія ЛЕП потужністю 35 кВ мережі АТ 

«Прикарпаттяобленерго». Її буде перенесено по мірі необхідності та розробки 

родовища, виключно на підставі отриманих технічних умов, затверджених відповідно 

до вимог чинного законодавства та з виконанням охоронних заходів. 

 При проведенні вибухових робіт  необхідно узгоджувати з АТ 

«Прикарпаттяобленерго» її відключення від електропостачання. Після проведення 
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вибухових робіт повинен бути проведений огляд  ЛЕП 35кВ комісією з представників 

кар’єра та уповноважених представників АТ «Прикарпаттяобленерго» щодо можливих 

пошкоджень. 

Враховуючи геолого-гідрологічні умови родовища та властивості порід, що його 

складають, під час його розробки відкритим способом об’єкти поверхні, що 

охороняються, повинні розташовуватися за межами можливого обвалення бортів 

кар’єру. Один із заходів охорони об’єктів лінповерхні, це залишення запобіжних 

ціликів та охоронних зон, завдяки яким вплив на охороняємі об’єкти поверхні буде 

відсутній, або мінімальний (просідання ґрунтів не можливе) таке рішення було 

прийнято у Робочому проєкті розробки. Розміри охоронних зон та ціликів до населених 

пунктів прийнято згідно норм та досвіду ведення гірничих робіт на інших кар’єрах із 

аналогічними умовами розробки. 

Прийнята транспортна система розробки із використанням технології зовнішнього 

зменшую площу бортів кар’єру, знижує можливість виникнення процесів деформації 

бортів.  

Робоча зона кар’єру (ведення гірничих робіт) незначна в порівнянні із загальною 

площею кар’єру, що мінімізує вплив гірничих робіт на охороняємі об’єкти. По 

закінченню відпрацювання запасів, борти кар’єру виположуються до кутів природної 

стійкості порід, та проводиться технічна рекультивація земель порушених гірничими 

роботами. 

В межах  покладу родовища для якого розроблений робочий проєкт, та на прилеглих 

територіях підземні гірничі роботи не проводяться, а підземні гірничі виробки відсутні. 

Буро-підривні роботи на родовищі застосовуються частково. Ведення робіт по 

відпрацюванню запасів корисної копалини під об’єктами поверхні, не проводиться. 

Гірничі роботи проводяться відкритим способом із дотриманням вимог  НПАОП 0.00-

1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 

відкритим способом» (зі змінами) в межах затверджених запасів.  

 

5. Захист території від небезпечних геологічних процесів 

 

Запобігання затоплення кар’єру підземними та зливовими водами 

Враховуючи рельєф місцевості, для захисту від ймовірного підтоплення кар’єру 

поверхневими (зливовими або талими) водами по периметру кар’єру споруджується 

запобіжний вал та нагірна канава.  

Накопичення води в кар’єрі відбувається, в основному, за рахунок підземних 

вод. 

Для відведення води з кар’єру будуть облаштовані зумпфи. Наявна ємність зумпфів 

відповідає вимогам до водозбірників на відкритому водовідливі, так як місткість 

його більше 3-х годинного нормального водопритоку. Для запобіганню падіння 

людей у зумпф, він по периметру захищається огородженням. При нарізці нижче 

лежачого горизонту зумпф переноситься на нижнє місце у кар'єрі. 

Із зумпфів вода подається у ставок-відстійник для відстою та очищенню 

кар’єрних вод. Враховуючи дані умови, затоплення кар’єру поверхневими водами 

малоймовірне. 

Для контролю за водоприпливом у кар'єрі повинна вестись відповідна документація 
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по роботі обладнання. 

Для відкачування води із зумпфу кар'єру планується застосувати  водовідливні 

установки та резервні водовідливні установки згідно наданого обладнання для 

проєктвальних робіт. 

Згідно діючим НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці при розробці 

родовищ корисних копалин відкритим способом» розділ Х, пункт 13, водовідливна 

установка повинна забезпечити відкачку максимально очікуваного добового припливу 

води в кар'єр за 20 годин. 

Протизсувні заходи 

Для запобігання розвитку зсувних явищ по пухких породах розкривного горизонту, 

передбачається виконання наступних організаційно-технічних заходів:  

- маркшейдерський контроль за дотриманням параметрів системи розробки 

розкривних уступів і оперативне коригування кутів укосів уступів при зміні гірничо-

геологічних умов для забезпечення безпечних умов роботи; 

- недопущення накопичення поверхневих вод на майданчиках, розташованих у 

верхньої брівки розкривного уступу і ярусу відвалу розкривних порід, складу 

продукції, забезпечити їх своєчасний стік; 

- відвали розкривних порід формуються з урахуванням забезпечення стоку 

атмосферних опадів з поверхні майданчиків, не допускати накопичення води біля 

самого місця формування відвалу та складів порід. Величина кута укосу ярусу 

відвалу не повинна перевищувати стійкого значення кута укосу прийнятого в 

проєкті; 

- захист від підтоплення відвалу та кар’єру проводиться з урахуванням вимог ДСТУ 

В.1.1-25-2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих 

експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від 

підтоплення та затоплення». В період випадання інтенсивних опадів (злив, 

інтенсивного танення снігу) проводити додаткові візуальні, а за необхідністю 

інструментальні, спостереження за уступами, бортами кар’єру і ярусами відвалів. 

При невідповідності кута нахилу проєктному потрібно прийняти додаткові заходи 

щодо обмеження доступу до цих ділянок людей та обладнання (загородження, 

попереджувальні знаки); 

- в період випадання інтенсивних опадів (злив, інтенсивного танення снігу) 

проводити додаткові візуальні, а за необхідністю інструментальні, спостереження за 

уступами, бортами кар’єру і ярусами відвалів; 

- не допускати перебування людей і знаходження гірничого обладнання поблизу 

відкосів уступів, кути яких більші за проєктні; 

- після масових вибухів маркшейдерська служба підприємства проводить огляд 

уступів та ярусів відвалів на предмет можливого зрушення зі зміною відкосу; 

- забороняється перебування людей та знаходження обладнання на верхньому 

майданчику уступів та ярусів відвалів, схильних до сповзань та зсувів. При 

невідповідності кута нахилу проєктному  потрібно  прийняти додаткові заходи щодо 

обмеження доступу до цих ділянок (загородження, попереджувальні знаки).  
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6. Протипожежні заходи по території проектування 

 

Керівник гірничого підприємства, або особа, яка ним призначена,  зобов’язані 

забезпечити пожежну безпеку на підприємстві згідно  Закону України «Про 

пожежну безпеку». 

На гірничому підприємстві необхідно систематично здійснювати протипожежні 

заходи, що попереджують пожежі, а у випадку їх виникнення  забезпечують 

локалізацію і ліквідацію в початковій стадії у відповідності з вимогами «Правил 

пожежної безпеки в Україні», затвердженими наказом Міністерства України з 

питань надзвичайних  ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи від 19.10.2004 № 126, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 

04.11.2004 за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004). 

Згідно з вимогами БН і П 2.04.01-85 «Внутрішній водопровід і каналізація 

будівель» в будівлях об’ємом до 5 тис. м3 не передбачається внутрішній пожводогін. 

Для пожежогасіння використовується вода із ставка та резервуару з технічною 

водою. 

Слід зазначити що територія проектування знаходиться на відстані 23,5 м від 

ставу. 

Джерелами води для пожежогасіння можуть служити річки і водойми, до яких 

необхідно передбачити можливість під'їзду пожежної техніки для забору з 

пожежного пірсу в будь-який час року. Висловлюємо рекомендації з влаштування 

пожежного пірсу вздовж ставу. Під'їзд до пірсу повинен мати тверде покриття, що 

витримує важку пожежну техніку. Під'їзд повинен мати розворотний  майданчик 

розмірами не менше 12 × 12 м. Розміри пірсу повинні забезпечити розміщення на 

ньому не менше 2 пожежних автомобілів. 

Для забезпечення протипожежної  безпеки  виробництва проєктом 

передбачається виконання наступних протипожежних заходів, до яких відноситься 

організація загального пожежотушіння і протипожежний інвентар. 

На підприємстві повинні знаходитися первинні засоби гасіння пожежі, такі як 

відра металеві, лопати штикові, багор, лом, сокира, вогнегасники, окуляри 

протидимні, помпа промислового типу. Такі засоби пожежогасіння зберігаються на 

пожежних щитах у місцях, доступних для їх використання. 

Управління і навчання діючого на підприємстві персоналу на випадок пожежі 

забезпечується особами із працівників, призначених наказом  відповідальних за 

протипожежний стан. 

Мастильні та обтиральні матеріали для гірничих і транспортних машин 

зберігаються в закритих металевих ящиках. Зберігання бензину і легкозаймистих 

речовин на механізмах і машинах не допускається.  

Стоянка та зберігання транспорту дозволяється тільки на спеціально 

обладнаному майданчику. Щит з протипожежним інвентарем встановлюється при 

в'їзді на майданчик. На території кар’єру, на обладнанні і машинах забороняється 

застосування відкритого вогню для обігріву замерзлих ємкостей, вузлів  і 

трубопроводів. 
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7. Вплив надзвичайних ситуацій, небезпечних об’єктів та природних 

факторів 

 

Об’єкти підвищеної небезпеки  на території забудови відсутні. 

На підставі Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів 

підвищеної небезпеки» від 15.07.2021 № 1686-IX (набрання чинності 06.08.2022) 

виключено термін «потенційно небезпечні об’єкти», оскільки Закон України «Про 

об’єкти підвищеної небезпеки», крім терміна «об’єкт підвищеної небезпеки», містив 

майже ідентичний термін «потенційно небезпечний об’єкт». Із цього питання також 

внесено відповідні зміни до Кодексу цивільного захисту України 

 

Впливу інших потенційно, хімічно та радіаційно небезпечних об’єктів на 

підтоплення та затоплення проектної території та комунікацій не прогнозуються. 

 

8. Характеристика передбачених заходів 

 

На території розроблення містобудівної документації  передбачається 

влаштування швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (далі — 

ШСЗСЦЗ) модульного типу, з властивостями  ПРУ П-4 з характеристиками (∆Pех = 

100 кПа, Кз = 300. 

2) Для пожежогасіння використовується вода із ставка та резервуару з 

технічною водою. На підприємстві повинні знаходитися первинні засоби гасіння 

пожежі, такі як відра металеві, лопати штикові, багор, лом, сокира, вогнегасники, 

окуляри протидимні, помпа промислового типу. Такі засоби пожежогасіння 

зберігаються на пожежних щитах у місцях, доступних для їх використання.  

3) Влаштування проїздів для пожежних машин, відповідно ДБН Б.2.2-

12:2019  п.15.3.3.  
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РОЗДІЛ III. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА  

(ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ) 
 

 

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що є Звітом про 

стратегічну екологічну оцінку (відповідно до Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку»)) – розроблено окремим томом. 
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РОЗДІЛ IV. БАЗА ГЕОДАНИХ 

 
Відповідно до ч.3 ст.2 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» містобудівна документація розробляється у формі електронного 

документа, формат якого визначається Кабінетом Міністрів України, на оновленій 

картографічній основі, облікованій у Державному картографо-геодезичному фонді 

України, в цифровій формі як набори тематичних геопросторових даних у 

Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 і єдиній системі 

класифікації та кодування об’єктів містобудування для формування баз даних 

містобудівного кадастру. 

Так, згідно із постановою Кабінету Міністрів України «Про визначення 

формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку 

території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, 

детального плану території» від 9 червня 2021 р. № 632 установлено, що 

комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, 

генеральний план населеного пункту, детальний план території розробляється у 

формі електронного документа, що створюється у вигляді пакета файлів, зокрема, у 

форматі: баз геоданих, що передаються у форматі File Geodatabase (GDB) або 

JavaScript Object Notation (GeoJSON) та у яких міститься повний набір просторових 

даних та метаданих документації (База геоданих містобудівної документації на 

місцевому рівні) згідно із структурою, що визначається Міністерством розвитку 

громад та територій; 

Структура бази геоданих містобудівної документації на місцевому рівні (в 

тому числі, детального плану території) затверджена Наказом Міністерства розвитку 

громад та територій «Про затвердження структури Бази геоданих містобудівної 

документації на місцевому рівні» від 22.02.2022 № 56, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 16 квітня 2022 р. за № 432/37768.  

 

Таким чином, слід зазначити, що Детальний план території за межами 

населеного пункту села Кремидів, Дубовецька сільська рада, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область розроблений в цифровій формі як набори 

тематичних геопросторових даних у Державній геодезичній референцній системі 

координат УСК-2000 (Місцева система координат – УСК-2000 – 

(UA_UCS_2000/LCS_26)) у формі електронного документа у форматі баз геоданих, 

що передаються у форматі JavaScript Object Notation (GeoJSON) за наступною 

структурою.  
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Структура баз геоданих у форматі JavaScript Object Notation (GeoJSON) 

 

 Назва набору класів об'єктів 
Назва класу просторових 
об'єктів 

Псевдонім класу просторових об'єктів Формат 

 Метадані 

1 Planning_elements 

1) dpt_area 
2) function_zoning_in 
3) function_zoning_pr 
 

1) Територія, на яку розроблено ДПТ 
2) Функціональне використання територій 

існуюче 
3) Функціональне призначення територій 
проектне 

GeoJSON 

2 Landuse 2) parcel 1) Земельна ділянка GeoJSON 

3 Restrictions 

1) sanit_protect_zon
es 

2) protect_zones 

1) Санітарно-захисні зони 
2) protect_zones 

GeoJSON 

4 Structures 

1) str_transport 
2) str_grounds 
3) str_other 
4) str_engineering 

1)   Будівлі та споруди транспорту 
2)  Функціональні майданчики 
3)   Інші будівлі та споруди 
4) Будівлі та споруди інженерного 

забезпечення 

GeoJSON 

5 Transport_networks 

1) roads 
2) spec_roads 
3) trails 
 

1) Автомобільні дороги 
2) Спеціалізовані дороги та проїзди 

3)  Мережа доріжок 

GeoJSON 

6 Engineering_networks 1) local_power_lines 1) Лінії місцевих електромереж  

7 Inf_social_objects    

8 Inf_tourism_objects    

9 Inf_community_facilities 
1) recycling_object 
 

1) Промислові підприємства 
 

 

10 Inf_enterprise_objects    

11 Inf_transport_objects    

12 Inf_engineering_objects 1)local_techwater_objects 
1)  Об'єкти місцевих водопровідних мереж 
технічного водопостачання 

GeoJSON 

13 Environment 
1)counter 
2) minerals_p 
 

1) Горизонталі 
2) Родовища корисних копалин 
 

GeoJSON 

14 Engineering_preparation 

1)ref_point 
2)vert_pl_slopes 
3)eng_protect_other_l 
4)disturbed_areas 
5)recultivation 

1) Опорні точки 

2) Ухили вертикального планування 
3) Інші проектні заходи з інженерної 
підготовки та захисту території 
4) Порушені території 
5)Рекультивація порушених територій 

GeoJSON 

15 Historical_cultural - - - 

16 Civil_protection 
1)fire_wat_intake_place_pg 
2)underground_spaces 
3) civil_protect_constr_p 

1) Облаштовані місця забору води для потреб 
пожежогасіння 
2) Зони формування підземного простору 
3) Розташування захисних споруд цивільного 
захисту 

GeoJSON 
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РОЗЛІЛ V. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
5.1 Перелік проектних рішень містобудівної документації 

Містобудівна документація розроблена на територію для розміщення 

Кремидівського родовища гіпсів, під’їзних шляхів, будівель та споруд за межами 

населеного пункту села Кремидів Дубовецької сільськоїради Івано-Франківського 

району  Івано-Франківської області. 

Враховуючи зазначене, проектними рішення згідно даного Детального плану 

території, є рішення за наступним переліком: 

1. Визначення функціонального призначення проектної території– 

Виробничі території - 20100.0 території промислових підприємств. 

2. Перенесення ЛЕП 35 кВ 

3. Санітарно-захисна зона 

4. Передбачення проммайданчика майданкика 

5. Розміщення об'єктів санітарно-побутового призначення 

6. Розміщення інженерних об’єктів 

7. Рекультивація порушених територій 

8. Інженерна підготовка 

9. Інженерна підготовка (відвал) 

10. Розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту. 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ МІСТОБУДІВНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Номер 

(кодув
ання) 

проект

ного 

рішенн
я 

Назва 

проектног

о рішення 

Тематични

й 

підрозділ/ 
підрозділи 

Зміст 
проектного 

рішення та 

атрибутивні 

дані 

Основні 
проектні 

показники 

та впливи на 

індикатори 

Очікувані 

впливи на 

показники 

та 
індикатори 

 

Орієнтовні 

строки 
реалізації 

Короткостроко

вого періоду 
 (до 5-ти років)/ 

Середньострок

ового періоду  

(6-10 років)/ 
довгостроков

а перспектива 

(понад 10 
років) 

Умови 
щодо 

послідов

ності 

реалізації 

1 Визначення 

функціонал

ьного 

призначенн

я проектної 

території– 

Виробничі 

території - 

20100.0 

території 

промисло-
вих 

підприємст

в 

2.4.Функці-

ональне 

зонування 

території 

детального 

планування 

Для 

визначення 

переважних 

(основних) та 

супутніх 

видів 

цільового 

використання 

земельних 

ділянок  

атрибутивні 

дані 

- code- 

20100.0 

клас-

function_zoni

ng_pr 

Освоєння 

проектної 

території для 

Кремидівсько

го родовища 

гіпсів 

Відовідність 

містобудівній 
документації 
та  розвиток 
видобувної та 
інших галузей 
промисловості 

Короткостроко

вий період 

 (до 5-ти років) 

Після 

затвердже

ння ДПТ 

2 Перенесе-

ння ЛЕП 35 

кВ 

2.8.2. 

Електро-

постачання 

Перенесення 

ЛЕП 35 кВ 

атрибутивні 

Кремидівське 
родовище 
перетинає лінія 
ЛЕП 

Відовідність 
містобудівній 
документації 
та  розвиток 

Короткостроко

вий період 

 (до 5-ти років) 

Після 

затвердже

ння ДПТ 
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 дані 

-status-2  

клас- 

local_power_l

ines 

потужністю 35 
кВ мережі АТ 

«Прикарпаттяо
бленерго». Її 
буде 
перенесено по 
мірі 
необхідності та 
розробки 
родовища, 

виключно на 
підставі 
отриманих 
технічних умов, 
затверджених 
відповідно до 
вимог чинного 
законодавства 

та з виконанням 
охоронних 
заходів 

видобувної та 
інших галузей 

промисловості 

3 Санітарно-

захисні 

зони 

2.3.Обмеже-

ння у 

використан

ні 

земельних 
ділянок 

 

Санітарно-

захисна зона 

Кремидівсько

го родовища  

гіпсів 

атрибутивні 

дані 

- size – 300м 

 -status-2 

- клас- 

sanit_protect

_zones 

Санітарно-

захисна зона 

навколо 

обєкту 

Відовідність 

містобудівній 

документації 

та  розвиток 

видобувної та 
інших 

галузей 

промисло-

вості 

Короткостроко

вий період 

 (до 5-ти років) 

Після 

затвер-

дження 

ДПТ 

4 Передбачен

ня 

функціонал

ьних 

майданчикі

в: 1) парку-
вальний  

2) госпо-

дарський, 

2.5.3. 

Розміщення 

виробничих 

об’єктів 

Функціональ

ні 

майданчики 

атрибутивні 

дані 

- type 4 та 5 
-state 8 

клас- 

str_grounds 

Освоєння 

проектної 

території для, 

видобування 

корисних 

копалин  

Відовідність 

містобудівній 

документації 

та  розвиток 

видобувної та 

інших 
галузей 

промисловост

і 

Короткостроко

вий період 

 (до 5-ти років) 

Після 

затвер-

дження 

ДПТ 

5 Розміщення 

об'єктів 

санітарно-

побутового 

призначенн

я 

2.5.3. 

Розміщення 

виробничих 

об’єктів 

об'єкти 

санітарно-

побутового 

призначення 

атрибутивні 

дані 

- function 4 та 

5 

-usage 
-адміні-

стративні  

- Санітарно-

побутові 

приміщенням

и модульного 

типу 

-Мобільні 

туалетні 

кабінки (2 

шт) 

-Споруда 
пожежного 

стенду 

клас- 

str_other 

Освоєння 

проектної 

території для 

геологічного 

вивчення, 

дослідно-

промислової 

розробки, 

видобування 
корисних 

копалин  

Відовідність 

містобудівній 

документації 

та  розвиток 

видобувної та 

інших 

галузей 

промисловост

і 

Короткостроко

вий період 

 (до 5-ти років) 

Після 

затвер-

дження 

ДПТ 
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6 Розмі-

щення 

інженерних 

об’єктів  

2.5.3. 

Розміщення 

виробничих 

об’єктів 

Споруди 

інженерного 

забезпечення 

атрибутивні 

дані 

- function 0 

-usage  

-мобільна 

сортувальна 

установка 
- клас- 

str_engineeri

ng 

Освоєння 

проектної 

території для 

видобування 

корисних 

копалин  

Відовідність 

містобудівній 

документації 

та  розвиток 

видобувної та 

інших 

галузей 

проми-

словості 

Короткостроко

вий період 

 (до 5-ти років) 

Після 

затвер-

дження 

ДПТ 

7 

Рекультива

ція 

порушених 

територій 

2.9.2 

Благоустрій 

території 

Рекультиваці

я порушених 

територій 

атрибутивні 

дані 

recultivation_

object  

- клас- 

recultivation 

Освоєння 

проектної 

території для 

видобування 

корисних 

копалин  

Відовідність 

містобудівній 

документації 

та  розвиток 

видобувної та 

інших 

галузей 

проми-

словості 

Короткостроко

вий період 

 (до 5-ти років) 

Після 

затвер-

дження 

ДПТ 

8 

Інженерна 

підготовка 

2.9.1. 
Інженерна 

підготовка і 

захист 

території 

Інженерна 
підготовка 

атрибутивні 

дані 

1)  

heig_in 

heig_pr 

2) slope- 

3) kind 

-відкос 

-відвал 

- клас- 
1)ref_point 

2)vert_pl_slo

3)peseng_pro

tect_other_l 

 

Освоєння 
проектної 

території для 

видобування 

корисних 

копалин  

Відовідність 
містобудівній 

документації 

та  розвиток 

видобувної та 

інших 

галузей 

проми-

словості 

Короткостроко
вий період 

 (до 5-ти років) 

Після 
затвер-

дження 

ДПТ 

9 

Інженерна 

підготовка 

(відвал) 

 

2.9.1. 

Інженерна 

підготовка і 

захист 

території 

Інженерна 

підготовка 

атрибутивні 

дані 

type-2 та 3 

- клас- 

disturbed_are

as 

Освоєння 

проектної 

території для 

видобування 

корисних 

копалин  

Відовідність 

містобудівній 

документації 

та  розвиток 

видобувної та 

інших 

галузей 

промисловост
і 

Короткостроко

вий період 

 (до 5-ти років) 

Після 

затвердже

ння ДПТ 

10 
Розробленн

я 

інженерно-

технічних 

заходів 

цивільного 

захисту 

Розділ 

ІТЗЦЗ 

ІТЗЦЗ 

1) status-2 

2) -status-2 

1)undergroun

d_spaces 

2)fire_wat_in

take_place_p

g  

Освоєння 

проектної 

території та 

забезпечення 

заходів 

цивільного 

захисту 

Відовідність 

містобудівній 

документації 

та  розвиток 

видобувної та 

інших 

галузей 

промисловост

і 

Короткостроко

вий період 

 (до 5-ти років) 

Після 

затвер-

дження 

ДПТ 

 

Основні проектні показники детального плану території 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Значення проектних показників 

Коротко-

строковий 

період  
(до 5-ти 

Середньо-

строковий 

період 
 (6 - 10 років) 

Довго-строкова 
перспектива 

(понад10 років) 
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років) 

Територія          

Територія в межах проекту га/% 80,3 80,3 80,3  80,3 

Населення    

Щільність населення,  у 

тому числі: 
осіб/га 

Не нормується (територія проектування відноситься 

до земель промисловості) 

Житловий фонд 
 

Не нормується (територія проектування відноситься 

до земель промисловості) 

Установи та підприємства 

обслуговування   
Не передбачаються(територія проектування 

відноситься до земель промисловості) 

Вулично-дорожня мережа та 

міський пасажирський 

транспорт 
 

Не передбачаються(територія проектування 
відноситься до земель промисловості)  

В межах території проектування передбачаються 

під’їдні шляхи та прикар’єрні дороги. 

Пикар’єрний майданчик 

(проммайданчик) 
 

га 

 

0 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,2 

Будівлі та споруди  

 

 

Тимчасові будівлі та споруди м.кв 

Всі будівлі та споруди прикар’єрного майданчика 

(проммайданчика) тимчасові  одноповерхові та 

мобільні.  
Параметри встановлюються на стадії робочий 

проект 

Інженерне обладнання 
  

Електропостачання 

км 

 

Перенесення ЛЕП 35 кВ орієнтовно 1,4 км Протяжність мереж 

(будівництво, перекладання) 

Інженерна підготовка та благоустрій 
 

Територія забудови, що 
потребує заходів з інженерної 

підготовки з різних причин 

(рекультивація) 

га 
80,3 

 

80,3 

 

80,3 

 

80,3 

 

% до тер. 100  100   100  100 

Обмеження 
 

Санітарно-захисні зони, 
всього 

га 
0 234 

 (300 м)  

234 

 (300 м)  

234 

 (300 м)  

 

 

Очікувані техніко-економічні показники розробки  

Кремидівського родовища. 
№ 

з/п 

 

Показник 

 

 

Одиниця  

  виміру 

 

 Значення  

 показника 

1                                                            2         3          4  

1. Балансові запаси корисних копалин: 
- Гіпсів 

 

 

   тис. т 

 

 21336,7 

2. Об’єм  розкривних порід    тис. м3    19156,1 
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3. Промисловий коефіцієнт розкриву    т/ м3      0,234 

4. Експлуатаційні запаси корисних копалин: 
- гіпсів 

 

   тис. т 

   

   21072,7 

5. Експлуатаційний об’єм розкривних порід: 
- грунтово – рослинний шар 

- суглинок, глина, поверхневий карст 

- вивітрений пісковик (скельний розкрив) 

- внутрішній розкрив (карст) 

    

   тис. м3 

   тис. м3 

   тис. м3 

   тис. м3 

   тис. м3 

  19276,1 

    558,2 

  17475,1 

    414,2 

    828,6 

6. Експлуатаційний коефіцієнт розкриву     т/ м3    0,234 

7. Середньоексплуатаційний коефіцієнт розкриву     т/ м3    0,234 

8. Річна потужність кар’єру: 
- з видуботку гіпсу 

- з виїмки порід розкриву 

 

тис. т 

тис. м3 

 

   808,0 

   730,3 

9. Річна потужність з реалізації продукції, всього у т. ч: 
- гіпсів 

 

тис. т 

 

 

800,0 

 

 

5.2 Перелік видів містобудівної документації, пов’язаної з  територією 

розроблення детального плану 

Територія проектування відображена в містобудівній документації 

регіонального рівня - Проекті районної планіровки Галицького району, 

розробленого в 1986 році (Примітка: с.Кремидів раніше відносилось до Галицького 

району Івано-Франківської області). 

Комплексний план просторового розвитку Дубовецької сільської 

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області на 

даний час не розроблений. Детальні плани території на територію проектування – 

раніше не розроблялись. 

 

5.3 Перелік відповідності містобудівної документації 

Детальний план території орієнтовною площею 100,00 га за межами населеного 

пункту с. Кремидів відповідає містобудівній документації регіонального рівня - 

Проекту районної планіровки Галицького району, розробленого в 1986 році. 

 

 

5.4 Перелік врахованих положень наявних документів стратегічного 

планування 

На момент розроблення містобудівної документації Дубовецька сільська рада Івано-

Франківської прийняла рішення 30 серпня 2023 року «Про затвердження Стратегії 

розвитку Дубовецької сільської  територіальної громади на 2023 – 2027 роки». 

Згідно «Стратегії розвитку Дубовецької сільської  територіальної громади на 2023 – 

2027 роки»; 

-Природні ресурси 

До природних ресурсів громади належать земельні, водні і лісові ресурси, що є 
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характерними як для регіону так і для громади та України в цілому,  

Для Дубовецької громади потужним ресурсом є поклади корисних копалин, 

зокрема поклади мергелю, вапняку, гіпсу, гравійно-пісчаної суміші, глини, піску, які 

виступають сировинною базою для підприємств видобувної галузі та сприяють 

розвитку підприємництва. Частину з цих покладів активно розробляє ПрАТ «Івано-

Франківськцемент», хоча основне виробництво розташовано в сусідній громаді – 

с. Ямниця. 

 

-Найбільші роботодавці станом на 01.01.2023 р. 

 
Основними орендарями виступають:  

ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» - 78,9 %, 

 

Отже,  можемо зробити висновок, що саме використання проектної території  ПрАТ 

«Івано-Франківськцемент» під Кремидівське родовище гіпсів забезпечить 

стабільний розвиток та наповнення бюджету Дубовецьької територіальної громади. 

 

5.5. Перелік врахованих положень історико-архітектурного опорного плану 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Списку історичних населених місць України »від 26 липня 2001р. №878 село 

Кремидів не відноситься до історичних населених місць, а, відповідно, Історико-

архітектурний опорний план с.Кремидів відсутній. 

 

5.6 Перелік врахованих матеріалів 

При розробленні детального плану території враховано наступні матеріали: 

- Топогеодезична зйомка в масштабі М 1:1000. 

- Схема планування території  Івано-Франківської області (Проектний план 

(основне креслення)), розроблена Українським державним науково-дослідним 

інститутом проектування міст «Діпромісто», затверджена рішенням ХVI сесії 

сьомого скликання Івано-Франківської обласної ради від 30.06.2017 № 548-16/2017. 

- Проект районної планіровки Галицького району 1986 рік.  

- Інші матеріали.  
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