
 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПРИКАРПАТСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» 

 м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії 14 Е, кв. 57  

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ 

 
Детальний план території орієнтовною площею 35,0 га   
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с. Дубівці для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних  

будівель та споруд, під’їзних шляхів, інженерних мереж 

 з метою виробництва гіпсу, гіпсових сумішей та спученого перліту 
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            ПЕРЕДМОВА 

 

             Проект детального планування території виконаний з метою деталізації і уточнення 

положень генерального плану с. Дубівці, аналізу потреби та можливості будівництва 

промислових будівель для виробництва гіпсу та гіпсових сумішей в с. Дубівці. 

Основна мета розроблення детального плану території даної ділянки: 

 

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території; 

- визначення всіх планувальних обмежень використання даної території; 

- уточнення містобудівних умов та обмежень; 

- сприяння поліпшенню стану навколишнього середовища; 

- узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні 

території; 

- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: 

• інженерної підготовки території; 

• інженерного забезпечення територій; 

• організації транспортного і пішохідного руху; 

• охорони та поліпшення стану навколишнього середовища; 

 

             Детальний план території орієнтовною площею 35,0 га за межами населеного пункту  

с. Дубівці для розміщення та експлуатації основних, допоміжних та підсобних  

будівель та споруд інженерних мереж, розбудови транспортної інфраструктури 

 з метою виробництва гіпсу та гіпсових сумішей, розроблений Архітектором 

Шикманом Н. В. на підставі таких даних: 

 завдання на проектування ; 

 топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних у   

М 1:500  в 2023 році; 

 натурних обстежень; 

 генерального плану с. Дубівці. 

 

В проекті враховані вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова 

територій», ДБН Б.1-3-97 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та 

затвердження генеральних планів міських населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 

«Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст 

детального плану територій». 

                                                    

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
1.1. Містобудівна оцінка території, виділеної під детальний план території  

в с. Дубівці. Територія проектування складається із 20 ділянок: 

 16,2109 га   - 2621282900:02:001:1064  

4,2030 га - 2621282900:02:001:1138 

0,1270 га   - 2621282900:02:001:1137  

0,8879 га - 2621282900:02:001:1143 

0,0253 га - 2621282900:02:001:1142 

4,0510 га - 2621282900:02:001:1110 

1,7116 га - 2621282900:02:001:1111 

0,2993 га - 2621282900:02:001:0655 

0,339 га -  2621282900:02:001:0736 

0,5183 га - 2621282900:02:001:0837 

0,2537 га - 2621282900:02:001:0865 



 

 

 

0,2944 га -2621282900:02:001:0864 

0,9783 га - 2621282900:02:001:0597 

0,5681 га - 2621282900:02:001:0836 

0,1396 га — 2621282900:02:001:0889 

0,6735 га - 2621282900:02:001:0664 

0,2568 га - 2621282900:02:001:0678 

0,4579 га - 2621282900:02:001:0659 

0,7706 га - 2621282900:02:001:0835 

0,7273 га - 2621282900:02:001:0876  

0,4875 га – 2621282900:02:001:1150 

 

Територія проектування розташована в північно східній частині села та 

знаходяться у приватній власності.  

Згідно генерального плану с.Дубівці дані території – території промисловості, 

транспорту, звязку, енергетики, оборони та іншого призначення, території ОСГ. 

З півночі ділянка межує з землями ОСГ, з півдня – з землями промисловості, 

з заходу – залізнична колія, зі сходу – дорога. 

На даних земельних ділянках частково розташовані промислові будівлі. 

Частина будівель підлягають демонтажу. 

Дані земельні ділянки не мають відношення до об’єктів природно -       

заповідного фонду України і особливо цінних земель, а також не відносяться до 

охоронних археологічних зон. 

Джерела істотного техногенного впливу на навколишнє середовище в її межах 

відсутні. 

 

1.2 Природні умови 

У відповідності з будівельно-кліматичним районуванням територія  

відноситься до: 

- кліматичний район -  ІІІ А 

- тривалість опалювального сезону -  184 доб./рік 

- розрахункова зимова температура зовнішнього повітря для проектування 

систем опалення – 20°С 

-  швидкісний напір вітру – 500 Па 

- нормативне снігове навантаження -  1410 Па 

- нормативна глибина промерзання грунту – 0,9 м. 

- сейсмічність                                                  - 6 балів. 

 

Рельєф ділянки спокійний, з ухилом з півдня на північ. Абсолютні відмітки 

поверхні землі знаходяться в межах  218,50 – 214,0 над рівнем моря. 

 

1.3. Соціально - економічні умови 

          Село Дубівці Розташоване на лівому березі р. Дністра (колись на півострові, оточеному 

із трьох боків водою), за 10 км від районного центру. 

         До складу села входить присілок Дегова. Назви частин села: Вигін, Дошкове, Кут. 

         Через село пролягають автодорога Галич — Маріямпіль та залізнична колія Львів —

 Івано-Франківськ. За 1 км від села розташована залізнична станція Дубівці. 

.  

Населення – 2059 осіб. Площа – 40,5 км2.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Дністер
https://uk.wikipedia.org/wiki/Галич
https://uk.wikipedia.org/wiki/Галич
https://uk.wikipedia.org/wiki/Маріямпіль
https://uk.wikipedia.org/wiki/Львів
https://uk.wikipedia.org/wiki/Івано-Франківськ
https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення


 

 

 

       Село розташоване за 25 км від обласного центру м. Івано-Франківська.  

   Підприємницька діяльність представлена підприємствами малого і середнього 

бізнесу різних форм власності. 

            

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО - ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТЕРИТОРІЇ 

 

Планувально-просторова організація території в межах розробки детального плану 

території визначена на підставі аналізу існуючої містобудівної ситуації, враховуючи: 

природно-ландшафтні та містобудівні умови, санітарно-гігієнічні умови (переважаючі 

напрямки вітру, орієнтацію будівель згідно  рози  вітрів та  сторін  світу), інженерне 

забезпечення та     інженерну підготовку території, особливості візуального сприйняття, 

масштаб забудови та загальні естетичні й композиційні вимоги, що засновані на 

принципах цілісності, гармонійності, ієрархічності та безперервності ансамблевої 

організації забудови і відкритого простору. 

Визначена схема забудови забезпечує оптимальний розвиток даної території. 

3. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ  РІШЕННЯ, 

РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ  ОБ’ЄКТІВ 

 

           Останніми роками, завдяки низькій енергоємності, широкому поширенню 

гіпсової сировини, унікальним фізико-механічним властивостям, можливості організації 

виробництва виробів на потокових автоматизованих технологічних лініях, значення гіпсових 

в’яжучих зростає. 

Вироби, що випускаються на основі гіпсових в’яжучих, відрізняються гігієнічністю, 

порівняно невеликою середньою густиною, високою тепло- і звукоізолюючою здатністю, 

вогнестійкістю, архітектурною виразністю, високими техніко-економічними показниками. 

     В наш час гіпсові в’яжучі особливо широко застосовуються у виробництві різних 

сухих будівельних сумішей, гіпсокартонних і гіпсоволокнистих листів, гіпсобетонних 

виробів, опоряджувальних матеріалів. 

   

        Проектований завод з виробництва гіпсу, сухих будівельних сумішей на гіпсовій основі 

та перліту призначений для виготовлення гіпсу та гіпсових сумішей. Проект являє собою 

комплекс виробничих будівель для виготовлення гіпсу та гіпсових сумішей. 

  Постачання сировини для виробництва гіпсу буде проводитись з діючого кар’єру ПрАТ 

“Івано-Франківськцемент”, розташованого на відстані 3.4 км від промислового майданчика 

заводу. 

На заводі будуть виконуватись наступні технологічні операції:  

 Виготовлення гіпсового в’яжучого:  

- дроблення і просіювання гіпсового каменю; 

- кальцинація гіпсу в обертовій печі; 

- помол і сепарація гіпсу; 

- складування і тарування; 

 Виготовлення сухих будівельних сумішей: 

- розвантаження та складування в силоси мінеральних компонентів; 

- подача і складування модифікуючих добавок; 

- автоматичне зважування і дозування згідно рецептури та перемішування сухих сумішей; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Івано-Франківськ


 

 

 

- автоматичне пакування та складування готової продукції. 

 

 Постачання сировини для виробництва гіпсу буде проводитись з діючого кар’єру  

розташованого на відстані 3,8 км від промислового майданчика заводу.  

Дроблення і просіювання гіпсового каменю 

Продуктивність ДСФ (дробильно-сортувальна фабрика) 55-60 т/год. Заводом 

передбачена відкрита площадка для складування та гомогенізації гіпсового каменю площею 

4663 м2. Завантаження приймального бункеру  об’ємом 40м3 (який обезпилює рукавний 

фільтр продуктивністю 40000 м3/год)   відбувається фронтальним навантажувачем з площадки 

складування, або одразу з кар’єру технологічним транспортом через автовагу. Пластинчастим 

живильником, гіпсовий камінь подається на валковий грохот, де відбувається відсіювання 

дрібної фракції та глини розміром 0-50 мм. Збагачений гіпсовий камінь фракції 50-800 мм 

потрапляє в щокову дробарку і подрібнюється. Стрічковими транспортерами (2 шт), які 

обезпилює рукавний імпульсний фільтр 5000 м3/год, проходячи повз магнітний сепаратор  

гіпсовий камінь подрібнюється в молотковій дробарці  до фракції 10 мм. Системою 

стрічкових транспортерів та віброгрохота  організована система замкнутого циклу дроблення 

до фракції 0-10 мм, яка обезпилюється рукавним імпульсним фільтром продуктивністю 12500 

м3/год. 

     Складування і подача сировини 

Подрібнена сировина фракції 0-10 мм стрічковим транспортером  подається в 

ковшовий елеватор з якого сировина потрапляє у два силоси зберігання об’ємом 400 м3 кожен. 

Для обезпилення зон забруднення кожен з силосів використовується 2 рукавних імпульсних 

фільтра  продуктивністю 5000 м3/год кожен. 

Вивантаження  сировини відбувається стрічковими транспортерами, з яких сировина 

потрапляє в ковшові елеватори звідки стрічковими транспортерами в два розхідні бункери 

живлення печей об’ємом 50м3 кожен. З метою уникнення злежування сировини в силосі, 

технологічною схемою передбачено можливість рециркуляції за допомогою тих же ковшових 

елеваторів. Для обезпилення цих зон забруднення  використовуються два рукавні імпульсні 

фільтри  15000 м3/год кожен. Продуктивність відділення складування і подачі сировини 

120т/год, максимальна кількість сировини, що проходить  55-60т/год. 

Випал гіпсу 

 За допомогою вагового стрічкового конвеєра 20-40 т/год, який обезпилює Silotop Filter 

500 м3 (2 шт.), подрібнений гіпсовий камінь  подається в обертові печі .  

В якості палива передбачено використовувати мелене вугілля. 

Спалювання  меленого вугілля відбувається в пальнику потужністю 5 МВт. Вугілля 

зберігається в двох силосах об’ємом 50м3 кожен (обезпилюються двома рукавними фільтрами 

продуктивністю 3000 м3/год).  

Гарячі гази спрямовуються в камеру змішування  де відбувається їх розбавлення до 

певної температури. Забезпечення переміщення гарячих газів вздовж обертової печі 

відбувається за допомогою вентилятора печі. Матеріал, який перебуває в печі, проходить 

термічну обробку омиванням гарячими газами та теплообміном з металевими деталями, на 

момент вивантаження з печі нагрівається до заданої температури. Відпрацьовані гарячі гази 

через рукавний імпульсний фільтр направляються в димову трубу висотою 28 м, діаметр – 1 

м, частина очищених гарячих газів направляється як вторинне тепло в камеру змішування. З 

вивантажувальної секції обертової печі, дегідратований гіпсовий щебінь, потрапляє в 

шнековий конвеєр  для подальшого переміщення до елеватора та бункерів томлення.  



 

 

 

Обезпилення обертових печей відбувається за допомогою рукавного імпульсного фільтра 

продуктивністю 40000 м3/год (2 шт.). Продуктивність відділення випалу 34,4 т/год. 

 Томлення і проміжне-складування 

Дегідратований гіпсовий щебінь ковшовим елеваторам та системою шнекових  

конвеєрів подається почергово у  два силоси томлення (об’ємом 200 м3 кожен) однієї печі, та 

два силоси томлення (об’ємом 200 м3 кожен) другої печі . У випадку наладки, виходу печі на 

режим, передбачено можливість скиду некондиційного гіпсу за допомогою шнекового 

конвеєра в проміжний силос об’ємом 50 м3 (2ш.). Технологічною схемою передбачено 

можливість скиду цього матеріалу на відвал, або контрольоване дозування до готового 

продукту. Для обезпилення відділення томлення (6 силосів,  2 елеватори та система шнекових 

транспортерів) використовується два рукавні імпульсні фільтри продуктивністю 7500 м3/год 

кожен. Продуктивність відділення томлення і проміжного складування становить 37 т/год. 

 Помол  сепарація і просіювання 

Продукт який пройшов стадію томлення системою шнекових  конвеєрів подається до  

елеватора. Далі матеріал через накопичувальний бункер об’ємом         15 м3, потрапляє до двох 

відцентрових молоткових млинів продуктивністю 30 т/год кожен. Обезпилення помельного 

відділення відбувається за допомогою рукавних імпульсних фільтрів продуктивністю 7500 

м3/год (cистема шнекових конвеєрів, елеватор, відцентрові млини) та 4000 м3/год (повітряний 

сепаратор). 

 Складування гіпсу та тарування гіпсу 

Передбачено окремі вузли транспортування і силоси для складування (6 шт об’ємом 

250 м3 кожен), які живляться за допомогою ковшових елеваторів (2 шт. продуктивністю 25 

т/год) та шнекових  конвеєрів. Обезпилення забезпечують надсилосні фільтри в кількості 3шт. 

продуктивністю 2000 м3/год кожен. 

Для тарування в біг-беги  передбачена подача з силоса за допомогою роторного 

живильника  та шнекового жолобчастого конвеєра  на дві станції затаровки в біг-беги, які 

обезпилюються за допомогою рукавного фільтра 4000 м3/год, або за допомогою 

пневмокамерного насоса  транспортується до бункерів (2 шт об’ємом 60 м3, які обладнанні 

надсилосними фільтрами продуктивністю 2000 м3 кожне  для подальшого завантаження у 

цементвози та хопера. 

Для тарування в мішки передбачена рядна фасувальна машина продуктивністю 18т/год, 

яка буде обезпилюватись рукавним імпульсним фільтром продуктивністю 120000 м3/год. 

Опис технологічного процесу виробництва сухих будівельних сумішей. 

Для виробництва сухих будівельних сумішей передбачено використати 2 лінії. Лінія-1 сухих 

будівельних сумішей являє собою багатоповерхову будівлю, верхній поверх якої 

передбачений для накопичення мінеральних компонентів - 6 силосів об’ємом 60 м3 кожен, які 

обладнані надсилосними фільтрами продуктивністю 2000 м3/год кожен. Лінія-2 сухих 

будівельних сумішей являє собою багатоповерхову будівлю, верхній поверх якої 

передбачений для накопичення мінеральних компонентів - 6 силосів об’ємом 60 м3 кожен, які 

обладнані надсилосними фільтрами продуктивністю 2000 м3/год кожен. 

Спучування перліту 

(продуктивність 15м3/год) 

Сировиною для виробництва спученого перліту є попередньо підготовлена перлітова 

вулканічна порода, яка поставляється на підприємство в біг-бегах. За допомогою 



 

 

 

автонавантажувача біг-беги з перлітовим піском із складу подаються на дільницю 

виробництва перліту. 

Далі  сировина вивантажується в приймальний бункер об’ємом 8 м3, який 

обезпилюється надсилосним фільтром продуктивністю 1000м3/год. Щоб забезпечити, високу 

температуру для спучування сировини, нижня частина печі обладнана системою горіння газу. 

Перлітовий пісок під дією сили гравітації падає на полум’я, де нагрівається до високої 

температури і спучується за принципом попкорну. Під час процесу спучування об’єм перліту 

збільшується від 5 до 20 разів. Спучені частинки через видалення з них води стають дуже 

легкими і повітряним потоком створеним вентилятором виносяться з печі і осаджуються в 

циклоні. Осаджений спучений перліт за допомогою шнекового транспортера подається в два 

накопичувальні силоси (об’ємом 75 м3 кожен), які обезпилює надсилосний фільтр 1000 

м3/год. 

 Транспортування спученого перліту до відділення СБС забезпечує пневмокамерний 

насос, а тарування в біг-беги – станція заповнення біг-бегів, яка обезпилюється надсилосним 

фільтром 500 м3/год. 

 

      Також проектом передбачено прокладання проїзду для вантажних автомобілів з бетонним 

покриттям, шириною 20 м. 

       В південно-східній частині території передбачено будівництво ТП-35/10 кВт «Кар’єр» для 

живлення споживачів кар’єру гіпсу ПрАТ «Івано-Франківськцемент». Будівля розмірами в 

осях 14.0х26.1 м – в осях 1-4 двохповерхова з кабельним поверхом, в осях 4-5 одноповерхова, 

з несучими поздовжніми та поперечними стінами. Висота приміщень 1-го поверху, в осях 1-4, 

від рівня чистої підлоги до низу плит перекриття становить 4.2 м, в осях 4-5 – 8.81 м, висота 

приміщень 2-го поверху від рівня чистої підлоги до низу плит перекриття становить 3.3 м. За 

умовну відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги приміщення 1-го поверху, що 

відповідає абсолютній відмітці 217.8 на генплані. Для прокладання кабелів запроектовано 

кабельний поверх в осях 1-4 висотою 3.0 м. Висота будівлі до конька даху – 10.96 м. Дах 

будівлі – двохскатний, з організованим водовідводом, ухил даху 12 0 . Будівля відноситься до 

категорії «В». Категорія відповідальності конструкцій: - фундаменти - А; - стіни – А; - 

перекриття – А. По вогнестійкості несучих конструкцій будівля відноситься до ІІ ступеня 

(ДБН В.1.1- 7:2016), ступінь вогнестійкості будівлі забезпечується значенням класів 

вогнестійкості будівельних конструкцій. Входи та виходи з кабельного поверху передбачені 

через сходову клітку та вікна з розмірами 0.8х1.5 м по металевих драбинах безпосередньо 

назовні. Камери трансформаторів 10 52/2022-202-ПЗ 19 Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата 

Підпис і дата Зам. ін. № Інв. № ориг. Арк. обладнані електричними талями 

вантажопідйомністю 2.0 т, підкранові балки кріпляться до стін. Для обслуговування 

підвісного транспорту в будівлі по осі 5 влаштовуються металеві майданчики.  

           Будівля – опалювальна. Будівельний об’єм – 5460 м 3 



 

 

 

          Для електричних мереж 35 кВ, до яких приєднується ПС 35 кВ «Кар’р», джерелами 

живлення є ПС 110 кВ «Галич», «Опорна», «Тлумач» АТ «Прикарпаттяобленерго». Вузлова 

ПС 35 кВ «Жовтень» виконує функцію зв’язку магістралей 35 кВ:  Галич – Мехпреси – 

Дубівці – Жовтень – Очисні споруди – Опорна. Дільниця  Галич– Жовтень загальною 

довжиною 24,81 км виконана проводами АС-70 (12,66 км), АС-95 (6,7 км), АС-120 (5,45 км). 

Дільниця Жовтень – Опорна загальною довжиною 9,3 км виконана проводами АС-98 (9,15 

км), АС-120 (0,15 км) ;  Галич – Мехпреси – Дубівці – Жовтень – Побережжя – Стригавці – 

Милування –  Олешів – Тлумач. Дільниця Жовтень – Тлумач загальною довжиною 41,51 км 

виконана проводами АС-70 (38,41), АС-95 (1,6 км), АС-120 (1,5 км);  Опорна – Очисні 

споруди – Жовтень і далі до Галича або Тлумача. Довжина по  дільницях: Опорна – Жовтень 

– 9,3 км, Галич – Жовтень - 24,81 км і Тлумач – Жовтень – 41,51 км. Подальші розрахунки 

показали, що завантаження «вузьких місць» зазначених магістралей (наявність проводу АС-

70) у ремонтних або аварійних режимах становитиме 80- 85%, т.б. має достатню пропускну 

здатність. Для електропостачання споживачів кар’єру гіпсу ПрАТ «Івано-Франківськцемент» 

навантаженням 6 МВт будується нова ПС 35/10 кВ «Кар’єр» із установкою двох 

трансформаторів 35/10 кВ потужністю по 6,3 МВА кожний. ПС 35/10 кВ «Кар’єр» будується 

закритого типу. На подальшу перспективу передбачається збільшення навантаження 

споживачів кар’єру до 10 МВт із заміною встановлених трансформаторів (2х6,3 МВА) на 

трансформатори потужністю по 10МВА кожний. Приєднання ПС 35 кВ «Кар’єр» до мережі 

35 кВ АТ «Прикарпаттяобленерго» планується двома КЛ 35 кВ до ВРУ 35 кВ ПС 35/10 кВ 

«Дубівці». Для реалізації електропостачання споживачів кар’єру гіпсу необхідне будівництво:   

ЗРУ 35 кВ за схемою 35-5 «одна робоча, секціонована вимикачем, система шин» із  

встановленням 8 комірок КРУ 35 кВ.  

Встановлення двох силових трансформаторів ТМН 35/11 кВ потужністю 6,3 МВА із 

регулюванням напруги піл навантаженням. Секційний вимикач нормально вимкнений;   

ЗРУ 10 кВ за схемою 10-1 «одна робоча, секціонована вимикачем, система шин» із  

встановленням 22 комірок КРУ 10 кВ, Секційний вимикач нормально вимкнений;  

           Відповідно до технічного завдання для можливості приєднання ПС 35 кВ «Кар’єр» до 

ПС 35 кВ «Дубівці» необхідно виконати її реконструкцію:   

ВРУ 35 кВ за схемою 35-5 «одна робоча, секціонована вимикачем, система шин» із  

встановленням секційного вимикача і розширенням на дві лінійні комірки на кожній секції 

для приєднання двох КЛ від ПС 35 кВ «Кар’єр»;  

 виконати заміну існуючих комірок 35 кВ на ПЛ Жовтень і ПЛ Мехпреси 

        Передбачити споруди №5 та №6 спорудами подвійного призначення із захисними 

властивостями протирадіаційного укриття із коефіцієнтом захисту — 100,  



 

 

 

групи П-6, місткість якої повинна бути не менша кількості найбільшої 

працюючої зміни. 

Основні техніко-економічні показники 

№ 
п/п Показники Одиниця 

виміру Величина 
1 Вид будівництва  Нове будівництво 

2 Площа ділянки м2 35,0 
4 Поверховість поверх 1-5 
5 Загальна площа забудови ділянки м2              1800 17643,3 
6 Відсоток забудови % 5,04 
7 Потужність об`єкта 

Гіпсові в’яжучі 

СБС 

Перліт 

т/рік 

264 000 

369 000 

95040 

8 Умовна висота м 20 
9 Будівельний об’єм 

вище       0,00 
нижче     0,00 

м3 
                     м3 

м3 

50500 
50500 

- 
11 

- Кількість створених робочих місць 
К-ть 111 

12 Ступінь вогнестійкості будівлі ступінь ІІ 
13 Тривалість експлуатації рік 100 
14 Тривалість будівництва місяць 12 
    

 

 

Будівля обладнюється протипожежною сигналізацією. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Витрати сировини 

№ п/п Найменування сировини Витрата, т/рік 

Виробництво гіпсового в’яжучого 

1 Гіпсовий камінь  327360 

Виробництво сухих будівельних сумішей 

2 Гіпс 246094 

3 Вапняк 42733 

4 Крейда 15037 

5 Вапно 4484 

6 Доломіт 6801 

7 Дигідрат 680 

8 Пісок перлітовий (спучений) 95040 м3/рік 

9 Модифікуючі добавки 1016 

Спучування перліту 

10 Пісок перлітовий 6336 

Витрати палива 

№ п/п Найменування сировини Витрата 

1 Природний газ  7260 тис.м3/рік 

2 Природний газ (на перліт) 1010 тис.м3/рік 

3 Мелене вугілля 10296т/рік 

4 Відходи деревини 58000т/рік 

5 Дизпаливо 5800 т/рік 

Продукція 

№ п/п Найменування сировини Витрата 

1 Гіпсові в’яжучі 264 000 т/рік 

2 СБС 396 000 т/рік 

3 Перліт  95040 м3/рік 

 

 

 

3.1 Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, 

організація руху транспорту і пішоходів 

 

          Проектовані будівлі мають можливість підключення до всіх необхідних інженерних 

мереж підприємства. Прилеглі території забезпечені підключенням всіх комунікацій.  
Поруч з ділянкою проходить водопровід, теплотраса, газопровід та каналізація.  

Транспортний доступ та обслуговування будівлі здійснюватиметься з вулиці. 

На ділянку запроектовано в'їзд та виїзд з неї. 

 

3.2  Зовнішній благоустрій та озеленення 

 



 

 

 

З метою формування завершеного архітектурно-художнього ансамблю 

передбачається благоустрій і озеленення  території. 

 

4. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І 

РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 

4.1. Інженерна підготовка території 

 

Схему інженерного підготовлення території розроблено на основі 

генерального плану території с. Дубівці та топографічної зйомки. Система висот 

Балтійська.  

Інженерне підготовлення території здійснюється з метою покращення 

гігієнічних умов, підготовки території під будівництво проїздів, споруд, малих 

архітектурних форм, вирівнювання поверхні ділянок по проектних відмітках, тобто 

«вертикальне планування», що безпосередньо пов’язано з організацією 

поверхневого стоку дощових і талих вод. Схему розроблено з урахуванням 

інженерних та архітектурно планувальних вимог. 

Схему інженерного підготовлення території було виконано за принципом 

максимального збереження існуючого рельєфу, для зменшення об’ємів робіт при 

будівництві. 

Проектом інженерного підготовлення території було передбачено відведення 

дощових та сніготалих вод на прилягаючий рельєф і проїзджу частину проїздів з 

подальшим скиданням їх в дощову каналізацію. Передбачено укладання 

бордюрного каменю та поребрика. 

 

4.2. Заходи з охорони навколишнього середовища 

 

З метою поліпшення санітарно-гігієнічних характеристик стану повітря, 

ґрунтів, підземних та поверхневих вод проектованого  обєкту проектом 

пропонується ряд заходів. 

Передбачається інженерна підготовка території, яка запобігає підтопленню 

рельєфу та забезпечує відведення поверхневих вод на прилеглу територію. У 

місцях, що підлягають забудові, є необхідним зняття родючого шару землі з метою 

використання його для рекультивації малопродуктивних ґрунтів при створенні 

газонів, квітників, тощо. 

Періодичне вивезення твердих побутових відходів здійснюється у місця, які 

погоджуються замовником з Івано-Франківською міською СЕС.  

 

4.3.1. Водопостачання 

Згідно техумов. 

 

 

 

4.3.2 Господарсько-побутова каналізація 

 

Згідно техумов. 

 

 

 

4.3.3 Дощова каналізація 

 



 

 

 

Проектом інженерного підготовлення території було передбачено відведення 

дощових та сніготалих вод на прилягаючий рельєф і проїзджу частину проїздів з подальшим 

скиданням їх в дощову каналізацію. 

 

4.3.4. Електропостачання 

 

Згідно техумов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 
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