
Маловільшанська сільська рада 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі Провід СИП-4 2/25 - ДК 021:2015: 31320000-5 – 

Електророзподільні кабелі розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань, його категорія: Маловільшанська сільська рада, вул. Перемоги, 24, с. Мала 

Вільшанка, Білоцерківський р-н, Київська обл.,код ЄДРПОУ 04358619, органи державної влади 

(орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, 

органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об’єднання 

територіальних громад. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі 

поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності): Провід СИП-4 2/25 - ДК 021:2015: 31320000-5 – Електророзподільні кабелі 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги (з особливостями), ідентифікатор 

закупівлі UA-2025-12-11-016696-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 717 168,00 

грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі вартості товару було проведено 

порівняльний аналіз цін постачальників та визначена середня ціна. 

Розмір бюджетного призначення: 717 168,00 грн. згідно до річного плану.  

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін постачання 

— з дати укладання договору по 26 грудня 2025 р. 

1. Детальний опис предмета закупівлі 

№ 
Найменуванн

я 
Од.виміру Кількість Технічні характеристики 

1 

Провід СИП-4 

2/25  
або еквівалент 

м 17840 

Номінальна напруга  кВ 0.6 / 1 

Число і номінальний переріз фазних 

струмопровідних жил, мм   2  2 x 25 

Товщина фазної ізоляції мм  1.4 

Допустимі токові навантаження : 

• тривало  А  95 

• за короткого замикання (не більш ніж 1 с) 

кА 1.6 

Максимально допустима температура жили 

• тривало ° С +70 

• у разі короткого замикання (не більш ніж 

5 с)   ° С +135 

Діапазон робочих температур  ° С -60 . . 

. +50 

Допустима температура прокладання 

(монтажу), не менш ніж  ° С  -20 

Мінімальний радіус вигину під час 



Вимоги щодо якості предмета закупівлі.  

Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка (плівка) повинна відповідати вимогам 

встановленим до даного виду товару, повинна містити маркування відповідно до стандартів 

виробника, яке надає змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва і захищати 

його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). 

Транспортні витрати: Вартість тендерної пропозиції учасника повинна враховувати 

витрати на доставку, завантаження та розвантаження Товару.  
 3. Особливі вимоги до предмета закупівлі. 

1. Товар має бути новим, не бути відновленим, не повинен мати видимих пошкоджень, з 

відповідним маркуванням. (Надати гарантійний лист про те, що Товар, який постачається, не перебував 

в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.) 

2. У випадку, якщо поставлений товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам 

Замовника, Учасник (Постачальник) зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною 

товару неналежної якості несе Учасник. 

3. Учасник подає в складі тендерної пропозиції документи якості на Товар: 

- паспорт якості та/або сертифікат якості,  

- сертифікат відповідності та/або свідоцтво про визнання відповідності, та/або Декларацію про 

відповідність, 

- сертифікат походження. 

  

Примітка:  

* У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на 

конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи 

на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, 

вважати вираз «або еквівалент». 

 

прокладання мм  173 

Розрахунковий зовнішній діаметр 

(праворуч) ** мм  16 

Маса (орієнтовно)  кг/км  180 


