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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                    № _____ 
 

 

Про затвердження плану виробництва 

та реалізації теплової енергії  

КП «Власівські мережі» Власівської 

селищної ради на 2019-2020 роки 

 

 Розглянувши та обговоривши план виробництва та реалізації теплової 

енергії КП «Власівські мережі» Власівської селищної ради на 2019-2020 роки, 

(директор МАТВІЄЦЬ В.В.), відповідно до ст.26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.4 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» та враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій селищної 

ради, Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити план виробництва та реалізації теплової енергії КП 

«Власівські мережі» Власівської селищної ради на 2019-2020 роки (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію комісії з 

питань промисловості, енергетики, місцевого господарства та комунальної 

власності депутата (голова – депутат ВОВК Т.В.) 

 

 

 

Селищний голова                                                                      А.Г.БАБАЧЕНКО



ПРОЕКТ 



ПРОЕКТ 
 

Р О З Р А Х У Н О К 

витрат води  на заповнення трубопроводів теплових мереж, системи 

опалення приміщень, на підживлення теплових мереж, 

на власні потреби котельні смт Власівка. 
 

1. Витрати води на заповнення і підживлення тепломережі. 
Розрахунок проводиться в відповідності з п.3.1. “Норм та вказівок  по нормуванню витрат  

палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд”. 

1.1. Витрати води  на заповнення системи опалення приміщень селища визначаємо за 

формулою 3.5. і табл. 3.1.,  3.2. 

V сист.  = Qр   х   Vпит. , 

де  Qр – розрахункове  теплове навантаження систем  теплопостачання (Гкал/год.) 

       
Середнє розрахункове теплове навантаження системи опалення визначається за формулою  

 

                                              Q р
ст  =  Qмак  х    tвн – tср.о 

                                                                         tвн – tпов 

де tвр – середня внутрішня температура повітря   дорівнює  180С 

     tcро  -  середня  температура зовнішнього повітря  за  опалювальний період  t=-0,30 C 

     tпов -  розрахункова температура зовнішнього повітря tро=-220 С  (ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010) 

     Qмак -   максимальне   теплове навантаження 

Qмак= 14,0  Гкал/год.. 

 

                             Qр = 14,0  х    18 – (-0,3)   = 14,0  х   18,3   = 6,405 = 6,41 Гкал/год. 

                                                    18 –  (-22)                      40      

      Vпит.  - питомий об’єм води для наповнення системи опалення,  м3/Гкал. 

По таблиці 3.2. визначаємо об′єм води в системах опалення приміщень  при перепаді 

температур 105 / 70 о С, що  відповідає  - 19,5 м3/ Гкал  . 

                                                                                      год. 

Vсист. =    6,41   х   19,5   =  125 м3. 

       1.2. Витрати води на заповнення трубопроводів теплових мереж визначаємо за даними 

паспорта теплових мереж (V = 393,331 м3) 

    

Загальний об’єм  води на разове заповнення системи опалення і  трубопроводів теплових 

мереж: 

Vт.с. =  125 +  393,331  =  518,331 м3 

 

1.3. Величина витрат води на підживлення тепломережі за опалювальний період 

визначається  за формулою 3.4.: 

G  подп. =  0,0025  х  Vт.с. х    х  n х  10 –3, 

 

де  Vт.с. – об’єм води в теплових  мережах,  м3, 

0,0025  -  допустима величина втрат, 

   -     щільність  води  (962 кг/м3), 

n   -    кількість  годин  роботи в опалювальний  період (4200 год.). 

 

G  подп. =  0,0025  х 518,331 х 175  х24 х  962   х  10 –3 = 5235,66 м3 

 

2. Витрати води  на власні потреби котельні. 
 На підживлення систем зворотного водозабезпечення вакуумного деаератора: 

Vв.д. =  0,0001х 30 м3/год.  х 175 х 24 =  12,6 м3 
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 Регенерація. 
Регенерація   Nl – катіонітових фільтрів проводиться по такому режиму: 

Фільтри 1 ступеню 2 шт. 1 раз в 3 доби 

Фільтри 2 ступеню 1 шт. 1 раз в 5 діб 

Об’єм катіонітових фільтрів 15,2 м3 

Об’єм катіоніта 8 м3 

Кратність промивки 4. 

Опалювальний період n0= 175 діб (ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010) 

Витрати води на регенерацію фільтрів : 

        1 ступені    V1=2 х  (15,2 – 8  ) х 4 х 175    =3360 м3 

                                                                                    3                   

        2 ступені    V1=1 х ( 15,2 – 8 ) х 4 х 175    =1008 м3 

                                                                                    5 

Приготування сольового розчину для регенерації фільтра: 

1 ступені: 

                           Vp1=2 х ( 15,2 – 8  )х 175  =  840 м3 

                                                                3 

2 ступені: 

                           Vp1=1х ( 15,2 – 8 ) х 175  =  252 м3 

                                                              5 

Загальна витрата води на дільниці ХВО 

 

                          V = 3360 + 1008 + 840 + 252 = 5460 м3 

 

3. Річна  потреба в світлій воді 
                         518,331 + 5235,66 + 12,6 + 5460 =11226,591 м3 

 

 

 

Гол. інженер  КП  « Власівські мережі»                                         В.В.ВОЛКОВ 



ПРОЕКТ 
РОЗРАХУНОК 

витрат теплової енергії на опалення 

 будинків госпрозрахункових організацій смт Власівка. 

 
Для будинків, які мають паспортні характеристики максимальних погодинних витрат тепла на 

опалення, розрахунок ведемо по формулі 2.11, 2.12 “Норм та вказівок КТМ 204 України 244 – 

94”. При відсутності значень максимальних теплових навантажень витрати тепла розраховуємо 

виходячи з опалювальної площі будівель по формулі 2.14 “Норм та вказівок КТМ - 204 України 

244 – 94”: 

 Q о
річ   =  Q о   х  ( tвн  -  t ср.о) х  nо х 24 х 10-6  ,         ( 2.11 )    

                              ( tвн  -  t р.о)        

або   Q о
річ =  Q о   х    к.о

/   х 10-6,                                   (2.12 )       

де    к.о
/   =   tвн  -  t ср. о  х  n х 24 ,  

                     tвн  -  t р.о 

Q о
річ  = F x qo  x  ( tвн  -  tср.о ) х  nо х 24 х 10-6                ( 2.17 ) 

або  Q о
річ   = F x qo  x   к.о

/   х 10-6, 

де    к.о
/   =  ( tвн  -  tср.о ) х  nо х 24   

 qo
/
  =  qo   x   R   х           (2.16, 2.18 ),   визначається по таб. 2.7 «Норм…», R- по таб. 2.8 

«Норм…»  

tвн =  -  визначається по  табл. 2.2 “Норм КТМ – 2040” t ср.о = -0,3 0С, t р.о = -22 0С, 

визначається по таблиці 2 ДСТУ Н Б В.1.1-27:2010,  nо = 175 

1. Будинок побуту, Лівобережна, 12 / 1956р.   F = 219,2 кв.м  qo  =  0,43    = 1,13   R = 4,99 / 

Q о
річ = 219,2 х 0,43 х 1,13 х 4,99 х (18 – (-0,3))  х 175 х 24 х 10-6  = 40,85  Гкал 

2.  Будинок побуту, вул.Труда,39    /  1956р.   F = 433,0 кв.м  qo  =  0,42    = 1,13   R = 4,99 / 

Q о
річ = 433,0 х 0,42 х 1,13 х 4,99 х (18 – (-0,3))  х 175 х 24 х 10-6  = 78,82  Гкал 

3.  Будинок побуту, вул.Молодіжна, 9/1956р.   F= 433,0 кв.м  qo = 0,42   =1,13 R = 4,99 / 

Q о
річ = 433,0 х 0,42 х 1,13 х 4,99 х (18 – (-0,3))  х 175 х 24 х 10-6  = 78,82  Гкал 

4. Будинок зв”язку   /  1986р.   F = 1028,0 кв.м  qo  =  0,38    = 1,13   R = 4,99 / 

Q о
річ = 1028,0 х 0,38 х 1,13 х 4,99 х (18 – (-0,3))  х 175 х 24 х 10-6  = 169,3  Гкал 

5. ПП Омельян  /  1986р.   F = 344,6 кв.м  qo  =  0,37    = 1,13   R = 4,99 / 

Q о
річ = 344,6 х 0,37 х 1,13 х 4,99 х (16 – (-0,3))  х 175 х 24 х 10-6  = 49,22  Гкал 

6. Ощадбанк   /  1987р.   F = 78,5 кв.м  qo  =  0,46    = 1,13   R = 4,99 / 

Q о
річ = 78,5 х 0,46 х 1,13 х 4,99 х (18 – (-0,3))  х 175 х 24 х 10-6  = 15,65  Гкал 

7. КПВП “Водограй”   /  1956р.   F = 405,50 кв.м  qo  =  0,43    = 1,13   R = 4,99 / 

Q о
річ = 405,5 х 0,43 х 1,13 х 4,99 х (18 – (-0,3))  х 175 х 24 х 10-6  = 75,57  Гкал 

7. Магазин “Яна”   /  1988р.   F = 155,7 кв.м  qo  =  0,38    = 1,13   R = 4,99 / 

Q о
річ = 155,7 х 0,43 х 1,13 х 4,99 х (16 – (-0,3))  х 175 х 24 х 10-6  = 25,84  Гкал 

Загальна опалювальна площа  будівель госпрозрахункових споживачів  складає 3097,5 м2 

Загальна річна потреба в теплоенергії складає  534,06 Гкал 

Питомі річні витрати тепла на 1 м2 загальної площі  будинків : 

534,06 / 3097,5 = 0,1724 Гкал / м2 

Місячна питома норма в опалювальний період складає : 

0,1724 / 6 = 0,0287 Гкал 

Місячна питома норма протягом року складає : 

0,1724/ 12 = 0,0144 Гкал 

 

Гол. інженер  КП  « Власівські мережі»                                         В.В.ВОЛКОВ 



ПРОЕКТ 
РОЗРАХУНОК 

витрат теплової енергії на опалення 

 будинків бюджетних організацій смт Власівка 

 

Для будинків, які мають паспортні характеристики максимальних погодинних витрат 

тепла на опалення, розрахунок ведемо по формулі 2.11, 2.12 “Норм та вказівок КТМ 204 

України 244 – 94”. При відсутності значень максимальних теплових навантажень витрати 

тепла розраховуємо  виходячи з опалювальної площі будівель по формулі 2.14  “Норм та 

вказівок КТМ - 204 України 244 – 94”: 

 Q о
річ   =  Q о   х  ( tвн  -  t ср.о) х  nо х 24 х 10-6  ,         ( 2.11 )    

                            ( tвн  -  t р.о)        

або   Q о
річ =  Q о   х    к.о

/   х 10-6,                                   (2.12 )       

де    к.о
/   =   tвн  -  t ср. о  х  n х 24 ,  

                     tвн  -  t р.о 

Q о
річ  = F x qo

/
  x  ( tвн  -  tср.о ) х  nо х 24 х 10-6                ( 2.17 ) 

або  Q о
річ   = F x qo

/
  x   к.о

/   х 10-6, 

де    к.о
/   =  ( tвн  -  tср.о ) х  nо х 24   

 qo
/
  =  qo   x   R   х           (2.16, 2.18 ),   визначається по таб. 2.7 «Норм…», R- по таб. 2.8 

«Норм…»  

tвн =  -  визначається по  табл. 2.2 “Норм КТМ – 2040” t ср.о = -0,3 0С, t р.о = -22 0С, 

визначається по таблиці 2 ДСТУ Н Б В.1.1-27:2010,  nо = 175 

 

1.  Поліклініка  / F = 1569 кв.м   V=4504,5 м3 

     Q   = 135830 ккал/час ,  tвн = 20о С,  tср.о = -0,3 о С,  nо = 175 , tр.о = -22о С 

                       Q о
річ =  135830   х ( 20  -   (-0,3  ))  х  175 х 24 х 10-6  = 275,73 Гкал. 

                                                      ( 20  - (-22 ))       

2.  Гараж  швидкої допомоги    / F = 70,4  кв.м    qo  =  0,7     tвн  = 10 0С    = 1,13                                      

R = 4,99 / V=351,3 м3 

Q о
річ = 70,4 х 0,7 х 1,13 х 4,99 х (10 – (-0,3))  х 175 х 24 х 10-6 = 12,02 Гкал, 

3. Школа F = 3000,0  кв.м, V=14474,4 м3 

- корпус №1    / Q  = 254000  

Q о
річ = 254000  х ( 18  -   (-0,3  ))  х  175 х 24 х 10-6  = 488,06 Гкал. 

                                                     ( 18  - (-22 ))  

     - корпус №2    / Q  = 72000  

Q о
річ = 72000  х ( 18  -   (-0,3  ))  х  175 х 24 х 10-6  = 138,35 Гкал. 

                                                     ( 18  - (-22 ))       

4.   Музична школа   / F = 433,0 кв.м   qo  =  0,43    = 1,13   R = 4,99  V=1634,2 м3 

Q о
річ = 433,0 х 0,43 х 1,13 х 4,99 х (18 – (-0,3))  х 175 х 24 х 10-6 = 80,69 Гкал. 

 

5.  Дитячий  садок №1      / F = 1603,0 кв.м   Q  = 312000  V=7962,3 м3 

Q о
річ = 312000  х ( 20  -   (-0,3  ))  х  175 х 24 х 10-6  = 633,36 Гкал. 

                                                     ( 20  - (-22 ))  

6.  Дитячий  сектор / F = 793,0 кв.м   Q  = 64000 V=2208,4 м3 

Q о
річ = 64000  х ( 18  -   (-0,3  ))  х  175 х 24 х 10-6  = 122,98 Гкал. 

                                                     ( 18  - (-22 ))  

7. Будинок  культури  / F = 2180,0 кв.м   Q  = 286000  V=9615,2 м3 

Q о
річ = 286000  х ( 16  -   (-0,3  ))  х  175 х 24 х 10-6  = 515,25 Гкал. 

                                                     ( 16  - (-22 ))  

8. Будинок - інтернат інвалідів війни і праці, блок №1, блок №2, блок №3 

/ F = 6824,0 кв.м   Q  = 834050  V=36907,0 м3 

Q о
річ = 834050  х ( 20  -   (-0,3  ))  х  175 х 24 х 10-6  = 1693,12 Гкал. 

                                                     ( 20  - (-22 ))  

     Хозкорпус  -   Q  = 320000  
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Q о

річ = 320000   х ( 16  -   (-0,3  ))  х  175 х 24 х 10-6  = 576,51 Гкал. 

                                                      ( 16  - (-22 ))  

9. Бібліотека  / F = 196,4 кв.м   qo  =  0,37    = 1,13   R = 4,99  V=980 м3 

Q о
річ = 196,4 х 0,37 х 1,13 х 4,99 х (18 – (-0,3))  х 175 х 24 х 10-6 = 31,49 Гкал.  

 

Загальний об’єм  будівель бюджетної сфери  складає 78637,3 м3 

Загальна річна потреба в теплоенергії складає  4567,56 Гкал 

Питомі річні витрати тепла на 1 м3загальної площі  будинків : 

4567,56 / 78637,3 = 0,0581 Гкал / м2 

Місячна питома норма в опалювальний період складає : 

0,0581 / 6 = 0,0097 Гкал 

 

 

 

Гол. інженер  КП  « Власівські мережі»                                         В.В.ВОЛКОВ 



ПРОЕКТ 
РОЗРАХУНОК 

витрат теплової енергії на опалення 

житлових будинків смт Власівка 

 

Питомі норми витрат теплової енергії на опалення 1м2 житлових будинків визначаємо 

виходячи із річної потреби теплоти на опалення.  Розрахунок річної потреби теплоти на 

опалення житлових будинків ведемо виходячи із розміру опалювальної площі і визначаємо 

по формулі  2.17    “Норм та вказівок КТМ 204 України 244 – 94”: 

                Q о
річ   =  F о   х  qо

/  х ( t вн  -  t сро) х  nо х 24 х 10-6    ,        ( 2.17 ) 

 

або           Q о
річ   =  F о   х   qо

/   х    к.о
//   х 10-6   , 

 

де   F о   -  загальна опалювальна площа будинку м2  (по довідці ЖЕУ), 

qо
/   = R х  qо                                               (2.18) , 

 де qо  -  питому опалювальну характеристику будинку  приводимо до розрахункової      

tсро =  - 220С 

 

 R    -  кубатурний будівельний  коеффіцієнт                                  (табл. 2.8)  

 

                                              qо (tсро ≠ - 300С) = q (tсро = - 300С) х α 

 Значення  α  знаходимо по таб. 2.7 .  Для tсро відмінних від наведених в таб. 2.7. 

знаходимо методом інтерполяції : 

При tсро = - 200С   α = 1,17 

При tсро = - 250С   α = 1,08 

Поправочний коефіцієнт на 10С дорівнює : 

                                                       1,17 – 1,08   =  0,018 

                                                               5  

               α  при t сро = - 220С  дорівнює : 

α –22
0
С = 1,17 – (0,018 х 2) = 1,13 

 q  -  питома опалювальна характеристика будинку знаходимо по таблиці 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 в 

залежності від року спорудження будинку і об’єму будівлі, 

к.о
//  =  ( t вн – t сро)   no х 24          ( Додаток 1 стор. 571 КТМ-204)                   ( 2.15)   

при  t вн  =  180 С ,  t сро = - 0,3 

no = 175 для Кіровоградської області      к.о
//  = 76860 

            

                     1 – 2  поверхові  будинки: 

1.   Лівобережна, 1 / 1958р.    F о   = 617,7 м2     V = 3028 м3  без кв. 11  Fо   = 556,8 м2 

R = 4,99  qo = 0,42         qо
/   = qо  х qо х α  = 0,42 x 1,13 x 4,99 = 2,368 / 

Q о
річ   =  F о   х   qо

/   х    к.о
//   х 10-6 

Q о
річ = 556,8 х 2,368 х 76860 х 10-6   =  101,34  Гкал. 

2. Лівобережна, 2         / 1957р.         F о   = 623,0 м2     V = 3108 м3 

qo = 0,42         qо
/   =  0,42 x 1,13 x 4,99 = 2,368 / 

Q о
річ = 623,0  х  2,368 х  76860 х 10-6  =  113,39  Гкал. 

3. Лівобережна, 11         /    1960р.         F о   = 623,3 м2          без кв.№2,8,11   F = 437,4 м2 

V = 2800 м3       qo = 0,50         qо
/   =  0,50 x 1,13 x 4,99 = 2,819 / 

Q о
річ = 437,4  х  2,819   х  76860 х 10-6  =  94,77 Гкал. 

4. Лівобережна, 14 / 1960р.    F о   = 619,5 м2     V = 3096 м3  

                                             qo = 0,48         qо
/   =  0,48 x 1,13 x 4,99 = 2,707 / 

Q о
річ = 619,5  х  2,707   х  76860 х 10-6  =  128,89 Гкал. 

 

 



ПРОЕКТ 

5. Молодіжна, 1     /    1959р.         F о   = 606,9 м2     V = 3028 м3 

                                             qo = 0,48         qо
/   =  0,48 x 1,13 x 4,99 = 2,707 / 

Q о
річ = 606,9  х  2,707   х  76860 х 10-6  = 126,27 Гкал. 

6. Молодіжна,  3      /    1959р.         F о   = 617,3 м2     V = 3080 м3  без кв. 10  F = 571,0 м2 

                                             qo = 0,48         qо
/   =  0,48 x 1,13 x 4,99 = 2,707 / 

Q о
річ = 571,0  х  2,707   х  76860 х 10-6  = 107,57 Гкал. 

7.  Молодіжна,  11   /    1959р.         F о   = 620,9 м2     V = 3098 м3   без кв. 11   F = 559,1 м2 

                                             qo = 0,48         qо
/   =  0,48 x 1,13 x 4,99 = 2,707 / 

Q о
річ = 559,1  х  2,707   х  76860 х 10-6  = 116,33 Гкал. 

8. Молодіжна,  13   /    1959р.         F о   = 622,9 м2     V = 3108 м3 без кв.2,4   F = 513,4 м2 

                                             qo = 0,48         qо
/   =  0,48 x 1,13 x 4,99 = 2,707 / 

Q о
річ = 513,4  х  2,707   х  76860 х 10-6  = 106,82 Гкал. 

9. Молодіжна,  1в  /    1990р.         F о   = 520,9 м2     V = 2458 м3 

                                             qo = 0,43         qо
/   =  0,43 x 1,13 x 4,99 = 2,425 / 

Q о
річ = 520,9 х 2,425 х 76860 х 10-6  =  97,09  Гкал. 

 

Загальна опалювальна площа 1-2 поверхових будівель складає  5008,0 м2 

Загальна річна потреба в теплі для цих будівель  992,46 Гкал 

               Річна питома витрата тепла на опалення  1-2 поверхових будівель становить: 

992,46 / 5008,0 = 0,1982 Гкал / м2 

                Місячна питома норма в опалювальний період складає: 

0,1982 / 6 = 0,0330 Гкал 

               Місячна питома норма  для цілорічних розрахунків складає : 

0,1982 / 12 = 0,0165 Гкал 

 
     3 – 4  поверхові будинки: 

10. Молодіжна,  2     /    1962р.         F о   = 1090,7 м2     V = 5561 м3 без кв.1,4 F о   = 992,8 м2 

                                          R  = 5,09   qo = 0,43         qо
/   =  0,43 x 1,13 x 5,09 = 2,473 / 

                                 Q о
річ = 992,8х  2,473   х  76860 х 10-6  = 188,71 Гкал. 

11. Молодіжна,  4      /    1963р.         F о   = 1093,3 м2     V = 5564 м3 без кв.16  F о   = 995,1 м2 

                                             qo = 0,43         qо
/   =  0,43 x 1,13 x 5,09 = 2,473 / 

Q о
річ = 995,1  х  2,473  х  76860 х 10-6  = 189,14 Гкал. 

12. Молодіжна,  6      /    1962р.      F о   = 1120,4 м2     V = 5700 м3 без кв.17,1 F о   = 1019,1 м2 

                                             qo = 0,43         qо
/   =  0,43 x 1,13 x 5,09 = 2,473 / 

Q о
річ = 1019,1  х  2,473   х  76860 х 10-6  = 193,71 Гкал. 

13. Молодіжна,  8      /    1961р.         F о   = 1067,1 м2     без кв.№№6,12,16,17 F о   = 868,9 м2 

V = 4419 м3     qo = 0,46         qо
/   =  0,46 x 1,13 x 5,09 = 2,646 / 

Q о
річ = 868,9  х  2,646  х  76860 х 10-6  = 176,71 Гкал. 

14. Молодіжна,  10 / 1963р.         F о   = 1099,3 м2     V = 5593 м3 без кв.15,17 F о   = 998,9 м2 

                                             qo = 0,43         qо
/   =  0,43 x 1,13 x 5,09 = 2,473 / 

Q о
річ = 998,9  х  2,473   х  76860 х 10-6  = 189,87 Гкал. 

15. Молодіжна,  17      /    1969р.         F о   = 1353,5 м2     V = 6886 м3 

                                             qo = 0,43         qо
/   =  0,42 x 1,13 x 5,09 = 2,416 / 

Q о
річ = 1353,5  х  2,416   х  76860 х 10-6  = 251,34 Гкал. 

16. Молодіжна ,  19  /    1965р.         F о   = 1483,4 м2     V = 7548 м3 

                                             qo = 0,41         qо
/   =  0,41 x 1,13 x 5,09 = 2,358 / 

Q о
річ = 1483,4  х  2,358   х  76860 х 10-6  = 268,85 Гкал. 

 

 

 



ПРОЕКТ 

17. Молодіжна,  23      /    1965р.         F о   = 1489,8 м2     V = 7580 м3 

                                             qo = 0,41         qо
/   =  0,41 x 1,13 x 5,09 = 2,358 / 

Q о
річ = 1489,8  х  2,358   х  76860 х 10-6  = 270,01 Гкал. 

18. Молодіжна,  25  /  1967р.  F о   = 1491,7 м2     V = 7589 м3 без кв.18 F о   = 1449,7 м2 

                                             qo = 0,41         qо
/   =  0,41 x 1,13 x 5,09 = 2,358 / 

Q о
річ = 1449,7  х  2,358  х  76860 х 10-6  = 262,74 Гкал. 

19. Молодіжна,  29    /    1969р.         F о   = 1090,5 м2     V = 5548 м3 без кв.3  F о   = 1047,8 м2 

                                             qo = 0,43         qо
/   =  0,43 x 1,13 x 5,09 = 2,473 / 

Q о
річ = 1047,8  х  2,473   х  76860 х 10-6   =  196,26 Гкал. 

20.  Висоцького,    5    /    1969р.         F о   = 1478,6 м2     V = 7523 м3 

                                             qo = 0,41         qо
/   =  0,41 x 1,13 x 5,09 = 2,358 / 

Q о
річ = 1478,6  х  2,358  х  76860 х 10-6  = 267,98 Гкал. 

21.  Висоцького,    7  /  1967р.       F о   = 1475,6 м2     V = 7507 м3 без кв.№25 F о   = 1420,6 м2 

                                             qo = 0,41         qо
/   =  0,41 x 1,13 x 5,09 = 2,358 / 

Q о
річ = 1420,6  х  2,358  х  76860 х 10-6  = 257,46 Гкал. 

 

Загальна опалювальна площа 3-4 поверхових будівель складає 14598,2м2 

Загальна річна потреба в теплоенергії складає  2712,75 Гкал 

Питомі річні витрати тепла на 1 м2 загальної площі 3-4 поверхових будинків : 

2712,75 / 14598,2 = 0,1858 Гкал / м2 

Місячна питома норма в опалювальний період складає : 

0,1858 / 6 = 0,0310 Гкал 

Місячна питома норма при цілорічній оплаті : 

0,1858 / 12 = 0,0155 Гкал  

 

5 – ти   і більше поверхові будинки: 

 

22. Молодіжна,  2а       /    1972р.         F о   = 2961,8 м2     V = 15243 м3 

                                       R = 5,15     qo = 0,34         qо
/   =  0,34 x 1,13 x 5,15 = 1,979 / 

Q о
річ = 2961,8  х   1,979  х  76860 х 10-6  =  450,51  Гкал. 

23. Молодіжна,  4а        /    1976р.         F о   = 2933,9 м2     V = 15109 м3 

qo = 0,34         qо
/   =  0,34 x 1,13 x 5,15 = 1,979 / 

Q о
річ = 2933,9  х   1,979  х  76860 х 10-6  =  446,26  Гкал. 

24. Молодіжна, 26/1980р. Fо  =2909,1 м2   V = 14980 м3  без кв.18,31,48,1,59 F о   = 2646,0 м2  

qo = 0,36         qо
/   =  0,36 x 1,13 x 5,15 = 2,095 / 

Q о
річ = 2646,0  х   2,095  х  76860 х 10-6  =  426,06   Гкал. 

25. Молодіжна,  28/1979р.  F о   = 2898,71 м2     V = 14920 м3 без кв.16,38   F о   = 2773,91 м2  

qo = 0,36         qо
/   =  0,36 x 1,13 x 5,15 = 2,095 / 

Q о
річ = 2773,91  х   2,095  х  76860 х 10-6  =  446,66  Гкал. 

26. Молодіжна, 30/1977р. Fо =2940,4 м2  V=14900 м3  без кв44,33,13,6,24,48,7,57,31  F = 2490,0 м2  

qo = 0,36         qо
/   =  0,34 x 1,13 x 5,15 = 2,095 / 

Q о
річ = 2490,0  х   2,095  х  76860 х 10-6  =  400,94  Гкал. 

27. Молодіжна,  31 / 1971р. F о   = 1786,7 м2     V = 8940 м3 без кв.4,10,18   F о   = 1625,6 м2  

qo = 0,38         qо
/   =  0,38 x 1,13 x 5,15 = 2,21 / 

Q о
річ = 1625,6  х  2,21  х  76860 х 10-6  = 276,13 Гкал. 

28. Молодіжна,  35    /    1980р.         F о   = 1388,6 м2 без кв. 9,12,19,23,16   F о   = 1114,0 м2  

V =  6911 м3       qo = 0,38         qо
/   =  0,38 x 1,13 x 5,15 = 2,21 / 

Q о
річ =1114,0  х   2,21  х  76860 х 10-6  =  189,22  Гкал 
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29. Молодіжна,  37 / 1974р. F о   = 1751,1 м2     V = 9000 м3  без кв.2   F о   = 1702,1 м2  

qo = 0,38         qо
/   =  0,38 x 1,13 x 5,15 = 2,21 / 

Q о
річ = 1702,1  х  2,21  х  76860 х 10-6  = 289,12 Гкал. 

30. Молодіжна,  43 / 1978р.   F о   = 2980,8 м2     V = 15370 м3 без кв.13,48,17,1   F  = 2762,9 м2  

qo = 0,34         qо
/   =  0,34 x 1,13 x 5,15 = 1,979 / 

Q о
річ = 2762,9  х   1,979  х  76860 х 10-6  =  420,25  Гкал. 

31. Молодіжна,  45 /1973 р.   Fо   = 1761,6 м2     V = 9070 м3 без кв.8   F о   = 1704,4 м2  

qo = 0,38         qо
/   =  0,38 x 1,13 x 5,15 = 2,21 / 

Q о
річ = 1704,4  х  2,21  х  76860 х 10-6  = 289,51   Гкал. 

32.  Висоцького,  3 /1971 р.   Fо   = 1759,8 м2     V = 9060 м3 без кв.12,4,16,13   F = 1547,5 м2  

qo = 0,38         qо
/   =  0,38 x 1,13 x 5,15 = 2,21 / 

Q о
річ = 1547,5 х  2,21  х  76860 х 10-6  = 262,86 Гкал. 

34.  Висоцького,    2     /    1980 р.         F о   = 3408,3 м2     V = 17550 м3 

qo = 0,34         qо
/   =  0,34 x 1,13 x 5,15 = 1,979 / 

Q о
річ = 3408,3  х  1,979   х  76860 х 10-6  = 518,42 Гкал. 

35. Труда,33/1996р. Fо =3637,3 м2 V=18790м3 без кв.2,6,31,11,21,46,36,14,3,48,45,5,28,50,52,33 F= 2642,6 м2  

qo = 0,33         qо
/   =  0,33 x 1,13 x 5,15 = 1,92 / 

Q о
річ = 2642,6  х  1,92   х  76860 х 10-6  = 389,97 Гкал. 

36. Східна,   3            /    1988 р.         F о   = 5058,4 м2  без кв.13,66,19,68,28,25  F о   = 4689,2 м2 

V = 25600 м3          qo = 0,33         qо
/   =  0,33 x 1,13 x 5,15 = 1,92 / 

Q о
річ = 4689,2  х  1,92   х  76860 х 10-6  =  691,99  Гкал. 

37. Східна,4/93р. F=5194,8м2 без кв.3,18,15,29,35,65,74,66,75,86,53,55,54,43,58,82,88,21,52,42,44 F=4062,4 м2 

V = 26500 м3          qo = 0,33         qо
/   =  0,33 x 1,13 x 5,15 = 1,92 / 

Q о
річ =4062,4  х  1,92   х  76860 х 10-6  =  599,49  Гкал. 

38. Східна,5/1990р. Fо=8563,8м2 без кв.8,12,6,73,79,13,20,70,16,11,76,40,92,112,43,63,7,10,9,47,59,2,23  F=7189,5 м2 

qo = 0,33         qо
/   =  0,33 x 1,13 x 5,15 = 1,92 / 

Q о
річ =7189,5  х  1,92   х  76860 х 10-6  =  1060,96  Гкал. 

39. Східна,6/ 1991 р. Fо =5295,9 м2 без кв.67,80,38,22,36,64,63,20,57,55,7,65,69,70,75,39,46,50,53 F=4120,6 м2 

qo = 0,33         qо
/   =  0,33 x 1,13 x 5,15 = 1,92 / 

Q о
річ =4120,6  х  1,92   х  76860 х 10-6  =  608,08  Гкал. 

40. Східна,    8 / 1988 р.  Fо   = 2697,1 м2      V = 13880 м3      без кв.19,28,25,68,66,13  F=2367,6 м2 

qo = 0,34        qо
/   =  0,34 x 1,13 x 5,15 = 1,979 / 

Q о
річ =2367,6 х  1,979  х  76860 х 10-6  =  360,13  Гкал. 

41.  Східна,   10        /    1987 р.         F о   = 3624,9 м2      V = 18668 м3   

qo = 0,33         qо
/   =  0,33 x 1,13 x 5,15 = 1,92 / 

Q о
річ =  3624,9  х  1,92   х  76860 х 10-6  =  534,93 Гкал. 

42. Східна,   12        /    1986 р.         F о   = 4285,0 м2       без кв.2,62,3,75  F=4097,4 м2 

qo = 0,33         qо
/   =  0,33 x 1,13 x 5,15 = 1,92 / 

Q о
річ = 4097,4  х  1,92   х  76860 х 10-6  =  604,66  Гкал. 

43. Молодіжна,1а/1988р.Fо=6209,1м2  V=32000м3 без кв.44,38,50,84,77,88,75,67,80,35,47,17,31,91,94,95  F=5287,2м2 

qo = 0,33         qо
/   =  0,33 x 1,13 x 5,15 = 1,92 / 

Q о
річ = 5287,2  х  1,92  х  76860 х 10-6  = 780,24 Гкал. 

44. Молодіжна,  1б/1989 р.  Fо = 4399,5м2    V=22650м3 без кв.15,66,41,32  F о   = 4189,8 м2 

qo = 0,33         qо
/   =  0,33 x 1,13 x 5,15 = 1,92 / 

Q о
річ = 4189,8  х    1,92  х  76860 х 10-6  =   618,29 Гкал. 

45. Молодіжна,  1г/1992 р.  F о = 5073,3 м2   без кв.51,30,36,86,76,33,65,72,37,17,66  F = 4433,7 м2 

V = 25833 м3          qo = 0,33         qо
/   =  0,33 x 1,13 x 5,15 = 1,92 / 

Q о
річ = 4433,7  х   1,92  х  76860 х 10-6  =   654,29   Гкал. 



ПРОЕКТ 

46. Молодіжна,  16 / 1983 р.  Fо  = 4242,5 м2       V = 21800 м3без кв.34,12,33  F о   = 4102,4 м2 

qo = 0,33         qо
/   =  0,33 x 1,13 x 5,15 = 1,92 / 

Q о
річ = 4102,4  х   1,92  х  76860 х 10-6  = 605,40  Гкал. 

47. Молодіжна,  22/1989 р.  F о   = 2120,6 м2       V = 10900 м3 без кв.36  F о   = 2065,2 м2 

qo = 0,34         qо
/   =  0,34 x 1,13 x 5,15 = 1,979 / 

Q о
річ = 2065,2  х   1,979  х  76860 х 10-6  =  314,13  Гкал. 

48.  Висоцького, 4 /1990 р. Fо = 6761,92 м2     V=34800 м3 без кв.42,11,86,2,54  Fо = 6509,5 м2 

qo = 0,33         qо
/   =  0,33 x 1,13 x 5,15 = 1,92 / 

Q о
річ = 6509,5  х  1,92   х  76860 х 10-6  = 960,61 Гкал. 

 

Загальна опалювальна площа 5 і більше поверхових будівель складає  87052,4 м2 

Загальна річна потреба в теплоенергії складає  13199,13  Гкал 

Питомі річні витрати тепла на 1 м2 загальної площі 5 і більше поверхових будинків : 

 13199,13 / 87052,41 = 0,1516 Гкал / м2 

Місячна питома норма в опалювальний період складає : 

0,1516 / 6 = 0,0253  Гкал 

Місячна питома норма при цілорічній оплаті : 

0,1516 / 12 = 0,0126 Гкал 
 
 Загальна опалювальна площа будівель  смт Власівка     складає    106658,6 м2 

 

Загальна річна потреба в теплоенергії складає   16904,35  Гкал 

 

Питомі річні витрати тепла на 1 м2 загальної площі будинків : 

16904,35  / 106658,6  = 0,1585  Гкал / м2 

Місячна питома норма в опалювальний період складає : 

0,1585 / 6 = 0,0264  Гкал 

Місячна питома норма при цілорічній оплаті : 

0,1585 / 12 = 0,0132  Гкал 

 

 

 
Гол. інженер  КП  « Власівські мережі»                                         В.В.ВОЛКОВ 



ПРОЕКТ 
Р О З Р А Х У Н О К 

витрат  теплової  енергії на опалення виробничих приміщень 

на 2018 рік 

 

             Розрахунок  витрат  тепла на опалення  виробничих приміщень котельні, майстерні, 

гаража  проводим по формулі (2.14 “Норм КТМ – 204 Украины 244 - 94” ) 

 

Q о  =  V н   х  qо  х ( tвн  -  t ср.о) х  nо х 24 х 10-6  . 

 

Опалення приміщення ХВО: 

Загальний об’єм 1440 м3  

Внутрішня температура t вн  = 10 0 С. 

Питома опалювальна характеристика для будівлі  після 1981 р.   q = 0,7   ккал / м3  год. 0 С 

при  

tро =  - 30 0 С  (табл. 2.6). Знаходимо коефіцієнт α методом інтерполяції для tро = -22 

Коефіцієнт  переліку  α = 1,13 ( табл. 2.7. КТМ) 

Середня температура опалювального періоду tр.о. =  - 0,3 0 С 

Тоді: 

Q хво   =  1440 х 0,7 х 1,13  (10 + 0,3) х  175 х 24 х 10-6 =  49,27  Гкал. 

 

               Опалення майстерні (БМЗ): 

Загальний об’єм 2160 м3  

Внутрішня температура t вн  = 16 0 С. 

Питома опалювальна характеристика для будівлі  після 1981 р.   q = 0,6  ккал / м3  год. 0 С при  

tро =  - 30 0 С  (табл. 2.6). 

Коефіцієнт  переліку  α = 1,13 ( табл. 2.7. КТМ) 

Q м   =  2160  х 0,6 х 1,13 (16 –(-0,3) х 175 х 24 х 10-6 = 100,26  Гкал. 

 

               Опалення закритого складу реагентів: 

Загальний об’єм 1080 м3  

Внутрішня температура t вн  = 10 0 С. 

Питома опалювальна характеристика для будівлі  після 1981 р.  q = 0,7  ккал / м3  год. 0 С при  

tро =  - 30 0 С  (табл. 2.6). 

Коефіцієнт  переліку  α = 1,13 ( табл. 2.7. КТМ) 
 

Q м   =  1080  х 0,7 х 1,13 (10 –(-0,3) х 175 х 24 х 10-6 = 36,97 Гкал. 
 

               Опалення побутових приміщень: 

Загальний об’єм  360 м3  

Внутрішня температура t вн  = 18 0 С. 

Питома опалювальна характеристика для будівлі  після 1981 р.   q = 0,7  ккал / м3  год. 0 С при  

tро =  - 30 0 С  (табл. 2.6). 

Коефіцієнт  переліку  α = 1,13 ( табл. 2.7. КТМ) 

Q п   =  360  х 0,7 х 1,13 (18 –(-0,3) х 175 х 24 х 10-6 = 21,89  Гкал. 

 

               Опалення  гаража: 

Загальний об’єм  2160 м3  

Внутрішня температура t вн  = 10 0 С. 

Питома опалювальна характеристика для будівлі  після 1981 р.   q = 0,6  ккал / м3  год. 0 С при  

tро =  - 30 0 С  (табл. 2.6). 

Коефіцієнт  переліку  α = 1,13 ( табл. 2.7. КТМ) 

Q г   =  2160  х 0,6 х 1,13 (10 –(-0,3) х 175 х 24 х 10-6 = 63,35  Гкал. 



ПРОЕКТ 
 

               Опалення контори: 

Загальний об’єм  550 м3  

Внутрішня температура t вн  = 18 0 С. 

Питома опалювальна характеристика для будівлі  до 1980 р.   q = 0,46  ккал / м3  год. 0 С при  

tро =  - 30 0 С  (табл. 2.6). 

Коефіцієнт  переліку  α = 1,13 ( табл. 2.7. КТМ) 

 

Q п   =  550  х 0,46 х 1,13 (18 –(-0,3) х 175 х 24 х 10-6 = 21,97  Гкал. 

 

Опалення ремонтної майстерні: 

Площа будівлі 127,4м2  

Внутрішня температура t вн  = 16 0 С. 

Питома опалювальна характеристика для будівлі 1956 р.   q0 = 0,42  ккал / м3  год. 0 С при  

tро =  - 30 0 С  (табл. 2.6). 

Коефіцієнт  переліку  α = 1,13 ( табл. 2.7. КТМ),  R=4.99 

Q пл   =  127,4  х 0,42 х 4,99 х 1,13 (16 –(-0,3) х 175 х 24 х 10-6 = 20,66  Гкал. 

 

 

 Q с.н.
о  =  49,27 + 100,26 + 36,97  + 21,89 + 63,35 + 21,97 + 20,66  =   314,37  Гкал. 

 

 

 

Гол.інженер  КП  « Власівські мережі»                                         В.В.ВОЛКОВ 



ПРОЕКТ 

Норма 

витрат теплової енергії на власні потреби 

котельні    смт Власівка 

на 2019 рік 
 

 

            Згідно  додатку № 5 КТМ – 204 складові витрат теплової енергії на власні потреби 

котельні працюючої на газоподібному паливі: 

1. Технологічні потреби хімводоочистки, деаерації, 

опалення і господарські  потреби котельні, витрати 

опромінюванням теплоти теплопроводамипроводами, насосами, 

баками, арматурою, витік, випарення при  опробуванні  

і виявлені  пошкоджень в устаткуванні                                              –    2,2 % 

  

Всього втрат в котельні                                                                           – 2,2 %  

                    

 

 
Гол. інженер  КП  « Власівські мережі»                                         В.В.ВОЛКОВ 



ПРОЕКТ 

Р О З Р А Х У Н О К 

потреби умовного палива  на розпалювання котлів 

ДКВР 6,5/13     котельні смт Власівка 
 

 

 

          Питомі витрати умовного палива по розпалюванню котлів приймаємо за табл. 5.3 Норм 

КТМ-204. 

          Кількість котлів ДКВР 6,5/13  -  3 

          Площа нагріву одного котла  з економайзером згідно паспорту -  434 м 2. 

          Кількість зупинок (гідно додатку 5 Норм КТМ-204): на 48 год.  -  2 

                                                                                                     на 12 год.  -  4                                           

 

         Питомі витрати умовного палива  по 1 зупинці 48 год.  - 2000 к.у.п. 

                                                                    по 1 зупинці 12 год.  - 500 к.у.п.     

 

Потреба в у.п. на розпал : 

 

В у.п.роз.=3  х  2  х  2000  + 3 х 4  х   500  =  18000 к.у.п., 

 

 

 

Гол. інженер  КП  « Власівські мережі»                                         В.В.ВОЛКОВ                                       



ПРОЕКТ 

Р О З Р А Х У Н О К 

втрат теплової енергії  в теплових  мережах 

КП “Власівські мережі” 

на 2019 рік 
 

           Згідно паспорта теплових мереж Власівські тепломережі складаються з трьох 

магістралей. 

            Магістраль №1: від  камери №1 до камери №5 

d = 150 мм, загальна довжина 236 м. 

          Магістраль №2:  від камери №1 до камери №45 

d = 200 мм, загальна довжина 3754 м. 

         Магістраль №3  від  камери №6 до камери №72 

d = 200 мм, загальна довжина 2770 м. 

 

         У відповідності з  п. 3.1.8.  “Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової 

енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько – побутові 

потреби в Україні 244 - 94”: 

          Витрати   тепла  на перші 1000 м теплотраси  -  4,8 % 

          На послідуючу  протяжність – 0,6 %  на кожні 100 м теплотраси, тоді: 

втрати в магістралі №1  L = 236 (0,236): 

0,236 х 4,8 = 1,13% 

 

втрати в магістралі №2  L = 3754,   перші 100м – 4,8% 

 

послідуючі:      ( 3754 -  1000)  х  0,6    =  16,52% 

                                          100  

Загальні витрати: 16,52 + 4,8 = 21,32% 

 

втрати в магістралі №3  L = 2770,  перші 100м – 4,8% 

 

послідуючі:      ( 2770 -  1000)  х  0,6    =  10,62% 

                                          100  

Загальні витрати: 10,62 + 4,8  = 15,42% 

 

         В цілому втрати в теплових мережах  складають  

 

1,13 + 21,32 + 15,42 = 37,87 % › 13% 

 

         Згідно “Норм КТМ-204” приймаємо 13%. 

 

 

Гол. інженер  КП  « Власівські мережі»                                         В.В.ВОЛКОВ 



ПРОЕКТ 
Р О З Р А Х У Н О К 

втрат електроенергії  в лініях  електропередач 

та трансформаторах на транспортування теплової енергії 

споживачам котельні КП “Власівські мережі” 

 

           Розрахунки втрат електричної енергії виконано по “Методиці по визначенню втрат 

електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач”, затвердженої зам. міністра 

енергетики України В.А. Дарчуком (18.02.1998р.) 

По спрощеній методиці: 

        1. Згідно акту розмежування балансової належності електричних мереж (додаток до 

договору на електропостачання котельні №850 від 18.06.2004р. ТП-806 живиться по двох 

кабелях лінії ААШВ-6-3х95 довжиною 300м. 

а) Втрати в кабельних лініях з перерізом 95мм2 протяжністю 0,3 км 

ΔP = ΔP0 х  L 

де ΔP0  - питомі втрати напруги на 1 км лінії (таб. 4 “Методики...”) 

ΔP0 = 17,46  кВт; тоді 

ΔP = ΔP0 х  L = 17,46 х 0,3 = 5,24 кВт; 

 

б) відсоток втрати потужності від значення Р економічне, 

 Рек приймаємо 1300 кВт/год. (таб. 5 “Методики...”) 

%ΔP = ΔP х 100/Рек = 5,24 х 100/1300 = 0,4 %; 

 

в) визначений процент %ΔP приймаємо постійним для всіх місяців опалювального періоду. 

Втрати електроенергії обчислюються по процентному співвідношенню від активної енергії, 

що проходить по лінії: 

ΔWРв= ΔW х %ΔP = 211517,26 х 0,4  = 846,07 кВт 

100   100 

2. Втрат в трансформаторі ТМ-250/6 – 2 шт. (таб. 9 “Методики...”) 

 

ΔWРхх і величина ΔWРкз в неопалювальний період враховуються в витратах електричної 

енергії на виробництво тепла. 

ΔWРкз визначено для опалювального періоду - 6 місяців виходячи з середньої величини 

споживання в місяць на транспортування теплової енергії 33 тис. кВт/год. :  ΔWРкз = 190 

кВт/год.., тоді  

ΔWРкз = 2 х 6  х 190 = 2280 кВт/год.. 

 

  Сумарні втрати електроенергії при транспортуванні тепла: 

 

ΔWРт =  ΔWРл   + ΔWРтр
  = 846,07 + 2280 = 3126,07кВт 

 

 

Гол. інженер  КП  « Власівські мережі»                                         В.В.ВОЛКОВ 



ПРОЕКТ 
Р О З Р А Х У Н О К 

втрат електроенергії  в лініях  електропередач 

та трансформаторах на виробництво теплової енергії 

котельнею КП “Власівські мережі” 

 

           Розрахунки втрат електричної енергії виконано по “Методиці по визначенню втрат 

електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач”, затвердженої зам. міністра 

енергетики України В.А. Дарчуком (18.02.1998р.) 

 

По спрощеній методиці: 

        1. Згідно акту розмежування балансової належності електричних мереж (додаток до 

договору на електропостачання котельні №850 від 18.06.2004р. ТП-806 живиться по двох 

кабелях лінії ААШВ-6-3х95 довжиною 300м. 

а) Втрати в кабельних лініях з перерізом 95мм2 протяжністю 0,3 км 

ΔP = ΔP0 х  L 

де ΔP0  - питомі втрати потужності на 1 км лінії (таб. 4 “Методики...”) 

ΔP0 = 17,46  кВт; тоді 

ΔP = ΔP0 х  L = 17,46 х 0,3 = 5,24 кВт; 

 

б) відсоток втрати потужності від значення Р економічне, 

 Рек приймаємо 1300 кВт/год. (таб. 5 “Методики...”) 

%ΔP = ΔP х 100/Рек = 5,24 х 100/1300 = 0,4%; 

 

в) визначений процент %ΔP приймаємо постійним для всіх місяців опалювального періоду. 

Втрати електроенергії обчислюються по процентному співвідношенню від активної енергії, 

що проходить по лінії: 

ΔWРв= ΔW х %ΔP = 385747,74 х 0,4  = 1543  кВт 

101 100 

2. Втрати в трансформаторі ТМ-250/6 – 2 шт. (таб. 9 “Методики...”) 

 

ΔWРхх = 560 кВт/місяць 

ΔWРкз визначено для опалювального періоду - 6 місяців виходячи з середньої величини 

споживання в місяць 67,0 тис. кВт/год.:  ΔWРкз = 750 кВт/год.., і для 6 місяців 

неопалювального періоду при середньому споживанні 5,0 тис. кВт/год.:  ΔWРкз = 20 

кВт/год.,  

тоді  

ΔWРхх = 2 х 12  х 560 = 13440 кВт/год.. 

ΔWРкз= 2 х 6  х 750 + 2 х  6 х 20 = 9240 кВт/год.. 

 

 Сумарні втрати в трансформаторах 22680 кВт/год.., 

 Сумарні втрати електроенергії при виробництві тепла: 

 

ΔWРв  =  ΔWРл   + ΔWРтр
  = 1543 + 22680 = 24223 кВт 

 

 

 

Гол. інженер  КП  « Власівські мережі»                                         В.В.ВОЛКОВ 



ПРОЕКТ 
Р О З Р А Х У Н О К 

питомих  норм  електроенергії на транспортування 

 теплової  енергії до споживачів 

КП “Власівські мережі” 

 

1. Розрахунки витрат електроенергії на транспортування теплоносія мережними насосами 

проводимо по середнім розрахунковим витратам теплоносія (т/год.) і середньому перепаду 

температур в прямому і зворотному трубопроводі. 

     Середній тепловий потік опалення визначаємо за формулою: 

Q0
ср

 =  Q0
мах х tвн – tср.о 

                               tвн – tр.о    

де tвн   -  середня внутрішня температура повітря дорівнює  +18 0С. 

tсро   - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період  tсро   =  -0,3 0С  

(ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010) 

tр.о   = розрахункова температура зовнішнього повітря tр.о   = - 22 0С (ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010) 

Q0
мах – максимальне теплове навантаження Гкал/год. 

Q0
мах = 14,0 Гкал/год. 

 

Середній тепловий потік  

Q0
мах = 14,0 х 18- (-0,3)  = 14,0 х  18,3  = 6,41 Гкал/год. 

                                                        18-  (-22)                    40 

Середне теплове навантаження т/год. визначаємо по середньому тепловому потоку і 

перепаду температур: 

Gср = Q0
ср х 103 = 6410 / (95-70) = 256,4 т/год. 

                                                           t1р – t2р 

Розрахункова потужність двигунів мережних насосів     

 

N мн
  = ____h мн  х Gср. х 1000____  (кВт ) 

                                                                102 х 3600 х ηд вх  ηнас 

де h мн  = 50 м в ст. дійсний натиск мережних насосів, 

Gср – середнє теплове навантаження 266 т/год., 

ηдв  = 0,89 – ККД двигуна мережного насосу 

ηнас = 0,77– ККД мережних насосів 

N мн
  = ____50  х 256,4 х 1000____   = 50,05 кВт  

                                                      102 х 3600 х 0,89х  0,77 

 

Витрати електроенергії мережними насосами за опалювальний період 

 

Wмн =  N мн
  

  х h мн
 х 24 = 50,05 х 175 х 24 = 210210 кВт/год.. 

2. Витрати електроенергії на роботу підживлювальних насосів при гідравлічних 

випробуваннях мережі 

Wпм= ____h пн  х Vgy х 1000____   = ____55 х 1000 х 5235,66____ = 1307,26  кВт/год. 

                                102 х 3600 х ηд х  ηн            102 х 3600 х 0,8 х 0,75 

3. Річна витрата електроенергії на транспортування теплоносія та підживлення системи 

Wт  =  Wмн  + Wпн = 210210  +1307,26 = 211517,26 кВт/год. 

 

Втрати в мережах і трансформаторах (див. розрахунок) 

 

W =3126,07 

Wт  =  Wт
´ 

 + ΔW´
 = 211517,26  +3126,07 = 214643,33 кВт/год. 

 

Питома витрата електроенергії на транспортування 1Гкал тепла: 

 

qтр =             214643,33                 = 8,36кВт/год. / 1 Гкал 

                                                (26232,66-577,12) 



ПРОЕКТ 
 

Загальні питомі витрати електроенергії на виробництво та транспортування 1 Гкал тепла: 

 

qзаг =  ____26232,66 х 15,63 + (26232,66 – 577,12) х 8,36____ = 23,80  кВт/год. 

                                                        26232,66 

 

 

 

Гол. інженер  КП  « Власівські мережі»                                         В.В.ВОЛКОВ                                       

 



ПРОЕКТ 
Р О З Р А Х У Н О К 

питомих  норм  електроенергії на виробництво 

теплової  енергії котельнею 

КП “Власівські мережі” 

 

       Розрахунок ведемо  по технологічному циклу виробництва та реалізації теплової енергії. 

1. Витрати електричної енергії на роботу вентилятора визначаємо по формулі: 

 

Δq в
′  = _____h в   х 1000___ (кВт/год./ м3 повітря) 

                                                       102 х 3600 х ηд х  ηв 

 

де h  - натиск вентилятора в ДН – 10 дорівнює 4,3 кпа (352 мм в ст..) 

ηд  = 0,89 – ККД двигуна 

ηв = 0,67– ККД вентилятора 

 
Δq в

′  = _______352________ = 0,00161 кВт / год. / м3 

                                                102 х 3600 х 0,89 х  0,67 
 

     На виробництво 1 Гкал тепла необхідно 152,79 к.у.п.,  

або        152,79   = 132,86 м3 

                1,15 

    Для спалювання 1 м3 газу потрібно 10,26 м3 повітря ( табл.. 2.11. “Справочник по 

экономике ТЭР” стр. 46) 

   Теоретично необхідна кількість повітря дорівнює 

 

132,86 х 10,26 = 1363,14м3 

 

     Коефіцієнт надлишку повітря визначений при балансних випробуваннях котлів 

проведених фірмою ТОВ «Промбезпека» в лютомуі 2013р. на основі газових аналізів складає 

α 
1

    = _1,65 + 1,49 + 1,49 + 1,37 = 1,50 

                                                                                 4 

α 
2

    = _1,67 + 1,43 + 1,35 + 1,35 = 1,45 

                                                                                 4 

α 
3

    = _1,65 + 1,59 + 1,50 + 1,37 = 1,53 

                                                                                 4 

α 
4

    = _1,25 + 1,25 + 1,25 + 1,23 = 1,245 

                                                                                 4 

α    = _1,50 + 1,45 + 1,53 + 1,245 = 1,431 

                                                                                 4 

 

α = 1,431; 

тоді на виробництво 1 Гкал тепла необхідно: 

1363,14 х 1,431 = 1950,65 м3 повітря. 

Питома витрата електроенергії вентилятора  

q в =  1950,65 х 0,00161= 3,141 кВт / год. /  Гкал 

Річні витрати електроенергії для роботи вентилятора на виробничу програму 

Wв  =  3,141х26232,66= 82396,8 кВт/год. 

 

2. Питомі витрати електричної енергії на роботу димососа визначаємо по формулі: 

q д
′  = _____h д   х 1000___ (кВт/год./ м3 газів) 

                                                        102 х 3600 х ηд х  ηв 

де h  = 4,5 КПА (359 мм в ст.) (димосос ДН-11,2) 

ηд  = 0,89 – ККД двигуна 

ηв = 0,61 – ККД димососа 



ПРОЕКТ 
 

q д
′  = _______359________ = 0,0018 кВт / год. / м3 

                                                  102 х 3600 х 0,89 х  0,61 

 
  Кількість димових газів дорівнює кількості теоретично необхідного повітря з коефіцієнтом 

надлишку та нормованих допустимих присосів свіжого повітря. 

   Допустимі присоси свіжого повітря в котельних агрегатах (табл.. 3.4. “Справ очник 

інженера по пуску, наладке и експлуатації котельних установок”) для топ очних камер 

обмурованих без обшивки. 

Δαк = 0,1; 

для чавунних економайзерів без обшивки 

 

Δαе = 0,2; 
для газоходів цегляних боровів 

Δαб = 0,5. 

  Тоді загальний надлишок α = αт + αк + αе + αб = 1,431 + 0,1 + 0,2 + 0,05 = 1,781 

      При  виробництві 1 Гкал тепла утворюється  

 

132,86 х 10,26 х 1,781 = 2427,76 м3 димових газів, тоді 

q д = 2427,76 х 0,0018 = 4,37  кВт / год. / 1 Гкал. 

  Річні витрати електроенергії для роботи димососа на виробництво складає 

Wд  =  4,37 х 26232,66  = 114636,7 кВт / год. 

 

3. Питомі витрати електроенергії на роботу рециркуляційних насосів:  

q с.в.
′  = ____h н.с.в.  х 1000____  (кВт/год./ м3 ) 

                                                             102 х 3600 х ηд х  ηн 

 

де hн.с.в.  – дійсний натиск насоса 50  м  в ст. 

ηд  = 0,89 – ККД двигуна 

ηв = 0,75 – ККД насосу 

q рц.
′  = ________50 х 1000_____  = 0,204 кВт/год./ м3  

                                                    102 х 3600 х 0,89 х  0,75 

 

Об’єм рециркуляції води - 45 м3/год.. 

Т = 175днів, n0 = 24 год.. 

Річна витрата електроенергії: Wрц = q рц.
′ х Т х n0 х 45 

 

Wрц  =  175 х 24 х 45 х 0,204  = 38556 кВт / год. 

 

4. Витрати електроенергії на видобуток води з артезіанських свердловин 

Wа.с.= ____h а.с.  х Qа.с. х 1000____  (кВт/год. ) 

                                                            102 х 3600 х ηд х  ηн 

де Qа.с. – дійсна річна витрата свіжої води  = 11226,591 м3 

натиск  hа.с.  – 65 м в ст. 

ηд  = 0,8 – ККД двигуна 

ηв = 0,78 – ККД насосу 

Wа.с = ___65 х 11226,591 х 1000_____  = 3184,7 кВт/год. 

                                                       102 х 3600 х 0,8 х  0,78 

 

5. Витрати електроенергії на регенерацію фільтрів ХВО визначаємо за формулою 

Wхво = ____h хво  х Qа.с. х 1000____  (кВт/год. ) 

                                                               102 х 3600 х ηд х  ηн 

 

де  hхво  = 50  м в ст. натиск насоса 



ПРОЕКТ 
Qхво – дійсна річна витрата води ХВО,  Qхво = 5460 м3 

ηд  = 0,8 – ККД двигуна 

ηв = 0,7 – ККД насосу 

Витрати електроенергії на ХВО 

Wхво = ___50 х 5460 х 1000_____  = 1327,6 кВт/год. 

                                                         102 х 3600 х 0,8 х  0,7 

 

6. Витрати електричної енергії на роботу гідроелеватора вакуумного деаератора: 

q р.в.
′  = ____h н..  х 1000____  (кВт/год./ м3 ) 

                                                             102 х 3600 х ηдв х  ηн 

 
де hн.с.в.  – дійсний тиск насоса 50  м  в ст. 

ηд  = 0,89 – ККД двигуна 

ηв = 0,75 – ККД насосу 

q рв.
′  = ________50 х 1000_____  = 0,204 кВт/год./ м3  

                                                    102 х 3600 х 0,89 х  0,75 

 

Об’єм  води - 30 м3/год.. 

Т = 175днів, n0 = 24 год.. 

Річна витрата електроенергії: Wвр = q вр.
′ х Т х n0  

 

Wвр  =  175 х 24 х 30 х 0,204  = 25704 кВт / год. 

 

7. Витрати електричної енергії на роботу підживлювальних насосів котельні визначається 

виходячи із нормативних витрат води в теплових мережах. (25 л на 1 м3/год.) 

G  підж. =  0,0025  х  Vт.с. х    х  n х  10 –3, 

 

де  Vт.с. – об’єм води в теплових  мережах = 518,331 м3 

0,0025  -  допустима величина втрат, 

   -     плотність  води  (962 кг/м3), 

n   -    кількість  год.ин  роботи в опалювальний  період (4200 год.). 

G  підж. =  0,0025  х 523,011 х 175  х24 х  962   х  10 –3 = 5235,66 м3 

 

Витрати електричної енергії на роботу підживлюючи насосів: 

 

Wпн = ________50 х 5235,66 х 1000_____  = 1068,04 кВт/год./ м3  

                                                    102 х 3600 х 0,89 х  0,75 

 

8. Витрати на зовнішнє освітлення території котельні за рік: 

 Т = 3000 год./рік, питомі витрати = 0,4 вт/м2 

 

Wт = __ q 0 х S х k х Т____  =  ___ 0,4 х 9000 х 1,3 х  3000___  = 14040 кВт/год./ м3  

                                 1000                                               1000 

 

9. Витрати на ремонтні роботи встановлюються по фактичним витратам електроенергії за 

квітень-вересень 2013р.  Фактичні середньомісячні витрати складають 3340 кВт/год.. 

Річні витрати на ремонтні роботи: 

Wрр = 3340 х 12= 40080 кВт/год. 

 

 

10. Річне споживання електроенергії приладами КВП і А: 

Середня потужність приладів КВП і А = 0,065 кВт, кількість приладів – 12, 
 

Wквп  = 0,065 х 12х 175 х 24 = 3276 кВт/год. 



ПРОЕКТ 
 

11.  Витрати на освітлення приміщень котельні при трьохзмінній роботі визначаються 

виходячи із норми на освітлення площі приміщення та часу використання 

 

Wок =__Wок х S х  к2 х T_ 

           1000 

 

Wок – питомі витрати на освітлення  1 м2  W1 = 10 Вт/м2 

К2 – коефіцієнт запасу освітлювальних установок к2 = 1,3 

Т0 – річне число використання освітлення при трьохзмінній роботі в зимові місяці Т = 2080 

год.. 

S – площа приміщення  котельні згідно паспорта будівлі – 2260 м2 

 

Wо1 =__10 х 2260 х  1,3 х 2080_ = 61110,4 кВт/год. 

                                                                     1000 

 

12. Витрати на освітлення приміщення складу реагентів при3-х змінній роботі визначаються 

виходячи з норми на освітлення площі приміщення та часу використання 

 

Wср =__Wок х S х   T0_ 

          1000 

 

Wср =__7 х 175 х  300_ = 367,5 кВт/год. 

                                                                     1000 

 

13. Річне споживання електроенергії на виробництво теплової енергії: 

 

Wвир  =  Wв  + Wд  + Wрц  + Wа.с  + Wхво + Wвр
  + Wпн + Wрр +  Wт  + Wквп + Wо1

 + Wср
   =                                       

= 82396,8 + 114636,7 + 38556 + 3184,7 + 1327,6 + 25704 +1068,04 + 14040 +                    +40080  

+3276 +61110,4 + 367,5 = 385747,74  кВт/год. 

 

14. Витрати в мережах і трансформаторах (див. розрахунок): 

ΔW = 24223 кВт/год. 
 

15. Повні річні витрати електроенергії на виробництво теплової енергії: 

 

Wвар.п.  =  Wвир  + ΔW  = 385747,74 + 24223 = 409970,7 кВт/год.. 

 

16. Питома норма витрат електроенергії на виробництво тепла: 
 

qвир  = Wвир =  409970,7 =  15,63 кВт/год./1Гкал 
                                                    Qвир     26232,66   

 

 

                                                             

Гол. інженер  КП  « Власівські мережі»                                         В.В.ВОЛКОВ                                       

 



ПРОЕКТ 
Р О З Р А Х У Н О К 

питомих витрат умовного палива  на виробництво та відпуск  1 Гкал тепла 

смт Власівка 

 

 

1. Розрахунок  питомих витрат умовного палива на 1 Гкал  теплоти визначаємо по   

“Нормах та вказівках по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення 

житлових та громадських споруд, а також на господарсько – побутові потреби в Україні  

КТМ 204 України 244 – 94” за формулою  (5.7) : 

 

ввир =    1 х 106 х  100     =     142,8 х 100   ; 

              Q уп (  η
бр

кот) ср.             (  η
бр

кот) ср. 

 

(  η
бр

кот) ср. – середній ККД  котельні, брутто,  визначити по формулі                 (5.6 ) 

 

(  η
бр

кот) ср. =  Q 1 η1 + Q 2 η2 + ... + Q n ηn   , 

                             Q 1  +  Q 2  + ... +  Qn 

 

де Q і η - відповідно теплопотужність та ККД установлених при проведенні  

технологічних    випробувань. 

Технологічні випробування котлів ДКВР6,5/13 №1,2,3 проведені ТОВ 

«Промбезпека» м. Кіровоград в лютому 2013р., випробування котла КВГМ-58 №4 проведені 

ТОВ «Промбезпека» м. Кіровоград в лютому 2013р. і мають  такі показники при різних 

режимах : 

 

Котел ДКВР  6,5/13  № 1:   Q1 = 3,22      Q2 = 3,827        Q 3 = 4,643         Q4= 5,411 

                                               η % = 93,46   η% = 93,44        η% = 92,87         η% = 92,63 

 

(ηбр
к1) ср. =  3,22 х 0,9346 + 3,827х 0,9344  + 4,643х 0,9287  + 5,411 х 0,9263 = 15,909 = 0,9303 

                              3,22  +   3,827  + 4,643  + 5,411                                            17,101 

 

Котел ДКВР  6,5/13  № 2:   Q1 = 2,867           Q2 = 3,507          Q 3 = 4,331         Q4= 5,187 

                                               η % = 93,03          η% = 93,79          η% = 94,02         η% = 93,93 

 

(ηбр
к2) ср. =  2,867х 0,9303+3,507 х 0,9379 + 4,331 х 0,9402  + 5,187х 0,9393  =   14,900 =  0,9376 

                               2,867 + 3,507+ 4,331 + 5,187                                                15,892 

 

Котел ДКВР  6,5/13  № 3:   Q1 = 3,370       Q2 = 3,795        Q 3 = 4,664         Q4= 5,507 

                                                η % = 93,86     η% = 93,87        η% = 94,08          η% = 94,16 

 

(ηбр
к3) ср. = 3,370 х 0,9386 + 3,795 х 0,9387 + 4,664 х 0,9408 + 5,507 х 0,9416 =  16,299 =  0,9402 

                                3,370 + 3,795+ 4,664  + 5,507                                               17,336 

 

Котел КВГМ  №4   Q1 = 1,471       Q2 = 2,314        Q 3 = 2,528         Q4= 3,592 

                                  η % = 93,93        η% = 93,69       η% = 93,02         η% = 91,54 

 

(ηбр
к4) ср. =  1,471 х 0,9393 + 2,314 х 0,9369 + 2,528 х 0,9302 + 3,592 х 0,9154 =  9,189  =  0,9277 

                                1,471 + 2,314+ 2,528   + 3,592                                              9,905 

 

Середня продуктивність котлів: 

Qср1 = 3,22 + 3,827  + 4,643  + 5,411   =  4,27525 Гкал/Год. 
                              4 

Qср2 =  2,867 + 3,507 + 4,331  + 5,187 =  3,973 Гкал/Год. 
                              4 

Qср3 = 3,370 + 3,795 + 4,664 + 5,507    =  4,334 Гкал/Год. 



ПРОЕКТ 
                              4 

Qср4 = 1,471 + 2,314 + 2,528 + 3,592   =  2,47625 Гкал/Год. 
                              4 

ККД брутто котельні середній: 

(  η
бр

к) ср. =  4,275х0,9303 + 3,973х0,9376 + 4,334х0,9402 + 2,476х0,9277  =  14,074  =  0,9346 

                                 4,275 + 3,973 + 4,334 + 2,476                              15,058         

 

Питомі витрати умовного палива на виробництво 1 Гкал тепла визначені за 

формулою 

 

ввир =       142,8         =      142,8      =   152,79 кг у.п.      (5.7.) 

              (  η
бр

кот) ср.            0,9346 

 

Питомі витрати умовного палива на  1 Гкал  виданого в колектор тепла 

визначаються за формулою (5.8.) (КТМ-204) 

 

ввід =       142,8 х100       ,  або    ввід =          ввир______ 

                 (  η
нетто

кот) ср.                             1-   _квп_ 

                                                                                                              100     

 

де (  η
нетто

кот) ср.  – середній ККД нетто котла, що враховує витрату теплоти на власні 

потреби котельні %, визначені за формулою (8.10) 

 

 

де   (  η
нетто

кот) ср. =   (  η
бр

кот) ср.  х   1-   _квп_(5.10.) 

                                                                                                100 

де  квп – коефіцієнт, що враховує витрату палива на власні потреби котельні в долі 

його витрат палива на виробництво тепла    квп = 2,2 % 

(  η
нетто

кот) ср. =   0,9346  х   (1-   _2,2_)    =   0,914    

                                                                                100 

Питомі витрати умовного палива на 1 Гкал  відпущеного тепла з парового колектору 

котельні  

вк 
від  =      142,8      =   156,21 кг у.п. 

                                                                                      0,914 

Питомі витрати умовного палива на 1 Гкал  відпущеного споживачам складає 

Врес = В вид /(1 - Квм ) 

      

де  Квм – коефіцієнт що враховує втрати в теплових мережах  Квм = 13 %,  тоді 

 

Врес = Ввід /(1 - Квм ) = 156,21 /(1 - 0,13) = 179,55 кг.у.п. 

 

 

 

Гол. інженер  КП  « Власівські мережі»                                         В.В.ВОЛКОВ 



ПРОЕКТ 
РОЗРАХУНОК 

виробництва теплової енергії, 

 необхідної  для опалення  смтВласівка 

 

1. Згідно розрахунків витрат теплової енергії: 

- виробниче споживання - 314,37 Гкал; 

- опалення будинків – 16904,35  Гкал; 

- бюджетні організації – 4567,56 Гкал; 

         - госпрозрахункові підприємства – 534,06 Гкал.   

      

        2. Загальна потреба в тепло енергії: 

            

Q р
рік   =  314,37 + 16904,35  + 4567,56 + 534,06 = 22320,34 Гкал 

   

     3. Втрати теплової енергії в теплових мережах при нормі 13%: 

 

Q втр  =       Q р       –  Q р
рік   =    22320,34      - 22320,34 = 3335,2 Гкал. 

                                                      1 – η втр                     1 – 0,13 

 

4. Видано тепла в тепломережу: 

 

Q тм
рік   =  Q р

рік   + Q втр  = 22320,34  + 3335,2 =  25655,54 Гкал 

 

    5. Витрати тепла на власні потреби котельні згідно з нормою 2,2%: 

 

Q сн
рік

  =       Q тм
рік       –  Q тм

рік  =  25655,54   – 25655,54 = 577,12 Гкал. 

                                                    1 – 0,022                         0,978 

 

  6. Загальне виробництво теплової енергії котельнею: 

 

Q в
рік   =  Q тм

рік   + Q сн
рік

  = 25655,54 + 577,12 =  26232,66 Гкал 

 

 

 

Гол. інженер  КП  « Власівські мережі»                                         В.В.ВОЛКОВ        

 


