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Склад графічних матеріалів:  

Містобудівна частина:  

1. Схема розташування території детального плану території в системі планувальної структури 

населеного пункту. М 1:5 000  

2. Схема сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель. М 

1:500.  

3.  Проектний  план  та  схема  проектних  обмежень  у  використанні  земель,  М 1:500. Креслення 

поперечних профілів вулиць.  

4. План функціонального зонування території. М 1:500  

5. Схема  транспортної мобільності та інфраструктури. М 1:500 

6. Схема  інженерного  забезпечення  території.  М 1:500. 

7. Схема  інженерної  підготовки,  благоустрою  території  та  вертикального  планування.  

М 1:500. 

8. Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час. М 1:500.  

9.  Схема  інженерно-технічних  заходів  цивільного  захисту  на  особливий  період. М 1:500. 
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МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ РОЗРОБЛЕНА ЗГІДНО З ЧИННИМИ НОРМАМИ, 

ПРАВИЛАМИ, ІНСТРУКЦІЯМИ ТА ДЕРЖАВНИМИ СТАНДАРТАМИ ТА ВІДПОВІДАЄ 

ВИМОГАМ ЕКОЛОГІЧНИХ, САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ, ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТА 

ІНШИХ НОРМ І ПРАВИЛ, ЯКІ ЗАБЕСПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕКУ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я 

ЛЮДЕЙ, ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Головний архітектор проекту            Сухоставцева Н.Є. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

      

Зм. Кільк. Арк.   №док. Підпис Дата 

Розробив 

Перевірив. 

ГАП  

 

 

        1                1 

Стадія Аркуш Аркушів 

 

Відомості про учасників  

проектування 

 

ПП "ГАБР-Л" 

 

Сухоставцева 

 Романишин 

Сухоставцева 

 

  

 

 
 

  

  

 

ДПТ 

  

6 

 

 

Розділ проекту Посада Ініціали, прізвище Підпис 

          ДПТ ГАП Н.Є. Сухоставцева  

 Директор Х.М. Романишин  

    

     

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 

        

      

Зм. Кільк. Арк.   №док. Підпис Дата 

Розробив 

 Перевірив 

 ГАП 

 

        1                

Стадія Аркуш Аркушів 
 

 
Пояснювальна записка 

 

ПП "ГАБР-Л" 

 

Сухоставцева 

 Романишин 

  

 

Сухоставцева 

 

 

 
 

  

  

 

ДПТ 

 

ЧАСТИНА І. Комплексна оцінка території  

  

1.1. Просторово-планувальна організація території 

Територія, на яку розробляється ДПТ розташована в центральній частині села, і 

обмежена існуючим ґрунтовим проїздом, існуючими ділянками житлової забудови та 

ділянками ОСГ призначення. Ділянка знаходяться в кварталі існуючої та проектованої 

індивідуальної житлової забудови.   

В даний час в межах проектування ДПТ знаходиться ділянка з цільовим призначенням 

–  

01.03 для ведення особистого селянського господарства.  

  

Гідрогеологічні умови та питання водопостачання. Інженерно-геологічні умови.  

Рельєф ділянки горбистий. Відмітки рельєфу коливаються в межах від 294,5 –299,0 м. 

   

Природно-ресурсний потенціал  

       Село Кугаїв лежить на межі двох природно – географічних областей: Розтоцько- 

Опільської і так званого малого Полісся. Опілля – північно-західна частина Подільськоо 

плато, що на півночі обмежується пасмом Гологір. З Опіллям стикається Розточчя – 

звужене горбасте пасмо, що тягнеться на північний захід. Розтоцько-Опільська область 

становить перехід від лісостепової до лісової смуги. Характерними для нього є старі лісові 

ґрунти і горбистий рельєф.            

У географічному відношенні с. Кугаїв – населений пункт Лвівського району Львівської 

області, що розташований в межах Рава-Руської зони Західноєвропейської платформи.  

 

Кліматичні умови  

 Клімат району помірно-континентальний з порівняно м’якою зимою, довготривалою 

вологою весною і теплою сухою осінню.  

Даній території не властиві сильні морози, посухи, суховії та пилові бурі, що вказує на 

м’якість клімату. Згідно агрокліматичного районування України, територія знаходиться у 

вологій помірно-теплій зоні західного лісостепу, підзоні достатнього зволоження ґрунту.  

Найбільший вплив на формування клімату мають Атлантичні повітряні маси, які 

приносять значну кількість опадів, та континентальні, що приносять літом сухість і зимою 

пониження температури, а також гірська система Карпат.  

Кліматичні умови села характеризуються наступними показниками:  

-  середні місячні температури січня –4˚С, липня +18˚С, середня річна +7,5˚С  

-  абсолютний максимум +35˚С, мінімум -34˚С  

-  середня максимальна температура +22˚С, мінімальна -19˚С  

-  середня температура найхолоднішого п’ятиденна -20˚С  

-  середня температура найхолоднішого періоду -9˚С  

-  середня температура опалювального сезону -0,2˚С і його тривалість 94 дні  

-  середня тривалість безморозного періоду 160 днів  

-  глибина промерзання ґрунту 40 см  

-  середньорічна відносна вологість о 13 годині – 69%  

-  середня  річна  сума  опадів  729  мм,  за  теплий  період  випадає  400  мм,  добовий  

максимум складає 70-80 мм  

-  річне випаровування з поверхні 560 мм  
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-  середня з максимальних декадних висот  снігового покриву складає 17  см, число  

днів з сталим сніговим покривом – 60  

-  панують вітри західних румбів, зимою – західні та південно-західні, влітку –  західні  

та північно-західні, середня швидкість вітру складає 2.5-4 м/с.  

  

Процент повторення напрямків вітрів приведений в таблиці :  

  

Напрямок Пн Пн-Сх Сх. Пд-Сх Пд. Пд-Зх Зх Пн-Зх Штиль 

Станція 

Львів, 

АСМГ 

4 6 9 16 12 18 23 12 16 

  

Несприятливі атмосферні явища: зливові дощі в теплий період.    

В геоструктурному відношенні район розташований в межах південно-західної околиці 

Руського плато. В тектонічному відношенні дана територія характеризується пологим, 

майже горизонтальним заляганням складаючих його порід. В геологічній будові приймають  

участь відклади верхньокрейдяного, третинного і четвертинного періодів.  

Верхньокрейдяні відклади літологічно представлені піщанистими мергелями, в покрівлі 

– зруйнованими, брекчийованими, нижче – більш монолітними, міцними, щільними. В 

товщі мергелів чергуються ділянки сильно тріщинуватих і щільних, позбавлених тріщин 

мергелів. Глибина закладання мергелів коливається від 33,0 до 130 м.  

На розмитій поверхні верхньокрейдяних відкладів стратографічно незгідно залягають 

піщано-глинисті відклади третинного віку. Найбільш древніми породами являються 

кварцглацконітові глинисті піски з чергуванням прошарків вапняку, піску і піщаника на 

глибинах 63-98 м, віднесених до опільського горизонту. На глибинах 40-55 м. залягають 

вапняки піщанисті, літотамнієві потужністю 4-12 м.  

Стратографічно багатьма свердловинами пройдений гіпсово-ангідритовий горизонт.  

Глибина залягання гіпсів різна і коливається від 18 до 42 м, причому, потужність гіпсів 

виростає з півночі на південь. По матеріалах геологічної експедиції і ЛФ «Укргіінтіз» в 

гіпсах зустрічаються карстові ділянки потужністю від 2-5см до 2,5-3,5м. Тому для 

визначення категорій карстонебезпеки району необхідно провести спеціальні вишукування. 

Над гіпсово-ангідритовим горизонтом залягають глини Косівської свити.  

На корінних породах повсюдно розповсюджені осади четвертинного періоду, 

представлені різними по утворенню і літологічному складу породами.  

Розташовані відклади алювіального походження, представлені замуленими, темно-

сірими супісками, пісками і торфами загальною потужністю 2-11м. В межах надзаплавної 

тераси залягають суглинки тугопластичні і напівтверді, жовтувато-сірі, піски різнозернисті. 

На схилах водороздільного плато зустрічаються суглинки делювіального походження, 

потужністю 0,5-3,0м, нижче яких розповсюджені шари щебеню вапнякового – продукт 

вивітрювання крейдяних порід або алювій мергеля.  

 

Гідрогеологічні умови  

Перший від поверхні водоносний горизонт, що залягає на глибині 1,0-9,0м, 

приурочений до відкладів четвертинного віку. Горизонт слабо заводнений, дебіти колодязів 

і свердловин переважно складають 0,2-0,7м³/год., досягаючи деколи 1,5-2,0 м³/год.  

Режим водоносного горизонту нестійкий, залежить від пори року, близьке залягання 

його від поверхні землі складає можливість забруднення.  
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Другий від поверхні водоносний горизонт приурочений до гіпсово-ангідритової товщі, 

що залягає на глибині 20,0-45,0м. Горизонт має напір 8-12,0м, дебіти свердловин до 7-11 

м³/год. Вода з різким запахом сірководню, високо мінералізована,  використовується  для 

лікувальних цілей.  

Третій від поверхні водоносний горизонт приурочений до відкладів неогену 

(тріщинуваті піщаники, вапняки, піски крупнозернисті). Свердловини, що експлуатують цей 

водоносний горизонт має дебіти 20-30м³/год. І по хімічному складу являються 

гідрокарбонатно-кальцієвими.  

Водоносний горизонт крейдяних відкладів має багато свердловин на глибинах від 30 до  

130м. Заводненість горизонту залежить від ступеню тріщинуватості порід і тому 

свердловини розташовані поряд мають різні дебіти, які коливаються від 18 до 48 м³/год.  

Якість води крейдяного водоносного горизонту добра.  

Для централізованого водопостачання потрібно використовувати спільно два 

водоносних горизонту – водоносний горизонт, приурочений до вапняків, піщаників і піску 

неогену і крейдяний водоносний горизонт, представлений тріщинуватими мергелями.  

 

Характеристика екологічних умов.  

Екологічні умови ділянки проектування – добрі.   

 

Соціально-економічні та містобудівні умови  

Село Кугаїв – село в Україні, яке розташоване в межах Солонківської ОТГ.   

Сельбищні території села формує, в основному, житлова малоповерхова, садибна 

досить щільна забудова.   

Потребує кардинальної реконструкції планувальна структура села, зокрема вулично-

дорожна мережа, а також оптимізація функціонального зонування всієї його території 

виходячи з аналізу планувальних обмежень.   

В центрі с. Кугаїв сформований громадський центр,  в  який  входять  адміністративний, 

торговий та культурно – освітній підцентри. Через село протікає річка Зубра.  

Планувально село розвивається вздовж основних транспортних магістралей. Переважна 

частина об‘єктів обслуговування населення села зосереджено саме в центральній частині с. 

Кугаїв і характеризується нерівномірним їх розміщенням по його території.   

  

1.2. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території 

Природоохоронні, ландшафтно-рекреаційні території та цінні зелені насадження на 

ділянках проектування та в межах проектованих червоних ліній вулиць в межах 

розроблення детального плану території відсутні.  

  

1.3. Обмеження у використанні земельних ділянок  

Планувальними обмеженнями у використанні земельних ділянок на території ДПТ є 

охоронні зони інженерних мереж, червоні лінії вулиць згідно генплану села, лінії 

регулювання забудови та нормативні розриви між забудовою, нормативні розриви від 

проектованих житлових будинків до червоних ліній та меж ділянок та нормативний 

протипожежний розрив від мішаного лісу до проектованої забудови.   

  

1.4. Забудова територій та господарська діяльність  

Використання території  

На даний час ділянку проектування оточують в межах опрацювання сформовані 

території індивідуальної житлової забудови поверховістю 1-2пов.  

В даний час ділянка проектування використовується як город. 
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Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню зносу)  

Забудова на ділянці проектування відсутня.  

Прилегла забудова – індивідуальні житлові капітальні будинки  поверховістю 1-2 

поверхи збудовані протягом останніх 10 років.  

 

Характеристика  об‘єктів  культурної  спадщини,  земель  історико-культурної  

спадщини  

На території опрацювання в ході розроблення ДПТ не виявлено об'єктів культурної 

спадщини. Землі історико-культурної спадщини в межах ДПТ відсутні.   

  

1.5. Обслуговування населення 

В даний час житлова забудова та відповідно населення в межах проектування ДПТ 

відсутнє.   

Мешканці сусідніх будинків використовують існуючу сформовану систему 

обслуговування населення села Кугаїв та використовуватимуть запроектовані рішенням 

генерального плану населеного пункту об‘єкти обслуговування, торгівлі та громадського 

харчування.  

 

1.6. Транспортна мобільність та інфраструктура 

Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з існуючих грунтових проїздів, з 

східної та південної сторони – в перспективі проектована вулиця та проїзд в червоних 

лініях.  

Громадський транспорт проходить по головній вулиці села. Найближча зупинка 

громадського транспорту знаходиться на відстані 200м, північніше ділянки проектування.  

Існуючі ґрунтові дороги, що проходять біля ділянок проектування, підлягають 

реконструкції та виокремлення в червоних лініях у проектовані вулиці згідно генплану села.  

  

1.7. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації  

Згідно топопідоснови М 1:500 поряд з ділянкою проектування, з західної сторони, 

вздовж вулиці, проходить лінія електропередачі низької напруги 0,4 кВ (охоронна зона 2,0м 

в кожну сторону). Інші інженерні мережі в межах ділянки проектування не виявлено. 

Наявність інженерних мереж та їх точна локалізація підлягають обов‘язковому 

уточненню і погодженню із службами на наступних стадіях проектування. У випадку 

виявлення наявних інженерних мереж не нанесених на топографічні матеріали слід 

звернутись у інженерні служби району для фіксації даних елементів мереж або отримання 

технічних умов на перенос мереж.  

Згідно генплану села, ділянки матимуть можливість підключення до всіх необхідних 

інженерних мереж.  

  

1.8. Підготовка та благоустрій території 

Існуючі ґрунтові дороги потребують реконструкції, влаштування пішохідних переходів, 

тротуарів, озеленення та виокремлення в червоних лініях.   

Цінні зелені насадження на ділянках проектування та в межах проектованих червоних 

ліній на території проектування відсутні.  

Елементи благоустрою в межах проектування ДПТ відсутні.  

   

ЧАСТИНА ІІ. Обґрунтування проектних рішень 

  

2.1. Просторово-планувальна організація території 
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Проектним рішенням ДПТ не вносяться зміни до планувальної структури даного 

кварталу садибної житлової забудови.  

На даний час в межах проектування дпт знаходиться ділянка площею 0.1267 га (цільове 

призначення – 01.03 для ведення особистого селянського господарства).  

Ділянка підлягає зміні цільового призначення з 01.03 на 02.01 (для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель та споруд).  

Передбачається також необхідний комплекс заходів, щодо благоустрою, приведення до 

нормативних показників параметрів вулиці, тощо. Після прокладання червоних ліній вулиці 

площа ділянки проектування складає 0,1209га.  

На проектованій ділянці №1 передбачено розташувати індивідуальний житловий 

будинок та господарську будівлю.  

В даному випадку проектований будинок розташовуються на ділянці на відстані 5,0 м 

від червоних ліній вулиці (мінімальний розрив від червоної лінії житлової вулиці до лінії 

забудови згідно ДБН Б.2.2.12:2019 становить 3м).   

 

2.2. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території 

Природоохоронні, ландшафтно-рекреаційні території та цінні зелені насадження на 

ділянках проектування та в межах проектованих червоних ліній вулиць в межах  

розроблення детального плану території відсутні.  

  

2.3. Обмеження у використанні земельних ділянок:  

Планувальними обмеженнями у використанні земельної ділянки на території ДПТ є 

охоронні зони інженерних мереж, червоні лінії вулиць згідно генплану села, лінії 

регулювання забудови та нормативні розриви між існуючою та проектованою забудовою, 

нормативні розриви від проектованого житлового будинку до червоних ліній вулиці та меж 

ділянки. 

  

2.4. Функціональне зонування території детального планування 

Проектне рішення детального плану  території базоване на:  

-  врахуванні існуючої планувальної структури населеного пункту;  

-  врахуванні рішень генерального плану населеного пункту;  

-  врахуванні існуючої мережі вулиць і проїздів;  

-  врахуванні існуючих планувальних обмежень;  

-  побажаннях та вимогах замовника – органу місцевого самоврядування, визначених у 

завданні на проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом;  

-  врахуванні інтересів власників земельних ділянок;  

-  взаємозв’язки планувальної структури проекту з планувальною структурою існуючих 

кварталів та з рішеннями генерального плану;  

Після вивчення складеної містобудівної ситуації, наявної містобудівної документації, 

натурних обстежень, обмірів та фотофіксацій, визначено основні напрямки та містобудівні 

умови для розміщення забудови на ділянці проектування.  

Обгрунтовуючими факторами для проведення проектування території є:  

- Рішення Вовківської сільської ради  №1507 від 06.03.2020 р  

- невпорядкований існуючий стан ділянок;  

- привабливість території та відповідність генплану, щодо можливості будівництва 

житлової забудови, що також передбачено генпланом села, розвитку інфраструктури  

даного кварталу;  

- бажання власника ділянки здійснювати забудову;  

- відповідність намірів генеральному плану села (ділянка знаходиться в кварталі 

садибної житлової забудови);  
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- необхідність ефективного використання земельного фонду села;  

- необхідність залучення коштів у місцевий бюджет  для реалізації  програми  соціально 

- економічного розвитку.  

  

Переглянувши наявні планувальні обмеження, виходячи з оптимального 

формування транспортних потоків, зонування і раціонального використання 

території, проектом ДПТ сформовано ділянку садибної житлової забудови на основі 

структурно-планувального елементу території населеного пункту, який має цілісний 

планувальний характер площею території  0,1209 га. 

Проектним рішенням ДПТ вносяться уточнення до планувальної структури 

даного кварталу садибної житлової забудови, що не суперечить основним рішенням 

генерального плану населеного пункту. 

За функціональним призначенням територія проектування передбачається під 

розміщення садибної житлової забудови. Код виду функціонального призначення території  

– 10102.0. Проектоване цільове призначення - 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).   

Громадська та інша забудова – в межах ДПТ не передбачена. Проектована житлова 

забудова передбачається для розміщення за рахунок нового будівництва капітальних 

житлових садибних будинків поверховістю від 1 до 3 пов.  

  

2.5. Забудова територій та господарська діяльність  

Площа ділянки проектування становить від 0,1209га.  

Поверховість забудови передбачена від 1-х до 3-х поверхів із мансардою включно 

(висотою до 12 м в місці найвищої частини будинку).   

Площа забудови на ділянці:   

- житловий будинок орієнтовними габаритами 10м х 10 м. площею орієнтовно 100 м²,   

Загальна площа житлового будинку – орієнтовно до 200 м²;  

Відсоток забудови ділянки – до 11% (згідно ДБН Б.2.2.12:2019 максимальний показник 

для садибної забудови – 50%).  

Кількість мешканців на проектованій ділянці – 3 особи (при коефіцієнті сімейності 3).  

  

Конфігурація та площа житлового будинку наведені орієнтовно та можуть бути змінені 

на наступних стадіях проектування, але з дотриманням нормативних розривів та 

нормативного відсотку забудови ділянки відповідно до ДБН Б.2.2.12:2019.  

Проектована забудова – житлова забудова.  

Передбачається приведення до нормативних показників грунтового проїзду 

(вул.Проектована) в червоних лініях згідно генплану села, резервування територій для 

зелених насаджень загального користування та благоустрою в межах червоних ліній.  

Інших видів використання території в межах проекту не передбачено.  

Проектним рішенням ДПТ вносяться уточнення до планувальної структури даного 

кварталу і рішення ДПТ не суперечить, а уточнюють основні рішення генерального плану 

населеного пункту.   

 

      Житловий фонд та розселення  

Виходячи з наведеного вище розподілу територій та базуючись на нормативних 

показниках ДБН Б.2.2.12:2019 визначаємо попередню розрахункову кількість населення в 

даному житловому утворенні на основі показників граничної щільності.  

   

 Садибна житлова забудова.  
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На території в межах опрацювання ДПТ передбачається розміщення однієї ділянки для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд.   

Ділянка передбачається на одну – сім’ю. Кількість мешканців 3 особи (при  коефіцієнті 

сімейності 3).  

Передбачається розташування житлового садибного будинку орієнтовною загальною 

площею до 200 м.кв.  

Даний показник є розрахунковим і може бути уточнений, наприклад збільшений з 

метою забезпечення більш комфортних умов проживання, або зменшений для здешевлення 

будівництва та обслуговування будинку. Також даний показник може бути змінений при 

реальному проектуванні забудови і визначенні кінцевих площ і параметрів будинку на 

наступних стадіях проектування.  

 

2.6. Обслуговування населення 

  

Потреба ділянки на 3 мешканці в основних об’єктах системи обслуговування є 

незначною в обсязі населеного пункту і становить:  

 

Найменування Всього 

Дитячий садок, місць (норматив 38 місць/1000 мешканців) 0,11 

Середня школа, місць (норматив 135 місць/1000 мешканців) 0,40 

Магазин продтоварів, м²торг.площі (норматив 70 м²/1000) 0,21 

Магазин непродовольчих товарів, м² торг. площі (норматив 30 м.кв./1000 мешк.) 0,09 

                    

Мешканці житлової забудови на території ДПТ та мешканці сусідніх будинків 

використовуватимуть існуючу сформовану систему обслуговування населення села Кугаїв  

та запроектовані рішенням генерального плану населеного пункту об‘єкти обслуговування, 

торгівлі та громадського харчування.  

Кількість майданчиків за типами визначена згідно ДБН Б.2.2.12:2019, а їх площа 

визначена розрахунком на базі розрахункових показників ДБН Б.2.2.12:2019 і виходячи з 

проектованої кількості населення 3 мешканці.  

       - майданчики для ігор дітей дошкільного і молодшого віку – 0,7 м²  на людину: 3х0,7= 

2,1м².  

       - майданчики занять спортом та фізкультурою – 0,2 м²  на людину:  3х0,2= 0,6 м².  

       - майданчик відпочинку дорослого населення – 0,2 м²  на людину: 3х0,2 = 0,6 м².  

      Сумарна площа проектованих майданчиків становить: = 3,3 кв.м. 

Сумарні плащі майданчиків для ділянок в межах опрацювання незначні та можуть бути 

розміщені в комплексі для цілого кварталу території проектованої індивідуальної забудови.   

Передбачається також приведення до нормативних показників існуючих вулиць та 

резервування територій для зелених насаджень загального користування в межах червоних 

ліній та охоронних зон.  

Планувальне рішення ДПТ базується на планувальному рішенні генерального плану 

села та дає можливість комфортного проживання та досяжності громадських об‘єктів.   
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2.7. Транспортна мобільність та інфраструктура 

Даним детальним планом території передбачено проектовану вулицю в червоних лініях 

шириною 12м. Дана вулиця разом з існуючими та проектованими вулицями села 

утворюють єдину транспортно-пішохідну мережу.  

Рух транзитного вантажного та громадського транспорту в межах території 

проектування не передбачається. Ширини вулиць і проїзду в червоних лініях вказані на 

кресленні поперечних профілів вулиць. Власний легковий авто паркінг передбачений на 

території ділянок. 

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної доступності від 

території проектування, допустимому для територій індивідуальної забудови.  

Проектована вулиця передбачається для руху легкового та обслуговуючого вантажного 

транспорту.  

Існуючі ґрунтові дороги реконструюються з приведенням до нормативних параметрів 

згідно ДБН. Оскільки квартал є кварталом індивідуальної житлової забудови відводити 

територію для розміщення гаражів та автостоянок для тривалого зберігання автомобілів 

недоцільно. Зберігання власного легкового автотранспорту передбачено у прибудованих чи 

вбудованих гаражах (або навісах) на території ділянок.   

  

2.8. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації 

Розділ інженерне забезпечення території виконаний на основі архітектурно-

планувального рішення та у відповідності до діючих будівельних, санітарних, 

природоохоронних правил і норм. У зв’язку з додатковими навантаженнями  на  

інженерно-транспортну  інфраструктуру с.Кугаїв, забудовникам необхідно передбачити 

кошти на її розвиток, у відповідності до чинного законодавства.  

Підключення до інженерних мереж будинків відбувається за рахунок майбутніх 

власників земельних ділянок, згідно технічних умов відповідних експлуатуючих служб.  

  

Водопостачання.  

Відповідно генерального плану в с.Кугаїв передбачається централізоване 

водопостачання.  

Водопостачання проектованої забудови передбачається від проектованого водопроводу, 

що передбачається трасувати по проектованій вулиці, згідно технічних умов експлуатуючої 

водопровід служби.  

Схема водопроводу передбачається кільцевою, та веде від локальних водозабірних 

свердловин, згідно генплану села.  

Від водопроводу до проектованого кварталу індивідуальної забудови пропонується 

прокладати водопровід діам. 100 мм для можливості установки на ньому пожежних 

гідрантів та з розрахунку перспективи його розвитку. На потреби пожежегасіння згідно 

ДБН В.2.5-74:2013 система централізованого водопроводу повинна забезпечувати гасіння 

однієї розрахункової пожежі з витратою води 10 л/с.  

На наступних стадіях проектування слід звернути увагу на дотримання вимог 

вищезазначеного ДБН щодо встановлення пожежних гідрантів на відстані не більше 150 м. 

При чому місця розміщення та кількість проектованих пожежних гідрантів може  

змінюватись  в залежності від рішень при розробленні проекту водопостачання в межах 

ДПТ і біля його межі.  

При проектуванні пожежних гідрантів їх тип погоджувати з підрозділами ДСНС 

України в залежності від наявного в пожежно-рятувальних підрозділах обладнання для їх 

використання при гасінні пожеж.  
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Разом з тим в проектованій забудові слід вжити заходів по встановленню сучасної 

водоощадної арматури та енергоощадних систем водоспоживання, що дасть змогу на 25% 

зменшити водоспоживання об‘єктів на території в цілому.  

Розрахункова витрата води в добу найбільшого водоспоживання становитиме – 

1,5м³/добу, з яких 0,5 м³/добу – безповоротні витрати на полив.  

  

Водовідведення  

Побутова  каналізація.  

Генеральним планом с. Кугаїв передбачається влаштування по всій території села 

централізованої каналізації. Розрахункове утворення стоків в добу найбільшого 

водовикористання складає – 1,5 куб.м/добу.   

Підключення до каналізаційної мережі  - згідно технічних умов експлуатуючої служби.  

Конкретна потреба у воді для господарсько – питного водопостачання розраховується 

згідно технічних умов відповідних служб.  

  

Відведення поверхневих стоків.  

Відведення поверхневих стоків з території кварталу здійснюватиметься за комбінованої 

системи дощової каналізації відкритого та закритого типу за допомогою дощоприймачів та 

водовідвідних канав, що розташовуватимуться в межах червоних ліній  вулиць. Джерел 

забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та  іншими забруднюючими речовинами 

на території кварталу немає.  

  

Санітарна очистка.  

Відповідно з генеральним планом передбачається планово-подвірна система очищення 

з вивозом сміття на сміттєзвалище.   

При нормі накопичення 280 кг/люд рік, кількість сміття для кожного проектованого 

будинку складає близько 0,84 тонни на рік, для проектованих ділянок - 15,96 тонни/рік.  

Побутові відходи вивозяться з кварталу спеціалізованим автотранспортом згідно 

відповідної угоди із спеціалізованою організацією на офіційне місце їх утилізації.  

  

Теплопостачання  

В проектованій житловій забудові передбачається побудинкове опалення від 

двохфункційних котлів на газовому паливі.  

  

Газопостачання  

На даний час газопостачання села здійснюється від газопроводу середнього тиску.  

Газифікація села здійснюється по системі двох тисків: середнього та низького.   

Газопроводи середнього тиску прокладені до ГРП.  

Схема газопроводів обох тисків тупикова.  

Газопостачання проектованої забудови передбачається існуючої газорозподільної 

системи села згідно технічних умов експлуатуючої служби.  

Розрахунок витрат природного газу виконаний згідно ДБН В. 2.5-20-2001 

"Газопостачання", СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондицирование" та 

застосованих типових проектів.  

Потреба у газі проектованої забудови  складає 3 мешканці х 250  м³/рік=750 м³/рік. 

  

Електропостачання  

Даний розділ проекту розроблений згідно ДБН Б.2.2.12:2019, ДБН В.2.5-23-2003, Київ 

2004».  



  

 

Зм  Кільк. Арк.    №док. Підпис Дата 

 

 
Арк 

222

22.  

 

 

 

Електропостачання села від джерела живлення до споживачів здійснюється по 

повітряних та кабельних ЛЕП – 10 кВт через  ТП – 10/0,4 кВ.  

За ступенем надійності електропостачання електроприймачі кварталу належать до ІІІ 

категорії. Згідно п.2.6 ДБН В.2.5-23-2003 електропостачання приймачів ІІІ категорії 

надійності можливо здійснювати від одного джерела живлення. Електропостачання 

проектованої забудови передбачається від існуючої електророзподільної системи села 

згідно технічних умов експлуатуючої служби. Для електрозабезпечення кварталу орієнтовно 

в центрі навантаження доцільно розташувати трансформаторний пункт (ТП) шафного типу 

із монтажем на опорі лінії електропередач, або окремо стоячу ТП.  

Потреба у електропостачанні проектованої забудови: 1 будинок х 10,0 кВт. = 10,0 кВт.  

Всі інші конкретні питання по електропостачанню кварталу вирішуватимуться на 

наступних етапах проектування. Підключення відбувається згідно технічних умов 

відповідних служб.  

 

2.9. Інженерна підготовка та благоустрій території 

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого 

використання та планувальної організації території, включені:  

-  вертикальне планування території;  

-  поверхневе водовідведення.  

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:500 з січенням 

горизонталей 0,5 м. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць і 

проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях та 

в місцях основних перегинів поздовжнього профілю.     

Комплекс заходів по інженерній підготовці території, у відповідності з природними 

умовами забудови та планувальної організації території, передбачає:  

-  підготовку території для будівництва на ній житлової будівлі з максимальним 

збереженням існуючого рельєфу;  

-  забезпечення відведення поверхневих вод (планування безстічних та понижених 

ділянок);  

-  створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів забезпеченням 

нормативних поперечних профілів проектованих проїздів.  

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною 

системою (кюветами, канавами або лотками) та закритою (дощова каналізація), в поєднанні 

із заходами по вертикальному плануванню.   

     

Комплексний благоустрій та озеленення території.  

При проектуванні території передбачено комплексний благоустрій, зокрема: 

благоустрій вулиць в червоних лініях, благоустрій озелененої зони.    

Зокрема на території ділянок садибної житлової забудови будівництво передбачено 

здійснювати із мінімальним втручанням в рельєф та з максимальним збереженням  

існуючих зелених насаджень.  

Відсоток озеленення території становитиме не менше 35%, також передбачається 

використання газонних решіток з трав’яним покриттям для автостоянок.  

Територія повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена.  

Замощення вулиць і проїздів – асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи 

замощення. 

    

 Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.  

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть 

здійснювати негативний вплив на умови проживання кварталу.    
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На проектованій території не передбачено розміщення нових об‘єктів чи видів 

діяльності, розміщення чи впровадження яких вимагатиме процедури оцінки впливу на 

довкілля.  

Також на території проектування відсутні об‘єкти природно-заповідного фонду.  

Згідно ст. 2 п.1. Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» закон регулює 

відносини в сфері оцінки наслідків на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на 

ймовірні наслідки для територій та, об‘єктів природно-заповідного фонду та екологічної 

мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об‘єктів 

природно-заповідного фонду.  

Згідно ст. 3 п. 1 п.п. 4.7, п. 3 п.п. 5,10 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

процедура оцінки впливу на довкілля здійснюється у разі якщо має місце будівництво 

житлових кварталів (комплексів  багатоквартирних житлових  будинків) та торгівельних чи 

розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або 

в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого 

водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; 

будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 

паркомісць; виробництво та обробка металів; будівництво автомагістралей.  

Згідно проектного рішення, на території ДПТ в межах населеного пункту 

передбачається розташування  ділянки  площею  0,1209га  для  будівництва  

індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд. Структура  

проектованої забудови – індивідуальна житлова забудова поверховістю до 2-ох поверхів з 

мансардою.  

Для збереження зелених насаджень, дренованої поверхні землі, сприяння природному 

відведенню дощових вод та покращенню мікроклімату пропонується замощення 

проектованих стоянок виконати з решітчастих систем мощення (з можливістю подальшого 

росту трави) для стоянок. Також рекомендується даний тип покриття виконувати для 

покриття проїздів та місць стоянки легкового автотранспорту на території проектованого 

об’єкту.  

  

2.10. План реалізації містобудівної документації  

  

Розрахунковий термін реалізації ДПТ становить 5 років, в тому числі 1-ий етап – від 2 

до 5 років.  

У випадку змін у черговості будівництва, пов‘язаних із відсутністю фінансування, 

інвестицій, нововиявленими обставинами, що ускладнюють будівництво, тощо 

частина рішень по реалізації ДПТ можуть бути реалізовані після завершення 1-шої 

черги в межах розрахункового терміну ДПТ.  

  

1-ший етап. (до 7 років):  

А)  Будівництво індивідуальної житлової забудови (за кошти забудовників).  

Б) Будівництво дорожньо – транспортної мережі та облаштування інженерної 

інфраструктури кварталу (частково). Будівництво передбачено за рахунок коштів сільської 

ради та коштів залучених від забудовників в рамках програми залучення  коштів 

забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного 

пункту.  

  

Розрахунковий період:  

А)  Будівництво дорожньо-транспортної мережі та облаштування інженерної 

інфраструктури кварталу (завершення). Будівництво передбачено за рахунок коштів 

сільської ради та коштів залучених від забудовників в рамках програми залучення коштів 
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забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного 

пункту.  

Б)  Впорядкування прилеглих до кварталу територій (розчищення, вивіз сміття, 

трасування доріжок). Передбачається за рахунок коштів сільської ради та коштів залучених 

від забудовників в рамках програми залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.  

 

2.11. Основні техніко-економічні показники ДПТ 

 

   

ЧАСТИНА ІІІ. Інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний та 

особливий час.  

 

3.1. Характеристика території  

Схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий 

період в складі детального плану території земельної ділянки в с.Кугаїв Львівського району 

Львівської області розроблені на замовлення виконавчого комітету Солонківської сільської 

ради згідно рішення Вовківської сільської ради №1507 від 06.03.2020 р. та у відповідності: 

ДБН В.1.2- 4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», ДБН Б.1.1-5:2007 

«Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-

технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації», 

ДБН  Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»,  ДБН В.2.2-5-97 «Захисні споруди 

цивільної оборони» та Кодексу Цивільного захисту України.  

В проекті враховані основні рішення розділів інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту на мирний час та на особливий період в складі генплану с. Кугаїв.  

Територія, на яку розробляється ДПТ розташована в центральній частині села, і 

обмежена існуючими ґрунтовими проїздами, існуючими ділянками житлової забудови та 

ділянками ОСГ призначення. Ділянка знаходиться в кварталі існуючої індивідуальної 

 

№ 

п/п 

 

Назва показника 

 

Одиниця 

виміру 

 

Проект. період 

 

Примітки 

     

1 Площа земельної ділянки га 0,1209  

2 Площа забудови: м² 132,00  

 - індивідуальний житловий будинок м² 100,00  

 - господарська будівля м² 32,00  

3 Площа замощення м² 230,00  

4 Площа озеленення м² 847,00  

5 Поверховість:    

 - індивідуальний житловий будинок пов. 2 
Гран. до 3 без 

мансарди 

 - господарська будівля пов. 1  

6 Відсоток забудови % 11,0 До 50,0% 
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житлової забудови. В даний час в межах проектування ДПТ знаходяться ділянки з цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

Рельєф ділянки горбистий, але без значних перепадів висот.   

На даний час ділянки проектування оточують в межах опрацювання сформовані 

території індивідуальної житлової забудови поверховістю 1-2 пов.  

В даний час ділянка проектування використовується як город.  

Проектом ДПТ передбачається розташування індивідуального житлового будинку на 

проектованій ділянці площею 0,1209га.  

Кількість мешканців на проектованій ділянці – 3 особи. Громадська та інша забудова в 

межах ДПТ не передбачена. Проектована житлова забудова передбачається для розміщення 

за рахунок нового будівництва капітальних житлових садибних будинків поверховістю від 1 

до 3 пов.  

В межах ДПТ хімічно-небезпечні об’єкти відсутні.  

Територія детального плану знаходиться у другій зоні можливого хімічного 

забруднення від лінійного хімічно - небезпечного об'єкту.  

На території ДПТ не спостерігаються небезпечні геологічні та гідрологічні процеси, у 

тому числі затоплення і підтоплення території, зсувні та карстові процеси.  

Об’єкти підвищеної небезпеки відсутні.  

В межах ДПТ захисні споруди цивільного захисту не обліковуються.  

Електросирени та гучномовці в межах ДПТ не обліковуються.   

Категоровані об’єкти та об’єкти, що продовжують свою діяльність в особливий період в 

межах ДПТ відсутні.  

Відповідно до ДБН  В.1.2-4-2019 територія внесення змін потрапляє в зону можливих 

незначних (слабких) руйнувань та зону можливого сильного небезпечного радіоактивного 

забруднення.  

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній документації спрямовані 

на забезпечення захисту людей і територій та зниження можливих матеріальних збитків від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також створення 

містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об'єктів і споруд подвійного 

призначення та оформляються схемою інженерно-технічних заходів цивільного захисту.  

На схемі відображено та нанесено:  

- межа проектованої забудови;  

- проектовані будівлі та споруди;  

- найпростіші укриття;  

- пожежний гідрант;  

- шляхи евакуації людей.  

  

 3.2. Оповіщення людей.  

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій необхідне своєчасне оповіщення 

людей про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також 

інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає 

можливість вжити необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.   

Також, оповіщення населення та працюючого персоналу здійснюється за допомогою 

засобів масової інформації, а саме телебачення і радіомовлення. Засоби оповіщення в межах 

ДПТ відсутні.  

Оповіщення населення в межах ДПТ про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій 

планується здійснюватися за допомогою проектованої електросирени та гучномовця 

розміщених в межах населеного пункту за межами ДПТ.  
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З метою забезпечення оповіщення населення необхідно передбачити встановлення 

відповідної кількості засобів оповіщення (електросирен та гучномовців) із розрахунку, що 

вся територія детального плану повинна бути охоплена оповіщенням.  

В залежності від характеристик обладнання, яке буде  встановлюватись для  оповіщення 

населення кількість електросирен, гучномовців та інших засобів оповіщення, а також місця 

їх розміщення можуть змінюватись.  

Для забезпечення стійкої роботи системи оповіщення при проектуванні мереж 

проводового радіомовлення передбачити кабельні лінії зв’язку.  

При встановленні електросирени і гучномовців повинно передбачатись їх підключення 

до централізованої системи оповіщення цивільного захисту області.   

  

3.3. Захист людей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій природного і  

техногенного характеру  

На території ДПТ захисні споруди цивільного захисту не обліковуються.  

Укриття населення передбачається відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2019, ДБН В.2.2-5-

97, ДБН В.2.2-40:2018 та Кодексу Цивільного захисту України в найпростіших укриттях – 

підвальні приміщення (погреби) в житлових будинках.  

Також для укриття людей в особливий період можуть використовуватись найпростіші 

укриття, а саме перекриті щілини, місця їх спорудження показано на схемі інженерно-

технічних заходів цивільного захисту.  

Найбільш доступними найпростішими укриттями є щілини – відкриті й перекриті.  

При укриті людей навіть у простих, відкритих щілинах, то імовірність їхнього ураження 

ударною хвилею, тепловим та радіаційним випромінюванням зменшиться в 1,5–2 рази 

порівняно з розташуванням на відкритій місцевості; можливість опромінення людей у 

результаті радіоактивного зараження місцевості зменшиться в 2–3 рази, а після дезактивації 

заражених щілин – у 20 разів і більше. Якщо ж щілини перекрити, то захист від теплового 

випромінювання буде повним, від ударної хвилі збільшиться в 2,5–3 рази, а радіоактивного 

випромінювання при товщині ґрунтового обсипання поверх перекриття 60–70см – у 200–

300 разів. Перекриття щілини буде охороняти, крім того, від безпосереднього попадання на 

одяг і шкіру людей радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів, а також від 

ураження уламками будинків, що руйнуються.  

Перекриті щілини не забезпечують захисту від отруйних речовин і бактеріальних 

засобів.  

При користування ними у випадках хімічного й бактеріологічного зараження варто 

застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри.  

Довжина щілини визначається кількістю людей, що укриваються в ній. При 

розташуванні людей, що укриваються сидячи, довжина щілини визначається з розрахунку 

0,5–0,6 м на одну людину. У ряді випадків у щілинах можуть передбачатися місця для 

лежання з розрахунку 1,5–1,8 м на людину. У щілині на 10 чоловік, наприклад, можна 

рекомендувати 7 місць для сидіння і 3 місця для лежання. Така щілина буде мати довжину 

8–10 м. Нормальна місткість щілини – від 10 до 15 чоловік, найбільша – до 50 чоловік.  

З метою ослаблення вражаючого впливу ударної хвиля на перекриту щілину роблять 

зигзагоподібною чи ламаною, довжина прямої ділянки повинна бути не більше 15м.  

Місце будівництва щілини потрібно вибирати переважно на ділянках без твердих 

ґрунтів і покриттів. Не можна будувати щілини поблизу вибухонебезпечних цехів і складів, 

резервуарів із сильнодіючими отруйними речовинами, біля електричних ліній високої 

напруги, магістральних газо – і теплопроводів та водопроводів. При виборі місця для 

щілини потрібно враховувати, крім того, вплив рельєфу й опадів на характер можливого  

радіоактивного зараження місцевості; майданчик для неї варто вибирати на 
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незатоплюваному ґрунтовими, паводковими і зливовими водами ділянці, у місці зі стійким 

ґрунтом (виключаючи зсуви).    

Відстань між сусідніми щілинами повинна бути не меншою за 10 м. Будівництво 

щілини варто починати з розбивки і трасування її – позначення плану щілини на обраному 

місці. На границях майданчика й у місцях зломів її забивають коли; між колами натягають 

трасирувальні шнури, вздовж яких лопатами відриваються канавки. Планування щілини 

повинне бути зроблене з таким розрахунком, щоб поверхневі води вільно стікали в 

сторони, не потрапляючи в щілину. Якщо щілину розташовують на схилі, то вище неї варто 

відривати канаву для відводу вод.  

  

3.4. Евакуація людей  

Евакуація людей при виникненні надзвичайної ситуації проводиться по факту її 

виникнення (раптова евакуація). Евакуація здійснюється пішим порядком та із 

використанням власних транспортних засобів.   

При виникненні надзвичайних ситуацій евакуація населення буде здійснюватися в у 

відповідності до плану цивільного захисту Солонківської сільської ради та Львівського 

району.  

При виникненні аварії на ХНО з викидом небезпечно-хімічної речовини (соляна 

кислота) евакуація працюючого персоналу та населення буде здійснюватися в 

перпендикулярному напрямку вітру розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини. 

В напрямку розташування залізничної колії евакуація не здійснюється.  

  

3.5. Заходи сейсмічної безпеки.  

Оскільки об’єкти в межах ДПТ за поверховістю не перевищують значень вказаних у 

ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», мають просту та 

симетричну форму то відповідна територія належить до 6-бальної за шкалою MSK-64 зони 

інтенсивності землетрусу. При проектуванні будівель та споруд слід використовувати карту 

А комплекту карт загального сейсмічного районування - 2004 вищезгаданих будівельних 

норм.  

Для забезпечення сейсмостійкості будівель на наступних стадіях проектування 

належить виконувати вимоги відповідних Державних будівельних норм. Заходи сейсмічної 

безпеки повинні враховуватись при проектуванні будівель, споруд тощо в межах ДПТ.  

  

3.6. Захист людей при хімічному забрудненні території  

На території детального плану не зареєстровано хімічно-небезпечних об’єктів.  

Вся територія детального плану потрапляє у другу зону можливого хімічного 

забруднення від лінійного (магістральна залізнична колія) хімічно - небезпечного об'єкту 

відповідно до “Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних 

речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті” затвердженого наказом МВС 

України від 29.11.2019 №1000, ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 “Настанова з виконання розділу 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній 

документації на мирний час” та ДСТУ-Н Б Б.1.1-20:2013 “Настанова з виконання розділу 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній 

документації на особливий період”.  

При загрозі чи виникненні аварії на ХНО необхідно здійснити заходи щодо захисту 

органів дихання та шкіри, а саме: одягнути протигаз із фільтруючим елементом класу АБ чи 

спеціальний промисловий респіратор, одягнути найпростіші засоби захисту шкіри (плащі, 

накидки) і самостійно покинути зону хімічного забруднення в сторони перпендикулярні 

напрямку вітру, тобто напрямку розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини.   
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Якщо засоби індивідуального захисту відсутні і вийти із зони хімічного забруднення 

неможливо, необхідно залишатися у приміщенні, включити радіоприймач чи телевізор.  

Здійснити заходи щодо герметизації вікон, дверей, димоходів тощо.  

У разі необхідності для захисту органів дихання використовувати ватно-марлеві 

пов’язки або рушники попередньо змоченого водою, або 2% розчином питної соди.  

   

3.7. Світломаскування  

Світломаскування проводитися для створення в темний час доби умов, що 

ускладнюють виявлення населеного пункту і об'єктів господарської діяльності з повітря 

шляхом візуального спостереження або за допомогою оптичних приладів, розрахованих на 

видиму область випромінювання (0,40 - 0,76 мкм). На об'єктах господарства, що не входять 

у зону світломаскування, здійснюються завчасно тільки організаційні заходи щодо 

забезпечення відключення зовнішнього освітлення населених пунктів і об'єктів 

господарства, внутрішнього освітлення житлових, громадських, виробничих і допоміжних 

будинків, а також організаційні заходи щодо підготовки і забезпечення світлового 

маскування виробничих вогнів при поданні сигналу «Повітряна тривога».   

Світлове маскування в межах ДПТ передбачається в двох режимах: часткового і 

повного затемнення. Підготовчі заходи здійснення світломаскування в цих режимах, 

проводяться завчасно, на особливий період. У режимі часткового затемнення 

передбачається завершення підготування до введення режиму повного затемнення. Режим 

часткового затемнення не повинен порушувати нормальну виробничу діяльність у 

населеному пункті і на об'єктах господарської діяльності.   

Перехід із звичайного освітлення на режим часткового затемнення провадитися не 

більш ніж за 16 год. Режим часткового затемнення після його введення діє постійно, крім 

часу дії режиму повного затемнення. Режим повного затемнення вводиться по сигналу 

«Повітряна тривога» і скасовується з оголошенням сигналу «Відбій повітряної тривоги». 

Перехід із режиму часткового затемнення на режим повного затемнення здійснюється не 

більш ніж за 3 хвилини.   

Основним методом для світломаскування в межах ДПТ приймається – світлотехнічний, 

який передбачає відключення освітлення населеного пункту.  

  

3.8. Висновки  

Кодекс Цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом 

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій, реагування на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного 

захисту, та визначає повноваження органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, права та обов’язки громадян  України, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності при виникненні надзвичайних ситуації і проведенні 

відповідних заходів щодо їх ліквідації.  

Схема ДПТ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» є інструментом виконання 

вимог Закону на місцевому рівні, а обґрунтовані даним проектом рішення та пропозиції є 

обов’язковими для виконання.   

  

 Перелік вихідних даних.  

  

1. Рішення Вовківської сільської ради №1507 від 06.03.2020 р. 

2. Викопіювання з індексно-кадастрової карти з позначенням місця розташування земельної 

ділянки.  

3. Завдання на проектування.  

4. Генеральний план с. Кугаїв.  



  

 

Зм  Кільк. Арк.    №док. Підпис Дата 

 

 
Арк 

222

22.  

 

 

 

5. Геодезичне знімання М 1:1000.   

6. Матеріали космічної фотозйомки с. Кугаїв, 2016-2023рік.  

7. Правовстановлюючі документи на земельні ділянки.  

  

   

ТИПОВІ  РЕКОМЕНДОВАНІ ВИМОГИ 

до забудови земельної ділянки 

(для використання при оформленні та наданні  будівельного паспорту забудови 

земельних ділянок , визначених даним ДПТ  для забудови та розташованих в межах 

території ДПТ) 

                             

ВИМОГИ 

до забудови земельної ділянки 

Львівська область, Львівський район, с. Кугаїв 

(адреса земельної ділянки) 

  

Містобудівні та планувальні вимоги та обмеження:  

1) граничнодопустима висота будівлі: до 12м (до гребня даху);  

2) відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних  ліній та ліній регулювання 

забудови: по лінії регулювання забудови, не менше 3м до червоної лінії житлових 

вулиць;  

3) мінімально   допустимі   відстані   від   об'єкта,    який  проектується, до меж земельної  

ділянки: згідно проектних рішень ДПТ, але не менше 3м;  

4) мінімально   допустимі   відстані   від   об'єкта,    який проектується, до існуючих 

будинків та споруд: згідно проектних рішень ДПТ але не менше протипожежних 

розривів;  

5) тип огорожі:  по цегляних стовпцях із дерев‘яним чи металевим (ковані вироби)  

заповненням із прозорістю не менше 50%__;  

6) відстань від об'єкта, який проектується, до вулиць (доріг): згідно проектних рішень ДПТ 

але не менше протипожежних розривів;  

7) інженерне   забезпечення   об'єкта   будівництва  (у  разі наявності технічних умов): згідно 

технічних умов експлуатуючих служб;  

8) інші  вимоги  та  обмеження використання земельної ділянки (сейсмонебезпечні  

території, підроблювані,  карстонебезпечні  та підтоплювані  території,  ґрунти:  насипні,  

намивні,  зсувні,  що просідають та набухають, ділянки у районах морської абразії): немає  

  

 

ЧАСТИНА ІV. Землеустрій та землекористування 

 



 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 
 

                                                                         



 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 


