
Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета 

закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

«Комплект системи оповіщення» 

(Класифікація за ДК 021:2015: 32340000-8 - Мікрофони та гучномовці) 

UA-2023-10-20-015461-a 
 

(відповідно до пункту 4.1постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, 

його категорія: 
Україна, 81555, Львівська область, Львівський район, смт Великий Любінь, вул. Львівська, 74, 

ЄДРПОУ 04373047, категорія замовника: замовник здійснює закупівлі для потреб органів місцевого 

самоврядування. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності): 
«Комплект системи оповіщення» (Класифікація за ДК 021:2015: 32340000-8 - Мікрофони та 

гучномовці) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги (з Особливостями). 

UA-2023-10-20-015461-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 
загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 
згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами. 

Метод, що застосовано відповідно до Методики: Метод порівняння ринкових цін, який 

передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку. 
Відповідно до застосованого методу було проведено моніторинг та аналіз загальнодоступної 

інформації про ціни на товари, які відповідають вимогам замовника, що міститься в мережі Інтернет 

у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, 
спеціалізованих торговельних майданчиках. 

Розмір бюджетного призначення: 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок)  згідно з 

кошторисом. 

 

Комплект системи оповіщення у кількості 3-ох комплектів має містити наступні компоненти: 

- Блок керування інформацією (БКІ) - 1 шт. 

- Підсилювач—мікшер -1 шт. 
- Пульт мікрофонний - 1 шт. 

- Гучномовець рупорний - 3 шт. 

 

Опис щодо функціонування блоку керування інформацією БКІ: 
 

Пристрій повинен автоматично видавати сигнали управління та відтворення аудіо-повідомлень 

“Повітряна тривога” та “Відбій повітряної тривоги” використовуючи дані з сайтів “єТривога” та 
“Мапа повітряних тривог”. 

Даний пристрій повинен бути сумісний  з підсилювачами-мікшерами наступних моделей: 80ПП024М, 

80ПП026М, х00ПП028М, х00ПП029М 

 

Технічні вимоги щодо блоку керування інформацією БКІ: 

 

Інтерфейс з локальною мережею              10/100М Ethernet  
Рівень вихідного сигналу, В     1 



Вихідний опір, Ом      100 
Діапазон відтворюваних частот, Гц   20 — 20000 

Співвідношення сигнал/шум, дБ    85 

Формат записаних повідомлень    MP3 

Файлова система       FAT16, FAT32 
Зовнішній носій інформації    USB-накопичувач 

Максимальний об'єм носія інформації, ГБ  32 

Напруга живлення змінного струму 50 Гц, В 220  +22/-33 
Споживана потужність, ВА, не більше   12 

Температура повітря  повітря     від мінус 5°С до 40°С 

 
Пристрій повинен мати можливість конфігурації певного регіону України. 

Пристрій повинен відтворювати звукові файли з USB-накопичувача. 

Повинна передбачатись можливість керування пристроєм у ручному режимі управління та 

можливість перезапису текстів в ручному режимі. 



Опис щодо функціонування  

пісдсилювача-мікшера 300ПП028М: 

 

Пристрій повинен відповідати таким робочим умовам експлуатування: 

 температура навколишнього середовища, °С від мінус 5 до 40 
 напруга мережі живлення 

      змінного струму 50 Гц, В                 220 +22/-33 

 

Технічні вимоги щодо пісдсилювача-мікшера 300ПП028М: 

 

Вихідна потужність підсилювача (при f=1кГц, Кг=1%), Вт*   300 

Номінальна вихідна напруга, В 100 

Діапазон відтворюваних частот, Гц (-3дБ)      40  16000 

Кількість зон оповіщування 4 

Потужність споживання, ВА, не більше* 500 

Захист від КЗ в навантаженні присутній 

Захист від перегріву присутній 

Діапазон частот прийому, МГц  від 87,5 до 108,0 

 

 

Технічні вимоги до пульта мікрофонного ПМ-04: 

 

Рівень вихідного сигналу, мВ 700 

Максимальне віддалення від підсилювача, м 500 

Кількість зон оповіщування, шт. 4 

Рекомендований тип з'єднувального кабелю FTP 



Опис щодо функціонування гучномовця рупорного 100ГР002 (100 В): 
 

Пристрій повинен відповідати таким робочим умовам експлуатування: 

 температура навколишнього середовища, °С      від мінус 40 до 60 

 

Технічні вимоги щодо гучномовця рупорного 100ГР002 (100 В): 

 

Номінальна шумова потужність, Вт  100 

Частотна характеристика, Гц  від 250 до 8000 

Чутливість, дБ, не менше ніж: 

- 1 Вт, 1 м, 100 Гц - 10 кГц, рожевий шум 

 

108 

Максимальний рівень звукового тиску, дБ, не менше ніж: 

- 100 Вт, 1 м, 100 Гц - 10 кГц, рожевий шум 

 

 
126 

Горизонтальні кути покриття (на рівні мінус  6 дБ) на частоті:                    

500 Гц 
1000 Гц 

2000 Гц 

4000 Гц 

 

  3600 

  2400 

  1600 

    900 

Вертикальні кути покриття (на рівні мінус 6 дБ)  

на частоті:                   500 Гц 

1000 Гц 
2000 Гц 

4000 Гц 

 

1300 

  800 

  500 

  220 

Ступінь захисту оболонки, згідно з ГОСТ 14254 IP66 

Оздоблення  нержавіюча сталь 

 
 

Робоча вісь гучномовця повинна обертатись по вертикалі та горизонталі.0 

Даний гучномовець повинен відповідати  вимогам стандарту ДСТУ EN 54-24:2012. 

Додаткові кваліфікаційні критерії до учасника: 

Забезпечення учасником гарантійного терміну експлуатації предмету закупівлі не менше 24 
місяці та гарантійного та після гарантійного ремонту предмету закупівлі, про що надається 

гарантійний лист. 
До вартості своєї пропозиції учасник має включити всі витрати, податки і збори, що 

сплачуються або мають бути сплачені, розвантаження/навантаження та супутні послуги, транспортні 

витрати на доставку товару, про що надається гарантійний лист. 

Товар, що поставляється за цим Договором має бути новим, без попереднього експлуатаційного 
використання, якісним та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, 

характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля, 

перевіреному та готовому до використання за призначенням стані, про що у складі пропозиції 

надається гарантійний лист Учасника. Упаковка повинна забезпечувати збереження, цілісність та 
відсутність механічних пошкоджень. 

 

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, джерело його походження або виробника в 
технічному завданні слід читати як «або еквівалент». 


