
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

5/26-ДПТ-ЖА-І 

Примірник №1 

 

 

 

 

 

Детальний план території  

з метою впорядкування території, визначення площ та 

параметрів земельної ділянки для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ, організацій  

(код згідно КВЦПЗ-14.01) в селі Солова Львівського району, 

Львівської області. 
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        ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ    

  

 

Замовник: Виконавчий комітет Глинянської міської ради 

 

 

 

Детальний план території  

з метою впорядкування території, визначення площ та 

параметрів земельної ділянки для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ, організацій  

(код згідно КВЦПЗ-14.01) в селі Солова Львівського району, 

Львівської області. 

 

Стратегія просторового розвитку, графічна частина 

Шифр: 5/26-ДПТ-ЖА-І 

 

Директор                                                                               С. Білінська 

 

Головний архітектор проекту                                       А. Жмурко  

  

Інженер-землевпорядник                                                     М. Льода 

(квал. сертифікат №014628) 

 

 

 

Львів – 2026 р. 
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5/26-ДПТ-ЖА-І.ПД 

      

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Підтвердження ГАП’а 

Стадія Аркуш Аркушів 

 Розробив Жмурко А.   
ДПТ 1 2 

 Перевірив  Жмурко А.   

    

ПП «ІМТА» м. Львів     
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Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів. 

 

 

 

Головний архітектор проекту                                       Андріяна ЖМУРКО 

М.П
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5/26-ДПТ-ЖА-І.ПД 

      

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Підтвердження інженера-
землевпорядника 

Стадія Аркуш Аркушів 

 Розробив  Жмурко А.   
ДПТ 2 2 

 Перевірив  Жмурко А.   

    

ПП «ІМТА» м. Львів     
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Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів. 

 

 

 

Інженер-землевпорядник                                       Марта ЛЬОДА

М.П. 
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5/26-ДПТ-ЖА-І.ЗМ 

      

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата  
 

Зміст 
 

 

 

Зм. Кільк. Арк. 

 Розробив  Жмурко А.   
ДПТ 1 1 

 Перевірив  Жмурко А.   

    

ПП «ІМТА» м. Львів     

    

Позначення Найменування Примітка 

5/26-ДПТ-ЖА-І Титульний аркуш стор. 1 

5/26-ДПТ-ЖА-І.ПД Підтвердження ГАП'а стор. 2 

 Підтвердження І-З стор. 3 

5/26-ДПТ-ЖА-І.ЗМ Зміст стор. 4 

5/26-ДПТ-ЖА-І.СП Склад проекту стор. 6 

5/26-ДПТ-ЖА-І.ВУ Відомості про учасників стор. 7 

5/26-ДПТ-ЖА-І.ПЗ СТРАТЕГІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ стор. 8 

 Комплексна оцінка території  стор. 9 

 1 Оцінка існуючого розселення, господарської 
діяльності та обслуговування населення 

стор. 9 

 2 Оцінка існуючого використання території стор. 9 

 3 Оцінка структури землекористування стор. 10 

 II Модель розвитку території у довгостроковій 
перспективі 

стор. 10 

 1 Загальне бачення розвитку території стор. 10 

 2 Містоутворюючі функції стор. 11 

 3 Принципи планування за основними сферами 
розвитку 

стор. 11 

 4 Інтегрована оцінка впливів стор. 12 

 5 Соціально-просторова модель території стор. 14 

 6 Відродження традиційного середовища стор. 14 

 III Обґрунтування проектних рішень стор. 14 

 1 Просторово-планувальна організація території стор. 14 

 2 Розвиток озеленених та ландшафтно-рекреаційних 
територій 

стор. 16 

 3 Інженерна підготовка і захист території стор. 17 

 4 Обмеження у використанні земель стор. 18 

 5 Функціональне зонування території стор. 19 

 6 Просторова композиція території стор. 20 

 7 Транспортна мобільність та інфраструктура стор. 23 

 8 Інженерне забезпечення території стор. 23 

 9 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту стор. 25 

 IV Впровадження проектних рішень стор. 34 

 1 План реалізації містобудівної документації стор. 34 

 2 Землеустрій стор. 52 

 3 Охорона навколишнього природного середовища стор. 53 

 ІІ. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ стор. 55 

 Графічна частина стор. 55 

 Опорний план існуючого стану використання території 
проектування М 1: 1 000 

Аркуш 1 

 План розподілу земель за категоріями земель та 
формою власності. План розподілу земель за угіддями.  
М 1:1000 

Аркуш 2 
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5/26-ДПТ-ЖА-І .ЗМ 

      

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата  
 

Зміст 
 
 
 

Стадія Аркуш Аркушів 

 Розробив Жмурко А.   
ДПТ 2 2 

 Перевірив  Жмурко А.   

    

ПП «ІМТА» м. Львів     
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 Проектний план.  Схема озеленення та благоустрою 
території. Схема інженерної підготовки і захисту території. 
Схема обмежень у використанні земель.  Схема 
інженерного забезпечення території. М 1:1000 

Аркуш 3 

 План функціонального зонування території.  М 1:1000 Аркуш 4 

 План землевпорядних заходів.  М 1:1000  Аркуш 5 

 Схема інженерної підготовки і захисту території. М 1:1000 Аркуш 6 

 Схема транспортної мобільності та інфраструктури.  
М 1:1000 

Аркуш 7 
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5/26-ДПТ-ЖА-І .СП 

      

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата  
 

Склад проекту 

 
 
 

Стадія Аркуш Аркушів 

 Розробив  Жмурко А.   
ДПТ 1 1 

 Перевірив  Жмурко А.   

    

ПП «ІМТА» м. Львів     

    

В
за

є
м

н
. 
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. 
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Номер 
тому 

Позначення Найменування Примітка 

1. 5/26-ДПТ-ЖА-І.ПЗ 
Стратегія просторового 
розвитку 

 

2.  5/26-ДПТ-ЖА-І Вихідні дані  

3. 5/26-ДПТ-ЖА-І Графічна частина  
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5/26-ДПТ-ЖА-І .ВУ 

      

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Відомості про учасників  
проектування 

Стадія Аркуш Аркушів 

 Розробив  Жмурко А.   
ДПТ 1 1 

 Перевірив  Жмурко А.   

    

ПП «ІМТА» м. Львів     

    

В
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н
. 
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Розділ 

проекту 
Посада 

Ініціали, 

прізвище 

Підпис 

ДПТ Директор С. Білінська  

 ГАП А. Жмурко  

 Виконавець   А. Жмурко  

 Інженер-землевпорядник М. Льода  
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І. СТРАТЕГІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 
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I. Комплексна оцінка території 

1. Оцінка існуючого розселення, господарської діяльності та 

обслуговування населення  

Населення села Солова становить 309 осіб, з дисперсно-лінійним 

розселенням, вищим за середнє старінням населення та високою 

маятниковою міграцією (понад 60% зайнятих працюють за межами села, 

переважно у Глинянах та Львові). Господарський комплекс, орієнтований на 

сільське господарство (фермерство та ОСГ), базується на родючих землях 

навколо села, з потенціалом розвитку виробничих зон площею до 20 га. 

Соціальна інфраструктура працює за кущовим принципом із центром у  

с. Куровичі та м. Глиняни, а центром культурного життя є Народний дім. 

2. Оцінка існуючого використання території  

Територія, яка розглядається даним детальним планом, розташована в 

межах несеного пункту, в північно-східній частині с. Солова, поруч з 

адміністративною межею с. Солова. Проектом охоплено територію між річкою 

Тимковецький потік та вулицею Коцюбинського поруч з виробничими 

територіями. 

Східну частину територію опрацювання займає ділянка для 

розташування раніше запроектованої сонячної енергогенеруючої станції 

(СЕС). Західну частину опрацювання займає сільськогосподарська земельна 

ділянка для 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. В південній частині проходить вулиця з відведеною земельною 

ділянкою.  

Вздовж північно-західної межі проходить річка Тимковецький потік з 

прибережно-захисною у 25 м згідно Водного кодексу ст. 88. 

Територія обслуговується осушувальною системою, яка являє собою 

меліоративну систему з смугою відводу в 1 м з кожного боку від брівки та 

проїздом для обслуговування у 4 м з одного боку (згідно ДБН В.2.4-99 п. 7.4). 

На північний схід від межі опрацювання розташовані території 

виробничого призначення: 

- відведена територія недіючого ковбасного цеху та м’ясокоптильні   

(ПАТ Укртранснафта) із санітарно-захисною зоною (СЗЗ) у 100 м; 

- відведена територія недіючого цегельного заводу (ПАТ Укртранснафта) 

із санітарно-захисною зоною (СЗЗ) у 100 м. 
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Житлова забудова, об’єкти надання соціальних послуг, офісні і 

виробничі площі і межах розроблення містобудівної документації – відсутні. 

3. Оцінка структури землекористування  

Кадастровий номер Категорія земель Код цільового призначення 
Форма 
власності 

Угіддя, га 

4621883900:04:004:0001 Землі промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого 
призначення~900~0~-
7:*,1101000 

12.06 для розміщення та 
експлуатації об'єктів 
трубопровідного транспорту 

комунальна 
власність~2~-
7:1102000 

Землі під 
будівлями та 
спорудами 
промислових 
підприємств| 
Землі під 
будівлями та 
спорудами 
промислових 
підприємств| 
Землі під 
будівлями та 
спорудами 
промислових 
підприємств - 
0.4911|0.5664|
0.0776 

4621883900:04:004:0003 Землі промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого 
призначення~900~0~-
7:*,1101000 

14.01 для розміщення, 
будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і 
споруд об'єктів 
енергогенеруючих 
підприємств, установ і 
організацій 

не 
визначено~0~
-7:1102000 

Землі, які 
використовую
ться для 
технічної 
інфраструктур
и - 8.0000 

4621883900:04:004:0004 Землі сільськогосподарського 
призначення~100~0~-
7:*,1101000 

01.01 для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва~01.01 

не 
визначено~0~
-7:1102000 

Пасовища - 
5.7350 

II. Модель розвитку території у довгостроковій перспективі 

1. Загальне бачення розвитку території 

Загальне бачення розвитку території опрацювання базується на 

принципах сталого, екологічно безпечного та енергонезалежного 

просторового розвитку, спрямованого на підвищення інвестиційної 

привабливості населеного пункту та забезпечення високої якості життя с. 

Солова.  

Проєктні рішення орієнтовані на трансформацію території шляхом 

розміщення об’єктів інженерної інфраструктури. Ключовими векторами 

просторового розвитку на перспективу є: 

• Технологічна та екологічна модернізація інфраструктури: Основним 

стратегічним пріоритетом проекту є будівництво сучасних каналізаційних 

очисних споруд (КОС). Розміщення КОС дозволить повністю вирішити питання 

централізованого водовідведення, забезпечити нормативне очищення 

господарсько-побутових вод, а також мінімізувати антропогенне навантаження 

на водні об'єкти та ґрунти в межах села. 

• Розвиток відновлюваної енергетики: Візія розвитку передбачає 

раціональне використання земельних ресурсів для розміщення сонячної 
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електростанції (СЕС). Інтеграція об'єкта генерації «зеленої» енергії у 

просторову структуру села спрямована на децентралізацію енергосистеми та 

підвищення рівня енергетичної безпеки. 

2. Містоутворюючі функції 

Сонячні електростанції (СЕС) відіграють значну містоутворюючу роль, 

впливаючи на економічний, соціальний та інфраструктурний розвиток громад. 

Їх вплив не обмежується лише виробництвом електроенергії; вони створюють 

нові робочі місця, залучають інвестиції та сприяють розвитку інфраструктури 

в регіонах. 

Будівництво та експлуатація сонячних електростанцій мають важливі 

економічні та соціальні наслідки для місцевих громад: 

Робочі місця: СЕС створюють нові робочі місця як на етапі будівництва 

(для інженерів, будівельників), так і під час експлуатації (для техніків з 

обслуговування). Це сприяє зниженню безробіття та підвищенню рівня доходів 

населення. 

Інвестиції та податки: Проєкти з сонячної енергетики залучають значні 

інвестиції, що стимулює економічну активність. Крім того, компанії-оператори 

сплачують податки до місцевих бюджетів, які можуть бути використані для 

розвитку соціальної інфраструктури, як-от ремонт доріг, шкіл, лікарень. 

Підвищення привабливості регіону: Наявність енергетичних проєктів 

може підвищити інвестиційну привабливість регіону загалом, що сприяє 

залученню інших бізнесів. 

Крім економічного впливу, СЕС також сприяють інфраструктурному 

розвитку та мають позитивний екологічний ефект: 

Розвиток інфраструктури: Будівництво СЕС супроводжується 

покращенням транспортної інфраструктури, зокрема будівництвом і ремонтом 

доріг, необхідних для перевезення обладнання та подальшого її 

обслуговування. 

Енергетична безпека: Розвиток сонячної енергетики сприяє 

енергетичній незалежності регіону та країни, зменшуючи залежність від 

імпорту традиційних енергоресурсів, таких як газ чи вугілля. 

Екологічні переваги: СЕС є джерелом екологічно-чистої енергії, яка не 

викидає парникові гази і не забруднює атмосферу. Це допомагає у боротьбі зі 

зміною клімату та покращує екологічну ситуацію в регіоні. 

3. Принципи планування за основними сферами розвитку 

Будівництво сонячних електростанцій (СЕС) значно впливає на 

розвиток території, заповнюючи, перш за все, економічну, соціальну, 
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інфраструктурну та екологічну сфери. Цей вплив є комплексним і сприяє 

реалізації принципів сталого розвитку на місцевому рівні. 

Локальна економіка: 

- Будівництво та функціонування СЕС є каталізатором економічного 

розвитку регіону.  

- Залучення інвестицій: Проєкти з сонячної енергетики потребують 

значних капіталовкладень, що стимулює економічну активність. 

- Створення робочих місць: Потреба у кваліфікованих кадрах для 

будівництва, обслуговування створює нові робочі місця. 

- Надходження до бюджетів: Сплата податків, орендна плата за 

землю та інші платежі від компаній-операторів СЕС наповнюють 

місцеві бюджети, що дозволяє фінансувати інші проєкти розвитку. 

Гуманітарна політика: 

- Покращення соціальних послуг: Додаткові надходження до 

бюджету можуть бути спрямовані на будівництво та ремонт шкіл, 

лікарень, дитячих садків. 

Транспортна мобільність: 

- Розвиток транспортної інфраструктури: Для перевезення 

обладнання та будівельних матеріалів будуються або 

ремонтуються дороги, що покращує транспортну доступність. 

- Модернізація енергетичних мереж: СЕС потребують підключення 

до існуючих мереж, що часто призводить до їх модернізації та 

підвищення надійності енергопостачання. 

Довкілля та ресурси: 

- Зменшення викидів: Генерація електроенергії за допомогою сонця 

є чистою, не призводить до викидів парникових газів і забруднення 

повітря, що сприяє боротьбі зі зміною клімату. 

- Екологічна безпека: Розвиток СЕС зменшує залежність від 

традиційних джерел енергії, що пов'язані з ризиками забруднення 

навколишнього середовища. 

4. Інтегрована оцінка впливів 

Будівництво сонячної електростанції (СЕС) сприяє стійкості 

територіальної громади, якщо проєкт реалізується з урахуванням принципів 

сталого розвитку. В короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій 

перспективі це має наслідки для соціальної, економічної та екологічної сфер. 

 

 



 

 

 

13 
В

за
є
м

н
. 
Ін

в
. 

№
 

 

П
ід

п
и
с
 і
 д

а
та

 

 

Ін
в
. 
№

 о
р
и
г.

 

 

Короткострокова перспектива (1-5 років) 

У короткостроковому періоді основний вплив пов'язаний з етапом 

будівництва. 

- Локальна економіка: Відбувається активізація місцевої економіки 

за рахунок створення тимчасових робочих місць для 

будівельників, інженерів, а також збільшення попиту на послуги 

місцевих постачальників (проживання, харчування, транспорт).  

- Гуманітарна політика: Можуть виникати тимчасові незручності, 

пов'язані з будівельними роботами та збільшенням трафіку. 

Водночас, починається налагодження комунікації між інвестором 

та громадою, а також обговорення майбутніх соціальних проєктів. 

- Довкілля та ресурси: Фіксуватиметься локальне забруднення 

повітря та ґрунту через роботу будівельної техніки. Можливе 

тимчасове порушення ландшафту. 

Середньострокова перспектива (5-10 років) 

У середньостроковому періоді СЕС вже функціонує, а її вплив стає 

більш очевидним і системним. 

- Локальна економіка: Забезпечується стабільний потік надходжень 

до місцевих бюджетів у вигляді податків, що дозволяє фінансувати 

інфраструктурні та соціальні проєкти. Створюються робочі місця 

для обслуговування СЕС, що сприяє економічній стабільності 

громади. Зростає інвестиційна привабливість регіону. 

- Гуманітарна політика: Покращуються соціальні послуги та 

інфраструктура (ремонт доріг, шкіл, лікарень) за рахунок 

фінансових відрахувань від СЕС.  

- Довкілля та ресурси: Зменшення викидів вуглецю в атмосферу 

порівняно з традиційними джерелами енергії. При правильному 

плануванні, вплив на флору і фауну мінімізується. 

Довгострокова перспектива (понад 10 років) 

У довгостроковій перспективі СЕС стає невід'ємною частиною 

інфраструктури, її вплив є комплексним і визначальним для майбутнього 

розвитку громади. 

- Локальна економіка: Громада стає енергетично незалежною, що 

підвищує її стійкість до зовнішніх економічних криз. Розвиток 

сонячної енергетики сприяє формуванню "зеленої" економіки, що 

може залучити додаткові інвестиції та спеціалістів у сфері 

відновлюваних джерел енергії. 

- Гуманітарна політика: Наслідки від проєктів, фінансованих за 

рахунок СЕС, стають видимими: громада має сучасну 
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інфраструктуру, покращену освіту та медицину. Зростає якість 

життя, що робить населений пункт привабливим для молоді. 

- Довкілля та ресурси: Довгостроковий позитивний ефект від 

використання чистої енергії стає визначальним. Громада 

демонструє приклад сталого розвитку, сприяючи боротьбі зі 

зміною клімату.  

5. Соціально-просторова модель території  

Територія опрацювання охоплює землі в північно-східній частині  

с. Солова.  

Основне існуюче використання території проектування – територія 

інженерної інфраструктури та сільськогосподарські території. 

На північ від межі опрацювання проходить автошлях М-09 Тернопіль — 

Рава-Руська. 

В межах території опрацювання вздовж річки у прибережно-захисній 

смузі проходить газопровід високого тиску охоронною зоною у 10,0 м з кожного 

боку. 

В південній частині території опрацювання проходить кабель зв’язку з 

охоронною зоною 2,0 м з кожного боку. 

З південної сторони детального планування проходить ЛЕП 0,4 кВ з 

охоронною зоною у 2,0 м з кожного боку від проекції крайніх проводів. 

6. Відродження традиційного середовища  

На території, яка розглядається детальним планом, пам’ятки 

архітектури, історії, культури, об’єкти природно-заповідного фонду – відсутні. 

III. Обґрунтування проектних рішень 

1. Просторово-планувальна організація території 

• Функціонально-планувальна структура території 

Територія, яка розглядається даним детальним планом для розміщення 

СЕС, розташована в північно східній частині с. Солова. 

Проектом проектується закільцьована вул. Коцюбинського з 

визначенням в червоних лініях, як територія вулиць та доріг 20300.0. 

Існуюча ділянка СЕС зберігає своє функціональне призначення - 

території об’єктів інженерної інфраструктури 20200.0. 

Західніше існуюча сільськогосподарська ділянка проєктом буде 

поділена на 5 частин: 
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- ділянку для збільшення раніше запроектованої СЕС продовження - 

функціональне призначення - території об’єктів інженерної інфраструктури 

20200.0; 

- ділянку зарезервовану для розміщення КОС – з функціональним 

призначення - території об’єктів інженерної інфраструктури 20200.0; 

- ділянку озеленення спецпризначення – з функціональним призначенням 

зелені насадження спеціального призначення 40302.0; 

- ділянку проектованої вулиці з функціональним призначенням території 

вулиць та доріг 20300.0; 

- сільськогосподарської ділянки, яка зберігатиме своє функціональне 

призначення - території під ріллею та перелогами 30101.0. 

 Архітектурно-планувальна структура території 

По південній межі опрацювання проектується прокладання вулиці з 

переходом в існуючу вулицю до виробних ділянок. Далі вулиця проектуєтеся 

вздовж виробничих ділянок та меліоративного каналу, а далі звертатиме на 

захід вздовж річки, а далі вулиця прямує на південь, де вулиця виходить на цю 

ж проектовану вулицю.  

Вулиця формує кільце, в межах якого буде змінюватись функціональне 

призначення території та розміщуватимуться проектовані об’єкти. 

• Зовнішні інтереси 

Об’єкти державних інтересів, розміщення яких на території 

територіальної громади визначено Генеральною схемою планування території 

України, схемами планування території на регіональному рівні в межах 

детального планування – відсутні. 

Проектовані об’єкти не матимуть впливу на території суміжних 

територіальних громад. 

Відповідно до переліку наданих державних інтересів, які потрібно 

врахувати: 

1. Планувальні рішення детального плану території не суперечить 

планувальним рішенням містобудівної документації регіонального рівня 

«Схема планування території Львівської області», затвердженої рішенням 

Львівської обласної ради від 08.12.2009 №1077; 

2. Детальний план території враховує та не суперечить «Стратегії 

розвитку Львівської області на період 2021-2027 років», затверджену рішенням 

Львівської обласної ради від 03.06.2026 №664; 

3. Детальний план території передбачатиме забезпечення Напрямку 1. 

Фізичну безбар’єрність «Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року». 
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4. Детальний план території враховує «Програму охорони 

навколишнього середовища на 2021-2025 роки, затверджену рішенням 

Львівської обласної ради від 23.02.2021 №72 (зі змінами); 

5. Детальний план території не суперечить «Програмі державного 

моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на 2026-2030 роки, 

Львівської зони», погоджену висновком Міністерства економіки, довкілля та 

сільського господарства України, від 24 грудня 2025 року №6/8-23647/0/1-25; 

6. Детальний план території не суперечить «Регіональному плану 

управління відходами у Львівській області до 2034 року», затвердженого 

розпорядженням голови ЛОВА від 15.01.2026 року №61/0/5-26ВА; 

7. Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» розроблений 

на основі «Пропозицій ГУ ДСНС України у Львівській області», викладених у 

листі №58 01-3753/58 02.2 від 13.05.2026. 

 

2. Розвиток озеленених та ландшафтно-рекреаційних територій  

• перспективи використання природного потенціалу 

території 

Вздовж північно-західної межі протікає річка Тимковецький потік з 

прибережно-захисною у 25,0 м згідно Водного кодексу ст. 88. 

Територія обслуговується осушувальною системою, яка являє собою 

меліоративні канали з смугою відводу в 1 м з кожного боку від брівки та 

проїздом для обслуговування у 4 м з одного боку (згідно ДБН В.2.4-99 п. 7.4). 

• усунення загроз та конфліктів природокористування 

Згідно статті 27 Закону України «Про рослинний світ», згідно якої 

підприємства, установи, організації та громадяни, діяльність яких пов’язана з 

розміщенням, проектуванням, реконструкцією, забудовою населених пунктів, 

підприємств, споруд та інших об’єктів, а також введенням їх в експлуатацію, 

повинні передбачати і здійснювати заходи щодо збереження умов 

місцезростання об’єктів рослинного світу. Будівництво, введення в 

експлуатацію підприємств, споруд та інших об’єктів і застосування технологій, 

що викликають порушення стану та умов місцезростання об’єктів рослинного 

світу, засмічення, а також забруднення хімічними та іншими токсичними 

речовинами територій, зайнятих ними, забороняється. 

• формування екологічної мережі території 

Об’єкти природно-заповідного фонду, водного фонду, лісового фонду в 

межах детального планування відсутні. 

На північ від межі опрацювання протікає річка Тимковецький потік. 
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3. Інженерна підготовка і захист території 

До складу заходів по інженерній підготовці території, згідно з 

характером наміченого використання та планувальної організації території, 

включені:  

- вертикальне планування території; 

- поверхневе водовідведення. 

Схему інженерної підготовки території розроблено на топопідоснові  

М 1:500 з січенням горизонталей через 0,5 м. На схемі приведені напрямки і 

величини проектованих ухилів проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки 

по осі проїзної частини проїздів на перехрестях і в місцях перегину 

поздовжнього профілю. 

Інженерна підготовка ділянки забезпечується вертикальним 

плануванням території та проїзду із забезпеченням нормативних повздовжніх 

та поперечних ухилів. В заходах по інженерній підготовці повинні 

враховуватися природні умови, характер наміченого використання та 

планувальна організація території.  

В   ДПТ   вказані   напрями   і   величини   повздовжніх   ухилів 

проектованих ділянок, а також проектовані та існуючі відмітки по осях на 

перехрестях і характерних місцях перегину рельєфу.  

Вертикальне планування території виконати за принципом 

максимального збереження існуючого рельєфу з урахуванням природних 

умов, архітектурно-планувальних рішень, проектованих споруд і вимог 

нормативних документів, з урахуванням організації стоку поверхневих вод, 

організації благоустрою і доріг. 

Поздовжні профілі проїздів були встановлені згідно ДБН В.2.3-5-2018 

"Вулиці та дороги населених пунктів" (табл. 1, табл. 5.2, табл. 5.11) та 

становлять, враховуючи діючи норми: 

- для вулиць та доріг в науково-виробничих, промислових і комунально-

складських зонах (районах) - 60 ‰ при розрахунковій швидкості 40 

км/год. 

Майданчик проектування знаходиться поза зоною впливу складних 

інженерно-геологічних умов.  

Відповідно до статті 48 Закону України «Про охорону земель» при 

здійсненні містобудівної діяльності передбачені заходи: 

- Максимальне збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і 

рослинним покривом; 

- Зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з 

наступним використання його для поліпшення малопродуктивних угідь, 
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рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і промислових 

зон; 

- Недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; 

- Дотримано екологічних вимог, установлених законодавством України, 

при проектуванні, розміщенні та будівництві об’єктів. 

Відповідно до пункту 12.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій», вертикальне планування території виконано з вимог збереження 

існуючого ландшафту, збереження ґрунтів і деревних насаджень, 

передбачено відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають 

ерозію ґрунтів, мінімізовано обсяг земляних робіт. 

4. Обмеження у використанні земель 

• Існуючі обмеження у використанні земель  

- 01.04.1 Охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта електрозв'язку – 

повітряна лінія – 2,0 м в одну сторону; 

- 01.05  Охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта енергетичної системи: 

ЛЕП 0,4 кВ – 2,0 м в одну сторону від крайнього проводу; 

- 01.08 Охоронна зона навколо інженерних комунікацій – газопроводу 

високого тиску – 10,0 м в одну сторону; 

- 03.01 Санітарно-захисна зона навколо (уздовж) об’єкта – ділянки 

недіючого цегельного заводу IV класу шкідливості – 100,0 м; 

- 03.01 Санітарно-захисна зона навколо (уздовж) об’єкта – ділянки 

недіючого ковбасного цеху та м’ясокоптильні IV класу шкідливості –  

100,0 м; 

- 05.02 прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на 

островах – 25,0 м; 

- 05.05 Смуга відведення меліоративного каналу – 5,0 м та 1,0 м в іншу.  

• Проектні обмеження у використанні земель 

- 01.05  Охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта енергетичної системи: 

кабельної лінії електропередач 10 кВ – 1,0 м в одну сторону від крайнього 

проводу; 

- 01.05  Охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта енергетичної системи: 

трансформаторної підстанції – 3,0 м; 

- 01.08 Охоронна зона навколо інженерних комунікацій – напірної 

комунальної каналізації – 5,0 м в одну сторону; 

- 03.01 Санітарно-захисна зона навколо об’єкта комунальних очисних 

споруд господарсько-побутової каналізації з термічною і/або механічною 
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обробкою осадів у закритих приміщеннях, при розрахунковій 

продуктивності понад 0,2 до 5 тис. м3 /добу– 150,0 м. 

• Встановлені обмеження у використанні земель 

- 03.01 Санітарно-захисна зона навколо (уздовж) об’єкта – ділянки 

недіючого цегельного заводу IV класу шкідливості – 100,0 м; 

- 03.01 Санітарно-захисна зона навколо (уздовж) об’єкта – ділянки 

недіючого ковбасного цеху та м’ясокоптильні IV класу шкідливості –  

100,0 м; 

- 05.02 прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на 

островах – 25,0 м. 

5. Функціональне зонування території  

Допустимі види використання території повинні відповідати нормам 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Містобудування. Планування та забудова територій», 

ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів», затверджених МОЗ України наказом № 173 від 19.06.1996 р. 

В межах опрацювання детального плану території можна виділити кілька 

зон використання території, а саме:  

Код класифікаційного 
угруповання 

Код виду 
функціонального 
призначення 
території 

Назва виду 
функціонального 
призначення 
території 

Код згідно з Класифікатором видів 
цільового призначення земельних 
ділянок 

підгрупи класу підкласу 
переважні 
(основні) 
види 

супутні види 

2 02  20200.0 
території об’єктів 
інженерної 
інфраструктури 

08.01; 10.10; 
11.04;  
13.01; 13.03; 
13.05;  
14.01; 14.02; 
14.05;  
14.06 

03.14; 04.10; 05.01; 
11.07 

2 03  20300.0 
території вулиць та 
доріг 

08.01; 12.13 04.10; 07.08; 11.07; 
13.01;14.02 

3 01 01 30101.0 
території під ріллею 
та перелогами 

01.01; 01.02; 
01.03; 01.04; 
01.07; 01.09;  
04.01; 04.02; 
04.03; 04.08; 
04.09; 04.10;  
04.11; 05.01; 
08.01 

11.04; 13.01; 13.03; 
14.02 (в частині 
розміщення об’єктів 
розподільчих мереж) 

4 03 02 40302.0 
зелені насадження 
спеціального 
призначення 

04.10; 05.01; 
08.01; 10.02; 
10.03; 10.04; 
10.10; 11.07; 
14.05 

11.04; 13.01; 13.03; 
14.02 (в частині 
розміщення об’єктів 
транспортування та 
розподілу) 
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6. Просторова композиція території 

На північний схід від межі опрацювання виробничі території 

зберігаються, проте передбачають реконструкцію існуючих недіючих 

підприємств: 

- ковбасного цеху на підприємство IV класу шкідливості, згідно з 

рішенням генерального плану с. Солова; 

- цегельного заводу на підприємство з виробництва полімерних 

будівельних матеріалів IV класу шкідливості, згідно з рішенням 

«Детального плану території в с. Солова вул. Коцюбинського, 23 

Глинянської міської ради Львівського району Львівської області для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості». 

Вздовж південної межі ДПТ проектується вулиця Коцюбинського, 

шириною в червоних лініях 12,0 м, далі вулиця звертатиме вздовж північно-

східної межі детального планування, шириною в червоних лініях 6,5 м 

(оскільки ширину обмежує існуючі земельні ділянки та меліоративний канал), 

далі, шириною 12,0 м в червоних лініях, вулиця йтиме вздовж північно західної 

межі орієнтовно до середини та спускатиметься на південь, закільцьовуючи 

вулицю.  

В північній частині розташована існуюча ділянка з цільовим 

призначенням 14.01 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій, на якій згідно раніше розробленого детального плану 

території було передбачено розміщення СЕС. В даному проекті на даній 

ділянці відображаються раніше запроектовані будівлі та споруди. В північній 

частині ділянки було передбачено влаштовується господарської будівлі та 

автостоянка тимчасового зберігання легкового автотранспорту (4 шт.). В 

межах ділянки встановлюється мережа столів модулів сонячних батарей. 

Один стіл сформований з 12 модулів, кожен з яких в розмірі 1640 мм х 992 мм. 

Загальна потужність одного такого столу становить від 3,0 кВт до 3,6 кВт.  

Вздовж північно-східного проїзду влаштовуються інвертори, а при в’їзді 

на ділянку збірна трансформаторна підстанція. 

У зв’язку із відсутністю в нормах санітарно-захисної чи охоронної зони 

даного виду технології виробництва, обмеження встановлюємо від об’єктів 

шкідливості. В межах території такими є збірна трансформаторна підстанція з 

охоронною зоною 3,0 м навколо.  

Даним детальним планом передбачається розширення раніше 

запроектованої СЕС на проектованій ділянці. Відповідно параметри мережі 
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столів модулів сонячних батарей аналогічні запроектованим на існуючій 

ділянці. Також передбачається розміщення одного інвертора, в північній 

частині проектованої ділянки.  

В межах існуючої та проектованої ділянки СЕС, по контуру ділянок,  

передбачається облаштування технологічних проїздів для обслуговування 

сонячних батарей. 

Загальна кількість запроектованих столів модулів сонячних батарей 

становить 389 штук. Орієнтовна потужність СЕС становитиме від 1,17 МВт до 

1,4 МВт, в залежності від прийнятих характеристик сонячних панелей. Більш 

детальний та точний розрахунок потужності, конструкції та технології об'єкту 

розроблятиметься на подальшій стадії в складі робочого проекту. 

Сонячна електростанція повинна забезпечуватися системою 

протипожежного захисту згідно вимог НАПБ А.01-001-2014 «Правила 

пожежної безпеки України», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів 

будівництва». 

Проектними рішеннями ДПТ забезпечується можливість проїзду 

пожежних машин до виробничих будівель і споруд. 

Система протипожежного захисту повинна забезпечувати автоматичне 

відключення окремих елементів електромережі проектних споруд при 

виникненні коротких замикань, що мусить бути передбачено окремими 

розділами у робочому проекті. Локальні міні-пожежі слід гасити спеціальними 

засобами - порошковим гасінням. На території потрібно встановити пожежні 

щити, розташовані для зручності вздовж запланованого внутрішнього 

технічного проїзду. 

Конструкції споруд проектованого об’єкту на предмет їх цілісності 

необхідно періодично оглядати (влітку і взимку). Результати оглядів нотуються 

в спеціальних журналах. Металеві, дерев’яні, бетонні, цегляні конструкції 

необхідно захистити від корозії. Крім цього, металеві та дерев’яні конструкції 

необхідно захистити спеціальним протипожежним покриттям для 

забезпечення нормативних меж вогнестійкості конструкцій. 

Евакуаційні шляхи повинні утримуватися вільними, нічим не 

захаращуватися. 

Територія повинна постійно утримуватися в чистоті, систематично 

очищатися від сміття та опалого листя. Доступ до пожежного інвентарю, 

обладнання та засобів пожежогасіння має бути завжди вільними, узимку 

очищатися від снігу. Зовнішнє освітлення повинне забезпечувати швидке 

знаходження пожежного інвентарю. 

Блискавкозахист: для захисту від прямих ударів блискавки по будівлях 

та спорудах, необхідно струмовідводи від металевих опор прокласти до 



 

 

 

22 
В

за
є
м

н
. 
Ін

в
. 

№
 

 

П
ід

п
и
с
 і
 д

а
та

 

 

Ін
в
. 
№

 о
р
и
г.

 

 

контуру заземлення. Роботи слід виконувати згідно ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 

«Інженерне обладнання будинків і споруд. Влаштування блискавкозахисту 

будівель і споруд» та ДСТУ ЕМ 62305:2012 «Блискавкозахист». 

Територія СЕС обов'язково огороджується парканом заввишки не 

менше ніж 2,0–2,5 метри. Паркан не повинен створювати тіні на крайові ряди 

панелей. По всьому периметру та біля ключових вузлів встановлюються 

камери з функцією нічного бачення (ІЧ-підсвічуванням) та аналітикою руху. 

Південніше проектної ділянки СЕС резервується ділянка під комунальні 

очисні споруди. На даний момент немає вихідних даних про точні 

характеристики проектних очисних споруд, тому даним детальним планом 

території приймаються характеристики, згідно з матеріалами генерального 

плану с. Солова, а саме: комунальні очисні споруди господарсько-побутової 

каналізації з термічною і/або механічною обробкою осадів у закритих 

приміщеннях, при розрахунковій продуктивності понад 0,2 до 5 тис. м3 /добу. 

Санітарно-захисна зона від них встановлена згідно табл. 30 ДБН В.2-75:2013 і 

становить 150,0 м.  

Попередньо потужність проектованих очисних споруд приймаємо  

0,3 тис. м3/добу (потреба в водовідведенні населеного пункту, згідно з 

розрахунками у генеральному плані с. Солова становить 242 м3). Потужність 

КОС на подальших стадіях проектування може бути уточнена в межах 

дозволеної запроектованої санітарно-захисної зони.  

На проектному плані запроектовано будівлю очисних споруд, 

параметрами 24 х 18 м (параметри орієнтовні, будуть уточнятись на 

подальшій стадії в складі робочого проекту). Навколо будівлі передбачається 

пожежний проїзд, а при в’їзді передбачається розворотний майданчик.   

Скид очищеної води, згідно з рішенням генерального плану, 

передбачався у меліоративний канал, розташований південніше межі 

опрацювання, за межею населених пунктів, але оскільки меліоративний канал 

не являється водним об’єктом, даним детальним планом території 

пропонується організувати скид очищених стоків у річку Тимковецький потік 

північніше, за межею ДПТ та за межами населеного пункту.  

На подальших стадіях проектування потрібно отримати дозвіл на 

спеціальне водокористування. 

Згідно статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», зміна функціонального призначення територій не тягне за собою 

припинення обмежень у використанні земель, а також припинення права 

власності або права користування земельними ділянками, які були передані 

(надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального 

призначення територій, а також не тягне за собою обов’язковості зміни виду 
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цільового призначення земельної ділянки незалежно від того, чи належить цей 

вид до переліку видів цільового призначення, встановлення яких є можливим 

у межах такої зони. 

Основне креслення детального плану, місце розташування об’єкта та 

його параметрів розроблено з урахуванням містобудівних, протипожежних і 

санітарно-охоронних умов та обмежень і не суперечить ДБН Б.2.2-12:2019 і 

ДСП 173-96.  

7. Транспортна мобільність та інфраструктура 

• Дорожньо-транспортна інфраструктура 

Планування руху транспорту розроблено згідно з вимогами ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» та ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги». 

На території опрацювання проектується єдина закільцьована вулиця – 

вулиця Коцюбинького, шириною в червоних лініях 12,0 м, окрім відрізку в 

північно-східній частині, де ширину в червоних лініях було прийнято 6,5 м, 

оскільки вільна територія для вулиці, затиснута існуючим меліоративний 

каналом. Ширина основної проїжджої частини становитиме 6,0 м та 5,5 м 

відповідно.  

В межах ділянки СЕС запроектовану мережу технологічних проїздів для 

обслуговування сонячних панелей.  

До проектних КОС запроектовано під’їзд з розворотним майданчиком.  

• Організація пішохідних зв’язків та велосипедної 

інфраструктури 

Пішохідне сполучення до проектованих ділянок передбачається по 

тротуарах вулиці, шириною 1,5 м та 1,0 м. 

• Організація паркувального простору 

На ділянці СЕС передбачається автостоянка тимчасового перебування 

на 4 машино-місця. 

8. Інженерне забезпечення території 

• Водопостачання та водовідведення 

Водопостачання  даної території не передбачається, оскільки в межах 

території опрацювання не передбачається постійного перебування персоналу. 

Даним ДПТ резервується ділянка під проектовані КОС. На даний 

момент немає вихідних даних про точні характеристики проектних очисних 

споруд, тому даним детальним планом території приймаються 

характеристики, згідно з матеріалами генерального плану с. Солова, а саме: 

комунальні очисні споруди господарсько-побутової каналізації з термічною 

і/або механічною обробкою осадів у закритих приміщеннях, при розрахунковій 
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продуктивності понад 0,2 до 5 тис. м3 /добу з санітарно-захисною зоною -  

150,0 м (табл. 30 ДБН В.2-75:2013). Попередньо потужність проектованих 

очисних споруд приймаємо 0,3 тис. м3/добу (проектна потреба в 

водовідведенні населеного пункту, згідно з розрахунками у генеральному 

плані с. Солова становить 242 м3). Потужність КОС на подальших стадіях 

проектування може бути уточнена в межах дозволеної потужності для 

запроектованої санітарно-захисної зони КОС.  

Господарсько-побутові та очищені виробничі стічні води проектною 

мережею самопливної комунальної каналізації будуть збиратись від існуючої 

та проектної забудови до проектної КНС (за межами опрацювання), а від неї 

трубопроводом напірної каналізації подаватимуться на проектовані КОС.  

В межах детального плану запроектовано розміщення трубопроводу 

напірної комунальної каналізації вздовж вулиці до очисних споруд з 

мінімальною відстанню до фундаментів будівель та споруд – 5,0 м в одну 

сторону. 

Скид очищеної води, згідно з рішенням генерального плану, 

передбачався у меліоративний канал, розташований південніше межі 

опрацювання, за межею населених пунктів, але оскільки меліоративний канал 

не являється водним об’єктом, даним детальним планом території 

пропонується організувати скид очищених стоків у річку Тимковецький потік 

північніше, за межею ДПТ та за межами населеного пункту.  

На подальших стадіях проектування потрібно отримати дозвіл на 

спеціальне водокористування. 

• Електропостачання 

Детальним планом території передбачено розміщення СЕС на існуючій 

та проектованій ділянках.  

В межах ділянки встановлюється мережа столів модулів сонячних 

батарей. Один стіл сформований з 12 модулів, кожен з яких в розмірі 1640 мм 

х 992 мм. Загальна потужність одного такого столу становить від 3,0 кВт до 3,6 

кВт. Загальна кількість запроектованих столів модулів сонячних батарей на 

двох ділянках становить 389 штук. Орієнтовна потужність СЕС становитиме 

від 1,17 МВт до 1,4 МВт, в залежності від прийнятих характеристик сонячних 

панелей. 

В межах СЕС запроектовано три інвертори, а північній частині -  збірна 

трансформаторна підстанція з охоронною зоною 3,0 м. Подачу електроенергії 

від СЕС в енергосистему передбачається здійснювати підземним 

електричним кабелем 10 кВ від трансформаторної підстанції СЕС до існуючої 

ЛЕП 10 кВ на північ від території опрацювання. 
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Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої 

енергорозподільчої мережі 0,4 кВ. Орієнтовна потужність проектованих КОС – 

70 кВт.  

Енергоспоживачі на проектованій території відносяться до ІІ – го  та ІІІ 

ступеня надійності.  

Для об’єктів ІІ – го  ступеня надійності (КОС) має бути забезпечено 

електрозабезпечення з двох джерел. Для забезпечення безперебійного 

живлення об’єкту передбачається використання дизельгенератора. Січення та 

марки кабелів визначається наступними стадіями проектування. 

Електропостачання приймачів ІІІ категорії надійності може 

здійснюватись від одного джерела живлення за умови, що перерва в 

електропостачанні, яка необхідна для ремонту і заміни пошкодженого 

елемента системи електропостачання, не перевищує однієї доби. Другим 

незалежним джерелом можуть служити власні акумулюючі установки на 

нетривалий час ремонту можливих неполадок у мережі. 

Забудовнику необхідно отримати технічні умови на підключення до 

джерел живлення електроенергії в «Львівобленерго». 

• Газопостачання 

Газопостачання проектованої території не здійснюється та не 

передбачається. 

• Теплопостачання 

Теплопостачання проектованої території не здійснюється та не 

передбачається. 

• Трубопровідний транспорт 

В межах опрацювання трубопровідний транспорт відсутній. Південніше 

території опрацювання проходить  продуктопровід з охоронною зоною  

100,0 м.   

• Телекомунікаційні мережі та об’єкти 

По території опрацювання проходить кабель зв’язку з охоронною 2,0 м 

в одну сторону.   

9. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

• Території та об’єкти, віднесені до відповідних груп та 

категорій з цивільного захисту, а також інші важливі 

об’єкти 

Схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час 

та особливий період (далі Схема ІТЗ ЦЗ) у складі Детального плану території 

з метою впорядкування території, визначення площ та параметрів земельної 
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ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ, організацій 

(код згідно КВЦПЗ-14.01) в селі Солова Львівського району, Львівської області, 

розроблений на замовлення Глинянської міської ради та на підставі: ДБН 

В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», ДБН Б.1.1-

5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження 

розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у 

містобудівній документації», ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної 

документації на місцевому рівні», ДБН В.2.2-5-23 «Захисні споруди цивільного 

захисту», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та Кодексу 

Цивільного захисту України, а також з врахуванням листа з вихідними даними 

від ГУ ДСНС у Львівській області №58 01-3753/58 02.2 від 13.05.2026. 

Фізико-геологічні процеси та явища, несприятливі для будівництва, 

відсутні.  

Зони поширення селів, карсту, лавин, паводку, затоплення та 

підтоплення не прогнозуються.  

Проєктом передбачено влаштування СЕС та КОС.  

Існуюче населення в межах детального планування - відсутнє.  

В межах внесення змін території хімічно-небезпечні об’єкти відсутні. 

Територія в межах ДП потрапляє в третю зону можливого хімічного 

забруднення від лінійного хімічно-небезпечного об’єкту (магістральна 

залізниця), що розташована на північ від території детального планування на 

відстанях 13,3 км – 14,1 км.  

Об'єкти, що продовжують свою діяльність в особливий період та об’єкти 

підвищеної небезпеки в межах ДПТ відсутні. 

Захисні споруди в межах ДПТ та на відстані 500 м довкола – відсутні. 

В даний час на території населеного пункту Солова пожежно-

рятувальний підрозділ відсутній. На відстані близько 17 км (по дорогам 

загального користування) від межі детального плану на території м. Глиняни 

по вул. Шептицького, 2а, дислокується 42 державний пожежно-рятувальний 

пост 13 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-

рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області. 

В межі проектування потрапляють повітряні ЛЕП низької напруги, 

газопровід високого тиску та кабель зв’язку. Додатково прокладається 

кабельна ЛЕП 10кВ, трубопровід напірної каналізаційної мережі. 

На територію забудови можуть впливати стихійні та небезпечні 

метеорологічні явища (сильний і дуже сильний вітер, опади у вигляді дощу і 

снігу, град, ожеледиця), що необхідно враховувати при експлуатації та  

реконструкції існуючих, будівництві нових споруд та інженерних мереж.  
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Відповідно до ДБН В.1.2-4-2019 територія ДПТ потрапляє в зону 

можливого сильного радіаційного забруднення від населеного пункту 

віднесеного до І групи цивільного захисту (м. Львів). 

Рельєф території дозволяє забезпечити організований збір та 

відведення  зливних стоків та стоків весняного танення снігу з допомогою 

відкритої системи водовідведення.  

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній 

документації спрямовані на забезпечення захисту людей і територій та 

зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, а також створення містобудівних умов 

для забезпечення стійкого функціонування об'єктів і споруд подвійного 

призначення та оформляються схемами  інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту на мирний час та особливий період. 

• Прогнозовані небезпечні зони  

 Населені пункти та території, на яких розміщені суб’єкти 

господарювання, що мають важливе економічне і стратегічне значення для 

економіки і безпеки держави та становлять небезпеку для населення і 

територій у зв’язку з можливістю радіоактивного, хімічного забруднення чи 

катастрофічного затоплення, відносяться до відповідних груп цивільного 

захисту - особливої, першої, другої чи третьої. 

Суб’єкти господарювання, що мають важливе значення для 

національної економіки і оборони держави, відносяться до відповідних 

категорій цивільного захисту - особливої важливості, першої чи другої. 

Згідно з ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного 

захисту» територія населеного пункту, якому присвоєна відповідна група з 

цивільного захисту, та зона в 7 км від його межі складає зону можливих 

руйнувань. При чому територія в межах такого населеного пункту знаходиться 

в зоні значних (сильних) руйнувань, а територія шириною 7 км від межі 

категорованого міста в зону можливих незначних (слабких) руйнувань.  

Зона можливих руйнувань міста, що належить до групи з цивільного 

захисту з прилеглою зоною території завширшки 20 км складає зону 

небезпечного сильного радіоактивного забруднення. Територія за межами 

даної зону потрапляє в зону сильного радіоактивного забруднення. 

Територія ДП потрапляє в зону можливого сильного радіоактивного 

забруднення від населеного пункту віднесеного до І групи цивільного захисту. 

На території ДП не зареєстровано хімічно-небезпечних об’єктів. 

Територія в межах ДПТ потрапляє в першу зону можливого хімічного 

забруднення від лінійного  хімічно - небезпечного об'єкту (магістральна 

залізнична колія), відповідно до ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 “Настанова з 
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виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 

оборони) у містобудівній документації на мирний час” та ДСТУ-Н Б Б.1.1-

20:2013 “Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на 

особливий період”. 

При загрозі чи виникненні аварії на ХНО необхідно здійснити заходи 

щодо захисту органів дихання та шкіри, а саме: одягнути протигаз із 

фільтруючим елементом класу АБ чи спеціальний промисловий респіратор, 

одягнути найпростіші засоби захисту шкіри (плащі, накидки) і самостійно 

покинути зону хімічного забруднення в сторони перпендикулярні напрямку 

вітру, тобто напрямку розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини.  

Якщо засоби індивідуального захисту відсутні і вийти із зони хімічного 

забруднення неможливо, необхідно залишатися у приміщенні, включити 

радіоприймач чи телевізор. Здійснити заходи щодо герметизації вікон, дверей, 

димоходів тощо. 

У разі необхідності для захисту органів дихання використовувати ватно-

марлеві пов’язки або рушники, попередньо змочені водою або 2% розчином 

питної соди. 

Час підходу  хмари  НХР  до  межі детального плану  залежить  від 

швидкості перенесення хмари повітряним потоком та температури повітря і  

визначається  за формулою: 

                                                        X 

                                             t  =   ——  год. , 

                                                        V 

де X - відстань від джерела забруднення до межі детального плану, км; 

V - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря в 

залежності від швидкості вітру км/год. 

Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі детального 

плану від лінійного ХНО – магістральна залізниця. 

При швидкості вітру – 1м/с та швидкості переносу переднього фронту 

хмари забрудненого повітря при ступені вертикальної стійкості повітря  інверсії 

– 5 км/год +200С, маємо:  

                                             1.43 

                                      t  = —— = 0,286 год. (17 хв.) 

                                              5 

де 1,43 км - відстань від джерела забруднення до межі ДПТ, км; 

5 км/год - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря, 

км/год. 
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Отже, час підходу  хмари  НХР  до  межі населеного пункту  при 

оперативному прогнозуванні буде становити – 0,286 год. (17 хв.). 

Розрахунки часу підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ  наведені у табл.№1. 

 

Табл.1 

№ 

з/п 

Найменування 

об’єкту 

В
ід

с
та

н
ь
 д

о
 Х

Н
О

,к
м

 

Ступінь вертикальної стійкості повітря 

Інверсія Ізотермія Конвекція 

Швидкість повітря, м/с 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 

Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря, км/год 

5 10 16 21 6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 7 14 21 28 

Час підходу  хмари  НХР  до  межі ДП, хв 

1 

Відстань до 

найближчої межі ДП 

відносно ХНО 

13,3 159.6 79.8 49.88 38.00 133 66.5 44.33 33.25 27.52 22.80 19.46 16.98 15.06 13.53 114.00 57.00 38.00 28.50 

2 

Відстань до 

найдальшої межі 

ДП відносно ХНО 

14,1 169.2 84.6 52.88 40.29 141 70.5 47.00 35.25 29.17 24.17 20.63 18.00 15.96 14.34 120.86 60.43 40.29 30.21 

 

Кількість мешканців, які опинилися в ЗХЗ, розраховується або шляхом 

підсумовування кількості населення, яке знаходиться в житлових кварталах, 

населених пунктах, що піддалися дії НХР. 

Відповідно кількість уражених В (осіб) визначається за формулами: 

В = L  (1 - Кз), 

де L - кількість населення в осередку ураження (осіб); 

Кз - коефіцієнт захищеності населення від вражаючої дії НХР.  

Показники кількості ураження населення наведено в таблиці, і залежить 

від часу, що пройшов з моменту аварії на ХНО та часу доби. 

В = 8 * (1 – 0)= 8 людини 

де 8 чол. – кількість персону періодичного перебування  в осередку ураження 

(осіб); 

0 - коефіцієнт захищеності населення від вражаючої дії НХР.  

Кількості ураження населення 

Табл.2 

Місцезнаходження, засоби захисту, що застосовуються Час перебування, год 

0,25 0,5 1 2 3 - 4 

відкрито на місцевості 8 8 8 8 8 

у транспорті 0 2 5 - - 
у виробничих приміщеннях з кратністю повітрообміну: 
0,5 
1,0 
2,0 

     

0 1 3 5 7 

3 4 6 7 8 

7 7 8 8 8 

0 0 0 0 0 
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у сховищах: з режимом регенерації повітря 
без режиму регенерації повітря 0 0 0 0 8 

в засобах індивідуального захисту органів дихання 
(промислових протигазах) 0 2 4 8 8 

Відповідно до карт загального сейсмічного районування ЗСР-2004 А, В, 

С визначених ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», 

територія опрацювання знаходиться в 6-7 бальній зоні інтенсивності 

землетрусу.  

Міцність будівельних матеріалів і конструкцій залежить не тільки від 

фізичних властивостей, але багато в чому визначається тими умовами, в яких 

вони знаходяться при експлуатаційних навантаженнях. В умовах землетрусів 

міцнісні характеристики матеріалів, природно, більшою мірою 

визначатимуться особливостями самого сейсмічного навантаження. Однією з 

таких особливостей, характерною для всякого землетрусу, є короткочасність 

дії навантаження, тобто порівняно мала кількість циклів його повторення.  

Розрахунок конструкцій і фундаментів будівель та споруд для 

будівництва повинен виконуватися на основні та особливі сполучення 

навантажень з урахуванням сейсмічних дій.  

В особливе сполучення навантажень входять постійні, можливі 

довготривалі та короткочасні навантаження, сейсмічні дії, а також дії, що 

обумовлені формаціями основи при замочуванні просідаючих ґрунтів.  

На наступних стадіях проєктування об’єктів будівництва враховувати вимоги 

ДБН В.1.1-12:2014. 

• Розміщення захисних споруд 

Захисних споруд цивільного захисту в межах ДПТ та на відстані 

пішохідної доступності 500 м не зареєстровано.  

Відповідно до вимог ДБН В 1.2-4:2019 “Інженерно-технічні заходи 

цивільного захисту”, ДБН В.2.2-5:2023 “Захисні споруди цивільного захисту”, 

ДБН В.2.3-15:2007 “Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів” та пункту 2 

та 3 частини третьої статті 32 Кодексу цивільного захисту України населення, 

у тому числі працівники суб’єктів господарювання, яке проживає або працює в 

зонах можливого сильного радіоактивного забруднення, необхідно 

передбачати в протирадіаційному укритті (ПРУ) чи споруді подвійного 

призначення із захисними властивостями ПРУ, яка повинна приводитись у 

готовність до прийому населення у термін, що не перевищує 24 годин, крім 

тих, що повинні перебувати у постійній готовності до використання за 

призначенням. 

Оскільки постійного перебування персоналу в межах ДПТ не 

передбачається, місця укриття населення також не передбачається.  
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• Об’єкти для забезпечення евакуації та життєзабезпечення 

постраждалих 

Правовою основою організації оповіщення працюючого персоналу при 

загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій є Конституція України, Кодекс 

Цивільного захисту України, Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження 

Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту", 

"Положення про єдину державну систему цивільного захисту", накази 

центрального органу виконавчої влади з питань НС, відповідні розпорядження 

обласної державної адміністрації та інші акти. 

Одним із основних завдань Цивільного захисту України, як державної 

системи органів управління, сил і засобів, які створені для організації і 

забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру, є оповіщення 

населення та працюючого персоналу про загрозу і виникнення надзвичайних 

ситуацій у мирний час і особливий період та постійне інформування його про 

наявну обстановку. 

Система централізованого оповіщення області представляє собою 

комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури і технічних засобів 

оповіщення, засобів та каналів зв'язку, мереж проводового, радіо, 

телевізійного мовлення призначених для своєчасного доведення сигналів та 

інформації з питань цивільного захисту до центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення. Для 

зосередження уваги громадян перед передачею інформації вмикаються 

сирени, інші сигнальні засоби. Їх звук означає попереджувальний сигнал 

"УВАГА ВСІМ".  

Система оповіщення складається із загальнодержавної, територіальних 

і місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, а також 

спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення.  

Оскільки на території опрацювання постійного персоналу не 

передбачається оповіщення населення в межах ДПТ передбачається 

здійснювати за допомогою засобів масової інформації, використанням сервісу 

широкомовного передавання повідомлень операторів мобільного зв’язку та 

через мережу Інтернет. 

Північна частина опрацювання частково покриватиметься радіусом 

обслуговування – 200 м від проектованого універсального блоку оповіщення 

(БОУ-200), який, згідно раніше розробленого ДПТ пропонується розмістити на 

існуючій адміністративно-побутовій будівлі проектованого підприємства 

виробництва полімерних виробів із підключенням до місцевої автоматизованої 

системи централізованого оповіщення Глинянської територіальної громади та 
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територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення 

цивільного захисту області. 

На північ від межі ДПТ проходить магістраль сталого функціонування – 

вул. І. Франка.  

Евакуація людей при виникненні надзвичайної ситуації проводиться по 

факту її виникнення (раптова евакуація). Евакуація здійснюється пішим 

порядком та із використанням власних транспортних засобів.  

При виникненні надзвичайних ситуацій евакуація населення буде 

здійснюватись у відповідності до планів евакуації Глинянської територіальної 

громади та Львівського району. 

Розділом передбачено влаштування двох безпечних місць збору 

населення на проектованій автостоянці СЕС та розворотному майданчику на 

ділянці КОС, які призначені для збору населення і подальшого його слідування 

в збірний евакуаційний пункт, який передбачається за межами території 

опрацювання на території с. Куровичі. 

Евакуація з безпечного місця збору населення здійснюватиметься по 

вул. Коцюбинського до магістралі сталого функціонування вул. І. Франка. 

При виникненні аварії на ХНО евакуація працюючого персоналу та 

населення буде здійснюватись в перпендикулярному напрямку вітру 

розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини. В напрямку 

розташування ХНО (північно-східний напрямок) евакуація не здійснюється. 

• Об’єкти для забезпечення пожежної безпеки 

Пожежне депо в с. Солова відсутнє. Пожежна безпека в даний час 

організовується 42 Державним пожежно-рятувальним постом, що 

розташований в м. Глиняни по вул. А. Шептицького, 2а. Радіус доступності 

пожежного депо по дорогах з твердим покриттям складає 3 км. Відстань від 

ДПРП до території розроблення ДПТ перевищує нормативний радіус 

доступності пожежного депо. 

Розділом ІТЗ ЦЗ до генерального плану с. Солова передбачено 

використання проектованого пожежного депо в с. Куровичі (на 2 виїзди). Місце 

розташування даного об’єкту повністю охоплює 3-кілометровим радіусом по 

дорогах загального користування всю територію с. Солова. 

На північ від межі опрацювання розташована пожежна водойма, яка 

може використовуватись для забезпечення протипожежного водопостачання 

при виникненні пожежі на КОС. До водойми повинен бути забезпечений під’їзд 

з твердим покриттям та пірсом для забору води спецтехнікою, а також 

можливістю розвороту пожежної машини. Додатково, з метою пожежогасіння 

можливо використовувати існуючий пожежний резервуар та водонапірну вежу 



 

 

 

33 
В

за
є
м

н
. 
Ін

в
. 

№
 

 

П
ід

п
и
с
 і
 д

а
та

 

 

Ін
в
. 
№

 о
р
и
г.

 

 

проектованого підприємства виробництва полімерних виробів, розташованого 

північніше межі ДПТ.  

Окрім того вздовж північно-західної частини за межею ДПТ протікає  

р. Тимковецький потік, що може служить пожежною водоймою для потреб 

пожежогасіння у випадку виникнення надзвичайної ситуації. 

Розташування будинків і споруд в межах проектованої земельної 

ділянки здійснено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і 

забудова територій" з дотриманням необхідних санітарних, протипожежних і 

інших норм, що регламентують відстані між будинками, спорудами та 

інженерними комунікаціями. 

Проектними рішеннями ДПТ забезпечується можливість проїзду 

пожежних машин до виробничих будівель і споруд. 

Сонячна електростанція повинна забезпечуватися системою 

протипожежного захисту згідно вимог НАПБ А.01-001-2014 «Правила 

пожежної безпеки України», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів 

будівництва». 

Система протипожежного захисту повинна забезпечувати автоматичне 

відключення окремих елементів електромережі проектних споруд при 

виникненні коротких замикань, що мусить бути передбачено окремими 

розділами у робочому проекті. Локальні міні-пожежі слід гасити спеціальними 

засобами - порошковим гасінням. На території потрібно встановити пожежні 

щити, розташовані для зручності вздовж запланованого внутрішнього 

технічного проїзду. 



 

 

 

IV. Впровадження проектних рішень 

1. План реалізації містобудівної документації 

Н
о
м

е
р
 (
ко

д
ув

а
н
н
я
) 
п
р
о
е
кт

н
о
го

 р
іш

е
н
н
я
 

Назва 

проектного 

рішення 

Тематичний 

підрозділ/ підрозділи 

Зміст проектного рішення та атрибутивні дані Основні проектні показники Очікувані впливи на 

показники 

Орієнтовні 

строки 

реалізації 

Умови щодо 

послідовності 

реалізації 

ко
р
о
тк

о
ст

р
о
ко

в
и
й
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е
р
іо

д
 

се
р
е
д
н
ь
о
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р
о
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в
и
й
 

д
о
в
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ст
р
о
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в
а
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е
р
сп

е
кт

и
ва

 

1 Територія, на 

яку розроблено 

ДПТ 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Просторово-

планувальна 

організація території» 

 

атрибутивні дані Територія, на яку розроблено ДПТ 

@dpt_area 

джерело даних Детальний план території з метою 

впорядкування території, визначення площ та параметрів 

земельної ділянки для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ, організацій (код 

згідно КВЦПЗ-14.01) в селі Солова Львівського району, 

Львівської області. 

назва Детальний план території з метою 

впорядкування території, визначення площ та параметрів 

земельної ділянки для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ, організацій (код 

згідно КВЦПЗ-14.01) в селі Солова Львівського району, 

Львівської області. 

name Detalnyi plan terytorii z metoiu vporiadkuvannia 

terytorii, vyznachennia ploshch ta parametriv zemelnoi dilianky 

dlia rozmishchennia, budivnytstva, ekspluatatsii ta 

obsluhovuvannia budivel i sporud ob’iektiv 

enerhoheneruiuchykh pidpryiemstv, ustanov, orhanizatsii (kod 

площа, га 16.9295 Показники не 

змінюються. 

х х х Визначається 

завданням на 

розроблення ДПТ, 

після прийняття 

рішення про 

розроблення ДПТ 



 

 

 

zghidno KVTsPZ-14.01) v seli Solova Lvivskoho raionu, 

Lvivskoi oblasti. 

площа, га 16.9295 

2 Функціональне 

призначення  

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Функціональне 

зонування території» 

атрибутивні дані Функціональне призначення територій 

проектне @function_zoning_pr 

 

 

 

 

Дотримання 

показників. 

х   Затвердження 

ДПТ. Внесення 

функціональних 

зон до ДЗК. 

   функціональне призначення території території 

інженерно-комунальної забудови~20500.0 

проектний статус Без зміни функціонального 

використання~0~0~-7:1012000 & 8045:28 

кодова позначка зони 20500.0 

кодова позначка проектного статусу 0 

порядковий номер зони 1 

індивідуальний код зони ([pr_code]-[code]-[num])

 0-20500.0-1 

переважні види використання, роздільник -;

 03.12;07.08;08.01;10.10;11.04;11.08;13.01;13.03;

13.05;14.01;14.02;14.06 

супутні види дозволеного використання, роздільник -;

 03.14;04.10;05.01;11.07;12.13;14.05 

максимально допустимий відсоток забудови, %;

 80 

максимальна щільність населення в межах житлової 

забудови, осіб/га 0 

гранична висота будівель, м 24 

максимально допустимий 

відсоток забудови, %; 80 

максимальна щільність 

населення в межах житлової 

забудови, осіб/га 0 

гранична висота будівель, м 24 

     

   функціональне призначення території території 

інженерно-комунальної забудови~20500.0 

проектний статус Зі зміною функціонального 

використання~1~0~-7:1012000 & 8045:28 

кодова позначка зони 20500.0 

кодова позначка проектного статусу 1,2 

порядковий номер зони 1 

максимально допустимий 

відсоток забудови, %; 80 

максимальна щільність 

населення в межах житлової 

забудови, осіб/га 0 

гранична висота будівель, м 24 

     



 

 

 

індивідуальний код зони ([pr_code]-[code]-[num])

 1-20500.0-1,2 

переважні види використання, роздільник -;

 03.12;07.08;08.01;10.10;11.04;11.08;13.01;13.03;

13.05;14.01;14.02;14.06 

супутні види дозволеного використання, роздільник -;

 03.14;04.10;05.01;11.07;12.13;14.05 

максимально допустимий відсоток забудови, %;

 80 

максимальна щільність населення в межах житлової 

забудови, осіб/га 0 

гранична висота будівель, м 24 

 

   функціональне призначення території зелені 

насадження спеціального користування~40302.0 

проектний статус Зі зміною функціонального 

використання~1~0~-7:1012000 & 8045:78 

кодова позначка зони 40302.0 

кодова позначка проектного статусу 1 

порядковий номер зони 1 

індивідуальний код зони ([pr_code]-[code]-[num])

 1-40302.0-1 

переважні види використання, роздільник -;

 04.10;05.01;11.07;14.05 

супутні види дозволеного використання, роздільник -;

 11.04;13.01;13.03;14.02 

максимально допустимий відсоток забудови, %;

 0 

максимальна щільність населення в межах житлової 

забудови, осіб/га 0 

гранична висота будівель, м 0 

 

максимально допустимий 

відсоток забудови, %; 0 

максимальна щільність 

населення в межах житлової 

забудови, осіб/га 0 

гранична висота будівель, м 0 

     

   функціональне призначення території території 

під ріллею та перелогами~30100.0 

проектний статус Без зміни функціонального 

використання~0~0~-7:1012000 & 8045:53 

максимально допустимий 

відсоток забудови, %; 0 

     



 

 

 

кодова позначка зони 30100.0 

кодова позначка проектного статусу 0 

порядковий номер зони 1 

індивідуальний код зони ([pr_code]-[code]-[num])

 0-30100.0-1 

переважні види використання, роздільник -;

 01.01;01.02;01.03;01.04;01.07;01.09;04.01;04.02;

04.03;04.08;04.09;04.10;04.11;05.01;08.01 

супутні види дозволеного використання, роздільник -;

 11.04;13.01;13.03;14.02 

максимально допустимий відсоток забудови, %;

 0 

максимальна щільність населення в межах житлової 

забудови, осіб/га 0 

гранична висота будівель, м 0 

 

максимальна щільність 

населення в межах житлової 

забудови, осіб/га 0 

гранична висота будівель, м 0 

   функціональне призначення території території 

вулиць та доріг~20606.0 

проектний статус Зі зміною функціонального 

використання~1~0~-7:1012000 & 8045:50 

кодова позначка зони 20606.0 

кодова позначка проектного статусу 1 

порядковий номер зони 1 

індивідуальний код зони ([pr_code]-[code]-[num])

 1-20606.0-1 

переважні види використання, роздільник -;

 08.01;12.13 

супутні види дозволеного використання, роздільник -;

 07.07;11.07 

максимально допустимий відсоток забудови, %;

 0 

максимальна щільність населення в межах житлової 

забудови, осіб/га 0 

гранична висота будівель, м 0 

 

максимально допустимий 

відсоток забудови, %; 0 

максимальна щільність 

населення в межах житлової 

забудови, осіб/га 0 

гранична висота будівель, м 0 

     



 

 

 

3 Території в 

червоних лініях 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Обмеження у 

використанні 

земель» 

атрибутивні дані Території в червоних лініях 

@areas_in_red_lines 

код обмеження території в червоних лініях~06.01.1 

код обмеження території в 

червоних лініях~06.01.1 

Встановлення та 

дотримання 

обмеження. 

х   Затвердження 

ДПТ. Внесення 

обмеження до ДЗК. 

4 Кабельна лінія 

10 кВ 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ  

«Інженерне 

забезпечення 

території» 

 

атрибутивні дані   Лінії місцевих електромереж 

@local_power_lines 

статус об'єкту проектний~8~-7:1502000 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

код за ДК 018-2000 2224 

санітарний (інший) відступ, м  

розмір охоронної зони, м 2 

тип ліній електропередачі кабельна~1 

напруга, кВ 10 

характер встановлення охоронної зони

 нормативна~1 

характер встановлення СЗЗ відсутня~0 

розмір охоронної зони, м 2 

тип ліній електропередачі

 кабельна~1 

напруга, кВ 10 

Дотримання 

показників. 

х   Під час будівництва 

СЕС. 

 

5 Охоронна зона  

кабельної лінії 

10 кВ 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Обмеження у 

використанні 

земель» 

 

атрибутивні дані  Охоронні зони @protect_zones 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

статус проєктна~2~-7:1206000 

підстава виникнення обмеження нормативні межі 

відображені довідково 

код обмеження охоронна зона навколо (вздовж) 

об'єкта енергетичної системи~01.05 

тип зони охоронна зона об’єкту енергетики~3 

характер встановлення зони нормативна~1 

розмір охоронної зони, м 2 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

статус проєктна~2~-

7:1206000 

розмір охоронної зони, м 2 

Обмеження 

нанесено довідково. 

х   Після створення 

кабельної лінії 

електропередач. 

6 Трубопровід 

напірної 

комунальної 

каналізації 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ  

атрибутивні дані  Трубопроводи каналізаційних мереж 

@sewerage 

статус об'єкту  проектний~8~-7:1507000 & 8333:2 

статус об'єкту  

проектний~8~-7:1507000 & 

8333:2 

Дотримання 

показників. 

х   Під час будівництва 

КОС. 

 



 

 

 

«Інженерне 

забезпечення 

території» 

 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

код за ДК 018-2000 2223 

санітарний (інший) відступ, м 10  

тип каналізаційного колектору напірний~1 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

код за ДК 018-2000

 2223 

санітарний (інший) відступ, м

 10  

тип каналізаційного колектору

 напірний~1 

7 Охоронна зона 

напірної 

каналізації 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Обмеження у 

використанні 

земель» 

 

атрибутивні дані Охоронні зони @protect_zones 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

статус  проєктна~2~-7:1206000 

код обмеження охоронна зона навколо інженерних 

комунікацій~01.08 

тип зони охоронна зона об'єкту транспорту~1 

характер встановлення зони нормативна~1 

розмір охоронної зони, м 10 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

статус  проєктна~2~-

7:1206000 

код обмеження охоронна 

зона навколо інженерних 

комунікацій~01.08 

тип зони охоронна зона об'єкту 

транспорту~1 

характер встановлення зони

 нормативна~1 

розмір охоронної зони, м 10 

Обмеження 

нанесено довідково. 

х   Після створення  

напірної 

комунальної 

каналізації. 

8 КОС Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Просторова 

композиція території» 

атрибутивні дані   Каналізаційні очисні споруди 

@sew_treat_plants 

статус об'єкту проектний~8~-7:2112000 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

характер встановлення зони нормативна~1  

розмір санітарно-захисної зони існуючий, м 0 

розмір санітарно-захисної зони, проектний на 

короткостроковий період, м 150 

розмір санітарно-захисної зони, проектний на 

середньостроковий період, м 150 

розмір санітарно-захисної зони, проектний на 

довгостроковий період, м 150 

статус об'єкту

 проектний~8~-

7:2112000 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

характер встановлення зони

 нормативна~1  

розмір санітарно-захисної зони, 

проектний на 

короткостроковий період, м

 150 

розмір санітарно-захисної зони, 

проектний на 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ. 



 

 

 

середньостроковий період, м

 150 

розмір санітарно-захисної зони, 

проектний на довгостроковий 

період, м 150 

9 Санітарно-

захисна зона 

КОС 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Обмеження у 

використанні 

земель» 

атрибутивні дані   Санітарно-захисні зони 

@sanit_protect_zones 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

статус проєктна~2~-7:1207000 

підстава виникнення обмеження нормативні межі 

відображено довідково 

код обмеження санітарно-захисна зона навколо 

об'єкта~03.01 

характер встановлення зони нормативна~1 

назва режимоутворючого об'єкту очисні споруди 

запроектовані ГП с. Солова 

розмір санітарно-захисної зони, м 150 

стан дотримання дотримується~1 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

статус проєктна~2~-

7:1207000 

підстава виникнення 

обмеження нормативні 

межі відображено довідково 

код обмеження санітарно-

захисна зона навколо 

об'єкта~03.01 

характер встановлення зони

 нормативна~1 

назва режимоутворючого 

об'єкту очисні споруди 

запроектовані ГП с. Солова 

розмір санітарно-захисної зони, 

м 150 

стан дотримання

 дотримується~1 

Дотримання 

показників. 

х   Після будівництва 

КОС 

10 Будівля КОС Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Просторова 

композиція території» 

 

атрибутивні дані  Будівлі та споруди інженерного 

забезпечення @str_engineering 

статус об'єкту проектний~8~-7:1305000 & 

8199:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення каналізаційна 

споруда~8 

код за ДК 018-2000 2223 

висота, м 24 

санітарний (інший) відступ, м  

розмір санітарно-захисної зони існуючий, м 0 

статус об'єкту

 проектний~8~-

7:1305000 & 

8199:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення

 каналізаційна 

споруда~8 

код за ДК 018-2000

 2223 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ. 



 

 

 

розмір санітарно-захисної зони, проектний на 

короткостроковий період, м 150 

розмір санітарно-захисної зони, проектний на 

середньостроковий період, м 150 

розмір санітарно-захисної зони, проектний на 

довгостроковий період, м 150 

розмір охоронної зони, м 0 

висота, м 24 

санітарний (інший) відступ, м

  

розмір санітарно-захисної зони 

існуючий, м 0 

розмір санітарно-захисної зони, 

проектний на 

короткостроковий період, м

 150 

розмір санітарно-захисної зони, 

проектний на 

середньостроковий період, м

 150 

розмір санітарно-захисної зони, 

проектний на довгостроковий 

період, м 150 

розмір охоронної зони, м 0 

11 Будівля збірної 

трансформатор

ної підстанції 

(запроектована 

раніше) 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Просторова 

композиція території» 

 

атрибутивні дані  Будівлі та споруди інженерного 

забезпечення @str_engineering 

джерело даних Детальний план території для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій в с. Солова Золочівського району 

Львівської області. 

статус об'єкту запроектований раніше~12~-

7:1305000 & 8199:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення споруда 

електрозабезпечення~11 

код за ДК 018-2000 2224 

висота, м 6 

розмір охоронної зони, м 3 

!Кількість поверхів до 4 1 

статус об'єкту

 запроектований 

раніше~12~-7:1305000 & 

8199:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення

 споруда 

електрозабезпечення~11 

код за ДК 018-2000

 2224 

висота, м 6 

розмір охоронної зони, м 3 

!Кількість поверхів до 4 1 

Дотримання 

показників. 

х   Не потребує 

додаткових умов. 

12 Охоронна зона   

збірної 

трансформатор

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

атрибутивні дані  Охоронні зони @protect_zones 

джерело даних Детальний план території для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

Обмеження 

нанесено довідково. 

х   Після створення  

збірної 



 

 

 

ної підстанції 

(запроектована 

раніше) 

підрозділ 

«Обмеження у 

використанні 

земель» 

 

будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій в с. Солова Золочівського району 

Львівської області. 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

статус проєктна~2~-7:1206000 

підстава виникнення обмеження нормативні межі 

відображені довідково 

код обмеження охоронна зона навколо (вздовж) 

об'єкта енергетичної системи~01.05 

тип зони охоронна зона об’єкту енергетики~3 

характер встановлення зони нормативна~1 

розмір охоронної зони, м 3 

статус проєктна~2~-

7:1206000 

підстава виникнення 

обмеження нормативні 

межі відображені довідково 

код обмеження охоронна 

зона навколо (вздовж) об'єкта 

енергетичної системи~01.05 

тип зони охоронна зона 

об’єкту енергетики~3 

характер встановлення зони

 нормативна~1 

розмір охоронної зони, м 3 

трансформаторної 

підстанції. 

13 Збірна 

трансформатор

на підстанція 

(запроектована 

раніше) 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Просторова 

композиція території» 

 

атрибутивні дані   Об’єкти систем електрозабезпечення 

@power_objects 

джерело даних Детальний план території для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій в с. Солова Золочівського району 

Львівської області. 

статус об'єкту проектний~8~-7:2102000 & 8593:3,4 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

характер встановлення зони нормативна~1 

розмір охоронної зони, м 3 

тип об'єкту трансформаторна 

електропідстанція~2 

напруга вхідна, кВ 0.4 

напруга вихідна, кВ 10 

статус об'єкту

 проектний~8~-

7:2102000 & 8593:3,4 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

характер встановлення зони

 нормативна~1 

розмір охоронної зони, м 3 

тип об'єкту

 трансформаторна 

електропідстанція~2 

напруга вхідна, кВ 0.4 

напруга вихідна, кВ 10 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ. 

14 Споруда 

інвертора 

(запроектована 

раніше) 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Просторова 

композиція території» 

 

атрибутивні дані  Будівлі та споруди інженерного 

забезпечення @str_engineering 

джерело даних Детальний план території для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій в с. Солова Золочівського району 

Львівської області. 

статус об'єкту

 запроектований 

раніше~12~-7:1305000 & 

8199:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3 

Дотримання 

показників. 

х   Не потребує 

додаткових умов. 



 

 

 

статус об'єкту запроектований раніше~12~-

7:1305000 & 8199:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення споруда 

електрозабезпечення~11 

код за ДК 018-2000 2224 

висота, м 6 

!Кількість поверхів до 4 1 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення

 споруда 

електрозабезпечення~11 

код за ДК 018-2000

 2224 

висота, м 6 

!Кількість поверхів до 4 1 

15 Споруда 

сонячних 

панелей 

(запроектована 

раніше) 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Просторова 

композиція території» 

 

атрибутивні дані  Будівлі та споруди інженерного 

забезпечення @str_engineering 

джерело даних Детальний план території для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій в с. Солова Золочівського району 

Львівської області. 

статус об'єкту запроектований раніше~12~-

7:1305000 & 8199:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення споруда 

електрозабезпечення~11 

код за ДК 018-2000 2302 

висота, м 6 

санітарний (інший) відступ, м  

розмір охоронної зони, м 0 

!Кількість поверхів до 4 1 

статус об'єкту

 запроектований 

раніше~12~-7:1305000 & 

8199:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення

 споруда 

електрозабезпечення~11 

код за ДК 018-2000

 2302 

висота, м 6 

санітарний (інший) відступ, м

  

розмір охоронної зони, м 0 

!Кількість поверхів до 4 1 

Дотримання 

показників. 

х   Не потребує 

додаткових умов. 

16 Господарська 

будівля 

(запроектована 

раніше) 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Просторова 

композиція території» 

 

атрибутивні дані  Будівлі та споруди інженерного 

забезпечення @str_engineering 

джерело даних Детальний план території для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій в с. Солова Золочівського району 

Львівської області. 

статус об'єкту запроектований раніше~12~-

7:1305000 & 8199:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

статус об'єкту

 запроектований 

раніше~12~-7:1305000 & 

8199:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

Дотримання 

показників. 

х   Не потребує 

додаткових умов. 



 

 

 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення споруда 

електрозабезпечення~11 

код за ДК 018-2000 2224 

висота, м 6 

розмір охоронної зони, м 0 

!Кількість поверхів до 4 1 

функціональне призначення

 споруда 

електрозабезпечення~11 

код за ДК 018-2000

 2224 

висота, м 6 

розмір охоронної зони, м 0 

!Кількість поверхів до 4 1 

17 Споруда 

інвертора  

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Просторова 

композиція території» 

 

атрибутивні дані  Будівлі та споруди інженерного 

забезпечення @str_engineering 

статус об'єкту проектний~8~-7:1305000 & 

8199:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення споруда 

електрозабезпечення~11 

код за ДК 018-2000 2224 

висота, м 6 

!Кількість поверхів до 4 1 

статус об'єкту

 проектний~8~-

7:1305000 & 

8199:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення

 споруда 

електрозабезпечення~11 

код за ДК 018-2000

 2224 

висота, м 6 

!Кількість поверхів до 4 1 

Дотримання 

показників. 

х   Після зміни 

цільового 

призначення 

земельної ділянки. 

18 Споруда 

сонячних 

панелей  

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Просторова 

композиція території» 

 

атрибутивні дані  Будівлі та споруди інженерного 

забезпечення @str_engineering 

статус об'єкту  статус об'єкту проектний~8~-

7:1305000 & 8199:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення споруда 

електрозабезпечення~11 

код за ДК 018-2000 2302 

висота, м 6 

санітарний (інший) відступ, м  

розмір охоронної зони, м 0 

!Кількість поверхів до 4 1 

статус об'єкту  статус 

об'єкту проектний~8~-

7:1305000 & 

8199:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення

 споруда 

електрозабезпечення~11 

код за ДК 018-2000

 2302 

висота, м 6 

Дотримання 

показників. 

х   Після зміни 

цільового 

призначення 

земельної ділянки. 



 

 

 

санітарний (інший) відступ, м

  

розмір охоронної зони, м 0 

!Кількість поверхів до 4 1 

19 Проїзна 

частина 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Транспортна 

мобільність та 

інфраструктура» 

 

атрибутивні дані   Будівлі та споруди транспорту 

@str_transport 

статус об'єкту проектний~8~-7:1304000 & 8198:8,11 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення тверде покриття 

для проїзду автотранспорту~7 

код за ДК 018-2000 2112 

статус об'єкту

 проектний~8~-

7:1304000 & 8198:8,11 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення

 тверде покриття для 

проїзду автотранспорту~7 

код за ДК 018-2000

 2112 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ. 

20 Тротуари в 

межах вулиць 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Транспортна 

мобільність та 

інфраструктура» 

 

атрибутивні дані   Будівлі та споруди транспорту 

@str_transport 

статус об'єкту проектний~8~-7:1304000 & 

8198:9,12,13,14,15 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення пішохідні майдани, 

тротуари, пішохідні зони~14 

код за ДК 018-2000 2112 

статус об'єкту

 проектний~8~-

7:1304000 & 8198:9,12,13,14,15 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

функціональне призначення

 пішохідні майдани, 

тротуари, пішохідні зони~14 

код за ДК 018-2000

 2112 

Дотримання 

показників. 

х   Після час 

будівництва 

вулиць. 

21 Майданчик для 

збирання ТПВ 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ «Розвиток 

озеленених та 

ландшафтно-

рекреаційних 

територій» 

атрибутивні дані Функціональні майданчики @str_grounds 

статус об'єкту проектний~8~-7:1310000 & 8235:5 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

код за ДК 018-2000 1274 

тип спеціалізованої інженерної споруди

 господарський~4 

статус об'єкту

 проектний~8~-

7:1310000 & 8235:5 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

код за ДК 018-2000

 1274 

тип спеціалізованої інженерної 

споруди господарський~4 

Дотримання 

показників. 

х   Після будівництва 

проектованих 

об’єктів. 



 

 

 

22 Автостоянка  

СЕС 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Транспортна 

мобільність та 

інфраструктура» 

 

атрибутивні дані  Автостоянки для постійного зберігання 

автомобілів @car_park 

статус об'єкту проектний~8~-7:2013000 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

місткість, машино-місць 4 

статус об'єкту

 проектний~8~-

7:2013000 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

місткість, машино-місць 4 

Дотримання 

показників. 

х   Після будівництва 

СЕС. 

23 Вулиця 

Коцюбинського 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Транспортна 

мобільність та 

інфраструктура» 

атрибутивні дані  Вулиці та дороги населених пунктів 

@streets 

статус об'єкту проектний~8~-7:1402000 & 8257:7 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

код за ДК 018-2000 2112  

значення вулиці вулиця (дорога) місцевого значення~6 

тип вулиці вулиця~1 

сталість функціонування вулиці несталого 

функціонування~3 

статус об'єкту існуючий 

діючий~1~-7:1402000 & 8257:7 

статус об'єкту

 проектний~8~-

7:1402000 & 8257:7 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

код за ДК 018-2000

 2112  

значення вулиці вулиця 

(дорога) місцевого значення~6 

тип вулиці вулиця~1 

сталість функціонування

 вулиці несталого 

функціонування~3 

Дотримання 

показників. 

х   Будівництво 

здійснюватиметься 

за наявності 

фінансування. 

24 Мережа 

доріжок 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Транспортна 

мобільність та 

інфраструктура» 

атрибутивні дані  Мережа доріжок @trails 

статус об'єкту проектний~8~-7:1405000 & 8273:2 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

код за ДК 018-2000 2112 

різновид доріжки пішохідна доріжка~1 

статус об'єкту

 проектний~8~-

7:1405000 & 8273:2 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

код за ДК 018-2000

 2112 

різновид доріжки пішохідна 

доріжка~1 

Дотримання 

показників. 

х   Не потребує 

додаткових умов.. 

25 Зміна категорії 

земель  

частини  

Розділ  

«Впровадження 

проектних рішень» 

атрибутивні дані   Шар Землевпорядні заходи 

@landmanagement 

примітка Землі промисловості, 

транспорту, електронних 

комунікацій, енергетики, 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ 

та до початку 



 

 

 

ділянки  

4621883900:04:

004:0004 

підрозділ  

«Землеустрій» 

примітка Землі промисловості, транспорту, електронних 

комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення - 

900 

номер контуру 1 

заходи зміна категорії земель~10 

оборони та іншого 

призначення - 900 

будівництва на 

ділянці 

26 Зміна цільового 

призначення  

частини ділянки 

4621883900:04:

004:0004 

Розділ  

«Впровадження 

проектних рішень» 

підрозділ  

«Землеустрій» 

атрибутивні дані  Землевпорядні заходи 

@landmanagement 

примітка 14.01 для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

номер контуру 1 

заходи зміна виду цільового призначення земель~11 

примітка 14.01 для 

розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих 

підприємств, установ і 

організацій 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ 

та до початку 

будівництва на 

ділянці 

27 Зміна угідь  

частини ділянки 

4621883900:04:

004:0004 

Розділ  

«Впровадження 

проектних рішень» 

підрозділ  

«Землеустрій» 

атрибутивні дані  Землевпорядні заходи 

@landmanagement 

примітка 010.00 Землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури 

номер контуру 1 

заходи зміна виду угіддя~13 

примітка 010.00 Землі, які 

використовуються для 

технічної інфраструктури 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ 

та до початку 

будівництва на 

ділянці 

28 Зміна категорії 

земель  

частини  

ділянки  

4621883900:04:

004:0004 

Розділ  

«Впровадження 

проектних рішень» 

підрозділ  

«Землеустрій» 

атрибутивні дані   Шар Землевпорядні заходи 

@landmanagement 

примітка Землі промисловості, транспорту, електронних 

комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення - 

900 

номер контуру 2 

заходи зміна категорії земель~10 

примітка Землі промисловості, 

транспорту, електронних 

комунікацій, енергетики, 

оборони та іншого 

призначення - 900 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ 

та до початку 

будівництва на 

ділянці 

29 Зміна цільового 

призначення  

частини ділянки 

4621883900:04:

004:0004 

Розділ  

«Впровадження 

проектних рішень» 

підрозділ  

«Землеустрій» 

атрибутивні дані  Землевпорядні заходи 

@landmanagement 

примітка 12.13 Земельні ділянки загального 

користування, які використовуються як вулиці, майдани, 

проїзди, дороги, набережні 

номер контуру 2 

заходи зміна виду цільового призначення земель~11 

примітка 11.04 Для 

розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення 

води) 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ 

та до початку 

будівництва на 

ділянці 



 

 

 

30 Зміна угідь  

частини ділянки 

4621883900:04:

004:0004 

Розділ  

«Впровадження 

проектних рішень» 

підрозділ  

«Землеустрій» 

атрибутивні дані  Землевпорядні заходи 

@landmanagement 

примітка 010.00 Землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури 

номер контуру 2 

заходи зміна виду угіддя~13 

примітка 010.00 Землі, які 

використовуються для 

технічної інфраструктури 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ 

та до початку 

будівництва на 

ділянці 

31 Зміна категорії 

земель  

частини  

ділянки  

4621883900:04:

004:0004 

Розділ  

«Впровадження 

проектних рішень» 

підрозділ  

«Землеустрій» 

атрибутивні дані   Шар Землевпорядні заходи 

@landmanagement 

примітка Землі промисловості, транспорту, електронних 

комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення - 

900 

номер контуру 3 

заходи зміна категорії земель~10 

примітка Землі промисловості, 

транспорту, електронних 

комунікацій, енергетики, 

оборони та іншого 

призначення - 900 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ 

та до початку 

будівництва на 

ділянці 

32 Зміна цільового 

призначення  

частини ділянки 

4621883900:04:

004:0004 

Розділ  

«Впровадження 

проектних рішень» 

підрозділ  

«Землеустрій» 

атрибутивні дані  Землевпорядні заходи 

@landmanagement 

примітка 11.07 Земельні ділянки загального 

користування, які використовуються як зелені насадження 

спеціального призначення 

номер контуру 3 

заходи зміна виду цільового призначення земель~11 

примітка 11.07 Земельні 

ділянки загального 

користування, які 

використовуються як зелені 

насадження спеціального 

призначення 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ 

та до початку 

будівництва на 

ділянці 

33 Зміна угідь  

частини ділянки 

4621883900:04:

004:0004 

Розділ  

«Впровадження 

проектних рішень» 

підрозділ  

«Землеустрій» 

атрибутивні дані  Землевпорядні заходи 

@landmanagement 

примітка 003.00 Землі без рослинного покриву або з 

незначним рослинним покривом 

номер контуру 3 

заходи зміна виду угіддя~13 

примітка 003.00 Землі без 

рослинного покриву або з 

незначним рослинним 

покривом 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ 

та до початку 

будівництва на 

ділянці 

34 Зміна категорії 

земель  

частини  

ділянки  

4621883900:04:

004:0004 

Розділ  

«Впровадження 

проектних рішень» 

підрозділ  

«Землеустрій» 

атрибутивні дані   Шар Землевпорядні заходи 

@landmanagement 

примітка Землі промисловості, транспорту, електронних 

комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення - 

900 

номер контуру 4 

заходи зміна категорії земель~10 

примітка Землі промисловості, 

транспорту, електронних 

комунікацій, енергетики, 

оборони та іншого 

призначення - 900 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ 

та до початку 

будівництва на 

ділянці 



 

 

 

35 Зміна цільового 

призначення  

частини ділянки 

4621883900:04:

004:0004 

Розділ  

«Впровадження 

проектних рішень» 

підрозділ  

«Землеустрій» 

атрибутивні дані  Землевпорядні заходи 

@landmanagement 

примітка 12.13 Земельні ділянки загального 

користування, які використовуються як вулиці, майдани, 

проїзди, дороги, набережні 

номер контуру 4 

заходи зміна виду цільового призначення земель~11 

примітка 12.13 Земельні 

ділянки загального 

користування, які 

використовуються як вулиці, 

майдани, проїзди, дороги, 

набережні 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ 

та до початку 

будівництва на 

ділянці 

36 Зміна угідь  

частини ділянки 

4621883900:04:

004:0004 

Розділ  

«Впровадження 

проектних рішень» 

підрозділ  

«Землеустрій» 

атрибутивні дані  Землевпорядні заходи 

@landmanagement 

примітка 008.02 Вулиці та бульвари (включаючи 

тротуари), набережні, площі 

номер контуру 4 

заходи зміна виду угіддя~13 

примітка 008.02 Вулиці та 

бульвари (включаючи 

тротуари), набережні, площі 

Дотримання 

показників. 

х   Після 

затвердження ДПТ 

та до початку 

будівництва на 

ділянці 

37 

 

Проектні 

висотні відмітки  

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ «Інженерна 

підготовка і захист 

території» 

атрибутивні дані  Опорні точки @ref_point 

висотні відмітки при існуючому природному рельєфі, м

 237.74 

проектні висотні відмітки, м 238.11 

проектні висотні відмітки, м

 238.11 

Можлива зміна 

показників при 

дотриманні 

нормативних ухилів. 

х х х При будівництві 

твердого покриття 

вулиць та проїздів. 

38 Проектні 

висотні відмітки  

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ «Інженерна 

підготовка і захист 

території» 

атрибутивні дані  Опорні точки @ref_point 

висотні відмітки при існуючому природному рельєфі, м

 238.81 

проектні висотні відмітки, м 241.18 

проектні висотні відмітки, м

 241.18 

Можлива зміна 

показників при 

дотриманні 

нормативних ухилів. 

х х х При будівництві 

твердого покриття 

вулиць та проїздів. 

39 Проектні 

висотні відмітки  

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ «Інженерна 

підготовка і захист 

території» 

атрибутивні дані  Опорні точки @ref_point 

висотні відмітки при існуючому природному рельєфі, м

 238.15 

проектні висотні відмітки, м 239.95 

проектні висотні відмітки, м

 239.95 

Можлива зміна 

показників при 

дотриманні 

нормативних ухилів. 

х х х При будівництві 

твердого покриття 

вулиць та проїздів. 

40 Проектні 

висотні відмітки  

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

атрибутивні дані  Опорні точки @ref_point 

висотні відмітки при існуючому природному рельєфі, м

 237.50 

проектні висотні відмітки, м 239.34 

проектні висотні відмітки, м

 239.34 

Можлива зміна 

показників при 

дотриманні 

нормативних ухилів. 

х х х При будівництві 

твердого покриття 

вулиць та проїздів. 



 

 

 

підрозділ «Інженерна 

підготовка і захист 

території» 

41 Проектні ухили 

вертикального 

планування 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ «Інженерна 

підготовка і захист 

території» 

атрибутивні дані Ухили вертикального планування 

@vert_pl_slopes 

статус проєктна~2~-7:2316000 

ухил, % 0.5 

довжина ділянки, м 391 

ухил, % 0.5 Можлива зміна 

показників при 

дотриманні 

нормативних ухилів. 

х х х При будівництві 

твердого покриття 

вулиць та проїздів. 

42 Проектні ухили 

вертикального 

планування 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ «Інженерна 

підготовка і захист 

території» 

атрибутивні дані Ухили вертикального планування 

@vert_pl_slopes 

статус проєктна~2~-7:2316000 

ухил, % 0.7 

довжина ділянки, м 246 

ухил, % 0.7 Можлива зміна 

показників при 

дотриманні 

нормативних ухилів. 

х х х При будівництві 

твердого покриття 

вулиць та проїздів. 

43 Проектні ухили 

вертикального 

планування 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ «Інженерна 

підготовка і захист 

території» 

атрибутивні дані Ухили вертикального планування 

@vert_pl_slopes 

статус проєктна~2~-7:2316000 

ухил, % 0.6 

довжина ділянки, м 109 

ухил, % 0.6 Можлива зміна 

показників при 

дотриманні 

нормативних ухилів. 

х х х При будівництві 

твердого покриття 

вулиць та проїздів. 

44 Проектні ухили 

вертикального 

планування 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ «Інженерна 

підготовка і захист 

території» 

атрибутивні дані Ухили вертикального планування 

@vert_pl_slopes 

статус проєктна~2~-7:2316000 

ухил, % 0.5 

довжина ділянки, м 568 

ухил, % 0.5 Можлива зміна 

показників при 

дотриманні 

нормативних ухилів. 

х х х При будівництві 

твердого покриття 

вулиць та проїздів. 

45 Проектні ухили 

вертикального 

планування 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ «Інженерна 

підготовка і захист 

території» 

атрибутивні дані Ухили вертикального планування 

@vert_pl_slopes 

статус проєктна~2~-7:2316000 

ухил, % 0.5 

довжина ділянки, м 321 

ухил, % 0.5 Можлива зміна 

показників при 

дотриманні 

нормативних ухилів. 

х х х При будівництві 

твердого покриття 

вулиць та проїздів. 

46 Пункти 

евакуації 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

атрибутивні дані Пункти евакуації @evacuation_points 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

Дотримання 

показників. 

х   Організація під час 

будівництва СЕС. 



 

 

 

 

 

підрозділ 

«Інженерно-технічні 

заходи цивільного 

захисту» 

статус проєктна~2~-7:2523000 

ємність існуюча, осіб 0 

ємність на короткостроковий період, осіб 3 

ємність на середньостроковий період, осіб 3 

ємність на довгостроковий період, осіб 3 

тип пункту евакуації збірний пункт евакуації~1 

статус проєктна~2~-

7:2523000 

ємність існуюча, осіб 0 

ємність на короткостроковий 

період, осіб 3 

ємність на середньостроковий 

період, осіб 3 

ємність на довгостроковий 

період, осіб 3 

тип пункту евакуації

 збірний пункт 

евакуації~1 

47 Пункти 

евакуації 

Розділ 

«Обґрунтування 

проектних рішень» 

підрозділ 

«Інженерно-технічні 

заходи цивільного 

захисту» 

атрибутивні дані Пункти евакуації @evacuation_points 

проектна зміна статусу створення у 

короткостроковий період~7 

статус проєктна~2~-7:2523000 

ємність існуюча, осіб 0 

ємність на короткостроковий період, осіб 5 

ємність на середньостроковий період, осіб 5 

ємність на довгостроковий період, осіб 5 

тип пункту евакуації збірний пункт евакуації~1 

проектна зміна статусу

 створення у 

короткостроковий період~7 

статус проєктна~2~-

7:2523000 

ємність існуюча, осіб 0 

ємність на короткостроковий 

період, осіб 5 

ємність на середньостроковий 

період, осіб 5 

ємність на довгостроковий 

період, осіб 5 

тип пункту евакуації

 збірний пункт 

евакуації~1 

Дотримання 

показників. 

х   Організація під час 

будівництва КОС. 
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2. Землеустрій 

• Заходи із землеустрою 

№ 
контуру 

заходи примітка 

1 зміна категорії 
земель~10 

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення~900 

1 зміна виду цільового 
призначення земель~11 

14.01 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 
організацій 

1 зміна виду угіддя~13 010.00 Землі, які використовуються для технічної інфраструктури 
2 зміна категорії 

земель~10 
Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення~900 

2 зміна виду цільового 
призначення земель~11 

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та розподілення води) 

2 зміна виду угіддя~13 010.00 Землі, які використовуються для технічної інфраструктури 
3 зміна категорії 

земель~10 
Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення~900 

3 зміна виду цільового 
призначення земель~11 

11.07 Земельні ділянки загального користування, які 
використовуються як зелені насадження спеціального призначення 

3 зміна виду угіддя~13 003.00 Землі без рослинного покриву або з незначним рослинним 
покривом 

4 зміна категорії 
земель~10 

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення~900 

4 зміна виду цільового 
призначення земель~11 

12.13 Земельні ділянки загального користування, які 
використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні 

4 зміна виду угіддя~13 009.02 Землі під дорогами, зокрема підґрунтовими  

• Реєстрація земельних ділянок 

Реєстрація земельних ділянок не передбачається. 

• Формування земельних ділянок 

Формування земельних ділянок – не передбачається. 
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3. Охорона навколишнього природного середовища 

Відповідно до ст. 19 п. 1 ЗУ "Про регулювання містобудівної 

документації", детальний план розробляється з метою визначення 

планувальної організації і функціонального призначення, просторової 

композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації 

кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, 

призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає 

стратегічній екологічній оцінці. 

Ст. 2 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" визначає 

відносини, на які поширюється дія даного закону -  відносини у сфері оцінки 

наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання 

документів державного планування та поширюється на документи державного 

планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, 

рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з 

відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, 

туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких 

передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та 

об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури 

оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні 

наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної 

мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що 

стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду. Таким чином стратегічній екологічній оцінці, відповідно до 

цього закону підлягають детальні плани, виконання яких передбачатиме 

реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо 

яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на 

довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі. 

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

процедура оцінки впливу на довкілля застосовується до провадження 

планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 даного 

Закону. 

з метою впорядкування території, визначення площ та параметрів 

земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ, організацій (код згідно КВЦПЗ-14.01) в селі Солова Львівського 

району, Львівської області, передбачає такі планові види діяльності: 

1. Розміщення СЕС з встановленням сонячних панелей, інверторів, 

трансформаторної підстанції; 
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2. Розміщення КОС, потужністю 0,3 тис. м3/добу, що менше ніж 

зазначено в другій категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 

мати значний вплив на довкілля, а саме: установки для очищення стічних вод 

з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше. 

Вони входять в перелік планової діяльності визначеним у ст.3 ЗУ «Про 

оцінку впливу на довкілля». Тому даний ДПТ не підлягає процедурі СЕО 

відповідно до ЗУ «Про стратегічні екологічну оцінку».  

 

 

  



 

 

 

55 
В

за
є
м

н
. 
Ін

в
. 

№
 

 

П
ід

п
и
с
 і
 д

а
та

 

 

Ін
в
. 
№

 о
р
и
г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 
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ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 


