
Інформація щодо процедур закупівель
на виконання п. 41  Постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів 
України  від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 

жовтня 2016 р. № 710»

Найменування предмета 
закупівлі із зазначенням 
коду ЄЗС

Вид та 
ідентифікатор 
закупівлі

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Обґрунтування
Технічні та якісні характеристик предмета 
закупівлі

Очікуваної вартості 
предмета закупівлі 

ДК 021:2015: 43250000-0 
— Фронтальні ковшові 
навантажувачі 
(Телескопічний 
навантажувач DIECI AGRI 
STAR 37.7/Zeus 37.7 
Standart (або еквівалент) 
(ДК 021:2015: 43252000-4 
- Фронтальні ковшові 
навантажувачі без 
зворотної лопати)

Відкриті торги
UA-2021-11-24-
007312-a

2 500 000,00 
грн. (Два 
мільйона 
п’ятсот тисяч 
грн. 00 коп.) з 
ПДВ

Технічні та якісні характеристики предмета 
закупівлі складені  відповідно до потреб 
Замовника та викладено у додатку №3 до 
тендерної документації, зокрема: 
Експлуатаційні характеристики - 37.7
Макс Вантажопідйомність (кг) – 3700
Макс Висота підйому (м) - 7,35
Макс виліт стріли по горизонталі (м) - 4,00
Виліт при макс висоті підйому (м) - 0,20
Кут нахилу вил (градусів) – 146
Сила відриву (даН) – 5700
Сила тяги (даН) – 7300
Максимальний подоланий підйом - 40%
Загальна вага без вантажу (кг) – 7500
Максимальна швидкість (км / год) -40
Стріла - 37.7
Час вильоту без вантажу (в секундах):
Підйом - 7,3
Опускання - 3,8
Висунення - 5,2
Втягування - 2,9
Нахил вперед - 2,7
Нахил назад - 1,7
МОНТАЖНА ПЛАТФОРМА (ЛЮЛЬКА) 
Робоча платформа складається з основи з 
насічками (для запобігання ковзанню), 
каркаса та огорожі. Попри візуальну 

Розмір бюджетного 
призначення сформований з 
урахуванням обсягів наявної 
потреби у товарах цього 
типу та визначений у 
кошторисі на 2021 рік.
Розрахунок очікуваної 
вартості предмета закупівлі 
проведено відповідно 
рекомендаціям Наказу 
Мінекономіки від 
18.02.2020р. № 275 «Про 
затвердження примірної 
методики визначення 
очікуваної вартості 
предмета закупівлі» з 
урахуванням інформації 
зібраної для підготовки до 
проведення закупівлі з 
електронних ресурсів, 
інформацією, розміщеною в 
мережі  Інтернет та в 
електроній системі 
публічних закупівель 
України «ProZorro» в тому 
числі на сайтах виробників 
та постачальників 

https://radnuk.com.ua/pravova-baza/postanova-kmu-pro-vnesennia-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-1-serpnia-2013-r-631-i-vid-11-zhovtnia-2016-r-710/


простоту, виготовлена з міцної сталі 
конструкція витримує можливе падіння, 
захищаючи людину, яка знаходиться в 
люльці. Таке обладнання здатне частково 
замінити спеціалізовану техніку та допомогти 
у виконанні широкого спектра завдань:
обрізування зелених насаджень на невеликій 
висоті;
переміщення товарів по території складу;
ремонт промислових об'єктів;
миття вікон, фарбування стін будівлі, інші 
фасадні роботи;
оздоблення фасадів, обслуговування ЛЕП;
заміна або ремонт ламп, модулів, іншого 
обладнання на висоті;
монтаж білбордів, рекламних конструкцій;
будь-які інші операції, що вимагають підйом 
працівників з інструментами.
Технічні характеристики
Ширина (мм) - 2020
Висота (мм) - 1300
Глибина (мм) - 1270
Вага (кг) - 293
Екскаваторний ківш з зубами
Екскаваторний ківш із зубами застосовується 
для виїмки грунту і завантаження матеріалів з 
високою щільністю,
наприклад, землі, гравію і щільної глини.
Зуби забезпечують відмінну проникність, 
необхідну для роботи з матеріалом з високою 
щільністю.
Можлива заміна зубів.
Технічні характеристики
Ширина (мм) – 2250
Ківш для легких матеріалів
Незамінний інструмент для роботи з легкими 
сипучими матеріалами, такими як зернові, 

відповідного товару на 
момент затвердження 
бюджету на 2021 рік. 
Інтернет ресурс за 
посиланням: 
https://prozorro.gov.ua/tender/
UA-2021-07-02-000796-b; 
https://prozorro.gov.ua/tender/
UA-2021-06-11-010938-b; 
https://prozorro.gov.ua/tender/
UA-2021-05-12-014100-b; 
https://prozorro.gov.ua/tender/
UA-2021-04-15-010965-b 
тощо.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-02-000796-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-02-000796-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-11-010938-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-11-010938-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-12-014100-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-12-014100-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-15-010965-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-15-010965-b


компост, тріска і стружка різних видів, і 
іншими матеріалами щільністю до 500 кг/м3 
зі змінним захисним лезом.
Технічні характеристики
Ширина (мм) – 2450
Вила палетні
Вила використовуються для навантаження і 
розвантаження піддонів навіть при роботі на 
похилих і
нерівних поверхнях, вони прекрасно 
адаптуються до опорної поверхні матеріалу 
завдяки їх вертикальному ковзному руху.
Технічні характеристики
Довжина (мм) – 1200


