
 
Додаток 1  

до рішення 28 сесії 7 скликання 
від 21. 11. 2019 р. №4 

 
 

Розрахунок норм використання пелетів для опалення приміщення 
виконавчого комітету Лохвицької міської ради за адресою: 

м. Лохвиця, вул.. Перемоги, 19 
 
 Згідно інструкції до пелетних пальників «PALNIK» для отримання 1 кВТ 
теплової енергії необхідно 0,22 кг пелет. Цей показник може змінюватись в 
залежності від якості пального. 
 Шляхом проведення контрольних замірів встановлено, що для опалення 
приміщення виконавчого комітету Лохвицької міської ради опалювальною 
площею 548 м2 котел твердопаливний Wichlacz GK- 1 (65 кВт) при споживанні 
120 кг пелетів середній показник вироблення теплової енергії становить 410 кВт. 
 Отже, для вироблення 1 кВт теплової енергії необхідно: 
 120 кг ÷ 410 кВт = 0,293 кг пелетів. 
 Відповідно для вироблення 1 Гкал теплової енергії необхідно: 
   1 Гкал = 1163 кВт 
   1163Квт×0,390=340,76 кг пелетів. 

 
 
 

  
 
 
Секретар міської ради                                                                    Т. В. Даценко 

 
 


