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ВСТУП 

Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну 

організацію та розвиток території. Розробляється з метою визначення функціонального 

призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельної ділянки, 

визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними 

будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами. 

Детальний план території земельної ділянки розроблено  ТОВ «Центр АПЛД» на 

підставі таких даних: 

 Розпорядження Яготинської районної державної адміністрації Київської області 

№80 «Про розробку детального плану території під будівництво свинокомплексу 

№12 з закінченим виробничим циклом відгодівлі 30-ти тисячного поголів’я 

свиней в рік, який знаходиться на території Двірківщинської сільської ради (за 

межами населеного пункту Яготинського району Київської області» від 

21.03.2019р. 

 завдання на проектування; 

 топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних  в М1:1000; 

 натурних обстежень. 

Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні 

документи: 

 Земельний кодекс України; 

 Закон «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

 Закон України «Про основи містобудування»; 

 ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Під час проектування враховано вимоги: 

 ДБН «Планування і забудова території»; 

 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 

 ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

 ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»; 

 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; 

 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»; 

 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; 

 ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для 

маломобільних груп населення». 
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1. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ 

 

1.1. Містобудівна оцінка території 

Відповідно до Розпорядження Яготинської районної державної адміністрації 

Київської області будівництво свинокомплексу №12 з закінченим виробничим циклом 

відгодівлі 30-ти тисячного поголів’я свиней в рік, спільного українсько-

великобританського товариства з обмеженою відповідальністю «Нива Переяславщини» від 

21 березня 2019 року, визначено територію, що проектується, загальною площею 30,934 га 

на земельних ділянках, які перебувають у приватній власності для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та передані в довгострокову оренду СП ТОВ «Нива 

Переяславщини». 

Земельна ділянка загальною площею 30,934 га знаходиться за межами населеного 

пункту на території Двірківщинської сільської ради Яготинського району Київської області 

на відстані 2300 м від с.Двірківщина  та 1600 м від с. Кайнари і межує із землями 

сільськогосподарського призначення. 

Земельна ділянка має багатокутну форму. Рельєф ділянки відносно рівнинний з 

невеликим ухилом на північ, абсолютні відмітки поверхні коливаються в межах 128.70 – 

130.55 м.  

Через ділянку проходить повітряна лінія електропередачі 35 та 10 кВ.  

Територія проектування має виїзд до м. Яготин по територіальній дорозі Т-10-18. 

Відповідно всі транспортні зв’язки з м.Київ та іншими населеними пунктами здійснюється 

по даній дорозі.  

На ділянці відсутні будівлі, споруди, інженерні мережі та багаторічні зелені 

насадження.  

В межах території проектування відсутні особливо цінні ґрунти. 

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів культурної 

спадщини та їх охоронних зон. 

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів природно-

заповідного фонду та їх охоронних зон. 

На дану земельну ділянку розповсюджуються такі планувальні обмеження: 

- відступ від межі ділянки до будівель –1м; 

- охорона зона ЛЕП 10 кВ – 10м; 

- охорона зона ЛЕП 35 кВ – 15м. 

 
1.2. Характеристика природнокліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-

геологічних та інженерно-гідрологічних умов 

За фізико-географічним зонуванням територія проектування розташована в підзоні 

ІІ-В1 (Полісся) кліматичної зони ІІ-В, яка є сприятливою для всіх видів будівництва. 

Розрахункова температура для захисних конструкцій становить -21ºС. 

За містобудівним зонуванням на основі природно-географічних та інженерно-

будівельних умов територія проектування, в цілому, належить до територій із 

сприятливими містобудівними умовами. 

Клімат району помірно-континентальний з помірно жарким літом та помірно 

холодною зимою. Середньорічна температура повітря становить +6,8°С, середньорічна 

температура найхолоднішого місяця - січня -5,9°С, а найтеплішого +19,1°С(таблиця 1). 

Найнижча абсолютна температура -36°С і максимальна +39°С вказують на можливі 

випадки вимерзання сільськогосподарських культур в малосніжні зими. 

Середньорічна кількість опадів становить 602 мм, при цьому основна їх кількість 

припадає на теплий період року. 
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Середні дати переходу середньодобової температури повітря через 0°С (початок 

весни - кінець осені), через 5°С (початок і кінець вегетаційного періоду), через 10°С 

(період активної вегетації) та через 15°С (початок і кінець літа) наведені в таблиці 2. 

Таблиця 1 
 

Характеристика 
Температура, °С 

Рік 
І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Середня -5,8 -4,9 -0,2 7,7 14,8 17,9 19,6 18,6 13,9 7,6 1,4 -3,2 7,3 

Абсолютний 

максимум 

П,1 17,3 22,4 29,1 33,1 35,0 39,4 39,3 33,6 27,9 23,2 13,4 39,4 

Абсолютний 

мінімум 

-31,1 -32,2 -24,9 -10,4 -2,4 2,4 5,8 3,3 -2,9 -17,8 -21,9 -3,0 -36 

 

Таблиця 2 

Дата 
Температура, °С 

-5 0 5 10 15 

Початку 22.ІІ 20.ІІ 04.ІУ 22.ІУ 14.ІУ 

Кінця 01.1 21.XI 28.Х 08.Х 13.ІХ 

 

Тривалість вегетаційного періоду складає 207 днів. 

Перші заморозки в середньому спостерігаються в середині жовтня, останні - у кінці 

другої декади квітня. Тривалість безморозного періоду в днях становить: середня - 180, 

найменша - 146, найбільша - 215. 

Дати першого і останнього заморозків та тривалість безморозного періоду наведено в 

таблиці 3. 

Строки з’явлення та сходження снігового покриву в значній мірі залежать від погодних 

умов і з року в рік можуть дуже варіювати та відрізнятися від середніх багаторічних величин. 

Стійкий сніговий покрив в середньому утворюється на початку третьої декади грудня. 

Середнє число днів зі сніговим покривом становить 102. 

Таблиця 3 

Дата заморозків Тривалість без морозного 

Останнього Першого періоду, дні 

середня найраніша найпізніша середня найраніша найпізніша середня найраніша найпізніша 

18. IV 22.111 22. V 16.Х 20.ІХ 12.ХІ 180 146 215 

 

Дати з’явлення та сходження снігового покриву, утворення і руйнування стійкого 

снігового покриву наведено в таблиці 4. 

Відсутність стійкого снігового покриву в окремі зими пояснюється тривалими та 

інтенсивними відлигами. 

Перший сніговий покрив зазвичай невеликий за висотою, але з установленням стійкого 

покриву висота його починає повільно збільшуватись. У кінці листопада висота снігового 

покриву складає в середньому 2 см, у кінці грудня досягає 8 см, січні - 15 см, лютому - 20 см. 

Взимку 1939-40 рр. у другій половині лютого спостерігалась найбільша висота снігового 

покриву - 75 см. Середня багаторічна висота з найбільших декадних висот снігового покриву 

за зиму складає 8 см. 

З третьої декади лютого висота снігового покриву повільно знижується. 

У першій декаді квітня сніг інтенсивно тане і на кінець декади він залишається менше, 

ніж на 50% території. 
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102 14.ХІ 27.ІХ 01.І 22.ХІІ 31.Х – 09.ІІІ – 01.ІV 30.ІІІ 28.ІІ 28.ІV 1 

 

Щільність снігового покриву багато в чому залежить від режиму погоди і змінюється 

від 250 до 480 гк/км3. Запас води в сніговому покриві протягом холодного періоду 

змінюється від 9 до 16 мм, досягаючи максимуму на початок весняного танення. Середній 

з найбільших за зиму запасів води становить 37 мм. 

Середня місячна та річна вологість повітря наведені в таблиці 6. Абсолютна 

середньорічна вологість повітря складає 8,8 мб, відносна - 76%, дефіцит насиченості - 4,2 

мб. 

Середня багаторічна кількість опадів становить 657 мм. Середньомісячні та 

екстремальні величини кількості опадів наведені в таблиці 6. 

Близько 65% річної суми опадів випадає в теплий період року (квітень-жовтень). 

 

Таблиця 5 

Характеристика 
Місяці 

Рік 
І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Абсолютна 

вологість, мб 

3,8 4,0 4,8 7,3 10,4 13,7 15,5 15,0 11,7 8,3 6,3 4,7 8,8 

Відносна вологість, 

% 

86 84 80 68 63 64 66 69 73 80 86 88 76 

 

Таблиця 6 

Характеристика 
Кількість опадів, мм 

Рік 
І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Середня 44 42 43 50 57 75 81 68 50 45 53 49 657 

Мінімальна 3 5 2 1 4 7 5 5 2 1 2 5 396 

Максимальна 151 124 100 154 152 251 210 232 159 154 141 116 995 

 

Суми опадів за вегетаційний період (ІV-Х), забезпеченість 50,75 та 95% (мм) 

наведено в таблиці 7. 

Таблиця 7 

Норма 
Забезпеченість, % 

50 75 95 

426 417 350 268 

 

Розподіл опадів за місяцями в середні за водністю роки проводився за середньо 

багаторічним розподілом, а в маловодні – відповідно до розподілу опадів у засушливі 

роки. 

Місячні величини опадів за вегетаційний період (мм) наведено в таблиці 8. 
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Таблиця 8 

р,% IV V VI VII VIII IX X За період 

50 49 57 73 76 66 49 47 417 

75 22 64 77 70 61 27 29 350 

95 16 48 58 52 46 20 28 268 

 

У річному ході добового максимуму чітко простежується збільшення опадів у літній 

сезон внаслідок переважання в цей час зливових опадів. Середній добовий максимум 

опадів складає 23-25 мм. Це значно перебільшує добовий максимум опадів в інші сезони 

року. У червні добовий максимум опадів досягав 83 мм (15.06.1932 р.), липні - 103 мм 

(20.07.1902 р.), серпні -74 мм (24.08.1968 р.). 

Середня та максимальна добова кількість опадів за багаторічний період наведені в 

таблиці 9. 

Таблиця 9 

Характеристика 
Добова кількість опадів, мм 

Рік 
І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Середня 2,8 3,0 3,3 4,1 4,6 6,1 6,2 6,0 4,9 4,2 3,7 2,8 4,3 

Середня з 

максимальною 

11 11 12 14 18 23 25 23 18 14 16 12 42 

Максимальна 32 42 43 42 79 83 103 74 100 50 49 41 103 

 

Найбільша кількість днів з опадами, а також найбільша тривалість опадів 

спостерігаються взимку. Але взимку при великій тривалості опадів кількість їх порівняно 

невелика. У цей період переважають малої інтенсивності облогові та опади у вигляді 

мряки затяжного характеру. В окремі роки тривалість опадів щомісячно може 

перевищувати 300 годин. 

Середня та максимальна тривалість опадів наведені в таблиці 10. 

Таблиця 10 

Характеристика 
Тривалість опадів, години 

Рік 
І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Середня 171 147 128 73 52 39 45 44 47 69 132 179 1126 

Максимальна 340 305 246 137 115 111 94 100 141 160 252 305 1539 

 

На території, що розглядається, переважають вітри західного та північно-західного 

напрямків. 

Повторюваність напрямків вітру (%) наведено в таблиці 11, а рози вітрів - на 

графічних матеріалах. 

У теплий період року переважають вітри північно-західних румбів, у холодний - 

західних та південно-східних. 

Середньомісячна та річна швидкості вітру різної ймовірності перевищення - у 

таблицях 12-13. 

Під час переміщення атмосферних фронтів швидкість вітру може збільшуватись до 

ЗО м/с. Така швидкість вітру була зафіксована 28 жовтня 1969 року. 

                                                                                                                              Таблиця 11 

Північ Північний

схід 

Схід Південний 

схід 

Південь Південний

захід 

3захід Північний 

захід 

Штиль 

За рік 
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13 11 12 13 8 10 16 17 11 

За період відкритого русла 

13 10 11 13 10 9 15 19 5 

 

Таблиця 12 

Характеристика 
Місяці 

Рік І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Швидкість вітру, 

м/с 

2,9 3,1 2,9 2,8 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 2,5 2,7 2,7 2,6 

 

Таблиця 13 

 Швидкість вітру (м/с), можливі один раз за:  

рік 5 років 10 років 15 років 20 років 

17 21 22 
23 

24 

Осадовий чохол Дніпровсько-Донецькій западини докембрійські кристалічні 

западини складаються переважно з нижньоархейських гранітів і гнейсів. Поверхня щита 

частково вкрита товщею кайнозойських відкладів третинної та четвертинної систем. 

Поверхня території рівнинна, інколи слабо хвиляста з підвищенням у північно-

східній та південно-західній частинах, окремі невисокі підвищення чергуються з 

низинами, що нерідко переходять у болота. Рельєф розчленований неглибокими балками. 

Тип рельєфу денудаційно-акумулятивний, що характеризується поширенням в межах 

моренної, слабо хвилястої рівнини верхньочетвертинного віку. На ділянках поширення 

цього типу рельєфу льодовикові відкладення залягають безпосередньо під сучасним 

ґрунтом. При цьому покривні надморенні геологічні утворення відсутні, що пов’язується з 

активними процесами комплексної денудації на даних ділянках територій у 

верхньочетвертинний період їх розвитку. 

На півночі поширені дерново-підзолисті, лучні та болотні. В центральній і південній 

частинах – різновиди чорноземних та сірих лісових ґрунтів. На лівобережжі – чорноземи 

типові, мало гумусні, солончакові та болотні ґрунти. На водорозділових площах та їх 

схилах ґрунтовий рослинний шар – дерново-підзолистого типу, а в межах річкової долини 

та яруг – дернового, лучного і болотного типу. 

В геотектонічному відношенні територія знаходиться, в основному, в межах 

Дніпровсько-Донецької западини, в геологічній будові якої приймають участь відкладення 

палеогенової, неогенової та четвертинної систем значної потужності. Південна частина 

району входить до складу Українського кристалічного щита, для якого є характерним 

неглибоке залягання кристалічних порід докембрію. Літологічно вони складені гранітами, 

гранодіоритами та гнейсами. 

Підземні водоносні горизонти відносяться до Дніпровського артезіанського басейну. 

За рівнем природного захисту і поверхні забруднення горизонти ґрунтових вод відносяться 

до категорії незахищених, основні водоносні горизонти - до захищених та умовно 

захищених. 

Основний водоносний горизонт - бучацький. Глибина залягання водоносного 

горизонту від 33 до 67 метрів. Дебіт свердловин змінюється від 5.0 до 20 м3/год. Вода з 

підвищеним вмістом заліза. 

Ґрунтові води прісні (сухий залишок 0,36-0,67 г/дмі), слабо лужні (рН 4,5-6,9), 

жорсткі (5,8-8,4 мг/ек в дмі), гідрокарбонатно-натрієві, рідко гідрокарбонатно-кальцієво-

натрієві. Вміст закислого заліза від 0,25 до 2,6 мг/дмі.  
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2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ  

 

2.1. Архітектурно-планувальні рішення 

Детальний план території під будівництво свинокомплексу №12 з закінченим 

виробничим циклом відгодівлі на 30 тис. голів свиней в рік, розроблене з урахуванням 

прогресивних технологій, ефективного використання території тваринницького комплексу, 

чіткого функціонального зонування основних і допоміжних виробництв, вантажних і 

людських потоків, створення нормальних умов для роботи. 

Архітектурно-планувальна структура генерального плану визначилася технологією 

виробництва, транспортними зв'язками виробничих корпусів та допоміжних будівель і 

споруд, існуючим рельєфом місцевості, санітарними, а також протипожежними нормами.  

Проектним планом передбачено розділення території на наступні функціональні зони: 

- виробнича зона, в якій розташовуються свинарники запліднення, супоросу, опоросу, 

дорощення і відгодівлі, об'єднані між собою галереєю для пересування обслуговуючого 

персоналу, а також для перегону тварин, підземною системою гноєвидалення, проходження 

підземних комунікацій (водопроводу, електричних мереж); внутрішньомайданчикові 

автодороги з майданчиками для розвантаження кормів;  

- зона в'їзду на підприємство, в якій розміщується КПП, стоянка автомобілів на 

8маш./місць, автодороги, по яких завозиться корм і проводиться вивіз готової продукції; 

- у східній частині передбачені резервуари протипожежного запасу води (2х80 м3) та 

запроектовано котельну установку на соломі в тюках. 

- у центральній частині майданчика запроектований санпропускник, ветеринарний 

пункт і енергооб'єкти комплексу (дизельна, трансформаторна);  

- у південній та північній стороні майданчика запроектовані гноєсховища, 

приміщення збору полеглих тварин, карантинні ємкості. 

Допоміжні споруди в районі розміщення корпусів (жижезбірники і бункери для 

завантаження кормів) прийняті відповідно до вимог норм технології виробництва і 

розміщені поблизу стін корпусів з урахуванням організації необхідних під'їздів з 

можливістю розвороту і маневрування транспорту.  

Під’їзди до гноєсховищ (брудна дорога) і внутрішні дороги комплексу (чиста дорога) 

не перетинаються. 

У південно-західній частині майданчика запроектована свердловина та водонапірна 

вежа. Охоронна зона становить 30м. 

До всіх запроектованих корпусів передбачені автомобільні під'їзди і розворотні 

майданчики для транспорту. Автомобільні шляхи мають ширину: основні – 6,0м, виробничі 

– 4,5м., 6,0м., допоміжні – 3,5м  і 6,0 м – під’їздні дороги. 

Вхід працюючих на територію комплексу передбачений через КПП і санпропускник – 

безпосередньо в свинокомплекс. 

Територія майданчика по периметру облаштована огорожею. 

Огорожа території – бетонні панелі, огорожа гноєсховищ – бетонні панелі, 

артсвердловини – сітчасті панелі. 

Проектом передбачено облаштування території свинокомплексу пожежними щитами 

і ящиками з піском. 

 

2.2 Об'ємно-планувальні рішення 

Об'ємно-планувальні рішення прийняті з врахуванням: 

- забезпечення технології відгодівлі 30 тис.голів свиней на рік; 

- ділянки будівництва з її оптимальним використанням, виходячи з її розмірів і 

конфігурації; 

- організації чіткого функціонального зонування та зручних транспортних зв'язків; 

- забезпечення нормативних вимог по організації шляхів евакуації у випадку 

виникнення пожежі; 

- забезпечення архітектурно-просторової виразності комплексу; 

- забезпечення сучасних вимог по енергозбереженню й економічності при 

експлуатації комплексу. 
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Ядром комплексу по відгодівлі свиней є: 

- перехідна галерея (номер за генпланом 12), до якої із двох довгих сторін примикають 

свинарники (номери за генпланом 1, 1а, 1б, 1в;  2, 2а; 2б; 3, 3а, 3б; 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 

5ж, 5з), санпропускник і ветеринарний пункт (поз.4). 

З одного торця до галереї примикає приміщення прийому й відвантаження свиней 

(номер за генпланом 6). 

У будівлі санпропускника запроектовані побутові приміщення для чоловіків та жінок 

на 23 працюючих, із санпропускником, приміщення оператора, приміщення 

електрощитової з окремим виходом, приміщення теплопункту з окремим виходом. 

Проектом передбачається будівництво наступних основних об'єктів: 

- свинарник для  запліднення та супоросу - два корпуси (поз.1, 1а на генплані); 

- свинарник для  очікування - два корпуси (поз. 1б, 1в на генплані); 

- свинарники опоросу – три корпуси (поз.2, 2а, 2б на генплані); 

- свинарники дорощування – три корпуси (поз. 3, 3а, 3б  на генплані); 

- свинарники відгодівлі – девять корпусів (поз. 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 5ж, 5з); 

- ветеринарний пункт та санпропускник (поз.4 на генплані); 

- приміщення прийому й відвантаження свиней (поз. 6 на генплані); 

жижозбірники на 25м³ – дві споруди (поз.7 на генплані); 

гноєсховищее – п’ять споруд (поз.8 на генплані); 

карантинна ємність – дві споруди (поз.9 на генплані); 

перехідна галерея (поз. 12 на генплані); 

контрольно-пропускний пункт (поз. 13 на генплані); 

дезбар’єри (поз. 14 на генплані);  

насосна станція протипожежного водопостачання (поз.21 на генплані). 

2.3 Коротка характеристика основних будівель та споруд 

Свинарники запліднення й супоросу, два корпуса, являють собою прямокутні в плані 

будівлі. Розміром в осях 8418м, висотою 2,6м до низу ферм, одне приміщення – 46х18м. 

Свинарник для  очікування - два корпуси розміром в осях 8418м, висотою 2,6м до 

низу ферм. 

Свинарники опоросу, три корпуси, прямокутні в плані будівлі розміром, кожна, в осях 

6018м, висотою 2,6м до низу ферм. 

Свинарники дорощування, три корпуси, прямокутні в плані будівлі розміром, кожна, в 

осях 7018м, висотою 2,6м до низу ферм.  

Свинарники відгодівлі, 9 корпусів, прямокутні в плані будівлі, розмірами в осях 

60,418м, висотою 2,6м до низу ферм.  

Санпропускник будівля розміром 4818м, у будівлі запроектовані побутові 

приміщення для чоловіків на 23 чол. із санпропускником, а також теплопункт, 

електрощитова, що має ізольований вхід. У будівлі також передбачені склад, кімната 

прийому їжі та приміщення оператора, приміщення чергового персоналу, а також 

ветеринарний пункт, з окремим входом. У пункті запроектовані приміщення ветеринарного 

пункту, лабораторії, склад, приміщення дезрозчинів і комори інвентарю для прибирання 

свинарників. 

Перехідна галерея шириною в осях 4,0м, висотою 2,6м до низу ферми, з'єднує основні 

об'єкти комплексу. 

Гноєсховище – п’ять відкритих круглих резервуари діаметром 45 м кожний, глибиною 

4,2м. 

2.4 Режим роботи й фонди часу 

Режим роботи працюючих - однозмінний, тривалістю 8 годин при 40 годинному 

робочому тижні. 

Кількість робочих днів у році - 365. 

Фонди годин робітників визначені відповідно до норм технологічного проектування й 

становлять 2000 год/рік. 

Режимом роботи у всіх свинарниках передбачені санітарні періоди відповідно до 

ВНТП-АПК-02.05 «Свинарські підприємства». 

 



 

 

17 

Основні дані 

В основу організації свинокомплексу покладений принцип постійного відтворення 

поголів'я свиней. При цьому застосовують стандартну систему, при якій передбачено 

утримання вікових і виробничих груп свиней у стаціонарних приміщеннях (свинарниках), 

дотримання вже існуючої науково доведеної датської технології, при якій застосовується 

верстатне обладнання для утримання свиней, системи гноєвидалення, кормороздавання, 

водоспоживання, мікроклімат і комплексне управління цими процесами. 

Для цього у свинокомплексі запроектовані свинарники для запліднення, супоросу, 

опоросу, дорощування й відгодівлі. 

Виробництво свинопродукції рівномірне протягом року. 

Всі свинарники - окремо розташовані будівлі, об'єднані між собою перехідною 

галереєю. Вхід у свинокомплекс здійснюється через санпропускник із пристроєм 

дезбар’єрів на в'їзді й виїзді з території. 

Усе поголів'я свиней утримується безвигульно, у секціях групових або індивідуальних 

станках (див. технологічний процес). 

Перегін тварин з одного свинарника в іншій здійснюється перехідною галереєю 

невеликими партіями, при цьому застосовуються сучасні високоефективні перегоночні 

дошки. 

Всі бокси у свинарниках і свинарники обладнані дверима, що відкриваються за ходом 

руху поголів'я. 

Необхідні огородження (h=1м) із хвіртками запроектовані на виході з галереї 

свинарників відгодівлі у приміщенні прийому й відвантаження свиней. 

Свині з живою вагою 110кг відправляються на реалізацію. Для цього запроектовано 

приміщення для прийому й відвантаження свиней з тамбуром і пандус із навісом. Тамбур 

обладнаний дезкилимком. 

Максимальна партія для перегону свиней вибирається не більшою, ніж може вмістити 

огороджена територія в приміщенні відвантаження й прийому свиней. 

У свинокомплексі передбачено ветеринарний пункт, до складу якого входять: 

лабораторія, мийка, ветаптека, кімната для біопрепаратів, комора дезінфікуючих засобів, 

приміщення прибирального інвентарю, склад, приміщення чергового персоналу. 

Для збору гною запроектована система гноєвидалення, що складається з двох частин. 

Гній по трубах зі свинарників дорощування, опоросу, супоросу й запліднення надходить у 

рідинозбірник, і далі в гноєсховище (відповідно позиції за генпланом 8). 

Гній зі свинарників відгодівлі відводиться в рідинозбірник, і далі в гноєсховище 

(відповідно позиції за генпланом 8 ). 

Поруч із гноєсховищами запроектовані карантинні ємності (поз. 9 за генпланом). 

Для занепалих тварин передбачено контейнер для збору занепалих тварин. 

 

2.5. Технологічний процес 

За основу технології вирощування й відгодівлі у свинокомплексі прийнята технологія 

датської фірми «Vissing Agro» вирощування й відгодівлі свиней, як найбільш ефективна у 

світі. 

Свині, які надходять у свинокомплекс із інших підприємств-постачальників, 

проходять 30-денний карантин у карантинному приміщенні, побудованому на іншій 

території СП ТОВ «Нива Переяславщини» у с.Право Жовтня. 

Після карантинного періоду свині спеціалізованою машиною надходять у 

проектований свинокомплекс. З машини свині переганяються по пандусу в приміщення 

прийому й відвантаження свиней, де зважуються й далі переганяються у відповідний 

свинарник. 

 

2.5.1. Свинарники для запліднення та свинарники очікування. 

Свинарники запліднення та свинарники очікування призначені для утримання 

холостих і супоросних свиноматок, а також ремонтного молодняку й основних кнурів. 

У свинарнику запліднення проводиться штучне запліднення свиноматок. Свиноматки  
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утримуються в індивідуальних боксах фірми «Vissing Agro», Данія, що складаються із 

станка з коритом та поїлки. Кнури втримуються в цьому ж приміщенні у станках по одній 

голові на станок. Ремонтний молодняк надходить зі свинарника дорощування й 

утримується у станках по 4-6 голів в одному станку. 

Свинарник запліднення умовно розділяється на зони, де утримуються: 

ремонтні свинки до моменту запліднення; 

відлучені свиноматки; 

холості свиноматки; 

свиноматки, що підлягають вибракуванню; 

перебуваючі на дослідженні після спарювання свиноматки; 

6) основні кнурі, кнурі пробники. 

Після проведення спарювання свиноматку спостерігають і проводять тест на 

поросність. При позитивному результаті свиноматку переводять у свинарник супоросу. 

У свинарнику супоросу свиноматки втримуються в групових боксах фірми «Vissing 

Agro», Данія, що складаються зі станка з коритом та поїлки.  

За 7 днів до опоросу свиноматку переводять у будівлю свинарника опоросу. Перед 

переведенням у свинарник опоросу проводиться санобробка свиноматок у боксі з 

використанням теплої води температурою 38-40°С із розрахунку 20 л води на 1 голову. 

Загальний цикл перебування свиноматки у свинарнику запліднення й супоросу 

становить 110 днів. 

Для подачі й роздачі корму у свинарнику передбачена централізована автоматична 

кормосистема, керована комп'ютерною системою. Годівля проводиться сухими кормами. 

Корм надходить із силосу, розташованого біля кожного корпуса. Обсяг силосу 11 м3. У 

силос корм подається автотранспортом по пневмопроводу. Вода для пиття поросятами 

подається безпосередньо в годівниці разом з кормом. 

Вода подається через нижню трубу передньої перегородки станка, на якій 

встановлюються напувальні вентилі для кожної свиноматки. Свиноматка, таким чином, 

сама активізує систему, що зменшує витрати води. 

 

2.5.2. Свинарник для проведення опоросів 

Свинарник призначений для утримання супоросних і підсисних свиноматок і 

проведення опоросів. 

За 7 днів до опоросу свиноматки переводяться до будівлі свинарника-маточника зі 

свинарника для утримання поросних свиноматок. При надходженні до будівлі свиноматки 

проходять санобробку. 

Утримання підсисних свиноматок передбачено в індивідуальних станках, що 

поставляються фірмою «Vissing Agro» Данія, до складу станка також входять корита для 

свиноматок з поїлками з нержавіючої сталі. 

У свинарнику-маточнику кожна група свиноматок перебуває 37 днів, із яких 7 днів –  

до опоросу й 30 днів - підсисний період. 

Після закінчення підсисного періоду свиноматок переводять до будівлі для запліднея  

свиноматок, а поросят переводять до свинарника дорощування. 

Для подачі й роздачі корму у свинарнику передбачена централізована автоматична 

кормосистема, керована комп'ютерною системою. Годівля проводиться сухими кормами. 

Корм надходить із силосу, розташованого біля кожного корпуса. Обсяг силосу 11м3. У 

силос корм подається автотранспортом по пневмопроводу. Вода для пиття поросятами 

подається безпосередньо в годівниці разом з кормом. 

 

2.5.3 Свинарник для дорощування 

Після відбирання поросят у віці 28-30 днів і вагою 7 кг направляють на дорощування. 

Перед поставкою на дорощування відібраних поросят ділять на групи 20-25 голів, 

максимально однорідних за віком, вагою й розвитком. Ця група, яка зайняла станок, 

вважається основною виробничою одиницею. 
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Свинарник дорощування складається із 3 будівель, розміром 7018м.  

Тут розташовані секції (по 4 у кожній будівлі) на 620 місць. Загальна кількість місць у 

свинарнику - 2480. У кожній секції знаходиться 32 бокси зі станками дорощування. Станок 

дорощування складається із пластмасових перегородок висотою 750 мм, ґратчастої підлоги. 

Підлогу станків для поросят розподіляють на зону дефекації, виконану із чавунних ґрат і 

лігвище. У першій частині встановлено годівниці. 

На кожні два бокси передбачена годівниця типу «All in One» виробництва датської 

фірми «Vissing Agro». Система кормороздачі автоматична, управляється за допомогою 

комп'ютера. Корм по трубах діаметром 50 мм подається в годівниці за допомогою 

кормоланцюга, що приводиться в дію кормоприводом. Корм надходить із силосу, 

розташованого біля кожного корпуса. Обсяг силосу 11 м3. У силос корм подається 

автотранспортом по пневмопроводу. Вода для пиття поросятами подається безпосередньо в 

годівниці разом з кормом. 

 

2.5.4. Свинарники - відгодівельники 

У свинокомплексі запроектовано 9 будівель свинарників відгодівлі. Свинарники 

відгодівлі призначені для відгодівлі свиней масою від 30кг до 110кг кожна. 

Всі свинарники аналогічні. У свинарники відгодівлі свині надходять із свинарників 

дорощування масою 30 кг кожна. Кожний свинарник розділений на 60 боксів (перегородки, 

годівниці, система кормороздачі, поїлки - поставка фірми «Vissing Agro» Данія). Бокси 

комплектуються за групами свиней приблизно однієї маси й віку. 

У кожній будівлі свинарника відгодівлі втримується 1020 голів свиней, по 17 голів у 

кожному боксі. Бокси оснащені годівницями типу «Аll in One» для сухого корму (одна 

годівниця на два бокси, поїлками з питною водою). Сухий корм подається автоматично із 

силосу V = 11м3 . 

Для подачі й роздачі сухого корму в годівниці свинарників передбачена 

централізована автоматична кормосистема керована комп'ютерною системою виробництва 

Данії. 

На відгодівлі свині перебувають приблизно 4 місяці до живої маси 110кг кожна. Після 

цього необхідна кількість свиней переганяється по перехідній галереї в приміщення 

прийому й відвантаження свиней, де зважуються на вагах платформних тензометричних. 

Результати показників ваги виводяться на цифровий індикатор ваги. Для завантаження 

свиней в спеціалізовану машину для тварин передбачений пандус із навісом. 

 

2.5.5 Кормороздача  

Для подачі й реалізації корму в годівниці свинарників передбачена централізована 

автоматична кормосистема Vissing Agro датської технології, керована комп'ютерною 

системою. 

Годівля свиней проводиться сухими кормами. Сухий корм із силосов, що знаходяться 

поза свинарниками, надходить у кормоприймачі. Потім за допомогою ланцюга Powerline, 

що знаходиться в гальванізованій трубі, корм транспортується до годівниць свинарників. 

Для кожної групи тварин зважування кількості корму регулюється індивідуально і 

автоматично. Цей процес здійснюється за допомогою окремих вентилів, які приєднані до 

бункерів. Крім своєї функціональності, система кормораздачі досить економна. Завдяки 

своїй можливості автоматично змінювати склад корму з плавним переходом, 

забезпечується значна економія корму, а також підвищується результат годівлі тварин. 

Завдяки сенсорам, які підключені до вентилів, годування регулюється відповідно до 

апетиту тварини. Центр подачі корму може одночасно керувати 4 кормовими фазами. 

Кожна з фаз може бути як постійною сумішшю, так і регулюватися за допомогою плавного 

переходу. Завдяки тому, що є можливість підключити центр керування до комп'ютера, 

можна ознайомитися з усією інформацією і вносити свої поправки з офісу. Завдяки 

фазовій годівлі є можливість оптимально пристосовувати кормороздатник під вікові групи 

тварин. Техніка фазового годування зменшує кормові витрати і вміст поживних речовин у 

гної. Система кормораздачі автоматично змінює вміст кормових сумішей. Завдяки Біо-



 

 

20 

Дозаторам добавки додаються безпосередньо в трубопровід. Розподіл корму здійснюється 

за допомогою електронного вентиля Мультимікс або за допомогою люка. Система 

забезпечена системою оповіщення про те, в якому стані знаходиться годівниця. 

Відбувається оповіщення про рівень корму в автоматах, таким чином, апетит тварин керує 

процесом годування. 

 

2.5.5.1 Напоювання 

Для подачі й реалізації напоювання поголів’я свиней передбачена централізована 

автоматична система напоювання «Vissing Agro» за датською технологією.  

У стандартному виконанні система напування включає в себе вузол водопідготовки в 

який входять – лічильник витрат води, медікатор «Dosatron», два фільтри для механічного 

очищення води, манометри та запірна арматура, ніпельні поїлки різних модифікацій, та 

автоматичними поїлками чашкового типу, які обладнанані автоматичною системою 

контролю рівня води що значно заощаджують витрати питної води. 

 

2.5.5.2 Охолодження 

Для забезпечення охолодження свинарників застосовується комплект автоматичного 

обладнання мікрокраплинного туману «Skov». Охолодження відбувається завдяки 

випаровуванню водяних крапель. Це знижує температуру на 5-6 градусів. Приміщення 

насичується мікрокраплиннами водяного туману, випаровуються частинки води, саме так 

відбувається охолодження в свинарниках. 

Обладнання складається з наступних деталей: 

Насосна станція з фільтрами , яка поставляється в повній готовності до підключення 

водопостачання та електроживлення. 

Фільтри очищення води , які , завдяки своїй ефективності збільшують термін 

експлуатації обладнання в цілому. 

 Трубопроводи з нержавіючої сталі. 

 Розпилювальні форсунки , захищені патентом, що перешкоджають    

засміченню вапняними відкладеннями. 

- Автоматика, за допомогою якої можна управляти системою охолодження як вручну 

так і за допомогою пульта мікроконтролера. 

 

2.5.6 Гноєвидалення 

Відповідно до завдання на проектування свинокомплексу прийнята датська технологія 

гноєвидалення, за якої система видалення гною - самопливна, періодичної дії. 

Підлога у свинарниках запліднення, супоросу й відгодівлі - бетонна ґратчаста, у 

свинарниках опоросу й дорощування - чавунна ґратчаста. 

Екскременти свиней через бетонні ґрати попадають у лотки для гною які в кінці 

обладнанні шиберами. У лотках зроблені чаші з порожками 100 мм. В які  монтується  

пробки. Чаші лотків з'єднані із трубою для гноєвидалення трійником. У міру заповнення 

лотків гноєм, але не більше 14 діб, пробки відкривають по черзі. Гній по трубах 

самопливом надходить в трубу, розташовану під перехідною галереєю. 

Далі гній зі свинарників дорощування, опоросу, запліднення та очікування 

самопливом попадає в рідинозбірники і далі - насосами перекачується в гноєсховища (поз. 

8 за генпланом). Гній із свинарників відгодівлі відводиться до жижозбірника (поз.7 за 

генпланом), і далі - в гноєсховища (поз. 8 за генпланом). 

Для нормального витікання гною з лотків необхідно, щоб гній не висихав. Для цього 

його необхідно воложити, мити підлогу й стіни. 

Відповідно до завдання на проектування гноєсховища розраховані на обсяг, який 

забезпечує піврічне його зберігання. 

Перед подальшим використанням гній надходить у карантинні ємності (поз.9 за 

генпланом). 
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2.5.7 Миття й дезінфекція свинарників 

Свинарник для запліднення та свинарник очікування 

Для підтримки чистоти приміщення й повітря передбачені поливальні крани з 

гарячою й холодною водою. 

У свинарнику проводиться періодичне миття боксів і корит, підлоги в проходах у міру 

забруднення, холодною водою установками KARCHER K 6.550 високого тиску (10 атм.). 

Профілактичне очищення, миття й дезінфекція секцій свинарника проводяться 

відповідно до регламенту датської фірми «Vissing Agro», що надається Замовником. 

Крім планової профілактичної дезінфекції щомісяця в санітарні дні проводиться 

механічне очищення приміщення й обладнання свинарника. 

Очищення, миття й дезінфекція боксів і обладнання проводяться гарячою водою t° = 

55-65°C, дезінфекція 1,5-2% розчином кальцинованої соди або зольним лугом. 

Свинарник для проведення опоросів 

У даному свинарнику проводиться періодичне миття боксів і корит, підлоги в 

проходах у міру забруднення, холодною водою установками  KARCHER K 6.550 високого 

тиску (10атм.). 

Профілактичне очищення, миття й дезінфекція секцій свинарника проводиться 1 раз 

на місяць (кожної секції) після періоду утримання (30 днів) свиноматок із приплодом, а 

потім переведення їх до інших свинарників. 

Свинарник для дорощування 

Один раз в 2 тижні проводиться миття й дезінфекція секції після відправлення партії 

поросят по досягненню 90-денного віку вагою 30кг у кількості 44 шт. на відгодівлю у 

свинарник відгодівлі. 

Свинарники - відгодівельники 

Для підтримки чистоти приміщення й повітря передбачені поливальні крани з 

гарячою й холодною водою. 

Відповідно до ВНТП-АПК-02.05 очищення й дезінфекція проводяться після повного 

звільнення будівлі від тварин. Дезінфекція перегородок боксів, годівниць, стін і підлоги 

проводиться 2 рази на місяць (кожна будівля) напротязі 7 годин, далі 7 днів приміщення 

пустує. 

Приміщення прийому й відвантаження свиней обладнується тамбуром, у підлозі якого 

влаштовані дезкилимки з наповненням їх дезрозчинами. 

Очищення, миття й дезінфекція боксів та обладнання проводиться гарячою водою t0= 

55-65°C, дезінфекція 1,5-2% розчином кальцинованої соди чи зольним лугом. 

Необхідна кількість дезрозчинів зберігається в допоміжних приміщеннях ветпункту й 

використовується в міру необхідності. 

Для миття й дезінфекції боксів свинарників використовують установками KARCHER 

K 6.550  високого тиску (до 10атм), що значно зменшує витрати води на прибирання 

приміщення. 

 

2.5.8 Санітарний забій 

Відповідно до ВНТП-АПК-23.06 «Підприємства по забою худоби, птиці, кролів та 

переробці продуктів забою» забій хворих свиней здійснюється в забійному цеху с. 

Переяславське в спеціально відведені дні або після звільнення приміщення від продуктів 

переробки тварин. Після закінчення переробки хворих свиней, приміщення, обладнання, 

використаний інвентар, тару, транспортні засоби піддаються санітарній обробці й 

дезінфекції. 

 

2.5.9. Збір загиблих тварин 

Загиблі тварини збираються в спеціальну  тару що вакуумируется та вивозяться до 

приміщення для збору загиблих тварин, а потім відправляються на завод по переробці 

тварин на м’ясокістне борошно на договірних умовах. Збір та транспортування загиблих 

тварин здійснюється спеціальним автотранспортом не пізніше, ніж через 48 годин після 

одержання заявки на вивіз. 
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Приміщення свинарника, де загинули тварини, інвентар, устаткування підлягають 

дезінфекції після виведення всіх тварин із приміщення. При неможливості повного 

звільнення приміщення від тварин окремі вільні секції або ділянки дезінфікують засобами, 

які не шкідливі для тварин згідно ВНТП-АПК-02.05. 

 

2.6. Допоміжне виробництво 

Ветеринарний пункт 

До складу ветеринарного пункту входять: лабораторія, мийка, кімната для 

біопрепаратів, ветаптека, комори дезенфікуючих засобів, прибирального інвентарю, 

приміщення приготування розчинів і склад, приміщення для чергового персоналу. 

Лабораторія призначена для проведення тестів на поросністъ, проведення аналізу 

кормів на відповідність датській технології годівлі. 

Лабораторія укомплектована всім необхідним устаткуванням і інструментом 

відповідно до датської технології вирощування й відгодівлі свиней. 

Біопрепарати, медикаменти, необхідні для свинокомплексу, зберігаються в кімнаті 

для біопрепаратів та ветаптеці. 

Інструменти, необхідні для поросят і свиней, що опоросились, миються в мийці, 

дезінфікуються й стерилізуються в лабораторії. 

Прибиральний інвентар свинокомплексу зберігається в приміщеннях для 

прибирального інвентарю (2 приміщення), вхід у які здійснюється з перехідної галереї. 

Дезінфікуючі засоби для дезінфекції приміщень свинокомплексу зберігаються в 

коморі дезінфікуючих засобів, і в міру необхідності виготовлюються в приміщенні 

готування дезрозчинів. 

Склад призначений для зберігання запчастин і матеріалів. 

 

2.7. Обладнання 

Склад обладнання свинокомплексу прийнятий комплектом згідно заданої потужності 

свинокомплексу відповідно до датської технології. 

Склад і кількість прийнятого обладнання приводяться в табл. 14 

Таблиця 14 

 

Найменування обладнання 
Прийнята кількість, шт 

в 1 свинарнику усього 

1. Свинарник для запліднення й супороса   

1.1. Свинарник для запліднення: 

 - система кормороздачі, 

у тому числі: силос V = 11м3; 

- бокси для свиноматок; 

- верстати для ремонтних свиноматок і кнурів 

-   бокси для ремонтного молодняка 

 

2 

2 

348 

35 

24 

 

2 

2 

348 

35 

24 

1.2. Свинарник для супоросу: 

- система кормороздачі, 

у тому числі силос V = 11м3; 

- бокси для свиноматок 

 

2 

2 

696 

 

2 

2 

696 

2. Свинарник для проведення опоросів: 

- система кормороздачі, 

у тому числі силос V = 11м3; 

- бокси для свиноматок 

 

1 

1 

170 

 

2 

2 

340 
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3. Свинарник для дорощування: 

- система кормороздачі, 

у тому числі силос V = 11м3; 

- станок для дорощування, 

- терези 

 

2 

2 

128 

1 

 

4 

4 

256 

2 

4. Свинарник-відгодівельник: 

- система кормороздачі, 

у тому числі силос V = 11м3; 

- бокс відгодівлі 

 

1 

1 

63 

 

8 

8 

504 

Всього:   

- систем кормороздачі, 

у тому числі 

- силоси 

- бокси (станки) для свиней 

- терези 

8 

 

8 

1462 

- 

18 

 

18 

2201 

2 

5. Будівля прийому й відвантаження свиней: 

- ваги 
 

- 

 

1 

6. Система гноєвидалення в тому числі: 

- жижозбирач V = 25м3; 

- гноєсховищее V = 4,5м3; 

- карантинна ємність V = 180м3; 

- фекальні насоси 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

2 

2 

4 

2 

2.8. Склад працюючих 

Склад працюючих з врахуванням сумісності професій наведений в табл. 15. 

Таблиця 15 

Найменування свинарника 

Група 

виробн. 

процесів 

Кільк. працюючих, чол. (чоловіків) 

Усього 
Макс.кільк. у 

зміну 

1. Свинарник для  запліднення  

(2будівля) 
2в 2(оператор-свинар) 2 

2. Свинарник для  очікування  

(2будівлі) 
2в 2(оператор-свинар) 2 

3. Свинарник для проведення 

опоросів (3 будівлі) 
2в 3(оператор-свинар) 3 

4. Свинарник для дорощування  (3 

будівлі) 
2в 3(оператор-свинар) 3 

5. Свинарник-відгодівельник 

    (9 будівель) 
2в 9(оператор-свинар) 9 

6. Зоотехнік 2в 2(штоучне запліднення) 1 

7. Підсобні робітники 2в 2 1 

8. Підзмінні робітники 2в 2(оператор-свинар) - 

9. Фахівці 

(ветлікар, лаборант) 
 2 1 

10. Техперсонал котельної 

установки 
 3 1 

11. Охорона  3 1 

Усього  33 22 

Примітка: 

Кількість працюючих дана згідно завдання на проектування й датської технології 

вирощування свиней. 
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Дезінфектор, забійник свиней, сервісна служба для об'єктів інженерного забезпечення 

в складі кваліфікованих робітників - електриків, сантехників, контрольно-вимірювальних 

приладів та ін. категорій працюючих перебувають в штатному розкладі СП ТОВ «Нива 

Переяславщини», що обслуговує об'єкти даного підприємства. 

 

2.9. Потреба в кормах, допоміжних матеріалах. Відходи 

Таблиця 16 

Витрати сухих кормів та води 

Найменування свинарників, 

груп свиней 

Кількіст

ьбудіве

ль 

Норми витрат сухих кормів, води (на 

напування) 

Потреби кормів на 

рік 
Вода питна 

На одну 

голову, 

кг/рік 

Всього,т

/рік 

На одну 

голову, 

л/доб 

Всього,

м3/доб 

1. Свинарник для запліднення  

  2.  Свинарник для очікування 

 

2 

2 
 1860  29,5 

Кнури                             - 8 голів  1300  10  

Свиноматки:      

      супоросні й холості -  1095 голів  1300  12  

3. Свинарникдля проведення опоросів 3  390  6,8 

Свиноматки:      

      підсисні з поросятами   - 340 голів  1300  20  

4.Свинарник для дорощування - 4960 голів 3 50 1500 2-6 9,92 

5.Свинарники-відгодівельники- 8568 голів 9 200 6000 6 51,41 

Усього 19  9750  97,63 

 

Примітка: 1) Потреби в сухих кормах дані за датською технологією.  

2) Витрати води на напування свиней залежно від груп тварин прийняті по ВНТП-АПК-

02.05 «Свинарські підприємства». 

 

2.10. Енергетика для технологічних потреб 

Таблиця 17 
 

Найменування приміщень 

Електроенергія Вода, питна, м3 

Кільк. 

споживачів, 

шт 

Установ

лена 

потуж-

ність 

устаткув

ання, 

кВт 

Витрати 

1 

буд. 
Всього 

Годинний 

За добу 
макс. сер. 

1. Свинарник для запліднення, (2 буд.) 

Свинарник  для очікування  (2 буд.) 
4 8 3,72    

-напування свиноматок і кнурів 

(постійно) 
   1,05* 1,05* 29,5* 
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-миття корит та очищення приміщень 

(період.5 разів/міс.) 
   0,87 0,87  

-санобробка свиноматок    0,6 0,6 3,2 

-дезінфекція та прибирання 

приміщень. (період.5разів/міс.) 
   2,25 2,25 2,8 

2. Свинарник для опоросу (3 буд.) 4 8 3,72    

-напування свиноматок із приплодом 

(постійно) 
   0,4* 0,4* 6,8* 

-миття корит і прибирання приміщень 

(період.1 раз/міс.) 
   3,0 3,0  

дезінфекція й очищення приміщень 

(період.1 раз/міс.) 
   3,4 3,4 6,8 

3. Свинарник для дорощування 

(3 буд.) 
4 8 5,12    

-напування поросят (постійно)    1,03* 1,03* 9,92* 

-миття корит і прибирання приміщень 

(період. 1раз/міс.) 
   1,86 1,86  

-дезінфекція й очищення приміщень 

(період. 1раз/міс.) 
   1,63 1,63 4 

4.Свинарник -відгодівельник 

 (9 буд.) 
2 24 7,44    

-напування свиней (постійно)    4,1* 4,1* 51,41* 

-миття корит і очищення приміщень 

(період.2 рази/міс.) 
   1,3 1,3 17,14 

5. Перехідна галерея - - - - - - 

- дезінфекція й прибирання приміщень       

Разом      97,63,* 

6. Ветеринарний пункт 3 3 5,0    

7. Система гноєвидалення 1 2 15,0    

Всього  48 40,0 6,58* 6,58* 97,63* 

 

Примітка: * - періодичні витрати на технологічні потреби в загальні витрати не входять. 

2.11. Стан навколишнього середовища та планувальні обмеження  

В екологічному відношенні дана територія сприятлива для забудови, не зазнає впливу 

основних джерел забруднення, розташованих в межах району. 

Відповідно до ДБН "Планування та забудова територій» проведена інженерно-

будівельна оцінка території (див. таблицю, а також графічний матеріал «Опорний план»)  

 

Перелік типових для всіх свинокомплексів з закінченим виробничим циклом відгодівлі 30-ти 

тисячного поголів’я в рік СП ТОВ «Нива Переяславщини» 

 джерел викидів в атмосферне повітря: 

 Корпус 1-А 

- дж.1 –  даховий вентилятор свинарника запліднення та супоросу; 

- дж.2 -  даховий вентилятор свинарника запліднення та супоросу; 

- дж.3 -  даховий вентилятор свинарника запліднення та супоросу; 

- дж.4 -  даховий вентилятор свинарника запліднення та супоросу; 

- дж.5 – даховий вентилятор свинарника запліднення та супоросу; 

- дж.6 - даховий вентилятор свинарника запліднення та супоросу; 

- дж.7 - даховий вентилятор свинарника запліднення та супоросу; 

- дж.8 – даховий вентилятор свинарника запліднення та супоросу; 

- дж.9 - даховий вентилятор свинарника запліднення та супоросу; 

- дж.10 - даховий вентилятор свинарника запліднення та супоросу; 
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- дж.11 - силос для комбікорму свинарника запліднення та супоросу; 

 Корпус 1 

- дж.12 –  даховий вентилятор свинарника запліднення; 

- дж.13   даховий вентилятор свинарника запліднення; 

- дж.14 -  даховий вентилятор свинарника запліднення; 

- дж.15 -  даховий вентилятор свинарника запліднення; 

- дж.16 – даховий вентилятор свинарника запліднення; 

- дж.17 - даховий вентилятор свинарника запліднення; 

- дж.18 - даховий вентилятор свинарника запліднення; 

- дж.19 - силос для комбікорму свинарника запліднення; 

 Корпус 2 

- дж.20 –  даховий вентилятор свинарника очікування; 

- дж.21 -  даховий вентилятор свинарника очікування; 

- дж. 22 -  даховий вентилятор свинарника очікування; 

- дж.23 -  даховий вентилятор свинарника очікування; 

- дж.24 – даховий вентилятор свинарника очікування; 

- дж.25 - даховий вентилятор свинарника очікування; 

- дж.26 - силос для комбікорму свинарника очікування; 

 Корпус 2А 

- дж.27 –  даховий вентилятор свинарника очікування; 

- дж.28 -  даховий вентилятор свинарника очікування; 

- дж.29 -  даховий вентилятор свинарника очікування; 

- дж.30 -  даховий вентилятор свинарника очікування; 

- дж.31 – даховий вентилятор свинарника очікування; 

- дж.32 - даховий вентилятор свинарника очікування; 

- дж.33 - силос для комбікорму свинарника очікування; 

 Корпус 3 

- дж.34 –  даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.35 -  даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.36 -  даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.37 -  даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.38 – даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.39 - даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.40 - даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.41 - даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.42 - даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.43 - даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.44 - силос для комбікорму свинарника для проведення опоросу; 

 Корпус 3А 

- дж.45 –  даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.46 -  даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.47 -  даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.48 -  даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.49 – даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.50 - даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.51 - даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.52 - даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.53 - даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.54 - даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.55 - силос для комбікорму свинарника для проведення опоросу; 

 Корпус 4А 

- дж.56 –  даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.57 -  даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.58 -  даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.59 -  даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 
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- дж.60 – даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.61 - даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.62 - даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.63 - даховий вентилятор свинарника для проведення опоросу; 

- дж.64 - силос для комбікорму свинарника для проведення опоросу; 

 Корпус 6А 

- дж.65 –  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.66 -  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.67 -  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.68 -  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.69 – даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.70 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.71 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.72 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.73 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.74 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.75 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.76 -  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.77 -  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.78 – даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.79 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.80 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.81 - силоса для комбікорму свинарника для дорощування; 

 Корпус 6 

- дж.82 –  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.83 -  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.84 -  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.85 -  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.86 – даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.87 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.88 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.89 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.90 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.91 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.92 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.93 -  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.94 -  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.95 – даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.96 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.97 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.98 - силоса для комбікорму свинарника для дорощування; 

 Корпус 7А 

- дж.99 –  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.100 -  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.101 -  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.102 -  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.103 – даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.104 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.105 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.106 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.107 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.108 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.109 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.110-  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.111 -  даховий вентилятор свинарника для дорощування; 
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- дж.112 – даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.113 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.114 - даховий вентилятор свинарника для дорощування; 

- дж.115 - силоса для комбікорму свинарника для дорощування; 

Корпус 7 

- дж.116 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.117 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.118 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.119 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.120 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.121 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.122 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.123 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.124 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.125 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.126 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.127 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.128 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.129 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.130 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.131 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.132 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.133 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.134 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.135 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.136 - силос для комбікорму свинарника відгодівельника; 

Корпус 8 

- дж.137 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.138 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.139 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.140 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.141 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.142 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.143 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.144 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.145 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.146 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.147 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.148 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.149 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.150 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.151 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.152 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.153 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.154 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.155 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.156 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.157 - силос для комбікорму свинарника відгодівельника; 

Корпус 8А 

- дж.158 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.159 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.160 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.161 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.162 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.163 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 
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- дж.164 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.165 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.166 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.167 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.168 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.169 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.170 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.171 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.172 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.173 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.174 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.175 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.176 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.177 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.178 - силос для комбікорму свинарника відгодівельника; 

Корпус 9 

- дж.179 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.180 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.181 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.182 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.183 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.184 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.185 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.186 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.187 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.188 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.189 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.190 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.191 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.192 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.193 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.194 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.195 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.196 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.197 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.198 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.199 - силос для комбікорму свинарника відгодівельника; 

Корпус 9А 

- дж.200 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.201 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.202 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.203 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.204 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.205 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.206 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.207 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.208 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.209 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.210 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.211 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.212 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.213 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.214 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.215 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.216 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 
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- дж.217 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж. 218-  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.219 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.220 - силос для комбікорму свинарника відгодівельника; 

Корпус 10 

- дж.221 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.222 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.223 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.224 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.225 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.226 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.227 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.228 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.229 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.230 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.231 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.232 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.233 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.234 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.235 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.236 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.237 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.238 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.239 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.240 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.241 - силос для комбікорму свинарника відгодівельника; 

Корпус 10А 

- дж.242 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.243 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.244 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.245 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.246 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.247 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.248 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.249 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.250 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.251 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.252 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.253 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.254 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.255 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.256 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.257 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.258 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.259 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.260 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.261 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.262 - силос для комбікорму свинарника відгодівельника; 

 Корпус 11 

- дж.262 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.264 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.265 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.266 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.267 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.268 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 
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- дж.269 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.270 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.271 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.272 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.273 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.274 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.275 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.276 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.277 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.278 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.279 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.280 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.281 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.282 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.283 - силос для комбікорму свинарника відгодівельника; 

Корпус 11А 

- дж.283 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.284 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.285 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.286 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.287 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.288 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.289 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.300 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.301 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.302 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.303 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.304 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.305 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.306 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.307 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника ; 

- дж.308 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.309 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.310 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.311 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.312 -  даховий вентилятор свинарника відгодівельника; 

- дж.313 - силос для комбікорму свинарника відгодівельника; 

Одинарні джерела 

- дж. 314 – димар котельні; 

- дж. 315 – вихлопна труба дизель-генератора; 

- дж. 316 – гноєсховище; 

- дж. 317 – гноєсховище; 

- дж. 318 – гноєсховище; 

- дж.  319- гноєсховище; 

- дж. 320 – гноєсховище; 

- дж. 321 – гноєсховище; 

- дж. 322 - дизбар`єр (чиста дорога) 

- дж. 323 - дизбар`єр (чиста дорога) 

- дж. 324 - дизбар`єр (брудна дорога) 

- дж. 325 - дизбар`єр (брудна дорога) 

- дж.  326 – септик двокамерний; 

- дж. 327 – септик однокамерний; 

- дж. 328 – автостоянка на 8 м/м 
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Примітка.  
1.Взаємне розміщення корпусів та допоміжних споруд на всіх свинокомплексах – 

типове, аналогічне, однакове.  
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Таблиця 18 

 

Зведений (підсумковий ) перелік забруднювачів, які будуть викидатися в атмосферу (базовий 

рік) після закінчення будівництва (по аналогу із свинокомплексом №7) 

 

Код Найменування речовини ГДК 

(ОБРВ), 

мг/м3 

КН Потужність викиду 

забруднюючих речовин 

г/сек т/рік 

Забруднюючі  речовини 

303 Азоту діоксид 0,085 2 0,000001 0,116606 
337 Вуглецю оксид 5,000 4 0,000052 0,376549 
602 Вуглеводні аром.  1,500 2 0,00000001 0,000088 
2754 Вуглеводні гран. 1,000 4 0,0123 0,0025 
303 Аміак 0,200 4 1,50572341 36,07989979 
333 Сірководень 0,008 2 0,17173223 7,93148521 
1715 Метил меркаптан 0,0001 4 0,005423106 0,49473231 
1525 Діметиламін 0,015 2 0,08696 2,849728814 
2920 Пил бавовни, пуху 0,030 4 0,72324822 22,82131057 
1071 Фенол 0,010 2 0,00314182 0,16435763 
1314 Альдегід пропіоновий 0,010 3 0,03722166 0,59448071 
2903 Зола сланцева 0,300 3 0,000009 0,058906 
410 Метан 50,000 - 0,182388 2,799269 
330 Сірчистий ангідрид 0,500 3 0,154 0,031 
1707 Діметилсульфід 0,080 4 0,04646049 0,0945 
1531 Кислота капронова 0,010 3 0,0103727 0,97397993 
328 Сажа 0,150 3 0,0088 0,0018 
1328 Глютаральдегід  0,030 - 0,03424 0,00457 
1051 Ізопропанол  0,600 3 0,04672 0,00942 
2748 Скипидар 2,000 4 0,0064 0,00129 

Всього 3,035193646 75,406472964 

   

Мікроорганізми 

 

2603 Мікроорганізми і мікроорганізми – 

продуценти, тис. кліток на м3 

5,000 4 488293 16570000 

Всього   

Парникові гази і  неметалеві легкі органічні сполуки 

- НМЛОС - - - 0,368165 

11812 Вуглецю двоокис -- - - 200,28336 

11815 Окис діазоту - - - 0,03681 

Всього  200,688335 

 

Санітарно-захисна зона. 

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) встановлюється з метою зниження рівня забруднення 

атмосферного повітря до нормативних значень.  

За межами СЗЗ не повинне виявлятись забруднення атмосферного повітря вище 

гранично-допустимих концентрацій (ГДК).  

СЗЗ будується у відповідності до п. 8.6 ОНД-86 від джерел викидів забруднюючих 

речовин.     

Коригування розмірів СЗЗ в залежності від повторюваності напрямків вітру 

проводиться по формулі:  

L = Lо х P : Ро,  м;     де 
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-     L – розрахунковий  розмір СЗЗ  ; 

-    Lо - нормативний розмір ділянки місцевості в даному напрямку, де концентрації 

забруднюючих речовин (з урахуванням фонового забруднення) перевищують ГДК = 260 

м; 

P – середньорічний процент  повторюваності напрямків вітру румбу, що 

розглядається, прийнятий по кліматологічній характеристиці  району будівництва = 

21,8%; 

Р0 – повторюваність напрямків вітру одного румбу при річній розі вітрів, %  (при 

восьми румбовій  Ро=12,5) . 

L = 260 х 21,8 : 12,5 = 453,44 м 
Розмір СЗЗ згідно  додатку №5 ДСП-173-96  «Державні санітарні правила  

планування та забудови населених  пунктів»: 

- на 24 тис.голів свиней на рік – 1500 м; 

- на 54 і більше голів свиней на рік – 2000 м. 

Для 30 тис. голів свиней на рік слід приймати за розрахунком забруднення 

атмосферного повітря шкідливими викидами але не менше 1500м. 

Об’єкти житлово-громадського призначення та інші, прирівняні до них, в межах СЗЗ 

відсутні.   

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 2000 м від межі 

свинокомплексу. 

Умови для дотримання СЗЗ розміром 1500 м існують.  

Оскільки концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі  незначні, 

розмір СЗЗ не коригується і приймається в межах 1500 м. 

За критичну речовину приймаємо метилмеркаптан, концентрація якого найвища, для 

якої Lо прийнятий 260 м. 

Для інших речовин СЗЗ буде значно менша. 

Розрахунки розсіювання проведені на програмному комплексі ЕОЛ 2000 h для 

типового свинокомплексу №7 на земельній ділянці 4000 х 4000 м із кроком сітки 

100х100м. 

Розрахунки виконані по аналогу із погодженим типовим для всіх комплексів з 

закінченим виробничим циклом відгодівлі 30 тис.голів свиней на рік СП ТОВ "Нива 

Переяславщини" проектом свинокомплексу №7  (№4 і інші) 

Згідно із розробленим аналогічним проектом по СК №7 концентрація забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі не перевищує наступних показників:  

Таблиця 19 

№ 

п/п 

Назва речовини, сумарних 

показників 

ГДКМ.Р 

(мг/м) 

Фонові 

конце 

нтрації 

(Сф) в 

частках 

ГДКМ.Р 

 

Максимальні концентрації  

(СР.розрахункові) в 

частках ГДКм.р. 

На межі 

проммайдан-чика 

на межі норма-

тивної санітарно 

- захисної зон, 

прийнятої 1500 

м 

СР С+Сф СР С р+Сф 
1 аміак 0,200 0,4 0,0148 0,4148 0,0021 0,4021 

2 сірководень 0,500 0,1579 0,5579 0,050 0,450 

3 фенол 0,008 0,0001 0,4001 0,0001 0,4001 

4 альдегід пропіоновий 0,010 0,0004 0,4004 0,0007 0,4007 

5 діметилсульфід 0,080 0,0001 0,4001 0,0001 0,4001 

6 метилмеркаптан 0,0001 1,9847 2,3847 0,0539 0,4539 

7 сірчистий ангідрид 0,008 0,0013 0,40013 0,0006 0,4006 

8 пил бавовни 0,200 0,0079 0,4079 0,0042 0,4042 

9 група сумації №3     0,0132 0,4132 

10 група сумації №30     0,0129 0,4129 

11 група сумації №34     0,0003 0,4003 
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Фактично, фон в районі розташування підприємства по цих речовинах дорівнює 

нулю.   

Типовим проектом передбачені заходи щодо забезпечення нормативного розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі шляхом встановлення потужних 

вентиляторів на системах виробничої вентиляції, не зважаючи на високі питомі викиди цих 

речовин від всіх технологічних процесів утримання свиней, концентрація забруднень на 

межі СЗЗ, прийнятої 1500 м із урахуванням фонових забруднень, прийнятих на рівні 0,4 

ГДК значно нижча  ГДК . 

Результати розрахунків показали, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря носять локальний характер і забезпечують задовільний стан навколишнього 

природного середовища на майданчику свинокомплексу, а також за його межами.  

Виходячи з вищенаведеного, проектований об’єкт забезпечить якість атмосферного 

повітря в межах санітарних і екологічних вимог. 

Розміщення даного об’єкту по показниках забруднення атмосферного повітря – 

допустиме 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ОБСЛУГОВУЮЧОГО 

ПЕРСОНАЛУ 

 

Сполучення комплексу з дорогою державного значення Бориспіль-Березань-Яготин-

Жоравка (траса Т-10-18) здійснюється по існуючій дорозі. Внутрішньомайданчикові 

автошляхи запроектовані виходячи із зовнішніх вантажопотоків, а також з умов 

протипожежного обслуговування будівель і споруд. Система внутрішньомайданчикових 

автошляхів прийнята наступна: ввезення кормів, вивіз готової продукції та вивезення гною 

із гноєсховищ передбачено по автодорозі, що запроектована на заході ділянки. 

Мережа автодоріг вирішена з урахуванням забезпечення найкоротших виробничих 

зв'язків між об'єктами і зручних під'їздів до фронтів завантаження та вивантаження. 

До всіх запроектованих корпусів передбачені автомобільні під'їзди і майданчики 

розворотів для транспорту. Автомобільні шляхи мають ширину: основні – 6,0, виробничі -

4,5м, 6,0м, допоміжні-3.5м і 6,0 м - під’їзні дороги. 

Всі об'єми перевезень кормів і готової продукції (свиней) виконуються 

автомобільним транспортом по під'їзній автодорозі. 

Зовнішній вантажообіг свинокомплексу складає: 

- корми - 9750 т/рік;  

- готова продукція -3,3 тис. т/рік. 

Визначення потреби кількості автомобілів виконано на підставі рекомендацій 

«Довідник проектувальника», промисловий транспорт, т. II розділ XXIX. 

Кількість автомобілів прийнято 2 (автомобілі Камаз-5320). 

Для вивозу готової продукції (перевезення худоби) загальною масою 3,3 тис. т/рік 

застосовується напівпричіп-фургон ОДА3-9977, призначений для перевезення свиней з 

відгодівельних комплексів по автодорогах загальної мережі в зчепі з сідельним тягачем 

Камаз-5410а. 

 Технічна характеристика: 

- маса вантажу, що перевозиться – 11000 кг; 

- кількість голів свиней – до 170шт; 

- габаритні розміри – 11400 х 2500 х 3800 мм. 

За погодженням замовника і постачальника, транспорт може бути замінений іншим - 

у міру надходження замовлення і досягнення свинями товарної ваги. 

В детальному плані території розроблена «Схема організації руху транспорту та 

пішоходів» в  М 1:2000. 
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4. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ  

 

Схему інженерної підготовки території розроблено згідно планувальних рішень на 

топографічному матеріалі масштабу 1:1000 і виконано у відповідності з ДБН «Планування 

та забудова території». Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну 

доцільність планувального вирішення проектної території. 

При опрацюванні схеми були вирішені наступні основні питання: 

- раціональна організація рельєфу; 

- надання плавного профілю вулицям, що створює безпечні умови руху транспорту та 

пішоходів; 

- встановлення проектних відміток на перетині осей проїжджої частин та в точках 

зміни поздовжнього профілю проїздів; 

- способи та напрями відведення дощових і талих вод. 

Схемою передбачається: 

- максимальне збереження існуючого рельєфу; 

- максимальне збереження грунтів і деревних насаджень; 

- мінімального обсягу земляних робіт; 

- збереження й використання ґрунтового шару при насипах і виїмках; 

- забезпечення проектних відміток у точках перехрещення осей вулиці та проїздів, в 

характерних місцях; 

- створення нормальних умов для руху транспорту та пішоходів; 

- забезпечення видимості в плані та профілі. 

Організація рельєфу майданчика свинокомплексу зумовлена рельєфом місцевості з 

урахуванням ухилів існуючої поверхні земельної ділянки і прилеглих територій, 

розташуванням транспортних шляхів та інженерних комунікацій, умовами відведення 

поверхневих вод, будівельними умовами.  

Вертикальне планування виконується на ділянці вільної від забудови. 

Висотне вирішення території надано відмітками і ухилами по осям проїжджих частин. 

Проектні відмітки відносяться до верху покриття проїздів. Ухили та відстані представлені у 

вигляді дробу: в чисельнику – ухил в проміле, в знаменнику – відстань ухилу в метрах. 

При виконанні вертикального планування проектні позначки визначені виходячи з 

умов максимального збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву, відведення 

поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту, мінімальних обсягів 

земляних робіт на майданчику. 

В ДПТ відведення поверхневого стоку з проектованої території виконується по 

ухилам проїздів в дренажні канави, які передбачені вздовж автодоріг зі скидом поверхневої 

води в проектовані зелені насадження.  

Поверхневі води від свинокомплексу самопливними мережами каналізації 

поверхневих вод надходять до очисних споруд, які в разі необхідності можуть бути 

передбачені на території проектування. Після очищення стічні води надходять блоку 

відстоювання, коалесценції та фільтрації "ЕКМА-Н-65". 

Очищені поверхневі води використовуватися для поливання зелених насаджень.  

Для очищення найбільш забрудненої частини поверхневих вод може бути  

передбачено використання очисних споруд типу «ЕКМА», що розроблені ПП «ЕКОПОД».  

Продуктивність очисних споруд поверхневих вод, місце та розміри майданчику для 

їх розташування, місце та умови скидання очищених поверхневих вод вирішуються на 

подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація») відповідно до 

вимог управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 

Головного Управління Держпродспоживслужби в Київській області та Департаментом 

екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації. 

До початку виконання будівельних робіт родючий шар ґрунту завтовшки 1,00м 

потрібно зняти з території забудови та території автомобільних доріг для подальшого 

використання при відновленні (рекультивації) порушених і малопродуктивних земель, а 

також при впорядкуванні і озелененні території. 
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Автодороги та майданчики (кишені) розвантаження кормів мають цементобетонне 

покриття з укоченого жорсткого бетону з обов’язковим улаштуванням деформаційних швів. 

Конструкції покриття наступна: 

- пісок по ДСТУ Б В.2.7-32-95 завтовшки 0,20 м; 

- щебінь по ДСТУ Б В.2.7-30-95, оброблений бітумом завтовшки 0,15м; 

- цементобетон класу В 27,5 завтовшки 0,18м -0.16м ( в ущільненому стані) 

Автомобільні дороги мають узбіччя 1,5м. Укріплення крайових смуг узбіччя 

передбачено щебнем. 

Пожежні проїзди запроектовано з фракційного щебню на піщаній основі. 

 

Першочергові заходи  

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерної 

підготовки території: 

- відведення дощових та талих вод з проїздів в понижені місця; 

- підключення проектної дощової каналізації. 

 

5. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНИХ 

ЗОН 

 

Під час проектування благоустрою території підприємств треба керуватися ДБН Б.2.2-

5:2011. 

Територія виробничого підприємства включає такі зони: громадського призначення, 

виробничу територію з відкритими майданчиками та допоміжними об’єктами виробництв і 

господарств, гостьові стоянки, зону відпочинку і зону озеленення, в тому числі спортивну 

зону, а також санітарно-захисну зону. 

Зони громадського призначення та відпочинку треба максимально ізолювати від 

виробничої території з відкритими майданчиками та допоміжними об’єктами виробництв і 

господарств захисними насадженнями, носіями звуко-світло-кольорової інформації, що 

попереджують про небезпеку, а також - постійними та тимчасовими огородженнями різних 

видів. 

Усі об’єкти і приміщення зон громадського призначення та відпочинку повинні бути 

доступними для маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-17:2006. 

Для забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов на території підприємства 

передбачені заходи щодо благоустрою і озеленення території. 

Проектом передбачено насадження дерев листяних порід вздовж огорожі  як охоронна 

зона артезіанської свердловини, а на території – кущі та дерева декоративних порід. Одним 

з елементів озеленення є газон з лугових і газонних трав. 

До складу споруд зовнішнього благоустрою входять огорожа, освітлювальна арматура 

та лави. 

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на майданчиках відпочинку має 

включати: тверді види покриття, елементи сполучення поверхонь, озеленення, лави, столи 

для ігор, урни, освітлювальне обладнання. 

Стоянки для зберігання легкових автомобілів, велосипедів, мотоциклів треба 

розміщати у стороні від основних транспортних та пішохідних потоків із забезпеченням 

умов маневреності. Розміри стоянки легкових автомобілів треба розраховувати згідно з 

ДБН В.2.3-15:2007 та ДБН В.2.2-17:2006, 10% місць, але не менше ніж 1 місце, треба 

виділяти для інвалідів. Розміри майданчиків для стоянки велосипедів і мотоциклів 

(моторолерів) треба визначати з розрахунку їх кількості за зміну (від 5 % до 7 %) і нормою 

площі: на велосипед – не більше ніж 0,6 м2 у разі спирання на одне колесо і не більше ніж 

0,9 м2 у разі спирання на два колеса; на мотоцикл або моторолер – не більше ніж 3 м2. 

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на майданчиках для стоянки легкових 

автомобілів, велосипедів, мотоциклів має включати: тверді види покриття, елементи 
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сполучення поверхонь, обладнання для паркування велосипедів, розмітку, освітлювальне 

обладнання, урни. Можна влаштовувати огородження. 

По обидва боки сходів або пандуса, призначеного для пересування людей з 

обмеженою рухливістю, повинні передбачатися огорожі з подвійними поручнями на 

висоті 0,7 м і 0,9 м. Довжина поручнів повинна бути більшою від довжини пандуса або 

сходового маршу не менше ніж на 0,3 м. 

Для забезпечення орієнтації інвалідів із дефектами зору краї доріжок повинні 

виділятися смугами з чіткою фактурою і контрастним кольором. Бордюрні камені в місцях 

перетину з пішохідними шляхами слід передбачати зниженими, тобто заввишки 0,03-0,04 

м. Застосування каменів із скошеною верхньою гранню не допускається. 

Улаштування смуг безпеки для інвалідів на кріслах-колясках уздовж доріжок, 

навколо зон і майданчиків для інвалідів повинно передбачатися згідно з ВСН 62. 

 

6. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Метою розробки розділу охорона навколишнього середовища та покращення 

екологічного стану території є визначення доцільності прийнятої діяльності і 

обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та 

інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.  

Розроблення заходів з охорони навколишнього природного середовища є важливим 

завданням, яке вирішується на схемі планування навколишньої території загалом. 

В процесі експлуатації об'єкту необхідно суворо дотримуватись вимог, норм і правил 

техніки безпеки та охорони  праці, відповідно до нормативних документів. Проектом 

передбачаються заходи щодо відновлення порушених земель. До початку виробництва 

будівельних робіт необхідно зняти родючий шар ґрунту завтовшки 1.0м з територій 

забудови та автомобільних доріг і відкласти у відвал для подальшого використання при 

відновленні (рекультивації) порушених і малопродуктивних земель, а також при  

впорядкуванні і озелененні території. 

Проектом передбачено: 

- забезпечення санітарно-захисних зон від свинокомплексу – 1500м (згідно додатку 5 

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів); 

- захист джерел водопостачання (артезіанська свердловина) навколо якої 

забезпечується зона суворого режиму (30,0м); 

- встановлення охоронної зони ЛЕП 10 кВ – 10м; 

- встановлення охоронної зони ЛЕП 35 кВ – 15м; 

Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної 

адміністрації визначені значення фонових концентрацій для свинокомплексу: 

Оксид вуглецю      - 0,4 мг/м3 

Оксид азоту (у перерахунку на діоксин азоту) - 0,008 мг/м3 

аміак        - 0,08 мг/м3 

сірководень      -0,0032 мг/м3 

метан        -20,0 мг/м3 

метилмеркаптан      - 3,6 * 10-6 мг/м3 

ртуть металева      - 0,00012 мг/м3 

 

6.1. Планувальні та інженерні заходи 

На території, що проектується, відсутні особливо цінні землі сільськогосподарського 

призначення, спеціалізовані підприємства для знешкодження відходів та несанкціоновані 

сміттєзвалища.  

Отже, рівень забруднення ґрунтового покриву та ґрунтових вод незначний та 

знаходиться в межах нормативу. 
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Для покращення санітарно-гігієнічних характеристик стану навколишнього 

природного середовища проектом пропонується озеленення території  доріг та 

влаштування твердого покриття вулиць. 

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд 

планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться: 

1. Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують 

санітарно-гігієнічні умови: 

- проведення забудови згідно з наміченим містобудівною документацією 

функціональним зонуванням; 

- інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, 

озеленення, влаштування твердого покриття проїздів; 

2. Заходи, що покращують стан повітряного басейну: 

- озеленення та впорядкування зелених насаджень; 

При здійсненні містобудівної діяльності передбачаються заходи щодо:  

 максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним 

покривом;  

 зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з 

наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь, 

рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і промислових зон;  

 недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; 

 дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при 

проектуванні, розміщенні та будівництві об'єктів.  
 

6.2. Вимоги щодо охорони здоров’я людини 

Санітарне та епідемічне благополуччя населення - це стан здоров'я населення та 

середовища життєдіяльності людини, при якому показники захворюваності перебувають на 

усталеному рівні для даної території, умови проживання сприятливі для населення, а 

параметри факторів середовища життєдіяльності знаходяться в межах, визначених 

санітарними нормами. 

Згідно Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» вимоги безпеки для здоров'я і життя населення є обов'язковими у національних 

стандартах та інших нормативно-технічних документах на вироби, сировину, технології, 

інші об'єкти середовища життєдіяльності людини. 

Громадяни мають право на: 

 безпечні для здоров'я і життя харчові продукти, питну воду, умови праці, 

навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище; 

 участь у розробці, обговоренні та громадській експертизі проектів програм і 

планів забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, 

внесення пропозицій з цих питань до відповідних органів; 

 відшкодування шкоди, завданої їх здоров'ю внаслідок порушення 

підприємствами, установами, організаціями, громадянами санітарного 

законодавства; 

 достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я, здоров'я населення, 

а також про наявні та можливі фактори ризику для здоров'я та їх ступінь. 

Законодавством України громадянам можуть бути надані й інші права щодо 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. 

Підприємства, установи і організації зобов'язані: 

 за пропозиціями посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби 

розробляти і здійснювати санітарні та протиепідемічні заходи; 

 у випадках, передбачених санітарними нормами, забезпечувати лабораторний 

контроль за виконанням вимог цих норм щодо безпеки використання 

(зберігання, транспортування тощо) шкідливих для здоров'я речовин та 
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матеріалів, утворюваних внаслідок їх діяльності викидів, скидів, відходів та 

факторів, а також готової продукції; 

 на вимогу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби 

надавати безоплатно зразки використовуваних сировини і матеріалів, а також 

продукції, що випускається чи реалізується, для проведення державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи; 

 виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб державної санітарно-

епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-

епідеміологічного нагляду; 

 усувати за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-

епідеміологічної служби від роботи, навчання, відвідування дошкільних 

закладів осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на 

небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з 

такими хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з соціального 

страхування, а також осіб, які ухиляються від обов'язкового медичного огляду 

або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров'я; 

 негайно інформувати органи державної санітарно-епідеміологічної служби про 

надзвичайні події і ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, 

санітарному та епідемічному благополуччю; 

 відшкодовувати у встановленому порядку працівникам і громадянам шкоду, 

завдану їх здоров'ю внаслідок порушення санітарного законодавства. 

Власники підприємств, установ і організацій та уповноважені ними органи зобов'язані 

забезпечувати їх необхідними для розробки та здійснення санітарних та протиепідемічних 

(профілактичних) заходів санітарними нормами. 

 

6.3. Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини 

Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки наявності 

археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). Тоді, згідно 

зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт 

зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це 

орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та 

фіксації археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх охоронних зон. 

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини 

здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної 

спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації. 

 

7. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД 

7.1. Електропостачання 

 

Загальна частина. 

Проект електропостачання детального плану території свинокомплексу розроблене на 

підставі таких вихідних даних: 

1. Завдання на проектування свинокомплексу; 

2. Проектного плану; 

3. Технологічних норм на проектування електричних мереж сільськогосподарського 

призначення НТПС-88; 

4.Правил улаштування електроустановок. 

В цьому розділі вирішені питання електропостачання, електрообладнання та 

освітлення свинокомплексу. 
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Згідно «Технологічних норм на проектування електричних мереж 

сільськогосподарського призначення» НТПС-88 та «Правил улаштування 

електроустановок» споживачі електроенергії свинокомплексу відносяться до першої та 

другої категорії надійності електропостачання.  
 

Проектна схема електропостачання. 

Джерело електропостачання  ПС 35/10 кВ Яготин (орієнтовно). 

Споживачами електроенергії комплексу є асинхронні електродвигуни з 

короткозамкненим ротором технологічного обладнання, сантехвентиляції, насосів 

господарсько-питного водопостачання й пожежогасіння, гноєвидалення, персональні ЕОМ, 

світильники внутрішнього й зовнішнього освітлення. За ступінню надійності 

електропостачання електроприймачі комплексу відносяться до споживачів І та ІІ категорії. 

Для струмоприймачів теплопункту, щитків аварійного освітлення та освітлення 

галереї, струмоприймачів санпропускника, свинарників дорощування, свинарників опоросу, 

а також насосної станції пожежогасіння та котельної установки в якості резервного 

живлення проектом передбачена дизельна електростанція потужністю 400 кВА із 

встановленням АВР, що забезпечує переліченим вище струмоприймачам першу категорію 

надійності електропостачання.  

КТП виготовляється й поставляється повністю готовою до експлуатації. Ввід з боку 

10кВ здійснюється безпосередньо підключенням ПЛ-10кВ до ізоляторів введення. 

Розрахунок електричних навантажень виконано згідно норм Технологічного 

проектування ВНТП-АПК-02.05, Міністерства аграрної політики України, Київ 2005 

«Свинарські підприємства», з використанням коефіцієнтів попиту та одночасності у 

максимумі навантажень системи.  

Дані підрахунку потужності електроприймачів наведені в таблицях.  

 

Силове електрообладнання 

Для підключення споживачів електроенергії до кожного свинарника в перехідній 

галереї встановлюється розподільча шафа з набором автоматичних вимикачів. Все 

технологічне й сантехнічне обладнання поставляється комплектно з пусковою й захисною 

апаратурою. Живильні й розподільчі мережі виконуються кабелями з мідними жилами. 

 Облік виконується електронними багатотарифними лічильниками 

трансформаторного включення з GSM-модемом, антенним адаптером, антеною й GSM-

карткою, що встановлені в КТП та лічильниками трансформаторного включення, що 

вимірюють окремо активну та реактивну електроенергію, які встановлюються в дизельної 

на щиті АВР свинокомплексу. 

 Для компенсації реактивної потужності в електрощитовій установлюються 

комплектні конденсаторні установки з автоматичним регулюванням потужності. 

 

Електричне освітлення 

У виробничих і допоміжних приміщеннях розробляється робоче, евакуаційне й 

чергове освітлення при системі загального освітлення з рівномірним розміщенням 

світильників. Для ремонтних цілей передбачаються переносні світильники напругою 36В.  

Величини освітленості прийняті відповідно до розрядів зорових робіт табл.1 ДБН 

В.2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення», ДБН В.2.2-1-95 «Будинки і споруди. 

Будівлі та споруди для тваринництва». 

У приміщеннях з постійним перебуванням персоналу, складських та допоміжних 

приміщеннях прийняті світильники з газорозрядними лампами низького тиску, в коридорах 

та санвузлах світильники з лампами розжарювання.  

Для зовнішнього освітлення території прийняті світильники з газорозрядними 

лампами типу ДНаТ.  

Керування освітленням виконується автоматичними вимикачами, установленими в 

освітлювальних щитках або вимикачами, установленими біля входів у приміщення. 

Керування зовнішнім освітленням - автоматичне, за допомогою фотореле, або ручне - 

кнопками «Пуск» і «Стоп» установленими на стіні в прохідній. 



 

 

42 

 

Заходи з техніки безпеки й охорони праці 

Електропостачання підприємства із закінченим виробничим циклом відгодівлі на 30 

тис.голів свиней на рік здійснюється від мережі з глухозаземленою нейтраллю 380/220В із 

системою заземлення TN-C-S. Розподіл PEN-провідника на нульовий захисний (РЕ) і 

нейтральний (N) провідники робиться у ввідному щиті. 

Заземлюючий пристрій трансформаторної підстанції прийнятий загальним для 

напруги 10кВ і 0,4кВ. Опір кожного заземлюючого пристрою повинен бути не більше 4 Ом 

у будь-який час року. 

Заземлюючий пристрій виконується вертикальними заземлювачами зі сталевих 

оцинкованих стержнів d20 L=4500, об'єднаних сталевою оцинкованою смугою 303,5, 

прокладеною по периметру підстанції в траншеї на глибині 0,6м. Даний заземлюючий 

пристрій утворює зовнішній контур заземлення. Цей контур у двох місцях з'єднується з 

трансформаторною підстанцією. 

Для захисту обслуговуючого персоналу та тварин від поразки електричним струмом 

проектом передбачено: 

1. Захисне заземлення електрообладнання шляхом приєднання його до захисного 

провідника. 

2. Повторне заземлення нульового провідника на вводі живлення. Опір заземлюючого 

пристрою, при цьому, повинен бути не більше 4 Ом. 

3. Основна система урівнювання потенціалів шляхом об'єднання наступних провідних 

частин: 

a) PEN- провідник; 

б) заземлюючий провідник системи повторного заземлення нульового провідника; 

в) металеві труби комунікацій, що входять у будівлю: гарячого й холодного 

водопостачання, опалення; 

г) металеві будівельні частини каркасу й арматури залізобетонних конструкцій, у т.ч. 

фундаменту; 

д) металеві частини централізованих вентсистем. 

4. Додаткова система урівнювання потенціалів шляхом об'єднання між собою всіх, 

одночасно доступних дотику, відкритих провідних частин будівель. 

5. Вирівнювання електричних потенціалів шляхом надійного електричного з'єднання 

технологічних металоконструкцій з бетонною підлогою приміщення утримання тварин. 

При цьому металоконструкції, до яких можуть доторкатися тварини, повинні бути 

електрично з'єднані між собою, з будівельними залізобетонними конструкціями, із 

захисним провідником електромережі й металевою сіткою, передбаченою будівельною 

частиною проекту. 

Установка ПЗВ з номінальним диференційним током відключення 30 мА у всіх 

групових ланцюгах, що живлять штепсельні розетки. 

Розрахункова перевірка опору петлі «фаза-нуль» і кратності струмів короткого 

замикання по відношенню до уставок автоматичних вимикачів у всіх групових лініях, з 

метою перевірки надійності спрацьовування пристроїв автоматичного відключення 

живлення (автоматів). 

 Електроустановки всього комплексу комплектуються набором основних і додаткових 

захисних засобів по техніці безпеки, а також первинними засобами пожежогасіння 

відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-98. 

Види електричних проводок і спосіб прокладки електричних мереж прийняті з 

урахуванням вимог електропожежобезпеки. 

 

Блискавкозахист 

Передбачено обладнання будівель комплексу блискавкозахистом за ІІ категорією  

згідно ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 - від прямих ударів блискавки, вторинних її проявів і від 

занесення високих потенціалів. Захист від прямих ударів блискавки виконується 

блискавкоприймальними сітками. Для захисту від вторинних проявів блискавки й 
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занесення високих потенціалів підземні комунікації на вводі в будівлі приєднуються до 

заземлювачів. 

 

Заходи щодо охорони навколишнього середовища 

Дизель-генератор використовується як резервне джерело живлення. Для зменшення 

шуму застосовується дизель-генератор, розміщений у шумозахисному корпусі, весь агрегат 

оснащений віброізолюючими подушками для зменшення передачі вібрації двигуна на 

фундаменти, на яких установлений агрегат. 

Відпрацьовані гази від електроагрегату відводяться по вихлопному трубопроводу в 

атмосферу на висоту, що забезпечує рівномірне їх розсіювання. Для зменшення рівня шуму 

відпрацьованих газів на тракті газовихлопу встановлений глушник-маслоуловлювач, сам 

електроагрегат поміщений у шумозахисний корпус. Замкнута система охолодження 

електроагрегату виключає утворення виробничих стоків і викидання води в систему 

каналізації тваринницьких комплексів. Прийняті заходи в проекті ДЕС забезпечують 

повною мірою охорону навколишнього середовища від забруднення. 

В електроустановках стаціонарні джерела викидів відсутні. Процес передачі й 

розподілу електроенергії, з використанням передбаченого проектом устаткування, є 

безвідходним і не супроводжується викидами в навколишнє середовище навіть при 

аварійних ситуаціях. 

Проектований об'єкт не впливає на геологічне середовище. 

КЛ-0,4кВ не впливають на водне середовище. 

Передбачені проектом об'єкти в нормальному й аварійному режимах роботи на ґрунт 

не впливають. 

КЛ-0,4кВ на рослинний світ не впливають. 

Прийняті в проекті обладнання й апаратура відповідають діючим стандартам України 

для даних кліматичних умов. 

Передбачені проектом обладнання й матеріали не впливають на жителів навколишніх 

населених пунктів, обслуговуючий персонал і техніку. 

Для запобігання ураження людей і тварин електричним струмом передбачені заходи 

безпеки. 

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища й екологічної 

безпеки проектом передбачається: 

- використання для будівництва запроектованих об'єктів екологічно чистих і 

безпечних матеріалів, конструкцій, апаратів і обладнання; 

- розміщення об'єктів на вільній від забудови території; 

- дотримання, необхідних ПУЕ, габаритів і нормованих відстаней від струмоведучих 

частин до землі, споруд і т.д. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зазначити, що проектовані об'єкти не впливають 

на навколишнє середовище. 

 

Заходи щодо енергозбереження 

Питання енергозбереження вирішується шляхом: 

- застосування енергоекономічних ламп низького й високого тиску в 

електроосвітленні. Економія електроенергії в порівнянні із традиційним застосуванням 

ламп розжарювання становить: використання люмінесцентних ламп - 15%; ламп ДНаТ - 

60%; 

- застосуванням ступінчастого регулювання освітленості в приміщеннях залежно від 

рівня природної освітленості й наявності обслуговуючого персоналу в приміщенні - 15%; 

- використанням котельної установки для системи опалення і ГВП на біологічному 

паливі – соломі замість природного газу.  

- автоматизований облік спожитої активної і реактивної енергії і потужності за  

допомогою електронних лічильників і можливістю переходу на зонний багатотарифний 

облік, з реєстрацією й архівуванням інформації за рівнем попиту енергоспоживання. 
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Таблиця 20 

 

Розрахунок навантажень на Т-1 КТП №1 (при опаленні котельнею на твердому паливі) 

№ Найменування  Рпит. Кіль- Рвст. К Ррозр. Кодн. Ррозр. cos φ tg φ Qрозр. Sрозр. 

п.п.   Рзавд. кість загал. поп. спожи-  уч. на ши- розр. розр.     

   споживача  (од.  обл. вача в 
нах 

ТП 
       

    кВт/од. вим.) кВт   ( кВт )  max ( кВт )     (кВАр) (кВА) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Н о р м а л ь н и й    р е ж и м  

1 Внутрішнє освітлення                        

  приміщень комплексу 18,81 1 18,81 0,95 17,87 0,75 13,40 0,92 0,43 5,71   

2 Аварійне та чергове                       

  освітлення (15%) 1,62 1 1,62 1,00 1,62 0,75 1,22 0,92 0,43 0,52   

3 Приймальна станція для                        

  кормосистеми 0,18 10 1,80 0,50 0,90 0,75 0,68 0,65 1,17 0,79   

4 Двигун кормосистеми 0,75 10 7,50 0,50 3,75 0,75 2,81 0,65 1,17 3,29   

5 Гнучкий шнек  1,50 10 15,00 0,50 7,50 0,75 5,63 0,65 1,17 6,58   

6 Гідросистема 1,70 10 17,00 0,50 8,50 0,75 6,38 0,65 1,17 7,45   

7 Електропривод SKOV A/S 0,8 18 14,40 0,50 7,20 0,75 5,40 0,65 1,17 6,31   

8 Кліматконтролер DOL 234 2,70 18 48,60 0,50 24,30 0,75 18,23 0,90 0,48 8,83   

9 Система гноєвидалення 45,00 2 90,00 0,50 45,00 0,75 33,75 0,85 0,62 20,92   

10 Холодильник побутовий 1,40 2 2,80 0,20 0,56 0,75 0,42 0,65 1,17 0,49   

11 Шафа                        

  сушильно-стерелізаторна 2,20 1 2,20 0,20 0,44 0,75 0,33 1,00 1,00 0,33   

Всього на Т-1 КТП №1:     219,73       88,2 0,82 0,69 61,2 107,4 

Конденсаторна установка:               0,97 0,25 40,0   

Всього на Т-1 КТП №1 з комп.:             88,2 0,97 0,24 21,2 90,7 

                              

              Кпер.= 0,36 

  Розрахунок конденсаторної установки      Ірозр.= 137,87 

    Sпк Qку tg роз-tg пк Qку(пр.)           

  Для 1с 90,74 58,73 0,44 40,00               
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Таблиця 21 

Розрахунок навантажень наТ-1 КТП №1 (при опаленні котельнею на електроенергії) 

№ Найменування  Рпит. Кіль- Рвст. К Ррозр. Кодн. Ррозр. cos φ tg φ Qрозр. Sрозр. 

п.п.   Рзавд. кість загал. поп. спожи-  уч. на ши- розр. розр.     

   споживача   (од.   обл. вача в нах ТП         

        кВт/од. вим.) кВт   ( кВт )  max ( кВт )     (кВАр) (кВА) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Н о р м а л ь н и й    р е ж и м  

1 Внутрішнє освітлення                        

  приміщень комплексу 18,81 1 18,81 0,95 17,87 0,75 13,40 0,92 0,43 5,71   

2 Аварійне та чергове                       

  освітлення (15%) 1,62 1 1,62 1,00 1,62 0,75 1,22 0,92 0,43 0,52   

3 Приймальна станція для                        

  кормосистеми 0,18 10 1,80 0,50 0,90 0,75 0,68 0,65 1,17 0,79   

4 Двигун кормосистеми 0,75 10 7,50 0,50 3,75 0,75 2,81 0,65 1,17 3,29   

5 Гнучкий шнек  1,50 10 15,00 0,50 7,50 0,75 5,63 0,65 1,17 6,58   

6 Гідросистема 1,70 10 17,00 0,50 8,50 0,75 6,38 0,65 1,17 7,45   

7 Електропривод SKOV A/S 0,8 18 14,40 0,50 7,20 0,75 5,40 0,65 1,17 6,31   

8 Кліматконтролер DOL 234 2,70 18 48,60 0,50 24,30 0,75 18,23 0,90 0,48 8,83   

9 Система гноєвидалення 45,00 2 90,00 0,50 45,00 0,75 33,75 0,85 0,62 20,92   

10 Холодильник побутовий 1,40 2 2,80 0,20 0,56 0,75 0,42 0,65 1,17 0,49   

11 Шафа                        

  сушильно-стерелізаторна 2,20 1 2,20 0,20 0,44 0,75 0,33 0,99 0,14 0,05   

12 Електрокотел (рез. опал.) 120,00 1 120,00 1,00 120,00 0,75 90,00 0,99 0,14 12,82   

Всього на Т-1 КТП №1:     339,73       178,2 0,92 0,41 73,8 192,9 

Конденсаторна установка:               0,97 0,25 30,0   

Всього на Т-1 КТП №1 з комп.:             178,2 0,97 0,25 43,8 183,5 

                              

              Кпер.= 0,73 

  Розрахунок конденсаторної установки      Ірозр.= 278,83 

    Sпк Qку tg роз-tg пк Qку(пр.)           

  Для 1с 183,52 29,08 0,16 30,00               
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Таблиця 22 

Розрахунок навантажень на Т-1  КТП №2 (при опаленні котельнею на твердому паливі) 

                          

№ Найменування  Рпит. Кіль- Рвст. К Ррозр. Кодн. Ррозр. cos φ tg φ Qрозр. Sрозр. 

п.п.   Рзавд. кість загал. поп. спожи-  уч. 
на 

ши- 
розр. розр.     

   споживача  (од.   обл. вача в 
нах 

ТП 
        

    кВт/од. вим.) кВт   ( кВт )  max 
( кВт 

) 
    (кВАр) (кВА) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Н о р м а л ь н и й    р е ж и м  

1 Внутрішнє освітлення                        

  приміщень комплексу 12,93 1 12,93 0,95 12,3 0,75 9,2 0,92 0,43 3,9   

2 Аварійне та чергове                       

  освітлення (15%) 2,42 1 2,42 1,00 2,4 0,75 1,8 0,92 0,43 0,8   

3 Зовнішнє освітлення та 11,75 1 11,75 1,00 11,75 0,75 8,81 0,85 0,62 5,46   

4 Освітлення дезбар'єрів 0,29 4 1,15 0,85 0,98 0,75 0,73 0,92 0,43 0,31   

5 Системи пожежної                      

  сигналізації 0,70 1 0,70 1,00 0,7 0,75 0,5 0,58 1,40 0,7   

6 Приймальна станція для                        

  кормосистеми 0,18 10 1,80 0,50 0,9 0,75 0,7 0,65 1,17 0,8   

7 Двигун кормосистеми 0,75 10 7,50 0,50 3,8 0,75 2,8 0,65 1,17 3,3   

8 Гнучкий шнек  1,50 8 12,00 0,50 6,0 0,75 4,5 0,65 1,17 5,3   

9 Гідросистема 1,70 8 13,60 0,50 6,8 0,75 5,1 0,65 1,17 6,0   

10 Електропривод SKOV A/S 0,8 21 16,80 0,50 8,4 0,75 6,3 0,65 1,17 7,4   

11 Кліматконтролер DOL 234 1,60 20 32,00 0,50 16,0 0,75 12,0 0,90 0,48 5,8   

12 Кліматконтролер DOL 234 2,70 1 2,70 0,50 1,4 0,75 1,0 0,90 0,48 0,5   

13 Щит управління истемами                        

  гноєвидалення 0,50 1 0,50 1,00 0,5 0,75 0,4 0,65 1,17 0,4   

14 Теплопункт 7,60 1 7,60 1,00 7,6 0,75 5,7 0,80 0,75 4,3   

15 Котельна на тверд-у паливі 7,40 1 7,40 1,00 7,4 0,75 5,6 0,80 0,75 4,2   

16 Власні потреби ДЕС 3,00 1 3,00 0,20 0,6 0,75 0,5 0,65 1,17 0,5   

17 Артскважина 10,00 1 10,00 1,00 10,00 0,75 7,50 0,85 0,62 4,65   
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Всього на Т-1 КТП №2:     143,85       73,1 0,80 0,74 54,2 91,0 

Конденсаторна установка:               0,97 0,25 40,0   

Всього на Т-1 КТП №2 з комп.:             73,1 0,98 0,19 14,2 74,4 

                              

              Кпер.= 0,30 

  Розрахунок конденсаторної установки      Ірозр.= 113,11 

    Sпк Qку tg роз-tg пк Qку(пр.)         

  Для 2с 74,45 51,23 0,49 40,00               

 

Таблиця 23 

Розрахунок навантажень на Т-1 КТП №2 (при опаленні котельнею на електроенергії) 

               

№ Найменування Рпит. Кіль- Рвст. К Ррозр. Кодн. Ррозр. cos φ tg φ Qрозр. Sрозр. 

п.п.  Рзавд. кість загал. поп. спожи- уч. на ши- розр. розр.   

 споживача  (од.  обл. вача в нах ТП     

    кВт/од. вим.) кВт  ( кВт ) max ( кВт )   (кВАр) (кВА) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Н о р м а л ь н и й    р е ж и м 

1 Внутрішнє освітлення            

 приміщень комплексу 12,93 1 12,93 0,95 12,3 0,75 9,2 0,92 0,43 3,9  

2 Аварійне та чергове            

 освітлення (15%) 2,42 1 2,42 1,00 2,4 0,75 1,8 0,92 0,43 0,8  

3 Зовнішнє освітлення та 11,75 1 11,75 1,00 11,75 0,75 8,81 0,85 0,62 5,46  

4 Освітлення дезбар'єрів 0,29 4 1,15 0,85 0,98 0,75 0,73 0,92 0,43 0,31  

5 Системи пожежної            

 сигналізації 0,70 1 0,70 1,00 0,7 0,75 0,5 0,58 1,40 0,7  

6 Приймальна станція для            

 кормосистеми 0,18 10 1,80 0,50 0,9 0,75 0,7 0,65 1,17 0,8  

7 Двигун кормосистеми 0,75 10 7,50 0,50 3,8 0,75 2,8 0,65 1,17 3,3  

8 Гнучкий шнек 1,50 8 12,00 0,50 6,0 0,75 4,5 0,65 1,17 5,3  

9 Гідросистема 1,70 8 13,60 0,50 6,8 0,75 5,1 0,65 1,17 6,0  

10 Електропривод SKOV A/S 0,8 21 16,80 0,50 8,4 0,75 6,3 0,65 1,17 7,4  

11 Кліматконтролер DOL 234 1,60 20 32,00 0,50 16,0 0,75 12,0 0,90 0,48 5,8  

12 Кліматконтролер DOL 234 2,70 1 2,70 0,50 1,4 0,75 1,0 0,90 0,48 0,5  

13 Щит управління истемами            
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 гноєвидалення 0,50 1 0,50 1,00 0,5 0,75 0,4 0,65 1,17 0,4  

14 Теплопункт 7,60 1 7,60 1,00 7,6 0,75 5,7 0,80 0,75 4,3  

15 Котельна на тверд-у паливі 7,40 1 7,40 1,00 7,4 0,75 5,6 0,80 0,75 4,2  

16 Власні потреби ДЕС 3,00 1 3,00 0,20 0,6 0,75 0,5 0,65 1,17 0,5  

17 Артскважина 10,00 1 10,00 1,00 10,00 0,75 7,50 0,85 0,62 4,65  

18 Електрокотел (рез. опал.) 120,00 1 120,00 1,00 120,0 0,75 90,0 1,00 0,00 0,0  

Всього на Т-1 КТП №2:   263,85    163,1 0,95 0,33 54,2 171,9 

Конденсаторна установка:        0,97 0,25 15,0  

Всього на Т-1 КТП №2 з комп.:       163,1 0,97 0,24 39,2 167,7 

               

             Кпер.= 0,67 

 Розрахунок конденсаторної установки      Ірозр.= 254,83 

  Sпк Qку tg роз-tg пк Qку(пр.)        

 Для 2с 167,73 13,36 0,08 15,00        

 

Таблиця 24 

Розрахунок навантажень на Т-1   КТП №1, №2 (при опаленні котельнею на твердому паливі) 

             

№ Найменування Рпит. Кіль- Рвст. К Ррозр. Кодн. Ррозр. cos φ tg φ Qрозр. Sрозр. 

п.п.  Рзавд. кість загал. поп. спожи- уч. на ши- розр. розр.   

 споживача  (од.  обл. вача в нах ТП     

  кВт/од. вим.) кВт  ( кВт ) max ( кВт )   (кВАр) (кВА) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

А в а р і й н и й    р е ж и м 

1 Внутрішнє освітлення            

 приміщень комплексу 31,74 1 31,74 0,95 30,2 0,90 27,1 0,92 0,43 11,6  

2 Аварійне та чергове            

 освітлення (15%) 4,04 1 4,04 1,00 4,0 0,90 3,6 0,92 0,43 1,5  

3 Зовнішнє освітлення 11,75 1 11,75 1,00 11,75 0,90 10,58 0,85 0,62 6,55  

4 Освітлення дезбар'єрів 0,29 4 1,15 0,85 0,98 0,90 0,88 0,92 0,43 0,38  

5 Системи пожежної            

 сигналізації 0,70 1 0,70 0,90 0,6 0,90 0,6 0,58 1,40 0,8  

6 Приймальна станція для            

 кормосистеми 0,18 20 3,60 0,50 1,8 0,70 1,3 0,65 1,17 1,5  

7 Двигун кормосистеми 0,75 20 15,00 0,50 7,5 0,70 5,3 0,65 1,17 6,1  
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8 Гнучкий шнек 1,50 18 27,00 0,50 13,5 0,70 9,5 0,65 1,17 11,0  

9 Гідросистема 1,70 18 30,60 0,50 15,3 0,70 10,7 0,65 1,17 12,5  

10 Електропривод SKOV A/S 0,8 39 31,20 0,50 15,6 0,70 10,9 0,65 1,17 12,8  

11 Кліматконтролер DOL 234 1,60 20 32,00 0,50 16,0 0,70 11,2 0,90 0,48 5,4  

12 Кліматконтролер DOL 234 2,70 19 51,30 0,50 25,7 0,70 18,0 0,90 0,48 8,7  

13 Система гноєвидалення 45,00 2 90,00 0,50 45,0 0,70 31,5 0,85 0,62 19,5  

14 Щит управління истемами            

 гноєвидалення 0,50 1 0,50 0,90 0,5 0,90 0,4 0,65 1,17 0,5  

15 Теплопункт 7,60 1 7,60 1,00 7,6 0,70 5,3 0,80 0,75 4,0  

16 Котельна на тверд-у паливі 7,40 1 7,40 1,00 7,4 0,75 5,6 0,80 0,75 4,2  

17 Артскважина 10,00 1 10,00 1,00 10,0 0,70 7,0 0,85 0,62 4,3  

18 Холодильник побутовий 1,40 2 2,80 0,20 0,6 0,70 0,4 0,65 1,17 0,5  

19 Шафа            

 сушильно-стерелізаторна 2,20 1 2,20 0,20 0,4 0,70 0,3 1,00 0,00 0,0  

20 Власні потреби ДЕС 3,00 1 3,00 0,20 0,6 0,90 0,5 0,75 0,88 0,5  

Всього по комплексу:   363,58    160,6 0,82 0,70 112,3 195,9 

Конденсаторна установка:        0,97 0,25 80,0  

Всього по комплексу з комп.:       160,6 0,98 0,20 32,3 163,8 

               

             Кпер.= 0,66 

 Розрахунок конденсаторної установки      Ірозр.= 248,84 

  Sпк Qку tg роз-tg пк Qку(пр.)        

 
Для 

КТП 163,78 107,58 
0,45 80,00        

 

Таблиця 25 

Розрахунок навантажень на Т-1 КТП №!,КТП №2 (при опаленні котельнею на електроенергії) 

               

№ Найменування Рпит. Кіль- Рвст. К Ррозр. Кодн. Ррозр. cos φ tg φ Qрозр. Sрозр. 

п.п.  Рзавд. кість загал. поп. спожи- уч. на ши- розр. розр.   

 споживача  (од.  обл. вача в нах ТП     

    кВт/од. вим.) кВт  ( кВт ) max ( кВт )   (кВАр) (кВА) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

А в а р і й н и й    р е ж и м 

1 Внутрішнє освітлення            
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 приміщень комплексу 31,74 1 31,74 0,95 30,2 0,75 22,6 0,92 0,43 9,6  

2 Аварійне та чергове            

 освітлення (15%) 4,04 1 4,04 1,00 4,0 0,75 3,0 0,92 0,43 1,3  

3 Зовнішнє освітлення 11,75 1 11,75 1,00 11,8 0,75 8,8 0,85 0,62 5,5  

4 Освітлення дезбар'єрів 0,29 4 1,15 0,85 1,0 0,75 0,7 0,92 0,43 0,3  

5 Системи пожежної            

 сигналізації 0,70 1 0,70 0,90 0,63 0,75 0,47 0,92 0,43 0,20  

6 Приймальна станція для            

 кормосистеми 0,18 20 3,60 0,50 1,8 0,75 1,4 0,65 1,17 1,6  

7 Двигун кормосистеми 0,75 20 15,00 0,50 7,5 0,75 5,6 0,65 1,17 6,6  

8 Гнучкий шнек 1,50 18 27,00 0,50 13,5 0,75 10,1 0,65 1,17 11,8  

9 Гідросистема 1,70 18 30,60 0,50 15,3 0,75 11,5 0,65 1,17 13,4  

10 Електропривод SKOV A/S 0,8 39 31,20 0,50 15,6 0,75 11,7 0,65 1,17 13,7  

11 Кліматконтролер DOL 234 1,60 20 32,00 0,50 16,0 0,75 12,0 0,90 0,48 5,8  

12 Кліматконтролер DOL 234 2,70 19 51,30 0,50 25,7 0,75 19,2 0,90 0,48 9,3  

13 Система гноєвидалення 45,00 2 90,00 0,50 45,0 0,75 33,8 0,85 0,62 20,9  

14 Щит управління истемами            

 гноєвидалення 0,50 1 0,50 0,90 0,5 0,75 0,3 0,65 1,17 0,4  

15 Теплопункт 7,60 1 7,60 1,00 7,6 0,75 5,7 0,80 0,75 4,3  

16 Котельна на тверд-у паливі 7,40 1 7,40 1,00 7,4 0,75 5,6 0,80 0,75 4,2  

17 Артскважина 10,00 1 10,00 1,00 10,0 0,75 7,5 0,85 0,62 4,6  

18 Холодильник побутовий 1,40 2 2,80 0,20 0,6 0,75 0,4 0,65 1,17 0,5  

19 Шафа            

 сушильно-стерелізаторна 2,20 1 2,20 0,20 0,4 0,75 0,3 1,00 0,00 0,0  

20 Власні потреби ДЕС 3,00 1 3,00 0,20 0,6 0,75 0,5 0,75 0,88 0,4  

21 Електрокотел (рез. опал.) 120,00 2 240,00 1,00 240,0 0,75 180,0 1,00 0,00 0,0  

Всього по комплексу:   603,58    341,2 0,95 0,34 114,4 359,9 

Конденсаторна установка:        0,97 0,25 30,0  

Всього по комплексу з комп.:       341,2 0,97 0,25 84,4 351,5 

               

             Кпер.= 1,41 

 Розрахунок конденсаторної установки      Ірозр.= 534,05 

  Sпк Qку tg роз-tg пк Qку(пр.)        

 
Для 

КТП 351,50 28,88 
0,08 30,00        
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Таблиця 26 

Укрупнені обсяги робіт з електропостачання 

№ 

п/п 

 

Найменування. 

 

Од. 

виміру 

 

 

Кільк. 

 

 

 

Прим

ітки. 

 

І.КТП-10/0,4 кВ. 

1. Комплектна трансформаторна підстанція  з повітряним 

вводом, трансформатором потужністю 250 кВА. 

компл. 2  

ІІ. Дизельна. 

1. Дизель-генератор 400 кВа (320 кВт) моделі SL 350P1 в 

комплекті.  

компл. 1  

 ІІІ. ПЛ.-10  кВ.    

1 Опора залізобетонна 10 кВ шт 30  

2 Спорудження ПЛ.- 10 кВ км 1  

ІУ. Кабельні лінії 0,4 кВ. 

1. Кабель силовий м. 2000  

V. Електрощитова. 

1. Панель ввідно-розподільча на 250А, ЩО 90-2201У3 компл. 2  

2. Панель лінійна з12-ма автоматичними вимикачами на 63А, 

ЩО 90-2420У3 

компл. 2  

3. Панель секційна на 250А, ЩО 90-2301У3 компл. 1  

4. Конденсаторна установка на 40 кВАр, УКОО 0,4-50У3 компл. 2  

VІ. Зовнішнє освітлення. 

1.  Світильник для натрієвої лампи 125 Вт, ЖКУ16-125-

001/002 

шт. 92  

5.  Опора зовнішнього освітлення металева, горячецинкованя, 

ВКФ-К 

шт. 79  

6.  Ящик управління вуличним освітленням в комплекті. компл.. 1  

7. Кабель силовий м. 3000  
 

Основні показники 

Установлена потужність – 603,58/353,58*  кВт.  

Потужність, яка споживається  – 341,2/160,6* кВт.  

Напруга мережі – 380/220 В з глухозаземленою нейтраллю. 

Середній коефіцієнт використання – 0,58/0,44*. 

Середній коефіцієнт потужності – 0,95/0,82*. 

Коефіцієнт потужності після компенсації – 0,97. 

*-( опалення котельною на електроенергії)/ ( опалення котельною на твердому топливі ) 

 
7.2. Водопостачання та каналізування 

Існуючий стан 

На території проектного свинокомплексу відсутні мережі водопроводу та побутової 

каналізації. 
 

Проектні рішення 

Водопровід 

Вода витрачається на господарчо-питні потреби, потреби пожежогасіння та 

зрошення території. 

Прийняті окремі системи водопостачання: 

– система господарчо-питного водопроводу; 

– система протипожежного та поливального водопроводу. 
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Для організації водопостачання СП ТОВ «Нива Переяславщини» в об’ємі 360 

м3/добу,  в т.ч. на протипожежні заходи рекомендовано використовувати підземні води 

водоносного горизонту у алювіальних відкладах середнього неоплейстоцену 

четвертинних надзаплавних терас р.Дніпро (для протипожежних заходів та виробничих 

потреб) і підземні води бучацької серій еоцену для питних потреб свинокомплексу. 

Санітарно-бактеріологічні показники води задовільні.  

В водах даного горизонту поширені сполуки заліза, що нерідко значно перевищують 

ГДК для питної води. 

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння комплексу згідно  п.6.2.4 табл.5 ДБН 

В.2.5-74:2013 прийнято по найбільшій будівлі (корпус 1 або 1Б),  

ступінь вогнетривкості – ІІ,  

категорія по пожежній безпеці – «Д»,  

об’ємом W=18,3х84,2х5,12(h)=7889,2 м3 
çîâí

ïîæQ
=10л/с=36 м3/год 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння окремо розташованої котельної установки 

на твердому паливі (солома) згідно  п.6.2.4 табл.5 примітка 2 прийнято згідно табл.4 

ступінь вогнетривкості – ІІІа,  

категорія по пожежній безпеці – «Г»,  
çîâí

ïîæQ
=10л/с=36 м3/год 

Загальний об’єм води при пожежі 

Wпож.=36 м3/год+36 м3/год х 2 м3/год год= 108 м3 

Прийнято до установки два резервуари запасу води місткістю по 60 м3  

 

Система господарчо-питного водопроводу 

Склад системи:  

– артезіанські свердловини – 2 од. (1 робоча, 1 резервна); 

– установка знезалізнення; 

– водонапірна башта; 

– тупікова водопровідна мережа. 

Для забезпечення сталої подачі води та підтримання необхідного тиску в системі 

проектом передбачається воду від артсвердловин (н.ст. 1–го підйому) з водоносного 

горизонту бучацької серії еоцену подавати до водонапірної вежі висотою 18,0 м, об'ємом 

баку 50 м3. 

В будівлях свинарника вода витрачається на технологічні потреби (для поїлок 

тварин, додається в годівниці до корму) та потреби миття боксів підлоги (від поливальних 

кранів). 

Приготування гарячої води для побутових та технологічних водоспоживачів 

виконується в приміщенні котельної установки та тепловому пункті (для покриття 

дефіциту потужності та в якості резервного джерела приготування гарячої води). 

Перед подачею на приготування гарячої води сира вода питної якості проходить 

установки пом'якшення та деаерації. Облік води передбачається за допомогою 

водолічильників.  

 

Система протипожежного водопроводу 

Склад системи: 

– артезіанська свердловина; 

– установка знезалізнення; 

– насосна станція ІІ підйому; 

– закільцьована мережа комплексу. 

Для потреб технічного водопостачання, зрошення та пожежегасіння рекомендується 

використовувати підземні води водоносного горизонту у алювіальних відкладах 

середнього неоплейстоцену четвертих надзаплавних терас р. Дніпро. 

Для надійності системи пожежогасіння в разі перерви в роботі насосного обладнання 

підземної свердловини слід забезпечити: 
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– можливість подачі води в систему протипожежного водопостачання з системи 

господарчо-питного водопостачання шляхом влаштування перемички з запірною 

арматурою; 

– наявність на складі резервного насосного обладнання свердловини для його 

скорішої заміни;  

– наявність резерву забезпечення безперервного електропостачання протипожежної 

системи. 

Ємність протипожежних резервуарів визначена з врахуванням кількості 

розрахункових пожеж (1 пожежа) та часу гасіння зовнішньої та внутрішньої пожеж 

(згідно нормативних вимог – 3 години); 

                (15 + 5) х 3600 х 3 

Wрез =  –––––––––––––––––––  = 216 м3. 

                           1000 

Прийнято два зблокованих резервуари загальною ємністю 220 м3.  

Насосну станцію ІІ підйому передбачається обладнати насосами  

марки К 100-65-250 (1 робочий, 1 резервний) продуктивністю 75÷100 м3/год., натиском 

60÷80 м з електродвигуном НАМ200L2Y3 потужністю 45 квт, числом обертів 3000 об./хв. 

Передбачається система контролю, автоматичного і дистанційного керування 

артезіанською свердловиною та насосами станції ІІ підйому і захист насосів від сухого 

ходу. 

Для гасіння внутрішньої пожежі в будівлі ветпункту встановлюються пожежні крани 

Ø50 мм довжиною шланга 20,0 м діаметром сприску накінечника пожежного стовбуру 16 

мм. 

Кожний кран обладнується двома вогнегасниками. Крім того,  передбачається 

встановлення первинних засобів пожежогасіння. 

Водопровідна мережа запроектована з труб поліетиленових d=100 мм тип ПЕ100 

SDR21S10 по ДСТУ БВ.2.7–151.2008, прокладається на глибині 1,60–1,80 м. Труби 

вкладаються на вирівняну піщану підготовку з засипкою місцевим грунтом або піщаним 

грунтом з пошаровим ущільненням до щільності К≥0,95 під проїжджою частиною доріг.  

На мережі встановлюються колодязі зі збірного залізобетону по ТПР 901–09–11.84. 

В колодязях встановлюється запірно-регулююча арматура та пожежні гідранти (на 

відстані 100–150 м за умови гасіння будівлі, що горить, з двох пожежних гідрантів).   

Місце розміщення пожежних гідрантів вказуються на написах, виконаних 

флюорісцентною краскою, закріплених на близьрозміщених будівлях.  

На вводах в будівлі встановлюються водолічильники для обліку води.  

 

Таблиця 27 

Витрати води по об'єктах комплексу 

Найменування системи Розрахункові витрати Примітка 

 

 
м /добу м3/год. л/с 

При 

пожежі 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Водопровід      

Господарсько-питні, в т.ч.: 1,02 0,50 0,16   

1. Санпропускник 0,59 0,38 0,11   

2. Ветпункт 0,43 0,17 0,05 5  

- Протипожежні потреби    15,0 Зовнішнє 

- Технологічні потреби в т.ч. по 

корпусах: 

76,39 6,58 1,90   

1. Свинарник запліднення й купоросу 

(2 будівлі) 

     

Напування свиноматок і кнурів 12,67 1,05 0,30  Постійно 

Миття корит і очищення приміщень 1,74 0,87 0,25  Періодично 

(5 разів на Санобробка свиноматок 1,20 0,60 0,20  
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Дезінфекція й прибирання приміщень 4,50 2,25 0,63  місяць) 

 

2. Свинарник опоросу (2 будівлі)      

Напування свиноматок із приплодом 4,80 0,40 0,20  Постійно 

Дезінфекція й прибирання приміщень 6,90 3,40 0,63  Періодично 

(5 разів на 

місяць) 

3. Свинарник дорощування (3 будівлі)      

Напування поросят 9,92 1,03 0,30  Постійно 

Миття корит і прибирання приміщень 7,44 1,86 0,51  Періодично (1 раз 

на тиждень) 

Дезінфекція й очищення приміщень 

та обладнання 

6,50 1,63 0,63  Періодично (1 раз 

на тиждень) 

4. Свинарники відгодівлі  

(9 будівель) 

     

Напування свиней 49,0 4,10 1,10  Постійно 

Миття корит і приміщень 9,20 1,30 0,85  Періодично 

(2 рази на 

місяць) 

Миття корит і прибирання приміщень 6,00 3,00 0,85  Періодично 

(5 разів на 

місяць) 

 

Примітка: До загальних потреб до табл. 1 витрат води не включені періодичні 

витрати на технологічні потреби. 

 

Побутова каналізація 

В систему побутової каналізації передбачається відвід побутових стічних вод, а також 

виробничих стоків. 

Побутові стічні води відводяться від санпропускника та ветеринарного пункту, об'єм їх 

складає 1,00 м3/добу. 

Виробничі води від миття корит, прибирання приміщень свинарників, дезинфекції та 

очищення свинарників надходять в систему побутової каналізації періодично. Крім того, в 

систему побутової каналізації скидається вода від котлів та опорожнення трубопроводів 

котельні (після охолодження в приямку), зливи з накопичуючого резервуару та 

розширюючого баку котельні (після охолоджуючого колодязя). 

Виробничі стоки близькі по складу до побутових. 

По самопливному колектору стоки відводяться до 2-х камерних септиків, діаметром 

кожної камери 2,0 м. 

Розрахунковий об'єм септиків повинен згідно СНиП 2.04.03-85 складати не менше 3-х 

кратного добового притоку стічних вод при висоті робочої частини септика 1,50 м. Їх об'єм 

складе 8,16 м3, що забезпечить можливість відбору осаду (висота всасування асенізаційної 

машини 3,30 м) та прийом побутових і виробничих стоків комплексу. 

Після септиків освітлена вода надходить в накопичуючі колодязі, звідки вивозиться по 

мірі накопичення на найближчу зливну станцію. Осад з септиків вивозиться в місця, 

погоджені з СЕС та місцевими експлуатаційними службами.  

Зовнішні мережі побутової каналізації монтуються з поліетиленових труб Ø150 мм по 

ДСТУ БВ.2.7-151-2008 тип ПЕ100 SDR21S10. На мережі встановлюються оглядові колодязі зі 

збірного залізобетону по ТПР 902-09-22.84. 

Колодязі покриваються гідроізоляцією по внутрішнім стінам, перекриттям та лоткам 

для запобігання проникнення стоків в ґрунт. Місця входів та виходів труб в колодязь 

виконуються водонепроникними. 

Труби вкладаються на вирівняний ґрунт з піщаною підготовкою. 
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При прокладанні трубопроводів засипка траншей виконується місцевим ґрунтом, під 

проїзною частиною дороги – піщаним ґрунтом з пошаровим ущільненням до ступеню 

щільності К≥0,95.  

 

7.3. Теплопостачання 

Даний розділ проекту розроблений згідно діючим нормативним документам на підставі 

наступних матеріалів: 

1. Архітектурно-планувального рішення. 

2. Економічного завдання. 

3. Будівельних і технологічних норм і правил: 

– ДБН В.2.2-1-95 "Будівлі і споруди для тваринництва"; 

– ВНТП – АПК-02.05 "Свинарські підприємства"; 

– ДБН В.2.6-31:2006 "Теплова ізоляція будівель". 

В залежності від типу та призначення кожної із будівель комплексу, визначені теплові 

потоки для споживачів. 

Таблиця 28 

 

Розрахункові витрати теплоти зведено до таблиці. 

Споживач 

Витрати теплоти,   МВт 

Опалення 

Гаряче 

водопостачання 

(госппобутове) 

Гаряче 

водопостачання 

(технологічне) 

Всього 

Свинокомплекс № 12 0,672 0,07 0,062 0,804 

 

Згідно технічних умов, теплопостачання системи опалення і вентиляції, гарячого 

водопостачання побутових та технологічних приміщень передбачається від проектної 

опалювальної котельні. Джерело тепла – тверде паливо (солома).  Резервне джерело 

теплопостачання передбачено від електротермічної установки з встановленням електричних 

нагрівачів для системи водяного опалення. 

Проектом  передбачена опалювальна котельна установка (біобойлер) на твердому паливі 

(соломі), яка розташована в межах свинокомплексу, тепловою потужністю 0,804 МВт. 

Котельна установка складається з: 

– контейнера заводського виготовлення розмірами в плані 7,0 м х 3,2 м, у якому 

розміщені водогрійний котел (біобойлер) Е28 – 4,5 КМО з ручним розпалюванням палива та 

приміщення управління котельною установкою; 

– резервуара накопичувального 95 м3; 

– димової труби Ø 400 мм, висотою 16,0 м. 

У якості основного палива передбачається солома в тюках, теплотворною здатністю 14,2 

МДж/кг (3389 ккал/кг) з максимальною вологістю 20% і максимальною зольністю 5%. 

Резервний вид палива не передбачається. 

Витрати палива на котел складають 250 кг/год. при ККД = 0,815. Добові витрати палива 

на котельну установку складають 6000 кг/добу. 

Крім котельної установки (біобойлера) в якості резервного джерела теплопостачання в 

приміщенні теплового пункту запроектована електротермічна установка ЕТУ 

(електрокотельня), установленою потужністю 240 квт, яка забезпечить теплопостачання 

споживачів ІІ категорії надійності у період проведення регламентних планово-профілактичних 

та аварійних зупинок котельної установки. 

В тепловому пункті запроектовано приготування гарячої води, та теплопостачання 

індивідуальних пунктів (ІТП) для систем опалення кожної із споруд свинокомплексу. Витрати 

тепла на вентиляцію покриваються тепловиділеннями тварин та опалювальними приладами. 

В приміщенні теплового пункту запроектовано обладнання хімводопідготовки та 

деаерації. 
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Приєднання систем опалення окремих частин комплексу передбачається від ІТП, які 

облаштовуються в галереї свинарників. 

Влаштування ІТП дозволяє раціонально вирішити питання розміщення теплових мереж 

та забезпечити режими теплоспоживання у відповідності з технологічними регламентами 

вирощування свиней. 

Розрахункова потужність ЕТУ вибрана з урахуванням покриття опалювальних 

навантажень свинарників опоросу та дорощування (125,0 квт) та теплопостачання системи 

підготовки гарячої води на технологічні (62 квт) та господарсько-побутові потреби (28 квт). 

 

Зовнішні теплові мережі   
Проектом передбачається прокладка трубопроводів теплової мережі від котельної 

установки до теплового пункту, розташованого в будівлі санпропускника. Схема теплових 

мереж – двотрубна. Теплоносій на потреби опалення і гарячого водопостачання – вода з 

параметрами: температура 80-60о С, тиск 0,2 МПа. 

Проектом передбачена прокладка тепломережі з двох попередньо ізольованих спіненим 

поліуретаном труб Ø 133х4/225 в захисній оболонці з поліетилену, виробництва заводу ВАТ 

"Завод сантехнічних заготовок" м. Київ. 

 

Заходи з охорони праці та техніки безпеки 

Технічні рішення, прийняті у проекті, відповідають вимогам ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові 

мережі", НПАОП 0.00.1.08-94, ПУЕ, СНиП 3.05-01-85 "Внутренние санитарно-технические 

системы", НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів", ПТЕЕС-2007, НПАОП 40.1-1.07-01 "Правила експлуатації електрозахисних 

засобів", іншим нормам, стандартам, правилам і створюють безпечні умови будівництва, 

експлуатації та обслуговування котельної установки, теплового пункту та електротермічної 

установки. 

Проектом котельної установки та теплового пункту з електротермічною установкою 

передбачено: 

– облаштування обладнання та систем необхідними технологічними захистами; 

– влаштування проходів габаритами, які забезпечують вільний доступ до обладнання, 

приладів і комунікацій та шляхів евакуації;  

– розміщення обладнання, арматури та приладів на висоті менше 2 м з урахуванням 

забезпечення вільного доступу до них для обслуговуючого персоналу;   

– застосування трубопроводів із сталевих електрозварних прямошовних труб за ГОСТ 

10705-80 ст. 10 група В, сортамент за ГОСТ 10704-91; 

– кріплення трубопроводі за допомогою типових конструкцій та підвісок по серії 5.900-7 

вип. 4; 

– позначення трубопроводів розпізнавальними позначками згідно п. 4.3 ПБЕТОЕ і ТМ; 

– установлення арматури, яка відповідає температурі і тиску теплоносія;  

– нанесення необхідних вказівників на приводах арматури; 

– компенсація теплових подовжень теплових мереж за рахунок кутів повороту траси; 

– облаштування електронагрівачів запобіжними клапанами з водовідведенням від них з 

розривом струменю; 

– теплоізоляція обладнання і трубопроводів, які мають температуру поверхні більшу за 

45о С; 

– застосування малошумного насосного обладнання; 

– зменшення шумів від працюючого обладнання (оптимальні швидкості води); 

– захисні заходи від ураження електричним струмом, прямих ударів блискавки, заносу 

високих потенціалів та вторинних проявів блискавки 

– матеріали і конструкції, передбачені для застосування в котельній установці та ЕТУ, 

повинні бути незаймисті та негорючі; 

– всі матеріали та обладнання, застосовані для будівництва, повинні мати сертифікати 

якості або інші документи, які підтверджують їх проходження та відповідність стандартам або 

ТУ на їх виготовлення; 

– ЕТУ відділено сіткою з чарунками 25х25 мм; 
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– котельня і приміщення теплового пункту забезпечується системою вентиляції із 

розрахунковим повітрообміном; 

– шлях евакуації забезпечується через безпосередній вихід із приміщення в тамбур та 

назовні; 

– обладнання працює без постійної присутності обслуговуючого персоналу;  

– рівень шуму від обладнання в прилеглих приміщеннях, на виробничій і сельбищних 

територіях не перевищує нормативний. 

 

Протипожежні заходи 

Проект розроблено у відповідності з протипожежними вимогами діючих на території 

України норм та правил. 

Найближча пожежна частина розташована в м. Яготин.  

Згідно ДБН «Планування та забудова території» пожежно-рятувальні підрозділи 

розміщуються 4 км для підприємств з виробництва категорії А, Б, В, що займають менше ніж 

50% площі забудови, а також підприємства з виробництва категорії Г та Д із розрахунку 

прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику за час, що не перевищує 20 хв. 

Протипожежні витрати води у цілому по місту складаються з зовнішнього 

пожежогасіння для населення 2×35 л/с і для промпідприємств 50% від 30 л/с та внутрішнього 

пожежогасіння - 2×2,5 л/с, що у сумі складає 1134 м3. Нормативний строк відновлення 

протипожежного запасу води (24 години) забезпечується при знижені подачі води на інші 

потреби на 3%, що не перевищує допустимих показників. Протипожежний запас води 

намічається зберігати в двох проектних протипожежних резервуарах чистої води ( №22 

відповідно до експлікації креслення №3). 

Проектом передбачено під’їзд розміром 12х12м до пожежних резервуарів. 

Тривалість гасіння пожежі – 3 години. 

Розрахункова кількість одночасних пожеж –1. 

Пожежні щити (стенди) встановлюються на території з розрахунку один щит на площу 

5000 кв.м. 

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на щитах (стендах), слід 

включати: вогнегасники - 3 шт.; ящик з піском - 1 шт.; покривало з неспалимого 

теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 м х 2 м - 1 шт.; гаки - 3 шт.; лопати - 2 шт.; 

ломи - 2 шт.; сокири - 2 шт. 

Протипожежні відстані між будівлями та спорудами потрібно приймати згідно таблиці 

(ДБН «Планування та забудова території»).  

Виконання вимог п.6.2. ДБН А.3.1-5:2016 та п.8.1. ДБН В.1.1-7:2016 та постанови КМУ 

від 17.07.2013 №564 буде передбачено на наступних стадіях проектування. 

Пожежна безпека проектованої котельної установки, теплового пункту та 

електротермічної установки ЕТУ забезпечується наступними заходами:  

– об'ємно-планувальні та конструктивні рішення споруди котельні та будівлі 

санпропускника відповідають належному ступеню вогнестійкості, категорії виробництва і 

класу середовища; 

– котельня та тепловий пункт мають окремі виходи назовні; 

– в місцях проходу комунікацій через стіни передбачаються футляри з ущільненням з 

негорючої маси; 

– матеріали і конструкції, передбачені для застосування в котельні та ЕТУ,  повинні бути 

незаймисті та негорючі; 

– ЕТУ має окремий вихід у тамбур; 

– підземні вводи всіх інженерних комунікацій герметизуються; 

– тепловий пункт та ЕТУ забезпечуються первинними засобами пожежогасіння, які 

встановлюються біля входу в теплопункт. В приміщенні встановлюється два вуглекислотні 

вогнегасники.  
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Заходи з енергозбереження 

Котельна установка і тепловий пункт з ЕТУ запроектовані з урахуванням вимог закону 

України "Про енергозбереження", інших законодавчих та нормативно-правових актів в галузі 

енергозбереження та у відповідності з технічними вимогами з енергозбереження та 

енергоефективності для розробки проектної документації на будівництво, реконструкцію та 

розширення об'єктів. 

Проектом передбачається встановлення енергоефективного обладнання – 

автоматизованого котла (біобойлера) Е28-4,5 КМО PAUST з ККД 81,5%, який працює на 

відновлювальних джерелах енергії (соломі), автоматизованих електроводонагрівачів ЕКО-120 з 

ККД 99:, пластинчатих теплообмінних апаратів для ГВП, трьохшвидкісних циркуляційних 

помп, трьохходових клапанів, кульових кранів та поворотних засувок, які конструктивно 

унеможливлюють непродуктивні витрати та забезпечують високоефективне використання, 

перетворення, розподіл та транспортування енергоносіїв. 

З метою економії енергоресурсів  передбачено: 

– застосування мережних трубопроводів теплопостачання з попередньо ізольованих труб, 

які повинні відповідати ГСТУ 34-204-88-002-98 і включені до каталогу виробів "Завод 

сантехнічних заготовок", м. Київ; 

– огороджувальні конструкції споруд свинокомплексу по опору теплопередачі 

відповідають вимогам ДБН В.2.6-31:2006 "Теплова ізоляція будівель".  

У рамках впровадження енергозберігаючих технологій загальною тенденцією в 

Україні є перехід до децентралізованого теплопостачання. Такий перехід дозволяє 

зменшувати втрати теплової енергії при її транспортуванні, а також застосовувати 

сучасніше теплогенеруюче устаткування з більш високим ККД і, як наслідок зменшувати 

споживання енергоносіїв. 

Для реалізації державної політики енергозбереження пропонується 

використовувати теплогенеруюче устаткування з ККД не менше ніж 92 %. 

На території розроблення детального плану пропонується впроваджувати заходи 

щодо використання альтернативних видів палива та застосування  нетрадиційних джерел 

теплопостачання. Насамперед  це: 

 теплопостачання від твердопаливних котлів, що в якості палива використовують 

деревні або солом’яні пелети. В цілому, за екологічними характеристиками,  

використання твердопаливних котлів, що працюють на пелетах з деревини або 

соломи не погіршує загальну екологічну ситуацію в місцях забудови; 

 використання місцевих видів палива; 

 теплопостачання від теплових насосів, що використовують низькотемпературне 

тепло від грунтів, підземних водойм та повітря; 

 використання сонячної енергії, а саме безпосереднє її перетворення в низько 

потенційну теплову енергію без попередньої концентрації потоку сонячної 

радіації. 

З метою економії паливно-енергетичних ресурсів та подальшого підвищення 

коефіцієнту ефективності перетворення інших видів енергії в теплову проектом 

пропонується відмова (по можливості) від будівництва нових зовнішніх теплових мереж. 

Для організації теплопостачання будинків, громадських та інших об’єктів пропонується 

застосування місцевих, локальних та індивідуальних теплових установок сучасного типу, 

таких як: твердопаливні котли, конденсаційні котли, теплові насоси тощо. 

Одним зі шляхів впровадження альтернативних джерел теплопостачання щодо 

вирішення проблем енергозбереження є використання систем утилізації тепла на очисних 

спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів як джерела низькопотенціального тепла 

для теплонасосних установок (ТНУ).  

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов 

забезпечення ефективної життєдіяльності об’єктів містобудування, тому у проекті 

розглянуто варіант опалення, вентиляції та гарячого водопостачання будинків та 
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громадських споруд від теплогенераторних, що працюють на твердому паливі (пеллетах, 

вугіллі, тощо). 

Котли на дерев’яних гранулах (пеллетах) є актуальним високотехнологічним 

опалювальним устаткуванням, яке в порівнянні з іншими котлами для будівель має ряд 

очевидних переваг, а саме: 

 не залежать від центральних джерел опалювання; 

 дерев’яні гранули – є екологічно чистим біопаливом; 

 відрізняються досить тривалим терміном експлуатації, який складає 20 років і 

більше; 

 автоматизовані: подавання палива, утримання необхідної температури і так далі 

відбуваються автоматично та не вимагають участі людини; 

 сервісне обслуговування є простим – необхідно всього лише 1 раз на місяць 

здійснювати чищення попелу; 

 коефіцієнт корисної дії досягає 91,0 %; 

 порівняно з іншими опалювальними котлами є найекономічнішими, що 

обумовлене низькою вартістю палива; 

З метою скорочення частки природного газу в системі енергозабезпечення, 

пропонується: 

 використання альтернативних систем енергозабезпечення на основі 

відновлювальних джерел енергії; 

 впровадження енергозберігаючих технологій; 

 використання енергозберігаючих матеріалів; 

 використання енергозберігаючих світильників; 

 використання енергозберігаючих ламп; 

 використання енергозберігаючих побутових приладів, які мають маркування від 

«А» до «А++». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше 

електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В». 

Доступна альтернатива газовому опаленню - це електричні котли. 

Електричні котли - високотехнологічне опалювальне устаткування, яке в порівнянні 

з іншими котлами для будівель має ряд очевидних переваг, а саме: 

 екологічні, естетичні та не потребують великого простору для встановлення; 

 мають широкий діапазон потужностей та чудово задовольняють потребу в теплі; 

 тиха робота гарантується за рахунок сучасних компонентів керування з низьким 

рівнем шуму; 

 легке інтуїтивно зрозуміле керування; 

 легка діагностика несправностей за кодами помилок. 

Упровадження заходів, які сприяють зменшенню втрат тепла - це застосування 

нових матеріалів, які зберігають тепло в будівлях та впровадження нових систем 

теплоізоляції. 

 

7.4. Мережі зв’язку 

Телефонізація 

Територія проектного об’єкту розташована в зоні прийому CDMA – оператор 

Укртелекому. 

 

Проводове мовлення 

Радіофікація передбачається від  радіовузла найближче розміщеного населеного пункту 

(Двірківщина, Дубове) по радіоканалам при допомозі радіопередавача. На території об’єкту 

встановлюється радіоприймач в приміщенні санпропускника (4 по експлікації).  
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8. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ 

ОБОРОНИ) 

 

Мета розроблення розділу - визначення умов та інженерно-технічних заходів для 

забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру та їх наслідків. 

Відповідно до «Кодексу цивільного захисту України» небезпечний чинник - 

складова частина небезпечного явища (пожежа, вибух, викидання, загроза викидання 

небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічно небезпечних речовин) або процесу, що 

характеризується фізичною, хімічною, біологічною чи іншою дією (впливом), 

перевищенням нормативних показників і створює загрозу життю та/або здоров’ю 

людини, а надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, 

пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів 

ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення 

загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, 

завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення 

на такій території чи об’єкті,  провадження на ній господарської діяльності. 

Аналіз сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) на території комплексу в межах 

Двірківщинської сільської ради Яготинського району Київської області здійснюється за 

показниками, які характеризують рівень реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) щодо забезпечення 

захисту та життєдіяльності працівників підприємства у місцях захисту від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час. На основі висновків щодо 

виявлених проблем формуються принципові пропозиції розроблення інженерно-

технічних заходів, які відповідають сучасним потребам безпеки працівників 

підприємства і його території.  

У проектному рішенні детального плану враховується можливе проходження 

жовтих ліній – меж максимально можливого розповсюдження завалів виробничої 

забудови уздовж проїздів. Проїзд навколо комплексу, що проектується є основною 

дорогою сталого функціонування і по якій можливе пересування евакуйованого 

населення як на транспорті так і в пішому порядку. 

Перелік небезпечних чинників, що присутні на території проектування і які можуть 

спричинити виникнення надзвичайної ситуації або події та висновки, щодо виявлених 

недоліків наведено в таблиці 29. 

Таблиця 29 

№п/п 
Небезпечний чинник 

Кількісний 

показник 

Пропозиції, щодо 

проведення ІТЗ 

1 2 3 4 

1. Потрапляння території в зону можливих 

руйнувань та можливого небезпечного 

радіоактивного забруднення 

 Не потрапляє 

2. Наявність на території ПНО та ОПН  Відсутні 

3. Наявність на території ХНО  Відсутні 

4. Характеристика територіального 

розподілу екзогенних геологічних 

процесів (зони поширення зсувів, селів, 

карсту, лавин, підтоплення, паводку) 

 Потенційно (умовно) 

непідтоплювана 

територія 

5. Зони (лінії) катастрофічного затоплення 

(у разі прориву гребель або дамб) 

 Територія не потрапляє у 

зону катастрофічного 

затоплення 
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6. Територіальна характеристика 

сейсмічної небезпеки 

 Розрахункова 

інтенсивність сейсмічних 

поштовхів і коливань 

складає 6 балів 

відповідно до вимог ДБН 

В.1.1-12:2006 (шкала 

М8К- 64, карта ОСР 

2004-С). 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру - підготовка і реалізація комплексу правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, у тому числі - 

містобудівних, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, 

проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення 

надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру на основі даних 

моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з 

метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та 

природного характеру або пом'якшення її можливих наслідки.  

Всі працівники на підприємстві повинні бути забезпечені захисним спецодягом, 

взуттям і засобам індивідуального захисту (респіратори) з урахуванням специфіки 

виконуваної роботи і вимогами нормативно-правової документації, в тому числі для 

роботи на відкритому майданчику в умовах пониженої температури. 

Для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів 

працівникам передбачається видача бавовняно-паперових комбінезонів, гумових чобіт, 

комбінованих рукавиць, а в зимовий час , крім того — костюмів на утепленій прокладці. 

В будівлях комплексу необхідно мати аптечку першої допомоги. 

Розміщення ПРУ для забезпечення захисту осіб, що укриваються від впливу 

іонізуючого випромінювання при можливому радіоактивному забрудненні місцевості на 

території підприємства не передбачається. Евакуація проводиться у найближчі населені 

пункти, що знаходяться поза зоною виникнення надзвичайної ситуації. 

Під час надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру кількість 

працівників, що може бути евакуйоване за межі підприємства становить не більше 50 

осіб. 

Розпорядження про початок і порядок евакуації передається по всіх каналах зв'язку, 

для всього населення м.Яготин, с. Кайнари, с.Божки, с. Двірківщина, а працюючі, крім 

того, оповіщаються через адміністрацію підприємства. Працівникам повідомляються 

місця розгортання збірних евакопунктів, терміни прибуття на ці пункти, маршрути 

проходження при евакуації пішки, а також інші відомості, що узгоджуються із місцевою 

обстановкою, очікуваним масштабом лиха, часом його упередження. 

Для передачі сигналів та повідомлень оповіщення використовуються сигнально-

гучномовні пристрої, у тому числі встановлені на транспортних засобах, що залучаються 

для оповіщення, електронні інформаційні табло, електросирени та інші технічні засоби. 

Під час оповіщення населення необхідно передбачати обов’язкове доведення 

сигналів і повідомлень до осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та 

сенсорними порушеннями. 

Евакуація проводиться у найближчі населені пункти, що знаходяться поза зоною 

виникнення надзвичайної ситуації. 

Проведення евакуації забезпечується шляхом: 

 створення на регіональному та місцевому рівні органів з евакуації, а також 

органів з евакуації на об’єктах господарювання; 

 розроблення плану евакуації населення; 
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 визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого 

населення та матеріальних і культурних цінностей; 

 організації оповіщення керівників суб’єктів господарювання і населення про 

початок евакуації; 

 організації управління евакуацією; 

 життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях його безпечного 

розміщення; 

 участі у командно-штабних навчаннях та об’єктових тренуваннях; 

 навчання населення діям під час проведення евакуації. 

Медичне обслуговування працівників буде здійснюватися в медичних закладах 

м.Київ. 

Сейсмічну активність території Київської області визначає центр, який знаходиться 

в районі хребта Вранча (Румунія). За аналізом сейсмічного матеріалу вважається, що 

максимальна інтенсивність коливань може становити 5,5-6 балів. Проектування та 

будівництво об’єктів житлово-громадського призначення з 2007 року здійснюється з 

урахуванням вимог ДБН В.1.1-12:2014. Нормами передбачається забезпечення цілісності 

конструкцій, вихід із ладу яких загрожує обваленням будинку або її частин. При цьому 

можливі пошкодження елементів конструкцій, які не загрожують безпеці людей або 

втраті матеріальних і культурних цінностей. 
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9. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

Таблиця 30 

Показники Одиниця 

виміру 

Сучасний 

стан 

Проектний 

період 

1 2 3 4 

Площа ділянки проектування    га 30,934 30,934 

Площа забудови ---"--- - 3,5177 

Зелені насадження    ---"--- - 23,8485 

Проїзди, дороги ---"--- - 3,5678 

Відкриті автостоянки для тимчасового зберігання 

індивідуального транспорту 
маш./місць - 8 

    

Теплопостачання    

Потужність джерел тепла централізованого 

(центрального теплопостачання) 
МВт - 0,804 

    

Водопостачання    

макс. добу м3 - 142,13 

в т.ч. господарчо-питні потреби ---"--- - 1,02 

в т.ч. технологічне водопостачання (постійні) ---"--- - 97,63 

в т.ч. технологічні потреби (періодично) ---"--- - 43,48 

    

Каналізація    

макс. добу ---"--- - 98,63 

в т.ч. побутові стоки ---"--- - 1,00 

в т.ч. виробничі стоки ---"--- - 97,63 

    

Електропостачання    

Опалення котельні на електроенергії  кВт - 603,58 

Опалення котельні на твердому паливі ---"--- - 353,58 
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10. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ 

 

1. Граничнодопустима висота будівель -24 м. 

2. Показники мінімальної щільності забудови території – 4%.     

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови):   - відсутня 

4. Відстані від об'єкта, який проектується, меж червоних ліній та ліній регулювання 

забудови:  - 3 м; 

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони 

охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, 

санітарно-захисні та інші охоронювані зони):  Відповідно до чинного нормативно-

правового законодавства та вимог ДБН «Планування та забудова території», ДСН 173-96. 

6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих 

будинків та споруд: Встановити санітарно захисну зону на основі розрахунків з 

урахуванням протипожежних вимог та Державних санітарних правил – 1500 м. Розробити 

розділ ОВНС відповідно до ДБН А.2.2-1-2003. 

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій: Врахувати охороні зони від існуючих 

та нових інженерних комунікацій відповідно до ДБН «Планування та забудова території». 

8. Вимоги до необхідності  проведення інженерних вишукувань згідно з державними 

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 "Інженерні вишукування для будівництва": 

Виконати вимоги ДБН  А.2.1-1-2014. 

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення Благоустрою): 

передбачити благоустрій території відповідно до ДБН Б.2.2-5-2011 та чинних 

нормативних вимог.   

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: Згідно ДБН «Планування та 

забудова території». 

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання 

автотранспорту: Згідно ДБН «Планування та забудова території». 

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини: Якщо під час проведення будь-яких 

земляних робіт буде виявлено знахідку археологічного або історичного характеру 

(уламків посуду, кісток, знарядь праці, зброї та ін..), то згідно ст. 36 Закону України «Про 

охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше 

ведення і протягом однієї доби повідомити про це обласний Центр охорони і наукових 

досліджень пам’яток культурної спадщини. 
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Містобудівні умови та обмеження  

для проектування об’єкта будівництва 

 

ПРОЕКТ 

 
Будівництво свинокомплексу №12 з закінченим циклом відгодівлі 30-ти тисячного поголів’я 

свиней в рік, який знаходиться на території Двірківщинської сільської ради (за межами 

населеного пункту) Яготинського району Київської області 
(назва об'єкта будівництва) 

Загальні дані: 

1.             Будівництво,   адреса або місцезнаходження земділянки__________                                                                                                                                                                                                                     

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки) 

2.                         _________________________________________________                                       
                                                             (інформація про замовника) 

3. ______________________________________________________________ 
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки  

________________________________________________________________________ 
містобудівній документації на місцевому рівні) 

Містобудівні умови та обмеження: 

1. споруди наземні – 24 м , споруди - підземні (-6,5 м )                               
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах) 

2. 43 % з урахуванням санітарних та протипожежних вимог, відстаней до 

меж сусідніх ділянок та інженерних комунікацій.  
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки) 

3. відсутня  
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці 

(кварталу, мікрорайону)) 

4. 3м  
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, існуючих будинків та споруд) 

5. санітарно-захисна зона 1500 м,  
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, 

в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 

прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) 

6. згідно  ДБН  «Планування і забудова території». 
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих інженерних мереж) 
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ІІ. ДОДАТКИ 
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