
Додаток 

Рекомендації
для підвищення стійкості об’єктів до кризових ситуацій 

З метою забезпечення належного захисту Об’єктів зберігання 
нафтопродуктів оператору Об’єкту необхідно вжити практичних заходів з 
мінімізації загрози збройного нападу російської федерації щодо:

-  облаштування інженерного захисту критичних елементів Об’єктів 
інфраструктури, що здійснюють зберігання нафтопродуктів;

- переміщення нафтопродуктів до підземних сховищ зберігання;
- розосередження місць зберігання нафтопродуктів з метою мінімізації 

шкоди у разі їх ураження;
-  тимчасового зберігання нафтопродуктів у вагонах-цистернах;
- завчасного забезпечення нафтопродуктами представників аграрного 

сектору для проведення посівної кампанії;
- прибирання на постійній основі внутрішньої території Об’єктів 

та території поза межами зовнішньої огорожі від захаращеність, яка не дає 
можливості охороні здійснювати огляд прилеглої території до периметру 
Об’єктів;

- облаштування Об’єктів належною охоронною системою, яка буде 
включати в себе відповідний комплекс технічних засобів охорони (охоронну 
сигналізацію, периметральну сигналізацію, систему контролю і управління 
доступом, кнопку тривоги, лазерні інфрачервоні датчики, датчики руху, 
приймально-передавальні термінали, сирену, належні системи освітлення, 
захист інформаційних даних, GPS моніторинг транспортних засобів тощо). 

Для забезпечення фізичного захисту, пожежної безпеки на Об’єктах з 
нафтопродуктами:

1) не допускати зменшення нормованих протипожежних відстаней від 
складів легкозаймистих речовин  (далі –ЛЗР) та горючих речовин (далі – ГР) до 
інших будівель і споруд;

2) постійно підтримувати справними обвалування, перехідні містки, сходи, 
огорожі; 

    3) забезпечити пофарбування наземних резервуарів білою (сріблястою) 
фарбою для запобігання дії сонячного проміння; 

4) на дихальних трубках резервуарів для зберігання ЛЗР, на трубопроводах 
газової обв’язки резервуарів і на трубопроводах для зливу ЛЗР із транспорту 
мають встановлюватися вогнезатримуючі пристрої;

5) на кожному трубопроводі, що подає в резервуар ЛЗР і ГР (або відводить їх 
із резервуара), має встановлюватися запірна арматура на відстані не ближче             
3 м від резервуара; 

6) у разі появи тріщин у швах, у металі стінок або дна діючий резервуар має 
бути негайно випорожнений;



7) роботи з ремонту резервуарів дозволяється проводити лише після повного 
звільнення резервуара від рідини, від’єднання від нього трубопроводів, 
відкриття всіх люків, ретельного очищення (пропарювання та промивання), 
відбирання з резервуарів проб повітря та аналізу на відсутність 
вибухонебезпечної концентрації;

8) перед ремонтом резервуарів необхідно накрити покривалом (повстю), 
просоченою антипіренами, усі засувки на сусідніх резервуарах та трубопроводах 
(влітку повсть змочити водою), електро- та газозварювальну апаратуру 
дозволяється розміщати на відстані не ближче 50 м від діючих резервуарів;

9) забезпечити на складах резервуарного парку створення запасу вогнегасних 
речовин, а також засобів їх подавання в кількості, необхідній для гасіння пожежі 
в найбільшому резервуарі;

10) забезпечити облаштування периметру колючим дротом (у разі 
відсутності), та здійснити заходи щодо очищення прилеглої території  від дерев, 
кущів та іншої рослинності в межах санітарних зон;

11) якщо подавання під зливання (наливання) та виведення вагонів-цистерн 
з ЛЗР, які мають температуру спалахування парів 28 °С та нижче, проводиться 
паровозами, то треба здійснювати їх прикриття одним чотиривісним порожнім 
вагоном або вагоном (платформою), навантаженим негорючим вантажем;

12) перед наливанням нафтопродуктів персонал підприємства, який здійснює 
їх відпуск (або працівники охорони), повинен шляхом зовнішнього огляду 
переконатися в наявності та справності заземлення, іскрогасника та інших 
захисних пристроїв на автоцистерні, а також у її забезпеченості первинними 
засобами пожежогасіння;

13) зливно-наливні пристрої, трубопроводи, стояки та арматура повинні 
піддаватися регулярному оглядові та планово-попереджувальному ремонту. 
Виявлені несправності та витікання слід негайно усувати, а в разі неможливості 
усунення - відключати несправні елементи;

14) для місцевого освітлення під час зливно-наливних операцій можуть 
застосовуватися акумуляторні ліхтарі у вибухобезпечному виконанні;

15) зливні шланги повинні бути споряджені наконечниками з матеріалів, які 
виключають можливість іскроутворення від удару;

16) не допускати:
- зменшення нормованої висоти обвалування;
- експлуатації резервуарів, що мають перекоси, тріщини, підтікання, а також 

несправні контрольні прилади, стаціонарні протипожежні пристрої, 
продуктопроводи, для яких минули строки зачищення і випробовування на 
міцність;

- розливання нафтопродуктів, зберігання пакувального матеріалу і порожньої 
тари безпосередньо у сховищах та на обвалованих майданчиках;

- посадки дерев та чагарників у зоні обвалувань;
- переповнення резервуарів;
- відбирання проб з резервуарів під час зливання або наливання 

нафтопродуктів;
- зливання й наливання нафтопродуктів під час грози;
- укладання бочок без прокладок між ярусами;



- приймання на зберігання пошкоджених бочок, ємностей без пробок або 
закритих пробками, що не відповідають тарі;

- застосування інструмента для відгвинчування пробок з металу, що дає 
іскри;

- проведення ремонтних робіт на трубопроводах, заповнених 
нафтопродуктами;

- неухильного дотримання вимог щодо забезпечення постійного утримання у 
справному стані зовнішньої та внутрішньої систем протипожежного 
водопостачання, а також первинних засобів пожежогасіння;

- проведення монтажних і ремонтних робіт із застосуванням вогневих 
(зварювальних) робіт на відстані ближче 20 м від наповнених резервуарів, а 
також до порожніх резервуарів від ЛЗР і ГР, якщо вони не очищені у 
встановленому порядку.

На об’єктах відпрацювати:
- пам’ятки щодо дій працівників під час повітряної тривоги;
- документацію з проведення позапланових інструктажів з працівниками 

щодо сталого функціонування об’єктів у зв’язку із введенням воєнного стану, 
пов’язаного із збройною агресією російської федерації проти України, 
відповідно до вимог п.п 6.6 та 6.7 НПАОП  0.00-4.12-05 Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

- документацію про наявність ліцензії на оптову торгівлю пальним та 
зберігання пального згідно ст. 15 Закону України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах та пального».

______________________________


